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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-07.00 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE i SANITARNE

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspéinego Stownika Zaméwieni (CPV)

Grupa rob6t — 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa rob6t - 45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

SPIS STWIOR :

1, ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

2. ST 01.00 - ROZBIORKI

3. ST 02.00 - ROBOTY ZIEMNE

4. ST 03.00 - ROBOTY BUDOWLANE, ZAGOSPODAROWNIE TEREENU, ROBOTY DROGOWE,

OGRODZENIE TERENU i ZIELEN
ST 04.00 - ROBOTY BETONOWE, WZNOSZENIE MUROW
ST 05.00 - RUROCIAGI ZEWNETRZNE. ROBOTY INSTALACYJNE
ST 06.00 - MECHANICZNE INSTALACJE INZYNIERYJINE
ST 07.00 - ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE
ST 08.00 - ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

© N>’
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1.0. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robét budowlano - montazowych, ktére
zostang wykonane w ramach zadania pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody [SUW] wraz z infrastrukturg".

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zalecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia dla nastepujacych robét:

- wewnetrzng instalacja wodociggowa,

- wewnetrzna i zewnetrzna instalacja kanalizacyjna,

- ogrzewanie,

- wentylacja,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi przepisami i normami, a w szczegdInosci
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi lub
odpowiednimi normami krajéw Unii Europejskie;.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa, i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robédt podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogoine”.

2.0 MATERIALY.
Lp Nazwa llosé Uwagi
szt.;
(m;
kpl]

20.1 w1-wd Whpusty Sciekowe Dn 100 [typ gastronomiczny] | 5 stal NR

20.2 w11-w14 | Lejki Sciekowe Dn 160 4 PE/PVC - wykonanie z typowych ksztattek

20.3 zl Zlew 400x300 z tylng $ciankq 1 stal NR lub laminat

20.5 zzt Zawdr ze zlgczkg do weza 7 mosiadz

20.6 Waz Dn 15 w oplocie 2 z kpl. facznikow i koncowka do podlewania; L= 10 m
20.7 Waz Dn 15 w oplocie 2 z kpl. tacznikéw i pistoletem do podlewania na

przeno$nym bebnie; L=35m

20.8 Skrzynka $cienna na zawor 2 stal NR lub tworzywo; z drzwiczkami;250x250
20.9 Zasuwa odcinajgca Dn 20 7 mosiadz

20.10 Filtr siatkowy Dn 20 1 mosigdz

20.11 Zawér antyskazeniowy EA251 1

20.15 | 1N Czerpnia $cienna 400x315 2 stal lakierowana proszkowo lub Al.

20.16 | W1 Wentylator hybrydowy; Dn 150 2 szczegoty w pkt.8.4 opisu w PB

- elektroniczny zasilacz 30 W 1 1 polowy; do montazu w szafie AKPiA
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- elektroniczny regulator obrotow 1 1 polowy; do montazu w szafie AKPIiA
- podstawa dachowa typ A/lll; izolowana 2 stal NR lub laminat

20.17 Grzejnik elektryczny konwektorowy z 3+3 | wersja nierdzewna lub ocynkowana
termostatem, minimalna moc 750 W

20.19 Przewody Dn 40-PE; potaczenia zgrzewane SDR 17,6; PN10

20.20 Przewody Dn 90-PE; potaczenia zgrzewane SDR 17,6; PN10

20.21 Przewody Dn 110-PE; potaczenia zgrzewane SDR 17,6; PN10

20.22 Przewody Dn 160-PE; potaczenia zgrzewane SDR 17,6; PN10

20.23 Przewody Dn 20-PVC-U; potaczenia klejone PN10

20.24 Przewody Dn 25-PVC-U; potaczenia klejone PN10

20.25 Przewody Dn 40-PVC-U; potaczenia klejone PN10

3.0. SPRZET.

Samochody samowytadowcze.
Samochod dostawczy.

Ciagnik kotowy.

Zgrzewarka doczotowa.

4.0. TRANSPORT.

Materiaty (w tym armature i ksztattki) przewozi¢ samochodem dostawczym lub skrzyniowym po uprzednim zabezpieczeniu przed
przesuwaniem i przetaczaniem si¢ w czasie ruchu pojazdu. Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne
wymagane w ruchu drogowym. Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatéw,
- kontrole zatadunku i wytadunku.

5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych

oraz czy nie s zanieczyszczone. Materiatow peknietych lub uszkodzonych nie wolno uzywacé.

— W migjscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng, przestrzen miedzy zewnetrzna Sciana rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu.

—  Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami przewoddw wykonac rewizje.

—  Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

—  Wszystkie instalacje nalezy poddaé probie szczelnosci oraz doktadnie odpowietrzyé. Z préb szczelnosci nalezy sporzadzi¢
protokdt.

—  Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zapewniajace odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

— Armature i osprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacii i kontroli.

5.2. PROBY INSTALACJI.

521  WODAPITNA
INSTALACJA ZEWNETRZNA WODY PITNEJ i SUROWEJ
Préby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10735 i BN-82/9192-06 oraz wytycznymi ujetymi w warunkach technicznych

wykonania i odbioru niniejszego opisu. Podczas préby szczelnosci wszystkie ztacza i wezty winny by¢ odkryte. Po prébach
przewdd nalezy zdezynfekowaé i przeptukaé.
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Cisnienie proby : 10 bar.
PROBY SZCZELNOSCI - INSTALACJA WEWNETRZNA WODY PITNEJ
Prébe przeprowadza sie dwukrotnie, po uprzednim napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji. Warto$¢ ci$nienia nalezy podnosi¢
dwukrotnie w okresie 30 minut. Po okresie kolejnych 30 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,6 bara, zas w
nastepnych 120 minutach spadek nie moze by¢ wigkszy niz 0,2 bara. W przypadku wystapienia przeciekdw czy roszenia ,
nalezy je usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ probe. Proby przeprowadzi¢ nalezy na odkrytych potaczeniach instalacji.

Cisnienie préby : 9 bar.

DEZYNFEKCJA. PRZEWODOW WODY PITNEJ
Po wykonaniu préby szczelnosci przeprowadzi¢ dezynfekcje stosujac 4-procentowy roztwor podchlorynu sodu. Czas trwania

dezynfekcji 24 godz. Nastepnie instalacje przeptuka¢ uzdatniong woda wodociggowg i odda¢ do eksploatacji po pozytywnym
wyniku badania bakteriologicznego.

521  KANALIZACJA SANITARNA | WOD POPLUCZNYCH

PROBY SZCZELNOSCI - INSTALACJA ZEWNETRZNA.

Préby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735 oraz wytycznymi ujetymi w warunkach technicznych wykonania |
odbioru, ci$nieniem 50 kPa.

Przewody nalezy podda¢ prébie na : - eksfiltracje wody z przewodu w grunt
infiltracje wody do przewodu [w przypadku posadowienia kolektora ponizej poziomu
wad gruntowych

PROBY SZCZELNOSCI - INSTALACJA WEWNETRZNA.

Préby przeprowadzi¢ i wykonac zgodnie wymaganiami WTWIOIS - zeszyt nr 12 COBRTI Instal.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Badanie materiatow uzytych do budowy rurociggéw. Badanie to nastepuje poprzez pordwnanie cech materiatéw z wymaganiami
dokumentaciji projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych podanych w ST-00. Kazda dostarczona partia materiatéw
powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci producenta.

7.0. ODBIOR ROBOT.

OgolIne zasady odbioru rob6t podano w ST-00. Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z obowigzujacymi normami. Przy zgtoszeniu
do odbioru, Wykonawca musi przediozy¢ wszystkie dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, a
w szczegdlnosci dokumenty zwigzane z prébami ci$nienia, oraz inne wymagane w ST - 00.

8.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z zasadami podanymi w ST - 00.00

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE.
NORMY

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspoine
wymagania i badania
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PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze

PN-EN 476 Wymagania ogoine dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury.

PN-92/M-7400 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urzadzen pomiarowych. Kurki.

PN-88/M-42304 Cisnieniomierze wskaznikowe zwyklte z elementami sprezystymi.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogéine.

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych do przesytania czynnikow.

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

PN- EN -1717- 2002 Ochrona wody przed wtornym zanieczyszczeniem wody w  instalacjach wodociggowych i ogdine
wymagania dla urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastyflkowanego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniajacych i
kanalizacyjnych.

PN-B-76002 Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych (zastepuje BN-
89/8865-06)

PN-B-76001 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢ — Wymagania i badania (zastepuje BN-84/8865-40)

PN-B-03434 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — podstawowe wymagania i badania

PN-EN-1505 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym —
Wymiary

PN-EN-1506 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym -
Wymiary

PN-B-76002 Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

INNE PRZEPISY

1. D.U. 2007 nr 61 poz. 417 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi

2.D.U. nr 15 poz.140 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

3. D.U. nr 116 Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 5.11.1991r. w
sprawie klasyfikacji wod oraz warunkow, jakim powinny odpowiadaé $cieki wprowadzane do wod lub ziemi

4. D.U. Nr 50 Rozporzadzenie Rady ministréw z dnia 19.05.1999r. w sprawie warunkow wprowadzania $ciekow do urzadzen
komunalnych

5.D.U. nr 21 poz. 73 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania Sciekéw

6. Warszawa 1994.Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

7. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1 ,Zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem”

8. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”

9. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
10. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

11. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”



