
ELEWACJA POŁUDNIOWA

ELEWACJA WSCHODNIA

Uwaga!

Stacja kontenerowa hydroforni prefabrykowana, musi posiadać

wszelkie niezbędne dopuszczenia wymagane prawem budowlanym.

Model wg wytycznych Inwestora.

Ze względu na wykończenie elewacji, prefabrykowaną konstrukcję,

należy wzmocnić na łączeniach kątownikami równoramiennymi

gorącowalcowanymi o wym. 12x12[cm]. Szczegóły wg PW konstrukcji.

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Z HYDROFORNIĄ STREFOWĄ W STOBNIE.
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ELEWACJE POŁUDNIOWA I WSCHODNIA

skala:

Biuro Projektów

nr umowy / oprac:

stadium oprac:

data oprac:

tel. +48 (091) 485 33 95

"INBUD"

ul. Kwiatkowskiego 32/13;

71-004 Szczecin

Rok założenia 1991

PROJEKT WYKONAWCZY

LISTOPAD 2018r.

44/2018 / P-935/2018

nazwa rysunku:

nazwa inwestycji:

rysunek nr:

5

nazwa opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

72-001 KOŁBASKOWO 106

GMINA KOŁBASKOWO

DZ. NR 140/1, 140/2, OBRĘB GEOD. STOBNO,

M. STOBNO, GM. KOŁBASKOWO

nazwa inwestora:

adres inwestycji:

branża:

ARCHITEKTURA

GŁÓWNY PROJEKTANT

projektant:

06/ZPOIA/OKK/2008mgr inż. arch. KAROL JURGA

projektant:

projektant:

-

mgr inż. PAWEŁ ZACH

583/Sz/94
mgr inż. DARIUSZ SKUZA

branża:

KONSTRUKCJA

mgr inż. arch. DOROTA WALKIEWICZ

asystent projektanta:

LBS/0058/POOK/07

mgr inż. arch. MATEUSZ KWAŚNIEWSKI

sprawdzający:

sprawdzający:
mgr inż. RAFAŁ JAWORSKI

ZAP/0260/PWBKb/17

16/ZPOIA/OKK/2011

Uwaga:

01. Okno i drzwi wykończyć listwami kątowymi i/lub obróbką blacharską

      o szerokości 5 - 7 cm w kolorze antracytowym (RAL 7021), zgodnie

      z rysunkami elewacji.

02. Drzwi i okno wykończyć w kolorze antracytowym RAL 7021

03. Wylewka betonowa wykończona od zewnątrz w kolorze RAL 7021

      (zastosować farbę o wysokiej mrozoodporności, antypoślizgową o wysokiej

      wytrzymałości na czynniki atmosferyczne i mechaniczne )

04. Dach, obróbka blacharska, tynki barwione w masie

      - kolor antracytowy - RAL 7021

05. Elementy z deski kompozytowej: kolor naturalnej dębiny lub zbliżony

      - RAL 1002 lub RAL 8003

uwagi ogólne:

1. Wszelkie zmiany wymagają uzgodnienia i akceptacji autora projektu.

2. Prace budowlane prowadzić na podstawie projektu wykonawczego.

3. Wszystkie rysunki wzajemnie uzupełniają się i stanowią nierozerwalną całość.

4. Uzupełnienie części rysunkowej projektu stanowi część opisowa.

5. Wszystkie rysunki sprawdzić z projektem architektury. W przypadku występujących 

różnic wstrzymać prace i poinformować Projektanta.

6. Warstwy wykończenia i izolacji zgodnie z projektem architektury.

7. Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.

8. Wymiary na rysunkach pokazano w cm.
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