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1. OPIS TECHNICZNY.
1.1. ZAMAWIAJACY.
Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.
1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:
1. Decyzja nr 13/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GN.6730.79.2018.JW
2. Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.
3. Wizje lokalng i inwentaryzacje w terenie.
4. Opinie o geotechnicznych warunkach posadowienia oprac. przez Barg - Artgeo Sp. z o.0.
5. Uzgodnienia z gestorami sieci.
6. Projekt pn. ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3923Z Szczecin - Warnik na odcinku Szczecin —
Stobno” wykonany przez Pracownig Projektowg DIM.
W skfad opracowania wchodzi:

- projekt zagospodarowania terenu z informacjg BIOZ

- projekt budowlano-wykonawczy.
1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest budowa hydroforni strefowej wraz z wodociggiem zasilajgcym i
wodociggiem wysokiego ciSnienia w m. Stobno oraz wewnetrzng linig zasilajgcg i kablem
sygnalizacyjnym.
1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI.
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowos$ci Stobno na dziatkach 140/1 i 140/2.
Wspétrzedne geodezyjne w uktadzie XY punktéw charakterystycznych umozliwiajgce ich
wytyczenie w terenie przedstawiono w czesci zatgcznikowej opracowania.
1.5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
Teren objety niniejszym opracowaniem jest uzbrojony w sie¢ wodociggowg oraz w siec
elektroenergetyczng, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjng, a takze gazowg. Obszar, na
ktéorym ma by¢ zlokalizowana hydroforni, to teren zielony (trawnik) pomiedzy przepompownig
Sciekow a podjazdem do posesji.
1.6. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA.
Na dz. nr 140/1 planuje sie budynek hydroforni strefowej (budynek prefabrykowany, wg
wytycznych Inwestora) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng. Na terenie dziatek nr 140/1
oraz 140/2 obreb geod. Stobno, gmina Kotbaskowo projektuje sie wodocigg zasilajgcy stacje i
wodocigg wysokiego cisnienia,. W ramach inwestycji realizowane bedg niezbedne instalacje
zewnetrzne — wodna, teletechniczna i elektryczna oraz nawierzchnie utwardzone.

Realizacja elementéw infrastruktury podziemnej na warunkach uzyskanych od gestorow sieci.
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1.6.1. Opis zgodnosci z decyzja nr 13/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja nr 13/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego, z dn. 06.06.2018r. Opis zgodnosci

Rodzaj inwestycji: obiekt infrastruktury technicznej

Budowa hydroforni strefowej na terenie dz. nr 140/1 w obrebie geodezyjnym
Stobno oraz projektowany wodociag zasilajacy stacje i wodociag wysokiego

ci$nienia na dziatce nr 140/1 i 140/2 w obrebie geodezyjnym Stobno;

Szczegotowy zakres inwestyciji:

warunek spetniony

-zasilanie hydroforni z sieci energetycznej ENEA

warunek spetniony

- budynek hydroforni w formie kontenera o powierzchni zabudowy ok. 10 m*,

wysokosc¢ do 3,5m nad poziomem terenu.

z warunek spetniony

- Wysokosc¢ projektowa-
nego budynku wynosi
3.40 m od poziomu tere-
nu przy wejsciu do bu-
dynku
- Powierzchnia zabudo-

wy budynku: 9.65 m?

- planowany wodociag utozony metodg wykopu otwartego jak i metodg bezwko-

powg — przeciskami, bgdz przewiertami,

warunek spetniony

- wodocigg ¥ 110-160 mm o diugosci ok. 50 m,

warunek spetniony

- przebudowa kolidujgcego uzbrojenia

nie dotyczy

1.7. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE

Projektowane uzbrojenie przebiegac bedzie przez nastepujgce dziatki:

Numer Numer L ..
LP- obrebu  dziatki Wiasciciel
1 Stobno 140/1 <Wtasciciel: Skarb Panstwa
2 Stobno 140/2 Wrtasciciel: Powiat Policki, 72-010 Police, ul. Tanowska 8

1.7. OCHRONA SANITARNA
Projektowane obiekty z zakresu sieci wodociggowej nie wymagajg wyznaczenia strefy ochrony

sanitarnej a jedynie spetnienia wymagan eksploatacyjnych - dostepu do uzbrojenia.

1.8. OCHRONA KONSERWATORSKA

Zgodnie z zapisami zawartymi w decyzji lokalizacyjnej tereny, na ktérych zlokalizowana jest

inwestycja nie podlegajg ochronie konserwatorskie;.

1.9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Inwestycja nie koliduje z istniejgcg zielenig. Po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddziatywata

na srodowisko. Projektowane uzbrojenie nie wptynie istotnie na istniejgce zagospodarowanie

terenu.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji.

Budowa sieci wodociggowej z hydrofornig w Stobnie.




W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegajgcego poza
jezdniami ulic nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie ztozona na odktad czasowy wzdtuz
wykopu i po zakonczeniu robot zostanie rozscielona w miejscu jej pierwotnego zalegania.

Wptyw inwestycji na sSrodowisko gruntowo-wodne.

Realizacja inwestycji nie ma wptywu na istniejgce stosunki wodne oraz nie spowoduje
zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.

Bilans odpadow.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sie:

- zdjecie humusu i ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robot,

- wykonanie robot ziemnych w zakresie wykopdw i nasypéw.

Prace budowlane, skfadajgce sie na przedsiewziecie, prowadzone bedg przy uzyciu:

- maszyn do robét ziemnych: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki ptytowe,
spycharki,

- maszyn do robdét instalacyjnych: zurawie samochodowe,

- pojazddw transportowych: samochody ciezarowe, samochody wywrotki.

W trakcie fazy budowy nastgpi ingerencja w srodowisko gruntowo-wodne. Z uwagi na zakres i
skale analizowanego przedsiewziecia, jego realizacja nie powinna oddziatywa¢ w sposob
niekorzystny na $rodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem dopuszczenia do pracy
sprawnego sprzetu budowlanego oraz wiasciwie prowadzonej gospodarki odpadami w tym
masami gruntu oraz gospodarki $ciekowe;.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezgce do 17 grupy
rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. Nr 112 poz. 1206) sg to:

- Gleba i ziemia , w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 — 17 05 04 - 85Mg.

Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpaddéw w fazie budowy, wykonawca robot jako
wytworca odpaddéw zobowigzany jest do:

- przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujgcych wytwarzanie
odpadow, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz o sposobach
gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

- zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

- przekazanie odpaddéw specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczgcym, posiadajgcym uprawnienia na odbior i
transport odpadow,

- przekazanie pozostatych odpadow na sktadowisko odpadow.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaly, ze projektowana inwestycja nie bedzie
powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wplynie negatywnie na klimat

akustyczny srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy
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jakosci wod gruntowych.

1.10. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

Na podstawie wykonanego wiercenia oraz analizy materiatdow kartograficznych w podtozu trasy
projektowanych wodociggéw stwierdzono wystepowanie deluwialnych utwordw.

Sg to przede wszystkim grunty spoiste: gliny piaszczyste. Na stropie gruntéw spoistych zalegaja
deluwialne piaski drobne przykryte warstwg gruntow nasypowych — piasek drobny z gruzem.

W obszarze inwestycji nie stwierdzono wystepowania zadnych przejawéw wody gruntowej.
Warunki gruntowe i wodne sg korzystne. Podtoze budujg rodzime grunty mineralne (deluwialne
gliny i piaski) o nosnosci w petni wystarczajgcej dla budowy i eksploatacji hydroforni i sieci
wodociggowe;j.

Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzadzeniu MTBiIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowany wodocigg jest obiektem drugiej kategorii

geotechnicznej, a warunki gruntowe w jego podtozu sg proste.

1.11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W mysl art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.), Projektant
przeprowadzit analize obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z §13a Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 z pézn. zm.) na
podstawie nastepujgcych przepiséw prawa:

eUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami):
art. 5 ust. 1 oraz art. 7.2.1 [warunki techniczne],

eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.90 ze zm.) - w szczegolnosci: § 12, 14,
29, 44.

eUstawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1446) art. 9, art. 17, art. 19

eUstawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) art. 35, art.
38, art. 39, art,

eUstawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn.
Zmianami),

eZatgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn.
Zmianami),

eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) § 21
ust. 2.
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eRozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Majgc za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy okreslenia
zasiegu obszaru oddziatywania obiektu stwierdzono, Zze obszar oddziatywania obiektu miesci sie
w catosci na dziatkach: Obreb Stobno: 140/1 i 140/2.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu ogranicza sie do granic dziatek, na ktérych inwestycja

jest zlokalizowana i nie stanowi przedsiewziecia moggcego pogorszy¢ stan srodowiska w
rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 4.11.2004 r. (Dz. U. nr 257, poz.
2573).

Dodatkowo nie nalezy sie spodziewaé negatywnych skutkow realizacji inwestycji w zakresie:

e ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby,

e Swiata zwierzecego i roslinnego,

e Ujemnego oddziatywania na ujecia wod podziemnych,

e skazenia wdd podziemnych i powierzchniowych,

edla ludzi, obiektéw budowlanych i obszaréw prawnie chronionych,

eingerencji w krajobraz oraz jego zmiany oraz zmiany klimatu.

W czasie realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ krétkotrwate zanieczyszczenia w postaci emisiji
hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce.
Wykonawca dopetni wszelkich staran aby zminimalizowaé oddziatywania na $rodowisko oraz

prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.

1.12 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

W celu umozliwienia dostaw wody dla obecnych i przysztych odbiorcéw na normatywnym poziomie
ciSnienia i wydajnosci wraz z wymaganiami p.poz. na obszarze Stobna Matego i terenéw
przewidzianych pod zabudowe w Studium Uwarunkowan i Kierunkdw Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Kotbaskowo zaprojektowano kontenerowg stacje hydroforowg w
sgsiedztwie istniejgcej przepompowni sciekédw. Hydrofornia zasilana bedzie z istniejgcego
wodociggu @160mm zlokalizowanego w drodze powiatowej na dziatce 140/2, przewidzianego do
przebudowy w ramach oddzielnego opracowania przebudowy ukiadu drogowego wraz z
kolidujgcymi sieciami. W zaleznosci od termindw realizacji inwestycji drogowej wodocigg zasilajacy
wigczony bedzie do istniejgcej rury lub rury wykonanej w trakcie przebudowy drogi. Wodociag

wysokiego cisnienia wtgczony bedzie do istniejgcego wodociggu @110mm na dziatce 140/1.
1.12.1. Budynek hydroforni

Planowany budynek to prefabrykowany parterowy budynek hydroforni strefowej wykonany w
konstrukcji stalowej o wymiarach 2,44mx3,0m ocynkowanej ze Scianami zewnetrznymi z ptyt
warstwowych z rdzeniem styropianowym o gr 8cm, niepodpiwniczony, przykryty dachem

dwuspadowym z ptyt warstwowych z rdzeniem styropianowym o gr 10 cm o kacie nachylenia
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potaci 30°.

Dla prefabrykowanego budynku hydroforni strefowej, projektuje sie elewacje, zgodnie z
opracowaniem graficznym (rys. nr 10 i 11 opracowania). Bryta budynku jest prosta, nowoczesna,
dostosowana do krajobrazu nizinnego.

W ramach inwestycji realizowane bedg niezbedne instalacje zewnetrzne — wodna, teletechniczna i
elektryczna oraz nawierzchnie utwardzona.

W ramach eksploatacji hydroforni nie bedg generowane state odpady.

Odprowadzenie wdd opadowych z dachu hydroforni na teren wiasny inwestycji.

Na terenie projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowe;j.

1.12.2. Dane liczbowe budynku

llos$¢ kondygnacji nadziemnych 1 - budynek parterowy
Dtugo$¢ budynku 3,30 m
Szerokos¢ budynku 2,925 m
Wysokos¢ budynku od zera budynku na parterze do kalenicy 3,275 m
Wysokos¢ budynku/segmentu liczona przy gtéwnym wejsciu do 3,400 m

budynku do kalenicy

Powierzchnia zabudowy budynku 9,65 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 6,48 m?
Kubatura budynku 29,00 m®

1.12.3. Projektowane posadowienie budynku

Zgodnie z opracowaniem geotechnicznym, sporzgdzonym przez Barg - Artgeo Sp. z 0.0., no$nosc¢
gruntow bedzie spetniona dla budynku hydroforni strefowej. Maksymalne naprezenia pod
fundamenty wyniosg 10kPa.

Poziom posadowienia budynku ustalono na £0,00 = 43.225 m n.p.m.

Przyjeto posadowienie budynku na warstwie na rzednej ponizej granicy przemarzania gruntu.
Przyjeto nastepujace rzedne:
- poziom poréwnawczy ,zero” posadzka przyziemia +0.00 m = 43.225 m n.p.m.

- poziom posadowienia fundamentow -0.80m= 42.20m n.p.m.

1.12.4 Rozwiagzania konstrukcyjne budynku

1.12.4.1 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe grubosci 18,0 cm nalezy wykonaé z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej zwyklej klasy M5. Na wierzchu $cian fundamentowych nalezy utozy¢ izolacje

przeciwwilgociowg w postaci dwéch warstw papy asfaltowej na lepiku. Nalezy wykona¢ pionowg
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izolacje przeciwwilgociows .

1.12.4.2. Plyta posadzki na gruncie

Plyte posadzki na gruncie nalezy wykona¢ grubosci 15,0 cm z betonu klasy minimum C12/15
(B15). Piyte nalezy zbroi¢ w $rodku grubosci siatkg zbrojeniowg Q188 ze stali AllIN (siatka z
pretow @6 w rozstawie 15,0 cm). Ptyte posadzki nalezy oddylatowaé¢ od $cian budynku za
pomocg dwoch warstw papy asfaltowej.

Ptyty posadzek na gruncie nalezy ukfada¢ na podkfadzie zwirowo-piaskowym o grubosci
minimum 10,0 cm i stopniu zageszczenia 1D=0,60 (wskaznik zageszczenia 1S=0,95). Zaleca
sie, aby jastrych uktadany na warstwie styropianu zbroi¢ przeciwskurczowo. Pod elementy
narozne i wneki budynku wyla¢ betonowy cokdt o wysokosci 17 cm, oparty na scianach
fundamentowych. Posadowienie cokotu: -0.045 m ponizej poziomu terenu. Powyzej terenu

zabezpieczy¢ cokot tynkiem wodoszczelnym do wysokosci +0.125m.

1.12.4.3. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne ptyt warstwowych z rdzeniem styropianowym gr. 8,0cm grubosci 8 cm, wg

wytycznych producenta prefabrykowanej stacji kontenerowe;.

1.12.4.4. Dach.

Ptyta warstwowa gr. 10 cm, wg wytycznych producenta prefabrykowanej stacji

kontenerowej

1.12.5 Wykonczenie zewnetrzne
1.12.5.1. Sciana cokotowa

Nad poziomem terenu cokét z tynku wodoszczelnego w kolorze dobranym do elewacji

zewnetrznych. Pod poziomem terenu zabezpieczenie folig kubetkowa.

1.12.5.2. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne wykonczone deskg kompozytowg elewacyjng na podkonstrukcii

drewnianej.
1.12.5.3. Stolarka okienna i drzwiowa

Okna PCV, , wsp. szyb U=1,1 W/m?x K 60/60 (jednokwaterowe ; uchylne) 1szt.
Krata okienna stata, stalowa, ocynkowana, zewnetrzna na oknie 60/60cm — 1szt.

Drzwi zewnetrzne stalowe, petne, ocieplane, lakierowane, dwa zamki, sw. 90/200
1.12.5.4. Parapety zewnetrzne i opierzenia

Z blachy ocynkowanej malowanej w kolorze dobranym do elewacji.
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1.12.5.5. Dach

Z blachy na ragbek stojgcy. Krawedzie potaci zabezpieczy¢ obrébka blacharska.
1.12.6 Wykonczenie wewnetrzne

1.12.6.1. Posadzki

Gres uktadany na klej wg wytycznych Inwestora. Posadzka nie moze by¢ $liska.

Cokoty z ptytek o wysokosci ok. 10cm.

1.12.6.2. Sufity i Sciany

Ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 8,0cm.
1.12.7. lIzolacja przeciwwilgociowa

1.12.7.1. Izolacje przeciwwilgociowe poziome

Posadzka P1 - 2 x papa termozgrzewalna.

Na ptycie fundamentowej - 2x papa termozgrzewalna.

1.12.7.2. 1zolacje przeciwwilgociowe pionowe

Sciana fundamentowa - 3xpowtoka z dyspresyjnej hydroizolacyjnej masy asfaltowo —
kauczukowej

1.12.8 Kolorystyka elewacji

Wg rysunkow elewacji — rys. 10 i rys. 11 opracowania

1.12.9 Wentylacja pomieszczenia

Zaprojektowano niewymuszony obieg powietrza — wentylacje grawitacyjng. Wymiana powietrza w

kontenerze zapewniona bedzie przez 2 kratki nascienne z zaluzja.

1.13 PARAMETRY TECHNOLOGICZNE HYDROFORNI.

1.13.1. Parametry doboru stacji hydroforowej

Parametry doboru urzadzenia

- Wydajnos$¢ zestawu do celdéw p.poz. - Qp.poz. = 36,0 m*/h

- Wydajnos$¢ zestawu do celéw bytowo — gospodarczych - Qbyt. = 36 m¥h

- Wydajnos¢ catkowita zestawu — Qc = 42,0 m*/h (100% wydajnosci pozarowej + 15% rozbioru
bytowo — gospodarczego)

- Wymagane cisnienie na tloczeniu: Pmax = 60,0m H20

- Minimalne cisnienie na wodociggu zasilajgcym: Pmin = 1,8bar (18H20)

1.13.2 Parametry pomp stacji hydroforowej

Przyjeto, ze w hydroforni zamontowany bedzie zestaw hydroforowy zbudowany z pomp
pionowych, wielostopniowych, wysokosprawnych. Ze wzgledu na trwatos¢ pompy, czesci pomp,

takie jak: ptaszcz, podstawa, wirniki, wat, komora powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej.
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Zestaw skiadat sie bedzie z czterech pomp gtdwnych, uktad - cztery pracujgce pompy przy
wymaganym cisnieniu osiggajg wydajnos¢ 42,5 m3/h (uktad bez pompy rezerwy przy rozbiorach
pozarowych). Wymagane cisnienie na ttoczeniu 60m H,0 to suma cisnienia wody przed zestawem
i wysokosci podnoszenia pomp zestawu. Pompy wyposazone sg w standardowy (znormalizowany)
silnik elektryczny 2,2kW/2900 obr/min, catkowita moc zainstalowana: (4 * 2,2kW) = 8,8kW. W celu
dokonywania okresowej kontroli sprawno$ci ruchowej pomp, oraz pomiaréw cisnienia i przeptywu
przez Straz Pozarng na zestawie zamontowano obejscie testujgce DN40 wyposazone w

elektrozawor, zawér zwrotny oraz wodomierz z nadajnikiem impulséw.
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Rys.1 Charakterystyka pracy 4 pomp w dobranym zestawie hydroforowym.
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Rys.2 Charakterystyka pracy 4 pomp w trybie pozarowym.

1.13.3. Sterowanie stacja hydroforowa

Sterowanie realizowane jest za pomocg kompaktowego sterownika swobodnie programowalnego
typu All-in-one, ktéry wspétpracuje za posrednictwem protokotu komunikacyjnego z wieloma
przetwornicami czestotliwosci. Sterowanie tego rodzaju pozwala na utrzymanie statego cisnienia w

rurociggu ttocznym przez ciggtg regulacje predkosci kazdej pompy.
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Zestaw pompowy posiada komplet zabezpieczen zwarciowych, termicznych i przed suchobiegiem.
Szafa sterownicza jest wyposazona w:
- swobodnie programowalny sterownik PLC integrujgcy w sobie funkcje sterownika, dotykowego
panelu operatorskiego, rozbudowanych opcji komunikacyjnych oraz wbudowang obstuge
sygnatéw wejsciowych i wyjsciowych,
- przetwornice czestotliwosci (kazda pompa zasilana i sterowana jest z wiasnej przetwornicy)
spetniajgce ponizsze wymagania techniczne:

- mozliwos¢ montazu falownika jeden obok drugiego lub na szynie DIN

- zakres temp. pracy petny prad wyjsciowy do 50st. C bez redukcji

- dwa wbudowane regulatory PID
- aparature zabezpieczajgco-tgczeniowg: wyltgcznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i
termiczne),
- kontrole faz zasilania: spadek napiecia, asymetria, kolejnos¢ faz, rozigcznik gtowny,
- kontrole cisnienia: przetwornik cisnienia,
- sygnalizacje zasilania, pracy pomp, reczne zatgczanie pomp — przyciski podswietlane,
- obudowa jest: metalowa, malowana proszkowo RAL 7040 o stopniu ochrony minimum IP 54,
- czujnik cisnienia jest zamontowany do rozdzielni za pomocg ztgczy o stopniu ochrony IP 68,
umozliwiajgcych tatwg wymiane,
- zrozdzielni zasilana bedzie: instalacja oswietlenia, gniazda remontowe 24, 230 VAC, instalacja
dla ogrzewania elektrycznego,
- modem GSM z obustronng transmisjg danych,

- styki beznapeciowe standéw pracy urzgdzenia.
1.13.4. Wyposazenie kompletnej pompowni wody (stacji hydroforowej)

- zestaw hydroforowy,

- zawory odcinajgce na ssaniu pomp, zawory odcinajgce i zawory zwrotne na ttoczeniu pomp,
- czujnik cisnienia zabezpieczajgcy przed suchobiegiem,

- kolektor ssawny i ttoczny oraz orurowanie wewngtrz pompowni wykonane z rur stalowych
kwasoodpornych DN100,

- membranowe zbiorniki cisSnieniowe ttumigce uderzenia hydrauliczne w sieci montowane na
kolektorze ttocznym,

- konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,

- manometry kontrolne z czujnikami cisnienia,

- tgczniki amortyzacyjne DN100,

- osuszacz powietrza LDH520,

- o$wietlenie i ogrzewanie elektryczne 1 * 1,5 kW,

- przepustnice odcinajgce DN100 na ttoczeniu i ssaniu ,

- wezet wodomierzowy.
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1.13.5. Kolektory i orurowanie pompowni

Rozwigzania konstrukcyjne:

o wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wlasciwej dla stali kwasoodpornej (metodg TIG,
przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu
CNC), przy czym wykonane spoiny winny by¢ na zyczenie udokumentowane wydrukiem
parametrow spawania,

o kolektory z kr6¢cami przytgczeniowymi, kotnierze wywijane, — sg wykonane ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

o w celu zmniejszenia oporow przeptywu odgatezienia kolektoréw sg wykonane metodg
ksztattowania szyjek,

e armatura zwrotna — zastosowano zawory zwrotne,

e armatura odcinajgca- przepustnice,

¢ na kolektorach sg zamontowane aluminiowe kotnierze luzne w wykonaniu na cisnienie
nominalne PN10 umozliwiajgce tatwy montaz instalacji przytaczeniowej z obu stron kolektora,

¢ na kolektorze ttocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1,
zamontowany jest zbiornik przeponowy o pojemnosci 25 dm3,

o Kkolektor ttoczny wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, zamontowany
jest powyzej kolektora ssawnego,

o predkos¢ przeptywu medium w kolektorze ssawnym wynosi nie wigecej niz 1,0 m/s

o konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PE-EN 10088-1,

¢ zestaw hydroforowy nalezy zamontowaé¢ na podktadkach wibroizolacyjnych w celu ograniczenia
przenoszenia drgan na posadzke.

Technologia wykonania zestawu pompowedqo:

Prefabrykacja zestawu pompowego powinna byc¢ realizowana w warunkach stabilnej produkcji na
hali produkcyjnej. Na obiekt dostarczane powinno by¢ kompletne urzgadzenie po pomysinym
przejsciu prob.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznych (eliminacja osadzania sie zanieczyszczen
W miejscu rozgatezienia) i stabilnego przeptywu medium przy wykonywaniu rozgatezien rur nalezy
zastosowac technologie wyciggania szyjek metodg obrébki plastyczne;.

Potgczenia rur w zestawie pompowym realizowaé za pomocg zamknietych gtowic do spawania
orbitalnego, powszechnie stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na korozje dla
przemystu spozywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniajgcych: dobrg ochrone
lica i grani spoiny ze wzgledu na zamknietg budowe glowicy spawalniczej, powtarzalno$¢
parametrow spawania, minimalng ilos¢ niezgodnosci spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniej

jakosci spoin przez wydruk parametréw spawania
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1.13.6. Wymagania ogoéine dla hydroforni

o \Wszystkie opisy na urzadzeniu powinny by¢ wykonane w jezyku polskim,

o \Wszystkie komunikaty wyswietlane przez sterownik powinny by¢ w jezyku polskim,

o Przy odbiorze przez Inspektora Nadzoru od Wykonawcy prac wymagane powinny by¢

nastepujgce dokumenty (wymagane przepisami) dopuszczajgce zestaw pompowy do

zainstalowania:

¢ Do urzadzenia powinna by¢ dotgczona dokumentacja DTR w jezyku polskim, zawierajgca:

sposéb postepowania w sytuacjach awaryjnych oraz wykaz czesci zamiennych,
instrukcje obstugi i konfiguracji sterownika,

schematy elektryczne szafy sterowniczej,

rysunek ziozeniowy;,

rysunek rozmieszczenia elementow na drzwiach szafy sterowniczej,

karte identyfikacyjng zestawu,

karte gwarancyjna,

dokumentacje zbiornikéw przeponowych,

protokot z badania zestawu hydroforowego,

rzeczywistg charakterystyke hydrauliczng Q-H urzadzenia,

deklaracje zgodnosci,

dokumentacje zbiornikdw przeponowych umozliwiajgca ich rejestracje przez Urzgd Dozoru

Technicznego,

e urzgdzenie powinno przejsc¢ préby szczelnosci i cisSnieniowg na stanowisku badawczym

potwierdzone raportem z badan,

e urzadzenie powinno posiadac¢ zgodnosc¢ z dyrektywg 2006/42/WE — maszyny,

e rozdzielnia sterujgca powinna by¢ zgodna z dyrektywami:

2006/95/WE — wyposazenie elektryczne do stosowania w okreslonym zakresie napie¢,

2004/108/WE — zgodno$¢ elektromagnetyczna.

1.13.7. Charakterystyka energetyczna obiektu.

Ze wzgledu na charakter budynku — nie dotyczy.

1.13.8. Przebieg trasy wodociggow wejsciowego i wyjsciowego

W zakres opracowania wchodzi wykonanie sieci wodociggowe;j:

- @160mm o dtugosci L= 18,7m — wodocigg na wejsciu;

- @160mm o dtugosci L= 11,1m — wodocigg na wyjsciu.

Ukfad wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej zostat dostosowany do rzednych

istniejgcego i projektowanego terenu oraz jest wynikiem rozwigzania skrzyzowan z istniejgcym i

projektowanym uzbrojeniem podziemnym.
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Trase projektowanych wodociggéw i ich potgczenie z istniejgcg siecia wodociggowa

przedstawiono na planach sytuacyjnych.
1.13.9 Material i uzbrojenie sieci wodociggowej

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR 17 zgrzewanych doczotowo o
nastepujacych diugosciach:

- @160mm o dtugosci L= 29,8m.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwy odcinajgce dtugie kotnierzowe:

- @150mm — 4 sztuki,

- @100mm — 2 sztuki.

W weztach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkéw utozenia sieci wodociggowej
zastosowano ksztattki z PE, potgczenia kotnierzowe oraz ksztattki zeliwne kotnierzowe z zeliwa
sferoidalnego.

Zmiane kierunku trasy projektowanego rurociggu zaprojektowano przy wykorzystaniu ksztattek
oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co do
promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C.

Przejscie poprzeczne pod jezdnig zaprojektowano w rurze ochronne;j.

- W1-W1: stalowa rura ostonowa @273,0x7,1mm o dtugosci L=6,5m.

Dobrano podpory slizgowe o wysokosci 24mm. Rozstaw podpor co 1,5m, odlegtos¢ ptdz od
koncow rury ochronnej L=0,15m. Przestrzenn pomiedzy rurg ochronng a przewodowg zamkngé¢

manszets.
1.13.10. Kanat odciekowy

W zakres opracowania wchodzi wykonanie przykanalika:

- @30,16m o dtugosci L= 16,3m.

Uklad wysokosciowy projektowanego przykanalika zostat dostosowany do rzednych
istniejgcego i projektowanego terenu oraz jest wynikiem rozwigzania skrzyzowan z istniejgcym i
projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Przykanalik ©&0,16m zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych z uszczelkg
elastomerowg. Rury o powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze
$cianki rur i ksztattek (lite), o sztywnosci obwodowej nominalnej min SN8.

Na przykanaliku zaprojektowano dwie studzienki inspekcyjne tworzywowe. Studzienki
inspekcyjne wykonane bedg z tworzyw sztucznych i sktadac sie beda z:

a) kinety przeptywowej lub zbiorczej z mozliwoscig regulacji kata,

b) rury trzonowej & 425mm z rurg teleskopowa,

C) pierscienia odcigzajgcego

d) wtazu zeliwnego dla rury teleskopowej klasy D400.

Studzienka oznaczona numerem D2 petni¢ bedzie role syfonu.
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1.13.11. Wewnetrzna linia zasilajaca

Staraniem Enea Operator, Rejon Dystrybucji w Szczecinie wymienione bedzie istniejgce
pojedyncze ztgcze pomiarowe typu ZK1b/R-1TL przy stacji transformatorowej stupowej ,,Stobno
Wies” nr 0189 na podwadjne typu ZK2x-2P.

Trasa projektowanej wewnetrznej linii zasilajgcej do rozdzielnicy odbiorczej (panela
sterowniczego) ,R” przebiega¢ bedzie wg planu zagospodarowania w skali 1:500. Trase kabla
wewnetrznej linii zasilajgcej nalezy wyznaczy¢ przez uprawnionego geodete na podstawie
podanych punktéw geodezyjnych. Kabel na catej ditugosci nalezy utozyé w wykopie na
podsypce piaskowej o grubosci 10cm i na gtebokosci minimum 0,7m. Takiej samej grubosci
warstwg piasku nalezy kabel przykry¢. Kabel na catej dtugosci trasy nalezy prowadzi¢ linig
falistg z zapasem 3% w celu skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu. W odlegtoSci
25cm powyzej utozonego kabla nalezy umiesci¢ tasmg foliowg koloru niebieskiego.
Wyprowadzajgc kabel z szafki kablowo-pomiarowej oraz wprowadzajgc do panela
sterowniczego R nalezy pozostawi¢ zapas kabla o dtugosci ok. 1m, na kazdym z jego koncow.
Kable przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego oraz dokonaé obowigzujgcych
pomiarow geodezyjnych. Na kablu nalezy umiescic¢ trwate oznaczniki kablowe z podaniem typu
kabla, ilosci i przekrojdw zyl, nazwe uzytkownika oraz rok utozenia. Nie dopuszcza sie
uktadania kabli w izolacji poliwinylowej w temperaturach ujemnych.

Panel sterowniczy hydroforni bedzie fabrycznie wyposazony w podstawowg aparature
zasilajgcg i sterujacg pracg czterech silnikow pomp o mocy 2,2kW kazda oraz zasilania
pozostatych odbiornikdw energii elektrycznej (grzejnik -1,5kW, oswietlenie ca 50W). Rozruch
silnikébw pomp bedzie bezposredni, a praca silnikéw bedzie sterowana presostatami. Panel
sterowniczy ,R” ustawiony bedzie fabrycznie w kontenerze. Kontener hydroforni wyposazony
bedzie fabrycznie w kompletng instalacje odbiorczg Wyposazenie panela sterowniczego bedzie
zgodnie z ofertg producenta. Miejsca podziatu szyny PEN na PE i N w panelu sterowniczym ,R”
nalezy uziemié. Przewiduje sie zastosowac uziemienie panela sterowniczego wykonane z dwu
szpilek Fe/Cu d=17,2mm, o dtugosci 3x1,2m potgczonych bednarkg Fe/Zn 30x4mm, utozong w
wykopie kabla. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wymaganych 10 omoéow. W
projektowanej wewnetrznej linii zasilajgcej 0,4kV jako dodatkowg ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym nalezy zastosowaé system samoczynnego szybkiego wytgczania przy
zwarciach jednofazowych przez wkfadki bezpiecznikowe o dziataniu opdznionym. W panelach
sterowniczych zastosowany bedag wylgczniki réznicowopradowe o czutosci 0,03A. W panelu
sterowniczym dokonany bedzie podziat szyny PEN na przewdd neutralny N i ochronny PE.
Punkt podziatu szyny PEN bedzie potgczony z projektowanym uziomem o rezystancji ponizej

10 omow.
1.13.12. System transmisji danych

System transmisji danych, nadzoru i wizualizacji pompowni $ciekow i stacji hydroforowych
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Gminy Kotbaskowo zapewnia zbieranie danych z monitorowanych obiektow, przestanie tych
danych na oczyszczalnie sciekow w Przectawiu oraz wizualizacje standéw pracy.

Centrum systemu stanowig: stacja operatorska, sterowniki komunikacyjne oraz monitory
wyswietlajgce aktualne dane systemu monitorujgcego .

Sterowniki komunikacyjne zapewniajg tacznos¢ ze wszystkimi obiektami. Monitory petnig
funkcje wskaznika stanow awaryjnych. Stacja operatorska potgczona ze sterownikami
komunikacyjnymi zapewnia biezgce z zarchiwizowane informacje stanie proceséw
technologicznych poszczegodlnych obiektow. System centralny komunikuje sie z obiektami
poprzez sie¢ kabli stanowigcych nosnik informacji o wszystkich pompowniach i hydroforniach.
Wszystkie sterowniki obiektéw i sterowniki komunikacyjne na oczyszczalni wyposazone s a w
modemy. Zaprojektowano system oparty na telekomunikacyjnych kablach miejscowych
nadajgcych sie do bezposredniego uktadania w ziemi z zytami miedzianymi 3x2x0,8.

Ze stacji hydoforowej przekazywane bedg nastepujgce parametry pracy:

- stan awarii

- stan pracy

- przeptyw chwilowy

- przeptyw dobowy

- ci$nienie wody na wyjsciu.

System monitoringu hydroforni musi by¢ kompatybilny z istniejgcym.

1.13.13. Nawierzchnia dojscia do hydroforni.

Opis stanu istniejgcego.

Teren przeznaczony pod hydrofornie jest nieurzgdzony - nawierzchnia nieutwardzona (teren
zielony).
Stan projektowany.

Zaprojektowano dojscie do budynku z projektowanego dojazdu do posesiji z kostki betonowej 0
grubosci 8cm.Odwodnienie z chodnika na teren przylegty — zielony.

Konstrukcje nawierzchni. Kostka betonowa h=8cm na podsypce cem-piask gr. 3cm

Podbudowa kruszywo tamane #0/31,5mm stabilizowane mechaniczne gr. 20cm
Warstwa odsgczajgca z piasku gr 10cm

Obrzeza betonowe:

Obrzeza betonowe 8x30cm na podsypce cem-piask. gr. 3cm
tawa betonowa C12/15 20x10cm z oporem
1.14. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT WOD-KAN.

1.14.1. Roboty ziemne.
Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow czesciowo
recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach pionowych umocnionych.

Wykopy reczne wykonaé nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposOb zapewniajgcy ich ciggta eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wiascicielem kolidujgcych przewoddéw nalezy
kazdorazowo uzgodnic ich obejscie lub przetozenie.

Ze wzgledu na warunki gruntowe wzdtuz trasy projektowanego rurociggu zaprojektowano
nastepujacy typ posadowienia:

- posadowienie na podsypce piaskowej z piasku sredniego zageszczonej do wskaznika
zageszczenia 1d=0,40 o grubosci po zageszczeniu Hmin=15cm;

Sposéb posadowienia dla poszczegodlnych odcinkéw wodociggéw pokazano na profilach
podtuznych.

Zasypke rurociggow prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury z piasku
srednioziarnistego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z wylgczeniem
odcinkéw na ztgczach. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i
ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Ubijanie
mechaniczne na catej szerokosci strefy rurociggu moze by¢ prowadzone sprzetem lekkim przy
30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.

Il. Po prébie szczelnosci ztgcz rury, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen.

lll. Zasypke wykopow powyzej warstwy ochronnej przewodow wykonac piaskiem zasypowym
(catkowita wymiana gruntu). Zasypke poza drogami wykonywaé warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,95. Pod
drogami zasypke wykona¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy
zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s>1,0 zgodnie z normg PN-S-02205:1998
,Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania.”.

Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajacego uzyskanie

przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢c wymagania zawarte w normie PN-B-10725.1997

,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

Catos¢ robdét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogolne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z

instrukcjg montazowg ukfadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentéw rur.
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2. INFORMACJE O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Informacje niniejszg sporzgdzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994

roku — Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

W sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126),

ktérg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.

Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

Prowadzenie prac w poblizu jezdni,

Prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem wykopdw, wiercen/przeciskow,

Miejsca montazu elementéw wielkogabarytowych w wykopach np. studni, komor,
rurociggow.

Istniejgce linie kablowe energetyczne,

Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac w poblizu czynnych urzgdzen
elektrycznych,

Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac na czynnych urzgdzeniach elektrycznych,
Prace przy montazu konstrukcji stalowej i obudowie budynku — roboty przy wykonywaniu
ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,

Montaz i demontaz rusztowan.

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji robét

budowlanych, okres$lajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Niebezpieczenstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni,
Niebezpieczenstwo doznania urazéw mechanicznych wynikajgcych z obstugi narzedzi
mechanicznych (pit spalinowych, miotéw pneumatycznych, zageszczarek itp.),
Niebezpieczenstwo porazenia prgdem wynikajgce z obstugi elektronarzedzi (agregatow
pradotwoérczych, przecinarek, wiertarek itp.),

Niebezpieczenstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robét ziemnych zwigzanych
z wykonaniem prac montazowych,

Zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych i na
kablach energetycznych,

Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np. koparek,

dzwigoéw, rowniarek itp.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystgpieniem do robét

szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy/robot przed przystgpieniem do robot opracuje instrukcje
bezpiecznego wykonywania robét i zapozna z nig pracownikéw.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych, montazowych, probach cisnienia
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i rozruchu technologicznym powinni by¢é zaznajomieni z zakresem prac do wykonania,
jak réwniez otrzymaé¢ dokumentacje okreslajgcg zakres prac.

e Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych i montazowych omowi¢ stosowanie srodkow
ochrony bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskdéw, okularéw ochronnych itp.) oraz
stosowanie urzgdzeh zabezpieczajgcych i ochronnych przewidzianych do danego typu
robét.

4. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczehstwom
wynikajgcym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng komunikacje na wypadek awarii i innych
zagrozen.

Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposéb gwarantujacy bezpieczny i zgodny z
przepisami przebieg budowy i robot. Nalezy stosowac¢ technologie robét oraz narzedzia zgodne
z zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w szczegolnosci z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 Iutego 2003r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlano-montazowych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401)

o Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Dobér zestawu maszyn, urzadzen i narzedzi musi wynika¢ z analizy procesu technologicznego,
w ktdrego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z realizacjg projektu.

Dozér nad realizacjg przedsiewziecia moze byé prowadzony tylko przez osoby posiadajgce
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego. Roboty powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe. Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedg wskazane przed

rozpoczeciem robot w czesci graficznej planu ,BIOZ” i wyznaczone w terenie.
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3. CZESC ZALACZNIKOWA.

Zat

Zat.
Zat.
Zat.

Zat.
Zat.
Zat.
Zat.

Zat.
Zat.
Zat.

Zat.
Zat.

.nr1-—

nr2-—
nr3-—

nr4—

nr5—
nr6—
nr7-—

nr8-—

nr9-—
nrl0 -
nrll —

nrlla-—

nrl2 -

Karta rejestracyjna wtérnika
Wspétrzedne geodezyjne
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 13/18 z dnia 06.06.2018

Protokét z Narady Koordynacyjnej znak GK.6630.822.2018 z dnia 12.12.2018 wraz z
uzgodnieniem z Rzeczoznawcg ppoz. z dnia 08.01.2019r.

Protokét Narady Koordynacyjnej znak GK.6630.123.2019 z dnia 27.02.2019 — zmiana przebiegu
przytacza elektroenergetycznego

Warunki techniczne ZWIK znak ZWiK.404.78.2018 z dnia 04.04.2018
Uzgodnienie projektu przez ZWIK
Opinia sanitarna PPIS znak PS-ZNS-402-7/18 z dnia 12.12.2018

Decyzja ZDP o uzgodnieniu lokalizacji i projektu wraz z nadaniem prawa do dysponowania znak
KD.673.245.2.2018.NW z dnia 19.12.2018

Uzgodnienie projektu z Gming Kotbaskowo z dnia 05.02.2019r.
Uzgodnienie projektu z projektem uktadu drogowego drogi powiatowej z biurem projektowym DIM

Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator nr 832/2019/0D3/ZR1 z dnia
09.01.20109r.

Uzgodnienie lokalizacji ZKP przez ENEA Operator z dnia 08.02.2019r.

Uprawnienia projektowe i zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej Izby Budownictwa
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