UStUGI GEODEZ YUNE

Uktad wspoétrzednych: PUWG 2000
Uktad odniesienia wysokosci: Kronsztadt

OBIEKT: dz. 140/1
Obreb: GEOMEGA
: 0018 Stobno Piotr 7-5%
Jednostka ewidencyjna: 321102_2 Kotbaskowo ul. Jana St 20/5
Powiat: 3211 Policki 71-138 Szczecin
o , , tel. 691 221 226
Wojewddztwo: 32 Zachodniopomorskie (Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metodg: a)-rastrewe-b) wektorowo:

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty: Piolr Trepka

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
GK.6640.342.2018
Zgtoszonej w WGKIK SP w Policach

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:

1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: ~ 5.200.16.22.3.1, 3.2

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikow przyrody oraz pomiaru

/nnych obiektow wskazanyoh przez prOJektanta

—pfzesﬁeﬁﬁeg&(m_ngpamczaf&ee linie rnmll:m\ yne, osie ulic)

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnejnr: 25016
podlegajgce ochronie na podst.art. 15, art.48 ust.1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

. Hydrofornia kontenerowa wyposazona bedzie fabrycznie w instalacje odbiorcze (sitowe,

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedfug danych

WGKIK SP w Policach z dnia 19.02.2018r.

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1. 303/2016 - e
2.716/2017 - e

Informacje dodatkowe
1. zakres opracowania
2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2028)

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometrycznosci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

7. "Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5
rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)"

8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

9. Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiatow
jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. PoSredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A

2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w cze$ci 1 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a doktadno$c¢ potozenia uzbrojenia na mapie
moze byc¢ nizsza od doktadno$ci kartometrycznej mapy

Rejestracja:

AktualnosS¢ mapy do celow projektowych na dzien:
22.02.2018r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Piotr Trepka

00,00 4518

W dniu 22.11.2018 aktualizowano mape do celéw projektowych o zudp nr 150/2018 proj. t, k, w

UWAGI DOTYCZACE ZASILANIA ENERGIA ELEKTRYCZNA HYDROFORNI

1. Z ustawionego staraniem ENEA Operator ztqeza pomiarowego ZK2x—2F nalezy utozyc

kablowq wewnetrzng linie zasilajgcq YKY 4x16 (o df. 29m) do rozdzielnicy odbiorczej
"R" (sterownicy) hydroforni.

zgodnie z normqg PN—76/E—05125.

Trasg projektowanego kabla nalezy wyznaczy¢ wg podanych wspotrzednych punktow Nr punktu| wspélrzgdna X wspélrzedna Y
eodezyjnych.
. V?/ W)/koﬁ/'eykob/a zasilajgcego nalezy utozyc bednarke ocynkowanqg Fe/Zn 30x4mm e07 992033809 0467959.90 T
jako uziom roboczy do uziemienia podziatu szyny PEN na PE | N w rozdzielnicy 'R” 0z 5920338.81 5461989.77
. W W przypadku potrzeby uziom nalezy uzupetni¢c szpilkami uziomowymi (np. Galmar) e03 5920342.76 5461976.32
wymagans) rezystancji nie przekraczajgcej 10 oméow. e04 592034317 5461968.01
. Rozdzielnica odbiorcza "R” (sterownica) w wykonaniu fabrycznym zabudowana bgdzie
w obudowie kontenerowej hydroforni. e05 5920342.532 5461967.90

sterownicze i oswietleniowe) zgodnie z ofertg technologiczng.
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OZNACZENIA:

[C]  PROJ. HYDROFORNIA (wym. 3.30 x 2.925 m)

PROJ. WODOCIAG ZASILAJACY HYDROFORNIE

PROJ. WODOCIAG WYSOKIEGO CISNIENIA

. PROJ.ZASUWA

. Projektowany kabel zasilajgcy nalezy utozy¢ w ziemi, w wykopie na gltebokosci 0,7m WSPOY RZEDNE ,DU/\/K‘”O/W GEODEZYINYCH PRO@ KANAY. ODCIEKOWY

f\

- — PROEP KABEL SYGNALIZACYJNY

GRANICA DZIALKI

- PROJ. ZKP2 WEDLUG OPRACOWANIA ENEA

——————— PROJ. WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA 0,4kV

01 PUNKT GEODEZYJNY

20 2g00nos¢ 2 oryginatem mapy oo celow
projekfowych GK.6640.342.2018:

nazwa inwestora:

GMINA KOL.BASKOWO
72-001 KOLBASKOWO 106

adres inwestycji:

M. STOBNO
GLOWNY PROJEKTANT
projektant: mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/Sz/94
branza: ELEKTROENERGETYKA
projektant: techn. Ryszard Filipowicz 13/Sz/89
sprawdzajgcy: mgr inz. Wiadyslaw Podgorski 91/64

nazwa inwestycji:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
Z HYDROFORNIA STREFOWA W STOBNIE.

nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

nazwa rysunku:

PLAN ZASILANIA ENERGIA ELEKTRYCZNA

nr umowy / oprac: skala: rysunek nr:

Biuro Projektow 44/2018 / P-935/2018

"| N B U D" stadium oprac:
Rok zatozenia 1991 PROJEKT BUDOWLANY 1:500 -

ul. Kwiatkowskiego 32/13;

71-004 Szczecin data oprac:
tel. +48 (091) 485 33 95 Luty 2019 .




