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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.

1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

1. Decyzja nr 13/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GN.6730.79.2018.JW

2. Wizje lokalng i inwentaryzacje w terenie.

3. Opinie o geotechnicznych warunkach posadowienia oprac. przez Barg - Artgeo Sp. z 0.0.
1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa hydroforni strefowej wraz z wodociggiem zasilajgcym
i wodociggiem wysokiego cisnienia w m. Stobno oraz wewnetrzng linig zasilajgca i kablem
sygnalizacyjnym.

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Stobno na dziatkach 140/1 i 140/2.
Wspétrzedne geodezyjne w uktadzie X,Y punktéw charakterystycznych umozliwiajgce ich
wytyczenie w terenie przedstawiono w czesci zatgcznikowej opracowania.

1.5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren objety niniejszym opracowaniem jest uzbrojony w sie¢ wodociggowg oraz w sieé
elektroenergetyczng, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjng, a takze gazowa. Obszar, na
ktorym ma by¢ zlokalizowana hydroforni, to teren zielony (trawnik) pomiedzy przepompownig
Sciekoéw a podjazdem do posesji.

1.6. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA.

Na dz. nr 140/1 planuje sie budynek hydroforni strefowej (budynek prefabrykowany,
wg wytycznych Inwestora) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng. Na terenie dziatek
nr 140/1 oraz 140/2 obreb geod. Stobno, gmina Kotbaskowo projektuje sie wodociag
zasilajgcy stacje i wodocigg wysokiego cisnienia,. W ramach inwestycji realizowane bedg
niezbedne instalacje zewnetrzne — wodna, teletechniczna i elektryczna oraz nawierzchnie
utwardzone.

Realizacja elementdéw infrastruktury podziemnej na warunkach uzyskanych od gestoréw
sieci.

1.6.1. Opis zgodnosci z decyzja nr 13/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja nr 13/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego, z dn. Opis zgodnosci
06.06.2018r.

I. | Rodzaj inwestycji: obiekt infrastruktury technicznej
Budowa hydroforni strefowej na terenie dz. nr 140/1 w obrebie geodezyjnym
Stobno oraz projektowany wodociag zasilajgcy stacje i wodocigg wysokiego warunek spetniony

ci$nienia na dziatce nr 140/1 i 140/2 w obrebie geodezyjnym Stobno;

Szczegoétowy zakres inwestyciji:




-zasilanie hydroforni z sieci energetycznej ENEA .
warunek spetniony

- budynek hydroforni w formie kontenera o powierzchni zabudowy ok. 10 m?, warunek spetniony
wysokos$¢ do 3,5m nad poziomem terenu. - Wysokos$c¢
projektowanego

budynku wynosi 3.40 m
od poziomu terenu przy
wejsciu do budynku
- Powierzchnia
zabudowy budynku: 9.65

m2

- planowany wodocigg utozony metodg wykopu otwartego jak i metodg .
warunek spetniony

bezwkopowg — przeciskami, bgdz przewiertami,

- wodocigg @ 110-160 mm o dtugosci ok. 50 m, .
warunek spetniony

- przebudowa kolidujgcego uzbrojenia nie dotyczy

1.7. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE

Projektowane uzbrojenie przebiega¢ bedzie przez nastepujace dziatki:

Numer Numer f ..
L.p. obrebu dziatki Wiasciciel
1 Stobno 140/1 |Wiasciciel: Skarb Panstwa
2 Stobno 140/2 |Witasciciel: Powiat Policki, 72-010 Police, ul. Tanowska 8

1.7. OCHRONA SANITARNA
Projektowane obiekty z zakresu sieci wodociggowej nie wymagajg wyznaczenia strefy

ochrony sanitarnej a jedynie spetnienia wymagan eksploatacyjnych - dostepu do uzbrojenia.

1.8. OCHRONA KONSERWATORSKA
Zgodnie z zapisami zawartymi w decyzji lokalizacyjnej tereny, na ktorych zlokalizowana jest

inwestycja nie podlegajg ochronie konserwatorskie;.

1.9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie koliduje z istniejgcg zielenig. Po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie
oddzialywata na srodowisko. Projektowane uzbrojenie nie wptynie istotnie na istniejgce
zagospodarowanie terenu.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacii.

W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegajgcego poza
jezdniami ulic nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie ztozona na odktad czasowy
wzdtuz wykopu i po zakonczeniu robot zostanie rozscielona w miejscu jej pierwotnego
zalegania.

Whptyw inwestycji na sSrodowisko gruntowo-wodne.




Realizacja inwestycji nie ma wplywu na istniejgce stosunki wodne oraz nie spowoduje
zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.

Bilans odpadow.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sie:

- zdjecie humusu i ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robot,

- wykonanie robot ziemnych w zakresie wykopow i nasypow.

Prace budowlane, skfadajgce sie na przedsiewziecie, prowadzone bedg przy uzyciu:

- maszyn do robét ziemnych: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki ptytowe,
spycharki,

- maszyn do robét instalacyjnych: zurawie samochodowe,

- pojazddw transportowych: samochody ciezarowe, samochody wywrotki.

W trakcie fazy budowy nastgpi ingerencja w srodowisko gruntowo-wodne. Z uwagi na zakres
i skale analizowanego przedsiewziecia, jego realizacja nie powinna oddziatywa¢ w sposob
niekorzystny na $rodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem dopuszczenia do pracy
sprawnego sprzetu budowlanego oraz wtasciwie prowadzonej gospodarki odpadami w tym
masami gruntu oraz gospodarki $ciekowe;.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezgce do 17
grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. Nr 112 poz. 1206) s3 to:

- Gleba i ziemia , w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 — 17 05 04 - 85Mg.

Dla wyzej wymienionych ilo$ci wytwarzanych odpadow w fazie budowy, wykonawca robot
jako wytwdrca odpaddw zobowigzany jest do:

- przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujgcych wytwarzanie
odpadow, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz o sposobach
gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

- zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

- przekazanie odpadow specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajgcym uprawnienia na odbior
i transport odpadow,

- przekazanie pozostatych odpadow na sktadowisko odpadow.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaty, ze projektowana inwestycja nie bedzie
powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na
klimat akustyczny srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie

pogorszy jakosci wéd gruntowych.



1.10. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

Na podstawie wykonanego wiercenia oraz analizy materiatéw kartograficznych w podtozu
trasy projektowanych wodociggdow stwierdzono wystepowanie deluwialnych utworéw.

Sg to przede wszystkim grunty spoiste: gliny piaszczyste. Na stropie gruntéw spoistych
zalegaja deluwialne piaski drobne przykryte warstwg gruntéw nasypowych — piasek drobny
z gruzem.

W obszarze inwestycji nie stwierdzono wystepowania zadnych przejawéw wody gruntowej.
Warunki gruntowe i wodne sg korzystne. Podtoze budujg rodzime grunty mineralne
(deluwialne gliny i piaski) o nosnosci w petni wystarczajgcej dla budowy i eksploataciji
hydroforni i sieci wodociggowe;.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowany wodocigg jest obiektem drugiej

kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe w jego podtozu sg proste.

1.11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W mys$l art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.), Projektant
przeprowadzit analize obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z §13a Rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 z pdézn. zm.)
na podstawie nastepujgcych przepiséw prawa:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.
zmianami): art. 5 ust. 1 oraz art. 7.2.1 [warunki techniczne],

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.90 ze zm.) - w szczegdlnosci:
§ 12, 14, 29, 44.

. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2014 r. poz. 1446) art. 9, art. 17, art. 19

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
art. 35, art. 38, art. 39, art,

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pézn. zmianami),

. Zatgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z
poézn. zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr



47, poz. 401) § 21 ust. 2.
. Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec

mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Majgc za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy
okreslenia zasiegu obszaru oddziatywania obiektu stwierdzono, Ze obszar oddziatywania
obiektu miesci sie w catosci na dziatkach: Obreb Stobno: 140/1 i 140/2.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu ogranicza sie do granic dziatek, na ktérych inwestycja
jest zlokalizowana i nie stanowi przedsiewziecia moggcego pogorszy¢ stan srodowiska w
rozumieniu przepisow Rozporzgdzenia Rady Ministréow z dnia 4.11.2004 r. (Dz. U. nr 257,
poz. 2573).

Dodatkowo nie nalezy sie spodziewaé negatywnych skutkow realizacji inwestycji w zakresie:

° ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby,

° Swiata zwierzecego i roslinnego,

. ujemnego oddziatywania na ujecia wod podziemnych,

o skazenia wod podziemnych i powierzchniowych,

. dla ludzi, obiektéw budowlanych i obszaréw prawnie chronionych,
. ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany oraz zmiany klimatu.

W czasie realizacji inwestycji mogg wystgpic¢ krétkotrwate zanieczyszczenia w postaci emisji
hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce.
Wykonawca dopetni wszelkich staran aby zminimalizowa¢ oddziatywania na srodowisko oraz

prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.

1.12 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

W celu umozliwienia dostaw wody dla obecnych i przysztych odbiorcow na normatywnym
poziomie cisnienia i wydajnosci wraz z wymaganiami p.poz. na obszarze Stobna Matego
i terendébw przewidzianych pod zabudowe w Studium Uwarunkowan i Kierunkéw
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kotbaskowo zaprojektowano kontenerowg stacje
hydroforowg w sasiedztwie istniejgcej przepompowni Sciekéw. Hydrofornia zasilana bedzie
z istniejgcego wodociggu @160mm zlokalizowanego w drodze powiatowej na dziatce 140/2,
przewidzianego do przebudowy w ramach oddzielnego opracowania przebudowy uktadu
drogowego wraz z kolidujgcymi sieciami. W zaleznosci od terminéw realizacji inwestycji
drogowej wodocigg zasilajgcy wigczony bedzie do istniejgcej rury lub rury wykonanej w trakcie
przebudowy drogi. Wodocigg wysokiego cisnienia witgczony bedzie do istniejgcego wodociggu
@110mm na dziatce 140/1.

1.12.1. Budynek hydroforni

Planowany budynek to prefabrykowany parterowy budynek hydroforni strefowej wykonany



z plyt warstwowych z rdzeniem styropianowym o gr 8cm, niepodpiwniczony, przykryty dachem
dwuspadowym z ptyt warstwowych z rdzeniem styropianowym o gr 10 cm o kacie nachylenia
potfaci 30°.

Dla prefabrykowanego budynku hydroforni strefowej, projektuje sie elewacje, zgodnie z
opracowaniem graficznym (rys. nr 5, 6 i 7 opracowania). Bryla budynku jest prosta,
nowoczesna, dostosowana do krajobrazu nizinnego.

W ramach inwestycji realizowane bedg niezbedne instalacje zewnetrzne - wodna,
teletechniczna i elektryczna oraz nawierzchnie utwardzona.

W ramach eksploatacji hydroforni nie bedg generowane state odpady.

Odprowadzenie wdéd opadowych z dachu hydroforni na teren wkasny inwestyciji.

Na terenie projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej.

1.12.2. Dane liczbowe budynku

llos¢ kondygnacji nadziemnych 1 - budynek parterowy
Dtugosc¢ budynku 3,30 m
Szerokos$¢ budynku 2,925 m
Wysokos¢ budynku od zera budynku na parterze do kalenicy 3,275 m
Wysokos$¢ budynku/segmentu liczona przy gtéwnym wejsciu do 3,400 m

budynku do kalenicy

Powierzchnia zabudowy budynku 9,65 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 6,48 m?
Kubatura budynku 29,00 m®

1.12.3. Projektowane posadowienie budynku

Zgodnie z opracowaniem geotechnicznym, sporzgdzonym przez Barg - Artgeo Sp. z 0.0,
nosnos¢ gruntdow bedzie spetniona dla budynku hydroforni strefowej. Maksymalne naprezenia
pod fundamenty wyniosg 10kPa.

Poziom posadowienia budynku ustalono na £0,00 = 43.225 m n.p.m.

Przyjeto posadowienie budynku na warstwie na rzednej ponizej granicy przemarzania gruntu.
Przyjeto nastepujace rzedne:

- poziom poréwnawczy ,zero” posadzka przyziemia 10.00 m = 43.225 m n.p.m.

- poziom posadowienia fundamentow -080m= 4218 mn.p.m.
1.12.4 Rozwiazania konstrukcyjne budynku

1.12.4.1 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe grubosci 24,0 cm nalezy wykona¢ z bloczkéw betonowych na

zaprawie cementowej zwyktej klasy M6. Na wierzchu $cian fundamentowych nalezy

utozy¢ izolacje przeciwwilgociowg w postaci trzech warstw powitoki z dyspresyjnej



hydroizolacyjnej masy asfaltowo — kauczukowej. Nalezy wykonac¢ pionowg izolacje
przeciwwilgociows.

1.12.4.2. Plyta posadzki na gruncie

Ptyte posadzki na gruncie nalezy wykona¢ grubosci 10,0 cm z betonu klasy minimum C20/25
(B25). Plyte nalezy zbroi¢ dolng warstwg siatkg zbrojeniowg Q188 ze stali AllIN (siatka z
pretow @6 w rozstawie 15,0 cm). Plyte posadzki nalezy oddylatowaé od scian budynku za
pomocg dwoch warstw papy asfaltowe;.

Piyty posadzek na gruncie nalezy uktada¢ na podkfadzie zwirowo-piaskowym o grubosci
minimum 10,0 cm i stopniu zageszczenia ID=0,60 (wskaznik zageszczenia 1S=0,95). Zaleca
sie, aby jastrych uktadany na warstwie styropianu zbroi¢ przeciwskurczowo. Pod elementy
narozne i wneki budynku wyla¢ betonowy cokét o wysokosci 17 cm, oparty na Scianach
fundamentowych. Posadowienie cokotu: -0.045 m ponizej poziomu terenu. Powyzej terenu

zabezpieczy¢ cokot do wysokosci +0.125m.

1.12.4.3. Sciany zewnetrzne

Sciany  zewnetrzne piyt warstwowych z rdzeniem styropianowym grubosci 8 cm,
o0 wilasciwosciach przeciwpozarowych (z powlokg nierozprzestrzeniajgcg ognia) oraz o
zwiekszonej nosnosci konstrukcji, niezawierajgce freonow.

Ptyty warstwowe hydroforni montowac¢ koniecznie w uktadzie poziomym!

1.12.4.4. Dach
Ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym grubosci 10,0 cm o wiasciwosciach
przeciwpozarowych (z powlokg nierozprzestrzeniajgcg ognia) oraz o zwiekszonej

nosnosci konstrukcji, niezawierajgce freonéw.
1.12.5 Wykonczenie zewnetrzne

1.12.5.1. Sciana cokotowa

Cokot z wylewki betonowej z betonu przeciwskurczowego C20/25 W6. Cokét pomalowac
farbg do betonu o wysokiej odpornosci przed czynnikami atmosferycznymi (szczegélnie
wysoka mrozoodporno$¢), mechaniczng i chemiczng oraz musi by¢ koniecznie
antyposlizgowy (niskoscieralny) i tatwozmywalny. Farbe zastosowa¢ w momencie petnego
zwigzania betonu po 21 dniach! Wykonczenie wylewki zewnetrznej w kolorze antracytowym

- RAL 7021. Pod poziomem terenu zabezpieczy¢ wylewke betonowg folig kubetkowa.

1.12.5.2. Sciany zewnetrzne - elewacje

Sciany zewnetrzne wykornczone deskg kompozytowg elewacyjng na legarach stalowych —
rozwigzanie systemowe czesciowo na podkonstrukcji drewnianej ze wzmocnieniem
mocowania drewnianymi legarami od wewngtrz budynku. Elementy drewniane

zaimpregnowac cisnieniowo. Drewno zabezpieczy¢ przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo.
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1.12.5.3. Stolarka okienna i drzwiowa

Okna PCV, , wsp. szyb U=1,1 W/m?x K 60/60 (jednokwaterowe ; uchylne) - 1szt.
Krata okienna stata, stalowa, ocynkowana, zewnetrzna na oknie 60/60cm - 1szt.
Drzwi zewnetrzne stalowe, petne, ocieplane, lakierowane, dwa zamki, $w. 90/200

Stolarka i obrébka w kolorze antracytowym, RAL 7021 zgodnie z czescig rysunkowa.

1.12.5.4. Parapety zewnetrzne i opierzenia

Z blachy ocynkowanej malowanej w kolorze antracytowym RAL 7021.

1.12.5.5. Dach - wykonczenie
a) Dach wykonczony blachg na rgbek stojgcy - kolor antracytowy RAL 7021
b) Plyte OSB przymocowa¢ do dachu prefabrykowanego budynku hydroforni za pomoca
wkretow ze stali nierdzewnej z ptaskim tbem.
c) Ptyty OSB nalezy wypoziomowac.
d) Pod ptytami z blachy na rgbek stojgcy zastosowa¢ mate strukturalna.
e) Wykonczy¢ krawedzie dachu obrébkg systemowg montowang np. za pomocg wkretow
z podktadkg aluminiowg w kolorze obroébki (antracytowy - RAL 7021):
- pas skroplinowy
- obrobka mocowana do deski kompozytowej
- wiatrownica na $cianach szczytowych — tgczenie dachu ze Sciang

- kalenice wykonhczy¢ gagsiorem prostym w kolorze blachy
1.12.6 Wykonczenie wewnetrzne
1.12.6.1. Posadzki
Gres uktadany na klej. Posadzka nie moze byé Sliska — zastosowaé posadzke
antyposlizgowa. Cokoty z ptytek o wysokosci ok. 10,0 cm.
1.12.7. lzolacja przeciwwilgociowa

1.12.7.1. Izolacje przeciwwilgociowe poziome

Posadzka P1: 2 x folia PE, 2x papa termozgrzewalna.

1.12.7.2. lzolacje przeciwwilgociowe pionowe
Sciana fundamentowa i cokét - 3xpowloka z dyspresyjnej hydroizolacyjnej masy

asfaltowo — kauczukowe;j.

1.12.8 Kolorystyka elewacji

a) kolor deski kompozytowej: kolor naturalnej debiny lub zblizony: RAL 1002 lub RAL
8003;

b) tynk barwiony w masie — kolor antracytowy — RAL 7021

c) cokot, kolor farby — kolor antracytowy — RAL 7021

d) dach z blachy na rgbek stojgcy i wszelkie obrébki blacharskie — kolor antracytowy —
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RAL 7021

Szczegdbty wg rysunkow elewacii.

1.12.9 Wentylacja pomieszczenia
Zaprojektowano niewymuszony obieg powietrza — wentylacje grawitacyjng. Wymiana powietrza
w kontenerze zapewniona bedzie przez 2 kratki nascienne z zaluzjg. Szczegéty wg odrebnego

opracowania.
1.13 PARAMETRY TECHNOLOGICZNE PREFABRYKOWANEJ HYDROFORNI.

Szczegoéty wg odrebnego opracowania.

Opracowanie

mgr inz. arch. Karol Jurga mgr inz. Pawet Zach
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2. INFORMACJE O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Informacje niniejszg sporzadzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca

1994 roku — Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003r. W sprawie dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr

120 poz. 1126), ktorg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

Prowadzenie prac w poblizu jezdni,

Prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem wykopow, wiercen/przeciskow,

Miejsca montazu elementéw wielkogabarytowych w wykopach np. studni, komér,
rurociggow.

Istniejgce linie kablowe energetyczne,

Zagrozenia  wynikajgce z prowadzenia prac w poblizu czynnych urzgadzen
elektrycznych,

Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac na czynnych urzadzeniach
elektrycznych,

Prace przy montazu konstrukcji stalowej i obudowie budynku — roboty przy
wykonywaniu ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,

Montaz i demontaz rusztowan.

2. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Niebezpieczenstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni,
Niebezpieczenstwo doznania urazéw mechanicznych wynikajgcych z obstugi
narzedzi mechanicznych (pit spalinowych, mtotéw pneumatycznych, zageszczarek
itp.),

Niebezpieczenstwo porazenia prgdem wynikajgce z obstugi elektronarzedzi
(agregatow pradotworczych, przecinarek, wiertarek itp.),

Niebezpieczenstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robot ziemnych
zwigzanych z wykonaniem prac montazowych,

Zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych i na
kablach energetycznych,

Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np. koparek,

dzwigoéw, rowniarek itp.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robot

szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy lub osoba przed niego
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wyznaczona, zapewni przeprowadzenie instruktazu ogdlnego i stanowiskowego
wszystkich pracownikbw w zakresie przepisow bhp i ppoz. (zasady ogdlne i
szczegbtowe w zaleznosci od charakteru prac i zajmowanego stanowiska). Kazdy
pracownik obowigzany jest do odbycia podstawowego wstepnego szkolenia i do
szkolen okresowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegotdbw zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62, poz. 285 z 1996)Pracownicy zatrudnieni
przy robotach demontazowych, montazowych, prébach ciSnienia i rozruchu
technologicznym powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac do wykonania, jak
réwniez otrzymac¢ dokumentacje okres$lajgcq zakres prac.

e Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych i montazowych omowi¢ stosowanie srodkéw
ochrony bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskéw, okularéw ochronnych itp.) oraz
stosowanie urzgdzen zabezpieczajgcych i ochronnych przewidzianych do danego
typu robat.

4. Wskazanie srodkow  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng komunikacje
na wypadek awarii i innych zagrozen.

Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposéb gwarantujgcy bezpieczny i zgodny
z przepisami przebieg budowy i robét. Nalezy stosowaé technologie robét oraz narzedzia
zgodne z zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi,
a w szczegolnosci z:

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlano-
montazowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz.
1263).

Dobor zestawu maszyn, urzgdzen i narzedzi musi wynika¢ z analizy procesu
technologicznego, w ktorego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z realizacjg
projektu.

Dozér nad realizacjg przedsiewziecia moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajgce
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami
prawa budowlanego. Roboty powinny byé prowadzone przez pracownikéw posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedg wskazane

przed rozpoczeciem robot w czesci graficznej planu ,BIOZ” i wyznaczone w terenie.
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5. Wszystkie prace nalezy wykonywac z zachowaniem przepisow BHP (Rozp. Min. Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i
higieny pracy oraz z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych), szczegdtowych
norm i wymagan technicznych, warunkow wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz
instrukcji producenta.

- W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

- Catos¢ robdét budowlanych prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie z
przepisami BHP.

- W trakcie prac nalezy przestrzega¢ warunkow technicznych wykonania i odbioru robét oraz
obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa pracy.

- Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami obowigzujgcymi w tym zakresie.

- W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwtocznie
powiadomi¢ Projektanta.

- Roboty betonowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B06251 - Roboty betonowe i
zelbetowe. Wymagania techniczne.

- Wykopy powinny byé chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wdd
pochodzacych z opadéw atmosferycznych.

- Wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznaczyé w widoczny sposob miejsca o réznicy pozioméw.

- W trakcie wykonywania instalacji zewnetrznych, wszystkie elementy uzbrojenia terenu
znajdujace sie w poblizu zabezpieczyé przed uszkodzeniem. W bezposrednim sgsiedztwie
prace ziemne wykonywac recznie.

- Instalacje elektryczne nalezy wykonywa¢ po wykonaniu gtéwnych robot w zakresie
instalacji sanitarnych.

- Przed przekazaniem do eksploataciji instalacji elektrycznej zaleca sie wykonanie pomiaréw
kontrolnych w zakresie ochrony od porazen prgdem elektrycznym, izolacji przewodow
zasilajgcych

- Przyszty wykonawca powinien dysponowa¢ umowg na wywoz odpadow.

- Na czas prac budowlanych nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem
pracownikéw przy pracach na wysoko$ci i zabezpieczenia przed spadajgcymi rzeczami

- W razie watpliwosci lub koniecznosci zmian materiatowych oraz konstrukcyjnych nalezy
kontaktowac sie z projektantem.

- Prace budowlane mogg by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem na

budowe, a po zakonczeniu teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i
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porzadku.

Uwagi koncowe:

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, z zachowaniem przepiséw BHP,
szczegOtowych norm i wymagan technicznych, warunkéw wykonywania i odbioru robot
budowlanych oraz instrukcji producenta.

Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne muszg posiadac aktualne atesty i
certyfikaty wymagane przepisami szczegétowymi.

Wszystkie instalowane urzgdzenia muszg by¢ w petni sprawne, oraz posiadac certyfikat na
znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami.

Obok urzgdzenh nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi. Montaz i rozruch
nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta, a w razie koniecznosci w jego obecnosci.
Na czas budowy nalezy zapewni¢ apteczke pierwszej pomocy medyczne;.

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawce poszczegolnych
robot budowlanych obowigzujg: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych", normy obowigzkowego stosowania i odpowiednie normy nieobowigzkowe,
ktére to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienia dokumentaciji.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych zgodnie z Rozp. Min.
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Inwestor, sktadajgc zawiadomienie o checi rozpoczecia prac budowlanych jest obowigzany
wystgpi¢ o wydanie dziennika budowy. Dziennik powinien byé prowadzony zgodnie z Rozp.
Min.Inf. z 26.06.2002r. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Za wiasciwe prowadzenie dziennika, jego stan oraz wiasciwe przechowywanie na budowie
odpowiada kierownik budowy.

Inwestycja moze byC eksploatowana jedynie zgodnie z jej przeznaczeniem okreslonym w
niniejszej dokumentacji projektowej. Jakakolwiek zmiana przeznaczenia wymaga

odpowiedniej dokumentacji projektowej i zmiany pozwolenia na budowe.

Opracowanie

mgr inz. arch. Karol Jurga mgr inz. Pawet Zach
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3. CZESC ZALACZNIKOWA.

Zat. nr1 — Uprawnienia projektowe i zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej Izby Budownictwa
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