Karta Refestracyjna Informatycznej Kopii Mapy (wtornika)

Uktad wspdtrzednych:  PUWG 2000
Ukfad odniesienia wysokosci: Kronsztadt

OBIEKT: dz. 140/1 UStUGI GEODEZ YINE
‘ GEOMEGA
Obreb:.
L 0018 Stobno Biotr Ta
Jednostka ewidencyjna: 321102_2 Kothaskowo ul. Jona Sf)’i 20/5
Powiat 3211 Policki /1-138 Szczecin
o _ . ) tel. 691 221 226
Wojewodztwo: 32 Zachodniopomorskie (Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500

Wykonano metodg: a)-rastrowe b) wektorowo:

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty: Piotr Trepka .

upr. Nr: 21528

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

GK.6640.342.2018
Zgtoszonej w WGKIK SP w Policach

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu:

1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: 5.200.16.22.3.1 3.2

,—%ﬂanydrbranzowychﬂesewz-bfe/eﬁia—pedysmneg&;-i —
3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikow przyrod ly oraz pomiaru

innych obiektéw wskazanych przez projektanta
#—epfacowanych—geon‘ezyjme*e/ementow-pfanmgospodarowama—
—przestrzennego-tiinie-rozgraniczajacelinie-requlacyjne, osie ulic)

W zakresie opracowania znajdujq sie punkty osnowy
geodezyjnejnr: 25016

podlegajace ochronie na podst.art. 15, art. 48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dzialek ewidencyjnych wedlug danych

WGKIK SP w Policach z dnia 19.02.2018r.

Rejestracja:

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1.303/2016 - e
2.716/2017 - e

Informacje dodatkowe

1. zakres opracc.vania
2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC

z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2028)
Mapa nadaje si¢ do celow projektowych w zakresie pomiaru.
Stopien kartometrycznosci mapy do celow projektowych Jest
zgodny z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)
. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu

przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
0 ktorym brak byfo informacji branzowych i nie zostaly
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
"Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §79ust 5
rozporzadzeniu MSWIA z dnia 9.11.2011r (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)"
J 8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4
rozporzadzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
9. Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materi- ‘5w
Jjest zabronione: art. 18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U.z 2010 nr 193, poz. 1287 ze zm.)
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Staraseta Polieki

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A

2. Bezposrednich pomiarow powykonawczych - bez litery

W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie

] kompletnosci, a dokladnosc polozenia uzbrojenia na mapie

moze byc nizsza od dokladnosci kartometrycznej mapy

| Aktualnos¢ mapy do celow projektowych na cien:
t 22.02.2018r.

Kierownik jednostki Wykonqwstwa geodezyjnego

Piotr Trepka




