|iuwagi ogolne:

Wszelkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji autora projektu.

Prace budowlane prowadzi¢ na podstawie projektu wykonawczego.

Wszystkie rysunki wzajemnie uzupetniajg sie i stanowig nierozerwalng catos$¢.
Uzupetnienie czesci rysunkowej projektu stanowi czg$¢ opisowa.

Wszystkie rysunki sprawdzi¢ z projektem architektury. W przypadku wystepujgcych
réznic wstrzymac prace i poinformowac Projektanta.

Warstwy wykoniczenia i izolacji zgodnie z projektem architektury.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

Wymiary na rysunkach pokazano w cm.
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|iuwagi dotyczace elementéw drewnianych:

1. Drewno klasy C24.

2. Elementy drewniane na styku z innymi materiatami zabezpieczy¢ papa.

3. Elementy drewniane zewnetrzne impregnowac ci$nieniowo. Drewno zabezpieczy¢
przecigrzybicznie i przeciwogniowo.

4. W zestawieniu drewna nie ujgto elementéw drobnych jak listwy, przewigzki, nabitki.

5. Do potaczen stosowac klasyczne potgczenia ciesielskie i taczniki metalowe. Zaleca
sie stosowanie ocynkowanych gwozdzi karbowanych.

Zestawienie wykonano szacunkowo i nie moze stanowi¢ ono podstawy zaméwienia.

|iuwagi dotyczace elementéw stalowych:

Stal: St3S.

Spoiny pachwinowe jednostronne a=0,7 tmin.

Spoiny pachwinowe dwustronne a=0,5 tmin.

Spoiny czotowe a=tmin.

Elektrody: EB-146 PN 88/M-69433.

Konstrukcja ocynkowana.

Elementy stalowe oczyscic¢ i zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.
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|iuwagi dotyczace fundamentowania:

1. Dno wykopu powinien odebrac uprawniony geotechnik.

2. Wykop wykona¢ w okresie suchym. Dno wykopu chroni¢ przed wodami opadowymi
przez wykonanie wyprofilowanych spadkéw umozliwiajcych odwodnienie.

3. Fundamenty wykonywaé na podktadzie z chudego betonu gr 10,0cm.

Sf $ciana zewnetrzna fundamentowa

od zewngtrz:

-izolacja przeciwwodna (3xpowtoka z dyspresyjnej
hydroizolacyjnej masy asfaltowo - kauczukowej)
-bloczki betonowe fundamentowe M6 o wym. 38x24x12
na zaprawie cementowej 24cm

S1 $ciana zewnetrzna

od zewnagtrz:

- deska elewacyjna kompozytowa 1,8 cm

- legar stalowy systemowy z klipsami montazowymi 2,1 cm

- kontrtata 10,0 cm

-legar 10,0 cm

- ptyta warstwowa 8,0 cm wg wytycznych producenta
stacji kontenerowej i PW konstrukcji

- legary wzmacniajgce mocowanie 3 x 10 cm

S2 $ciana zewnetrzna

od zewnagtrz:

- deska elewacyjna kompozytowa 1,8 cm

- legar stalowy systemowy z klipsami montazowymi 2,1 cm

- ptyta warstwowa 8,0 cm wg wytycznych producenta
stacji kontenerowej i PW konstrukcji

S3 $ciana zewnetrzna

od zewnagtrz:

- tynk cienkowarstwowy (barwiony w masie)

- siatka z klejem

- plyta OSB 2,2 cm

- podkonstrukcja drewniana zabezpieczona przed korozjg
biologiczng i pozarem

D1 dach

od zewnagtrz:

- ptyty z blachy na ragbek stojgcy

- mata strukturalna

-ptyta OSB 2,2cm

- ptyta warstwowa 8,0 cm wg wytycznych producenta
stacji kontenerowej i PW konstrukcji

P1 posadzka

od wewnglrz:

-gres 2,0cm

- wylewka betonowa zbrojona 10,0 cm ze spadkiem 1% do $rodka
- 2 x folia PE

- izolacja termiczna 10,0 cm

- 2 x papa termozgrzewalna

- chudy beton 10,0 cm

- podsypka piaskowa 10,0 cm

od zewnatrz:

Wylewka betonowa z betonu C20/25 W6 z betonu przeciwskurczowego.
Pomalowac¢ farbg do betonu o wysokiej odpornos$¢ przed czynnikami
atmosferycznymi (szczegdlnie wysoka mrozoodporno$¢), mechaniczng
i chemiczng oraz musi by¢ koniecznie antyposlizgowa (niskoscieralna)

i tatwozmywalna. Farbg zastosowaé w momencie petnego zwigzania
betonu po 21 dniach!

S2 P1

|
|
-0.125 |
szczelina wentylacyjna 2 c_m_ | | 4_3__22_5 mnpm
—
-0.125 ad 7/
\|43.1mnpm s S S ‘
S S S %
A avs
™ |
| |
1
| |
|
| |
VSV | BV R

Uwaga:
01. Wylewka betonowa z betonu C20/25 W6 z betonu przeciwskurczowego.

Pomalowa¢ farbg do betonu o wysokiej odpornos¢ przed czynnikami atmosferycznymi
(szczegolnie wysoka mrozoodpornosé), mechaniczna i chemiczng oraz musi by¢ koniecznie
antyposlizgowy (niskoscieralny) i tatwozmywalny.

Farbe zastosowa¢ w momencie petnego zwigzania betonu po 21 dniach!

02. Wykonczenie wylewki zewnetrznej w kolorze antracytowym - RAL 7021.

03. Plyty warstwowe hydroforni montowac¢ koniecznie w uktadzie poziomym!

04. Konstrukcja drewniana mocowana bezposrednio do ptyt warstwowych za pomoca wkretéw
do podtoza stalowgo - dt. 20 cm co 1m - od wewnatrz hydroforni wzmocnié
mocowania legarami o gr. 3 cm i wys. 10 cm.

05. Zewnetrzng warstwe legarow mocowacé do drugiej warstwy legarow wkretami
do podtoza gruntowego o dt. 15cmco 1 m.

06. Plyty OSB powinny by¢ przewiercone co 50 cm w celu wentylacji przegréd.

07. W przegrodzie S1 nawierci¢ legary poziome co 70 cm w celu wentylacji przegrody.

08. W przegrodzie S2 od dotu i od gory zapewni¢ 2 cm szczeliny wentylacyjne.

09. Cokét zabezpieczy¢ do wys. +0.125 m ppt, analogicznie do $cian fundamentowych.

Uwagal!

Stacja kontenerowa hydroforni prefabrykowana, musi posiadaé¢
wszelkie niezbedne dopuszczenia wymagane prawem budowlanym.
Model wg wytycznych Inwestora.

Ze wzgledu na wykonczenie elewacji, prefabrykowana konstrukcje,
nalezy wzmocni¢ na taczeniach katownikami réwnoramiennymi
goragcowalcowanymi o wym. 12x12[cm]. Szczegé6ty wg PW konstrukgji.

OZNACZENIA

deska kompozytowa systemowa
kolor naturalnej debiny lub zblizony:

RAL 1002 lub RAL 8003

1 |

legary stalowe rozwigzanie systemowe
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2550701 |wylewka betonowa

ptyta warstwowa wg PW konstrukcji

nazwa inwestora:

GMINA KOL.BASKOWO
72-001 KOLBASKOWO 106

adres inwestycji:

DZ. NR 140/1, 140/2, OBREB GEOD. STOBNO,
M. STOBNO, GM. KOLBASKOWO

GLOWNY PROJEKTANT

projektant: mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/Sz/94
branza: ARCHITEKTURA
projektant: mgr inz. arch. KAROL JURGA 06/ZPOIA/OKK/2008
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nazwa inwestycji:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
Z HYDROFORNIA STREFOWA W STOBNIE.
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