|iuwagi ogdlne:

1. Wszelkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji autora projektu.

2 Prace budowlane prowadzi¢ na podstawie projektu wykonawczego.

3 Wszystkie rysunki wzajemnie uzupetniajg sie i stanowig nierozerwalng catos¢.

4. Uzupetnienie czesci rysunkowej projektu stanowi cze$¢ opisowa.

5 Wszystkie rysunki sprawdzi¢ z projektem architektury. W przypadku wystepujgcych
réznic wstrzymac prace i poinformowac Projektanta.

6. Warstwy wykonczenia i izolacji zgodnie z projektem architektury.

7 Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

8. Wymiary na rysunkach pokazano w cm.

Iiuwagi dotyczace elementéw drewnianych:

1. Drewno klasy C24.

2. Elementy drewniane na styku z innymi materiatami zabezpieczy¢ papa.

3. Elementy drewniane zewnetrzne impregnowac ci$nieniowo. Drewno zabezpieczy¢
przecigrzybicznie i przeciwogniowo.

4. W zestawieniu drewna nie ujeto elementéw drobnych jak listwy, przewigzki, nabitki.

5. Do potaczen stosowac klasyczne potaczenia ciesielskie i tgczniki metalowe. Zaleca
sig stosowanie ocynkowanych gwozdzi karbowanych.

Zestawienie wykonano szacunkowo i nie moze stanowi¢ ono podstawy zaméwienia.

Iiuwagi dotyczace elementéw stalowych:

1. Stal: St3S.

2 Spoiny pachwinowe jednostronne a=0,7 tmin.
3 Spoiny pachwinowe dwustronne a=0,5 tmin.
4. Spoiny czotowe a=tmin.

5 Elektrody: EB-146 PN 88/M-69433.

6. Konstrukcja ocynkowana.

7. Elementy stalowe oczysci¢ i zabezpieczy¢ $rodkiem antykorozyjnym.
|iuwagi dotyczace fundamentowania:
1. Dno wykopu powinien odebrac uprawniony geotechnik.
2. Wykop wykonaé w okresie suchym. Dno wykopu chroni¢ przed wodami opadowymi

przez wykonanie wyprofilowanych spadkéw umozliwiajcych odwodnienie.
3. Fundamenty wykonywa¢ na podktadzie z chudego betonu gr 10,0cm.

Sf $ciana zewnetrzna fundamentowa

od zewnagtrz:

-izolacja przeciwwodna (3xpowtoka z dyspresyjnej
hydroizolacyjnej masy asfaltowo - kauczukowej)
-bloczki betonowe fundamentowe M6 o wym. 38x24x12
na zaprawie cementowej 24cm

S1 $ciana zewnetrzna

od zewnagtrz:

- deska elewacyjna kompozytowa 1,8 cm

- legar stalowy systemowy z klipsami montazowymi 2,1 cm

- kontrtata 10,0 cm

-legar 10,0 cm

- plyta warstwowa 8,0 cm wg wytycznych producenta
stacji kontenerowej i PW konstrukgcji

- legary wzmacniajgce mocowanie 3 x 10 cm

S2 $ciana zewnetrzna

od zewnagtrz:

- deska elewacyjna kompozytowa 1,8 cm

- legar stalowy systemowy z klipsami montazowymi 2,1 cm

- plyta warstwowa 8,0 cm wg wytycznych producenta
stacji kontenerowej i PW konstrukgcji
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- tynk cienkowarstwowy (barwiony w masie)

- siatka z klejem

- plyta OSB 2,2 cm

- podkonstrukcja drewniana zabezpieczona przed korozjg
biologiczng i pozarem

D1 dach

od zewnagtrz:

- plyty z blachy na rgbek stojacy

- mata strukturalna

- ptyta OSB 2,2 cm

- plyta warstwowa 8,0 cm wg wytycznych producenta
stacji kontenerowej i PW konstrukgcji

P1 posadzka

od wewnagtrz:
-gres 2,0 cm @— —_
- wylewka betonowa zbrojona 10,0 cm ze spadkiem 1% do $rodka

- 2 x folia PE

- izolacja termiczna 10,0 cm

- 2 x papa termozgrzewalna

- chudy beton 10,0 cm

- podsypka piaskowa 10,0 cm

od zewnatrz:

Wylewka betonowa z betonu C20/25 W6 z betonu przeciwskurczowego.
Pomalowaé¢ farbg do betonu o wysokiej odporno$¢ przed czynnikami
atmosferycznymi (szczegdlnie wysoka mrozoodpornos$¢), mechaniczng
i chemiczng oraz musi by¢ koniecznie antyposlizgowa (niskoscieralna)

i tatwozmywalna. Farbg zastosowa¢ w momencie petnego zwigzania
betonu po 21 dniach!

Uwaga:
01. dach z blachy na rabek stojacy w kolorze antracytowym (RAL 7021).

02. wszelkie obrobki blacharskie wykona¢ w kolorze antracytowym (RAL 7021)

03. szczytowe krawedzie dachu wykonczy¢ wiatrownica z obrobka taczaca na faczeniu dachu ze $ciana.
04. Plyty warstwowe hydroforni montowa¢ koniecznie w uktadzie poziomym!
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Uwagal!

Stacja kontenerowa hydroforni prefabrykowana, musi posiadaé¢
wszelkie niezbedne dopuszczenia wymagane prawem budowlanym.
Model wg wytycznych Inwestora.

Ze wzgledu na wykonczenie elewacji, prefabrykowana konstrukcje,
nalezy wzmocni¢ na taczeniach katownikami réwnoramiennymi
goracowalcowanymi o wym. 12x12[cm]. Szczegéty wg PW konstrukgji.

DREWNO KLASY C27
+ 0,0=43.225 m n.p.m.

ZESTAWEENIE STALI

POZ NUMER NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA | Dt. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEMMASA RAZEM
. ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAU SZTUK [m] [kg/m] [ka] [kq]
1 2 2 60x4 1300.0 S5235R 4 5.20 3.70 4.81 19.24
1 3 BL 5x140 2600.0 St3SX 2 5.20 5.50 14.29 28.57
OGOLEM 47.81
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 0.86
NADDATEK NA NIERGWNOSCI: 2% 0.96
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 0.72
RAZEM: 50.35
WYKONAC: x 1 50.35

nazwa inwestora:

GMINA KOLBASKOWO
72-001 KOLBASKOWO 106

adres inwestyciji:

DZ. NR 140/1, 140/2, OBREB GEOD. STOBNO,
M. STOBNO, GM. KOLBASKOWO

GLOWNY PROJEKTANT

projektant: mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/Sz/94
branza: ARCHITEKTURA
projektant: mgr inz. arch. KAROL JURGA 06/ZPOIA/OKK/2008

sprawdzajacy:

mgr inz. arch. MATEUSZ KWASNIEWSKI| 16/ZPOIA/OKK/2011

asystent projektanta:

mgr inz. arch. DOROTA WALKIEWICZ -

branza: KONSTRUKCJA
projektant: mgr inz. PAWEL ZACH LBS/0058/POOK/07
sprawdzajgcy: mgr inz. RAFAL JAWORSKI ZAP/0260/PWBKb/17

nazwa inwestycji:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
Z HYDROFORNIA STREFOWA W STOBNIE.

nazwa opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

nazwa rysunku:

RZUT DACHU

. . . nr umowy / oprac: skala: rysunek nr:
Biuro Projektow 44/2018 / P-935/2018
"| NBUD" stadium oprac:
Rok zalozenia 1991 PROJEKT WYKONAWCZY 1:50
ul. Kwiatkowskiego 32/13;
71-004 Szczecin data oprac:
tel. +48 (091) 485 33 95 LISTOPAD 2018r.
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