Nazwa i adres organu i Oznaczenie kancelaryjne wniosku
STAROSTA POLICKI
ul. Tanowska 8 GK.6630.123.2019
72-010 Police
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Marcin Kasperowicz
Uzgodniono z uwagami

Dale i anivias Podpis.
e
Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat w Poznaniu, Zaktad w Szczecinie, ul. Tama Pomorzanska 26, 70-952 Szczecin (2)
Uzgodniono
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Gmina Kolbaskowo, Kotbaskowo 1086, 72-001 Kolbaskowo

Zaklad Wodociggbéw i Kanalizacji w Kotbaskowie, Rosowek 16, 72-001 Kolbaskowo
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. Wszystkie punkiy osnowy geodezyjnej znajdujace sig w zakresie opracowania projektowego podlegajg ochronie, Zniszczenie badZ uszkodzenie
znaku geodezyjnego jest wykroczeniem i podlega karze grzywny - na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

(1} Erea Operator Sp, 2 0.0., Oddzial w Szczecinie:

1. Zblizenia, skrzyzowania z sieciami energetycznymi zabezpieczyd i wykonad zgodnie z obowigzujacymi normami PN-76/E-05125 | PN-E-05100-1/88.

2. Przy zblizeniu, kolizji z kablami energetycznymi, prace ziemne prowadzié recznie z zachowaniem duzej ostroznodel — kable zabezpieczyd zgodnie z PN-76/E-05125.
3. Przed rozpoczeciem prac nalezy ponownie sprawdzic w Rejonie Szczecin aktualny przebieg sieci energetycznych bedacych w zarzadzie ENEA Operator Sp. 7 0.0.,
nastepnie wykonag przekopy prébre w celu ustalenia zgodnosci przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.

4. Na 3 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zawiadomic RD Szczecin.

5. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kv wiggznie,

6. W przypadku, gdy na obszarze objgtym opracowaniem wystgpuja sieci o napieciu wyzszym niz 15 kV, nalezy uzgednié plansze koordyaacyjng z odpowiednimi
instytucjami zarzadzajacymi tymi sieciami,

7. W przypadky zmiany przeznaczenia terentw, przez kidre przebiegaja, istniejgce linie napowietrzre 0,4 KV i 15 kY, nalezy dostosowac obosirzenia ww. linii zgodnie z
norma PN-E-05100-1/98 do nowego uklady funkcjonalnego terenu.

{2) Poiska Spdlka Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat w Poznaniu, Zakiad w Szezecinie:
| 1. Skrzyzowanle z siecia, gazows wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26,04.2013 1. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U, z 2023 r,, poz. 640). Roboty ziemne w strefach kentrolowanych istnigjace] sieci gazowej prowadzic recznie
z zachowaniem ostroZnosci,
2. Namin. 7 dri przed terminem rozpoczecia robdt powiadomic odpowiedni RDG: Szezecin Polnoc ul, Mickiewicza 144, 71-153 Szezecin, e-mail:
rdg.szczecinpolnoc@poznan.psgaz.pl, tel. 91-42-47-286, faks $1-48-77-621 lub Szezecin Poludnie ul. Tama Pomorzasdiska 26, 70-852 Szezecin, e-mail;
rdg.szezecinpoludnie@poznan psgaz.pl, tel. 91-42-47-269, faks 91-48-25-395.
3. Projekt budowlany {rozwigzanie techniczne) sieci gazowej naleZy uzgodnic w PSG Sp. 7 0.0, Qddzial w Poznaniu, Zaklad w Szczecinie, ul. Tama Pomorzariska 26,
70-952 Szczecin,
4. Projeki przyiacza gazowego naleZy wraz z zawiadomieniem zamiaru rozpoczgeia prac przediozyd minimum na 7 dni przed rozpoczeciem robdt w RDG celem
sprawdzenia jego poprawnadel | kempletnosci.

(3) Orange Palska SA:
1. Przekazac plac budowy z Orange Polska SA, Prace w poblizu urzagdzen podziemnych Orange Polska SA prowadzic recznie 2 zachowaniem szczegdine] ostroznoscl,
2. Przy skezyzowaniach i zblizenfach z wzadzeniami Orange Polska SA zachowad odieglosci wynikajage z polskich i branzowych norm.
3. Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalié glebokost ulozenia podziemnej infrastrukiury Orange Polska SA, metoda przekopu prdbnege. W szczegdinych przypadkach
prace ziemne prowadzic pod nadzorem pracownika Orange Polska SA.
4, Przed zasypaniem skizyzowari projektowane; infrastruktury 2 urzadzeniami Orange Polska SA, zglosic ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.
5, Nie ujawnione na planszach kaordynacyjnych kolizie z urzadzeniami Orange Poiska SA, moZna usunag po tzyskaniu zgody Orange Polska SA, na wylaczny koszt
Inwestora.
6. Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, beda naprawione na wylagzny koszt Inwestora,
7. Dokonad requiacii wlazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projekiowane rzedne wysokosciowe. Regulacia i wymiana uszkodzonych w trakcie
prac elementdw studni na koszt Inwestora.
8. Projektowane studnie kablowe nalezy umigjscowic w edleglosei co najmniej 0,5 mb od studni bedacych wlasnoseia, Orange Polska SA. Zachowad minimum 8,5 metra
przy zhfizeniach z istniejaca kanalizacjg kablowa, Orange Poiska SA.
9. Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowad poknywy studni kablowych z logo innym od uzywanego przez Orange Polska SA.
10. Zakoriczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do Orange Polska SA, celem uczestnictwa w odbiorze | sprawdzenia prawidlowosci wykonania prac w poblizu
infrastrukéury nadziemnej i padziemnej Crange Polska SA,
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Za zgodnosé z oryginalem mapy do celow
projekfowych GK.6640.342.2018;

nazwa inwestora: \

| GMINA KOEBASKOWO
© 72-001 KOLBASKOWO 106

adres inwestycji:

M. STOBNO

GLOWNY PROJEKTANT /
ookt [ mgrinz. DARIUSZ SKUZA 583/S2/94 | ——F+=— |
Vi
branza; ARCHITEKTURA
projektant: mgr inz. arch. KAROL JURGA 06/ZPOIA/OKK/2008
sprawdzaiacy: | mgr inz. arch. MATEUSZ KWASNIEWSKI| 16/ZPOIA/OKK/2011
asystent projektanta:| mgr inz. arch. DOROTA WALKIEWICZ -
Breng; KONSTRUKCJA
projektant: mgr inz. PAWEL ZACH LBS/0058/POQOK/07
sprawdzajacy: mgr inz. RAFAL JAWORSKI ZAP/0260/PWBKb/17
branza: SIECI WOD.-KAN.
projektant: mgrinz. PIOTR SOLTYS ZAP/0072/POOS/08
sprawdzajacy: mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK 282/Sz/83
branza: SIECI ELEKTROENERGETYCZNE
projektant: techn. RYSZARD FILIPOWICZ 13/Sz/89
sprawdzajacy: mgr inz, WLADYSEAW PODGORSKI 91/64

nazwa inwestycji:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
Z HYDROFORNIA STREFOWA W STOBNIE.

nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

nazwa rysunku:

PLANSZA KOORDYNACYJNA

Biuro Projektow

"INBUD"

Rok zatozenia 1991
ul. Kwiatkowskiego 32/13;

71-004

tel. +48 (091) 485 33 95

nr umowy / oprac: skala: rysunek nr:
44/2018 / P-935/2018
stadium oprac:
PROJEKT BUDOWLANY 1:500
Szczecin data oprac: L
LISTOPAD 2018r.




