Budowa sieci wodociagowej z hydrofornig strefowa w Stobnie
Zasilanie energia elektryczng hydroforni
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Temat projektu

Zasilanie energig elektryczng hydroforni strefowej w Stobnie.
1.2. Zakres projektu

Opracowanie niniejsze jest integralng czescig zadania inwestycyjnego pt. ,Budowa sieci
wodociggowej i hydroforni strefowej w Stobnie”.

Zakres opracowania obejmuje:

Budowe wewnetrznej linii zasilajgcej rozdzielnice odbiorczg (sterownice) ,R” w wykonaniu
fabrycznym dla hydroforni kontenerowej.

Budowe instalacji uziemiajgce;.

1.3. Podstawa opracowania projektu

Warunki zasilania energia elektryczng wydane przez Rejon Dystrybucji w Szczecinie wraz
z umowa przytgczeniowg (w zatgczeniu).

Projekt technologiczny hydroforni.

Witdrnik mapowy w skali 1:500

Uzgodnienia miedzybranzowe

Obowigzujgce normy i przepisy zwigzane z projektowaniem.

Uzgodnienie lokalizacji ztgcza pomiarowego z Rejonem Dystrybucji w Szczecinie.

1.4. Przytacze kablowe

1.4.1. Informacje ogdlne

Staraniem Enea Operator, Rejon Dystrybucji w Szczecinie wymienione bedzie istniejgce
pojedyncze ztgcze pomiarowe typu ZK1b/R-1TL przy stacji transformatorowej stupowej
~>tobno Wies” nr 0189 na podwdjne typu ZK2x-2P. Po ustawienia nowej szafki jw. bedzie
mozliwos¢ wyprowadzenia istniejgcego wlz dla kosciota na dz. nr 129 oraz budowy
wewnetrznej linii zasilajgcej dla projektowanej hydroforni kontenerowej. Szczegoty
wprowadzonych zmian pokazano na zatgczonym rysunku zasilania energig elektryczna

projektowanej hydroforni.

1.4.2. Trasa kabla zasilajgcego (wlz)

Trasa projektowanej wewnetrznej linii kablowej zasilajgcej do rozdzielnicy odbiorczej (do

panela sterowniczego) ,R” przebiega¢ bedzie bezkolizyjnie wg planu zagospodarowania w
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skali 1:500. Trase kabla wewnetrznej linii zasilajgcej nalezy wyznaczy¢ przez uprawnionego

geodete na podstawie podanych punktéw geodezyjnych.

1.4.3. Uktadanie kabla wiz

1.5.

1.6.

1.7.

Kabel na catej dtugosci nalezy utozyé w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 10cm i
na gtebokosci minimum 0,7m. Takiej samej grubosci warstwg piasku nalezy kabel przykryc.
Kabel na catej dlugosci trasy nalezy prowadzi¢ linig falistg z zapasem 3% w celu
skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu. W odlegtosci 25cm powyzej utozonego
kabla nalezy utozy¢ tasme foliowg koloru niebieskiego. Wyprowadzajgc kabel z szafki
kablowo-pomiarowej oraz wprowadzajgc do panela sterowniczego ,R” nalezy pozostawic
zapas kabla o dlugosci ok. 1m, na kazdym z jego koncéw. Kable przed zasypaniem nalezy
zgtosi¢ do odbioru technicznego oraz dokonaé¢ obowigzujgcych pomiaréw geodezyjnych. Na
kablu nalezy umiesci¢ trwate oznaczniki kablowe z podaniem typu kabla, ilosci i przekrojéw
zyl, nazwe uzytkownika oraz rok utozenia. Przejscie projektowanego kabla pod drogg
dojazdowg do gospodarstwa rolnego nalezy wykona¢ w przepuscie rurowym. Nie dopuszcza

sie uktadania kabli w izolacji poliwinylowej w temperaturach ujemnych
Panel sterowniczy hydroforni ,,R” (rozdzielnica odbiorcza)

Panel sterowniczy hydroforni bedzie fabrycznie wyposazony w podstawowg aparature
zasilajacg i sterujgcg pracg czterech silnikbw pomp o mocy 2,2 kW oraz zasilania
pozostatych odbiornikéw energii elektrycznej (grzejnik -1,5kW, oswietlenie ca 50W). Rozruch
silnikéw pomp bedzie bezposredni a praca silnikéw bedzie sterowana presostatami. Panel
sterowniczy ,R” ustawiony bedzie fabrycznie w kontenerze, w miejscu wskazanym na planie
zagospodarowania. Kontener hydroforni wyposazony bedzie fabrycznie w kompletng
instalacje odbiorczg. Wyposazenie panela sterowniczego bedzie zgodnie z ofertg

producenta.

Uziemienie

Miejsca podziatu szyny PEN na PE i N w panelu sterowniczym ,R” nalezy uziemic.
Przewiduje sie zastosowac uziemienie robocze panela sterowniczego, wykonane z dwu
szpilek Fe/Cu d=17,2mm, o dlugosci 3x1,2m potgczonych bednarkg Fe/Zn 30x4mm, utozong

w wykopie kabla. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wymaganych 10 oméw.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

W projektowanej wewnetrznej linii zasilajgcej 0,4kV jako dodatkowg ochrone przed
porazeniem prgdem elektrycznym nalezy zastosowaC system samoczynnego szybkiego
wylgczania przy zwarciach jednofazowych przez wkiadki bezpiecznikowe o dziataniu

opoznionym. W panelach sterowniczych zastosowany bedg wytaczniki réznicowoprgdowe o
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1.8.

1.9.

czutosci 0,03A. W panelu sterowniczym dokonany bedzie podziat szyny PEN na przewdd
neutralny N i ochronny PE. Punkt podziatu szyny PEN bedzie potgczony z projektowanym

uziomem o rezystancji ponizej 10 omow.

Ochrona przed korozja

Obudowa panela sterowniczego wykonana bedzie z tworzywa sztucznego. Do wykonania
instalacji uziemiajacej zastosowane bedg elementy stalowe ocynkowane i miedziowane.
Miejsca spawow instalacji uziemiajgcej nalezy oczysci¢, pomalowaé farbg rdzochronng oraz

dwukrotnie pokry¢ asfaltem.

Uwagi koncowe

Budowe wewnetrznej linii zasilajgcej nalezy realizowa¢ po wymianie istniejgcej pojedynczej
szafki kablowej pomiarowej na podwdjng przez ENEA — Rejon Dystrybucji Szczecin..
Wykonawca robdét winien dostarczy¢ uzytkownikowi instalacji elektrycznej protokoty
sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, pomiaru izolacji kabla zasilajgcego
oraz pomiar rezystancji uziemienia roboczego.

Inne szczegoéty instalacji elektroenergetycznej nalezy wykonaé¢ zgodnie z programem

funkcjonalno-uzytkowym, opracowanym przez inwestora.
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE
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3. ZALACZNIKI

Stobno dz. nr 140/1 Strona 7



Budowa sieci wodociagowej z hydrofornig strefowa w Stobnie
Zasilanie energia elektryczng hydroforni

4. RYSUNKI
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