UCHWALA NR XXX1/379/2021
RADY GMINY KOLBASKOWO

z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu zmian regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania Sciekéw na terenie Gminy Kolbaskowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
72020 r., poz. 713 z pbzn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg izbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst jednolity: Dz. U. 22020 r., poz. 2028 z p6Zn. zm.), Rada
Gminy Kotbaskowo uchwala co nastepuje:

§ 1. Postanawia sie podja¢ czynnosci zmierzajgce do zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
$ciekow na terenie Gminy Kotbaskowo, przyjetego uchwalyg nr 11/39/2018 Rady Gminy Kolbaskowo zdnia
21 grudnia 2018 r. na podstawie projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania §ciekéw (Dz. Urz.
Zacho. 2019 r. poz. 600) opracowanego przez Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji w Kotbaskowie Samorzadowy
Zaktad Budzetowy iw tym celu przekazuje si¢ projekt zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
Sciekéw do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w Szczecinie celem jego zaopiniowania.

§ 2. Projekt zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekow stanowi zalacznik do niniejszej
uchwaly.

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Przewodfiicza §$ady Gminy
A
1!

?f ,{”‘a{zy‘,@&
Do K a

‘Trzebinska

1d: 610EF054-0E99-4BEE-BB7E-012902792E12. Uchwalony Strona 1



Zatacznik do uchwaty Nr XXX1/379/2021
Rady Gminy Kotbaskowo

z dnia 25 czerwca 2021 r.

Projekt zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw na terenie Gminy Kolbaskowo,

§ 1. W regulaminie dostarczania wody iodprowadzania §$cickow na terenie Gminy Kolbaskowo
przyjetym uchwalg nr 11/39/2018 Rady Gminy Kolbaskowo z dnia 21 grudnia 2018 r. na podstawie projektu
zmian regulaminu dostarczania wody iodprowadzania $ciekéw (Dz. Urz. Zacho. 2019 r. poz. 600)
wprowadza si¢ nastepujace zmiany:

1) Zmienia si¢ tre$é § 6 Regulaminu, ktéry otrzymuje brzmienie:

»§ 6. 1. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode lub odprowadzanie $ciekéw z przedsigbiorstwem
wodociggowo— kanalizacyjnym powinien zawierac:

1) imig, nazwisko (lub nazwe), numer PESEL lub REGON, numer NIP (o ile wnioskodawca prowadzi dziatalno$é
gospodarczg) oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy,

2) adres korespondencyjny,

3) rodzaj umowy (doprowadzanie wody i odprowadzanie $cickéw albo doprowadzanie wody albo odprowadzanie
$ciekow),

4) wskazanie rodzaju iadresu nieruchomo$ci zaopatrywanej w wodg i/lub, zktérej odbierane zostang Scieki
w ramach zawartej umowy,

5) o§wiadczenie wnioskodawcy czy nieruchomo$¢ jest podigczona do sieci wodociggowej przedsigbiorstwa
wodociggowo — kanalizacyjnego, czy tez posiada wlasne ujecie wody,

6) oswiadczenie czy nieruchomosé jest podlaczona do sieci kanalizacyjnej przedsigbiorstwa wodociggowo —
kanalizacyjnego, czy tez odprowadza §cieki do zbiornika bezodptywowego lub przydomowej oczyszczalni
$ciekdw,

7) oswiadczenie wnioskodawcy na jakie cele bedzie wykorzystywatl dostarczang wode,

8) wskazanie planowanej miesigcznej ilo$ci pobieranej wody,

9) oswiadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju scieki beda odprowadzane przez wnioskodawce na podstawie
zawartej umowy (przemystowe, bytowe albo komunalne),

10) wskazanie planowanej miesigcznej ilosci odprowadzanych sciekow,
11) o$wiadczenie o rodzaju dysponowania przytaczang nieruchomoscia przez wnioskodawce.
2. Do wniosku okre$lonego w ust. 1 nalezy zatgczy¢:

1) o$wiadczenie wnioskodawcy w zakresie posiadania tytulu prawnego do nieruchomosci lub wskazanie
okolicznosci uprawdopodabniajgcych fakt korzystania z nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym,

2) zaswiadczenie o nadaniu numeru NIP, REGON oraz wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej albo zaswiadczenie o wpisie do Ewidencji Dzialalnoéci Gospodarczej - w razie zawierania
umowy na cele zwigzane z dzialalnodcig gospodarczg (do wgladu),

3) aktualny odpis (lub jego kopig) z Krajowego Rejestru Sgdowego w przypadku podmiotéw podlegajacych
wpisowi do tego rejestru (do wgladu).”

2) Zmienia si¢ tre$é § 10 Regulaminu, ktéry otrzymuje brzmienie:

»§ 10.1. Wydanie warunkéw przylgczenia do sieci nastgpuje na podstawie pisemnego wniosku sktadanego
przez podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie.

2. Wniosek, o ktérym mowa wust. 1, poza informacjami, o ktérych mowa w art. 19a ust. 4 ustawy moze
zawierac:

1) numer telefonu wnioskodawcy,
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2) adres poczty elektronicznej e-mail wnioskodawcy,
3) oswiadczenie wnioskodawcy o tytule prawnym przystugujacym do korzystania z nieruchomosci,
4) o$wiadczenie wnioskodawcy czy nieruchomo$¢ na dzien ztozenia wniosku posiada wlasne ujecie wody,

5) oswiadczenie wnioskodawcy czy nieruchomosé na dziefi zlozenia wniosku odprowadza $cieki do zbiornika
bezodptywowego lub przydomowej oczyszczalni Sciekow,

6) wskazanie planowanego terminu rozpoczecia poboru wody lub odprowadzania $ciekow,
7) o$wiadczenie o rodzaju dysponowania przylgczang nieruchomoscig przez wnioskodawce,

8) w przypadku wystgpienia w imieniu podmiotu ubiegajgcego sie o przylaczenie przez petnomocnika — pisemne
upowaznienie wnioskodawcy dla petnomocnika.

3. Celem zlozenia wniosku o wydanie warunkéw przylaczenia do sieci osoba ubiegajaca sie o przylaczenie
moze skorzysta¢ zwzoréw wnioskéw io$wiadczen dostgpnych w siedzibie oraz na stronie internetowej
przedsi¢biorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

4. W przypadku stwierdzenia przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne, ze zlozony wniosek
o wydanie warunkéw przylaczenia do sieci nie zawiera co najmniej wszystkich informacji, o ktérych mowa
w art. 19a ust. 4 ustawy, przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne informuje pisemnie podmiot ubiegajacy sie
o0 przylaczenie o zakresie iterminie uzupelniania wniosku. Maksymalny termin uzupelnienia wniosku wynosi
14 dni od dnia dorgczenia pisma o uzupelnienie wniosku.

5. Warunki, o ktérych mowa w § 10 ust. 1, okreslajg, co najmnie;j:
1) miejsce i sposéb przytaczenia nieruchomosci do sieci,
2) maksymalng ilo§¢ wody dostarczanej do nieruchomosci,
3) maksymalng ilo$¢ Sciekow odprowadzanych z nieruchomosci, ich rodzaj,
4) okres waznosci,
5) zatgcznik graficzny.

6. W wypadku wystgpienia zmian w sieci gminnej, powodujacych zmiane wczedniej okreslonych warunkow
przylgczenia do sieci, warunki przylaczenia moga zosta¢ uniewaznione lub zmienione w zakresie zaistnialych
zmian,

7. W przypadku odmowy wydania warunkow przylaczenia do sieci, informacja ta przekazywana jest
podmiotowi ubiegajacemu si¢ o przylaczenie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, w terminie okreslonym
w ustawie.”;

3) Zmienia si¢ tres¢ § 11 Regulaminu, ktéry otrzymuje brzmienie:

»§ 11.1. Warunki techniczne dotyczace mozliwosci dostgpu do ustug wodociggowo-kanalizacyjnych
w zakresie istniejagcych urzadzen wodociggowych lub wurzadzen kanalizacyjnych przedsiebiorstwo
wodociggowo-kanalizacyjne okresla w wypadku posiadania wystarczajgcych parametréw wydajnosci i ci$nienia
dla sieci wodociggowych oraz przepustowosci kanaléw grawitacyjnych i sieci cisnieniowej wraz z wydajnoscia
istniejgcych przepompowni $ciekéw, ustalajac w warunkach przylgczenia zasady projektowania i budowy
przytaczy wodociagowych lub przylaczy kanalizacyjnych uwzgledniajgc, w szczegdlnosci:
1) miejsce przylaczenia do istniejgcych sieci wodociggowo-kanalizacyjnych,
2) lokalizacje i rodzaj uktadéw pomiarowych wraz ze wskazaniem systemu rodzaju radiowego odczytu urzadzen
pomiarowych.
2. Istnienie technicznych mozliwosci §wiadczenia ustug w mysl art. 15 ust. 4 oraz art. 19 ust. 5 pkt 5) Ustawy
wystepuje, jezeli:
1) wydajnos¢ ujecia wody oraz sieci wodociggowej, na dzien zlozenia wniosku, gwarantuje produkcje i dostawe
wody w ilo$ci zapewniajgcej dostawe pod odpowiednim ci$nieniem dla {gcznie:
a) obecnych odbiorcow,

b) odbiorcow, dla ktorych zostaty wydane warunki przylaczenia,
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¢) planowanej zabudowy na terenach objetych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
d) wnioskowanej ilosci poboru wody przez wnioskodawce.

2) wydajnos$¢ oczyszczalni Sciekow oraz sieci kanalizacyjnej, na dzien Zlozenia wniosku, gwarantuje mozliwosé
oczyszczenia $ciekow oraz ich przesytu w ilosci zapewniajacej dla facznie:

a) obecnych odbiorcow,

b) odbiorcow, dla ktérych zostaly wydane warunki przylaczenia,

¢) planowanej zabudowy na terenach obj¢tych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
d) wnioskowanej iloéci odprowadzanych $ciekéw przez wnioskodawce.

3. Zapewnienie dostawy wody do celow gospodarczych: podlewania terenéw zielonych, nawadniania upraw
rolnych, napelniania basenéw, pojenia zwierzgt hodowlanych, itp. jest mozliwe jezeli przedsiebiorstwo
wodociggowo-kanalizacyjne posiada wystarczajacg rezerwe wydajnosci produkcji wody na ujeciu wody oraz
wystarczajaca rezerwe wydajnosci sieci wodociggowej po uwzglednieniu potrzeb obecnych odbiorcow wody,
planowanych do przylaczenia na podstawie wydanych warunkéw przylaczenia oraz obowigzujgcych planéw
miejscowego  zagospodarowania przestrzennego jak réwniez w studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy.

4. Techniczne mozliwosci dostepu do ushug wodociggowo-kanalizacyjnych przedsigbiorstwo wodociggowo-
kanalizacyjne zapewnia poprzez udostgpnienie wszystkim zainteresowanym aktualnego wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urzadzen wodociggowych i urzadzen kanalizacyjnych, z wytaczeniem przypadku, o ktérym
mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy.

5. Ustala sig techniczne warunki okreslajgce mozliwo$¢ dostepu do ustug wodociagowo-kanalizacyjnych:

1) przytacza wodociggowe nalezy wykonaé z rur PE100 SDR17 w kolorze niebieskim lub czarnych z niebieskimi
paskami, o $rednicy od de25 mm do del160 mm,

2) w miejscu wlgczenia do sieci wodociggowej nalezy wmontowaé zawér odcinajacy, zasuwe z trzpieniem
teleskopowym, wyprowadzonym w rurze ostonowej do skrzynki ulicznej, ktérg nalezy obrukowac,

3) grawitacyjne przylacza kanalizacyjne nalezy wykonaé zrur z PCV o sztywno$ci obwodowej min. 8 kKN/m2
o jednorodne;j strukturze $cianki o srednicy od dy160 mm do 200 mm,

4) cisnieniowe przylgcza kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur z PE100 SDR17 w kolorze czarnym, o $rednicy od
de50 mm do 110 mm,

5) przy przyborach sanitarnych zlokalizowanych ponizej poziomu sieci kanalizacyjnej nalezy przewidzie¢
posredni sposob odprowadzania §ciekéw za pomocs indywidualnych przepompowni $ciekow,

6) w miejscu wigczenia do sieci ci$nieniowej kanalizacji sanitarnej nalezy wmontowaé zaw6r odcinajacy kulowy
lub zasuwe nozowsa z trzpieniem teleskopowym, wyprowadzonym w rurze ostonowej do skrzynki ulicznej,
ktéra nalezy obrukowac,

7) uwzgledniajac strefe przemarzania gruntu, przykrycie przewodéw w gruncie powinno wynosi¢ min. 1,2
m.p.p.t. dla rurociaggéw wodociggowych i cisnieniowej kanalizacji sanitarnej oraz min. 1,0 m.p.p.t. dla
grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej,

8) przylacza nalezy prowadzi¢ najkrétszg, bezkolizyjng trasg.”.

§ 2. Pozostale zapisy Regulaminu pozostajg bez zmian.
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