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1. UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE

Raport o oddzialywaniu przedsigwzigcia na s$rodowisko odnosi si¢ do inwestycji
planowanej w obrebie geodezyjnym Smolecin, gmina Kotbaskowo, powiat policki, woj.
zachodniopomorskie. Obowigzek sporzadzenia raportu zostal nalozony postanowieniem
Wojta Gminy Kotbaskowo z dnia 27.01.2021 r. znak GK.6220.14.2020.ML. Postepowanie
toczy si¢ w zwigzku z wystapieniem przez Inwestora o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla powierzchniowego wydobycia kruszywa naturalnego ze ztoza
»Smolecin 17,

Planowane przedsiewzigcie nalezy do wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 40a tiret trzecie i
piate rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839). Kopalnia (jej
cze$¢) planowana jest w odleglosci mniejszej niz 100 m od gruntow lesnych oraz mniejszej
niz 250 m od zabudowy mieszkaniowej. Przedsiegwzigcie nie lezy na obszarach chronionych
na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Powierzchnia ztoza wynosi 4,042 ha. Eksploatacja
bedzie si¢ odbywata metodg odkrywkowa bez uzycia srodkow strzatowych.

Stosownie do wymagan zawartych w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) inwestor
wystapit do Wojta Gminy Kotbaskowo zwnioskiem o decyzji 0 srodowiskowych
uwarunkowaniach. Decyzja ta jest niezbedna do uzyskania koncesji na eksploatacje. Wojt
Gminy Kotbaskowo postanowieniem z dnia 27.01.2021 r. znak GK.6220.14.2020.ML nalozyt
obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko i okreslit zakres raportu.

Planowane przedsiewzigcie nie bedzie finansowane badz wspotfinansowane ze srodkow
Unii Europejskiej.

2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

2.1. Lokalizacja przedsiewziecia

Przedsiewzigciem jest odkrywkowe (powierzchniowe) wydobywanie kopaliny —
kruszywa naturalnego, na dziatce nr 125, obr. Smolecin w gminie Kotbaskowo, pow. policki,
wojewodztwo zachodniopomorskie. Catkowita powierzchnia dziatki inwestycyjnej wynosi
6,17 ha (RIVb, N, LslV, LsV). Ztoze udokumentowano na powierzchni 4,042 ha (wg
dokumentacji geologicznej), co stanowi ok. 65,5 % powierzchni wymienionej dziatki
ewidencyjnej. Z terenu eksploatacji wytagczone zostaty grunty Ls i N.

Teren eksploatacji zostanie odsunigty o szerokos$¢ pasoOw ochronnych od terenéw nie
bedacych we wladaniu przedsigbiorcy (min. 6 m) oraz zgodna z przepisami odrebnymi
odlegtos¢ od lasow. Jednoczesnie z terenu eksploatacji wylaczono wszystkie pozostale (poza
Ls) istniejgce zadrzewienia, poszerzajac w miejscu ich wystepowania stref¢ ochronng.

Ztoze eksploatowane bedzie jednym polem, do ktorego prowadzi¢ bedzie zjazd z drogi
publicznej (asfaltowej) na dz. nr 109.
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Ryc. 2. Lokalizacja inwestycji na tle podziatu ewidencyjnego gruntow
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Ryc. 3. Szkic terenu planowanej kopalni — gtéwne elementy przestrzeni (bez koloru — pola orne)

2.2. Charakterystyka przedsiewzigcia oraz warunki uzytkowania terenu

Przedsiewzigcie polega na odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego, bez
uzycia Srodkoéw strzatowych.
Parametry charakteryzujace ztoze kruszywa naturalnego ,,Smolecin I

e kopaling gtdéwng przeznaczong do wydobycia stanowi kruszywo naturalne, ktore
wykorzystane moze by¢ np. w budownictwie drogowym, do celow budowlanych;

e kopalina gltéwna — piaski o punkcie piaskowym powyzej 75%: glownie piaski
$rednioziarniste ze zwirem, piaski ze zwirem oraz lokalnie piaski $rednioziarniste i
paski drobnoziarniste;

e kopalina towarzyszaca — nie wystepuje;

e migzszosC¢ serii zZtozowej waha si¢ w granicach 7,4 m do 17,5 m, $rednio 12,45 m;

e punkt piaskowy (zawarto$¢ ziarn o $rednicy 0,063+2,00 mm) waha si¢ w granicach:
69,15-91,95 % ($rednio 80,55%),

e zawarto$¢ pytow mineralnych wynosi od 2,9-7,2 % ($rednio 5,05 %);

e brak zanieczyszczen obcych i organicznych (zanieczyszczenia organiczne ponizej
wartosci dopuszczalnej);

e nad zlozem zalega nadktad — grubos¢ od 0,4 m do 1,1 m, érednio 0,75 m; nadktad
stanowi gleba i piasek zagliniony; kubatura nadktadu 27 333 m?;

e spag ztoza wystepuje na glebokosci od 7,8 m p.p.t. do 18,6 m p.p.t., srednio 13,2 m

p.p.t.; seri¢ spongowa tworzy glina piaszczysta;
e stratygrafia spagu kopaliny: czawrorzed — plejstocen, stratygrafia stropu kopaliny:
czwartorzed — holocen;




e geologiczne zasoby bilansowe ztoza wynosza : 677 005,0 ton kopaliny;

e Zzloze jest czg¢sciowo zawodnione, poziom wodonosny wystepuje na gtgbokosciach ok.
1,1-3,2m.

Granice pionowe projektowanego ztoza ustalone zostaly przede wszystkim na
podstawie wynikow prac geologicznych stwierdzajacych zasieg serii ztozowej. Uwzgledniono
réwniez granice nieruchomosci gruntowych nalezacych do Przedsigbiorcy.

W granicach planowanej eksploatacji wystepuja grunty rolne 1V klasy bonitacyjnej
(RIVD).

Grunty przeznaczone pod planowang eksploatacj¢ obecnie sg uzytkowane jako pola
orne. W sasiedztwie dominujg tereny rolne i lesne. Obszary zabudowane sa w znacznej
odlegtosci od planowanej kopalni.

Uwarunkowania przyrodnicze omowiono w zatgczonej inwentaryzacji.

2.3. Cechy procesu produkcyjnego

Zgodnie z dokumentacja geologiczng zasoby bilansowe ztoza kruszywa naturalnego
»Smolecin I” wynosza wedlug obliczenia metoda wielobokéw Botdyriewa:

o kopalina gtowna Q = 380 340,0 m® = 677 005,0 ton.

Praca kopalni moze wynosi¢ 22 dni robocze w miesigcu, co daje do 264 dni w roku.
Zaktada si¢ maksymalnie do 18 pojazdow transportowych na dobg, fadowno$¢ samochodow
25 t. Przyja¢ mozna zatem: 18 samochodoéw x 25 t = 450 t/dobe x 264 dni = 118 800 t/rok.
Przy takim tempie (maksymalnym) pozyskania ztoze zostatoby wyeksploatowane w ciagu ok.
5-6 lat, przyja¢ jednak nalezy, ze okres ten bedzie dluzszy, jesli zapotrzebowanie na materiat
bedzie mniejsze.

Koparka, tadowarka i spycharka bedg pracowaé, w miar¢ postepu prac, w réznych
miejscach obszaru gorniczego. Zaktad gérniczy bedzie pracowal w porze dziennej w godz.
od 6.00 do 22.00. Na etapie eksploatacji ztoza pracowaé beda dwie osoby (1 operator koparki
i 1 operator tadowarki).

Planowany sposob urabiania kopaliny 1 konieczno$¢ oczyszczania kruszywa nie
wymaga stosowania wody.

Dla zabezpieczenia sgsiadujagcych z dziatkami gruntdéw wyznaczone zostang pasy
ochronne. Ich szeroko$¢ okreslona zostanie na podstawie wlasciwej normy. Szeroko$ci te
wynosza CO najmniej 6 m, a w sasiedztwie laséw i zdrzewien ustalane beda indywidualnie w
zaleznos$ci od wysokosci drzew, przewiduje si¢, ze w strefach tych znajda si¢ wystepujace w
granicach ztoza zadrzewienia, w zwigzku z czym w ramach przedsigwzigcia usuwanie drzew i
krzewow nie bedzie potrzebne.

W zasiggu mozliwego oddziatywania brak innych obiektow, z ktérymi mogtaby
zachodzi¢ kumulacja oddziatywania na Srodowisko, zwtaszcza czynnikow takich jak hatas i
emisje gazow i pytdow do powietrza.

Obszar omawianego ztoza posiada dobre warunki komunikacyjne. Dojazd do zaktadu
od strony drogi publicznej na zachdd od ztoza.



Prace wydobywcze poprzedzone beda robotami przygotowawczymi, polegajacymi na
sukcesywnym usuwaniu nadktadu, zbudowanego z gleby oraz piaskéw zaglinionych o
sredniej grubosci 0,75 m. Roboty gornicze w pierwszym poziomie (poziom nadktadowy)
prowadzone sa przy pomocy tadowarki kotowej i koparki, natomiast w drugim poziomie
(poziom ztozowy) przy pomocy tadowarki kotowej i koparki w warstwie suchej oraz w
warstwie zawodnionej przy pomocy tadowarki kotowej oraz koparki kolowej/ggsienicowe]
lub refulera (koparki ptywajacej). Nadktad usuwany bedzie polami o rdznej wielkosci i
hatdowany na tymczasowym zwatowisku potozonym w granicach obszaru gorniczego.
Nadktad nie bedzie stanowil odpadu, poniewaz bedzie w catosci wykorzystany do
rekultywaciji.

Planowane przedsiewziecie nie wplynie istotnie na zasoby przyrodnicze poniewaz:

e jest to teren nie posiadajacy szczegdlnych walorow przyrodniczych,

e rekultywacja obszaru przywrdci przynajmniej czgsciowo obecny stan lokalnych zasoboéw
przyrodniczych, powstanie zbiornika wodnego bedzie korzystne dla fauny jako miejsce
rozmnazania si¢ (np. ptazy) oraz wodopoj,

e krajobraz po rekultywacji nie ulegnie pogorszeniu w stosunku do stanu obecnego,

e nadklad ze ztoza bedzie wykorzystany do rekultywacji,

e wszelkie opracowania projektowe dotyczace eksploatacji ztoza majg na celu uregulowanie
procesu eksploatacji i racjonalne gospodarowanie jego zasobami.

W zwigzku z uwarunkowaniami terenowymi i mozliwo$ciami inwestora zaplecze
socjalne oraz techniczne zlokalizowane bgdzie poza obszarem ztoza, w istniejacym zaktadzie
w pobliskiej miejscowosci (Szczecin, ul. Do Rajkowa 10). Na terenie kopalni zlokalizowana
bedzie jedynie toaleta typu TOI-TOI ze szczelnym zbiornikiem na nieczystosci.

W wyniku eksploatacji kruszywa naturalnego zmianie ulegnie morfologia terenu.
Powstanie wyrobisko poeksploatacyjne, o stosunkowo ptaskim dnie. Skarpy koncowe zostang
wyprofilowane pod katem 37° dla warstwy suchej i 27° dla warstwy zawodnionej.
Wkomponowanie w lokalny krajobraz obszaru przeksztalconego dziatalno$cig goérnicza
nastapi dopiero po wykonaniu catosci prac rekultywacyjnych.

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych, teren po
eksploatacji ztoza zostanie zrekultywowany zgodnie z decyzja o kierunku rekultywacji
wydang przez Staroste. Proponowany bedzie kierunek rolny lub wodny, co jest optymalne ze
wzgledu na panujace warunki. Prace rekultywacyjne powinny by¢ prowadzone na podstawie
dokumentacji rekultywacyjnej i zakonczone w terminie do 5 lat od zakonczenia dziatalno$ci
gorniczej. Prace te przedsigbiorca bedzie prowadzi¢ z witasnych §rodkow finansowych.

Planowane przedsigwzigcie spowoduje eksploatacj¢ udokumentowanego ztoza, a
ostatecznie takze rekultywacje terenu, co stanowi racjonalne podejscie do gospodarki
zasobami i gospodarki przestrzennej. Ostateczne rezultaty beda korzystne dla zaktadanego
dalszego sposobu uzytkowania gruntow, przywrocone beda cechy uzytkowe gruntdéw, teren
zostanie uporzadkowany. Obnizenie rzednej uprawianego gruntu powinno powodowac
korzystniejsze warunki uprawy w zwigzku z polepszeniem dostepu roslin do waod
gruntowych.
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Ryc. 4. Szkic planowanej eksploatacji — preferowany kierunek eksploataciji

2.4. Rodzaj technologii

Eksploatacja kopaliny prowadzona bedzie metoda odkrywkowa, bez uzycia srodkow
strzalowych. Przewiduje si¢, ze eksploatacja prowadzona bedzie dwoma pigtrami suchym i
zawodnionym. Jako sprzgt urabiajacy zaklada si¢ wykorzystanie koparki kotowej lub
gasienicowej, tadowarki kotowej oraz opcjonalnie refulera (koparki plywajacej) w warstwie
zawodnionej. Eksploatacja prowadzona bedzie do maksymalnej gl¢bokosci 18,6 m p.p.t.

Prace wydobywcze poprzedzone bgdg robotami przygotowawczymi, polegajacymi na
sukcesywnym usuwaniu nadkladu o $redniej grubosci 0,75 m. Nadktad usuwany bedzie
etapami i haldowany na tymczasowym zwatowisku potozonym w granicach obszaru
gorniczego. Prace przygotowawcze nie wymagaja usuwania drzew 1 krzewéw. Dla
bezpieczenstwa eksploatacji zostanie zachowany bezpieczny kat nachylenia skarp.

Kruszywo naturalne wydobywane bedzie wywozone do odbiorcow. Kopalina
zostanie wykorzystana w blizszej lub dalszej okolicy, na potrzeby budownictwa i
drogownictwa.

Transport odbywat si¢ bedzie w oparciu o wewnatrzzakladowy regulamin ruchu
zatwierdzony przez Kierownika Ruchu Zaktadu Goérniczego. Transport odbywat si¢ bedzie po
poziomie terendw eksploatacyjnych 1 dalej po poziomie terenu bezposrednio do drogi
asfaltowej. W przypadkach koniecznych trasy przejazdu beda czgsciowo wytozone ptytami
betonowymi lub w inny sposob utwardzone.

Roboty udostgpniajace ztoze, eksploatacja oraz rekultywacja prowadzone beda
sprzetem mechanicznym o napedzie spalinowym, opcjonalnie refuler o napedzie
elektrycznym.

Granice eksploatacji (obszaru gorniczego) beda w catosci potozone w granicy
gruntow bedacych w dyspozycji Przedsiebiorcy.
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Szczegotowy  system  eksploatacji  przedstawiony zostanie w  Projekcie
Zagospodarowania Ztoza 1 w Planie Ruchu Odkrywkowego Zaktadu Gorniczego zloza
»Smolecin 17

W wyniku eksploatacji kruszywa naturalnego zmianie ulegnie morfologia terenu.
Powstanie wyrobisko poeksploatacyjne, o stosunkowo ptaskim dnie. Skarpy koncowe zostang
wyprofilowane pod katem 37° dla warstwy suchej i 27° dla warstwy zawodnionej.

Po wyeksploatowaniu ztoza pozostanie obnizenie terenu, srednio o glebokosci ok. 13
m. Ze wzgledu na usytuowanie ztoza, jego budowe geologiczng oraz sposob zalegania,
optymalnym kierunkiem rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego jest kierunek rolno lub
wodny, na co wskazano w dokumentacji geologicznej ztoza. Natomiast z punktu widzenia
srodowiska, zwlaszcza ochrony zasoboéw przyrodniczych wskazane byloby powstanie
zbiornika wodnego na przynajmniej czg$ci obszaru poeksploatacyjnego.

2.5. Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody, paliw i energii

1. Energia elektryczna — opcjonalnie na potrzeby refulera, przewidywane ilosci: 200 kW/MW.
2. Planowany sposob urabiania kopaliny nie wymaga stosowania wody.
3. Do wzmocnienia wewnetrznych drog transportowych wykorzystane mogg by¢ plyty
drogowe (betonowe) — w miarg potrzeb, obecnie nie sg znane ilosci takich phyt.
2. Woda bedzie wykorzystana tylko na potrzeby socjalno-bytowe pracownikow, w ramach
zaplecza w istniejagcym w poblizu gospodarstwie. Prognozuje si¢, ze ilo$¢ zuzywanej wody na
cele socjalne wynosi¢ bedzie do 15 dm® / j. o. / dobe, tj. 0,45 m® / j.o. / miesiac, co przy
zatrudnieniu maksymalnie 2 0s6b wynosié¢ bedzie 30 dm® / j. o. / dobe, tj. 0,90 m® / j.o. /
miesiac.
3. Ze wzgledu na przyjeta technologie eksploatacji przewiduje si¢ wykorzystanie paliwa
(oleju napedowego). Srednie zuzycie paliwa w kg oleju napedowego o gestosci 0,833 kg/dm?®
dla pojazdoéw pracujacych podczas udostepniania, eksploatacji i rekultywacji ztoza wyniesie:

- dla tadowarki: 12,50 kg/h,

- dla koparki: 20,83 kg/h,

- dla pojazdow transportujacych urobek: 14,99 kg/h.

Ponadto:

e ilo$¢ samochoddéw osobowych: do 5 szt./dobe,
e ilos¢ samochoddw cigzarowych: do 18 pojazdéw/dobe.

2.6. Przewidywane rodzaje oddzialywania wynikajace z funkcjonowania planowanego

przedsiewziecia

Na etapie realizacji i eksploatacji glowne rodzaje zanieczyszczen W postaci emisji
hatasu, zanieczyszczenia powietrza 1 ewentualnego zanieczyszczenia gruntu i wod
gruntowych (w sytuacjach awaryjnych wycieku ptynéw) dotyczy¢ beda przede wszystkim
pracy maszyn i pojazdow.
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Ze wzgledu na zatozong technologi¢ eksploatacji ztoza, nie przewiduje si¢ wystgpienia
zagrozen wywotanych robotami gorniczymi. Najblizsze zabudowania zagrodowe potozone
jest w odlegtosci powyzej 100 m. Znaczna czg$¢ terenu eksploatacji otoczona jest
zadrzewieniami. Eksploatacja nie bgdzie stanowi¢ zagrozenia dla uzytkownikow okolicznych
terenow, a jedynie — z racji odkrywkowego systemu eksploatacji — zmieni morfologi¢ terenu.
W wyniku eksploatacji kopaliny powstanie wyrobisko poeksploatacyjne, planuje si¢ jego
rekultywacje w kierunku rolnym lub wodnym. Skarpy koncowe wyrobiska zostang
wyprofilowane pod katem zapewniajagcym bezpieczenstwo.

Nie beda prowadzone zadne prace budowlane i rozbidrkowe.

Wkomponowanie w lokalny krajobraz obszaru przeksztalconego dzialalno$cia
gornicza nastapi dopiero po wykonaniu catosci prac rekultywacyjnych. Zgodnie z przepisami
Ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych, teren po eksploatacji kruszywa naturalnego
(teren gorniczy) zostanie zrekultywowany zgodnie z decyzja o kierunku rekultywacji wydang
przez Starostg.

Eksploatacja nastgpowala bgdzie w ze zloza cze$ciowo zawodnionego, nie przewiduje
si¢ jednak oddziatywania na stan wod gruntowych/podziemnych, bowiem zaktadany sposéb
eksploatacji nie wymaga prowadzenia odwodnienia ztoza. Nie wystgpi zatem zjawisko leja
depresji. Wahania poziomu wody w gruntach moga wystepowac jedynie w powigzaniu z
panujacymi warunkami atmosferycznymi. Po zakonczeniu wydobycia warunki gruntowo-
wodne beda stabilne, a po rekultywacji grunt bedzie mogtby byé wykorzystany rolniczo,
natomiast powstaty zbiornik wodny petni¢ moze funkcje ekologiczne.

3. OPIS ELEMENTOW PRZYRODNICZYCH SRODOWISKA OBJETYCH ZAKRESEM
PRZEWIDYWANEGO ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA
SRODOWISKO

3.1. Polozenie

Planowane przedsiewzigcie lezy w krajobrazie nizinnym, glacjalnym, pagérkowatym
péinocno-zachodniej Polski. W ujeciu regionalizacji fizycznogeograficznej znajduje si¢ juz w
obrebie mezoregionu Wzniesienia Szczecinskie, ktory jest cze$cig makroregionu Pobrzeze
Szczecinskie. W regionalizacji geobotanicznej potozone jest w podokregu Kotbaskowskim,
ktory jest cze$cig Okregu Szczecinsko-Prenzlauskiego. W regionalizacji przyrodniczo-lesnej
nalezy do Mezoregionu Puszczy Bukowej 1 Rowniny Weltynskiej. W regionalizacji
faunistycznej obszar znajduje si¢ w okregu Centralnym regionu Srodkowoeuropejskiego.
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Ryc. 5. Plozenie przedsiewzigecia w stosunku do granic mezoregionéw fizycznogeograficznych

3.2. Charakterystyka geologiczna

Zgodnie ze Szczegdtowa Mapa Geologiczng Polski w skali 1 : 50 000 rejon
wystepowania ztoza w warstwie przypowierzchniowej zbudowany jest z wodnolodowcowych
(sandrowych) piaskow 1 piaskdw ze zwirami. Sandry majg posta¢ ptaskich stozkow
naptywowych zbudowanych z piaskow osadzonych 1 wyptukanych przez wody pochodzace z
topnienia lagdolodu, powstaje podczas regresji lub postoju ladolodu — na jego przedpolu.

Kopaling omawianego zloza stanowia: gtownie piaski $rednioziarniste ze zwirem,
piaski ze zwirem oraz lokalnie piaski $rednioziarniste i paski drobnoziarniste. Spag zloza
stanowi glina piaszczysta.

Utwory warstwy ztozowej cechujg si¢ do$¢ dobra przepuszczalno$cig, natomiast
wystepujace w spagu gliny posiadaja lepsze wlasciwosci izolujace glebiej potozone warstwy
wodonosne.

Seria piaskow 1 zwirdw stanowigca seri¢ ztozowa w przedmiotowym ztozu osiaga
migzszosci od 7,4 mdo 17,5 m, §r. 12,45 m.

Seria ztozowa pokryta jest nadktadem o grubosci do 1,1 m, $ér. 0,75 m, stanowigcym
glebe i piasek zagliniony. Ztoze jest czgsciowo zawodnione. W wyniku badan prowadzonych
na potrzeby dokumentacji geologicznej stwierdzono wystgpowania poziomu wodonosnego na
glebokosciach od 1,1 m do 3,2 m p.p.t.

Kopalina towarzyszaca nie wystepuje.

Rzedna spagu ztoza zalega $rednio 13,2 m p.p.t.

W dokumentowanym zlozu Stwierdzono zasoby bilansowe kruszywa naturalnego w
ilosci ok. 677 tys. ton, wystepujace pod nadkladem o $redniej grubosci 0,75 m i kubaturze 27
333 md.

Profile geologiczne znajdujg si¢ w zatgczeniu oraz na CD.
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Podstawowe parametry ztoza:

minimalna maksymalna Srednia
grubos¢ nadktadu 0,40 m 1,1m 0,75m
migzszosé z!oza — kopalina 74m 17.5m 12,45 m
gtéwna
gtebokos¢ spagu ztoza 7,8 mp.p.t. 18,6 m p.p.t 13,2 m p.p.t.

Zaréwno wykonane wczesniej dokumentacje, jak i ogledziny przeprowadzone na

potrzeby niniejszego raportu (przeglad wybranych obiektow na powierzchni ztoza) nie
wykazaty obecnosci skamieniatosci.

3.3.  Wody powierzchniowe i podziemne

Szczecinie.

1 N
==
region wodny Ucker

.Smo!ecin

ol

region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

Ryc. 6. Regiony wodne oraz gtéwne rzeki i jeziora

™)

Teren bedacy przedmiotem opracowania nalezy do regionu wodnego Dolnej Odry i
Przymorza Zachodniego (cze$¢ Obszaru Dorzecza Odry), znajdujacego si¢ w obszarze

dziatania Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie i Zarzadu Zlewni w

Wazniesienia Szczecinskie lezag pomigdzy Roé6wning Wkrzanska na potnocy a Doling

Dolnej Odry na potudniu i wschodzie oraz rzekg Redowa (niem. Randow) na zachodzie.
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Wedhug regionalizacji wod podziemnych Paczynskiego (2007) obszar przedsiewzigcia
znajduje si¢ w subregionie srodkowej Odry nizinne;.

Na terenie gminy Kotbaskowo wystepuja dwa pigtra wodonosne o znaczeniu
uzytkowym: czwartorzedowe i trzeciorzedowe.

Teren planowanego przedsiewzigcia otoczony jest dziatkami wykorzystywanymi
przede wszystkim jako grunty rolne i leSne. W sasiedztwie obecnie nie wystgpuje eksploatacja
piaskow 1 zwirow.

Na terenie planowanej kopalni brak ciekéw 1 zbiornikow wodnych.

Najblizej potozonym ciekiem jest Odra Zachodnia, ptynagca w odlegtosci o ok. 3 km
kierunku wschodnim. Najblizszy réw znajduje si¢ w sasiedztwie terenu zloza od strony
ponocno-wschodniej. W odleglo$ciach nieco ponad 100 m w kierunku zachodnim (za
nasypem kolejowym) znajduja si¢ drobne zbiorniki wodne. Okresowe oczko wodne
wystepujace w nieuzytku na pdélnoc od granicy zloza (opisane w inwentaryzacji
przyrodniczej) nie jest wykazywane na mapach hydrologicznych.

Dla omawianego obszaru obecnie obowigzuje Plan gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry, ktory zostal zatwierdzony przez Rade Ministrow i1 opublikowany w
drodze rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 roku w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1967).
Zgodnie z tym dokumentem cele $rodowiskowe ustalone na mocy Art. 4. Ramowej
Dyrektywy Wodnej dotycza:

A) dla wod powierzchniowych:

o zapobiegania pogorszenia si¢ stanu wszystkich czesci wod  powierzchniowych
(z zastrzezeniami wymienionym w RDW);

o zapewnienia rOwnowagi mi¢dzy poborem, a zasilaniem wdd powierzchniowych;

o ochrony, poprawy i przywrécenia wszystkich czgsci wod powierzchniowych, takze tych
sztucznych i silnie zmienionych;

o wdrazania dziatan niezbednych do stopniowego redukowania zanieczyszczenia
substancjami priorytetowymi i zaprzestania lub stopniowego eliminowania emisji, zrzutu i
strat niebezpiecznych substancji priorytetowych.

B) dla wod podziemnych:

zapobiegania lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych;

o zapobiegania pogarszaniu si¢ stanu wszystkich czesci wod podziemnych (z zastrzezeniami
wymienionym w RDW);

o zapewniania rOwnowagi pomi¢dzy poborem a zasilaniem wod podziemnych;

o wdrazania dziatan niezbednych dla odwrdcenia znaczacego i utrzymujgcego si¢ rosngcego
trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosci cztowieka.
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Ryc. 7. Potozenie przedsiewziecia w granicach JCWP

Przedsigwzigcie znajduje si¢ W obrebie Jednolitych Czgsci Wod Powierzchniowych
(JCWP) ,,Odra od Odry Zachodniej do Pranicy”, oznaczonej kodem RW6000211971 — typ:
wielka rzeka nizinna. Status: silnie zmieniona cze¢$¢ wod. Stan JCWP oznaczony jako zty.
JCWP oceniona pod wzgledem ryzyka nicosiggniecia celow srodowiskowych jako zagrozona,
a osiggniecie wlasciwego stanu przewidziano do 2027 r. Wystepuje tu m.in. presja rolnicza.

Planowana inwestycja potozona jest w obszarze Jednolitych Czegsci Wod
Podziemnych (JCWPd) oznaczonym kodem GWG60003. Stan ilo$ciowy oznaczony jako
dobry. Stan chemiczny oznaczony jako dobry. Ocena ryzyka nicosiggniecia celow
srodowiskowych — JCWPd oznaczona jako niezagrozona.
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Ryc. 8. Potozenie przedsiewziecia w granicach JCWPd
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Ryc. 9. Schemat krazenia woéd w JCWPd nr 3 (wg karty informacyjnej JCWPd)
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Ryc. 10. Potozenie przedsiewzigcia na tle GZWP
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Ryc. 11. Potozenie przedsiewziecia na tle mapy hydrograficznej



Cele okreslone w Planie gospodarowania wodami, w odniesieniu do przedsigwzigcia,
dla obydwu JCWP okreslaja za cel dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny wod.

Cele okreslone w Planie gospodarowania wodami, w odniesieniu do przedsiewzigcia,
dla JCWPd okreslaja za cel dobry stan chemiczny i dobry stan iloSciowy wod.

Przedsiewzigcie polozone jest poza gtownymi zbiornikami wéd podziemnych. Ze
wzgledu na charakter przedsiewzigcia 1 zasady eksploatacji, inwestycja nie bedzie
oddzialywata na stan ilosciowy i1 parametry fizykochemiczne wod podziemnych.

Obszar nie lezy na terenie zagrozonym powodziami (http://
wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpMZP). W zwiazku z powyzszym nalezy stwierdzic,
ze planowane przedsiewziecie nie bedzie miato znaczenia z punktu widzenia zarzadzania
ryzykiem powodziowym.

Przedsigwzigcie nie lezy takze na obszarach zagrozonych podtopieniami
(http://cbdgmapa.pgi.gov.pl).

W odleglosci kilkuset metréw od kopalni (a zwlaszcza w zasiegu jej oddziatywania) nie
ma uje¢ wod podziemnych (w tym studni) oraz stref ochronnych uje¢ (wg dostgpnych map
hydrologicznych).

Obszar kopalni miesci si¢ w jednostce hydrogeologicznej o symbolu 2 b Q Il (Hoc,
Fuszara, Wisniowski 2000). Powierzchnia tej jednostki wynosi 67,1 km?. W obrebie jednostki
ujmowany jest poziom miedzyglinowy dolny. Poziom uzytkowy stanowi seria osadoéw
wodnolodowcowych  zalegajaca  pod  glinami  zlodowacenia  baltyckiego  lub
srodkowopolskiego z licznymi porwakami it6w oligocenskich. Poziom izolowany jest od
powierzchni terenu. Gleboko$¢ do stropu uzalezniona jest od deniwelacji powierzchni terenu i
wynosi od okoto 20 m do 40,0 m. Poziom ten posiada migzszo$¢ od kilkunastu do 25 m, a w
czgSci potnocno-zachodniej powyzej 40,0 m. Cechuje si¢ wysokimi parametrami
hydrogeologicznymi: przewodno$é warstwy wodonosnej wynosi $rednio 607 m?/24h,
maksymalna 3500 m?/24h, wydajno$é potencjalna studni - od 30 do 70 m?h. Zasilanie
obszaru odbywa si¢ droga przesaczania przez gliny zwatowe, utrudnione w czg$ci
zurbanizowanej. Wazng role¢ odgrywa: doptyw boczny, przejmowane sg wody podziemne z
obszaru alimentacyjnego potozonego poza zachodnig granicg arkusza, ptynace do doliny
Odry. Na obszarze jednostki zostat okreslony §redni stopien zagrozenia jedynie w rejonie
Kotbaskowa ze wzgledu na duza koncentracje ognisk zanieczyszczen zostat okreslony jako
wysoki. Wody tego poziomu sg $redniej jakosci ze wzgledu na podwyzszone zawartosci
zelaza 1 manganu. Dla jednostki przyjeto modul zasobéw odnawialnych obliczony metoda
modelowaniamatematycznego odptywoéw wod podziemnych w Dokumentacji zasobowej dla
obszaru lewobrzeznej zlewni Dolej Odry (4), wynoszacy 272 m®d-km? Modut zasobow
dyspozycyjnych zostat obnizony wspotczynnikiem 0,8 do 218 m3/h-km? ze wzgledu na dobre
parametry hydrogeologiczne oraz doplyw boczny. Realizacja przedsigwzigcia nie bedzie
sprzeczna z celami $rodowiskowymi dla wod podziemnych 1 powierzchniowych, nie bedzie
kolidowata z ich osiggnigciem. Spetnia ona wymogi niepogarszania stanu wod podziemnych i
powierzchniowych.

Dokonujac oceny wplywu planowanego przedsiewzigcia na osiggniecie celow
srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami, przeanalizowano jego wptyw
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na elementy biologiczne, hydromorfologiczne, chemiczne i fizykochemiczne jako$ci wod w
dorzeczu.

Analiza warunkow hydrogeologicznych na terenie planowanego przedsigwzigcia 1 w
jego sasiedztwie oraz prognozowane zmiany spowodowane eksploatacja ztoza wskazuja, ze
realizacja inwestycji nie bedzie miata istotnego wptywu na $rodowisko gruntowo-wodne i
tym samym nie spowoduje nieosiggniecia celow Srodowiskowych okre§lonych w Planie
gospodarowania wodami dorzecza — zaré6wno na etapie eksploatacji ztoza, jak i po jej
zakonczeniu. Jako$¢ fizykochemiczna 1 biologiczna wod podziemnych 1 powierzchniowych
nie ulegnie pogorszeniu.

Ponadto planowana inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze przeznaczonym do ochrony
siedlisk lub gatunkéw, dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu wod jest waznym
czynnikiem w ich ochronie. Podczas eksploatacji nie bedg prowadzone prace polegajace na
odwadnianiu ztoza, prace nie wptyng zatem istotnie na poziom zwierciadta wod gruntowych
(nie wptynie tez negatywnie na ujecia w okolicy). Nie ulegnie réwniez zmianie ilo§¢ wod w
JCWP i JCWPd. Nie beda tu prowadzone odwodnienia, w zwigzku z tym funkcjonowanie
kopalni nie bedzie miato istotnego wptywu na sasiednie ekosystemy (Polak, Kosinska 2013).
Ten typ eksploatacji nie spowoduje utworzenia si¢ leja depresji.

‘ [4] lokalizacja pnedsiewz[ecia|

Ryc. 12. Potozenie przedsiewziecia na tle obszaréw zagrozonych podtopieniami
(wg geoportal.pgi.gov.pl)

3.4. Warunki glebowe

W rejonie omawianego obszaru przewaza rolnicze uzytkowanie gruntow. Dominujg tu
gleby ciezkie, zwiezte, wytworzone z glin zwalowych 1 trzeciorzgdowych ilow, gleby
brunatne wlasciwe, czarne ziemie i lokalnie gleby ptowe i murszowe (Hoc i in. 2000). Grunty
orne w granicach przedsiewzigcia oznaczone sg klasg bonitacyjng RIVb.
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3.5. Klimat

Ryc. 13. Srednia suma opadéw w wielolecia
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Na omawianym terenie przewazaja uklady nizowe zwiazane z naplywem
oceanicznych mas powietrza. Obszar opracowania lezy w strefie charakteryzujacej si¢
najwigkszym na terenie Polski udziatem pradow powietrznych z kierunkéw zachodnich. W
lecie sg to wiatry chlodne 1 przynoszace opady, natomiast w zimie powodujace odwilz, co w
efekcie tagodzi klimat. Klimat charakteryzuje si¢ matymi amplitudami temperatur powietrza.
Zimy s3 tagodne i krotkie, z krotkotrwata pokrywa $niezna, natomiast lato dhugie. Srednia
temperatura roczna opisywanego terenu Kksztaltuje sie na poziomie 8,5 °C, natomiast
amplituda roczna nie przekracza 20 °C. Srednia temperatura najcieplejszego miesiaca lipca
miesci si¢ w granicy 17,5 °C — 18,0 °C, a najchtodniejszego (stycznia), wynosi od —1,0 °C do -
1,5 °C. Liczba dni z mrozem nie przekracza 30. Rozktad rocznych sum opadéw jest bardzo
wyraznie zwigzany z uksztattowaniem powierzchni terenu. Srednia roczna suma opadow jest
najnizsza w rejonie dolnej Odry 1 wynosi 480 do 520 mm, na obszarze wysoczyznowym suma
opadow zawarta jest w przedziale 550 — 600 mm. Liczba dni z opadami zawarta jest w
przedziale od 200 do 220 dni.

3.6. Szata ro§linna

W regionalizacji geobotanicznej potozone jest w podokregu Kotbaskowskim, ktory
zajmuje ok. 268 km?2. Jest on czescig Okrggu Szczecinsko-Prenzlauskiego. W regionalizacji
przyrodniczo-lesnej nalezy do Mezoregionu Puszczy Bukowej i Rowniny Weltynskie;j.
Lesisto$¢ mezoregionu jest mata i wynosi 22%. Potencjalng roslinno$¢ naturalng w miejscu
planowanej realizacji przedsigwzi¢cia stanowi, w skali mapy Matuszkiewicza (2009), zyzna
buczyna nizowa Melico-Fagetum.

Na terenie przedsiewzigcia dominujg uprawy polne zbdz ze zbiorowiskami chwastow
segetalnych. W otoczeniu planowanej kopalni wystepuja grunty orne i lasy.

Szczegdly dotyczace szaty roslinnej zawarto w zalaczonej inwentaryzacji
przyrodniczej.
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Ryc. 14. Lasy w sgsiedztwie planowanej kopalni (wg BDL)

3.7. Fauna

Na omawianym terenic dominujg siedliska segetalne zwigzane z polami ornymi.
Analizujac sytuacje panujaca na terenie przedsigwzigcia na obecnym etapie nie stwierdzono
wystepowania sytuacji konfliktowych zwigzanych z ochrang gatunkowa zwierzat. Wykonana
dla gminy waloryzacja przyrodnicza (2006) nie wykazuje na tym terenie stanowisk istotnych
gatunkow fauny.

Inwestor posiada wiedzg na temat przepisow dotyczacych ochrony gatunkowe;j
zwierzat (w tym obowigzujacych zakazow) 1 procedury zwigzanej z koniecznoscia uzyskania
zezwolen w przypadku ewentualnych koniecznosci usuniecia gatunkow chronionych lub
zniszczenia ich siedlisk. W zataczonej inwentaryzacji opisano stwierdzone gatunki fauny.

Badania =zloza 1 aktualna eksploracja powierzchni nie wykazaly znalezisk
paleontologicznych.

3.8. Krajobraz

Planowane przedsiewzigcie lezy w krajobrazie nizinnym, glacjalnym, pagérkowatym
poinocno-zachodniej Polski. W ujeciu regionalizacji fizycznogeograficznej znajduje si¢ juz w
obrebie mezoregionu Wzniesienia Szczecinskie, ktory jest czgscig makroregionu Pobrzeze
Szczecinskie. Przedsiewzigcie ulokowane jest w krajobrazie wiejskim zdominowanym przez
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pola orne. W sasiedztwie znajduja si¢ kompleksy lesne, w ktore przedsigwzigcie nie bedzie
ingerowato.

Przedsiewziecie znajduje si¢ na obszarze od dawna przeksztatconym, o dominacji
roslinnosci synantropijnej, gdzie roslinno$¢ o charakterze synantropijnym ulega degeneracji
pod wptywem dziatalnos$ci cztowieka (Falinski 1975).

Funkcje przestrzeni i fizjonomia lokalnego krajobrazu nie ulegng istotnemu
pogorszeniu w stosunku do stanu obecnego — po rekultywacji grunty mogg by¢ przywrdcone
do uzytkowania rolniczego, a powstanie niewielkiego zbiornika wodnego urozmaici okolicg i
moze pozytywnie wplynagé na wystgpowanie drobnych zwierzat wodnych. Niewielkie
zbiorniki wodne sa obecne w okolicy, stad powstanie kolejnego nawigzywacé bedzie do
istniejacych tu elementow. Bardziej widoczne zmiany w krajobrazie mogg wystapi¢ na etapie
eksploatacji, jednak nalezy zaznaczy¢, ze bedzie ona przebiegata etapami, stad zmiany bedg
postepowaty stopniowo.

Przedsiewzigcie lezy poza siecig korytarzy ekologicznych o randze krajowej. Nie
ingeruje w istotne dla migracji zwierzat struktury, zwtaszcza nie bedzie dochodzito do
likwidacji gruntow lesnych. W skali wyznaczanych szerokosci korytarzy krajowych obszar
przedsigwziecia jest niewielki 1 nie bedzie ono powodowato realnych utrudnien w migracji
fauny. Przedsiewzigcie z pewnoS$cig nie wplynie na trasy migracyjne ptakow. Brak na terenie
struktur mogacych peli¢ funkcje lokalnych korytarzy ekologicznych. Wiasciwe
wyprofilowanie skarp w procesie rekultywacji zapewni bezpieczenstwo przemieszczania si¢
po tym terenie wiekszych zwierzat.

Puszcza Wkrzanska
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Ryc. 15. Potozenie przedsiewziecia w sieci krajowych korytarzy ekologicznych
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Ryc. 16. Lokalizacja przedsiewziecia na tle mapy krajobrazowej Polski
(http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/Krajobrazowa/MapServer/\WMSServer)

3.9. Planowana inwestycja na tle sieci obszaréw chronionych

Przedsiewzigcie potozone jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy o
ochronie przyrody. Brak tu takze pomnikéw przyrody.

Najblizszym obszarem chronionym jest obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Odry
PLB320003. Przedsigwzigcie nie bedzie oddzialywalo na ten obszar oraz nie bedzie
negatywnie oddziatywalo na korytarze ekologiczne umozliwiajace kontaktowanie si¢
gatunkow pomiedzy obszarami sieci. Na terenie przedsigwzigcia brak stwierdzen istotnych
gatunkow oraz brak siedlisk, ktore moglyby by¢ istotne dla gatunkéw chronionych w sieci
Natura 2000.

Pola orne, ktore sa zasadniczym typem przestrzeni w granicach kopalni, sg
powszechne w okolicy, zatem ptaki ewentualnie Zerujace w tych siedliskach lub nawet
gniazdujace moga z powodzeniem znalez¢ dogodne siedliska w najblizszej okolicy.
Przedsigwzigcie nie ingeruje w lasy i zbiorniki wodne. W granicach terenu eksploatacji brak
chronionych gatunkow roslin 1 grzyboéw oraz zwierzat. Przedsiewzigcie na obecnym etapie nie
koliduje z ochrong gatunkowa.
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Ryc. 17. Potozenie przedsiewziecia na tle obszaréw chronionych (wg danych GDOS)

4. OPIS ISTNIEJACYCH W SASIEDZTWIE LUB W BEZPOSREDNIM ZASIEGU
ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA ZABYTKOW
CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISOW O OCHRONIE ZABYTKOW
I OPIECE NAD ZABYTKAMI

W granicach przedsiewzigcia oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie brak obiektow
zabytkowych.

Najblizej potozony obiekt zabytkowy znajduje si¢ ok. 1 km od granic kopalni. Jest to
kosciot z cmentarzem w m. Smolecin, krajobrazowo izolowany od omawianego
przedsiewziecia, co wraz z odlegtoscia praktycznie eliminuje ewentualne niedogodnos$ci
powodowane przez maszyny (np. w trakcie odbywajacych sie uroczystosci religijnych).

Zgodnie ze studium gminy (2014) na terenie ztoza (na jego czeSci — mapa w
zalgczeniu) wyznaczona jest strefa ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych ze
stanowiskami nr 498, 499, 500. Badania omawianego zloza nie wykazaty obecnos$ci obiektow
zabytkowych, archeologicznych, a takze nie stwierdzono znalezisk paleontologicznych (wg
dokumentacji geologicznej).

W strefie ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych (dawniej ,,W.II” 1
,»W.IIT"") obowigzuja nastepujace zasady:

o uzgadnianie zamierzen inwestycyjnych i innych zwigzanych z pracami ziemnymi przez
odpowiedni organ do spraw ochrony zabytkow,

o przeprowadzanie badan ratunkowych na terenie w granicach strefy, wyprzedzajacych
rozpoczgcie prac ziemnych zwigzanych z realizacjg zamierzenia, na zasadach okreslonych
przepisami szczeg6lnymi dotyczacymi ochrony zabytkow.
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Ryc. 18. Potozenie przedsiewziecia w stosunku do najblizszych obiektéw zabytkowych
(wg http://usluga.zabytek.gov.pl)

5. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKOW DLA SRODOWISKA W PRZYPADKU
NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIEWZIECIA — WARIANT 0 BEZINWESTYCYJNY

W wypadku niepodejmowania realizacji przedmiotowej inwestycji (wariant 0 —
bezinwestycyjny), skutkiem bedzie zachowanie w niezmienionym ksztalcie dzisiejszego
krajobrazu obszaru przedsiewzigcia. Teren uzytkowany bytaby dalej jako pole orne. Ponadto
brak planowanej inwestycji, zwigzany bedzie z uniknigciem przejSciowych emisji na etapie
realizacji i eksploatacji. Niekorzystnym skutkiem natomiast bedzie poglgbianie si¢ zjawisk
zwigzanych m.in. z niskim potencjatem gospodarczym. Niewykorzystane zostang szanse i
mozliwos$ci rozwojowe tych obszaréw gminy zwigzane m.in. z wykorzystaniem potencjatu 1
atutu polozenia. Wobec zapotrzebowania na kruszywo zwigzane z niewatpliwa potrzeba
intensywnego w regionie rozwoju sieci drog (lub remontem istniejgcych) brak eksploatacji
tego ztoza skutkowaé bedzie koniecznoscig poszukiwan i eksploatacji piasku w innym
miejscu. Sytuacja taka bytaby bardziej kosztowana i wymagajaca wigkszego zaangazowania
organizacyjnego.

Odstgpienie od realizacji przedmiotowego przedsigwziecia spowoduje, ze nie zostang
zrealizowane cele stawiane w aspekcie rozwoju gospodarczego gminy / regionu / kraju:

o rozwdj gospodarczy gminy,

o rozwdj lokalnych przedsigbiorstw,

o wplyw na zrownowazony rozwoj.
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6. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTOW

W niniejszym rozdziale odniesiono projektowang inwestycj¢ do tzw. wariantu
zerowego polegajacego na niepodejmowaniu przedsigwzigcia 1 oceniono ja w odniesieniu do
skutkow, jakie bedzie wywotywata dla srodowiska i jego poszczegolnych elementdéw, a takze
zdrowia izycia ludzi oraz zwierzagt mogacych wystepowaé w rejonie projektowanej
eksploatacji. Planowane przedsiewzigcie ma ograniczone mozliwosci przedstawienia
wariantow rozwiazan technologicznych. Ograniczenia wariantowania wynikaja takze z zasad
eksploatacji z16z i przepisow prawa, ktdore wymagaja prowadzenie wydobycia w sposob
optymalny z punktu widzenia racjonalnej gospodarki zasobami, technologii 1 bezpieczenstwa.
Wariant proponowany przez inwestora spetnia te kryteria. Zgodnie z obowigzujgcym stanem
prawnym zastosowane rozwigzania stanowig warunek konieczny realizacji inwestycji.
Przyjete rozwigzania sa zgodne z obowigzujacymi wymogami 1 stanowig wariant
najkorzystniejszy dla srodowiska. Przyjety wariant nie powoduje znaczacego negatywnego
oddziatywania na srodowisko.

6.1. Wariant proponowany przez wnioskodawce oraz racjonalne warianty alternatywne

1. Wariant zerowy, czyli zaniechanie realizacji przedmiotowego przedsigwzi¢cia spowoduje
utrzymanie stanu obecnego, tj. zachowany bedzie obecny stan powierzchni ziemi i szaty
ro$linnej. Teren zloza jest uzytkowany w zdecydowanej wigkszosci jako pole orne. W tym
wariancie Inwestor nie be¢dzie mial takze mozliwoSci rozszerzenia dziatalnosci zgodnie z
zapotrzebowaniem rynku i przy wykorzystaniu posiadanego terenu pod inwestycj¢ oraz bazy
sprzetowej. Przy braku inwestycji przedsigbiorstwo moze by¢ mniej konkurencyjne na rynku,
a poniesione naktady zwigzane z wykonanymi juz dokumentacjami stanowi¢ beda strate
finansowa. Zaniechanie utworzenia omawianej kopalni na tym etapiec wigza¢ si¢ bedzie z
koniecznoscig poszukiwania innych z16z pod eksploatacje. Jest to niezbedne ze wzgledu na
duze zapotrzebowanie w zwigzku z pracami drogowymi (budowy, remonty), ktore sa
niezbedne dla rozwoju regionu. Ponadto utrzymane bedzie uzytkowanie rolnicze, w tym
stosowanie nawozow i srodkow ochrony roslin, co takze moze mie¢ negatywne skutki dla
srodowiska.

2. Wariant wnioskowany — proponowany przez Inwestora, czyli eksploatacja ztoza
zgodnie z wyzej opisang technologia 1 zgodnie z udokumentowanym wystepowania ztoza.
Wariant proponowany przez wnioskodawce polega na odkrywkowej eksploatacji kruszywa
naturalnego z udokumentowanego ztoza ,,Smolecin I”. Zaklada si¢ rozpoczecie robot od
strony potudniowej. Przeprowadzone analizy i badania terenowe nie wykazaly istotnych
zagrozen dla zadnego z komponentow srodowiska, a takze dla zdrowia ludzi. Wariant
proponowany przez inwestora jest optymalny pod katem oddziatywania na srodowisko — jest
najkorzystniejszy dla srodowiska.

Analizujac inne mozliwe rozwigzania stwierdzono, ze:
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- nie ma mozliwosci lokalizacji kopalni na innych gruntach, tylko wskazany teren inwestor
ma do dyspozycji na ten cel, ponadto teren przedsigwzigcia ograniczony jest wystepowaniem
udokumentowanego ztoza;

- nie ma innych racjonalnych rozwigzan w zakresie technologii, sposob eksploatacji jest
uwarunkowany czynnikami geologicznymi i hydrogeologicznymi, a takze panujaca na
gruncie sytuacja;

- robwniez zmiana ilo$ci wydobywanego kruszywa (poprzez zmniejszenie powierzchni lub
glebokosci eksploatacji) nie moze decydowac o ewentualnej wariantowosci przedsiewzigcia,
gdyz uzalezniona jest ona od zapotrzebowania rynku, ponadto zmniejszenie wielko$é
eksploatacji w obrgbie tego zloza skutkowac bedzie poszukiwaniem kolejnych miejsc
mozliwych do pozyskania kopalin (pozostawienie czgsci zloza to nieracjonalne korzystanie z
zasobow), zatem wariant taki jest mniej korzystny dla srodowiska (dbatos¢ o zasoby, a takze
koniecznos$¢ rychtego zajgcia kolejnego terenu), ma zwigzek takze z konieczno$cig ochrony
ztoz.

3. Wariant alternatywny. Skala inwestycji jest zdeterminowana dostgpng powierzchnig
dziatek, obszarem udokumentowanego zloza oraz charakterystyka geologiczng ztoza.
Ewentualne warianty zwigzane z inng lokalizacja terenu eksploatacji nie majg uzasadnienia,
bowiem teren ograniczony jest wystepowaniem udokumentowanego ztoza. Kazdy
technologiczny wariant bedzie prowadzit do eksploatowania, a w konsekwencji do
catkowitego wydobycia zasoboéw ztoza. Oddziatywania w takich przypadkach sa
porownywalne do wariantu zaproponowanego do realizacji. Moga jedynie wykazywac
zmienno$¢ w czasie, jak w przypadku innych kierunkéw postgpu eksploatacji 1 punktu jej
rozpoczecia.
Prace geologiczne wykazaly wystgpowanie kopaliny uzytecznej na przedmiotowych
dziatkach, co automatycznie wyklucza mozliwo$¢ innej lokalizacji kopalni. Przedsigbiorca
jest zdecydowany rozpocza¢ eksploatacj¢ kruszywa naturalnego z tego wlasnie ztoza, po
uzyskaniu koncesji. Rowniez zmiana ilo$ci wydobywanego kruszywa nie moze decydowac o
ewentualnej wariantowosci przedsiegwziecia, gdyz uzalezniona jest ona od zapotrzebowania
rynku — zmniejszenie wielko$¢ eksploatacji w obrebie tego ztoza skutkowaé bedzie
poszukiwaniem kolejnych miejsc mozliwych do pozyskania kopalin, co byloby mniej
korzystne dla §rodowiska 1 niewlasciwe z punktu widzenia ochrony z16z.
Kopalnie piasku sg pod wzgledem wariantowania dos¢ wyjatkowymi przedsigwzieciami, CO
znajduje odzwierciedlenie w licznych opracowaniach i raportach wykonywanych dla
podobnych projektow. Opisany sposob eksploatacji jest typowym sposobem stosowanym w
tego typu zakladach gorniczych, najkorzystniejszym dla $rodowiska, zapewniajacym
bezpieczenstwo ludziom i maszyng pracujagcym w wyrobisku, a takze terenom bezposrednio
przylegajacym do kopalni. Inwestor nie ma obecnie innego planu zagospodarowania
przedmiotowego terenu.
W analizowanym przypadku jedyna mozliwo$cia wariantowania jest prowadzenie
eksploatacji (i jej rozpoczecie) z przeciwnej strony ztoza, tj. od wschodu. Oddziatywania
bylyby poréwnywalne w skali catego czasu eksploatacji. Nieznaczaco odmienne bytoby
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oddziatywanie w zakresie emisji zwigzanej z praca maszyn, zwigzane jednak nie z poziomem
emisji w danym momencie lecz z rozktadem w czasie i przestrzeni — front robot posuwaltby
si¢ w stron¢ przeciwng od zaproponowanej w wariancie inwestora. Odlegtosci od obszarow
objetych ochrong akustyczng (0oraz otoczenie lesne) sa w omawianym przypadku na tyle duze,
7ze gwarantuja zachowanie norm bez wzgledu na kierunek prowadzenia prac. Obydwa
warianty nie naruszaty by norm zwigzanych z ochrong $rodowiska, w tym zdrowia ludzi.
Jednoczesnie podstawowa przyjecia przez inwestora wariantu szczegdétowo opisanego w
raporcie s wzgledy organizacyjne — rozpoczecie prac od strony zjazdu z drogi asfaltowe;j jest
celowe ze wzgledu na sposdb usuwania nadktadu oraz tatwiejszy i krotszy dojazd do terenu
rozpoczecia eksploatacji. Teren od strony zachodniej jest takze zdecydowanie wyzej polozony
od czesci wschodniej. To wptywa na tatwo$¢ rozpoczecia prac, a takze opdznia w czasie
rozpoczegcie eksploatacji z zawodnionej czesci ztoza oraz opoznia czas eksploatacji w poblizu
najwilgotniejszych fragmentow lasow 1 zadrzewien. Usuwanie nadkladu od strony
wschodniej, nizej potozonej i wilgotniejszej, mogloby znaczgco utrudnia¢ udostgpnienie ztoza
(np. spychanie nadktadu pod gore¢), a wraz z jednoczesnym wydtuzeniem drogi dojazdu
mogtoby powodowac¢ zwigkszenie emisji (na skutek zwigkszenia spalania paliw). W zwigzku
z utrudnieniami rozpoczecie od wschodu mogloby takze nieznacznie wydluzy¢ czas
funkcjonowania kopalni. Pod wzgledem wydtuzenia czasu emis;ji hatasu oraz tagcznej emisji
pytéw 1 gazow oraz rozpoczgcie prac od strony wilgotnych lasow, wariant alternatywny
(eksploatacja od wschodu) jest nieco mniej korzystny dla Srodowiska. Roznice moga by¢
nieznaczace, jednak trudnosci organizacyjne przy udostepnianiu ztoza od wschody
wykluczajg realizacje wariantu alternatywnego.

Poréwnanie wariantu inwestora i wariantu alternatywnego:
1. Wariant przyjety przez inwestora zostal opisany i przeanalizowany w raporcie.
2. Wariant alternatywny:

a) w zakresie oddziatywania na ro$liny, zwierzgta, grzyby, siedliska przyrodnicze, wode i
powietrze przewiduje si¢ oddziatywanie takie Ssamo jak dla wariantu przyjetego przez
inwestora; wariant alternatywny realizowany bedzie na takiej samej powierzchni, takg samag
technologia, z wykorzystaniem takich samych maszyn, powstanie takie samo wyrobisko, tak
samo bedzie rekultywowane itd., zmiany szaty roslinnej 1 fauny w zwiazku z tym beda takie
same (poréwnywalne), r6éznica polega¢ bedzie na kierunku eksploatacji, w zwigzku z tym
poszczegbdlne fragmenty terenu zostang przeksztalcone w innym czasie niz w wariancie
przyjetym przez inwestora, efekt ostateczny bedzie jednak taki sam;

b) w zakresie oddziatywania na ludzi — w zwigzku z odmiennymi kierunkami eksploatacji
Zmianie w czasie i przestrzeni ulegng emisje zwigzane z pracg maszyn w poszczegdlnych
fragmentach terenu, poziom oddzialywania/emisji z danego punktu pozostaje jednak taki sam
ze wzgledu na stosowanie takich samych maszyn i technologii, odleglosci od obszaréw
zamieszkanych 1 innych chronionych sg na tyle duze, ze zaden z wariantéw nie zagraza
przekroczeniem norm; wariant alternatywny moze powodowac¢ niewielkie wydtuzenie czasu

trwania halasu oraz zwigkszenie sumy wyemitowanych do atmosfery gazéw i pytow, réznica
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jest nieistotna z punktu widzenia oddzialywania na ludzi, jednak minimalnie mniej korzystna
dla srodowiska;

c¢) oddziatywanie wariantOw na powierzchni¢ ziemi, ruchy masowe ziemi i krajobraz bedzie
takie samo — ten sam teren eksploatacji, ten sam efekt rekultywacji;

d) oddziatywanie wariantow na dobra materialne bedzie takie samo;

e) oddziatywanie wariantdw na zabytki i krajobraz kulturowy bedzie takie samo, czg$¢ ztoza
objeta jest strefg ochrony stanowisk archeologicznych, a zmiana w krajobrazie ostatecznie (po
zakonczeniu prac) bedzie identyczna;

f) oddzialywanie wariantéw na formy ochrony przyrody, w tym na laczace je korytarze,
bedzie takie samo;

g) oddzialywanie na klimat — przedsiewzigcia w tej skali nie moga oddziatywa¢ na warunki w
skali klimatu (oddziatywanie pojedynczych pojazdoéw i maszyn), jednak wariant alternatywny
jest nieco mniej korzystny ze wzgledu na przewidziane uwarunkowania organizacyjne w
rozpoczeciu eksploatacji z kierunku poludniowego oraz zwigzanie z tym niewielkie
wydtuzenie w czasie emisji gazow i pytow;

h) w analizowanych wariantach wzajemne oddzialywanie migdzy ww. elementami nie
wykazuje istotnych roznic.

Wobec spelniania norm nie ma podstaw do odrzucenia wariantu proponowanego przez
inwestora. Wariant alternatywny jest nieznacznie mniej korzystny dla srodowiska ze wzgledu
na tacznie wigkszg emisje gazdow i pytow wynikajacg z dtuzszego czasu eksploatacji. Jest
mniej korzystny dla inwestora ze wzgledu na organizacj¢ prac wynikajacag z odmiennych
uwarunkowan geomorfologicznych czesci wschodniej i zachodniej ztoza.

Wariant przyjety przez inwestora i wariant alternatywny:

- nie wymagajag prowadzenia prac rozbiorkowych przedsiewzigcia mogacego znaczaco
oddzialywa¢ na §rodowisko,

- nie r6znig si¢ w zakresie gospodarki odpadami,

- nie r6znig si¢ stosowang technologig 1 substancjami.

4. Wariant najkorzystniejszy dla srodowiska — to wariant proponowany przez inwestora.
Nie bedzie on powodowal znaczgcego negatywnego oddzialywania na $rodowisko. Brak
przestanek wykluczajacych ten wariant zaréwno ze wzgledu przyrodniczych, jak i
spotecznych lub kulturowych. Istotne jest réwniez, Ze inwestycja ma ograniczony czas
funkcjonowania. Po zakonczeniu eksploatacji teren zostanie zrekultywowany, a wszelkie
ewentualne ucigzliwosci zwigzane z eksploatacjg ustang. Rekultywacja w kierunku rolno-
wodnym przywroci przynajmniej cz¢Sciowo obecnie panujace warunki, powstanie zbiornika
wodnego jest korzystniejsze krajobrazowo oraz w kontek$cie ochrony zasobow
przyrodniczych w stosunku do stanu obecnego.

30



Jak wskazuje si¢ w orzecznictwie, wariant proponowany przez wnioskodawcg moze by¢
jednoczesnie wariantem najkorzystniejszym dla §rodowiska (por. wyrok NSA z 27 sierpnia
2014 r., I OSK 464/13) (interpretacj¢ zaczerpnigto z serwisu www.codozasady.pl). Przyjecie,
7ze wariant inwestora nie moze by¢ najkorzystniejszy dla s$rodowiska, automatycznie
wykluczaloby go z realizacji. Przedmiotowe przedsiewzigcie zostalo w wariancie inwestora
przygotowane w taki sposob, aby spelniato wszelkie normy i minimalizowato oddziatywanie
na $rodowisko.

Podsumowanie. Wariant wybrany do realizacji pozwoli na zwigkszenie produkcji oraz
osiggnigcie wigkszego zysku ekonomicznego przez inwestora. Wybrany przez inwestora
wariant nie bedzie posiadal znaczgcego negatywnego oddzialywania na S$rodowisko, w
szczegblnosci na ludzi, zwierzeta, rosliny, wode, powietrze, klimat, dobra materialne, dobra
kultury, krajobraz 1 inne. Nie =zajdzie rowniez jakiekolwiek negatywne wzajemne
oddziatywanie pomig¢dzy tymi elementami. Nie stwierdzono przeciwwskazan do realizacji
wybranego wariantu.

7. OKRESLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja moze oddziatywa¢ na $rodowisko 1 jego komponenty np. w
zakresie zmian zagospodarowania i uzytkowania terenu, pogorszenia klimatu akustycznego,
zanieczyszczenia powietrza, zmian w krajobrazie, wplywu na faune i flore, na kazdym etapie
realizacji, tj. etapie budowy, eksploatacji i likwidacji.

Jednoczesnie nie stwierdzono mozliwosci wystgpienia kumulowania si¢ planowanego
przedsigwzigcia z innymi 0 podobnym charakterze (brak takich obiektow w sasiedztwie).

7.1. Etap budowy

Oddzialywanie na etapie budowy — przygotowania ztoza — zwigzane bedzie przede
wszystkim z wykorzystaniem maszyn budowlanych oraz srodkéw transportu i obejmowac
bedzie oddzialywanie w zakresie hatasu jak i zanieczyszczenia powietrza. Z uwagi na rodzaj
prowadzonych robot ziemnych dojdzie do zmiany zagospodarowania terenu, przeksztalcenia
powierzchni terenu w zwigzku z wusuwaniem nadkladu, jego magazynowaniem i
ksztattowaniem watéw. Zmiana sposobu uzytkowania terenu w postaci zajg¢cia niezbgdnych
powierzchni bedzie miata wplyw na szatg rosling i faung w miejscu inwestycji. Prace beda
prowadzona w znacznej odleglosci od istniejacej zabudowy, co bezposrednio przektadaé sie
bedzie na niewielki wplyw na otoczenie 1 zdrowie ludzi.

7.2. Etap eksploatacji

W fazie uzytkowania — eksploatacji zloza — przedsigwzigcie generowaé bedzie hatas,
emisje pytu oraz emisj¢ zanieczyszczen pylowo-gazowych (spalin). Prace beda prowadzone w
bezpiecznej odlegtosci od istniejacej zabudowy, co bezposrednio przektadac si¢ bedzie na
niewielki wptyw na otoczenie i1 zdrowie ludzi. Wieksze oddziatywania w obrgbie zabudowy
moze wystapi¢ si¢ w zwigzku z transportem. Dzialalno$¢ goérnicza nie bedzie powodowata
wytwarzania odpadow wydobywczych. Udokumentowane zloze kruszywa naturalnego
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przykryte jest cienka warstwa nadkladu zbudowanego gléwnie z gleby, ktéra zostanie
wykorzystana na etapie rekultywacji ztoza (nie stanowi zatem odpadu). Na terenie ztoza nie
bedzie dochodzi¢ do powstawania odpadow niebezpiecznych.

Ponadto:

e nic planuje si¢ odprowadzania wod opadowych i roztopowych (brak kanalizacji
deszczowej),

e nie przewiduje si¢ odpompowywania wod z terenu wyrobiska,

e nie beda powstawaty Scieki technologiczne,

* nie wystepuja czynniki mogace powodowac powstanie pol elektromagnetycznych,

e nie wystepuja czynniki mogace powodowac powstawanie ponadnormatywnych wibracji,

e nie wystepuja czynniki mogace powodowaé powstanie ognisk o podwyzszonej
temperaturze,

e nie wystepuja czynniki mogace powodowac powstanie substancji toksycznych.

Wszelkie ucigzliwosci zwigzane z eksploatacja zloza zostang ograniczone do
minimum. Hatas pochodzacy od pracujacych w kopalni maszyn i urzadzen bedzie
wytlumiony przez: uformowanie wokot wyrobiska tymczasowych sktadowisk nadktadu oraz
specyfike prac wydobywczych (wigkszos¢ prac bedzie prowadzona w zaglebieniu
wyrobiska). Tym samym nie przewiduje si¢ przekroczen dopuszczalnego poziomu hatasu
przy zabudowaniach mieszkaniowych.

W celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania przejazdu pojazdow transport
odbywat si¢ bedzie w godzinach od 6% do 22%, za§ tempo i predkos¢ obrotowa pojazdow
cigzarowych powinna by¢ ograniczona w taki sposob, aby zminimalizowaé emisj¢
ponadnormatywnego hatasu.

W fazie uzytkowania inwestycja:

e nie wplynie znaczgco negatywnie na ludzi, zwierzeta oraz rosliny;

e nie wplynie na pogorszenie stanu wod podziemnych i powierzchniowych;

e nie wplynie istotnie na pogorszenie klimatu akustycznego, nie be¢dzie ponadnormatywnie
oddziatywa¢ na obszary ochrony akustycznej;

¢ nie wptynie ponadnormatywnie na stan powietrza,

¢ nie bedzie powodowato zmian w skali klimatu;

e inwestycja nie wptynie negatywnie na zdrowie ludzi.

7.3. Etap likwidacji

Oddziatywanie na etapie likwidacji bedzie zwigzane z przeprowadzeniem prac
rekultywacyjnych oraz z ostatecznym wycofaniem maszyn. Oddzialywania jakie pojawiac sig
beda na etapie likwidacji beda miaty charakter chwilowy lub krotkotrwaty. Klimat akustyczny
ulegnie tymczasowym zmianom, po zakonczeniu prac wroci do stanu pierwotnego sprzed
eksploatacji. Prace beda prowadzone w znacznej odleglosci od istnicjgcej zabudowy, CO
bezposrednio przektadac si¢ bedzie na niewielki wptyw na otoczenie i zdrowie ludzi. Zmiany

w krajobrazie widoczne beda przede wszystkim w zwiazku z odpowiednim wyprofilowaniem
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skarp powstatego obnizenia terenu i zagospodarowaniem rolniczym oraz z powstaltym
zbiornikiem. Powstang uwarunkowania bardziej stabilne i korzystne dla fizjonomii otoczenia
w poroéwnaniu z fazg eksploatacji. Zaktada si¢ wyksztalcenie si¢ agrocenoz o charakterze
zblizonym do obecnego. Zbiornik beda mogly zasiedli¢ ro$liny 1 zwierzgta zwigzane z
siedliskami wodnymi i bagiennymi.

8. UZASADNIENIE PROPONOWANEGO WARIANTU ZE WSKAZANIEM JEGO
ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

8.1. Oddzialywanie na etapie budowy (przygotowania do eksploatacji)

8.1.1. Oddziatywanie na srodowisko, w szczegdlnos$ci na ludzi, faune, szate roslinna, wode i powietrze

Wplyw na ludzi. Ze wzglgdu na odleglo$¢ terenu przedsigwzigcia od terenow
chronionych akustycznie, nie stanowi ono zagrozenia dla zdrowia okolicznych mieszkancow.
Na tym etapie ucigzliwosci moglyby wystapi¢ podczas usuwania nadkladu. Znaczna
odlegtos¢ od terenéw zamieszkatych wyklucza ponadnormatywne oddziatywanie. Realizacja
czesci dziatan na tym etapie (np. formowanie waléw na granicy ztoza) przyczyni si¢ do
ograniczenia oddzialywania emisji na etapie wlasciwej eksploatacji.

Na podstawie zebranych danych nie przewiduje si¢ istotnego negatywnego
oddziatywania inwestycji na zdrowie ludzi.

Wplyw na faune. Glowne oddziatywanie na zwierzeta, zwigzane begdzie z wysokim
poziomem hatasu wytwarzanego przez maszyny | pojazdy. Mniejsze znaczenie maj3
wytwarzane spaliny, czy samo przemieszczanie sprzetu. Powstanie wyrobiska moze
ograniczy¢ korzystanie z tej przestrzeni przez niektore gatunki. Jednak ze wzgledu na
niewielka powierzchni¢ (usuwanie nadktadu bedzie etapowe) negatywne oddziatywanie nie
bedzie znaczace, nie dojdzie do istotnej utraty siedlisk.

Nalezy spodziewac si¢, ze fauna wyemigruje prawdopodobnie okresowo na sasiednie
tereny, z wyjatkiem gatunkow tatwo podlegajacych synantropizacji, o duzych zdolnosciach
adaptacyjnych do zmiennych warunkéw srodowiskowych. Obecnos¢ podobnych siedlisk w
sasiedztwie umozliwia dalsze trwanie populacji poszczegdlnych gatunkow tej okolicy.
Znaczne mozliwosci migracyjne wykazuja nie tylko ptaki, czy ssaki, ale takze np. owady.

Na terenach bezposredniej lokalizacji przedsiewzigcia w zwigzku ze zmiang pokrywy
glebowej, wystgpi takze czesciowa likwidacja fauny glebowej.

Wplyw na szate roSlinng. W trakcie prac nastapi niewielkie zniszczenie szaty
roslinnej, na obszarze eksploatacji. Zmianie ulegnie roslinno$§¢ w obrebie terenow usuwania
nadktadu, usypywania watéw itp. (gtownie roslinnos¢ segetalna). Ze wzgledu na niewielka
powierzchni¢ i wystepowanie pospolitych gatunkow, nie spowoduje to istotnych szkdéd w
biocenozach. Przedsigwzigcie nie wymaga usuwania drzew i krzewoéw. Nalezy spodziewac
si¢ regeneracji szaty roslinnej, w tym wkraczania roslinnosci ruderalnej na terenie pod
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eksploatacje, a potem na obrzezach wyrobiska. Z doswiadczenia wynika, Ze obficie porastaja
tzw. chwastami zwlaszcza waty z nadktadu.

Wplyw na wody podziemne i powierzchniowe. Na tym etapie wplyw prac na wody
podziemne i powierzchniowe nie bedzie wystepowat. Wody nie beda odpompowywane, czy
pobierane. Zakres i stopien oddziatywania na $rodowisko be¢dzie zalezat przede wszystkim od
sposobu i kultury technicznej prowadzonych prac i w przypadku prowadzenia prac z
zachowaniem niezbednych $rodkow  ostrozno$ci 1 sprawnym sprzgtem, ryzyko
zanieczyszczenia zostanie praktycznie wykluczone. W czasie prac bedzie funkcjonowac
przenosna toaleta typu TOI-TOI ze szczelnym zbiornikiem, stad nie stanowi ona zagrozenia
dla $rodowiska. Zaplecze socjalne juz istniecje w obrebie siedziby inwestora. Stosowane
metody praktycznie wykluczaja ryzyko zanieczyszczen.

Na podstawie zebranych danych nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania
inwestycji na wody podziemne i powierzchniowe.

Wplyw na powietrze atmosferyczne. Zrodlem zanieczyszczenia powietrza beda
pojazdy 1 urzadzenia oraz maszyny pracujace na terenie zloza, w trakcie jego udostepniania.
Nalezy spodziewaé si¢ emisji pylow i gazéw do powietrza. Wystepujace oddzialywanie
bedzie miato charakter lokalny, ograniczony do miejsca prowadzenia prac 1 jego
bezposredniego otoczenia. Podstawowymi Zrdédtami oddzialywania na powietrze bedzie
emisja spalin ze spalania paliw, jak rowniez pylenie mogace powstawa¢ podczas poruszania
si¢ pojazdow po gruncie, a takze zwlaszcza w czasie przemieszczania mas nadktadu.
Nastepowac¢ bedzie emisja tlenku wegla, tlenku azotu, weglowodorow alifatycznych i
aromatycznych oraz dwutlenku siarki w wyniku pracy silnikow spalinowych, a w zwigzku z
ruchem pojazdéw i1 pracami ziemnymi wystapi emisja pyhu.

Emisja wystepujaca w trakcie realizacji inwestycji jest w  wigkszoSci
niezorganizowana, a na skale emisji bardzo duzy wpltyw maja chwilowe warunki
atmosferyczne, jak m.in. aktualna wilgotno$¢ podioza, czgstosé, wielkos$¢ 1 rodzaj opadow,
temperatura powietrza, sita i czesto$¢ wystgpowania wiatrow (w tym aspekcie wystepowanie
glownie wiatrow zachodnich jest korzystne w kontek$cie ochrony okolicznej zabudowy).
[lo$¢ pojazdéw i maszyn pracujacych jednoczesnie jest minimalna (1-2 szt.).

Wymienione powyzej czynniki nie spowoduja trwatych zmian w $rodowisku
atmosferycznym.

Na podstawie zebranych danych nie przewiduje si¢ istotnego negatywnego
oddziatywania inwestycji na powietrze atmosferyczne. Zakres prac na tym etapie jest
mniejszy niz w czasie wtasciwej eksploatacji.

8.1.2. Oddzialywanie na Srodowisko, w szczegdlno$ci na powierzchnie ziemi, z uwzglednieniem

ruchow masowych ziemi, klimat i krajobraz

Wplyw na powierzchni¢ ziemi, glebe. Udokumentowane ztoze kruszywa naturalnego
przykryte jest cienka warstwa nadktadu zbudowanego gtéwnie z gleby, ktora zostanie w
calosci wykorzystana na etapie rekultywacji ztoza. Laczna kubatura mas ziemnych, ktore
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zostang Czasowo usunicte znad ztoza wyniesie 27 333 m®. Magazynowanie nadktadu bedzie
nastepowato na obrzezach ztoza.

Rodzaje i szacunkowe ilo$ci odpaddéw

Dziatalno$¢ gornicza nie bedzie powodowata wytwarzania odpadow wydobywczych.
Nadktad ze wzgledu na jego pdzniejsze wykorzystanie na tym terenie do rekultywacji nie jest
traktowany jako odpad.

Odpady z zaplecza socjalno-bytowego gromadzone beda w kontenerze na odpady
komunalne (na terenie istniejacej siedziby inwestora) i wywozone przez odpowiedni zaktad.
Ich oproznianie odbywaé si¢ bedzie regularnie w sposob zgodny z obowigzujacymi
przepisami i zasadami ustalonymi na terenie gminy. Rodzaje i szacowane ilosci odpadéw na
tym etapie przedstawia ponizsza tabela.

Hosé
K Nazw: 0 i i
od azwa odpadu [Mg/rok] Sposob postepowania z odpadami
odpady beda magazynowane w zamknigtym
opakowania z papieru i kontenerze;
150101 teFI)<tur Pap 0,01 odpady przekazywane bgdg do jednostek
y zajmujacych si¢ odzyskiem i recyklingiem;
odpad przeznaczony do odzysku;
odpady beda magazynowane w zamknigtym
opakowania z tworz kontenerze;

150102 szptuczn ch w 0,01 odpady przekazywane bgda do jednostek

y zajmujacych si¢ odzyskiem i recyklingiem;
odpad przeznaczony do odzysku;
odpady beda magazynowane w zamknietym
kontenerze;

150107 | opakowania ze szkla 0,01 odpady przekazywane begda do jednostek
zajmujacych si¢ odzyskiem i recyklingiem;
odpad przeznaczony do odzysku;

sorbenty, materiaty

filtracyjne (w tym filtr

. Y .( . Y y odpady beda magazynowane w szczelnych i

olejowe nieujete w . . .

. . zamknig¢tych pojemnikach;

innych grupach), tkaniny . . . .

do wycierania (n sorbenty i materialy filtracyjne, tkaniny do
1502 03 Y . .p. 0,05 wycierania i ubrania przekazywane beda firmie

szmaty, Scierki) i s o L

; posiadajacej odpowiednie uprawnienia;
ubrania ochronne
. odpad przeznaczony do odzysku lub
zanieczyszczone . L
o unieszkodliwienia;
substancjami
niebezpiecznymi
. odpady beda przekazywane wlasciwemu do odbioru
1 . . .

200201 Ofipady U egajace 0,02 podmiotowi, magazynowane do czasu odbioru w

biodegradacji L

szczelnych pojemnikach

nieseareaowane odpad odpady kierowane na sktadowiska odpadow
200301 greg pady 0,01 komunalnych, magazynowane do czasu odbioru w

komunalne e

szczelnych pojemnikach
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Na terenie ztoza nie bedzie dochodzi¢ do powstawania odpadow niebezpiecznych.
Remonty i serwis b¢dg wykonywane w odpowiednio do tego celu przygotowanych miejscach
(warsztatach), poza terenem ztoza i zaktadu gorniczego.

Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadéw lub ograniczania ilosci odpadow i ich negatywnego

oddzialywania na Srodowisko

Inwestor zamierza prowadzi¢ na terenie inwestycji i zaplecza socjalnego dziatania
zmierzajace do minimalizacji wytwarzania odpadéw i ich negatywnego oddziatywania na
srodowisko poprzez:

e stosowanie takich zasad pracy, ktore zapobiegaja powstawaniu odpadow lub
pozwalaja utrzymac na mozliwie najnizszym poziomie ich ilo$¢, a takze ograniczaja
negatywne oddziatywanie na §rodowisko lub zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi,

e postgpowanie z odpadami odbywaé si¢ bedzie w sposob zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami,

e odpady beda przekazywane podmiotom, ktére uzyskaly zezwolenie wiasciwego
organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami,

e odpady magazynowane bedg na terenie, do ktorego posiadacz odpadow ma tytut
prawny,

e odpady beda zbierane w sposob selektywny,

e odpady mozliwe do wykorzystania i przetwarzania beda rowniez przekazywane
uprawnionym podmiotom celem realizowania tych procesow zgodnie z wymogami
ustawy,

e odpady, ktore nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostgpng technike lub technologie,
0 ktorej mowa w art. 143 Prawa ochrony srodowiska, przekazywane do najblizej
potozonych miejsc, w ktorych moga by¢ poddawane odzyskowi lub unieszkodliwione,

e odpady, ktorych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwianie,
aby skladowane byly wylacznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposob
byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych,

e odpady  przeznaczone do sktadowania/unieszkodliwienia/odzysku  beda
magazynowane jedynie w celu zebrania odpowiedniej ilosci tych odpadow do
transportu na sktadowisko odpadéw (okres magazynowania to czas trwania prac
budowlano-montazowych).

Na podstawie zebranych danych nie przewiduje si¢ istotnego negatywnego
oddziatywania inwestycji na glebe 1 powierzchni¢ ziemi.

Wplyw na klimat akustyczny. Wszystkie prace wykonywane beda przy uzyciu
pelnosprawnych maszyn i pojazdow emitujacych w trakcie pracy hatas na standardowym
poziomie. Wzrost poziomu hatasu moze mie¢ krotkotrwaty wptyw na dyskomfort akustyczny
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odczuwalny jedynie w najblizszym sasiedztwie. Prace musza by¢ jednak wykonywane w taki
sposob, azeby nie zostaty przekroczone warto$ci wynikajace z obowigzujacych przepisow, tj.
zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112).

Biorac pod uwage zakres inwestycji oraz ze prace ziemne prowadzone bgda w porze
dziennej mozna prognozowaé, ze poziom dzwigku poza terenem inwestycji spowodowany
praca maszyn 1 towarzyszacych im urzadzen technicznych, a takze zwiekszony ruch pojazdow
samochodowych nie spowoduje przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla tej pory dnia.
Majac na uwadze, ze ucigzliwo$¢ ta bedzie miala charakter okresowy, typowy dla prac
ziemnych, dotyczyta bedzie jedynie czasu realizacji prac przygotowawczych i ustgpi wraz
z zakonczeniem tych prac. Hatas na tym etapie moze by¢ poréwnywalny do hatasu
powodowanego przez maszyny rolnicze na polu. Zakres prac na tym etapie jest mniejszy niz
w czasie wlasciwej eksploatacji.

Prognozuje si¢, ze okresowy niekorzystny wplyw na klimat akustyczny wokot
prowadzonych robdt bedzie akceptowalny jako tymczasowe zjawisko, typowe dla tego typu
prac, nie stanowiace zagrozenia dla srodowiska.

Wplyw na krajobraz. Na tym etapie oddziatywanie inwestycji na krajobraz begdzie nieistotne
—niewielka zmiana w uksztattowaniu powierzchni gruntu.

8.1.3. Oddzialywanie na $§rodowisko, w szczegdlnosci na dobra materialne

Wplyw na dobra materialne. Na tym etapie oddziatywanie inwestycji wplyw na
dobra materialne nie wystepuje.

8.1.4. Oddzialywanie na srodowisko, w szczegdlno$ci na zabytki i1 krajobraz kulturowy, objete

istniejaca dokumentacja, w szczegdlnosci rejestrem 1 ewidencja zabytkéw

Krajobraz kulturowy ulegnie nieistotnej zmianie. Cze$¢ ztoza objgta jest strefg
ochrony stanowisk archeologicznych. W strefie ograniczonej ochrony stanowisk
archeologicznych obowigzuja nast¢pujace zasady, ktore inwestor musi uwzgledni¢ przed
rozpoczeciem funkcjonowania kopalni:

o uzgadnianie zamierzen inwestycyjnych i innych zwigzanych z pracami ziemnymi przez
odpowiedni organ do spraw ochrony zabytkéw,

o przeprowadzanie badan ratunkowych na terenie w granicach strefy, wyprzedzajacych
rozpoczecie prac ziemnych zwigzanych z realizacja zamierzenia, na zasadach okre§lonych
przepisami szczegdlnymi dotyczacymi ochrony zabytkow.
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8.2. Oddzialywanie na etapie eksploatacji

8.2.1. Oddziatywanie na srodowisko, w szczegdlnosci na ludzi, faune, szate roslinna, wode i powietrze

Wplyw na ludzi. Ze wzgledu na odlegto$¢ terenu przedsigwzigcia od obszarow
chronionych akustycznie, nie stanowi ono zagrozenia dla zdrowia okolicznych mieszkancow.
Na tym etapie ucigzliwo$ci mogg wystapi¢ podczas eksploatacji 1 transportu urobku.
Bezpieczna odleglos¢ od terenéw zamieszkatych wyklucza ponadnormatywne oddziatywanie.
Realizacja czgsci dziatan na tym etapie oraz wcze$niejsze uformowanie watdow na granicy
ztoza przyczynia si¢ do ograniczenia oddzialywania emisji na etapie wtasciwej eksploatacji.
Ruch samochodéw cigzarowych jest w skali doby minimalny.

Na podstawie zebranych danych nie przewiduje si¢ istotnego negatywnego
oddzialywania inwestycji na zdrowie ludzi.

Wplyw na faune. Glowne oddziatywanie na zwierzeta, zwigzane bedzie z wyzszym
poziomem hatasu wytwarzanego przez maszyny i pojazdy. Mniejsze znaczenie maj3
wytwarzane spaliny, czy samo przemieszczanie sprz¢tu. Po usunig¢ciu nadktadu wptyw na
drobng faung¢ terenu planowanej eksploatacji na tym etapie juz praktycznie nie bedzie
wystegpowal. Stopniowe poszerzanie wyrobiska moze ograniczy¢ korzystanie z tej przestrzeni
przez niektore gatunki. Jednak ze wzgledu na stosunkowo niewielkg powierzchni¢ negatywne
oddziatywanie nie bedzie znaczace, nie dojdzie do istotnej utraty siedlisk, nie bedzie istotnego
wplywu na trasy migracyjne. Na terenie nie wyst¢puja obecnie siedliska istotne dla
szczegblnie waznych gatunkow, stad oddzialywanie na tym etapie nie bedzie znaczace dla
ochrony rodzimych zasobow przyrodniczych. Na terenie eksploatacji ciekow 1 zbiornikow,
nie ma zatem dogodnych warunkéw do wystepowania ptazow. Nie ma takze nagromadzenia
kamieni i glazéw, a takze brak ktdd drewna, co ogranicza dogodne kryjowki dla drobnych
zwierzat, w tym gadow.

Wplyw na szate roslinng. W trakcie prac na tym etapie nastgpi niewielkie
zniszczenie szaty roslinnej — roslinno$¢ zostanie usunigta na etapie usuwania nadktadu. Nie
mozna wykluczy¢ pojawiania si¢ samosiejek drzew i krzewow (na obrzezach powstajacego
wyrobiska). Moze tez nastepowac niszczenie fragmentéw roslinnos$ci w miejscach zjazdow w
kierunku wyrobiska,. Natomiast tereny po zakonczonej w danym miejscu eksploatacji beda
podlegaty sukcesji roslinnosci. Nalezy spodziewa¢ si¢ wkraczania przede wszystkim
roslinnosci ruderalnej. Nie przewiduje si¢ istotnych szkéd w biocenozach — na terenie nie
stwierdzono szczegodlnie cennych zasobdw botanicznych. Nie przewiduje sie celowego
wprowadzania roslin, nasadzen, obsiewania itp.

8.2.2 Emisja zanieczyszczeh pylowo-gazowych.

Warto$¢ stezen $redniorocznych zanieczyszczen (tto) przyjeto jako 10% wartosci
odniesienia okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010
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roku w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz.
87).

Glowny Inspektorat Ochrony Srodowiska wykonat roczna ocene jakosci powietrza w
wojewodztwie zachodniopomorskim za 2020 rok. Ocena zostata wykonana wg. kryteriow
ochrony zdrowia oraz ochrony roslin. Ocen¢ jakoSci powietrza wykonano w oparciu o
dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdw niektérych substancji w
powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031). Na podstawie poziomow dopuszczalnych substancji w
powietrzu z uwzglgdnieniem kryterium ochrony zdrowia ludzi i ochrony ro$lin dokonano
klasyfikacji stref, w ktorych wykonywana jest ocena. Planowane przedsigwzigcie znajduje si¢
na terenie strefy zachodniopomorskiej.

Ocena powietrza wg kryterium ochrony zdrowia:

Zgodnie z przeprowadzong w 2020 roku oceng jakosci powietrza na terenie Strefy
zachodniopomorskiej, nie stwierdzono przekroczen dopuszczalnych norm SOz, NO2, CO, PM
2,5, PM10, benzenu, metali w pyle PM10 (otow, arsen, kadm, nikiel), co dato podstawe do
zaklasyfikowania jej do klasy A pod wzgledem tych zanieczyszczen.

Do klasy C zakwalifikowano strefe¢ ze wzgledu na wysokie warto$ci stezen

benzo(a)piranu. Glowny problem w zakresie jakosci powietrza stanowia przekroczenia
poziomoéw dopuszczalnych w/w zwiazkdéw, wystepujace przede wszystkim w okresie
grzewczym.

Ocena jako$ci powietrza pod wzgledem stgzenia ozonu, wykazata przekroczenia poziomu
docelowego dla ozonu — w tym przypadku strefa otrzymata klas¢ A. Stwierdzono takze
przekroczenia poziomu celu dlugoterminowego - strefa otrzymata klase D2.

Ocena powietrza wg kryterium ochrony roslin:
Zgodnie z przeprowadzong oceng na terenie strefy zachodniopomorskiej, nie stwierdzono

przekroczen dopuszczalnych norm w przypadku SOz, NO, dalo to podstawe do
zaklasyfikowania jej pod wzglgdem w/w zanieczyszczen do klasy A.

Ocena wskazala przekroczenie poziomu celu dlugoterminowego dla ozonu — w tym
przypadku strefa otrzymata klase D2.

Wyniki klasyfikacji strefy pod katem ochrony zdrowia

Nazwa strefy Symbol klasy wynikowej dla poszczegélnych zanieczyszczen dla obszaru calej strefy

Strefa SO2 | NO2 | PM10 | PM2,5 | arsen | nikiel | kadm | Pb | CeéHes | CO | O3 | BaP

zachodniopomorska

A A A A A A A A A A | A C

Zrédlo: Roczna ocena jakosci powietrza w wojewddztwie zachodniopomorskim, obejmujgca rok 2020

Wyniki klasyfikacji strefy pod kgtem ochrony roslin

Nazwa strefy Symbol klasy wynikowej dla poszczegdélnych zanieczyszczen dla obszaru calej strefy

Strefa S0O2 NO2 o3
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Nazwa strefy

Symbol klasy wynikowej dla poszczegdélnych zanieczyszczen dla obszaru calej strefy

zachodniopomorska

A A A
Zrédlo: Roczna ocena jakosci powietrza w wojewddztwie zachodniopomorskim, obejmujgca rok 2020
Zestawienie udziatéw poszczegdinych kierunkéw wiatru %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW | NNW N
8,17 7,17 6,79 10,34 5,97 3,05 7,00 21,50 15,57 6,37 3,90 8,17
Zestawienie czestosci poszczegdlnych predkosci wiatru %
1m/s 2m/s 3m/s 4'm/s 5m/s 6 m/s 7m/s 8 m/s 9m/s 10 m/s 11 m/s
11,01 16,30 17,87 16,31 13,28 9,66 7,42 4,64 2,13 0,78 11,01
Tabela meteorologiczna
Predkosé Stan Kierunki wiatru
wiatru | réwnowagi |1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11| 12
atmosfery

1 1 12 13 6 0 1 1 0 1 4 4 5 6
1 2 51 58 46 14 5 7 17 45 33 12 16 24
1 3 64 76 76 49 32 15 32 76 60 27 24 36
1 4 93 120 107 136 94 54 72 195 142 62 36 74
1 5 7 23 19 23 12 5 7 23 17 8 5 7
1 6 55 109 156 155 70 29 43 127 97 37 17 33
2 1 16 15 9 4 1 1 3 3 8 2 2 6
2 2 95 110 53 27 11 13 28 63 57 32 31 36
2 3 111 109 93 81 56 31 43 127 146 55 30 71
2 4 118 169 201 191 96 52 79 316 299 91 67 87
2 5 14 16 26 21 8 4 10 35 42 9 9 9
2 6 74 126 224 188 63 16 36 204 186 38 24 37
3 1 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
3 2 132 72 45 25 20 21 20 74 71 35 28 37
3 3 198 108 74 96 60 35 52 204 174 103 76 96
3 4 163 154 136 217 87 59 125 438 341 141 91 92
3 5 10 27 23 29 11 3 19 75 52 17 8 10
3 6 64 83 106 153 46 17 42 216 190 59 25 28
4 2 104 39 16 21 20 16 15 35 33 28 16 24
4 3 173 108 57 125 58 42 76 230 212 125 79 85
4 4 163 131 83 211 103 51 147 576 393 147 102 65
4 5 22 22 9 39 16 12 30 106 46 24 13 10
4 6 28 34 39 125 26 6 28 120 66 28 6 2
5 2 10 5 2 3 5 0 2 3 1 0 1 5
5 3 163 52 46 91 70 43 64 186 164 117 62 66
5 4 148 101 90 194 120 55 189 635 385 143 104 65
5 5 10 28 17 75 37 18 60 127 74 23 16 6
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6 3 44 13 16 46 37 19 29 62 53 28 14 29
6 4 104 102 83 238 169 64 261 671 411 173 93 64
7 3 9 5 1 13 15 5 4 10 4 5 1 8
7 4 74 45 59 209 152 63 254 613 367 123 75 54
8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 43 19 33 117 104 72 163 424 229 89 35 27
9 4 6 2 19 67 73 41 64 169 110 48 14 10
10 4 6 0 6 23 31 10 19 56 43 20 6 7
11 4 1 0 7 15 34 11 13 37 38 8 8 3

Rozawiatrowsezonroczny
Stacjameteorologizna: Szczecin-Dabie

NNW

WNW

non
r

W

non
N

WSW

Ryc. 19. Réza wiatrow

Wspotczynnik aerodynamicznej szorstko$ci terenu

Emisja zanieczyszczen pochodzita bedzie jedynie z rur wydechowych pracujacych
maszyn 1 pojazdow. W wyniku eksploatacji ztoza nie begda eksploatowane zrddlta emisji
wyposazone w stacjonarne emitory, dla ktorych zgodnie z metodyka mozna by okresli¢
wspoOlczynnik aerodynamicznej szorstkosci terenu. Pomimo to ze wzgledu na niejednorodne
sasiedztwo planowanego przedsigwzigcia obliczono Sredni wspolczynnik aerodynamicznej
szorstkosci terenu dla r =50 x H (H = 4m).

Ze wzgledu na niejednorodne sgsiedztwo wspotczynnik aerodynamicznej szorstko$ci
terenu zostat obliczony wg wzoru:

1
Zo = =), F- X2z
0 F%:c ocC

gdzie:
F — powierzchnia obszaru objetego obliczeniami [m?],
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Fc — powierzchnie sektorow odpowiadajacym poszczegdlnym rodzajom pokrycia terenu
[m?],

z Oc — wspotczynnik szorstkosci odpowiadajacy danemu rodzajowi pokrycia [m], wedtug
tabeli 2.3. ztacznik nr 3 rozporzadzenia (Dz. U. Nr 16 poz. 87).

Powierzchnie terendw o okreslonych wspotczynnikach szorstko$ci

Rodzaj poszycia Fc [m2] z0c [m] Fc-z0c
Las 54082 2,0 108164
Pola uprawne 71518 0,035 2503
F(catosc) 125600

Zo 0,86

Zrodfo: Obliczenia wiasne

Warunki meteorologiczne

Zgodnie z regionalizacja rolniczo-klimatyczng wg K. Prawdzic, Cz Kozminski, obszar

przedsiewziecia znajduje si¢ w obrebie zaliczanym do nadwi$lanskiej dzielnicy rolniczo-

klimatycznej. Klimat regionu charakteryzuja:

roczne sumy opadoéw atmosferycznych (ponizej 600-500 mm)

suma opaddéw od kwietnia do pazdziernika wynosi 400-350 mm

kierunek wiatru przewaznie z sektora zachodniego i potudniowo-zachodniego
srednia roczna temperatura 8,0-7,5°C

srednia roczna temperatura dla miesiecy IV — 1X 14,0-13,60 °C

Oddzialywanie na powietrze atmosferyczne

Podczas eksploatacji planowanej kopalni moze powstawac niezorganizowana emisja
spalin pochodzacych z silnikow pracujacych maszyn (koparki, tadowarki) oraz §rodkow
transportu (samochody cigzarowe).

W zwigzku z uwilgotnieniem wydobywanego materialu nie bedzie wystepowata emisja
pytu unoszacego si¢ w trakcie eksploatacji i transportu urobku.
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LEGENDA

zrodta emisji
/ - droga tadowarki - 70 m
@ - koparka Zr. stacjonarne
- droga poruszania sie
samochodéw 300 m

- - najblizsza zabudowa
mieszkaniowa

Ryc. 20. Szkic sytuacyjny

Emisja niezorganizowana na terenie kopalni bedzie pochodzi¢ z:
a) pojazdow wywozacych urobek — 18 samochodow/dobe.
b) pracujacych maszyn:
— koparka,
— tadowarka.

Koparka i fadowarka beda pracowaé, w miare postgpu prac, w réoznych miejscach obszaru
gorniczego. Zaktad gérniczy bedzie pracowal w porze dziennej w godz. od 6.00 do 22.00.

Emisja z pojazdéw wywozacych urobek:

Do obliczen emisji ze $rodkoéw transportu (pojazdy cigzarowe) przyjeto wskazniki emisji
zanieczyszczen ze spalania paliw w silnikach pojazdéw ci¢zarowych (dla zrodet liniowych)
wg Z. Chiopek: Szacowanie emisji ze srodkow transportu w r. 2007, dla predkosci $redniej
rownej 30 km/h.

Wskazniki emisji zanieczyszczen dla zrodet liniowych [g/1km/poj.] - samochody cig¢zarowe.

Lp. | Rodzaj zanieczyszczenia | Samochody ciezarowe
1. | Dwutlenek azotu 5,99
2. | Tlenek wegla 2,75
3. | Weglowodory alifatyczne 0,042
4. | Dwutlenek siarki 0,48
5. | Pyt zwieszony 0,558

Emisje zanieczyszczen dla zrodet liniowych (pojazdow ciezarowych) okreslono wg wzoru:

E:nxkxlxp
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gdzie:

E - emisja danego zanieczyszczenia [g/h],

n - potok pojazdéw [poj./h],

k - wskaznik emisji danego zanieczyszczenia [g/km/poj],
| - dlugos¢ trasy przejazdu [km],

p - udziat pojazdow o danym typie silnika [-],

Samochody ci¢zarowe jezdzi¢ beda po utwardzonych drogach zewnetrznych oraz drodze
dojazdowej na terenie kopalni prowadzacej do punktu zatadunkowego. Przyjeto szacowany
taczny czas przejazdu uwzgledniajac operacje startéw, hamowania, zatadunku ok. 20 min.
Dtugosc¢ drogi to ok. 2 x 300 m (wjazd i wyjazd) = 600 m:

e przewidywana ilo$¢ pojazdow (kurséw) do 18 w ciggu 16 godzin, przyjeto
maksymalnie 2 pojazdy w ciggu godziny,

e czas przejazdu jednego pojazdu: 20 min,

e droga: 0,60 km (wjazd + wyjazd),

e czas emisji w roku: 20 min * 18 pojazddéw/dzien * 250 dni/rok = ok. 1500 h/rok.

Ponizej zostat przedstawiony tok obliczen na podstawie dwutlenku azotu wg ww. wzoru:
Emisja godzinowa:

E godz. =2 (pojazdy/godz.) x 5,99 (wskaznik emisji sub.) x 0,6 (di. trasy) x 1 (typ silnika) =
2x5,99x0,60x1=7,19 g/h =0,00719 kg/h

Emisja roczna:
E rok =0,00719 kg/h x 1500 h = 10,78 kg/h = 0,011 Mg/rok

Wielko$¢ emisji generowanej podczas transportu urobku (facznie dla catej trasy)

Nazwa zanieczyszczenia Emisja godzinowa Emisja roczna
kg/h Mg/a
Dwutlenek azotu 0,007188 0,011
Tlenek wegla 0,0033 0,00495
Dwutlenek siarki 0,000576 0,000864
Pyt zawieszony 0,0006696 0,0010044
Weglowodory alifatyczne 0,0000504 0,0000756

a) Emisja z pracujacych maszyn
Wskazniki emisji zanieczyszczen pochodzacych z pracujacych maszyn (np. ladowarka)
przyjeto wg DYREKTYWY 97/68/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia
16 grudnia 1997 r. w sprawie zblizenia ustawodawstwa Panstw Cztonkowskich odnoszacych
sie do srodkéw dotyczacych ograniczenia emisji zanieczyszczen gazowych 1 pytowych z
silnikow spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszajacych si¢ po
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drogach oraz podzniejszych jej aktualizacjach, tj. Dyrektyw: 2002/88/WE, 2004/26/WE oraz

2006/10S/WE (ponizej):

Ilo$¢ szkodliwych sktadnikéw gazéw spalinowych z silnika spalinowego montowanego w

maszynach:

Lp. | Rodzaj
zanieczyszczenia

Wg Dyrektywy 2004/26/WE norma STAGE IIIB dla silnikéw o mocy od
75 kW do 130 kwW

1. | Dwutlenek azotu 3,3

2. | Tlenek wegla 5,0

3. | Weglowodory 0,19
alifatyczne

4. | Dwutlenek siarki 0,044

5. | Pyt zwieszony 0,025

Lp. | Rodzaj Wg Dyrektywy 2004/26/WE norma STAGE I1IB dla silnikéw o mocy od
zanieczyszczenia 130 kW do 560 kw

1. Dwutlenek azotu 2,0

2. | Tlenek wegla 5,0

3. | Weglowodory 0,19
alifatyczne

4. | Dwutlenek siarki 0,044

5. | Pyt zwieszony 0,025

Emisje zanieczyszczen z silnikéw spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych
nieporuszajacych si¢ po drogach okreslono wg wzoru:

gdzie:

. Pk
1000

E - emisja danego zanieczyszczenia [kg/h],

P - moc silnika [kW],

k - wskaznik emisji danego zanieczyszczenia (g/kWh],

Zgodnie z zalozeniami koncepcyjnymi na terenie kopalni beda pracowaty tadowarka,
koparka. Do obliczen wielkosci emisji przyjeto, ze czas pracy maszyn bedzie wynosit ok.16
h/dzien * 250 dni = 4000 h/rok.

Obliczenia wielkosci emisji ze pracujagcych maszyn:

o tadowarka — 177 kW
o koparka — 226 kW

o tadowarka ze wzgledu na specyfike pracy stanowi ruchome/liniowe zrodta emisji.
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Wielko$¢ emisji generowanej podczas pracy maszyn:

Nazwa koparka tadowarka
Zzanieczyszczen Emisja Emisja Emisja Emisja
ia godzinowa roczna godzinowa roczna
kg/h Mg/a kg/h Mg/a
Dwutleemisja
nek azotu 0,452 1,808 0,354 1,416
Tlenek wegla 1,13 4,52 0,885 3,54
Weglowodory
alifatyczne 0,04294 0,17176 0,03363 0,13452
Dwutlenek
siarki 0,009944 | 0,039776 | 0,007788 | 0,031152
Pyt zawieszony | 0,00565 0,0226 0,004425 0,0177

Opracowanie wlasne

Emisja pylu

Kopalina utworéw ztozowych jest czesciowo zawodniona. Dlatego zanieczyszczenie
powietrza pylami w czasie prac wydobywczych i udostepniajacych oraz podczas transportu
kruszywa uznaje si¢ za pomijalne. Podczas transportu urobku podjety zostanie szereg dziatan
ograniczajacych pylenie, tj. plandekowanie pojazdow transportujacych kruszywo (wymagane
polskim prawem), wylozenie drog wewnatrz obszaru gorniczego ptytami betonowymi w razie
koniecznosci. Ewentualna emisja pytldw podczas eksploatacji kruszywa z warstwy suchej oraz
opad pytlu beda miaty wymiar lokalny i1 krétkoterminowy, ograniczony przestrzennie do
zrédet emisji 1 ich najblizszego sasiedztwa, jedynie - w okresach pozbawionych opadow
atmosferycznych. Gtownym sktadnikiem emitowanych pytow mineralnych bedzie
krzemionka, podrzednie inne czgstki mineralne. Pyly nie beda zawieraly sktadnikow
toksycznych, zagrazajacych srodowisku naturalnemu i zdrowiu ludzi. Wptyw zrédet emisji na
stan powietrza w omawianym rejonie bedzie znikomy.

Metodyka obliczen
Obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w czasie eksploatacji

zaktadu przeprowadzono wedtug metodyki modelowania pozioméw substancji w powietrzu
zgodnej z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie
poziomow odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87)
za pomocg programu Operat FB.

Wyniki analizy i rozklad stezen
Wryniki analizy emisji z planowanego przedsiewziecia

Ustalenie zakresu obliczen

Zakres pelny
tlenki azotu jako NO2
tlenek wegla

Zakres skrocony

pyt PM-10

weglowodory alifatyczne
dwutlenek siarki
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Zestawienie maksymalnych wartosci stezen w sieci receptoréw

Nazwa zanieczyszczenia Najwyzsze stezenie maksymalne, | Maksymalna czgsto$é przekroczen |Maksymalne stezenie $rednioroczne,
pg/m?® D1, % pg/m?
Obliczone Dopuszczalne Obliczona Dopuszczalna Obliczone Da-R
pyt PM-10 1,0 280 0,000 <02 0,070 <36
dwutlenek siarki 35 350 0,000 < 0,274 0,246 <18
tlenki azotu jako NO2 158,2 200 0,000 <02 11,115 <27
tlenek wegla 395,1 30000 0,000 < 0,2 27,740 -
weglowodory alifatyczne 15,0 3000 0,000 < 0,2 1,054 <900
pyt zawieszony PM 2,5 0,9 brak - 0,065 <175

Z przeprowadzonych obliczen wynika, Ze planowana inwestycja nie b¢dzie negatywnie
oddzialywa¢ na stan powietrza poza terenem, do ktorego inwestor posiada tytut prawny a
wszystkie standardy powietrza zostang dotrzymane.

Wyniki analizy, obliczenia, dane do obliczen oraz wykresy stanowig zalacznik do
niniejszej dokumentacji.

Przewidywane dzialania majace na celu ograniczenie wplywu emisji substancji na stan jakoSci
powietrza

Minimalizacja negatywnego oddzialywania planowanej inwestycji polega¢ bedzie
miedzy innymi na:
- ograniczenie do minimum jatowej pracy silnikow pojazdéw poruszajacych si¢ na terenie
inwestyciji,
- stosowanie plandek zabezpieczajacych przed pyleniem w trakcie wywozu kruszywa.

8.2.3 Gospodarka odpadami, $cieki

Dziatalno$¢ goérnicza nie bedzie powodowata wytwarzania odpadéw wydobywczych.

Odpady z zaplecza socjalno-bytowego (obecnie istniejaca baza) gromadzone bgda w
kontenerze na odpady komunalne i wywozone przez uprawnione jednostki. Oproznianie
kontenera bedzie si¢ odbywalo w sposob zgodny z obowigzujagcymi przepisami i zasadami
obowigzujgcymi na terenie gminy.

Tankowanie maszyn, a takze drobne naprawy bgda wykonywane w odpowiednio do
tego celu przygotowanych miejscach o uszczelnionym podlozu, w miejscu do tego
wyznaczonym — poza terenem ztoza, w pobliskim gospodarstwie. Zaktada si¢, ze bardziej
ztozone prace naprawcze maszyn i taboru samochodowego, wykonywane bgdg poza terenem
kopalni, przez firm¢ serwisujgca, stad posiadaczem tych odpadow bedzie podmiot
wykonujacy ustugi napraw i serwisu. Stad tez wskazano, ze nie beda na terenie ztoza
powstawa¢ odpady niebezpieczne. Odpady te uwzgledniono jednak w tabeli odpaddw,
bowiem powstajg w wyniku pracy pojazdow i maszyn na zlozu, przy czym faktycznie nie
maja kontaktu ze ztozem, bowiem ich wyodrgbnienie, usuwanie 1 magazynowanie bedzie
miato miejsce na terenie zaktadu serwisowego.
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Rodzaje odpadéw wraz z ze sposobem ich zagospodarowania zostaty przedstawione w

ponizszej tabeli.

Zatozono, ze w wyniku funkcjonowania kopalni powstawac¢ beda $cieki socjalno-

bytowe wytwarzane przez maksymalnie 2 zatrudnione osoby. Na terenie ztoza zlokalizowana
bedzie jedna toaleta typu TOI-TOI.

Sposoby zapobiegania powstawaniu odpaddéw lub ograniczania ilo$ci odpadoéw i ich negatywnego

oddziatywania na srodowisko

Inwestor zamierza prowadzi¢ na terenie inwestycji dzialania zmierzajace do

minimalizacji wytwarzania odpadéw 1 ich negatywnego oddziatywania na $rodowisko
poprzez:

stosowanie takich zasad pracy, ktore zapobiegaja powstawaniu odpadéw lub
pozwalaja utrzymac na mozliwie najnizszym poziomie ich ilo$¢, a takze ograniczaja
negatywne oddziatlywanie na srodowisko lub zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi,
postepowanie z odpadami odbywaé si¢ bedzie w sposdb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami,

odpady beda przekazywane podmiotom, ktére uzyskaly zezwolenie wiasciwego
organu na prowadzenie dzialalnosci w zakresie gospodarki odpadami,

odpady magazynowane beda na terenie, do ktorego posiadacz odpadéw ma tytut
prawny,

odpady beda zbierane w sposob selektywny,

odpady mozliwe do wykorzystania 1 przetwarzania bgda réwniez przekazywane
uprawnionym podmiotom celem realizowania tych proceséw zgodnie z wymogami
ustawy,

odpady, ktére nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostepng technike lub technologie,
0 ktorej mowa w art. 143 Prawa ochrony Srodowiska, przekazywane do najblizej
potozonych miejsc, w ktorych moga by¢ poddawane odzyskowi lub unieszkodliwione,
odpady, ktorych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwianie,
aby sktadowane byty wylacznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposob
byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych,

odpady  przeznaczone do sktadowania/unieszkodliwienia/odzysku beda
magazynowane jedynie w celu zebrania odpowiedniej ilo$ci tych odpadoéw do
transportu na sktadowisko odpadoéw (okres magazynowania to czas trwania prac
budowlano-montazowych).
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Przewidywane odpady do wytworzenia na etapie eksploatacji wraz z okreslonym miejscem i sposobem magazynowania odpaddéw

Przewidywana

- Miejsce Sposob . .
Kod odpadu Rodzaj odpadu dq wytworzepla,\{v magazynowania magazynowania Sposib postep owanta z
ciggu roku ilos¢é . . odpadami
odpadéw odpadow odpadow
15 | Odpady opakowaniowe, sorbenty tkaniny do wycierania, materialy filtracyjne i ubrania ochronne nieujete w innych grupach
1501 | Odpady opakowaniowe
W obrebie
15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury 0,8 Mg |stn|ejace_go Zamkniety
zaplecza socjalnego kontener
poza terenem zioza odbierane przez
W obrebie jednostki zajmujgce
15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych 0,8 Mg |stn|ejace_:go Zamknigty Sl odz_ysk_|em :
zaplecza socjalnego kontener recyklingiem,
poza terenem zloza przeznaczone do
W obrebie odzysku
15 01 05 | Opakowania wielomateriatowe 0,8 Mg |stn|ejac§go Zamknigty
zaplecza socjalnego kontener
poza terenem zloza
15 02 | Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe Poza obszarem
" nieujete w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. ztoza, w zaktadzie Zamkniety
15 02 02 PERnAG : " < 0,05 Mg : .
szmaty, Scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone serwisowym lub w kontener odbierane przez
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) miejscu tankowania jednostki zajmujace
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania Poza obszarem sig odzyskiem i
1502 03 (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne inne niz < 0,05 Mg zIozg, w zakladzie Zamkniety recyklingiem
o serwisowym lub w kontener
wymienione w 15 02 02 o -
miejscu tankowania
13 | Oleje odpadowe i odpady cieklych paliw (z wylagczeniem olejow jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe Poza obszarem szezelne |
13 02 05* . ne oley . e, p . 0,06 Mg ztoza, w zaktadzie zamkniete odzyskiwane
niezawierajgce zwigzkéw chlorowcoorganicznych ' . L A .
serwisowym pojemniki i unieszkodliwiane w
Mineralne oleie h y . o - Poza obszarem Szczelne | ramach pracy
1301 10* Ineraine oleje ! ydrauliczne niezawierajace zwigzkow 0,03 Mg ztoza, w zaktadzie zamkniete zaktadu serwisowego
chlorowcoorganicznych . . L
serwisowym pojemniki
16 06 | Baterie i akumulatory
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16 06 01*

Poza obszarem

Pojemniki
dostosowane do

odzyskiwane
lub unieszkodliwiane

Baterie i akumulatory ofowiowe 0,1 Mg ztoza, w zaktadzie
! tego typu w ramach pracy
serwisowym . ;
odpadow zakfadu serwisowego
20 | Odpady komunalne fgcznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 03 | Inne odpady komunalne
W obrebie odpady !(lerowane I:la
e sktadowiska odpadow
istniejgcego
. komunalnych,
200301 Niesegregowane odpady komunalne 5,5 Mg zaplecza Szczelny kontener

socjalnego poza
terenem ztoza

odbierane z zaplecza
socjalnego przez
specjalistyczng firme
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8.2.4 Emisja hatasu

Dopuszczalne poziomy hatasu w s$rodowisku powodowanego przez poszczegdlne

grupy zrodel hatasu i w odniesieniu do réznych rodzajéow terenu reguluje rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dz.U. z 2014 r. Nr 0 poz. 112). Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku

powodowanego przez poszczegdlne grupy zrodel hatasu,
powodowanego przez starty, ladowania i1 przeloty statkow powietrznych oraz linie
elektroenergetyczne, wyrazone wskaznikami LAeq D i1 LAeq N, ktére to wskazniki majg

z wylaczeniem hatasu

zastosowanie do ustalania 1 kontroli warunkow korzystania ze srodowiska, w odniesieniu do

jednej doby, wynosza:

Dopuszczalny poziom hatasu w [ dB |

pozostale obiekty i
drogi lub linie kolejowe ” | dzialalno$¢ bedaca zrédiem
halasu
LAeq D
LAeg N
przedzial
L.p. Przeznaczenie terenu LAeq D LAeq N czasu przedzial
. . odniesienia czasu
przedzial przedzial , .
réwny 8 odniesienia
czasu czasu N X
Lo Lo najmniej réwny 1
odniesienia | odniesienia L
, , korzystnym najmniej
rowny 16 réwny 8 - .
odzinom | godzinom godzinom korzystnej
g dnia kolejno godzinie
po sobie nocy
nastepujac.
a. Strefa ochronna ,,A” uzdrowiska
1 o i HEATW 50 45 45 40
b. Tereny szpitali poza miastem
a. Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b. Tereny zabudowy zwigzanej ze statym lub
2 Y Y zwigzane ze staly) 55 50 50 40
czasowym pobytem dzieci i mlodziezy
c. Tereny doméw opieki spotecznej
d. Tereny szpitali w miastach
a. Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego
3 go 60 50 55 45
b. Tereny zabudowy zagrodowej
c. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
d. Tereny mieszkaniowo-ustugowe
a. Tereny w strefie sSrodmiejskiej miast
4 | powyzej 65 55 55 45
100 tys. mieszkancow

") Wartosci odniesione dla drég i linii kolejowych stosuje sie takze dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym.
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Charakterystyka akustyczna terenu

Ztoze kruszywa naturalnego SMOLECIN I potozone jest na dziatce ewidencyjnej nr
125 obreb Smolgcin gmina Kotbaskowo powiat policki. Wydobycie ograniczone zostanie do
dostepnej powierzchni ztoza ok. 4 ha. Bezposrednie otoczenie ztoza stanowig od potnocy,
wschodu 1 poludnia tereny lesne natomiast od zachodu znajduja si¢ pola uprawne. Najblizsze
tereny chronione akustycznie stanowi zabudowa mieszkaniowa znajdujaca si¢ na dz. ewid.:

dz. o nr ewid. 8/2 w odlegtosci ok. 200 m;
dz. o nr ewid. 255/1 w odleglosci ok. 240 m;
dz. o nr ewid. 11/1 w odlegtosci ok. 300 m;

Warunki akustyczne terenu analizy nalezy uzna¢ za korzystne. W strefie i w otoczeniu
ztoza nie wystepujq istotne zrodia hatasu.

Zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. Nr 0,
poz. 112) najblizsza zabudowa chroniona akustycznie stanowi tereny zabudowy
mieszkaniowej , zdefiniowanej zgodnie z poz. 3a powyzszego rozporzadzenia jako ,.tereny
zabudowy mieszkaniowe]”, dla ktorych dopuszczalny poziom halasu wyrazony
rownowaznym poziomem dzwigku A w dB wynosi:

- pora dzienna (6 -22%) - 50 dB
- poranocna (22°°-6°) - 40 dB

Potozenie i1 przeznaczenie najblizszych obszarow objetych ochrong akustyczng ustalono w
oparciu o wizj¢ lokalng.

Zagrozenia spowodowane emisja halasu

Eksploatacja kopaliny prowadzona jest metoda odkrywkowa, bez uzycia $rodkow
strzatlowych, systemem S$cianowym lub $cianowo-zabierkowym, z dwoch pozioméow
eksploatacyjnych. Do wurabiania kopaliny wykorzystane s3 maszyny powszechnie
wykorzystywane do robot ziemnych (koparka, tadowarka). Nadklad znad ztoza usuwany
bedzie przy pomocy tadowarki. Nadktad usuwany bedzie polami o powierzchni ok. 0,50 ha,
odspojony nadktad haldowany bedzie na tymczasowym zwatowisku wzdhuz granic obszaru
gorniczego. Skarpy urabiane b¢da nadpoziomowo. Usypywanie watlu odbywato sie bedzie
jednorazowo w momencie dojscia z pracami eksploatacyjnymi do miejsca nieodspojonego
nadktadu. Odspojony nadktad sktadowany bedzie na zwatowiskach o wysokosci kilku
metrow w obrebie 6 metrowego pasa ochronnego od wyrobiska zachowanego zgodnie z
wymaganiami normy PN-G-0210:2013-12 Gornictwo odkrywkowe. Transport kruszywa przy
zatozeniu najwyzszego dziennego wydobycia odbywal si¢ bedzie 18 pojazdami w ciggu
najbardziej niekorzystnych 8 godzin dnia. W obliczeniach uwzgledniono wariant eksploatacji
ztoza najbardziej niekorzystny dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu:
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Koparka i fadowarka pracujg réwnocze$nie, w potudniowo-wschodniej czgéci ztoza po
stronie najblizszych terendéw objetych ochrong akustyczng, trwa eksploatacja i transport
urobku (w tym samym czasie jezdza samochody ci¢zarowe).

W analizie akustycznej przyjeto, ze eksploatacja odbywa si¢ z poziomu terenu,
natomiast w rzeczywistosci eksploatacja ztoza odbywala si¢ bedzie ponizej poziomu terenu.
Potozenie Zrédel hatasu ponizej poziomu terenu ograniczy rozprzestrzenianie si¢
generowanego hatasu do otoczenia.

Realizacja inwestycji bedzie przebiegala wylacznie w porze dziennej od 6.00 do
22.00. Przyjeto, ze czas pracy zaktadu wynosit bedzie ok. 8 godzin.

Ograniczenie emisji hatasu bedzie polegato na:

- przeprowadzaniu wszelkich prac wylacznie w porze dzienne;j,

- wylaczeniu silnikow pojazdow w czasie postoju,

- stosowaniu maszyn i urzadzen sprawnych technicznie, zgodnych z wymaganymi atestami.

LEGENDA

zrédta emisji
/ - droga tadowarki - 70 m
@ - koparka Zr. stacjonarne
- droga poruszania sie
samochodéw 300 m

- - najblizsza zabudowa
mieszkaniowa

Ryc. 21. Potozenie najblizszych terendw chronionych przed hatasem wzgledem terenu inwestycji.

Zrodla emisji halasu
Na terenie zaktadu stosowany bedzie sprzet wydobywczy:

o 1 koparka — moc akustyczna 106 dB
o 1 tadowarka — moc akustyczna 108 dB

W analizie akustycznej koparke przyjeto jako punktowe Zrodlo hatasu. Natomiast
zatozono, ze fadowarka ze wzgledu na specyfike pracy stanowi ruchome zrodto hatasu.

Pojazdy poruszac si¢ beda w sposdb zorganizowany, z r6zng cze¢stotliwoscig w czasie.

Z punktu widzenia propagacji hatasu zrodta ruchome stanowig cigg punktowych zrodet
hatasu, dla ktérych wyznaczono rownowazng moc akustyczna.
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Poziom mocy akustycznej zwigzanej z ruchem pojazdoéw obliczono zgodnie z
instrukcjg ITB nr 338/2008 — ,,Metody okreslania emisji 1 imisji halasu przemystowego w
srodowisku. Dla pojazdow ciezarowych moc akustyczna poszczegdlnych operacji wynosi:
start — 105 dB, czas oddziatywania operacji 5s, hamowanie — 100 dB, czas oddziatywania
operacji 3s i jazda - 100dB - czas oddziatywania w zaleznosci od przebytej drogi. W
przypadku tadowarki dla wszystkich operacji przyj¢to jednakowa moc akustyczna.

Poziom mocy zrodet ruchomych zostal ustalony w oparciu o0 wyznaczony zgodnie z opracowaniem
ITB 338/2008 algorytm:

1:sto * t
_ P %1 AT Lwastop start %1 N0 Lyastar

t — czas wykonywania danej, pojedynczej operacji przez jeden pojazd (zgodnie z instrukcjg ITB
338/2008),
Lwastop— poziom mocy akustycznej pojazdu podczas hamowania (zgodnie z instrukcja ITB 338/2008),
Lwastar— poziom mocy akustycznej pojazdu podczas ruszania (zgodnie z instrukcja ITB 338/2008),
T — czas odniesienia, wynoszacy 8 godzin (28800 s).
Lwaeq = Lwapojea + 10 log(n), gdzie:

Lwaeq — poziom mocy akustycznej wszystkich operacji wykonywanych przez wszystkie pojazdy w
danym punkcie,

Lwapojed — POZiom mocy akustycznej pojedynczego zestawu operacji,
n — catkowita liczba operacji wykonywanych w danym punkcie,
Ruch pojazdow cigzkich po terenie inwestycji:

Przewidywane natezenie ruchu wynosi: 18 samochodéw/dobe w analizie odniesiono to nate¢zenie
ruchu do czasu 8 najbardziej niekorzystnych godzin pory dziennej po sobie nastepujacych.

Predkos¢ ruchu: 10 km/h
Przyjeto, ze:

e dlugos¢ drogi poruszania si¢ samochodow ciezarowych bedzie niezmienna i wyniesie 600 m
(wjazd i wyjazd),
e Przyjeto, ze miejscowo droga pokonywana przez tadowarke wynosi ok. 140 m (1 kurs).

Ruch samochoddéw cigzarowych odbywat si¢ bedzie w dwoch kierunkach wjazd i wyjazd.
Ladowarka poruszala si¢ bedzie w réznych kierunku po terenie inwestycji, natomiast w analizie

przyjeto, ze po jednej drodze przejazdu tadowarka wykonaja 10 kursow w czasie 1 godz.
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Ilo$¢ punktow zastepczych dobierano tak do dlugosci drogi, aby punkty zastepcze oddalone byty o 10
m.

Moc Roéwnowazna
L . moc
Rodzaj zrédta hatasu Uwagi Ejkéj]styczna akustyczna
[dB]
Wariant |
Pojazdy ciezarowe Start 105
Jazdy cig Jazda 100 77,2
Sare cliEe Hamowanie 100
(. 6%0-22%) Start 108
tadowarka Jazda 108 80,1
Hamowanie 108

Zrodia: Dane od inwestora

Oddzialywanie skumulowane

Nie przewiduje si¢ mozliwosci kumulacji oddziatywania na klimat akustyczny
planowanego przedsigwzigcia. W najblizszym sasiedztwie nie znajduja si¢ inne Zrodta halasu
o zblizonej specyfice emisji. Przewiduje si¢ wylacznie prace urzadzen i maszyn zgodnie z
przedstawionym wariantem.

Analiza oddzialywania przedsi¢wzig¢cia na klimat akustyczny

Celem sprawdzenia oddzialywania akustycznego przedmiotowej inwestycji na etapie jej
eksploatacji wykonano analize¢ akustyczng w programie LEQ Professional. Wyliczono
teoretyczne wartos¢ rownowaznego poziomu dzwicku w siatce obliczeniowej na wysokosci 4
m nad poziomem terenu.

Do analizy akustycznej przyj¢to nastgpujace zatozenia:

o ruch pojazdéw w tym roztadunek/zatadunek odbywac si¢ bedzie jedynie w porze dziennej,
o koparka stanowi punktowe zrodta hatasu,

o tadowarka stanowi liniowe (ruchome) zrodia hatasu,

o zrodia hatasu pracuja na poziomie terenu,

o wszystkie zrodta hatasu pracujg rownoczesnie,

Analize akustyczng wykonano w najbardziej niekorzystnych warunkach pod wzgledem
propagacji hatasu.

Dane wejsciowe oraz wyniki, w tym w postaci izolinii poziomu hatasu, a takze polozenie
punktéw kontrolnych hatasu, przedstawiono w zalacznikach.

Na terenach chronionych akustycznie znajdujacych si¢ w otoczeniu inwestycji
dotrzymane beda poziomy hatasu okreslone W ww. rozporzadzeniu (Dz. U. 2014 nr 0, poz
112, z pozn. zm.).
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Warto$¢ rownowaznego poziomu hatasu nie bedzie przekracza¢ wartosci dopuszczalnych
po zrealizowaniu inwestycji i w punktach monitoringowych wynosi:

P1-45,2dB
P2 —45,5dB
P3-44,1 dB.

W analizie przyj¢to najbardziej niekorzystny wariant, w ktorym maszyny beda pracowaty
na poziomie terenu w miejscu znajdujacym si¢ w najblizszej odlegtosci do zabudowy
mieszkaniowej. Eksploatacja planowanego przedsiewzigcia spowoduje zwigkszenie poziomu
hatasu w porze dziennej, lecz w miare pogltebiania si¢ wyrobiska oraz przesuwania si¢ frontu
robot, poziom hatasu bedzie si¢ sukcesywnie zmniejszat. Jak wynika z przedstawionej analizy
w najbardziej niekorzystnych warunkach eksploatacji emisja dzwigku generowanego przez
urzadzenia 1 pojazdy pracujace na terenie kopalni nie wplynie na przekroczenie
dopuszczalnych norm hatasu. W zwigzku z powyzszym Inwestor nie przewiduje stosowania
indywidualnych zabezpieczen akustycznych redukujacych emisj¢ hatasu.

8.2.5 Oddziatywanie przedsiewziecia na jako$¢ wod powierzchniowych i podziemnych

Wody powierzchniowe. Celem srodowiskowym dla JCWP jest dobry potencjat ekologiczny i
dobry stan chemiczny wod. Przedsiewzigcie nie bedzie zarowno posrednio, jak i bezposrednio
oddzialywato na wystepujace w rejonie wody powierzchniowe, tym samym nie moze
pogorszy¢ stanu wod 1 ich potencjatu ekologicznego. Po rekultywacji zaktada si¢ mozliwosé
powstania nieduzego zbiornika wodnego.

Wody podziemne. Przeznaczone do eksploatacji zloze jest W czeSci zawodnione.
Eksploatacja w zwiazku z tym odbywac si¢ bedzie z 2 poziomdw: suchego i zawodnionego.
Na terenie projektowanej eksploatacji nie przewiduje si¢ mozliwosci wystgpienia sytuacji
mogacych spowodowaé realne zanieczyszczenie wod podziemnych substancjami
ropopochodnymi. Prace zostang wykonane w standardowej technologii dla tego typu prac
ziemnych. Sprzet i maszyny wykorzystane do realizacji przedsigwzigcia beda sprawne
techniczne, co ograniczy emisje do srodowiska. Ponadto standardowo przed wykonywaniem
prac, a nast¢pnie po ich zakonczeniu prowadzony bedzie na miejscu podstawowy przeglad
stanu w celu wykrycia ewentualnych awarii. W przypadku wystgpienia awarii polegajacej na
wycieku, podloze bedzie zabezpieczone matami z materialdow nieprzepuszczalnych, a
nast¢pnie maszyna bedzie naprawiona na miejscu lub przetransportowana do wilasciwego
zaktadu naprawczego. W przypadku przedostania si¢ wyciekow do gleby, jej zanieczyszczona
warstwa zostanie usuni¢ta z miejsca awarii i przekazana do podmiotu posiadajacego
zezwolenie na przyjmowanie tego typu odpadéw. Obstuga kopalni bedzie wyposazona w
zestaw (zestawy) do natychmiastowego uzytku przy likwidacji wyciekow niebezpiecznych
substancji, takich jak oleje, tluszcze i substancje ropopochodne. W sktad standardowego

zestawu wchodza: maty izolacyjne, waz sorpcyjny lub poduszki sorpcyjne, granulowany
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sorbent, rgkawice ochronne, worki lub pojemniki na odpady (doktadna specyfikacja zalezna
od zestawu i producenta).

Ponadto nalezy podkresli¢, ze sprzet mechaniczny wykorzystywany przez Inwestora
do eksploatacji zloza charakteryzuje si¢ wysokim stopniem sprawno$ci technicznej
praktycznie eliminujacym zagrozenia powyzej opisane. Sprzet ten zgodnie z przepisami
ustawy Prawo geologiczne i gornicze, podlega okresowym kontrolom, prowadzonym przez
inspektorow Okregowego Urzedu Gorniczego, a ponadto zgodnie z rygorami ww. ustawy
pozostaje pod statym nadzorem Kierownika Ruchu Zaktadu Goérniczego.

Ponadto ztoze nie bedzie odwadniane, zatem nie dojdzie do powstania leja depres;ji.

W okresie eksploatacji zmianie ulegnie sposob uzytkowania, gruntow. Zaprzestana
zostanie uprawa roslin, a co za tym idzie nie beda stosowane nawozy (w tym azotowe) i
srodki ochrony roslin — stosownie do powierzchni.

Przedsiewzigcie nie wptynie na stan, zasoby i poziom wod.

Szkodliwo$¢ poszcezegélnych rodzajow zanieczyszezen dla Srodowiska wodnego

Zawiesiny ogélne. Wprowadzane do wod w nadmiernej ilosci powoduja uszkodzenie

rybostanu, zmniejszenie fotosyntezy, akumulacje osadow dennych i1 nieestetyczny wyglad
wody. Zawiesiny moga by¢ nos$nikami innych zanieczyszczen. Najdrobniejsza frakcja
zawiesin 0 rozwinigtej powierzchni adsorpcji moze zawieraé znaczng ilos¢ substancji
biogennych, organicznych 1 metali cigzkich. Najmniej wrazliwe na zanieczyszczenie
zawiesinami s3 wody podziemne poniewaz chroni je warstwa gruntu stanowigca naturalny
filtr. Nie przewiduje si¢ przedostawania si¢ zawiesin do wod powierzchniowych.

Weglowodory jako lzejsze od wody tworza na powierzchni wody teczowa warstwe
utrudniajgcg napowietrzanie wody i fotosynteze. Zawieraja one zwigzki toksyczne dla
srodowiska wodnego 1 kancerogenne dla cztowieka. Przedostawanie si¢ do srodowiska moze
wynika¢ w wyzej opisanych sytuacji zwigzanych z awariami pojazdéw i maszyn.

Zwiazki biogenne w Sciekach opadowych pochodza z tlenkoéw wegla i azotu zawartych w
spalinach samochodowych oraz ze zwigzkow fosforu dodawanych do benzyny, jak réwniez z

nawozOow sztucznych wysiewanych na uzytkach rolnych. Zwiazki biogenne w wodzie
powoduja jej eutrofizacje.

Zwiazki organiczne w wodzie wplywaja na bilans tlenowy odbiornika powodujac
wyczerpanie tlenu rozpuszczonego w wodzie.

Chlorki _w_wodzie rozpuszczaja si¢ i tatwo zanieczyszczaja wody powierzchniowe i
podziemne. Szczegodlnie wrazliwe sa wody podziemne wykorzystywane gospodarczo.

Metale ciezkie w wodzie s3 niebezpieczne ze wzgledu na ich trwato$¢, nie podlegaja
procesom biodegradacji. Nawet niewielkie sptywy powoduja akumulacje w odbiorniku.
Toksycznos$¢ metali cigzkich powoduje zmniejszenie liczby gatunkéw organizméw wodnych

jak 1 liczby przedstawicieli tych gatunkow. W $ciekach deszczowych najwigcej z metali
ciezkich wystepuje cynku 1 olowiu. Stwierdza si¢ wystepowanie zelaza, kadmu, miedzi, niklu,
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cynku. Najbardziej wrazliwe na zanieczyszczenia sa wody wykorzystywane do zaopatrzenia
ludzi w wodg¢ pitng. Najmniej narazone na zanieczyszczenia metalami cigzkimi sg wody
podziemne ze wzglgdu na warstwe izolacyjng.

Oszacowanie przewidywanych oddzialywan na wody powierzchniowe i podziemne

Eksploatacja nie bedzie w negatywny sposob oddziatywata na wody powierzchniowe i
zwigzane z nimi ekosystemy. Eksploatacja dotyczy ztoza czgSciowo zawodnionego, ktore nie
bedzie jednak odwadniane. Obecnie brak tu zbiornikow wodnych, kopalnia nie bedzie
ingerowata w cieki, rowy itp. Podczas eksploatacji nie beda prowadzone prace polegajace na
odwadnianiu ztoza, w zwigzku z czym nie nalezy spodziewa¢ si¢ negatywnego oddziatywania
na poziom wod. Jak wykazuja publikacje m.in. Polaka i Kosinskiej (2013), Polaka i in.
(2015), Koziota i in. (2017), Kachnica i Krawca (2008) jesli nie prowadzi si¢ odwadniania,
nie wystepuje zjawisko leja depresji. Zarowno w trakcie eksploatacji, a takze po jej ustaniu,
wytworzona niecka nie bedzie drenowata wod powierzchniowych 1 poziomu wodonos$nego,
gdyz nie zostanie naruszony naturalny kierunek splywu wod. W przypadku odstoniecia
poziomu wod gruntowych poziom wody bedzie podlegal wahaniom zaleznie od wysokosci
opadéw atmosferycznych, temperatury i wilgotnosci powietrza oraz parowania. Opady
atmosferyczne nadal beda zasila¢ poziom wod gruntowych poprzez infiltracje przez warstwe
gruntu a takze bezposrednio z zawodnionego wyrobiska. Obserwacje potozenia zwierciadta
wody prowadzone w innych kopalniach wskazuja na brak zaleznosci pomigdzy eksploatacja
kopaliny spod wody prowadzong bez odwadniania zloza a dajacym si¢ zmierzy¢ obnizeniem
poziomu wody w rejonie wyrobiska. Zalezno$¢ taka wystepuje natomiast w przypadku
oddzialywania opadéw atmosferycznych.

Wskazujac kolejne wyniki badan przytoczy¢ mozna wniosek z pracy Jurys (2017).
Podsumowujac autor artykulu w odniesieniu do kopalni, w ktorych nie prowadzi si¢
odwadniania zt6z wskazuje, ze: ,,Stwierdzono brak niekorzystnego oddziatywania wydobycia
spod wody kruszywa naturalnego na okoliczne wody gruntowe”. I dalej: ,,Konsekwencja tego
faktu jest brak oddziatywania na kierunki i wielko$¢ przeplywu wod w gruncie oraz na
zwigzane z wodami podziemnymi, wody powierzchniowe.” Wyniki takich badan sg od lat
znane 1 powszechnie stosowane w analizach przedsiewzie¢ polegajacych na odkrywkowe;j
eksploatacji zt6z.

Zdaniem Polska i in. (2015) w przypadku rekultywacji wyrobisk w kierunku wodnym
powstaty zbiornik zwigksza retencje¢ powierzchniowa co jest pozytywnym efektem
dziatalnosci wydobywczej.

W zwiazku z powyzszym eksploatacja nie umniejszy zasobow wodnych oraz nie
bedzie odczuwalna przez ekosystemy wystepujace w sgsiedztwie. Nie przewiduje sie takze
istotnego zagrozenia ze strony zanieczyszczen.
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Whioski w zakresie oddzialywania przedsi¢wzi¢cia na Srodowisko wodne.

Ze wzgledu na potrzebe minimalizacji oddziatywania planowanego przedsiewzigcia na
srodowisko gruntowo-wodne inwestor bgdzie magazynowaé odpady w pojemnikach lub
kontenerach, ustawionych w wyznaczonym do tego celu miejscu, o0 utwardzonym podtozu,
zabezpieczonym przed wptywem warunkow atmosferycznych oraz dostepem osob trzecich.
Ewentualne rozlewy substancji ropopochodnych, spowodowane awarig sprzetu, beda
natychmiast zlokalizowane i usunigte. Dodatkowo w celu minimalizacji oddziatywania na
srodowisko gruntowo-wodne inwestor zapewni prawidtowa organizacj¢ miejsca pracy,
wydzielenie miejsca na odpady, wlasciwe zorganizowane miejsce postojowe maszyn,
ograniczenie przedostania si¢ do gruntu i wod podziemnych zanieczyszczen ropopochodnych,
powstajacych w wyniku pracy urzadzen, sposobu uzupetienia paliw. Na wypadek awarii i
wycieku substancji ropopochodnych zatoga wyposazona bedzie w zestaw (zestawy) do
natychmiastowego uzytku.

Sptywy opadowe nie beda zagrazaty jakosci ujmowanych wod dla celow zaopatrzenia
ludnosci. Ilos¢ wod opadowych i ich stopien zanieczyszczenia jest minimalna. Wody
opadowe nie bedg ujmowane w systemy kanalizacyjne, beda swobodnie wsigkaty w grunt.

Przedsiewzigcie nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywalo zarowno na stan
ilosciowy, jak i fizyko-chemiczny wod powierzchniowych i gruntowych, a takze na zwigzane
z nimi gatunki i ekosystemy.

8.2.6 Wplyw na klimat

Klimat jest zjawiskiem odzwierciedlajacym ogot zjawisk pogodowych na danym
obszarze w okresie wieloletnim (co najmniej 30 letnim). Przedsigwziecie tej skali nie bedzie
miato wptywu na zmian¢ czynnikow klimatotworczych, tj. obieg ciepta, obieg wody, krazenie
powietrza oraz czynniki geograficzne: uktad 1adow i1 oceandéw, pradow morskich, wysokosé¢
n.p.m., a tym samym na zmian¢ klimatu. Na etapie eksploatacji planowane przedsigwzigcie
bedzie zrodtem nieznacznej emisji gazow cieplarnianych. Skala natezenia ruchu pojazdéow po
terenie przedsigwziecia wyklucza mozliwos¢ jego oddzialywania w sposob istotny na
czynniki klimatotworcze. Emisje gazow cieplarnianych i ich prekursorow beda wynikaly z
funkcjonowania i obstugi kopalni. Zasieg oddzialywania przedstawiony zostal w rozdziale
dotyczacym emisji do powierza, gdzie udowodniono, ze przedsigwzigcie nie bedzie
generowato stezen ponadnormatywnych. Gazy cieplarniane oraz ich prekursor w postaci CO,
nie posiadaja wartosci odniesienia okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu
(Dz.U. Nr 16, poz. 87). Z uwagi na charakter przedsigwzigcia nie przewiduje si¢
wystepowania innych gazoéw cieplarnianych, takich jak: szesSciofluorek siarki — SF6, grupy
gazow HFC (fluoroweglowodory: HFC-23, HFC-32, HFC-125, HFC-134a, HFC-143a, HFC-
152a, HCF227ea) 1 grupy gazéw PFC (perfluoroweglowodory: CF4, C2F6, C4F10). Majac na
uwadze powyzsze, zar6wno bezposredni, jak i posredni wzrost emisji gazéw cieplarnianych
nie bedzie znaczacy w skali regionu, a tym bardziej globalnej. W celu stwierdzenia

zasadnosci podejmowania dziatan zwigzanych z adaptacjg przedmiotowej inwestycji do
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zmian klimatu,

zgodnie z opracowaniem

»Wytyczne dla kierownikow projektow:

uodpornienie wrazliwych inwestycji na zmian¢ klimatu” dostepnym na stronie internetowe;j
http://www .klimada.mos.gov.pl, przeprowadzono analiz¢ wrazliwosci dla przedsigwziecia

bioragc pod uwage wskazane czynniki i zagrozenia klimatyczne oraz wrazliwosci. Analize
przestawiono ponizej w postaci tabelaryczne;.

Czynniki i zagrozenia

Kategoria wrazliwosci

klimatyczne (zerowa, wysoka, srednia)
Staty wzrost temperatur zerowa
Wzrost temperatur
zerowa

maksymalnych

Stata zmiana wielkosci
opadow deszczu

Srednia — wzrost opadéw moze utrudnia¢ eksploatacje ztoza

Zmiana max. sum opadow
deszczu

Srednia — wzrost opadéw moze utrudnia¢ eksploatacje ztoza

Srednia predkosé wiatru

Zerowa

Maksymalna predkosé
wiatru

Srednia — pojawianie sie silnych wiatrow moze wzmagacé pylenie z
powierzchni hatd urobku oraz ogranicza¢ czas pracy maszyn

Srednia — wyzsza wilgotnos¢é moze w pewnym stopniu ograniczaé

Wilgotnosé .
pylenie

Promieniowanie stoneczne | zerowa
Wzgledny wzrost poziomu

) giedny P zerowa
morz
Temperatura wody morskiej | zerowa
Dostep do wody zerowa

Burze

srednia — mozliwos¢ krotkotrwatych utrudnien w funkcjonowaniu kopalni

Powodzie (morskie i

zerowa (poza zasiegiem powodzi)

rzeczne)

Kwasowos¢ oceaniczna zerowa
Burze piaskowe zerowa
Erozja morska zerowa
Erozja gleby zerowa
Zasolenie gleby zerowa
Pozary lasow zerowa
Jakos¢ powietrza zerowa

Niestabilnos¢
gruntu/osuwiska

Srednia — skarpy wyrobiska bedg ksztattowane zgodnie ze sztuka, co
ograniczy wptyw tego czynnika
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Miejska wyspa ciepta zerowa

Okres wegetacyjny zerowa

Majac na uwadze powyzsze przedmiotowa inwestycja nie wymaga adaptacji do zmian
klimatu. Z uwagi na skal¢ przedsigwzi¢cia oraz jego charakter oddziatywanie przedsiewziecia
na klimat nie beda znaczace w skali zaré6wno lokalnej jak i1 globalne;.

8.2.7 Wplyw na krajobraz

Planowane przedsiewzigcic W okresie eksploatacji wptynie na fizjonomi¢ terenu,
jednak w skali krajobrazu lub jego percepcji zmiana powinna by¢ nieistotna. Przedsigwzigcie
jest oddalone od uczgszczanych tras komunikacyjnych, szlakow turystycznych, lokalnej
zabudowy itd. w zwiazku z czym powstajace wyrobisko dla wigkszo$ci ludzi bedzie wrecz
niezauwazalne. Przede wszystkim kopalnia bedzie z trzech stron otoczona zadrzewieniami,
stad widoczna bedzie jedynie od strony drogi asfaltowej Kotbaskowo — Smolecin. Po
rekultywacji teren stopniowo bgdzie wkomponowywal si¢ w krajobraz, na co wptyw bedzie
miat rozw0j roslinnosci. W przypadku powstania oczka wodnego walory widokowe w tym
punkcie poprawig si¢.

8.2.8_0Oddzialywanie na Srodowisko, w szczegblnosci na dobra materialne

Na tym etapie oddziatywanie inwestycji na dobra materialne, bedzie niewielkie. W
rejonie oddziatywania planowanej inwestycji nie znajduja si¢: szkoly, szpitale, obiekty
uzyteczno$ci publicznej lub militarnej. Prace prowadzone beda na gruntach, do ktorych
Inwestor posiada tytut prawny.

8.2.9 Oddzialywanie na §rodowisko, w szczegolno$ci na zabytki 1 krajobraz kulturowy, objete

istniejaca dokumentacija, w szczegdlnosci rejestrem lub ewidencja zabytkow

Przed rozpoczgciem prac ziemnych (czyli przed etapem realizacji) inwestor powinien
wypethi¢ zobowigzania wynikajace z ochrony stanowisk archeologicznych, w zwiazku z
czym na tym etapie oddzialywanie inwestycji na obiekty zabytkowe nie bedzie juz
wystepowalo.

8.3 Oddzialywanie na etapie likwidacji

8.3.1 Oddzialywanie na srodowisko, w szczegdlno$ci na ludzi, faune, szate roslinna, wode 1 powietrze

Po okresie eksploatacji ztoza teren bedzie zrekultywowany zgodnie ze stosownymi
decyzjami. W przypadku kopalni kruszywa rekultywacja stanowi ostateczny etap likwidacji
przedsiewzigcia.
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Wplyw na ludzi. Z uwagi na rodzaj i zakres prac nalezy wykluczy¢ jakiekolwiek
oddziatywanie fazy likwidacji inwestycji na zdrowie okolicznych mieszkancow. Szacuje sie,
7ze w poziom hatasu nie powinien przekroczy¢ dopuszczalnych norm w obrebie terenow
chronionych akustycznie. Poziomy dzwigku generowane przez ruch maszyn i pojazdéw moga
przyjmowa¢ warto$ci odbierane jako wucigzliwe na terenach zamieszkanych, jednak
oddzialywanie to bedzie przejsciowe, wystepowaé bedzie w godzinach dziennych i
catkowicie ustanie po likwidacji inwestycji.

Na podstawie zebranych danych nie przewiduje si¢ istotnego negatywnego
oddzialywania etapu likwidacji inwestycji na zdrowie ludzi.

Wplyw na faune. Oddziatywaniami wystepujacymi na etapie likwidacji inwestycji beda:
hatas, zapylenie, zanieczyszczenia spalinami. Gléwnym czynnikiem majacym ewentualny
wplyw na zwierzeta jest hatas wytwarzany przez sprzet budowlany. Mniej istotne jest
oddzialywania zwigzane z wytwarzaniem spalin czy samym przemieszczaniem si¢ sprzgtu
budowlanego i $rodkéw transportu. Moze doj$s¢ do czasowego opuszczenia terenow wokot
przez ptaki, ktore jednak w sasiedztwie posiadaja dogodne warunki bytowania. Zaktadajac
rolno-wodny kierunek rekultywacji nalezy spodziewa¢ si¢ wkraczania gatunkow zwigzanych
z agrocenozami, a wraz z rozwojem ro$linno$ci przybrzeznej takze gatunkow wodno-
btotnych. Nie przewiduje si¢ technicznego ograniczenia mozliwosci wystepowania flory i
fauny po zakonczeniu rekultywacji.

Wplyw na szate roslinng. W trakcie prac pojawi si¢ znikome oddziatywanie na szatg
ro$linng w postaci zniszczenia roslinnos$ci droég dojazdowych i placow. Charakter tego
oddzialywania bedzie przejsciowy i ze wzgledu na niewielka jego powierzchni¢ nie powinien
spowodowac¢ wielkich szkod w biocenozach, a roslinno$¢ bedzie regenerowaé po ustaniu
czynnikow wywotujgcych zmiany. Zaktadajac rolno-wodny Kierunek rekultywacji nalezy
spodziewa¢ si¢ wkraczania roslinnosci segetalnej, a przy zbiorniku takze wodnej i bagienne;j.
Moze tez by¢ wprowadzona roslinno$¢ zgodnie z zatwierdzonym planem rekultywacji.
Ewentualne wprowadzanie drzew i1 krzewdéw powinno uwzglednia¢ lokalne preferencje
siedliskowe oraz powinno ograniczy¢ si¢ do gatunkdéw rodzimych.

Rekultywacja z opcja powstania zbiornika wodnego spowoduje wyksztatcenie si¢
ekosystemoéw bardziej korzystnych od obecnie wystepujacego pola ornego.
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Fot. 1. Szuwary na brzegu
wyrobiska kopalni odkrywkowej
— przyktad rekultywacji w
kierunku wodnym (WIkp.)

Wplyw na wody. Likwidacja inwestycji nie niesie bezposredniego zagrozenia dla
zanieczyszczenia wod podziemnych 1 powierzchniowych oraz gruntow. Zakres i stopien
oddziatywania na Srodowisko w trakcie likwidacji bedzie zalezal przede wszystkim od
sposobu i kultury technicznej prowadzonych prac i w przypadku prowadzenia prac z
zachowaniem niezbg¢dnych srodkow ostroznosci ryzyko negatywnego oddziatywania zostanie
praktycznie wykluczone. Tlo§¢ $ciekow bytowych uzalezniona jest od liczby robotnikow,
jednak z uwagi na rozmiar inwestycji bedzie ona znikoma. W fazie tej takze przewiduje si¢
zastosowanie przenos$nych toalet.

W przypadku, gdy prace prowadzone beda z zachowaniem odpowiedniej organizacji
pracy i z zastosowaniem nowoczesnego sprzg¢tu technicznego, nie powinien zaistnie¢ ich
negatywny wptyw na stan gleby, wod podziemnych i powierzchniowych.

W wyniku rekultywacji na cz¢sci terenu moze powsta¢ zbiornik wodny.

Wplyw na powietrze atmosferyczne. Zrodlem zanieczyszczenia powietrza w  fazie
likwidacji, beda pojazdy samochodowe oraz maszyny budowlane. Likwidacja nie przyczyni
si¢ do powstania znaczacego zagrozenia Srodowiska w zakresie emisji pytow 1 gazow do
powietrza. Wystepujace oddzialywanie bedzie miato charakter lokalny, krotkotrwaty,
ograniczony do miejsca prowadzenia prac i jego bezposredniego otoczenia. Podstawowymi
zroédtami oddziatywania na powietrze bedzie emisja spalin ze spalania oleju napedowego jak
réwniez nieznaczne pylenie wtorne, mogace powstawaé podczas poruszania si¢ pojazdow po
drogach gruntowych i w czasie transportu/przemieszczania materiatow sypkich i gruntu.
Nastepowac¢ bedzie emisja tlenku wegla, tlenku azotu, weglowodorow alifatycznych i
aromatycznych oraz dwutlenku siarki w wyniku pracy silnikow spalinowych, a takze w
zwigzku z ruchem pojazdow i pracami ziemnymi wystgpi emisja pyhu.
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Emisja  wystepujagca w  trakcie likwidacji inwestycji jest w  wigkszoS$ci
niezorganizowana, a na skale emisji bardzo duzy wplyw majg chwilowe warunki
atmosferyczne, jak m.in. aktualna wilgotno$¢ podtoza, czgsto$¢, wielkos¢ 1 rodzaj opadow,
temperatura powietrza, sita i czgsto$¢ wystgpowania wiatrow.

8.3.2 Oddziatywanie na srodowisko, w szczegdlno$ci na powierzchnie ziemi, z uwzglednieniem

ruchow masowych ziemi, klimat i krajobraz

Wplyw na powierzchni¢ ziemi. Po zakonczeniu eksploatacji 1 po rekultywacji na
omawianym terenie powstanie obnizenie terenu z wilasciwie wyprofilowanymi skarpami,
czgSciowo wypelnione wodag w przypadku uwzglednienia tego kierunku rekultywacji.
Szczegoly dotyczace uksztattowania terenu zostang ustalone w decyzji o rekultywacji. Teren
przewiduje si¢ zrekultywowa¢ w kierunku rolno-wodnym. Cato$¢ nie bedzie stanowita
istotnej zmiany krajobrazowej. W kontekscie klimatu nalezy stwierdzi¢ ustgpienie emisji
zwigzanej z pracg maszyn i pojazdow (spaliny, zapylenie). Powrdci¢ natomiast moze
czesciowo oddziatywanie zwigzane z uprawg roli.

Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadéw lub ograniczania ilosci odpadow i ich
negatywnego oddziatywania na Srodowisko zostaty szczegdélowo oméwione w rozdziatach
wczesniejszych.

Na podstawie zebranych danych nie przewiduje si¢ istotnego negatywnego
oddzialywania inwestycji na glebe 1 powierzchni¢ ziemi.

Wplyw na Kklimat akustyczny. Prace likwidacyjne beda odbywaé si¢ przy pomocy
specjalistycznego sprzg¢tu budowlanego i pojazdéw emitujgcych hatas w trakcie pracy. Wzrost
poziomu hatasu moze mie¢ krotkotrwaty wptyw na dyskomfort akustyczny odczuwany
okresowo jedynie w bliskim sgsiedztwie kopalni. Prace musza by¢ jednak wykonywane w taki
sposob, azeby nie zostaly przekroczone warto$ci wynikajace z obowigzujacych przepiséw tj.
zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112).

Biorgc pod uwagg, ze prace prowadzone beda w porze dziennej i W znacznej
odleglosci od zabudowy mozna prognozowaé, ze poziom dzwicku poza terenem inwestycji
spowodowany praca maszyn, a takze zwigkszony ruch pojazdéw samochodowych nie
spowoduje przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla tej pory dnia. Oddziatywanie to bedzie
mialo charakter okresowy 1 dotyczy¢ bedzie jedynie czasu likwidacji inwestycji.

Prognozuje si¢, ze okresowy niekorzystny wplyw na klimat akustyczny wokoét
prowadzonych robdt demontazowych bedzie akceptowalny jako zjawisko tymczasowe, nie
stanowigce zagrozenia dla srodowiska.

Wplyw na krajobraz. Oddziatywanie na etapie likwidacji przyczyni si¢ do ostatecznego
uksztaltowania powierzchni ziemi, ktore zatagodzi skutki wczesniejszej eksploatacji, a takze
dojdzie do rekultywacji obecnego wyrobiska. Przewidywany kierunek rekultywacji znaczaco
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upodobni teren kopalni do otoczenia. Powstanie zbiornika wodnego mozna traktowac jako
korzystne w punktu widzenia ksztattowania krajobrazu.

8.3.3. Oddzialywanie na Srodowisko, w szczegblnosci na dobra materialne

Na tym etapie oddzialywanie inwestycji na dobra materialne nie bedzie wystepowato.

8.3.4 Oddzialywanie na $rodowisko, w szczegdlno$ci na zabytki i krajobraz kulturowy. objete

istniejaca dokumentacija, w szczegolnosci rejestrem lub ewidencja zabytkoéw

Oddziatywanie na zabytki i krajobraz kulturowy nie bedzie wystepowato. Obiekty
zabytkowe znajdujg si¢ poza zasiegiem oddziatywania przedsiewzigcia.

PODSUMOWANIE
Nie przewiduje si¢ na zadnym etapie realizacji przedsiewzig¢cia wystgpienia istotnych
zagrozen dla srodowiska naturalnego oraz dla ludzi.
Zapewnienie bezpiecznych warunkéw wykonywania robo6t gorniczych oraz ochrona
srodowiska realizowane beda poprzez:
e prowadzenie prac gorniczych w wyznaczonych granicach eksploatacji,
e zachowanie prawidlowych katéw nachylenia skarp eksploatacyjnych i statych,
e zachowanie wyznaczonych paséw bezpieczenstwa,
e prowadzenie zatadunku $rodkow transportowych zgodnie z zatwierdzonym regulaminem
ruchu.

W zwigzku z powyzszym w trakcie prowadzenia robot gorniczych przewiduje si¢
nastepujace dziatania:

1. Przy urabianiu kopaliny:

e wysokos$¢ urabianego pietra nie powinna przekracza¢ wysokos$ci urabiania okre§lonego
dla danego sprzetu,

e przy urabianiu nie wolno dopusci¢ do tworzenia si¢ nawisow,

e niedopuszczalne jest przebywanie osob w zasiggu pracy maszyny urabiajace;j,

e zabronione jest wlaczanie mechanizmu obrotu koparki przed zakonczeniem napekiania
naczynia roboczego,

e koparka moze pracowaé tylko na spadkach podtuznych lub poprzecznych nie
przekraczajgcych wielko$ci okreslonych w dokumentacji techniczno-ruchowe;j.

2. Podczas zatadunku urobionego materiatu:
e nie wolno przemieszcza¢ naczynia roboczego koparki nad kabing tadowanego pojazdu,
e niedopuszczalne jest przebywanie 0sob w zasiggu pracy maszyny urabiajace;,

e podczas zatadunku nalezy opusci¢ kabing srodka transportowego,
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zatadunek odbywac si¢ moze zgodnie z ustalong sygnalizacja,

operator koparki i kierowca $rodka transportowego muszg pozostawaé w kontakcie
wzrokowym.

[98)

. Przy stosowaniu sprzetu mechanicznego:

e wszystkie urzadzenia mechaniczne pracujace w kopalni winny by¢ sprawne technicznie,
odpowiednio zabezpieczone 1 wyposazone w sprawng sygnalizacj¢ ostrzegawcza,

e obsluga maszyn powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia i zaswiadczenia,

e kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy oraz w trakcie jej trwania nalezy uwazaé aby w
zasiegu dziatania maszyn nie znajdowali si¢ ludzie,

e uzytkowane maszyny muszg by¢ wyposazone w niezbedny sprzgt przeciwpozarowy,

e tankowanie paliwa powinno odbywac si¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci i nie
powinno by¢ przeprowadzane w obrebie ztoza,

e naprawy 1 remonty maszyn i urzadzen powinny by¢ prowadzone poza jego obr¢bem.

Inwestor takie czynno$ci prowadzi¢ bedzie w pomieszczeniach wlasnej bazy sprzgtowo-

remontowej, zlokalizowanej poza obszarem ztoza.

4. Dla zachowania bezpieczenstwa ogolnego i powszechnego:

e nalezy zabezpieczy¢ teren kopalni przed wejsciem osob postronnych,

e nalezy ustawic tablice ostrzegawcze i informacyjne,

e nalezy zachowaé odpowiednie katy nachylenia skarp, oraz przestrzega¢ wyznaczonych
pasow bezpieczenstwa,

e obstuga kopalni powinna by¢ przeszkolona w zakresie BHP, bezpieczenstwa ppoz. oraz
udzielania pierwszej pomocy,

e na terenie kopalni wolno porusza¢ si¢ tylko po wyznaczonych drogach,

e wszelkie odpady powstate w zwigzku z prowadzong dziatalno$cig zaktadu gorniczego
nalezy przekazywac¢ uprawnionym podmiotom posiadajagcym odpowiednie zezwolenia do
ich unieszkodliwiania.

W zakladzie gérniczym dziata¢ bedzie powotany zarzadzeniem Kierownika Ruchu
Zaktadu Gorniczego zespot do spraw rozpoznawania i zapobiegania zagrozeniom. Do zadan
zespotu bedzie nalezato:

[a—y

. Rozpoznawanie i zapobieganie zagrozeniom takim jak:
e zagrozenia osuwiskowe,

e zagrozenia wodne,

e zagrozenia pozarowe,

e zagrozenia Srodowiska.

2. Ocena zgodnosci warunkow srodowiska pracy z obowigzujacymi przepisami i hormami,
zwlaszcza czynnikdw majgcych wptyw na to srodowisko, takich jak:
e halas,
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e zapylenie,
e wibracja.

3. Zesp6t w trakcie przegladow powinien uwzgledni¢ migdzy innymi:
e sposob wydobywania kopaliny,

e zastosowang technologie: eksploatacji, transportu,

e rodzaj zastosowanych maszyn i urzadzen,

e ryzyko powstania pozaru,

e inne zauwazone zagrozenia.

Opisany sposob dziatania jest optymalny dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy,
bezpieczenstwa powszechnego, oraz maksymalnej ochrony srodowiska. Ponadto w przypadku
wystapienia ktoregokolwiek z wyzej wymienionych zagrozen i stwierdzenia go przez
powotany zesp6l natychmiast zostanie wstrzymany ruch zakladu goérniczego oraz
powiadomione o zaistnialym fakcie odpowiednie stuzby.

8.4 Oddzialywanie na obszary chronione, w tym obszary Natura 2000, cenne obszary

wystepowania szaty roslinnej, fauny, krajows i regionalng sie¢ ekologiczna

Inwestycja potozona jest w takich odlegtosciach od obszarow Natura 2000, ze nie
bedzie na nie w jakikolwiek sposob oddziatywala. Nie przewiduje si¢ oddzialtywania na
integralno$¢ obszarow oraz na spojno$¢ sieci. Na terenie eksploatacji brak gatunkoéw i siedlisk
przyrodniczych wymagajacych ochrony w sieci Natura 2000.

Podobnie brak w bezposrednim sasiedztwie innych obszaré6w chronigcych zasoby
przyrodnicze. Brak przestanek, aby mozliwe bylo znaczace negatywne oddziatywanie na cele
i przedmioty ochrony najblizszych obszarow.

Przedsiewzigcie nie koliduje takze z wymogami ochrony gatunkowe;.

Na terenie 1 w poblizu brak pomnikow przyrody.

8.5 Oddzialywanie transgraniczne

Planowana kopalnia lezy w odleglosci ok. 2 km od granicy Niemiec i Polski.
Projektowane przedsiewzigcie nie wykazuje oddziatywania transgranicznego, jego
oddziatywanie nie bedzie zauwazalne w rejonie przy granicy panstwowej. Swiadczg o trym
przede wszystkim przedstawione analizy rozprzestrzeniania si¢ hatasu 1 substancji w
powietrzu, a takze zakres oddziatywania na wody powierzchniowe i podziemne.

8.6  Skutki powaznej awarii

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2013 r. poz.
1235 ze zm.) w art. 3 ust. 23 definiuje powazng awari¢ jako ,,zdarzenie, w szczegolnosci
emisj¢, pozar lub eksplozje powstale w toku procesu przemystowego, magazynowania

transportu, w ktorych wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzace do
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natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub $rodowiska lub
powstania takiego zagrozenia z opoznieniem". Jednoczesnie w powyzszej ustawie znajduja
si¢ zapisy definiujace substancje niebezpieczng jako substancje, ktora ,, (...) ze wzgledu na
swoje wlasciwosci chemiczne, biologiczne lub promieniotwércze moga (...) spowodowac
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi lub srodowiska (...)". W toku eksploatacji nie beda
stosowane Zadne substancje niebezpieczne.

Prawo ochrony $rodowiska w art. 243 wskazuje, ze ,,ochrona $§rodowiska przed
powazng awarig (...), oznacza zapobieganie zdarzeniom mogacym powodowaé awari¢ oraz
ograniczenie jej skutkow dla ludzi i $rodowiska”. Podczas robot gorniczych sposrod tzw.
ruchow masowych moga jedynie wystapi¢ zagrozenia spowodowane prowadzeniem
eksploatacji. Do takich zagrozen zaliczy¢ nalezy obrywanie si¢ skarp eksploatacyjnych. W
czasie eksploatacji nalezy systematycznie monitorowa¢ stan skarp wyrobiska oraz
bezzwlocznie likwidowaé zauwazone osuwiska i wymycia. Jednakze, przy zachowaniu
odpowiedniej wysokos$ci Sciany eksploatacyjnej oraz utrzymaniu odpowiedniego nachylenia
Scian (parametry te zostang okreSlone w projekcie eksploatacji zloza), zagrozenia
spowodowane obsuni¢ciem si¢ mas ziemnych nie wystgpig. Skarpy koncowe wyrobiska
zostang wyprofilowane zgodnie z normami.

8.7 Katastrofa budowlana i katastrofa naturalna

Katastrofa budowlana to niezamierzone, gwaltowne zniszczenie obiektu lub jego czgsci
takze konstrukcyjnych elementéw rusztowan, elementow urzadzen formujacych, $cianek
szczelnych i obudowy wykopu. Do przyczyn katastrof budowlanych zaliczy¢ mozna np.:

0 btedy przy projektowaniu:
. btednie przyjety model pracy konstrukeji,

. niedostateczna no$nos¢,
. niedostateczna rysoodpornos¢,
. wadliwe zaprojektowanie potaczenia,
. wadliwe zaprojektowana wentylacja oraz izolacja cieplno-wilgotnosciowa
powodujaca korozje,
. nieprawidtowe wykonanie projektu adaptacji,
. niepelne uwzglednienie strat sprezenia,
0 btedy w czasie wykonawstwa:
. realizacja niezgodna z dokumentacja techniczna,
. ztg jako$¢ materiatow, prefabrykatow,
. nieodpowiednie warunki transportu i sktadowania,
. niewlasciwa technologia wykonania,
. zta jako$¢ wykonywania robot,
0 nieodpowiednie warunki eksploatacji:
. zbyt duze obcigzenie,
. przerdbki niezgodne z zasadami budowlanymi,

. utrzymanie i remont danego obiektu.
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Biorac pod uwage charakter planowanego przedsiewzigcia, skale zamierzonych prac
oraz zaktadang technologi¢, nalezy przyjaé, ze ryzyko katastrofy budowlanej nie dotyczy
omawianego przedsigewziecia.

Z kolei przez katastrofe naturalng rozumie si¢ zdarzenie zwigzane z dzialaniem sit
natury, w szczegdlnosci wyladowania atmosferyczne, wstrzasy sejsmiczne, silne wiatry,
intensywne opady atmosferyczne, dlugotrwale wystepowanie ekstremalnych temperatur,
osuwiska ziemi, pozary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach
1 zbiornikach wodnych, masowe wystepowanie szkodnikow, chorob roslin lub zwierzat albo
choréb zakaznych ludzi albo tez dziatanie innego zywiotu (wg ustawy o klesce zywiotowej,
Dz.U. 2014 poz. 333) — zwlaszcza nietypowe dla danego obszaru. Na badanym terenie brak
stalych lub przewidywalnych uwarunkowan mogacych powodowac tego typu zjawiska, ktore
stanowityby istotne zagrozenie dla planowanego przedsiewzigcia, jak wczesniej] wykazano

przedsiewzigcie nie znajduje si¢ na obszarze zagrozonym powodziami. Bioragc pod uwage
charakter przedsiewzigcia, w tym brak elementow wrazliwych na tego typu oddzialywania,
prognozowac¢ mozna, ze przedsiewziecie nie bedzie zagrozone katastrofg naturalng.

9 INFORMACJE O PRACACH  ROZBIORKOWYCH  DOTYCZACYCH
PRZEDSIEWZIEC MOGACYCH ZNACZACO ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO

W zwigzku z realizacja planowanego przedsigwzigcia nie zachodzi koniecznos$¢
uprzedniego przeprowadzenia prac rozbiorkowych obiektow, ktore zaliczalyby sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko. Nie planuje si¢
jakichkolwiek prac rozbiorkowych.

10 OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCE
ORAZ OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZACYCH ODDZIALYWAN
PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO, OBEJMUJACY
BEZPOSREDNIE, POSREDNIE, WTORNE, SKUMULOWANE, KROTKO- |
DLUGOTERMINOWE, STALE I CHWILOWE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Niniejsze opracowanie bedace raportem o oddziatywaniu na $rodowisko
projektowanej inwestycji, sporzadzono zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o $srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

W cze$ci ogodlnej raportu scharakteryzowano przedsigwzigcie, jego potozenie,
uwarunkowania geologiczne, geomorfologiczne, inzynierskie, hydrologiczne, klimatyczne,
walory krajobrazu naturalnego i kulturowego, walory $rodowiska naturalnego i
przyrodniczego.

Cze¢s$¢ analityczna raportu bedaca wilasciwg oceng oddzialywania projektowanego
przedsigwziecia na stan Srodowiska 1 walory przyrodnicze, zawiera opis: elementow
srodowiska objetych zakresem potencjalnego oddzialywania, dziatan majacych na celu

zmniejszenie oddziatywan na S$rodowisko i zdrowie ludzi, atakze analiz¢ wariantow
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przedsiewziecia

oraz wskazanie

dotyczace

ewentualnego

ustanowienia

obszarow

ograniczonego uzytkowania, jak rowniez analize mozliwych konfliktéw spotecznych wraz
Z przedstawieniem propozycji monitoringu.

Prognoza oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko

Typ . S
Okres budo Okres eksploatacji Okres likwidacji
Oddzialywania Wy P J )
Zwigkszenie wptywow w
zwiazku z generowaniem
dochodow z dzialalnosci. Ustapienie emisji do
Pozytywne Brak Uzyskanie materiatow do srodowiska, rekultywacja
budowy drog — umozliwia terenu.
rozwdj infrastruktury
drogowej w regionie.
Przeksztalcenie czgséci
powierzchni terenu, Dalsze przeksztalcenie
isja pytu ii h owierzchni ziemi, emisja
Negatywne emlS.J APyl m,nyc ’ .. s J, Brak
zanieczyszczen do halasu, emisja gazow i pytow
atmosfery oraz emisja do powietrza.
dzwieku
’ . Emistja pylu i in’nych Emisja halasu, emisja gazow Czas_o_vye zwi?kszenie
Bezposrednie zanieczyszczen do L . emisji w zwiazku z
. i pylow do powietrza . . .
atmosfery, emisja hatasu pracami rekultywacyjnymi
Oddziat ie §rodké
, . Zialywanie Stodkow Lokalny wzrost
Pos$rednie transportu i maszyn . . . Brak
zanieczyszczenia powietrza
budowlanych
Emisja hatasu Czasowe zwigkszenie
Krotkotrwale i zanieczyszczen do Brak emisji w zwigzku z
atmosfery pracami rekultywacyjnymi
Emisja hatasu, emisja gazow
. . |ipytow d ietrza, zmiana . .
Przeksztalcenie czesci Py OX,V O powietrza Zmiana uksztattowania
Dlugotrwale . . rzezby terenu, wplywy z . L
powierzchni terenu . powierzchni ziemi
tytulu prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej
Zanieczyszczenie . . .
Odwracalne y Zanieczyszczenie powietrza Brak
powietrza
. . Zmiana uksztaltowania
. Zmiana uksztaltowania . L
Nieodwracalne . S powierzchni ziemi
Brak powierzchni ziemi L
(kumulatywne) . (obnizenie terenu
(wyrobisko)
zrekultywowane)
Stale Brak Brak Brak
Emisja hatasu, emisja gazow
. i pytow d ietrza, . .
Emisja do atmosfery oraz pylow €0 poww, e Czasowe zwigkszenie
Okresowe . .| zwigkszenie wptywow do z -
hatas maszyn i urzadzen . emisji hatasu
tytutu prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej
Zmiana charakteru
Wtérne Brak postrzegania przez ludzi Brak
terenow kopalni
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11 OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIALAN MAJACYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE,
OGRANICZANIE I KOMPENSACJE PRZYRODNICZA NEGATYWNYCH
ODDZIALYWAN NA SRODOWISKO, W SZCZEGOLNOSCI NA CELE I PRZEDMIOT
OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOSC TEGO OBSZARU

Na terenie przedsigwzigcia nie wystgpujg zasoby przyrodnicze, dla ktorych planowane
dzialania moglyby stanowi¢ istotne zagrozenie.

Przedsigwzigcie nie znajduje si¢ na obszarach chronionych na podstawie ustawy o
ochronie przyrody.

Odlegtosci od obszaréow Natura 2000 i pozostatych obszarowych formy ochrony
przyrody wykluczaja negatywne oddziatywanie przedsigwzigcia na ich cele i przedmioty
ochrony. W zwiazku z powyzszym nie przewiduje si¢ specjalnych dzialan minimalizujacych
w stosunku tych obszaréw. Nie dojdzie do niszczenia istotnych gatunkow i siedlisk, zatem nie
ma takze potrzeby planowania i prowadzenia dziatan kompensujacych.

Przedsiewziecie nie koliduje z wystepowaniem pomnikéw przyrody oraz chronionych
gatunkow roslin, grzybow 1 zwierzat.

Skala przedsigwzigcia powoduje, ze nie bedzie ono ograniczalo mozliwosci migracji
ro$lin i zwierzat. Nie dojdzie zatem do zaklécen w zakresie powigzan miedzy obszarami sieci
obszaréw chronionych. Nie bedzie istotnie ingerowato w korytarze ekologiczne. Nie bedzie
zatem wplywalo negatywnie na spojnos¢ obszardéw i integralnos¢ sieci Natura 2000.

Ograniczenie ewentualnego negatywnego wplywu przedsigwzigcia na lokalne zasoby
przyrodnicze bedzie mozliwe do osiggnigcia poprzez nastepujace dzialania (zaproponowane
w inwentaryzacji przyrodniczej):

o Przyjmuje sig, ze okres rozpoczecia prac ziemnych, przypada¢ bedzie poza okresem legowym
ptakdéw (czyli w okresie od 1 wrzesnia do konca lutego).

o W okresie wiosennym i letnim (kwiecien-lipiec) nalezy kontrolowaé skarpy wyrobiska w celu
wykrycia ewentualnych norek lggowych ptakow.

o W trakcie eksploatacji skarpy nalezy ksztaltowa¢ mozliwie tagodnie, co ograniczy mozliwosé
zagniezdzenia si¢ gatunkow ptakow gniazdujacych w norkach.

o Wszelkie stwierdzenia gatunkéw chronionych (i ich siedlisk, gniazd itp.), dla ktérych prowadzone
prace moglyby stanowi¢ zagrozenie powinny by¢ konsultowane z ekspertem przyrodniczym; w
zaleznosci od sytuacji moga by¢ podejmowane dziatania interwencyjne (np. wyniesienie ptazéw z
wyrobiska), a takze wstrzymanie prac, ubieganie si¢ o zezwolenie na odstepstwa od zakazow
obowigzujagcych w stosunku do gatunkéw chronionych itp., a dzialania w terenie moga by¢
prowadzone pod nadzorem przyrodniczym, jesli bedzie taka potrzeba.

o W przypadku skolonizowania skarp zwirowni przez ptaki, podejmowane wowczas dziatania
zmierza¢ powinny do ochrony stanowisk, np. poprzez zaniechanie ingerencji w obrebie skarp
zajetych przez brzegowki lub inne gatunki.

o W zwigzku z mozliwoscig pojawienia si¢ plazow w obregbie kopalni, inwestor sytuacje
potencjalnie konfliktowe powinien konsultowa¢ z ekspertem przyrodniczym. W przypadku
pojawiania si¢ plazéw lub innych drobnych zwierzat w wykopach, jesli osobniki takie beda
zagrozone w wyniku prowadzonych prac (np. nie bedg mogly samodzielnie wydosta¢ si¢ lub beda
zagrozone przez pracujgce maszyny), podejmowac nalezy przenoszenie ich w bezpieczne miejsca.
W przypadkach wymagajacych bardziej ztozonych interwencji lub oceny zagrozen bierze si¢ pod
uwage mozliwo$¢ wprowadzenia nadzoru przyrodniczego. Obligatoryjne stosowanie wygrodzen
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ochronnych — na odcinku wg ryc. 24. (dlugo$¢ ok. 160 m, wysoko$¢ ptotka co najmniej 50 cm,
materiat lity lub siatka o oczkach do 0,5 cm, od dotu podsypany w celu zabezpieczenia przed
przejsciem pod ptotkiem), w celu ograniczenia przedostawania si¢ ptazow (i innych drobnych
zwierzat) w rejon wyrobiska z okolic oczka wodnego porosnigtego olszynami, ponadto dodatkowe
wygrodzenie bedzie mozliwe do zastosowania w przypadku stwierdzenia znacznej liczebnosci
migrujacych zwierzat.

Zachowanie niezbednych stref ochronnych (zwlaszcza od powierzchni lesnych) — zgodnie z
przepisami.

W celu ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego nalezy stosowac sprzet sprawny techniczny,
regularnie  kontrolowany, m.in. pod wzgledem ewentualnych wyciekow substancji
ropopochodnych.

W przypadku zobowigzania w ramach prac rekultywacyjnych do wprowadzenia nasadzen drzew 1
krzewow lub obsiewania skarp, nie nalezy stosowa¢ gatunkow obcych geograficznie.

W celu minimalizacji oddzialywania na srodowiska inwestor pozostawia bez ingerencji wszelkie
zadrzewienia i zarosla wystepujace na obrzezach ztoza, w tym wykraczajace poza standardowe
strefy ochronne ztoza (strefy te bedg poszerzone do granicy zadrzewienia/zaro$li).

[ obszar ztoza
pfotki kierujace
srodlesne oczko wodne

Ryc. 22. Lokalizacja statych wygrodzen zamontowanych dla zapobiegania przedostawaniu sie
drobnych zwierzat w rejon wyrobiska
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12 POROWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIA
SPEELNIAJACA WYMAGANIA O KT(')RYC!{ MOWA W ART. 143 USTAWY Z DNIA
28 KWIETNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY SRODOWISKA

e stosowanie substancji o malym potencjale zagrozen

Eksploatacja  planowanego przedsiewzigcia nie bedzie zwigzana z procesem
technologicznym, w ktorym wystgpuje zagrozenie ze strony stosowania substancji o
wiekszym potencjale zagrozen. Jedynym zagrozeniem dla pracownikéw oraz $rodowiska
moga by¢ niebezpieczne substancje emitowane przez silniki spalinowe maszyn i1 pojazdow.
Skala tego zagrozenia jest taka jak w przypadku sasiedztwa ciggu komunikacyjnego o matym
nat¢zeniu ruchu drogowego.

e efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie enerqii

Przedsiewzigecie nie shuzy do wytwarzania energii. W przypadku koniecznos$ci
stosowania o§wietlenia przewiduje si¢ zastosowanie o§wietlenia energooszczednego.

e zapewnienie racjonalnego zuzycia wody i innych surowcow oraz materialéow i paliw

W przypadku wybranego wariantu jedynym uzytkowanym skladnikiem zasobdéw
naturalnych bedzie woda do spozycia przez pracownikow, ktora bedzie spozywana na terenie
zaplecza lub ewentualnie (np. w okresie upatéw) takze dostarczana na teren inwestycji w
plastikowych pojemnikach. TIlos¢ wody spozywanej przez pracownikow nie bedzie
ograniczana. Z tego wzgledu nie przewiduje si¢ rozwigzan technicznych zmierzajacych do
minimalizacji zuzycia wody 1 wytwarzania §ciekow.

e stosowanie technologii bezodpadowych i maloodpadowych oraz mozliwo§é¢ odzysku

powstajacych odpadow

Zaplanowane przedsiewziecie nie jest zwigzane z gospodarka odpadowa i nie generuje
wytwarzania odpadow w duzych ilosciach. Wytwarzane odpady beda przekazywane do
odzysku/recyklingu. Masy ziemi stanowigce nadkltad ztoza beda wykorzystane do
formowania struktur ograniczajacych emisje, a nastgpnie na etapie rekultywacji beda
wykorzystane na miejscu, stad nie stanowig odpadu w rozumieniu ustawy o odpadach.

e rodzaj, zasieg oraz wielko$¢ emisji

Eksploatacja planowanego przedsiewzigcia nie bedzie powodowaé przekroczen
obowigzujacych wartosci st¢zen zanieczyszczeh 1 warto$ci odniesienia poza rozpatrywanym
terenem. Dziatalno$¢ wnioskodawcy bedzie powodowaé emisj¢ gazow ze spalania paliw w
silnikach spalinowych oraz pytu.

Emitowany przez transport samochodowy 1 prace urzadzen hatas rowniez nie bedzie
oddziatywat ponadnormatywnie.

Szczegoly dotyczace emisji zostaty przedstawione we wczesniejszych rozdziatach.

e wykorzystywanie poréwnywalnych proces6w i metod, ktére zostaly skutecznie

zastosowane w skali przemyslowej
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Rozwigzania techniczne przyjete w rozpatrywanym przedsigwzigciu zostaty przyjete
wlasciwie i1 nie odbiegaja od standardow stosowanych w kraju i za granicg dla takich samych
procesOw technologicznych. W zwigzku z tym nie przewiduje si¢ zagrozenia dla gleby,
powierzchni ziemi, wod powierzchniowych i1 podziemnych oraz przyrody.

e wykorzystanie analizy cyklu zycia produktow

Nie dotyczy — planowane przedsigwzi¢cie nie powoduje wytwarzania zadnych
produktow, ktére nalezatoby poddawa¢ analizie cyklu zycia.

e postep naukowo-techniczny

Przyjete w omawianym przedsigwzigciu rozwigzania techniczne nie odbiegaja od
nowoczesnych standardow przyjetych w przedsigwzigciach tego typu na obszarze kraju.
Maszyny i samochody sa nowoczesne, typowe dla przewidzianych prac, zgodne z normami.

W interesie ekonomicznym Inwestora jest stosowanie technologii ograniczajacych
zuzycie energii, surowcow, a takze w zakresie produkcji odpadow.

Konkluzja podsumowujaca

Przyjeta technologia spelnia wymagania okreslone w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia

2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

13 ODNIESIENIE SIE DO CELOW SRODOWISKOWYCH WYNIKAJACYCH Z
DOKUMENTOW STRATEGICZNYCH ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA
REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

Przy sporzadzaniu raportu oo§ zostaly uwzglednione wszystkie aspekty i
uwarunkowania, w szczego6lnos$ci spoteczne, zdrowotne, ekonomiczne i inne wazne z punktu
widzenia ochrony Srodowiska oraz wartosci kulturowych, a takze istotne strategicznych celow
rozwojowych gminy.

Planowana inwestycja wykazuje zgodno$¢ z priorytetami wyznaczonymi na szczeblu
wojewoOdztwa, powiatu i gminy.

Zalozenia technologiczne przedsigwzigcia ograniczaja do minimum oddziatywanie
przedsiewziecia na srodowisko. Planowana inwestycja wykazuje zgodno$¢ z priorytetami
wyznaczonymi w dokumentach strategicznych wymienionych ponize;j.

1. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kotbaskowo (2015). Celem dokumentu jest
przedstawienie planu dzialan i uwarunkowan, stuzacych redukcji emisji zanieczyszczen
powietrza ze szczegdlnym uwzglednieniem emisji pylow i CO2. Wystepujace W gminie
zanieczyszczenia powietrza, powodowane sg m.in. przez stosowanie wegla oraz innych paliw
stalych do ogrzewania budynkow mieszkalnych. Do emitoréw zanieczyszczen powietrza
zaliczy¢ nalezy przede wszystkim niskosprawne piece i1 piony kominowe gospodarstw
domowych na wegiel i rzadziej stosowane drewno. Niska emisja jest zrodtem takich
zanieczyszczenia jak dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek wegla, pyt w tym b(a)p, sadza,
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a wigc typowych zanieczyszczen powstajacych podczas spalania paliw statych. Takze

transport drogowy jest jednym z glownych zrddet emisji zanieczyszczen powietrza,

stanowigcych zagrozenie dla §rodowiska przyrodniczego, zdrowia, a nawet zycia czlowieka.

Na wielko$¢ emisji wptywa przede wszystkim: liczba i wiek pojazdow, stan nawierzchni

droég, organizacja ruchu oraz styl jazdy. Wplyw na emisj¢ zanieczyszczeh ma m.in.

nieodpowiednia organizacja ruchu, ktorej skutkiem sg zatory, obnizenie predkosci i czgste

zatrzymywanie si¢ i ruszanie. Plan nie odnosi si¢ szczegotowo do zagadnien zwigzanych z

przedsigwzieciami podobnego typu jak omawiana w raporcie, nie uznano tego rodzaju emisji

za szczegollnie istotne. W raporcie przedstawiono wynik modelowania emisji gazow i pytu.

Wartosci sg nieznaczace w skali gminy, nie bedzie takze lokalnie dochodzito do przekroczen

norm. W raporcie zawarto wykaz dziatan minimalizujacych emisje.

2. Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
Kotbaskowo (2015). Studium okre$la uwarunkowania przyrodnicze i przestrzennego rozwoju
gminy, mozliwosci i kierunki zagospodarowania przestrzennego. Studium nie jest jednak
przepisem prawa miejscowego i nie stanowi podstawy do wydawania decyzji o warunkach
zabudowy 1 zagospodarowania terenu. Analizowane przedsiewzigcie nie jest sprzeczne z
zapisami studium. Przedsiewzig¢cie nie koliduje z obszarami chronionymi na podstawie
ustawy o ochronie przyrody. Nie koliduje z gtéwnymi ciggami ekologicznymi (tu gtéwnie
dolina Odry). Nie koliduje z koniczno$cig ochrony gruntow o wysokiej klasie bonitacyjne;j
gleb przed zmiang sposobu uzytkowania. Nie bedzie wptywato na pogorszenie warunkow
wodnych. Nie koliduje z mozliwosciami rozwoju turystyki i rekreacji. Jest wilasciwie
potozone ze wzgledow komunikacyjnych 1 nie bedzie stanowito utrudnien na pobliskich
obszarach zabudowanych. W studium wykazano na czegSci obszaru ztoza strefe ochrony
archeologicznej. W strefie ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych wg studium
obowigzuja nastepujace zasady, ktore inwestor musi uwzgledni¢ przed rozpoczgciem prac
zwigzanych z udostepnieniem ztoza:

o uzgadnianie zamierzen inwestycyjnych i1 innych zwigzanych z pracami ziemnymi przez
odpowiedni organ do spraw ochrony zabytkow,

o przeprowadzanie badan ratunkowych na terenie w granicach strefy, wyprzedzajacych
rozpoczecie prac ziemnych zwigzanych z realizacja zamierzenia, na zasadach okreslonych
przepisami szczegdlnymi dotyczacymi ochrony zabytkow.

W studium wymieniono jedno ztoze kruszywa na terenie gminy, ktorego eksploatacja
jest zakonczona (Karwowo).

3. Program ochrony s$rodowiska dla gminy Kotbaskowo (2017). Program okresla
polityke Srodowiskowa, a takze wyznacza cele i zadania Srodowiskowe oraz szczegdtowe
programy zarzadzania Srodowiskowego, ktore odnoszg si¢ do poszczegdlnych aspektow
srodowiskowych. Przedsiewzigcie nie jest sprzeczne z priorytetami okreslonymi w Programie
(np. odno$nie standardow jakosci powietrza atmosferycznego), bowiem jednocze$nie
wpisujac si¢ w rozwoj gminy, jest zgodne z normami dotyczacymi ochrony srodowiska. W
odniesieniu do celu zwigzanego z racjonalnym uzytkowaniem zasobow przyrodniczych
przedsigwziecie nie jest sprzeczne z zalozeniem ochrony zt6z kopalin przed trwatym
zainwestowaniem 1 zalesieniem oraz niekontrolowang eksploatacja. Jednoczesnie wskazuje
si¢ na nieduzg ilo$¢ udokumentowanych zasobow zt6z kruszyw na terenie gminy.
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Wielko$¢ przedsiewzigcia nie zaburzy zasad zroéwnowazonego rozwoju. Emisja do
powietrza jest w ramach przedsigwzigcia znaczgco ograniczona poprzez stosowang
technologi¢. Przedsigwzigcie nie koliduje takze z ochrong wod, w tym zasobow wod
przeznaczonych dla ludzi. Jak wykazano w raporcie nie ma tu konfliktow w zakresie
przyrodniczym, a technologia nie spowoduje pogarszania stanu wod — zard6wno
powierzchniowych, jak i podziemnych. Przedsiewzigcie nie ingeruje w lasy. Na terenie bedzie
prowadzona wtasciwa gospodarka odpadami. Przedsiewzigcie nie bedzie znaczaco
oddzialywato na obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody. W omawianym
przypadku mamy do czynienia z propozycja rekultywacji w kierunku rolnym i wodnym, co
jest zgodne z naturalnymi uwarunkowaniami terenowymi.

4. Program ochrony $rodowiska wojewodztwa zachodniopomorskiego (2016). Program
opracowany na lata 2016-2020 z perspektywa do roku 2024, zostat sporzadzony w celu
realizacji polityki ochrony $rodowiska zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony
srodowiska. Jednym z obszaréw opisanym w dokumencie sg zasoby geologiczne. W tym
zakresie ~ wojewddztwo  zachodniopomorskie  charakteryzuje si¢ bardzo duzym
zréznicowaniem, wystepuja tu m.in. ztoza ropy naftowej i kruszyw pospolitych. Znajdujace
si¢ tu kopalnie odkrywkowe, ze wzgledu na mozliwe oddziatywania, kontroli i monitoringu
eksploatacji.

Jednym z rozpatrywanych w niniejszym raporcie rodzajow oddziatywan jest emisja
substancji do powietrza. Jako gléwna przyczyne ztej jakoSci powietrza na obszarach
przekroczeh w wojewddztwie wskazuje si¢ niska emisje pochodzaca z gospodarstw
ogrzewanych paliwami tradycyjnymi spalanymi w kottach o niskiej efektywnosci.
Najwickszy udziat w emisji pylu PM10 i benzo(a)pirenu ma emisja powierzchniowa,
nastepnie liniowa. Udziat emisji punktowej (do ktorej zaliczy¢ mozna takze omawiane
przedsiewziecie) w porownaniu do innych zrodet (powierzchniowych, liniowych) jest mato
istotny. Zanieczyszczenie powietrza, wystgpujace w tracie eksploatacji kopalin na terenie
wojewddztwa, dotyczy gloéwnie nadmiernego zapylenia powstajacego zaré6wno na etapie
wydobycia, jak rowniez w trakcie zatadunku i transportu urobku. W zawigzku z tym
wskazane jest wydobywanie kopalin pylacych takich jak piaski metoda ..,na mokro” (spod
wody), w miejscach gdzie jest to mozliwe i uzasadnione ekonomicznie. Zanieczyszczenia
gazowe maja w tym przypadku marginalne znaczenie 1 dotyczg jedynie emisji z maszyn i
budynkow obstugujacych kopalni¢. Problemem ogolnokrajowym, w tym rowniez
wystepujacym na terenie wojewodztwa zachodniopomorskiego, jest nielegalna eksploatacja
kopalin.

Program wskazuje na nast¢pujace zagrozenia: nielegalne pozyskiwanie surowcoOw
(piaskow ze zwirami i piaskow) — degradacja gleb i powierzchni terenu — zaburzenia profilu
glebowego, zmiany warunkow wodnych — zaburzenie funkcjonowania lokalnych
ekosystemoéw — konieczne do podjecia dziatania naprawcze (likwidacja wyrobisk poprzez

zasypanie, odtworzenie warstwy glebowej 1 wprowadzenie roslinnosci). Nalezy zauwazy¢, ze
przedstawione w raporcie analizy wskazuja na brak znaczgcych zagrozen w omawianym
przypadku. Prowadzenie eksploatacji pod nadzorem zgodnie z udzielong koncesjg, czesciowa
eksploatacj¢ spod wody oraz stosujac okreslone $rodki minimalizujace, a takze biorac pod
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uwage zatozony kierunek rekultywacji, stwierdzi¢ mozna, ze planowana kopalnia nie bedzie
stanowita istotnego zagrozenia dla srodowiska.

Nalezy takze wziag¢ pod uwage konieczno$¢ stymulacji rozwoju gospodarczego z
wykorzystaniem istniejacego potencjatu gospodarczego, kadr i zasobow naturalnych. Obok
racjonalnego wykorzystania zasobow naturalnych istotne znaczenie ma ograniczanie emisji
do powietrza oraz emisji hatasu. Przedsiewzigcia polegajace na legalnym, zgodnym z
normami pozyskaniu kruszywa z udokumentowanych zi6z, z jednej strony wpisuje
zrobwnowazony rozwdj i racjonalne gospodarowanie zasobami, z drugiej zakres eksploatacji w
omawianym przedsigwzi¢ciu i wynikajacy z niego poziom oddziatywan na ludzi i §rodowisko
jest pomijalnie niski w skali wojewddztwa. Program zaktada m.in. racjonalne i efektywne
gospodarowanie zasobami kopalin ze zl6z oraz zmniejszenie ucigzliwo$ci wynikajacych z
wydobywania kopalin. Przedsigwzigcie nie jest sprzeczne z Programem, jednoczesnie skala
wydobycia oraz przyjete $rodki minimalizujace uwzgledniaja wymogi ochrony przez
ewentualnymi ucigzliwos$ciami.

14 KONIECZNOSC USTANOWIENIA OBSZARU OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA
ORAZ OKRESLENIA GRANIC TAKIEGO OBSZARU, OGRANICZEN W ZAKRESIE
PRZEZNACZENIA TERENU, WYMAGAN TECHNICZNYCH DOTYCZACYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH I SPOSOBOW KORZYSTANIA Z NICH

Na podstawie art. 135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska  obszary ograniczonego uzytkowania mogg by¢ tworzone wytacznie dla:
oczyszczalni  $ciekéw, skltadowisk odpadow  komunalnych, kompostowni, tras
komunikacyjnych, lotnisk, linii i1 stacji elektroenergetycznych oraz instalacji
radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych w przypadku, jezeli z
postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko wynika, ze mimo zastosowania
dostgpnych rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie moga by¢
dotrzymane standardy jakosci srodowiska poza terenem inwestycji (przedsigwzigcia).

Z powyzszego wynika, ze dla przedmiotowego przedsiewzigcia nie ma prawnych
podstaw do tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Przeprowadzona analiza i ocena planowanego przedsigwzi¢cia wskazuja, ze standardy
ochrony srodowiska okreslone przepisami prawa nie beda przekraczane.

15 ANALIZA MOZLIWYCH KONFLIKTOW SPOLECZNYCH ZWIAZANYCH Z
PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIEM

Glowna przyczyna ewentualnych konfliktow spotecznych, zwiazanych z realizacja
kazdej inwestycji, a inwestycji mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko w
szczegbdlnosci, sg zagrozenia interesdw 0sob trzecich podlegajacych ochronie prawnej, a takze
realizacja przedsiewzi¢cia prowadzona z naruszeniem obowigzujacych przepiséw prawa, w
tym prawa miejscowego, ktorym s3 np. ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dotyczacego terenu planowanego przedsigwzigcia.
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Prawo ochrony $rodowiska daje kazdemu, bez wzgledu na obywatelstwo czy interes
prawny, prawo do informacji o $rodowisku 1 jego ochronie oraz zapewnia udziat
spoteczenstwa w postgpowaniach z zakresu ochrony $rodowiska polegajacych na prawie
sktadania uwag 1 wnioskow, w tym réwniez w postgpowaniu w sprawie oceny oddzialywania
planowanego przedsi¢ewzigcia na srodowisko.

Spolecznos¢ lokalna ma prawo do wspdtdecydowania w kwestiach dotyczacych
nowych przedsiewzig¢, mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na srodowisko. Moga by¢ one
postrzegane przez t¢ spotecznos$¢ jako potencjalne zagrozenie integracji ich Srodowiska
spoteczno-przyrodniczego lub tez jako ryzyko ekologiczno-zdrowotne, zagrazajace ich
dotychczasowej egzystenciji.

Interesy 0sob trzecich podlegajace ochronie prawnej obejmuja miedzy innymi:

e zapewnienie osobom trzecim dostgpu do drég publicznych,

e ochrong przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody 1 kanalizacji,

e ochrong przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z energii elektrycznej i cieplnej,

e ochrong przed mozliwoscia korzystania ze srodkow tacznosci,

e ochrong przed ucigzliwosciami powodowanymi przez: hatas, wibracje, zakldcenia
elektryczne i promieniowanie,

e ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Z przeprowadzonej w niniejszym raporcie analizy 1 oceny zagrozenia dla srodowiska
wynika, ze zaden z czynnikow wptywajacych na ochrong interesdw osob trzecich nie zostanie
naruszony.

Nie przewiduje si¢ znaczaco negatywnych oddziatywan zwigzanych z planowana
eksploatacja ztoza, zwlaszcza na gruntach innych wiascicieli.

W raporcie poddano analizie emisje gazow 1 pylow do powietrza zwigzang z
eksploatacja kruszywa. Analizowano zar6wno substancje powstate w wyniku spalania paliw
w silnikach maszyn i pojazdow pracujacych na terenie kopalni, a takze zapylenie powstate w
wyniku eksploatacji. Dla zalozen analizowanych w niniejszym opracowaniu nie stwierdzono
ponadnormatywnego oddzialywania oraz przekroczen dopuszczalnych standardow emisji.

Analizowano roéwniez emisj¢ hatasu do srodowiska zwigzang z wydobyciem kruszywa.
Przy przyjetych zatozeniach i zastosowaniu $rodkéw ochronnych analiza nie wykazata
przekroczenia dopuszczalnych norm na terenach obje¢tych ochrong akustyczng. Wiasciciel
kopalni zobowigzany jest na kazdym etapie jej funkcjonowania do dotrzymania warto$ci
dopuszczalnych na terenach objetych ochrong akustyczng.

Przedsiewzigcie nie wptynie negatywnie na stan wod, z ktorych korzystanie mogloby
by¢ istotnym czynnikiem o charakterze spotecznym.

Prawidtowo przeprowadzona rekultywacja powinna wyeliminowa¢ negatywne
odczucia zwigzane z naruszeniem fizjonomii krajobrazu na etapie eksploatacji. Teren po
rekultywacji bedzie mozliwy do rolniczego wykorzystania, co powinno by¢ akceptowalng
spolecznie opcja, bowiem nawigzuje do stanu obecnego. Uporzadkowane bedzie obecne, stare
wyrobisko.

Realizacja  planowanego przedsiewzigcia po racjonalnym 1  doktadnym

przeanalizowaniu danych zawartych w niniejszym raporcie, zgodnie z obowigzujacymi
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przepisami prawa nie powinna spotka¢ si¢ z negatywnymi odczuciami okolicznych
mieszkancoOw 1 nie powinna spowodowaé konfliktow spotecznych. Jednak wszystkich
ewentualnych, mozliwych konfliktow spotecznych nigdy nie mozna do konca przewidzie¢ i
okresli¢. Ich przyczyna moga by¢ subiektywne odczucia uczestnikow konfliktu nie zwigzane
z rzeczywistym, udowodnionym naruszeniem lub nieprzestrzeganiem obowigzujacego prawa.

16 PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIALYWANIA
PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA ETAPIE BUDOWY I EKSPLOATACJI, W
SZCZEGOLNOSCI NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000
ORAZ INTEGRALNOSC TEGO OBSZARU

W fazie realizacji przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ prowadzenia monitoringu.
Zaleca si¢ jedynie kontrole stanu technicznego wykorzystywanych urzadzen, a takze
prowadzonych rob6t w celu wuniknigcia zanieczyszczenia gruntu  substancjami
ropopochodnymi (wyciek oleju z niesprawnych maszyn lub pojazdow).

Przedsigwzigcie nie znajduje si¢ na obszarach Natura 2000. Charakter
przedsigwziecia powoduje, ze nie bedzie ono w jakikolwiek sposob oddziatywato na obszary
sieci Natura 2000, a takze na ekosystemy wazne dla tgcznosci tych obszarow, w zwigzku z
tym nie przewiduje si¢ prowadzenia dzialan monitoringowych takze w tym aspekcie.

17 WSKAZANIE TR!JDNOSCI WYNIKAJACYCH Z NIEDOSTATKOW TECHNIKI LUB
LUK WE WSPOLCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO OPRACOWUJAC
RAPORT

W trakcie sporzadzania niniejszego raportu bazujac na dostarczonych przez inwestora
1 innych dostepnych materiatach, literaturze oraz wykorzystujac dane na temat innych,
funkcjonujacych w kraju kopalni kruszyw naturalnych, nie stwierdzono istotnych trudnosci.
Zastosowana technologia jest nowoczesna, typowa i powszechnie stosowana, a skutki jej
oddziatywania powszechnie znane oraz opisane w literaturze i materialach. Obserwacje
przeprowadzone w terenie umozliwily ocen¢ wptyw na kluczowe elementy przyrodnicze.

18 STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Zadaniem niniejszego raportu jest analiza oddziatywania na §rodowisko inwestycji, ktora
polega¢ ma na powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego ze ztoza ,,Smolecin I’ 0
pow. lacznej ok. 4 ha. Raport wykonuje si¢ w zwigzku z wnioskiem o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach. Planowane przedsigwzigcie kwalifikuje si¢ do
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, wymaga takze uzyskania
decyzji koncesyjnej, w zwigzku z czym wymagane jest uprzednie uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Ztoze polozone jest na dzialce ewidencyjnej nr 1255 w miejscowosci Smolecin, gm.
Kotbaskowo, pow. policki, woj. zachodniopomorskie. Ztoze kruszywa naturalnego 0 nazwie

»Smolecin I’ udokumentowane zostalo na powierzchni 4,042 ha. Teren obecnie w wigkszosci
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uzytkowany jest jako pola orne, na obrzezu ztoza miejscami wystepuja zadrzewienia, ktore
beda pozostawione bez zmian.

Po zakonczeniu eksploatacji przewiduje si¢ rekultywacj¢ wyrobiska poeksploatacyjnego
w Kkierunku rolno-wodnym, co jest uzasadnione panujgcymi warunkami. Zasady rekultywacji
okresli odrgbna decyzja.

Parametry charakteryzujace ztoze kruszywa naturalnego ,,Smolecin I”:

e kopaling gléwng przeznaczona do wydobycia stanowi kruszywo naturalne, ktore
wykorzystane moze by¢ np. w budownictwie drogowym, do celéw budowlanych;

e kopalina gtowna — gtownie piaski srednioziarniste ze zwirem, piaski ze zwirem oraz
lokalnie piaski $rednioziarniste i paski drobnoziarniste;

e migzszos¢ zloza waha si¢ w granicach 7,4 m do 17,5 m, $rednio 12,45 m;

e punkt piaskowy (zawartos$¢ ziarn o srednicy 0,063+2,00 mm) waha si¢ w granicach:

e nad zlozem zalega nadktad — grubos¢ od 0,4 m do 1,1 m, $rednio 0,75 m; nadktad
stanowi gleba i piasek zagliniony;

e geologiczne zasoby bilansowe ztoza wynosza : 677 005,0 ton kopaliny;

e zloze jest czgSciowo zawodnione, poziom wodonos$ny wystepuje na gltebokosciach ok.
1,1-3,2 m..

Eksploatacja kopaliny prowadzona bedzie metoda odkrywkowa, bez uzycia srodkow
strzatowych (wybuchowych). Do urabiania kopaliny wykorzystane zostang maszyny
powszechnie wykorzystywane do robot ziemnych (koparka, tadowarka, spycharka).

Nadktad bedzie usuwany stopniowo i hatdowany na tymczasowym zwalowisku
potozonym w granicach obszaru goérniczego, waly jednoczeénie stanowi¢ beda ekrany
akustyczne oraz przeciwpytowe, chronigce sgsiednie tereny.

Prace przygotowawcze nie wymagaja wycinki drzew 1 krzewow.

Dla bezpieczenstwa eksploatacji zostanie zachowany wlasciwy kat nachylenia skarp.

Urabiana kopalina bedzie ladowana na samochody samowyladowcze i transportowana
bezposrednio do odbiorcow. Kopalina zostanie wykorzystana w blizszej lub dalszej okolicy,
m.in. na potrzeby drogownictwa. Zaréwno cykl technologiczny, jak i wykorzystywane
maszyny sa standardowe dla tego typu prac.

Ucigzliwosci, ktore wystapia na etapie budowy inwestycji (w tym przypadku
usuwania nadktadu), beda krétkotrwate, a zwigzane beda z:

a) emisjg hatasu powstajgcego w wyniku pracy maszyn i pojazdow,
b) zwickszeniem stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego czastkami pytu,
gazéw spalinowych i kurzu.

W fazie eksploatacji ztoza przedsiewzigcie generowac bedzie przede wszystkim hatas
I zanieczyszczenia gazowe i pylowe. Ucigzliwosci na tym etapie mogg wystgpi¢ zarOwno w
zwiazku z eksploatacja na terenie zloza, jak 1 transportem urobku.

Przedsiewzigcie znajduje si¢ poza obszarami chronionymi, wyznaczonymi na
podstawie ustawy o ochronie przyrody.

W raporcie wykazano, ze w fazie pracy kopalni inwestycja:
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¢ nie wplynie znaczaco negatywnie na ludzi, zwierzeta oraz rosliny;

e nie wptynie na stan i jakos¢ wod podziemnych i powierzchniowych;

e nie wplynie negatywnie na klimat akustyczny (poziom hatasu) — lokalizacja nie bedzie
powodowata przekroczen poziomu dopuszczalnego na terenach zabudowanych;

e nie wplynie istotnie na powietrze — inwestycja wigze si¢ gldwnie z emisjg pytu, jednak
zastosowana technologia oraz dbato$¢ o prawidlowa prace maszyn i pojazdow,
zminimalizuje emisj¢ do powietrza zarowno pyhu, jak i spalin, nie bedzie dochodzito do
przekraczania norm;

e inwestycja nie wptynie negatywnie na zdrowie ludzi,

¢ nie koliduje z wymogami ochrony zasobow przyrodniczych.

Do podstawowych dzialanmionimalizujgcych oddzialywani ekopalni naleze¢ beda:

o Rozpoczecie prac ziemnych poza okresem lggowym ptakdéw (czyli w okresie od 1 wrzesnia do
konca lutego).

o W okresie wiosennym i letnim (kwiecien-lipiec) nalezy kontrolowac skarpy wyrobiska w celu
wykrycia ewentualnych norek legowych ptakow.

o W trakcie eksploatacji skarpy nalezy ksztattowa¢ mozliwie tagodnie, co ograniczy mozliwo$é
zagniezdzenia si¢ gatunkow ptakow gniazdujacych w norkach.

o Wszelkie stwierdzenia gatunkéw chronionych (i ich siedlisk, gniazd itp.), dla ktérych prowadzone
prace moglyby stanowi¢ zagrozenie powinny by¢ konsultowane z ekspertem przyrodniczym; w
zaleznosci od sytuacji moga by¢ podejmowane dziatania interwencyjne (np. wyniesienie ptazéw z
wyrobiska), a takze wstrzymanie prac, ubieganie si¢ o zezwolenie na odstepstwa od zakazoéw
obowigzujacych w stosunku do gatunkéw chronionych itp., a dzialania w terenie moga by¢
prowadzone pod nadzorem przyrodniczym, jesli bedzie taka potrzeba.

o W przypadku skolonizowania skarp zwirowni przez ptaki, podejmowane woéwczas dzialania
zmierza¢ powinny do ochrony stanowisk, np. poprzez zaniechanie ingerencji w obrebie skarp
zajetych przez brzegowki lub inne gatunki.

o W zwigzku z mozliwoscig pojawienia si¢ plazow w obrebie kopalni, inwestor sytuacje
potencjalnie konfliktowe powinien konsultowa¢ z ekspertem przyrodniczym. W przypadku
pojawiania si¢ ptazow lub innych drobnych zwierzat w wykopach, jesli osobniki takie bgda
zagrozone w wyniku prowadzonych prac (np. nie bedg mogly samodzielnie wydosta¢ si¢ lub beda
zagrozone przez pracujace maszyny), podejmowac nalezy przenoszenie ich w bezpieczne miejsca.
W przypadkach wymagajacych bardziej ztozonych interwencji lub oceny zagrozen bierze si¢ pod
uwage mozliwos¢ wprowadzenia nadzoru przyrodniczego. Obligatoryjne stosowanie wygrodzen
ochronnych — na odcinku wg ryc. 10. (dtugo$¢ ok. 160 m, wysoko$¢ ptotka co najmniej 50 cm,
materiat lity lub siatka o oczkach do 0,5 cm, od dotu podsypany w celu zabezpieczenia przed
przejsciem pod ptotkiem), w celu ograniczenia przedostawania si¢ ptazéw (i innych drobnych
zwierzat) w rejon wyrobiska z okolic oczka wodnego porosnigtego olszynami, ponadto dodatkowe
wygrodzenie bedzie mozliwe do zastosowania w przypadku stwierdzenia znacznej liczebnosci
migrujacych zwierzat.

o Zachowanie niezbgdnych stref ochronnych (zwlaszcza od powierzchni le$nych) — zgodnie z
przepisami.
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o W celu ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego nalezy stosowaé sprzet sprawny techniczny,
regularnie  kontrolowany, m.in. pod wzgledem ewentualnych wyciekdéw substancji
ropopochodnych.

o W przypadku zobowigzania w ramach prac rekultywacyjnych do wprowadzenia nasadzen drzew i
krzewoOw lub obsiewania skarp, nie nalezy stosowa¢ gatunkéw obcych geograficznie.

o W celu minimalizacji oddziatywania na srodowiska inwestor pozostawia bez ingerencji wszelkie
zadrzewienia i zarosla wystgpujace na obrzezach ztoza, w tym wykraczajace poza standardowe
strefy ochronne zloza (strefy te beda poszerzone do granicy zadrzewienia/zarosli).

Niniejsze opracowanie zostalo sporzadzone na zasadzie prognozowania mozliwosci
wplywu na $rodowisko 1 czynnikéw mogacych powodowac naruszenie obecnego stanu
srodowiska. Obrana metoda prognozowania opiera si¢ na analizie oddziatywania istniejacych
i planowanych obiektow na przedmiotowym terenie.

Inwestycja nie nalezy do mogacych zwickszy¢ ryzyko wystgpienia powaznej awarii.

Na etapie eksploatacji podjete zostang dziatania zmierzajgce do statego monitorowania
stopnia oddzialywania na $rodowisko. Wszelkie maszyny i pojazdy poddawane beda
regularnej kontroli stanu technicznego.

Ze wzgledu na swoja lokalizacje i charakter eksploatacja ztoza nie naruszy interesow
0s6b trzecich oraz nie powinna stanowi¢ zrédta konfliktow miedzyludzkich.

Oddzialywanie planowanego przedsigwzig¢cia na wszystkie komponenty srodowiska
naturalnego, tj. ludzi, szate roslinng, zwierzeta, siedliska przyrodnicze, wody powierzchniowe
i podziemne, powietrze, powierzchni¢ ziemi, klimat i krajobraz, dobra materialne, krajobraz
kulturowy, pod warunkiem eksploatacji zgodnie z niniejszym opracowaniem i przy
zastosowaniu opisanych rozwigzan technicznych 1 organizacyjnych, bedzie nizsze od
ustalonych przepisami standardow jakosci srodowiska poza terenem wlasnos$ci inwestora.

Inwestora obowigzuja zobowigzania wynikajace z potozenia czgsci zloza w strefie
ochrony stanowisk archeologicznych. Sa to nastepujace wymogi:

o uzgadnianie zamierzen inwestycyjnych i innych zwigzanych z pracami ziemnymi przez
odpowiedni organ do spraw ochrony zabytkow,

o przeprowadzanie badan ratunkowych na terenie w granicach strefy, wyprzedzajacych
rozpoczecie prac ziemnych zwigzanych z realizacja zamierzenia, na zasadach okreslonych
przepisami szczegdlnymi dotyczacymi ochrony zabytkow.

Przedstawione w opracowaniu zalozenia przemawiajg za mozliwo$cig realizacji
omawianej inwestycji.

19 PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA ORAZ WYKORZYSTANE MATERIALY

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).

. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).

. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310).

. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. z 2021 r. poz.
247).
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Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi
odpadami oraz o optacie produktowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1903).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2028).

Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz.
1439).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2020 r. poz. 1064).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz.
293).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333).

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2020 r.
poz. 2187).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55).
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20 PODSUMOWANIE

Przytoczone dane oraz analiza warunkow Srodowiskowych pozwalaja na
wnioskowanie, ze planowana inwestycja nie bedzie wywierala znaczacego negatywnego
oddziatywania na S$rodowisko. Nie przyczyni si¢ do likwidowania, czy tez takiego
przeksztalcania obszaréw wodno-btotnych, ktéore miatoby istotny wplyw na zasoby
przyrodnicze. Nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywata na obszary chronione, na zasoby
przyrodnicze oraz na zasoby wodne. Nie przyczyni si¢ do pogorszenia stanu wodd. Nie
koliduje z ochrong gatunkowa. Inwestycja nie bedzie w jakikolwiek sposob oddzialywata na
obszary sieci Natura 2000. Nie bgdzie wplywata na zmiany warunkéw klimatycznych i nie
pogorszy walorow krajobrazowych. Nie bedzie powodowala przekroczenia norm jakosci
srodowiska zycia ludzi i nie wptynie negatywnie na mozliwosci ochrony dobr materialnych.

W zwigzku z powyzszym nie ma przeciwwskazan do realizacji opisanej inwestycji.

podpis inwestora/pefnomocnika
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