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Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.), po rozpatrzeniu pisma Wéjta Gminy
Kotbaskowo z dnia 04 sierpnia 2021r., znak: GK.6220.10.2021.GG (data wptywu do Zarzadu Zlewni
w Szczecinie PGW WP: 10 sierpnia 2021r.) oraz po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 05 lipca 2021r. wrazz zatacznikami, w tym kartg informacyjna
przedsiewzigcia - ztozonego przez Pana Mariana Rozwarskiego Petnomocnika Inwestora tj. PAX PHU Pawet
Wachholc, ul. Stoneczny Sad 4M, 72-002 Dotuje

wyrazam opinie, ze
dla przedsigwzigcia pn.: ,,Budowa magazynu z czescig socjalng wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna,
dz. ewidencyjne: nr 114/20, 114/21, 124/5 obreb Kamieniec”- nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko pod warunkiem realizacji
i eksploatacji przedsiewziecia zgodnie z trescig zawarty w przedfozonej karcie informacyjnej
przedsiewziecia.

Uzasadnienie

Planowane przedsiewzigcie polega¢ bedzie na budowie magazynu z czescig socjalng wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng na dziatkach nr 114/20, 114/21, 124/5 obreb Kamieniec w gminie Kotbaskowo,
powiat Policki. Powierzchnia ww. dziatek wynosi 16915 mZ2. Powierzchnia zabudowy budynku wyniesie
6333 m?. Na ww. dziatkach nie ma ciekéw, zbiornikéw wodnych oraz miejsc podmoktych. W ubiegtych
latach czg$¢ terenu byta uzytkowana jako tor motocrossowy. W ramach inwestycji planuje sie budowe:
- obiektu kubaturowego wraz z infrastruktura wewnetrzng — magazyn z czescig socjalng,
- drog wewnetrznych i placu manewrowego,
- 58 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych,
- zewnetrznych instalacji podziemnych: instalacja wodociggowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa z terendw utwardzonych, kanalizacja deszczowa z dachéw, instalacja elektryczna
i oswietleniowa, instalacja wody p.poz. z hydrantem zewnetrznym, instalacji gazowej,
- ogrodzenie i 5 bram wjazdowych.
Drogi na terenie dziatki bedg utwardzone w sposéb szczelny kostka betonowa z kraweznikami i obrzezami
betonowymi drogowymi. Drogi bedg przystosowane do poruszania sig samochoddw ciezarowych TIR.
Kanalizacja deszczowa i odprowadzenie wéd opadowych
Wody opadowe z terenéw szczelnie utwardzonych i dachu odprowadzone beda kanalizacjg deszczowg
do zewnetrznego szczelnego zbiornika bezodptywowego na dziatce inwestora. Wody opadowe przed
odprowadzeniem do zbiornika bedg podczyszczane za pomocg separatora koalescencyjnego
z osadnikiem. Teren dziatki przy wszystkich granicach dziatki bedzie wyprofilowany w taki sposéb aby
wody opadowe nie sptywaly na dziatki sasiednie. Pojemnoé¢ szczelnego zbiornika potrzebna
do przechowywania wody powstatej z opadéw z uwzglednieniem jej odparowywania w okresie 1 roku

wyniesie 870 m*. Rzeczywista pojemnoé¢ zbiornika na wode deszczowaq przy jego gtebokosci 1,5 m bedzie
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rowna 1050 m’. Lustro wody przy napetnieniu 870 m?® bedzie 25 cm ponizej brzegu zhiornika. Wody
opadowe gromadzone w zbiorniku bezodptywowym wykorzystane bedg do podlewania terenéw
zielonych, a nadmiar wody wywozony bedzie do przedsigbiorstwa kanalizacyjnego. Po zrealizowaniu przez
Gming Kotbaskowo budowy kanalizacji deszczowej w ulicy, wody opadowe beda skierowane do tej
instalacji kanalizacyjnej. Zgodnie z zapisami KIP inwestor bedzie przeprowadzat okresowe przeglady
urzadzen podczyszczajgcych (osadnik i separator), tak zeby wody opadowe lub roztopowe odprowadzane
z projektowanych nawierzchni charakteryzowaty si¢ stezeniem nieprzekraczajagcym 100 mg/l zawiesin
0g0Inych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

W rejonie dokumentowanego obszaru gtebokos¢ wystgpowania stropu pierwszego uzytkowego poziomu
wod gruntowych wynosi: 20 - 40 m. Wody gruntowe wystepujg ponizej glin zwatowych zlodowacenia
potnocnopolskiego, przy czym warstwe wodonosng stanowi seria piaszczysto - zwirowa. W podtfozu
dokumentowanej dziatki do gtebokosci 6,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.
Instalacje wodociggowe

Zrédtem wody dla projektowanego obiektu bedzie istniejaca sie¢ wodociggowa, utozona w drodze. Woda
wykorzystywana bedzie na cele socjalne zaktadu jak i do napetnienia dwdch naziemnych zbiornikéw ppoz.
0 pojemnosci 500 m* kazdy. Zbiorniki przeciwpozarowe napetniane beda wodg z gminnej ulicznej sieci
wodociggowej, w ilosci nie wiekszej niz 2,5 I/s zgodnie z warunkami ZWiK Kotbaskowo.

Inwestor otrzymat zapewnienie mozliwosci poboru wody z istniejacej sieci wodociggowej na podstawie
warunkow technicznych przytgczenia do urzadzen wodociggowych wydanych przez Zaktad Wodociggéw
i Kanalizacji w Kotbaskowie.

Kanalizacja sanitarna.

Scieki bytowe z terenu obiektu odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej, ufozonej
w drodze przed projektowanym obiektem.

Inwestor otrzymat zapewnienie mozliwosci odprowadzenia $ciekéw sanitarnych do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej na podstawie warunkéw technicznych przytaczenia do urzadzen wydanych przez
Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji w Kotbaskowie.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie wykonanie wykopOw czesciowo recznie i czesciowo
mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach pionowych umocnionych. Wykopy reczne wykonywane beda
na odcinkach zblizen do istniejagcego uzbrojenia podziemnego i drzew z zachowaniem szczegéinej
ostroznosci. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem bedy zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
wykonane bedzie podwieszenie w sposéb zapewniajacy ich ciggty eksploatacje i bezpieczerstwo
pracujgcych w  wykopie ludzi. W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodéw
podziemnych fakt ten bedzie zgtaszany odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wiascicielem
kolidujacych przewodéw kazdorazowo bedzie dokonywane uzgodnienie ich obejscia lub przetozenia.
Zgodnie z informacja zawarta w KIP nie bedzie zachodzita koniecznoé¢ odwodnienia wykopow
budowlanych.

W czasie trwania prac budowlanych zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia, woda do celéw bytowych
bedzie dostarczana w butlach. Prognozuje sie pobodr wody na poziomie ok. 0,5 m3/d. Do celéw
technologicznych w trakcie realizacji przedsiewziecia, woda do celéw technologicznych, jezeli bedzie
potrzebna, pobierana bedzie z istniejagcego wodociggu na terenie zaktadu lub bedzie dostarczana
beczkowozami. Pracownicy budowlani bedg korzysta¢ z toi-toi, usytuowanych na zapleczu budowy. llos¢
Sciekdw bytowych wynosi¢ bedzie okoto Q = 0,5 m3/d. Odbidr éciekow bedzie realizowany przez
specjalistyczne firmy.
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Wody opadowe w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji beda sptywaty z terenu inwestycji do gruntu
W sposob naturalny — infiltracja.

Wyzej wymienione przedsiewziecie zostato zaliczone do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b) rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na érodowisko (Dz.U.z2019r.,
poz. 1839) tj.:

§ 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b) — , zabudowa przemysfowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub
magazynowa, wraz z towarzyszqcq jej infrastrukturg, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz:

a) 0,5 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktorych
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) 1 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a”

Teren objety wnioskiem znajduje sie w obszarze zlewni jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP):

- kod: RW6000211971 — Odra od Odry Zachodniej do Parnicy. Przedmiotowa JCWP to silnie zmieniona
czg$¢ wod charakteryzujaca sie ztym stanem ogolnym z uwagi na staby potencjat ekologiczny i ponizej
dobrego stan chemiczny. Staby potencjat ekologiczny determinujg wskazniki takie jak: Makrofity
(makrofitowy indeks rzeczny MIR), Makrobezkregowce bentosowe (indeks MMI), za$ wskazniki
determinujgce  ponizej  dobrego chemiczny  to:  Benzo(b)fluoranten, Benzo(K)fluoranten,
Benzo(g,h,i)perylen, Indeno(1,2,3-cd)piren. Dla przedmiotowej JCWP stwierdzono ryzyko nieosiagniecia
celu Srodowiskowego. Przedmiotowa JCWP jest monitorowana. Celem srodowiskowym dla ww. JCWP jest
ochrona tych wdd oraz poprawa ich potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiggnac co
najmniej dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny wéd powierzchniowych, a takze
zapobieganie pogorszeniu ich potencjatu ekologicznego oraz stanu chemicznego. Termin na osiggniecie
wskazanego celu srodowiskowego przedtuzono do roku 2027, z uwagi na brak mozliwosci technicznych.

Teren objety wnioskiem znajduje sig¢ w jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd) kod: PLGW60003.
Przedmiotowa JCWPd charakteryzuje sie dobrym stanem chemicznym i ilosciowym, dla ktorej nie
stwierdzono ryzyka nieosiggniecia celu srodowiskowego. Celem srodowiskowym dla ww. JCWPd jest
utrzymanie dobrego stanu ilosciowego i dobrego stanu chemicznego.

Planowane przedsiewzigcie na etapie eksploatacji i realizacji nie wptynie na potencjat ekologiczny JCWP
w rozbiciu na poszczegdlne jego elementy oraz na jej stan chemiczny, jak réwniez nie wptynie na stan
chemiczny iilosciowy JCWPd. Przedmiotowa inwestycja zaréwno w fazie budowy, eksploatacji nie bedzie
kolidowac z ustaleniami i celami Srodowiskowymi, zawartymi w aktualnym Planie Gospodarowania
Wodami na Obszarze Dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) lub stwarza¢ ryzyka ich niedotrzymania.

Planowana inwestycja potozona jest:

- poza strefami ochronnymi uje¢ wod,

- poza obszarem Gtéwnego Zbiornika W6d Podziemnych,

- poza obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzig,

- poza granicami prawnych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098).

Przedsigwzigcie swym zakresem nie narusza warunkéw okreslonych w rozporzadzeniu:
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- Nr 3/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2014 r.
w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (Dz. Urz.
Woj. Zach. z 2014 r. poz. 2431 ze zm.),

- Nr 4/2017 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 20 marca 2017 r.

W sprawie ustalenia warunkdw korzystania z wéd zlewni Miedzyodrze — Zalew Szczeciriski — wyspy Wolin
i Uznam. (Dz. Urz. Woj. Zach. Z 2017r. poz.1224).

Majgc zatem na uwadze zakres i charakter planowanego przedsiewziecia tutejszy organ uznaf,

ze przeprowadzanie oceny oddziatywania na ¢rodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia nie jest
konieczne.

W zwigzku z powyzszym Dyrektor Zarzadu Zlewni w Szczecinie PGW WP stwierdzit, ze przedmiotowa
inwestycja, zaréwno w fazie budowy jak i eksploatacji, nie bedzie negatywnie oddziatywac na srodowisko
wodne i gruntowe, a tym samym nie nastapi degradacja woéd podziemnych i powierzchniowych
spowodowana jakimikolwiek zanieczyszczeniami, jak réwniez nie nastgpi pogorszenie potencjatu
ekologicznego i stanu chemicznego JCWP oraz stanu ilosciowego i chemicznego JCWPd.

Pouczenie

Na niniejszg opinie nie przystuguje srodek odwotawczy.
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