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Karta Informacyjna o realizowanym przedsigwzigciu zostata opracowana zgodnie z art. 3 ust. 1
pkt 5 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego

ochronie, oraz o udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227). Zleceniodawcg jest

ABCiG Sp z o.0.

Ul. Do Rajkowa 10, 71 — 004 Szczecin

Karta wykonana zostata przez:

EKORENA P.P.H.U. Kompleksowa Obstuga Przedsiebiorstw
ul. Kosciuszki 43, 62-500 Konin

Spis materiatéw wykorzystanych do opracowania informacji

[1] — Archiwalne informacje geologiczne z przedstawionego rejonu.

[2] - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 , poz.

142,10,650)


http://bip.gdos.gov.pl/doc/ustawa199poz1227.pdf
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1. RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

1.1. RODZzZAJ PRZEDSIEWZIECIA

Przedsigwzieciem jest powierzchniowe wydobywanie kopaliny — kruszywa naturalnego w
ograniczonym zakresie to jest :

o na dzialce nr 125 catkowita powierzchnia dziatki wynosi 6,17 ha obrgb Smolecin
miejscowos¢ Smolecin, gmina Kotbaskowo ,powiat policki eksploatacja
prowadzona bedzie na powierzchni okoto 5,0 ha, bez uzycia materialow

wybuchowych.
Inwestycja realizowana bedzie na podstawie koncesji na eksploatacje ztoza SMOLECIN 1

wydang przez Marszalka Wojewodztwa zachodniopomorskiego ,po uzyskaniu decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia polegajacego na powierzchniowe;j
eksploatacji kruszywa naturalnego.

Zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami do wniosku 0 uzyskanie koncesji na
eksploatacj¢ kopaliny wymagana jest decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizacj¢ przedsiewzigcia.

Przedsiewziecie nie bedzie finansowane badz wspotfinansowane ze $rodkéow Unii

Europejskiej.

1.2. SKALA PRZEDSIEWZIECIA

Obszar ztoza administracyjnie zlokalizowany jest w obrebie Smolgcin, gmina Kotbaskowo,

powiat policki, wojewo6dztwo zachodniopomorskie.

Obszar eksploatacji o pow.5,0 ha, ma ksztalt wycinka nieforemnego trapezu. Jest on
zdeterminowany przede wszystkim posiadanym przeprowadzonymi badaniami geologicznymi i

okreslong lokalizacja zalegajacego ztoza.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na $Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) projektowana
inwestycja — eksploatacja ztoza kruszywa naturalnego - piasku — nalezy do mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (powierzchnia ponizej 25 ha), dla ktorych obowiazek sporzadzenia
raportu o oddzialywaniu na §rodowisko moze lecz nie musi by¢ wymagany.

Poniewaz przedsi¢biorca wystepuje o decyzje srodowiskowg przedktada Kartg Informacyjng o
realizowanym przedsigwzigciu — powierzchniowe wydobywanie kruszywa naturalnego ze ztoza
»SMOLECIN 1”.
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Teren ztoza ,,SMOLECIN I’ potozony jest w

miejscowosci Smolecin
gmina Kotbaskowo
powiat policki

wojewodztwo  zachodniopomorskie

Obejmuje ono dzialtk¢ o numerze ewidencyjnym 125 catkowita powierzchnia dziatki 6,17 ha
obreb Smolecin  miejscowo$¢ Smolecin, gmina Kotbaskowo powiat policki eksploatacja

prowadzona bedzie na powierzchni okoto 5,0 ha bez uzycia materiatéw wybuchowych.

Wiasciciel: ABCiG Sp z o.o.
Ul. Do Rajkowa 10, 71 - 004 Szczecin

Dziatka: 125 — dzierzawa przedsigbiorcy.

1.2.1. Parametry inwestycji
Zgodnie z dokumentacja geologiczng zasoby ztoza kruszywa naturalnego ,,SMOLECIN 17,
wyniosg okoto : 850 000,0 T.
Planowana wielko$¢ wydobycia na poziomie do 200 000 m3/rok uzalezniona bedzie od
zapotrzebowania odbiorcéw na kruszywo, ktore przy realizowanych obecnie inwestycjach
drogowych moze wynosi¢ od 50 000 m3/rok do 200 000 m3/rok, a wigc planowany czas
eksploatacji ztoza wyniesie do kilka lat, a planowane dzienne wydobycie kruszywa wyniesie
(zaktadajac 22 dni robocze w miesigcu i system pracy dwuzmianowej) od 189 do 530 m3.
Srednia wydajnos¢ jednej maszyny roboczej (zaktada si¢ uzycie koparki i tadowarki) to okoto
300 m3/ h tj. 5 m3/min, a wigc efektywny czas pracy maszyn przy zalozeniu najwyzszego
dziennego wydobycia (530 m3) wyniesie okoto 106 min. Transport kruszywa przy zatozeniu
najwyzszego dziennego wydobycia odbywat si¢ bedzie 18 pojazdami w ciggu najbardziej
niekorzystnych 8 godzin dnia. Koparka i tadowarka bedg pracowaé, w miarg postepu
eksploatacji ztoza, w r6znych miejscach obszaru gorniczego. Zaktad gorniczy ,,SMOLECIN I”
bedzie pracowat w porze dziennej w godz. od 6 do 22. Na etapie eksploatacji ztoza pracowac

beda dwie osoby (1 operator koparki i 1 operator tadowarki).

Przedsiewzigcie nie bedzie finansowane badz wspotfinansowane ze srodkéw Unii Europejskie;.
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Obsluga komunikacyjna:

Lokalizacja wjazdu i wyjazdu i drogi dojazdowe do i z terenu ztoza ,,SMOLECIN |”

realizowany bedzie od zachodniej czgsci ztoza do drogi asfaltowe;.

Ilo$¢ miejsc parkingowych na terenie objetym inwestycja: nie przewiduje si¢, na obszarach

przylegtych: nie przewiduje si¢.
[ Tlo$¢ samochoddw osobowych: do 5 szt/dobe

[ Tlo$¢ samochoddéw cigzarowych: do 18 pojazdow/8h

1.3. USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

Obszar eksploatacji administracyjnie zlokalizowany jest w obrgbie Smolecin, gmina
Kotbaskowo, powiat policki, wojewddztwo zachodniopomorskie. Obszar ten potozony jest na

ptd.-zach. skraju wsi Smolecin.

Wedlug podziatu fizyczno-geograficznego Polski teren badan polozony jest w obrebie
podprowincji Nizin Srodkowoeuropejskich, w granicach Wzniesienia Szczecifiskiego, ktore
wchodzi w sktad makroregionu Pobrzeza Szczecineckiego. [J. Kondracki, Geografia regionalna
Polski, Warszawa, PWN, 2002]

2. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMO’§CI, OBIEKTY
BUDOWLANE ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSOB WYKORZYSTYWANIA
NIERUCHOMOSCI I POKRYCIE NIERUCHOMOSCI SZATA ROSLINNA

Obszar ztoza kruszywa naturalnego ,,SMOLECIN I” potozony jest na potudniowy zachod od
siedlisk miejscowosci Smolgcin w odlegtosci powyzej 150 - 200 m. Administracyjnie sa to
grunty lezace w miejscowosci Smolgcin, gmina Kotbaskowo, powiat policki, wojewodztwo

zachodniopomorskie.

Sktadajgc informacje¢ o planowanym przedsiewzigciu zatozono, ze przedmiotem przysztych
prac eksploatacyjnych bedzie powierzchnia 5,0 ha wydzielona z catosci dziatki o tacznej
powierzchni 6,17 ha, ponadto dla zabezpieczenia sgsiadujacych z dziatkami gruntow
wyznaczone zostang pasy ochronne. Ich szeroko$¢ okreslona zostanie na podstawie Polskiej
Normy numer PN — G — 02100 ,,Gornictwo odkrywkowe. Szeroko$¢ paséw ochronnych

wyrobisk odkrywkowych”. Szeroko$ci te sg nastepujace:

- od drogi pas ochronny 10m,
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- od las6w 1 pol nie mniej niz 6 m.
Zagospodarowanie terenu
Obszar ztoza ,,SMOLECIN I” bezposrednio sgsiaduje z gruntami ornymi i lasami.
Waloryzacja srodowiska
Rejon zloza stanowi obszar o stabo urozmaiconym krajobrazie.
Cze$¢ zachodnia to typowy krajobraz p6l uprawnych.
Czes¢ wschodnia to teren rowniez o zagospodarowaniu pol uprawnych 1 laséw.
Pod wzgledem:

- prawnym,

- ochrony $rodowiska,
- lokalizacji obiektoéw budowlanych itp.

nie wystepuja ograniczenia majace wptyw na mozliwos¢  eksploatacji ztoza kruszywa
naturalnego.

W bezposredniej okolicy nie wystepuja wazniejsze zbiorniki i cieki wodne.

W trakcie analizy archiwalnych dokumentéw  geologiczno — poszukiwawczych oraz
dotychczasowej eksploatacji nie natrafiono na $lady kultury materialnej ani znaleziska
paleontologiczne. Zaklada si¢ roéwniez, ze przyszie roboty gornicze beda prowadzone ze
szczegdlng uwaga, a w przypadku wykrycia §ladow kultury materialnej lub znaleziska

paleontologicznego prace na tym terenie zostang wstrzymane, rejon ogrodzony i zabezpieczony.

Rownolegle powiadomiony zostanie Wojt Gminy Kotbaskowo.

W podsumowaniu:

X2 rodzaj przedsiewzigcia: powierzchniowa eksploatacja — kruszywa naturalnego ze
ztoza SMOLECIN |

<> skala: wydobycie ograniczone zostanie do dostepnej powierzchni ztoza to jest 5,0
hektarow catkowita powierzchnia dziatki to 6,17 ha, przy maksymalnym zaleganiu
spagu ztoza 10,0 metrow.

> usytuowanie przedsiewzigcia: nieruchomos$¢ gruntowa — dziatka numer 125
potozona w miejscowosci Smolecin, gmina Kotbaskowo, powiat policki

X zasoby geologiczne: 850 000,0 Mg
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3. RODZAJ) TECHNOLOGII

Informacje o ztozu wystepujacym na obszarze planowanego przedsiewzigcia podano na

podstawie archiwalnych informacji geologicznych.

Ztoze to zbudowane jest z osadow piaszczysto — zwirowych, przewarstwionych piaskami z
domieszka zwiru, lub lokalnie piaskami. Tereny s3a suche w zwigzku z tym eksploatacja

odbywac si¢ bedzie w warstwie suche; .

Roboty goérnicze w pierwszym poziomie (poziom nadkladowy) prowadzone sg przy pomocy
tadowarki kotowej i koparki, natomiast w drugim poziomie (poziom zlozowy) przy pomocy

tadowarki kotowej i koparki.

Kruszywo naturalne wydobywane bgdzie wywozone do odbiorcéw lub podawane na zaktad
przerodbezy 1 0Czyszczane a nastgpnie tadowane na samochody transportowe. Kopalina zostanie
wykorzystana w blizszej lub dalszej okolicy, na potrzeby budownictwa i drogownictwa.
Transport odbywa si¢ w oparciu o wewnatrzzaktadowy regulamin ruchu zatwierdzony przez
kierownika ruchu zaktadu goérniczego.

Transport odbywat si¢ bedzie po poziomie terenow eksploatacyjnych do drogi publicznej. Trasy

przejazdu sg czgsciowo wytozone ptytami betonowymi.

Roboty udostepniajace zloze, eksploatacja oraz rekultywacja prowadzone sa sprzgtem

mechanicznym o napgdzie spalinowym.

4. EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA

Rozpatrujac mozliwosci zagospodarowania terenu rozpatrzono nast¢pujace warianty:

% wariant ,,0”, polegajacy na zaniechaniu inwestycji,
¢ wariant proponowany przez wnioskodawce,
+¢ racjonalny wariant alternatywny,

+ wariant najkorzystniejszy dla srodowiska.

X/
°

4.1. WARIANT ,,0”

Przyjmuje si¢, ze podstawowym wariantem rozpatrywanym przy analizie uwarunkowan
srodowiskowych, zwigzanych z realizacja nowej inwestycji, jest tzw. wariant ,,0", polegajacy na
zaniechaniu realizacji inwestycji. Opcja zerowa jest rutynowo rozpatrywanym wariantem,

polegajacym na znalezieniu odpowiedzi na pytanie o skutki niepodejmowania przedsigwzigcia
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inwestycyjnego. W takim przypadku teren ztoza kruszywa naturalnego ,,.SMOLECIN I nie
zostanie przeksztalcony 1 nie beda wystepowaé ucigzliwosci zwigzane z projektowang
eksploatacja kopaliny. Wariant polegajacy na niepodejmowaniu przedsigwzi¢cia moze jednak
skutkowac cigglym pozostawaniem gruntow ornymi, poniewaz od lat s3 one w ten sposob
wykorzystane. W efekcie moze to doprowadzi¢ do zamiany gruntéw rolnych w nieuzytki, a w
konsekwencji do ich zdegradowania. Réwniez z punktu widzenia spoleczno - gospodarczego
wariant ten jest niekorzystny i nie stanowi zadnej alternatywy w stosunku do wariantow

inwestycyjnych, ktore stwarzaja szans¢ aktywizacji gospodarczej tego obszaru.

4.2. WARIANT PROPONOWANY PRZEZ WNIOSKODAWCE

Wariant proponowany przez wnioskodawce polega na odkrywkowej eksploatacji kruszywa
naturalnego ze ztoza ,,SMOLECIN I”. Wnioskodawca proponuje, aby eksploatacja kopaliny
W projektowanym obszarze gorniczym rozpoczeta si¢ od strony wschodniej lub zachodniej w
zaleznosci od oceny warunkow geologiczno — gorniczych bezposrednio przed eksploatacja ztoza.
Front eksploatacyjny generalnie bedzie przesuwatl si¢ ze wschodu na zachod lub odwrotnie.

Sposob prowadzenia eksploatacji omdéwiony zostat w Rozdziale 3.

4.3.RACIONALNY WARIANT ALTERNATYWNY

W przypadku zt6z kopalin trudno rozpatrywaé alternatywne warianty przedsiewzigcia,
bowiem jest to inwestycja do$¢ specyficzna. Prace geologiczne wykazaty wystepowanie
kopaliny uzytecznej na przedmiotowe] dzialce, co automatycznie wyklucza mozliwos$¢ innej
lokalizacji kopalni. Przedsigbiorca jest zdecydowany rozpoczaé eksploatacje kruszywa
naturalnego z tego wiasnie zloza, po uzyskaniu koncesji. ROwniez zmiana ilo$ci wydobywanego
kruszywa nie moze decydowac o ewentualnej wariantowos$ci przedsigwzigcia, gdyz uzalezniona
jest ona od zapotrzebowania rynku. W zwigzku z tym wariantowa¢ mozna jedynie sposob
eksploatacji kopaliny, miejsce udostepnienia ztoza, kierunek transportu czy wielko$¢ wydobycia.
Sa to jednak mato znaczace dla tego typu przedsigwzigcia warianty, poniewaz kazdy z nich
bedzie prowadzil do eksploatowania, a w konsekwencji do catkowitego wydobycia zasobow

zloza.

Przedstawione przedsigwzigcie nie ma wariantow alternatywnych pod wzgledem
racjonalizacji. Jedynym racjonalnym sposobem realizacji i eksploatacji kopaliny jest
przestrzeganie odpowiednich wymogow przepisow prawa na kazdym etapie realizacji, tj. w fazie

projektowania, eksploatacji oraz rekultywacji ztoza.
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Nie ma tu réwniez innych wariantow technologii. Opisany w niniejszej Karcie sposob
eksploatacji jest typowym sposobem stosowanym w odkrywkowych zakladach gorniczych,
najkorzystniejszym dla $rodowiska, zapewniajacym bezpieczenstwo ludziom i1 maszynom

pracujacym w wyrobisku, a takze terenom bezposrednio przylegajacym do kopalni.

Inwestor nie ma obecnie innego planu zagospodarowania przedmiotowego terenu. Skala
inwestycji jest zdeterminowana dostepna powierzchnia dziatki oraz charakterystyka geologiczng

zloza.

4.4.WARIANT NAJKORZYSTNIEJSZY DLA SRODOWISKA

Po analizie uwarunkowan $rodowiskowych, technologicznych i spotecznych uznano, ze
wariantem najkorzystniejszym dla srodowiska, tak przyrodniczego jak i spotecznego jest wariant

proponowany przez Inwestora.

Omawiany teren mozna obecnie uzna¢ za mato atrakcyjny i mato wartosciowy z punktu
widzenia uwarunkowan przyrodniczych. Sam obszar nie jest objety jakimikolwiek formami
ochrony i lezy poza granicami sieci Natura2000. W poblizu brak jest obiektéw cennych
przyrodniczo. Uwagi te §wiadcza roéwniez o tym, ze uwarunkowania przyrodnicze nie stoja na
przeszkodzie realizacji przedsiewzigcia. Ponadto nalezy zauwazy¢, ze wariant polegajacy na
podjeciu projektowanej dzialalnosci, po zakonczeniu rekultywacji w kierunku rolnym moze

spowodowac efektywniejsza gospodarke na tym terenie.

5. PRZEWIDYWANA ILOSC WYKORZYSTANEJ WODY, SUROWCOW,
MATERIALOW, PALIW ORAZ ENERGII

Planowany sposob urabiania kopaliny i konieczno$¢ oczyszczania kruszywa nie wymaga

stosowania wody.

Nie planuje si¢ stosowania innych surowcéw. Jedynie do wzmocnienia wewnetrznych drog

transportowych sa wykorzystane plyty drogowe. Energia elektryczna nie bedzie
wykorzystywana.

Pracujacy sprzet — koparka oraz $rodki transportowe napedzane beda silnikami spalinowymi
wykorzystujacymi olej napgdowy. Ilos¢ emitowanych przez pracujagce maszyny gazow
spalinowych nie bedzie stanowita zagrozenia dla $rodowiska. Ulegna one szybkiemu
rozproszeniu z uwagi na fakt, ze eksploatacja odbywac si¢ bedzie na otwartym terenie. Pracujace

maszyny (koparka, samochody) utrzymane s3 w dobrym stanie technicznym. Sprawnos¢
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techniczna sprzg¢tu pozwala zalozy¢, Ze nie nastagpi wyciek substancji olejowych i

ropopochodnych, tym samym nie wystapi skazenie srodowiska.

Przewidywane ilosci to:
-wody 0 m3,
-paliw ok . 1200 I/miesigc
-energii elektrycznej O
w tym szacunkowe zapotrzebowanie na energi¢ wynosi:
- elektryczng 200 KW/MW,
- cieplng 0 kW/MW

- gazowg 0 m3/h

6. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

W wyniku eksploatacji kruszywa naturalnego zmianie ulegnie morfologia terenu. Powstanie
wyrobisko poeksploatacyjne, 0 stosunkowo ptaskim dnie. Skarpy koncowe zostang
wyprofilowane pod katem 37° dla warstwy suchej.

Ze wzgledu na usytuowanie ztoza, jego budowe geologiczng oraz sposob zalegania, optymalnym
kierunkiem rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego jest kierunek rolny.

Jednocze$nie zapewnienie bezpiecznych warunkow wykonywania robot gorniczych oraz
ochrona srodowiska realizowane sa poprzez:

Prowadzenie prac gorniczych w wyznaczonych granicach eksploatacji.

Zachowaniu prawidtowych katow pochylenia skarp eksploatacyjnych i statych.

Zachowaniu wyznaczonych paséw bezpieczenstwa.

Prowadzenie zatadunku $rodkoéw transportowych zgodnie 2z zatwierdzonym
regulaminem ruchu.

Dlatego w trakcie robdt gérniczych uwzglednione sa:
Przy urabianiu kruszywa:

— Wysoko$¢ urabianego pigtra nie powinna przekracza¢ wysokos$ci urabiania okreslonego
dla danego sprzetu.

— Przy urabianiu nie wolno dopusci¢ do tworzenia si¢ nawisOw.
— Niedopuszczalne jest przebywanie osob w zasiegu pracy maszyny urabiajace;.

— Zabronione jest wiaczanie mechanizmu obrotu koparki przed zakonczeniem napetniania

naczynia roboczego.
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Koparka moze pracowaé tylko na spadkach podluznych lub poprzecznych nie

przekraczajacych wielko$ci okres§lonych w dokumentacji techniczno — ruchowe;j.

Podczas zatadunku urobionego materiatu:

Nie wolno przemieszcza¢ naczynia roboczego koparki nad kabing tadowanego pojazdu.
Niedopuszczalne jest przebywanie oséb w zasiegu pracy maszyny urabiajace;j.

Podczas zatadunku nalezy opusci¢ kabing srodka transportowego.

Zatadunek odbywac si¢ moze zgodnie z ustalong sygnalizacja.

Operator koparki i kierowca $rodka transportowego musza pozostawa¢ w kontakcie

wzrokowym.

Przy stosowaniu sprze¢tu mechanicznego:

Wszystkie urzadzenia mechaniczne pracujace w kopalni winny by¢ sprawne technicznie,
odpowiednio zabezpieczone i wyposazone w sprawng sygnalizacje ostrzegawcza.

Obstuga maszyn powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia i zaswiadczenia.

Kazdorazowo przed rozpoczgciem pracy oraz w trakcie jej trwania nalezy uwazaé aby w
zasiegu dzialania maszyny nie znajdowali si¢ ludzie.

Uzytkowane maszyny muszg by¢ wyposazone w niezbedny sprzgt przeciw- pozarowy.

Dla zachowania bezpieczenstwa ogdlnego i powszechnego nalezy:

Zabezpieczy¢ teren kopalni przed wejsciem osob postronnych.

Ustawi¢ tablice ostrzegawcze 1 informacyjne.

Obstuga kopalni powinna by¢ przeszkolona w zakresie BHP, ppoz. oraz udzielania
pierwszej pomocy.

Na terenie kopalni wolno poruszac si¢ po wyznaczonych drogach.

Zachowa¢ odpowiednie katy pochylenia skarp, oraz przestrzega¢ wyznaczonych pasow

bezpieczenstwa.

Zapewnienie bezpiecznych warunkéw wykonywania robot gorniczych oraz ochrona

srodowiska realizowane beda poprzez:

prowadzenie prac gérniczych w wyznaczonych granicach eksploatacji,

zachowanie prawidtowych katow nachylenia skarp eksploatacyjnych i statych,

zachowanie wyznaczonych pasow bezpieczenstwa,

prowadzenie zatadunku $rodkow transportowych zgodnie z zatwierdzonym regulaminem

ruchu.
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W zwigzku z powyzszym w trakcie prowadzenia robdt gorniczych przewiduje si¢ nastepujace

dziatania:

1) Przy urabianiu kopaliny:

wysokos$¢ urabianego pigtra nie powinna przekracza¢ wysokos$ci urabiania okreslonego dla
danego sprzetu,

przy urabianiu nie wolno dopusci¢ do tworzenia si¢ nawisow,

niedopuszczalne jest przebywanie 0os6b w zasiggu pracy maszyny urabiajacej,

zabronione jest wlgczanie mechanizmu obrotu koparki przed zakonczeniem napeiniania
naczynia roboczego,

koparka moze pracowaé tylko na spadkach podluznych lub poprzecznych nie

przekraczajacych wielkosci okreslonych w dokumentacji techniczno — ruchowe;j.

2) Podczas zaladunku urobionego materialu:

nie wolno przemieszcza¢ naczynia roboczego koparki nad kabing tadowanego pojazdu,
niedopuszczalne jest przebywanie os6b w zasiggu pracy maszyny urabiajacej,

podczas zatadunku nalezy opusci¢ kabine srodka transportowego,

zatadunek odbywac si¢ moze zgodnie z ustalong sygnalizacja,

operator koparki i kierowca s$rodka transportowego musza pozostawa¢ w kontakcie

wzrokowym.

3) Przy stosowaniu sprzetu mechanicznego:

wszystkie urzadzenia mechaniczne pracujace w kopalni winny by¢ sprawne technicznie,
odpowiednio zabezpieczone 1 wyposazone w sprawng sygnalizacj¢ ostrzegawcza,

obsluga maszyn powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia i za§wiadczenia,
kazdorazowo przed rozpoczgciem pracy oraz w trakcie jej trwania nalezy uwazac¢ aby w
zasiggu dzialania maszyn nie znajdowali si¢ ludzie,

uzytkowane maszyny musza by¢ wyposazone w niezbedny sprzet przeciwpozarowy,
tankowanie paliwa powinno odbywa¢ si¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci i nie
powinno by¢ przeprowadzane w obrebie ztoza,

naprawy 1 remonty maszyn i urzadzen powinny by¢ prowadzone poza jego obrebem.
Inwestor takie czynno$ci prowadzi¢ bedzie w pomieszczeniach wiasnej bazy sprzetowo-

remontowej, zlokalizowanej poza obszarem ztoza.

4) Dla zachowania bezpieczenstwa ogolnego i powszechnego:

nalezy zabezpieczy¢ teren kopalni przed wejsciem osob postronnych,
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nalezy ustawic¢ tablice ostrzegawcze 1 informacyjne,

nalezy zachowa¢ odpowiednie katy nachylenia skarp, oraz przestrzega¢ wyznaczonych
pasOw bezpieczenstwa,

obstuga kopalni powinna by¢ przeszkolona w zakresie BHP, bezpieczenstwa ppoz. oraz
udzielania pierwszej pomocy,

na terenie kopalni wolno poruszac¢ si¢ tylko po wyznaczonych drogach,

wszelkie odpady powstale w zwigzku z prowadzong dziatalno$cig zaktadu gorniczego
nalezy przekazywa¢ uprawnionym podmiotom posiadajacym odpowiednie zezwolenia do

ich unieszkodliwiania.

W zakladzie gorniczym dziala¢ bedzie powotany zarzadzeniem Kierownika Ruchu Zaktadu

Gorniczego zespot do spraw rozpoznawania i zapobiegania zagrozeniom. Do zadan zespotu

bedzie nalezato:

1) Rozpoznawanie i zapobieganie zagrozeniom takim jak:

zagrozenia osuwiskowe 1 obrywanie si¢ skarp rowow odwadniajacych,
zagrozenia wodne,

zagrozenia pozarowe,

zagrozenia Srodowiska,

skazenia srodowiska substancjami toksycznymi.

2) Ocena zgodnos$ci warunkéw srodowiska pracy z obowiazujacymi przepisami i normami,

zwlaszcza czynnikéw majgacych wplyw na to srodowisko, takich jak:

hatas,
zapylenie,

wibracja.

3) Zespol w trakcie przegladow powinien uwzgledni¢ miedzy innymi:

sposob wydobywania kopaliny,

zastosowang technologie: eksploatacji, transportu,
rodzaj zastosowanych maszyn i urzadzen,

ryzyko powstania pozaru,

inne zauwazone zagrozenia.

Opisany sposob dziatania jest optymalny dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy,

bezpieczenstwa powszechnego, oraz maksymalnej ochrony srodowiska. Ponadto w przypadku

wystagpienia ktéregokolwiek z wyzej wymienionych zagrozen i stwierdzenia go przez powotany
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zespot natychmiast zostanie wstrzymany ruch zaktadu goérniczego oraz powiadomione o

zaistniatym fakcie odpowiednie stuzby.

6.1. WPLYW PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA STOSUNKI WODNE REGIONU
6.1.1. WoDY POWIERZCHNIOWE
Na terenie projektowanej kopalni, ani w jej najblizszym otoczeniu nie wystepuja wazniejsze
zbiorniki wodne. W obrebie terenu ztoza ,,SMOLECIN 1” nie ma réwniez uje¢ wody, dla

ktorych wydobycie kopaliny mogtoby stanowi¢ potencjalne zagrozenie.

6.1.2. WoDY PODZIEMNE

Wedlug regionalizacji wod podziemnych Polski B. Paczynskiego obszar badan znajduje si¢

w subregionie Odry nizinnej.

Na terenie gminy Kotbaskowo wystepuja dwa pietra wodonosne o znaczeniu uzytkowym:

czwartorzgdowe i trzeciorzedowe.

Czwartorzedowe pietro wodonosne zwigzane jest gtéwnie z utworami rzecznymi doliny
Odry i osadami wodnolodowcowymi z okresu zlodowacenia $rodkowopolskiego
i potudniowopolskiego. W dolinie Odry jest to na ogot jedna warstwa wodono$na, a na
obszarach wysoczyzn obecnych jest lokalnie kilka warstw. Migzszo$¢ warstwy wodono$nej
wynosi od kilku (3 — 9 m) do ponad 60 m. Swobodne zwierciadto wody w dolinie Odry
wystepuje na glebokosci 1 — 5 m p.p.t. Wody pietra czwartorzedowego, szczegdlnie na
obszarach pozbawionych izolacji od powierzchni terenu, ulegaja zanieczyszczeniom o
charakterze antropogenicznym. Zawierajg tez czesto duze ilosci niekorzystnych dla jakosci wody
substancji pochodzenia naturalnego takich jak zwigzki zelaza, manganu czy siarczany. Plytkie
poziomy wodonos$ne, bez izolacji utworami stabo przepuszczalnymi, bywaja skazone

bakteriologicznie.

Trzeciorzedowe pietro wodonosne tworza utwory piaszczysto-zwirowe wystepujace
najczesciej na glebokosciach 40 — 50 m p.p.t., rzadziej do 20 m p.p.t. Migzszo§¢ warstw
uzytkowych wynosi $rednio ok. 10 m. Srednia wydajno$¢ wyliczona z czynnych ujeé
glebinowych wynosi 28m?/h, a érednia warto$¢ wodoprzepuszczalnosci 96 m?/d, maksymalnie
ponad 800 m?/d. Zwierciadto wody ma charakter naporowy i wszedzie stabilizuje sie ponizej

powierzchni terenu.
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6.1.3. WPLYW PLANOWANEJ EKSPLOATACJI NA STOSUNKI WODNE

Z%oze kruszywa naturalnego na catym obszarze jest ztozem suchym.

Odkrywkowa eksploatacja kruszywa naturalnego i powstanie wyrobiska przebiegaé bedzie

W nastgpujacy sposob:

A — eksploatacja do maksymalnej gitebokosci $r. 10,0 m p.p.t. prowadzona bedzie w warstwie
suchej, funkcjonowanie kopalni nie bedzie miato istotnego wplywu na sgsiednie ekosystemy
(Polak K., Kosinska A., 2013). Ten typ eksploatacji nie spowoduje utworzenia si¢ leja depresji.

6.1.4. ANALIZA WPLYWU PRZEDSIEWZIECIA NA CELE SRODOWISKOWE OKRESLONE
W PLANIE GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA RZEKI WISLY

Dokonujagc oceny wplywu planowanego przedsiewzigcia na osiggnigcie celow
srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami, przeanalizowano jego wpltyw na
elementy biologiczne, hydromorfologiczne, chemiczne 1 fizykochemiczne jakosci wod
w dorzeczu Odry.

Analiza warunkow hydrogeologicznych na terenie planowanego przedsiewziecia i w jego
sgsiedztwie oraz prognozowane zmiany spowodowane eksploatacja ztoza wskazuja, ze realizacja
inwestycji nie bedzie miata istotnego wptywu na $srodowisko gruntowo-wodne i tym samym nie
spowoduje nicosiggniecia celow Srodowiskowych okreslonych w Planie gospodarowania
wodami dorzecza Odry — zardwno na etapie eksploatacji ztoza, jak i po jej zakonczeniu. Jakosé
fizykochemiczna i biologiczna wod podziemnych i powierzchniowych nie ulegnie pogorszeniu.

Ponadto planowana inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze przeznaczonym do ochrony
siedlisk lub gatunkow, dla ktorych utrzymanie lub poprawa stanu wod jest waznym czynnikiem
w ich ochronie. Podczas eksploatacji nie beda prowadzone prace polegajace na odwadnianiu
ztoza, co nie wplynie negatywnie na poziom zwierciadta wod gruntowych. Nie ulegnie rowniez

zmianie ilos¢ wod w JCWP i JCWPd.

Eksploatacja ztoza ,,SMOLECIN 1" nie bedzie miata wplywu na okoliczne cieki. Uktad

krazenia wod pozostanie bez zmian.

7. RODZAJ I PRZEWIDYWANA ILOSC WPROWADZANYCH DO S';BODOWISKA
SUBSTANCIJI LUB ENERGII PRZY ZACHOWANIU ROZWIAZAN
CHRONIACYCH SRODOWISKO

7.1. EMISJE DO POWIETRZA I ZASIEG ODDZIALYWANIA

Z uwagi na charakter inwestycji gldbwnymi zrédtami emisji zanieczyszczen do powietrza

atmosferycznego sa poruszajace si¢ po terenie zakladu zrodta ruchome (koparka, tadowarka oraz
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pojazdy do transportu kruszywa o napedzie spalinowym). Ruch w/w wynika z prowadzonej
dziatalnoéci - wydobycia kruszywa ze ztoza.
Koparka pracuje przy wydobyciu kruszywa, w miare postepu eksploatacji ztoza. Ladowarka

wykorzystywana do zatadunku kruszywa na pojazdy, ktore wywoza pozyskane kruszywo.

7.1.1. EMISIA ZANIECZYSZCZEN PYLOWO-GAZOWYCH (SPALIN)
Silniki spalinowe w wyniku spalania paliw produkujg zanieczyszczenia, ktore sg szkodliwe dla
srodowiska i czlowieka. Paliwa silnikowe stanowig mieszaning weglowodoréw rdznigcych si¢
budowa chemiczng i wynikajacymi stad wlasciwosciami chemicznymi. Weglowodory podczas
spalania ulegaja rozpadowi na sktadniki podstawowe - wegiel 1 wodor.
Spalanie jest zupetne jesli produktami reakcji sa zwigzki, ktore nie moga ulec dalszemu
utlenianiu. Warunkiem koniecznym do spalania zupetnego jest dostateczna ilo$¢ tlenu.
Przy spalaniu zupelnym benzyny pozbawionej domieszki:
[1 wodor H taczy si¢ z tlenem O2 i daje wode H20, ktéra w temperaturze wydechu wystepuje w
postaci pary wodnej,
[1 wegiel C laczy si¢ z tlenem O2 1 daje dwutlenek wegla.
Pozostate gazy bedace sktadnikami powietrza, jak azot (N) trudno wchodzg lub nie wchodza w
zadne zwigzki, a wigc w znacznie mniejszym stopniu wptywaja negatywnie na organizm ludzki.
Praktycznie w silniku wystgpuje spalanie niezupelne paliwa zawierajacego dodatki 1
zanieczyszczenia, co sprawia, ze w spalinach oprocz powyzszych zwigzkdéw znajduja sie:
[1 azot (N2) - jego ilos¢ jest uzalezniona od tego, ile pozostato go z mieszanki paliwowo-
powietrznej,
[] tlen (O2) - jego ilo$¢ jest uzalezniona od tego, ile pozostato go z mieszanki paliwowo-
powietrznej,
[ tlenek wegla (CO) - jest to produkt nie dokonczonego spalania wegla w wyniku zbyt mate;j
ilo$ci tlenu oraz zbyt krétkiego czasu do zupelnego spalenia,
1 weglowodory (HC) - sa to nie spalone lub cz¢$ciowo spalone czastki paliwa, przyczyny ich
powstawania sg takie same jak tlenku wegla, sg zwigzkami szczegolnie trujacymi i maja
dziatanie rakotworcze,
[1 tlenki azotu (NOX) - sa produktem utleniania w wysokiej temperaturze azotu zawartego w
mieszance paliwowo-powietrznej,
[ czasteczki state (sadza),
zwigzki otowiu, siarki 1 innych pierwiastkow - sktadniki pochodzace z dodatkow 1

zanieczyszczen paliw.
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Okoto 30 lat temu postanowiono wprowadzi¢ pierwsze normy dotyczace emisji spalin. Pierwsza
z nich byta zatwierdzona w 1982 r i nosita nazwe¢ Norma R49, nastepne to wprowadzane w
kolejnych latach EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 itd.

Dla celow dalszych obliczen zatozono, ze maksymalna emisja z silnikow spalinowych bedzie
réwna granicznej emisji samochodéw spetniajacych normg EURO 3.

Zatozono, ze emisja z pojazdow bedzie rowna emisji granicznej wynikajacej z normy EURO 3, a

srednia wykorzystywana moc silnikow pojazdow wynosita bedzie 40 kW (1149, 8301 831,4
KM). Dla koparki przyjeto wykorzystywang moc 50 kW (68 KM), dla tadowarki — 75 kW (102
KM).

Dla jednostkowego zuzycia paliwa przez silniki wysokoprezne 240-260 g/kWh przy
wykorzystywanej mocy 40 kW zuzycie paliwa przez pojazdy ci¢zarowe wyniesie okoto 12 1/h,

co przy zatozonej predkosci 20 km/h odpowiada zuzyciu oleju napedowego w wysokosci ca 60
1/100km. Dla koparki przy wykorzystywanej mocy 50 kW zuzycie paliwa wyniesie okoto 15 I/h,
dla tadowarki 22,5 1/h.

Do obliczen zatozono sytuacje najbardziej niekorzystng, przy usytuowaniu koparki i tadowarki
w zachodniej czg¢$ci ztoza, polozonej najblizej domoéw mieszkalnych miejscowosci Sokotowek.
Dla takiego usytuowania miejsca zatadunku czas przejazdu pojazdow cigzarowych przez teren
ztoza obliczony na podstawie przebytej drogi (facznie 620 m do miejsca zatadunku i z powrotem
do wyjazdu) i1 zatozonej $redniej predkosci pojazdéw (20 km/h) wynosi okoto 112 sekund,
natomiast faczny czas pracy koparki i tadowarki przy zatadunku jednego pojazdu przyjeto réwny
4 minuty (2 min koparki 1 2 min tadowarki).

Wedlug powyzszych danych wyliczany jest czas pracy poszczegdlnych pojazdow:

koparka w ciggu godziny: (2,2x2+5,8)/60 = 0,017 h,
koparka w ciggu roku: (9333%2)/60+203 = 514,337 h,
fadowarka w ciagu godziny: (2,2%2)/60 = 0,074 h,
tadowarka w ciggu roku: (9333x2)/60 = 311,111 h,
cigzarOwki w ciggu godziny: 2,2x112/3600 = 0,068 h,
cigzarowki w ciggu roku: 933x112/3600 = 289,333 h.

Dopuszczalna emisja zanieczyszczeh wynikajaca z normy EURO 3 wynosi:

—weglowodory - 660 mg/kWh
— tlenek wegla - 2100 mg/kWh

— tlenki azotu - 5000 mg/kwh
— pyt - 100 mg/kWh
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Emisja zanieczyszczen z koparki (moc 50 kW) w ciaggu godziny wynosita bedzie:
—weglowodory - 660x50%0,170 =5605,959 mg/h = 1,5572 mg/s

— tlenek wegla - 2100x50%0, 170 =17837,14 mg/h =~ 4,9548 mg/s
— tlenki azotu - 5000x50x0, 170 =42469,39 mg/h = 11,7971 mg/s
— pyt - 100x50%0, 170 = 849,388 mg/h =~ 0,2359 mg/s

Emisja zanieczyszczen z koparki (moc 50 kW) w ciggu roku wynosita bedzie:
— weglowodory - 660x50%514,34 = 16973118 mg/rok = 0,0170 Mg/rok

— tlenek wegla - 2100x50%514,34 = 54005376 mg/rok =~ 0,0540 Mg/rok
— tlenki azotu - 5000x50x514,34 =128584229 mg/rok ~ 0,1286 Mg/rok
—pyl - 100x50%514,34 = 2571685 mg/rok = 0,0026 Mg/rok

Emisja zanieczyszczen z tadowarki (moc 75 kW) w ciggu godziny wynosita bedzie:
— weglowodory - 660x75%0,074 = 3645 mg/h = 1,0127 mg/s

—tlenek wegla - 2100x75%0,074 = 11600 mg/h = 3,2223 mg/s
— tlenki azotu - 5000x75x0,074 = 27619 mg/h = 7,6722 mg/s
—pyt - 100x75%0,074 = 552 mg/h = 0,1534 mg/s

Emisja zanieczyszczen z tadowarki (moc 75 kW) w ciggu roku wynosita bedzie:
— weglowodory - 660x75%311,11= 15400000 mg/rok ~ 0,0154 Mg/rok

—tlenek wegla - 2100x75%311,11 = 49000000 mg/rok ~ 0,0490 Mg/rok
— tlenki azotu - 5000x75x311,11 =116666667 mg/rok ~ 0,1167 Mg/rok
—pyt - 100x75%311,11 = 2333333 mg/rok ~ 0,0023 Mg/rok

Emisja zanieczyszczen z cigzarowek (moc 40 kW) w ciaggu godziny wynosita bedzie:
— weglowodory - 660x40%0,068 = 1808,3 mg/h = 0,5023 mg/s

— tlenek wegla - 2100x40%0,068 = 5753,8 mg/h = 1,5983 mg/s

— tlenki azotu - 5000%40x0,068 = 13699,5 mg/h = 3,8054 mg/s

—pyl - 100x40%0,068 = 273,9 mg/h = 0,0761 mg/s

Emisja zanieczyszczen z ciezarowek (moc 40 kW) w ciagu roku wynosita bedzie:
—weglowodory - 660x40x289,3 = 7638400 mg/rok =~ 0,0076 Mg/rok

— tlenek wegla - 2100x40%289,3 = 24304000 mg/rok =~ 0,0243 Mg/rok
— tlenki azotu - 5000x40x%289,3 = 57866667 mg/rok ~ 0,0579 Mg/rok
—pyt - 100x40%289,3 = 1157333 mg/rok ~0,00116 Mg/rok

Wplyw przedsiewziecia na powietrze atmosferyczne

Dla celoéw obliczen zrodia emisji zastgpiono zroédtami zastepczymi liniowymi. Koparke 1
tadowarke, ktére pracujg poruszajac si¢ na niewielkim terenie zastgpiono krotkimi zrédtami
liniowymi (ca 10 - 20 m). Trase przejazdu cigzarowek przez teren zaktadu zastapiono zrodtem

liniowym odpowiadajacych trasie przejazdu pojazdow (odcinek wjazd — koparka i tadowarka).
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Koparka i tadowarka bgda pracowa¢, w miare¢ postepu eksploatacji ztoza, w r6znych miejscach
terenu gorniczego. Z uwagi umiejscowienie najblizszych terenéw zabudowanych do dalszych
obliczen przyjeto najbardziej niekorzystny wariant — prace koparki i tadowarki z poziomu stropu
ztoza w zachodniej jego czesci.

Wokoét zrodet emisji w zasiegu 50 wysokos$ci najwyzszego emitora (czyli w zasiggu 50 m) teren
jest ptaski, we wszystkich kierunkach obejmuje gtownie pola uprawne i tereny zadrzewione.
Zgodnie z punktem 2.3. Zatacznika nr 3 do Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 26
stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu do
obliczen przyjeto warto$¢ wspotczynnika aerodynamicznej szorstkosci terenu jak dla pol
uprawnych (0,035).

Wartos$ci odniesienia dla substancji zanieczyszczajacych ustalono zgodnie z Zatacznikiem nr 1
do Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzUu. W otoczeniu przedsigwzigcia nie wystepuja
tereny ochrony uzdrowiskowej ani parkow narodowych. Dopuszczalne poziomy stg¢zen
zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym powinny wynosic:

1. usrednione dla okresu 1 godziny:

a. weglowodory alifatyczne - 3 000 pg/m3
b. tlenek wegla - 30 000 pg/m3
c. dwutlenek azotu - 200 pg/m3

d. pyt zawieszony - 280 pg/m3
2. Srednioroczne

a. weglowodory alifatyczne - 1 000 pg/m3
b. dwutlenek azotu - 40 pg/m3

c. pyt zawieszony - 40 pug/m3

7.1.2. EMISJA PYLU

Prace zwigzane z eksploatacja odkrywkowa kruszywa naturalnego moga powodowac
zwigkszenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego pylem w tym rejonie. Na stopien
zanieczyszczenia wptywaja gtownie:

- warunki eksploatacji, ktore decyduja o ilosci i intensywnosci zrodet,

- usytuowanie 1 ksztalt eksploatowanego ztoza,

- rzezba i stan zagospodarowania terenu w bezposrednim otoczeniu wyrobiska,
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- lokalne warunki anemometryczne: czestos$¢, kierunek i predko$¢ wiatru — zwlaszcza

w suchych porach roku.

Wszystkie te czynniki wplywaja na intensywno$¢ 1 wielkos¢ tak zwanej emisji

niezorganizowanej, $cisle zaleznej od aktualnych warunkéw pogodowych.

Zanieczyszczenia powietrza pytami w czasie prac udostepniajacych i wydobywczych oraz
podczas transportu kruszywa, w przypadku omawianej inwestycji mozna uzna¢ za pomijalne,
przede wszystkim z uwagi na eksploatacj¢ podwodng, co w oczywisty sposdb wplynie na
redukcje zapylenia w tym obszarze. Do nieznacznej emisji zanieczyszczen pylowych bedzie
dochodzi¢ na etapie usuwania mas ziemnych znad zloza oraz w pierwszej fazie eksploatacji,
kiedy eksploatacja nie bedzie prowadzona ponizej terenu przyleglego. W celu ograniczenia
ucigzliwo$ci z tym zwigzanych planuje si¢ regularny zatadunek kruszywa na samochody
cigzarowe 1 wywoOz z terenu zloza. Samochody wywozace kruszywo zaopatrzone beda w
plandeki. Dodatkowo, jesli zajdzie taka konieczno$¢, zostang podjete inne zabiegi zmniejszajace
unoszenie si¢ czastek w powietrzu, np. utwardzanie drég dojazdowych, zraszanie drog

technologicznych woda itp.

Emisja pytéw zawieszonych oraz opad pylu beda mialy zatem wymiar lokalny, ograniczony
przestrzennie do Zrédet emisji 1 ich najblizszego sasiedztwa. Glownym sktadnikiem
emitowanych pytow bedzie krzemionka, podrzgdnie inne czastki mineralne. Pyly nie beda
zawieraly sktadnikow toksycznych, zagrazajgcych srodowisku naturalnemu i zdrowiu ludzi.
Wplyw Zrdédetl emisji na stan powietrza w omawianym rejonie bedzie niewielki 1 wystapi jedynie

podczas pierwszej fazy eksploatacji — w okresach pozbawionych opadéw atmosferycznych.

Na podstawie zebranych doswiadczen dotychczasowej eksploatacji roznych zt6z, stwierdzié
mozna ze prowadzenie wydobycia kruszywa ze zloza ,,SMOLECIN 1” nie spowoduje
przekroczen norm zanieczyszczeh pylowych w otoczeniu zrodta powierzchniowego, jakim jest

wyrobisko.

7.2.EMISIA HALASU I ZASIEG ODDZIALYWANIA

Zgodnie z ustawq z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony srodowiska jednostki organizacyjne
I 0soby fizyczne zapewniaja ochrong Srodowiska przed hatasem i wibracjami przez zaniechanie
czynnosci, powodujgcych hatas lub wibracje, badZ przez stosowanie odpowiednich srodkow
technicznych lub organizacyjnych majacych na celu zapobiezenie powstawaniu albo przenikaniu

do srodowiska hatasu lub wibracji, a takze zmniejszenie poziomu hatasu i ograniczenie wibracji.
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Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku czg$¢ terenow sasiadujacych z zaktadem mozna
zaklasyfikowa¢ jako chronione akustycznie tereny zabudowy mieszkaniowej, przyjeto zatem, ze
dopuszczalny poziom hatasu w srodowisku wyrazony rownowaznym poziomem dzwicku A w

dB na tym terenie powinien wynosic:

[ w dzien - 50 dB (A),
(1w nocy - 40 dB (A).

Dla pory dnia przedzial czasu odniesienia rowny jest 8 najmniej korzystnym godzinom dnia,
kolejno po sobie nastepujgcym; dla pory nocy - 1 najmniej korzystnej godzinie nocy.
W zaktadzie glownymi zrodtami hatasu beda:

— koparka i tadowarka (przyjete jako zrodta stacjonarne),

— pojazdy ciezarowe (zrodta ruchome).

Koparka i tadowarka bgdg pracowaé, w miare postepu eksploatacji ztoza, w roznych miejscach
terenu gorniczego.

Z uwagi na warunki emisji halasu mozna wyrdzni¢ nastepujace rodzaje prac:

[10J koparka zgarnia nadktad ziemi zalegajacej ponad kruszywem i usypuje urobek na pryzme

tworzacag wat ziemny na przedpolu robot eksploatacyjnych,

[100eksploatacja pigtra eksploatacyjnego - koparka i fadowarka pracujg na poziomie stropu ztoza,

pojazdy cigzarowe wywozg kruszywo.

Cykle wymienionych prac powtarzaly si¢ beda w miare postepu eksploatacji ztoza.

Z uwagi na warunki rozprzestrzeniania si¢ hatasu w dalszej czgéci opracowania.

przeprowadzono obliczenia dla sytuacji najbardziej niekorzystnej, przy usytuowaniu koparki i
tadowarki w zachodniej czesci ztoza, potozonej najblizej terenow chronionych oraz dla sytuacji,
w ktorej wszystkie okoliczne ztoza eksploatowane beda jednoczes$nie i mozliwe bedzie
powstanie oddziatywan skumulowanych. W obliczeniach uwzglgdniono prace wykonywane przy
wydobyciu kruszywa z pigtra eksploatacyjnego - Koparka i fadowarka pracujg na poziomie
stropu ztoza (0,3 m ppt.), jednoczesnie koparka pracuje na poziomie terenu przy zgarnianiu
nadkladu i usypuje wat ziemny na przedpolu robdt eksploatacyjnych prac, pojazdy ci¢zarowe

wywozg kruszywo.
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Hatas zwiazany z przejazdem w dwie strony 18 pojazdow, bez uwzgledniania operacji startu i
hamowania, dla wymienionych powyzej zalozonych czasé6w trwania i poziomdéw mocy operacji
oraz czasu odniesienia 8 godzin odpowiada mocy zrodia zastgpczego wynoszacej 89,9 dB.

W miejscu zatadunku start i hamowanie wykonuje w ciggu 8 godzin dnia 5 pojazdéw, co dla
wymienionych powyzej zatozonych czaséw trwania i poziomdw mocy operacji oraz czasu
odniesienia 8 godzin odpowiada mocy zrddla zastepczego wynoszacej 85,2 dB.

Poziom mocy akustycznej zrodet zast¢pczych przy zatadunku pojazdéw (czas odniesienia 8 h)
wyniesie

[1 dla koparki — 87,5 dB

[J dla tadowarki — 91,4 dB.

Poziom mocy akustycznej zrodta zastepczego przy zgarnianiu nadktadu (czas odniesienia 8 h)
wyniesie

[1 dla koparki — 88,6 dB.

Z uwagi na prace¢ zakladu wylacznie w ciggu dnia zrédet tych nie uwzgledniano dla pory nocne;.

UPROSZCZONA ANALIZA ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA
POLEGAJACEGONA ODKRYWKOWEJ EKSPLOATACJI KRUSZYWA NATURALNEGO
ZE ZEOZA "SMOLECIN I"

NA TERENY CHRONIONE AKUSTYCZNIE

1. OBLICZENIA PROPAGACIJI HALASU

1.1 KLASYFIKACJA TERENOW CHRONIONYCH AKUSTYCZNIE, POZIOMY DOPUSZCZALNE

Kryterium klasyfikacji terenow z punktu widzenia ochrony srodowiska przed hatasem,
stanowi dopuszczalny poziom dzwieku (halasu) na danym terenie lub stwierdzenie, i1z dany teren
nie wymaga takiej ochrony (a wiec nie przypisuje si¢ mu poziomu dopuszczalnego).
Dopuszczalny poziom hatasu emitowany do srodowiska okreslony zostal w Rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w
srodowisku. Zalezny jest on od funkcji terenu otaczajacego zaktad gorniczy 1 sposobu
zagospodarowania danego terenu. Jest on ustalony dla terenow chronionych akustycznie takich
jak: zabudowa mieszkaniowa, zabudowa zagrodowa, tereny szpitali, uzdrowiska, domy opieki
spotecznej, tereny wypoczynkowo-rekreacyjne, tereny zabudowy zwigzanej ze statym lub
czasowym pobytem dzieci 1 miodziezy itp. Dla terenow przemystowych, skladow, pol
uprawnych, tak, pastwisk, nieuzytkow i lasow nie ustala si¢ dopuszczalnego poziomu hatasu.

24



KARTA INFORMACYJINA PRZEDSIEWZIECIAPOLEGAJACEGO NA EKSPLOATACJI ODKRYWKOWEJ
KRUSZYWA NATURALNEGO ZE ZLOZA ,SMOLECIN I”

Wskaznikiem oceny hatasu w srodowisku jest rOwnowazny poziom hatasu LAeq (dB), ktory
jest warto$cig poziomu cisnienia akustycznego ciaggltego ustalonego dzwicku, skorygowang
wedtug charakterystyki czestotliwosciowej A, ktéra w okreslonym przedziale czasu odniesienia
jest rowna sredniemu kwadratowi ci$nienia akustycznego analizowanego dzwigku o zmiennym
poziomie w czasie.

Wskaznikiem okreslajacym korzystanie ze sSrodowiska w odniesieniu do jednej doby jest:

% LAeqD - réwnowazny poziom hatasu dla pory dnia (6% - 22%),

% LAegN - réwnowazny poziom hatasu dla pory nocy (22% - 6%).

Réwnowazny poziom dzwicku w danym punkcie wyznacza si¢ jako sume (wielkosci
logarytmicznych) pozioméw odnoszacych si¢ do réznych zrodet hatasu.

LAeq - poziom rownowazny okresla si¢ dla danego zrédta hatasu, np. instalacyjnego wedtug
WzO0ru:

LAeq =10 Ig1/T ([ ti x 100,1Lai) dB

gdzie:
Lai -poziom hatasu wyst¢pujacy w czasie ti (dB),
ti -czas oddziatywania hatasu o poziomie Lai (s),
T -czas, dla ktérego wyznaczona jest warto$¢ poziomu rdwnowaznego (s),
T -czas 8 najniekorzystniejszych kolejnych godzin pory dnia i 1 najniekorzystniejszej godziny

nocy.

Teren ztoza kruszywa naturalnego ,SMOLECIN [I” otoczony jest dziatkami
wykorzystywanymi jako grunty orne. Najblizsze zabudowania znajduja si¢ w odlegtosci ok.
150,0 M- 200 m na potudniowy - zachdd od granic planowanej eksploatacji.

Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem dopuszczalny poziom hatasu dla terendw zabudowy

mieszkaniowej zagrodowej wynosi:

- Laeqgp - 55 dB(A) — pora dnia 6°° — 22°°,

Prace wydobywcze beda odbywac si¢ wylacznie w porze dnia, zatem nie przewiduje si¢

emisji halasu z terenu inwestycji w porze nocy.
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1.2  ZRODLA EMISJI HALASU

1.2.1 ZRODEA PUNKTOWE

Za stacjonarne zrddta hatasu na terenie kopalni mozna przyjaé koparke i tadowarke, ktére w
ciggu 8 godzin odniesienia pracujg przy usuwaniu nadkladu, wydobyciu kruszywa oraz
zatadunku pojazdéw na ograniczonej przestrzeni. Urzadzenia te bedg pracowacé, w miare¢ postepu

eksploatacji ztoza, w r6znych miejscach obszaru gorniczego.

Zgodnie z dyrektywa 2000/14/WE z dnia 8 maja 2000 r. dotyczaca emisji hatasu do
srodowiska z urzadzen stosowanych na zewnatrz pomieszczen wprowadzong do przepisoOw
krajowych Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzqdzen uzywanych na zewngtrz pomieszczen w zakresie emisji
hatasu do srodowiska (akt zmieniony Rozporzadzeniami Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego
2006 r. i 28 maja 2007 r.) dopuszczalna moc akustyczna wynosi:

+¢ dla koparek — 80 + 11 Ig(P) dB dla mocy > 15 kW,

+¢ dla tadowarek — 82 + 11 Ig(P) dB dla mocy > 55 kW.

Do obliczen przyjeto zgodnie z dyrektywa poziomy mocy akustycznej w wysokosci:
+ dla koparki — 98,7 dB (dla mocy 50 kW),
% dla tadowarki — 102,6 dB (dla mocy 75 kW).

Przy zalozeniu, ze wydobycie osiggnie maksymalny poziom $rednie nat¢zenie transportu
kotowego bedzie ksztattowaé si¢ na poziomie 1- 2 kursy (przejazdu ,tam i z powrotem™) na

godzing (dobowo: 18 kursow).

Zalozenia wyj$ciowe: tonaz samochodu: 25 ton, godziny transportu — system 16 godzinny. W

liczbach bezwzglednych daje to Srednig czestotliwos¢ przejazdu w przedziale okoto 30 minut.

Laczny czas pracy koparki i tadowarki przy zatadunku samochodu przyjeto jako 4 minuty.
Dla pory dziennej (czas odniesienia 8 h) uklad pracuje maksymalnie 8 minut przy zatadunku
dwoch pojazdow. Do dalszych obliczen przyjeto, ze czasy pracy koparki i tadowarki beda rowne
— po 6 minut (co prawda tadowarka dysponuje wieksza pojemnoscia tyzki, ale wykonuje wigce;j

manewrdéw, co wydtuza czas pojedynczej operacji).

Przy planowanym wydobyciu konieczne jest codzienne udostgpnienie czg¢sci ztoza o
powierzchni ok. 9,32 m?. Przy miazszoéci nadktadu wynoszacej 0,4 m oznacza to odspojenie ok.
14,91 m® ziemi dziennie, co odpowiada maksymalnie 20 minutom pracy maszyny przy

uwzglednieniu jej przemieszczania si¢ w trakcie tych prac.
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Przy uwzglednianiu czasu pracy roéwnowazny poziom mocy akustycznej dla Zrodet

zastgpczych obliczono wedlug wzoru:

t X 100,1><LW
Lyeq = 101g (ﬁ) [dB]

gdzie:

t — czas pracy zrodia,

T — czas oceny, dla ktorego oblicza si¢ poziom rownowazny.

Poziom mocy akustycznej zrodia zastepczego przy zatadunku pojazdow (czas odniesienia 8 h)
na ztozu ,,SMOLECIN I” wyniesie:

+ dla koparki — 79,7 dB,

+» dla tadowarki — 83,6 dB.

Z uwagi na prac¢ zaktadu gorniczego wytacznie w ciggu dnia, zrodet tych nie uwzgledniano

dla pory nocnej.

1.2.2 ZRODEA RUCHOME

Ruchomymi Zrédtami hatasu bgda samochody ciezarowe transportujace urobek. Rownowazny

poziom mocy akustycznej dla ruchu pojazdéw obliczono wedlug wzoru:

N
1
Lyeg = 10lg [? Z t, X 100,1wan] [dB]
n=1

gdzie:
t, — czas trwania danej operacji,
N — ilo$¢ operacji,

T — czas oceny, dla ktorego oblicza si¢ poziom rOwnowazny.

Czas przejazdu pojazdow ciezarowych przez teren ztoza obliczony na podstawie przebywanej
drogi po ztozu ,,SMOLECIN I” to maksymalnie 240 m do miejsca zatadunku 1 z powrotem do
wyjazdu, przy zatozonej $redniej predkosci pojazdow (20 km/h) wyniesie 43 sekundy.

Dla pojazdéw cigzarowych do obliczen przyjeto zgodnie z instrukcja ITB nr 338/96
nastgpujace warto$ci poziomu mocy i czasu trwania operacji:

+» start — 105 dB w ciggu 5 sekund,

++ hamowanie — 111 dB w ciggu 3 sekund,

+¢ jazda po terenie — 101,5 dB w ciggu 54 sekund.
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Operacje startu i hamowania pojazdow odbywaja si¢ wylacznie w okolicy miejsca ich
zatadunku. Wjazd na teren kopalni bedzie si¢ odbywat z drogi asfaltowej o niskim poziomie
nat¢zenia ruchu, w godzinach pracy wjazd nie bedzie zamykany bramg czy szlabanem, zatem
przy wjezdzaniu/wyjezdzaniu z terenu kopalni pojazdy co najwyzej beda zwalnia¢. Nie bedzie
potrzeby ich zatrzymywania.

Kopalnia dysponuje wystarczajaco duzym terenem, co wyeliminuje potrzebe wykonywania
duzej ilosci manewrow.

W czasie normalnej pracy kopalni pojazdy przy miejscu zatadunku wykonujg mala petle —
skrecaja przy zwalnianiu i zatrzymujg si¢ ustawiajac si¢ bokiem do zatadunku. Po zaladowaniu
ruszaja skretem, kierujac sie w strone wyjazdu. Taka organizacja pracy jest powszechnie
stosowana w kopalniach kruszywa, gdyz optymalizuje czas zatadunku i zuzycie paliwa.

Wigksza ilo§¢ starow 1hamowan jest w normalnych warunkach spowodowania jedynie
koniecznos$cig oczekiwania na zatadunek, gdy na terenie kopalni przebywa wiecej niz jedna
wywrotka. Normalng praktyka stosowang przez kierowcow jest wytaczanie silnikow na czas
zatadunku, co wptywa na oszczednos$ci w zuzyciu paliwa.

Z tego wzgledu nie uwzgledniano emisji halasu wynikajacego z postoju pojazdoéw z
wlaczonymi silnikami. Hatas zwigzany z przejazdem w dwie strony 2 pojazdow, bez
uwzgledniania operacji startu i hamowania, dla wymienionych wyzej zatozonych czasow trwania
1 pozioméw mocy akustycznej oraz czasu odniesienia 8 godzin odpowiada mocy Zrddia
zastgpczego na poziomie 78,7 dB.

Z uwagi na przemieszczanie si¢ pojazdow po terenie do celow obliczen zastgpiono trasg
przejazdu pojazdow czterema zrédtami punktowymi rozmieszczonymi wzdhuz trasy przejazdu co

ok. 50 m. Moc akustyczna jednego zastgpczego zrodta wynosi:
LWA = 78,7 - 10Ig(9) = 69,16 [dB]
W porze nocnej ruch pojazdoéw nie bedzie wystgpowal z uwagi na postdj zaktadu gérniczego.
1.2.3  ZASTEPCZE ZRODEA HAEASU

Do celow obliczen poziomu hatasu w §rodowisku przyjeto zastepcze zrodia hatasu zgodnie z

ponizsza tabela.
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Tabela nr 1. Zastepcze zrodia hatasu

s Czas pracy zrodet Poziom A mocy Srodki
y Ilos¢ [godz.] . . .
Lp. Nazwa zrddta hatasu srédet akustycznej ograniczajace
dzien noc zrodet [dB] emisje hatasu
1 Koparka przy zatadunku 1 8 - 79,7 brak
2 tadowarka przy zatadunku 1 8 - 83,6 brak
3 Pojazdy cigzarowe - start i 1 8 _ 77,5 brak
hamowanie
4 Pojazdy cigzarowe - jazda po 9 8 _ 69,16 brak
terenie

Koparka i tadowarka beda pracowaé, w miar¢ postepu eksploatacji ztoza, w réznych
miejscach obszaru gorniczego. Dla zrédla zwigzanego ze zgarnianiem nadktadu na wal ziemny
zalozono prace maszyny na poziomie terenu (wysokos$¢ potozenia zrodta 1 m). Zrodta zwiazane
z zatadunkiem bedg pracowaty na poziomie stropu ztoza (w poczatkowej fazie ok. 0,20 m p.p.t.),
dlatego dla nich wysoko$¢ potozenia zrodta przyjeto na wysokosci srednio 1,50 m.

Zrédlo odpowiadajace operacjom startu i hamowania pojazdéw ciezarowych zlokalizowano
przy punkcie zaladunku, a zastepcze zrodla punktowe reprezentujace trase przejazdu pojazdoéw
rozmieszczono rownomiernie pomiedzy wjazdem do kopalni i pozycja zrodia reprezentujacego
operacje startu i hamowania, przy czym wysoko$¢ potozenia punktu dla startu i hamowania
ustalono na takim samym poziomie jak dla punktu zatadunku (-1,50 m) i dla jazdy na poziomie

terenu (1 m).
1.3 POzIOM TLA AKUSTYCZNEGO

Z uwagi na znaczne oddalenie od innych zrodet hatasu do obliczen przyjeto tto akustyczne na

poziomie 40 dB w dzien.

14 EKRANY AKUSTYCZNE

Wydobywanie kruszywa bedzie si¢ odbywa¢ pod poziomem terenu. Srednia migzszo$é ztoza
wynosi 10,0 m, a do obliczen przyjeto usytuowanie ekranow akustycznych w postaci

tymczasowych zwalowisk nadktadu w granicach terenu gérniczego.

15 OBLICZENIA

Na potrzeby niniejszego postgpowania opracowano model matematyczny rozprzestrzeniania
si¢ hatasu zwigzanego z prowadzeniem eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego ze

ztoza "SMOLECIN I". W ponizszych tabelach zestawiono liste Zrodet wszech kierunkowych -
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maszyn 1 urzadzen przewidzianych do wykorzystania w procesie eksploatacji kruszywa

naturalnego oraz ekrané6w ochronnych.

Tabela nr 2: Zestawienie danych dotyczacych zrédet wszechkierunkowych

L P
Sym . z
p- Opis X [m] Y [m] mA
bol [m] 0
[dB]
1 tadowarka przy - 88
Wi 503260,42 556488,15
nadktadzie 1,5 ,3
2 Koparka przy - 79
w2 503216,72 556369,37
zatadunku 1,5 ,7
3 tadowarka przy - 83
W3 503234,31 556351,70
zatadunku 1,5 ,6
4 Pojazd - 77
w4 503239,23 556387,43 1
star/stop ,5
5 69
W5 Pojazd 503255,71 556436,08 1 6
6 69
W6 Pojazd 503273,70 556488,48 1 6
7 69
w7 Pojazd 503288,56 556535,64 1 i6
Tabela nr 3. Zestawienie danych dotyczacych ekranéw akustycznych
L Symbo o A B h ho
P | pis X [m] Y [m] X [m] Y [m] [m] | [m]
P1 - g
czesc Q0 503233,1 503174,6 7,
) N 556318,77 556319,40 0
wschodnia g 5 7 7
i pétnocna

Jako dane wyjsciowe przyjeto:
< temperatura powietrza: 10°C,

% wilgotnos¢ wzgledna: 70%,

& Ko -wspélczynnik tumienia, Wartos¢ poprawki Ko zalezy od usytuowania zrodia:
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- Jjesli Zzrodlo jest usytuowane swobodnie w przestrzeni, wysoko nad ziemiqg poprawka wynosi 0 dB, jesli zZrodio
usytuowane jest na powierzchni silnie odbijajgcej (np, ziemi, dachu, przy Scianie) poprawka wynosi 3 dB,
- jesli zrodto usytuowane jest w rogu (przed dwiema prostopadtymi do siebie ptaszczyznami) poprawka wynosi 6 dB,

- jesli Zrédlo usytuowane jest przed trzema prostopadlymi plaszczyznami (w rogu pod dachem) poprawka wynosi 9 dB.

1.6 PODSUMOWANIE
Obliczenia hatasu wykazuja, ze przy zalozonym poziomie tla akustycznego i najbardziej

niekorzystnych warunkach emisji hatasu w porze dziennej przekroczenia zalozonego poziomu
dyspozycyjnego 55 dB wystapiag w odleglosci kilkunastu metréw od punktu zatadunku. W
wickszosci przypadkow zamkng si¢ one wewnatrz terenu gorniczego, gtownie dzieki
eksploatacji wglebnej, ktéra odbywac si¢ bedzie kilka metréw ponizej poziomu terenu, a takze
projektowanym skarpom nadkladu, co w sumie zlozy si¢ na powstanie wysokich §cian wokot
wyrobiska i powstanie ekrandw akustycznych,

Poziom hatasu w punktach obserwacji nie przekroczy obowigzujacych norm. W porze nocnej

emisja hatasu nie bedzie wystgpowata.

Reasumujac: przewidywana emisja halasu zwigzana z prowadzeniem odkrywkowe;j
eksploatacji kruszywa naturalnego ze ztoza ,,SMOLECIN I” nie bgdzie stanowi¢ zagrozenia dla

srodowiska przyrodniczego i spolecznego.

7.3 WIBRACIE

Podczas eksploatacji ztoza kruszywa naturalnego ,,SMOLECIN 1~ nie wystapia czynniki
mogace spowodowa¢ powstawanie wibracji, w zwigzku z tym nie zachodzi koniecznos¢
przeprowadzenia specjalistycznych pomiaréw oraz wdrazania Srodkow zmierzajacych do ich

zwalczania.

7.4 TEMPERATURA

Podczas eksploatacji ztoza kruszywa naturalnego ,, SMOLECIN 17 nie wystapia czynniki
mogace spowodowaé powstanie ognisk o podwyzszonej temperaturze, w zwigzku z tym nie
wystepuje konieczno$¢ przeprowadzania specjalistycznych pomiaréw oraz wdrazania $rodkow

zmierzajacych do ich zwalczania.

7.5 SUBSTANCIE TOKSYCZNE

Podczas eksploatacji ztoza kruszywa naturalnego ,,SMOLECIN 1~ nie wystapig czynniki
mogace spowodowaé powstanie substancji toksycznych, w zwigzku z tym nie wystepuje
konieczno$¢ przeprowadzenia specjalistycznych pomiaréw oraz wdrazania $rodkow

zmierzajacych do ich zwalczania.
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7.6 POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

Podczas eksploatacji ztoza kruszywa naturalnego ,,SMOLECIN 1” nie wystgpig czynniKi
mogace spowodowac powstanie pol elektromagnetycznych, w zwiazku z tym nie wystgpuje
konieczno$¢  przeprowadzenia specjalistycznych pomiarow raz wdrazania = $rodkéw

zmierzajacych do ich zwalczania.

7.7 ILOSCISPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW SOCIJALNO — BYTOWYCH

Wodg do celéow socjalnych do kopalni ,, SMOLECIN |7 dostarcza¢ bedzie firma wynajmujgca
toalete przeno$ng z umywalka podczas okresowych serwiséw toalety oraz w razie potrzeby
przedsigbiorca, w oparciu o przepisy Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia

2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

Prognozuje sie, ze ilo$¢ zuzywanej wody na cele socjalne wynosi¢ bedzie do 15 dm®/j. 0. /
dobe, tj. 0,45 m®/ j.o. / miesiac, co przy zatrudnieniu maksymalnie 2 0s6b wynosié¢ bedzie 30
dmd/j. 0./ dobe, tj. 0,90 m3/j.o0. / miesiac.

Zatozono, ze na terenie projektowanej kopalni powstawaé bedg $cieki socjalno-bytowe
wytwarzane przez maksymalnie 2 zatrudnione osoby. Scieki te odprowadzane beda do zbiornika

bezodptywowego tj. toalety przeno$nej typu TOI-TOI.

Parametry techniczne toalety przenosnej TOI-TOI z umywalka:

zbiornik 230 litrow,

- umywalka o pojemnosci 30 litrow,

- pisuar,

- deske sedesowa,

- 2 rolki papieru toaletowego,

- antyposlizgowa podtoga,

- pOlprzezroczysty dach umozliwiajacy wykorzystanie oswietlenia zewngtrznego,
- zamek "wolny / zajety",

- podajnik papieru toaletowego,

- dozownik mydta 1 recznikow.
Wymiary:

- podstawa: 118 x 110 cm,

- wysoko$¢ maksymalna: 222 cm.
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Przy zatrudnieniu 2 os6b wystarczy zainstalowanie jednej toalety na terenie kopalni,
serwisowanej w zalezno$ci od rzeczywistego zuzycia wody do celow socjalnych oraz

intensywnos$ci uzywania toalety.

7.8 ILOSCISPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW TECHNOLOGICZNYCH

Podczas eksploatacji ztoza nie beda powstawaty $cieki technologiczne.

7.9 ILOSCISPOSOB ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH

Nie planuje si¢ odprowadzania wod opadowych.

7.10 RODZAJl, PRZEWIDYWANE ILOSCI I SPOSOB POSTEPOWANIA Z ODPADAMI

Odpady z zaplecza socjalnego— bytowe, makulatura, rgkawice robocze, zuzyta odziez —
niewielka ilo$¢, gromadzona w kontenerze 1 wywozona przez Zaklad Gospodarki Komunalne;.
Nie bedzie dochodzi¢ do powstawania innych odpadow:

- niebezpiecznych poniewaz remonty i naprawy beda wykonywane w siedzibie przedsigbiorcy a
nie na ztozu

- innych niz niebezpieczne poniewaz caly nadktad postuzy do rekultywacji ztoza

7.11 ILOSCI I RODZAJE ZAINSTALOWANYCH I PLANOWANYCH MASZYN I

URZADZEN

- koparka 1szt.

- fadowarka kotowa 1szt.

Eksploatacja zloza sprzetem mechanicznym w sytuacji powstania awarii tego sprzetu np.
wycieku substancji ropopochodnych moze spowodowac zagrozenie zanieczyszczenia gruntu.
Aby zapobiega¢ powstawaniu tego typu sytuacji awaryjnych nalezy przestrzegac nastepujacych
warunkow pracy:

- dopuszcza¢ do pracy na ztozu tylko sprzet sprawny technicznie,

- przeprowadza¢ okresowe kontrole stanu technicznego maszyn,
- eksploatowac sprzet zgodnie z jego przeznaczeniem w warunkach okreslonych w instruke;ji
obstugi i Dokumentacji Techniczno Ruchowej danej maszyny,
- do obstugi sprzetu dopuszczac osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i przeszkolone na danym
stanowisku pracy.
Ponadto warto podkresli¢, ze sprz¢t mechaniczny jaki bedzie wykorzystywany przez Inwestora

do eksploatacji ztoza SMOLECIN | charakteryzuje si¢ wysokim stopniem sprawnosci
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technicznej praktycznie eliminujacym zagrozenie powyzej opisane. Sprzet ten zgodnie z
przepisami ustawy - prawo geologiczne i gornicze, podlega okresowym kontrolom,
prowadzonym przez inspektorow Okregowego Urzedu Gorniczego a ponadto, zgodnie z
rygorami w. w. ustawy, pozostaje pod statym nadzorem Kierownika Ruchu Zaktadu Goérniczego.
W sytuacji powstania awarii sprz¢tu Kierownik Ruchu Zaktadu Gérniczego lub osoba Dozoru
Gorniczego powiadamia, zgodnie z nakazami planu ruchu zaktadu gérniczego, wlasciwe stuzby
celem okreslenia potrzeby i ewentualnego podjecia dziatan ratowniczych réwniez pod wzgledem

ochrony srodowiska.

8 MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Opierajac si¢ na opracowaniu ,,Ocena oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko —
poradnik inwestora” (Ewa Augustyniak-Olpiriska wyd. VARLAG DASHOFER, 2006) nalezy
stwierdzi¢, ze przepisy o postgpowaniu dotyczacym transgranicznego oddziatywania na
srodowisko maja na celu realizacje¢ dyrektyw wymagajacych stosowania specjalnej procedury w
przypadku stwierdzenia potencjalnego oddziatywania transgranicznego. Do przeprowadzenia

postepowania w takiej sprawie kwalifikuja si¢ nastepujace przypadki:

- realizacja przedsigwzigcia w Polsce mogaca oddzialywac¢ na terytorium innego kraju,

- realizacja przedsigwzigcia poza granicami moggaca oddziatywac na terytorium Polski.

Wszelkie roboty gornicze, ktérych celem jest zmiana (poprawa) uksztaltowania terenu,
a pozyskanie kopaliny jest srodkiem do uzyskanie tego celu, powoduja zmiany w morfologii.
Beda one jednak ograniczone do wielkosci zloza podlegajacego eksploatacji, a wigc zmiany beda

miaty jedynie charakter lokalny. Tym samym zagadnienie nie dotyczy kopalni ,,SMOLECIN 1.

9 DANE O OBSZARACH PODLEGAJACYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE
USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY (DZ.U.
NR 151 POZ. 1220 ZE ZM.), ZNAIDUJACEJ SIE W ZASIEGU ZNACZNEGO
ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

Na terenie objetym inwestycja brak jest obszaréw podlegajacych ochronie, obszaréw Scisle

chronionych nalezacych do programu NATURA 2000.
Najblizsze obszary chronione to:

ok. 750 m na SE od dziatki jest Natura 2000 — Dolin Dolnej Odry PLB320003
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10 WPLYW PLANOWANEJ DROGI NA BEZPIECZENSTWO RUCHU
DROGOWEGO W PRZYPADKU DROGI W TRANSEUROPEJSKIE] SIECI
DROGOWEJ.

Nie dotyczy kopalni SMOLECIN .

11 PRZEDSIEWZIECIA REALIZOWANE I ZREALIZOWANE, ZNAJDUJACE SIE
NA TERENIE NA KTORYM PLANUJE SIE REALIZAJE PRZEDSIEWZIECIA
ORAZ W OBSZARZE ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA LUB KTORYCH
ODDZIALYWANIA MIESZCZA SIE W OBSZARZE ODDZIALYWANIA
PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA - W ZAKRESIE W JAKIM ICH
ODDZIALYWANIA MOGA PROWADZIC DO SKUMULOWANEGO Z
PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIEM

W najblizszej okolicy brak jest realizowanych przedsigwzig¢ tego typu.

12 RYZYKO WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARII LUB KATASTROFY
NATURALNEJ I BUDOWLANE]

Inwestycja polegajaca na odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego na powierzchni ok.
5,0 ha nie jest zagrozona powstaniem powaznej awarii czy tez katastrofy naturalnej poniewaz
wszelkie opracowania projektowe dotyczace eksploatacji ztoza majg na celu uregulowanie
procesu eksploatacji i racjonalne gospodarowanie jego zasobami oraz zachowanie wszelkich

przepisOw bezpieczenstwa.
Katastrofa budowlana nie dotyczy kopalni SMOLECIN .

13 PRZEWIDYWANE ILOSCI I RODZAJE WYTWARZANYCH ODPADOW ORAZ
I WPLYW NA SRODOWISKO

Na terenie zaktadu gorniczego SMOLECIN I nie bedg wytwarzane odpady jedynym odpadem
jest nadktad w postaci ziemi i gliny zapiaszczonej w iloéci 24 438,0 m® , ktéry bedzie
wykorzystany do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego kopalni SMOLECIN I, nie

stanowi on wplywu na srodowisko.

14 PRACE ROZBIORKOWE DOTYCZACE PRZEDSIEWZIEC MOGACYCH
ZNACZACO ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO

Nie dotyczy kopalni SMOLECIN .

15 PODSUMOWANIE

» W wyniku prowadzonej dziatalnosci gorniczej nastgpi trwaty ubytek mas zloza. Obecny
teren zostanie przeksztalcony w lokalne obnizenie.

» Ogolny charakter obecnego krajobrazu tego obszaru nie zostanie zmieniony.

» Zaklada sie, ze nie wystapia zjawiska zagrazajace obecnemu srodowisku.
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KARTA INFORMACYJINA PRZEDSIEWZIECIAPOLEGAJACEGO NA EKSPLOATACJI ODKRYWKOWEJ
KRUSZYWA NATURALNEGO ZE ZLOZA ,SMOLECIN I”

» Z przedstawionej informacji o realizowanym przedsiewzigciu kopalnia kruszywa
naturalnego ,,SMOLECIN [I” wynika, ze dzialalno$¢ ta nie pogorszy stanu siedlisk
przyrodniczych roslin i zwierzat. Nie wplynie negatywnie na wystgpujace w okolicy
gatunki ro$lin 1 zwierzat.

» Obszar przedsigwziecia — wydobywanie kruszywa naturalnego ze ztoza ,,SMOLECIN I”
nie jest wigczony do obszaréw utworzonych na podstawie ustawy z 2009r Dz.U. Nr 151
poz. 1220 z p6z. zm. o ochronie przyrody.

» Przedsiewziecie nie bedzie mialo ujemnego wpltywu na $rodowisko w znaczeniu
transgraniczym.

» Eksploatacja kruszywa naturalnego ze ztoza ,,SMOLECIN I” bedzie miata pozytywny
wptyw zaréwno pod wzgledem:

- korzystania ze §rodowiska
- poprawy walorow krajobrazowych
- ochrong srodowiska
ale rowniez pod wzgledem spolecznym i ekonomicznym.

16 SPIS MATERIALOW WYKORZYSTANYCH DO OPRACOWANIA
INFORMACII

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 roku, poz.
142,10,650).

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2019 r. poz.
868).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2018r poz. 799).

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsigwziec
mogqcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r., w sprawie okreslenia
przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 nr 8, poz. 70).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r., w sprawie poziomow
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 1031).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r., w sprawie warto$Ci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16, poz. 87).

- Bac S., Agroklimatyczne podstawy melioracji wodnych w Polsce, PWRIL, Warszawa,
1982.

- Kondracki J., Geografia Polski — Mezoregiony fizyczno-geograficzne, PWN, Warszawa,
2009.

- KZWG, Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza rzeki Odry, Warszawa, 2011.

- Paczynski B., Sadurski A., red., Hydrogeologia regionalna Polski, PIG, Warszawa 2007.
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