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W odpowiedzi na wezwanie znak GK.6220.14.2020.ME 2 dnia 25.09.2020r wyjasniam:

1.

7toze znajduje sie w granicach JCWP o kodzie RW6E000211971 i nazwie ,.0Odra od Odry
Zachodniej do Parnicy” i w granicach JCWPd nr 3 o kodzie PLGW60003.

JCWP RW6000211971 .,Odra od Odry Zachodniej do Parnicy” to silnie zmieniona czes¢
wdd, dla ktérej celem $rodowiskowym zgodnie z Planem gospodarowania wodami nu
obszarze dorzecza rzeki Odry jest osiggniccie co najmniej dobrego potencjaiu
ekologicznego oraz co najmniej dobrego stanu chemicznego. Aktualny stan JCWP
oceniono jako zty. Ocena ryzyka nieosiagniecia celow srodowiskowych dla w/w JCWP
okreslona zostata jako zagrozona ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych. W ziewni
JCWP nie zidentyfikowano presji moggcej byc przyczyna wystepujgcych przekroczen
wskaznikow jakosci. Konieczne jest dokonanie szczegbtowego rozpoznania przyczyn w
celu prawidlowego zaplanowania dzialan naprawczych. Rozpoznanie przyczyn
nieosiagniecia dobrego stanu zapewni realizacja dzialan na poziomie krajowym:
utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie
poglebionej analizy presji pod kgtem zrnian hydromorfologicznych, opracowanie dobryvch
praktyk w zakresie robot hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem
zasad ich wdrazania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wod
powierzchniowych.

7 tego wzgledu istnieje konieczno$é przediuzenia terminu osiggnigeia celu
srodowiskowego do 2027 r.

JCWPd nr 3 charakteryzuje sie dobrym stanem ilo§ciowym i chemicznym. Celem
srodowiskowym zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza rzeki

Odry jest utrzymanie co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego oraz co najmnie]



dobrego stanu chemicznego. Ocena ryzyka nicosiggnigeia celow srodowiskowych dla
w/w JCWPd okreslona zostata jako niezagrozona.

4, Analiza warunkow hydrogeologicznych na terenie planowanego przedsigwzigeia i W jego
sasiedztwie oraz prognozowane zmiany spowodowane eksploatacja zloza wskazujg, ze
realizacja inwestycji nie bedzie miala istotnego wptywu na srodowisko gruntowo-wodne
i tym samym nie spowoduje nieosiagnigcia celéw srodowiskowych ok reslonych w Planie
gospodarowania wodami dorzecza Odry — zar6wno na etapie cksploatacji ztoza, jak i po
jej zakonczeniu. Jakos¢ fizykochemiczna i biologiczna wod podziemnych i
powierzchniowych nie ulegnie pogorszeniu.

Ponadto planowana inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze przeznaczonyni do ochrony
siedlisk lub gatunkéw, dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu wod jest waznym
czynnikiem w ich ochronie. Podczas eksploatacji nie bedg prowadzone prace polegajace
na odwadnianiu 7loza, co nie wplynie negatywnie na poziom zwierciadta wod

gruntowych. Nie ulegnie réwniez zmianie ilo$¢ wod w JCWP i JCWPd nr 3.

Eksploatacja ztoza ,SMOLECIN I” nie bgdzie miata wptywu na okoliczne cieki. Uktad
krazenia wod pozostanie bez zmian.

5. Wodza na cele socjalno — bytowe bedzie dowozona w specjalnych baniakach z bazy
przedsigbiorcy.

6. Scieki socjalno-bytowe mogg powstawaé w zwigzku z przebywaniem na terenie zakladu
gorniczego pracownikow. Przewiduje sig zainstalowanie przencsnej kabiny sanitarnej
typu Toy Toy. Scieki beda wywozone przez firme specjalistyczng. W zwigzku z tym nie
istnieje problem gromadzenia i usuwania sciekow w granicach kopalni.

7. Przedsiebiorca wyposazy zaktad w sorbety, ktore bedg uzywanie do usuwania
ewentualnych wyciekow z maszyn.

8. Tankowanic maszyn bedzie odbywalo si¢ poza zakladem gémiczym poza granicami
dzialki nr 125, obrgb Smolgcin.

9. Budowa geologiczna
Podtoze udokumentowanego ztoza . SMOLECIN I" wg Mapy Geologicznej Polski w
skali 1:50 000 arkusz Doluje zbudowane jest z osadéw wodnolodowcowych

reprezentowanych przez gliny piaszczyste. Najstarsze utwory przewiercone w okolicach



10.

Smolecina to utwory kredy gornej reprezentowane przez wapienie, wapienie margliste,
opoki margliste 1 gezy.

Ze wzgledu na zmienno$¢ migzszoscei serii ztozowej jak i parametrow jakosciowych
ztoze sklasyfikowano w grupie 1 z6z. Z punktu widzenia ochrony zloze
sklasyfikowano w klasie 4 — zloze powszechne, ze wzgledu na licznie wystepujace

ztoze kopaliny fatwo dostepne;.
Warunki hydrogeologiczne

Wocdy powicrzchniowe

Na powierzchni ztoza ,,SMOLECIN I” nie wystepujg wody powierzchniowe.

Wody podziemne

Wody opadowe szybko infiltrujg w gigb warstw piaszczystych ,zwierciadto wody
zostalo nawiercone na glebokosci 1.1 m do 3.2 m p.pt. W zwigzku z tym zloZe

LSMOLECIN 17 jest czesciowo zawodnicne.

Planowane przedsiewziecia znajduje si¢ w poiudniowej czgsci GZWP nr 122 Dolina
kopalna Szczecin. Jest to czwartorzedowy zbiornik porowy o powierzchni 151 km®.
GZWP nr 122 Dolina kopalna Szczecin, wydzielono w poziomie migdzyglinowym
dolnym. Na wickszosci obszaru zasilunia zbiornik jest dobrze chroniony przed
przenikaniem zanieczyszczen z powierzehni terenu z uwagi na miazszy nadktad utworow
sla bo przepuszezalnych (czasy potencjalnego przesigkania wéd przekraczajg 50 i wiece]
lat).

Eksploatacja kruszywa odbywaé sig bedzie w wyrobisku zalanym woda, bez jej
odpompowywania, funkcjonowanie kopalni nie bgdzie mialo istotnego wplywu na
sasiednie ekosystemy (Polak K., Kosifiska A., 2013). Ten typ cksploatacji nie spowoduje

utworzenia si¢ leja depresji.

Ponizej przedstawiono proponowane rozwiazanic maigce na celu zachowanie dbatosci o
jakos$¢ wody gromadzacej sie w wyrobisku planovsanej kopalni.

- Ze wzgledu na zalozona technologi¢ ckspleataci i prowadzenie robot gorniczych

zgodnie z Projektem technicznym eksploatacji nie przewiduje sig wystgpienia
zagrozenia robotami gérniczymi. Na terenie planowanej eksploatacji nic ma zadnych

zabudowan ani obiektow inzynierskich.



- Eksploatacja nie stanowi zagrozenia dla uzytkownikéw okolicznych terenow, a jedynie
— 7 racji odkrywkowego systemu eksploatacji — zmienia morfologie 1 charakter terenu.

- Przyjmuje sie, ze eksploatacja prowadzona bedzie pfzy uzyciu sprawnych technicznic i
technologicznie urzadzen i maszyn spelniajacych obowigzujace normy srodowiskowe.

- Naprawy i remonty gléwne i podstawowe maszyn 1 urzadzen wykorzystywanych
w eksploatacji zloza beda prowadzone poza jego obrgbem.

- Zaklada sie, ze tankowanie paliwa do sprzetu cdbywac bedzie si¢ poza granicami ztoza,
z zachowaniem nalezytej ostroznosci w miegjscach do tego przeznaczonych
i odpowiednio przygotowanych. Jako $rodek zabezpieczajacy mozna zastosowac
geomembrang PEHD uszczelniajaca plac o wymiarach dostosowanych do wielkoscei
tankowanych pojazdéw. Na warstwie uszczclniajacej utozone moga byc betonowe
najazdy po ktorych przemieszezaé si¢ beda samochody dostarczajace paliwo jak tez
tankowane.

- Z uwagi na fakt mobilnego charakteru stacji paliw nie przewiduje wykonania sieci
kanalizacji deszczowej, a usuwanie zanieczyszczen ropopochodnych z uszezelnienia
nalezy prowadzi¢ wykorzystujge przeznaczone do tego $rodki (np. ATLANT OL AT7
Floating lub ATLANTOL ATS lub inne przeznaczone do tego celu).

- Paliwo dostarczane bedzie na teren kopalni przez Przedsigbiorce w specjalnie do tego
przeznaczonych kanistrach samochodowych, posiadajacych — stosowne atesty,
umozliwiajace przewdz paliwa (np. Atest 3HI1/Y/150/09/PL COBRO 1174/FGB
gwarantuje, ze taki zbiornik jest bezpieczny i nadaje si¢ do przewozu materiatow
niebezpiecznych, jakimi sa benzyna czy olej napgdowy.)

- Kanistry powinny by¢ zbudowane ze wzmocrionego poliuretanu, a ponadto powinien
posiadaé poreczny zagicty lejek, ktory ulatwi nalanie paliwa do baku, uniemozliwiajac
jego rozlanie i zabezpieczajge tym samym srodowisko przed skazeniem.

- Wszelkie odpady powstate w zwigzku z dziatalnoscig zaktadu, ktére powstajg w wyniku
zuzywania si¢ sprzetu, czesci zamiennych maszyn, urzadzen oraz koniecznoscig
okresowej ich obshugi, tj. w szczegolnosci filtry, oleje, smary, akumulatory, sa 1 beda

przekazywane uprawnionym odbiorcom.
11. Przedsigwziecie nie jest polozone na obszarze zagrozonym powodzia.

12. Rozporzadzenie nr 3/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Szczecinie z dnia 3 czerwea 2014 r. w sprawie ustalenia warunkow korzystania z wod

regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego wprowadza ograniczenia



korzystania z wod w zakresie niezbednym do osiagnigcia ustalonych celéw
srodowiskowych. Ograniczenia zwigzane sg :

zachowaniem w korycie cieku przeplywu nienaruszonego,

- zachowaniem cigglosci morfologicznej cieku,

- nieprzekraczaniem poziomu naturalnej tolerancji jeziora,

- zakazem wprowadzania wod stonych lub innych wéd o jakosei zagrazajace)
zanieczyszezeniem wod podziemnych,

- zakazem wyrzgdzania szk6d w ekosystemnach ladowych bezposrednio zaleznych od wod
podziemnych,

- zakazem trwalych zmian kierunku przeptywu v/6d podziemnych.

13. Rozporzadzenie nr 4/2017 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia warunkoéw korzystania z wod
zlewni Miedzyodrze — Zalew Szczecifiski — wyspy Wolin 1 Uznam wprowadza
ograniczenia korzystania z wod w zakresie niezbednym do osiggnigeia ustalonych celow

srodowiskowych oraz ustala priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych.

Jak wynika z danych przedstawionych w Karcie, planowane przedsigwzigele polegajace na
odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego ze ztoza ,SMOLECIN I7 nie bedzie
stanowi¢ zagrozenia do wod podziemnych, rowniez w aspekcie ograniczen przedstawionych

w w/w Rozporzadzeniach.




