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W odpowiedzi na wezwanie znak GK.6220.14.2020.ML z dnia 27.11.2020r wyjasniam:

1. W karcie informacyjnej ztoza wkradt si¢ blad w zapisie, Kruszywo naturalne
wydobywane bedzie wywozone do odbiorcow, nie bedzie prowadzona przerébka

kopaliny.

2. Zaklada sie, ze tankowanie paliwa do sprze¢tu odbywacé bgdzie sie poza granicami zltoza, z

zachowaniem nalezytej ostrozno$ci w miejscach do tego przeznaczonych i odpowiednio
przygotowanych. Jako $rodek zabezpieczajacy mozna zastosowa¢ geomembrane PEHD
uszczelniajgea plac o wyrhiarach dostosowanych do wielkosci tankowanych pojazdéw. Na
warstwie uszczelniajacej ulozone mogg by¢ betonowe najazdy po ktorych przemieszezaé
sie beda samochody dostarczajace paliwo jak tez tankowane.
7 uwagi na fakt mobilnego charakteru stacji paliw nie przewiduje wykonania sieci
kanalizacji deszczowe]j, a usuwanie zanieczyszczen ropopochodnych z uszczelnienia
nalezy prowadzi¢ wykorzystujac przeznaczone do tego Srodki (np. ATLANTOL AT7
Floating lub ATLANTOL ATS lub inne przeznaczone do tego celu).

W karcie wkradt sie blad w zapisie, ztoze jest czgsciowo zawodnione zwierciadto wody

(W8]

wystepuje na glebokosci od 1,1 do 3,2 m na calej powierzchni ztoza tj. 4,2 ha.
Eksploatacja prowadzona bgdzie dwoma Pietrami eksploatacyjnymi suchym 1
zawodnionym.

Pietro suche bedzie miato migzszo$¢ od 1,06 m do 3,0 m. Eksploatacja bedzie
prowadzona koparkami jednonaczyniowymi i ewentualnie koparka ptywajaca (refulerem,

warstwa zawodniona).



Z%oze znajduje si¢ w granicach JCWP o kodzie RW6000211971 1 nazwie ,,0Odra od Odry
Zachodniej do Parnicy” 1 w granicach JCWPd nr 3 o kodzie PLGW60003.

JCWP RW6000211971 ,,0dra od Odry Zachodniej do Parnicy™ to silnie zmieniona czg$¢
wod, dla ktorej celem srodowiskowym zgodnie z Planem gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza rzeki Odry jest osiagnigcie co najmniej dobrego potencjatu
ekologicznego oraz co najmniej dobrego stanu chemicznego. Aktualny stan JCWP
oceniono jako zty. Ocena ryzyka nieosiggnigcia celow srodowiskowych dla w/w JCWP
okredlona zostata jako zagrozona ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych. W zlewni
JCWP nie zidentyfikowano presji mogacej byé¢ przyczyng wystepujacych przekroczen
wskaznikéw jakosci. Konieczne jest dokonanie szczegdtowego rozpoznania przyczyn w
celu prawidlowego zaplanowania dziatan naprawczych. Rozpoznanic przyczyn
nieosiagnigcia dobrego stanu zapewni realizacja dziatlan na poziomie krajowym:
utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie
poglebionej analizy presji pod katem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych
praktyk w zakresie robot hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem
zasad ich wdrazania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wod
powierzchniowych.

7 tego wzgledu istnieje konieczno$¢ przedituzenia terminu osiggniecia celu
srodowiskowego do 2027 r.

JCWPd nr 3 charakteryzuje si¢ dobrym stanem ilosciowym i chemicznym. Celem
srodowiskowym zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza rzeki
Odry jest utrzymanie co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego oraz co najmnigj
dobrego stanu chemicznego. Ocena ryzyka nieosiagniecia celow $rodowiskowych dla
w/w JCWPd okreslona zostata jako niezagrozona.

Analiza warunkéw hydrogeologicznych na terenie planowanego przedsicwzigcia i w jego
sasiedztwie oraz prognozowane zmiany spowodowane eksploatacjg ztoza wskazuja, ze
realizacja inwestycji nie b¢dzie miala istotnego wplywu na $rodowisko gruntowo-wodne
1 tym samym nie spowoduje nieosiggniecia celow srodowiskowych okreslonych w Planie
gospodarowania wodami dorzecza Odry — zarbwno na etapie eksploatacji zloza, jak i po
jej zakonczeniu. Jako$¢ fizykochemiczna 1 biologiczna wod  podziemnych i
powierzchniowych nie ulegnie pogorszeniu.

Ponadto planowana inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze przeznaczonym do ochrony
siedlisk lub gatunkow, dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu wod jest waznym

czynnikiem w ich ochronie. Podczas eksploatacji nie beda prowadzone prace polegajace



na odwadnianiu zloza, co nie wplynie negatywnie na poziom zwierciadta waod

gruntowych. Nie ulegnie réwniez zmianie ilo$¢ wod w JCWP 1 JCWPd nr 3.

Planowane przedsigwzigcia znajduje si¢ w potudniowej cze$ci GZWP nr 122 Dolina
kopalna Szczecin. Jest to czwartorzedowy zbiornik porowy o powierzchni 151 km™
GZWP nr 122 Dolina kopalna Szczecin, wydzielono w poziomie mig¢dzyglinowym
dolnym. Na wigkszosci obszaru zasilania zbiornik jest dobrze chroniony przed
przenikaniem zanieczyszczen z powierzchni terenu z uwagi na migzszo$¢ utwordow stabo

przepuszczalnych (czasy potencjalnego przesigkania wod przekraczaja 50 1 wiecej lat).

Rozporzadzenie nr 3/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Szczecinie z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunkdéw korzystania z wod
regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego wprowadza ograniczenia
korzystania z wod w zakresie niezbednym do osiggnigcia ustalonych celow

srodowiskowych. Ograniczenia zwigzane sg z:

zachowaniem w korycie cieku przeptywu nienaruszonego,

- zachowaniem ciaglosci morfologicznej cieku,

- nieprzekraczaniem poziomu naturalnej toierancji jeziora,

- zakazem wprowadzania wod stonych lub innych wéd o jakosci zagrazajacej
zanieczyszczeniem wod podziemnych,

- zakazem wyrzadzania szkdd w ekosystemach ladowych bezposrednio zaleznych od wod

podziemnych,

- zakazem trwalych zmian kierunku przeptywu wéd podziemnych.

Rozporzadzenie nr 4/2017 Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia warunkow korzystania z wod
zlewni Miedzyodrze — Zalew Szczecinski — wyspy Wolin i Uznam wprowadza
ograniczenia korzystania z wod w zakresie niezbednym do osiagniecia ustalonych celow

srodowiskowych oraz ustala priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych.

Jak wynika z danych przedstawionych w Karcie, planowane przedsiewziecie polegajace na
odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego ze zloza ,SMOLECIN I” nie bedzie
stanowi¢ zagrozenia do wod podziemnych, réwniez w aspekeie ograniczen przedstawionych

w w/w Rozporzadzeniach.



5. Eksploatacja nie bedzie miata wplywu na zasoby wod podziemnych oraz nie bedzie
powodowac leja depresji poniewaz bedzie prowadzona w wyrobisku zawodnionym, ktére nie
bedzie odwadniane, dlatego poziomy wodonosne nie ulegng zmianie.(zadnych obliczen

teoretycznych wykonywat nie bede.).

6. Rekultywacja wyrobiska poeksploatacyjnego ztoza SMOLECIN 1, ktére na catej
powierzchni tj 4,2 ha bedzie zawodnione skarp koncowych wyrobiska poeksploatacyjnego ,
cze$ci nadwodnej do kata nachylenia 36" i podwodnej samoistne uksztattowanie i utozenie
kata pochylenia okoto 27° . Teren po eksploatacji kruszywa naturalnego ze zloza
»SMOLECIN I” projektuje sie zrekultywowa¢ w kierunku wodnym, z ewentualnym
uwzglednieniem rekultywacji biologicznej (pokrywy rekultywacyjnej skarp nadwodnych).
Przyjecie, dla rekultywowanego obszaru, docelowego kierunku zagospodarowania jako teren
wodny wpisuje si¢ w charakter aktualnego i perspektywicznego kierunku zagospodarowania
tego regionu.

Rekultywacja wyrobiska polega¢ bedzie na wykonaniu robdt technicznych i zabiegdw
biologicznych majgcych na celu umozliwienic zagospodarowanie tych gruntow dla potrzeb
wodnych.

Przywrocenie gruntom wiasciwosci uzytkowych w przypadku wyrobiska po eksploataciji
kruszywa naturalnego ,,SMOLECIN I” sprowadza si¢ do wykonania prac niwelacyjnych i
wyréwnawczych skarp (skarpy nadwodne do kata nachylenia 36° i podwodne samoistne
uksztattowanie i ulozenie do kata pochylenia okoto 27° ), oraz , wykonania okreslonych

zabiegow agrotechnicznych i biologicznych.




