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1. OPIS TECHNICZNY

1.1PODSTAWA OPRACOWANIA:

zlecenie Inwestora,

wizja lokalna,

aktualne podkiady budowlane,

aktualne normy, przepisy i opracowania zwigzane z tematem.

1.2ZAKRES OPRACOWANIA:

Zakresem opracowania s instalacje elektryczne wnetrzowe w
projektowanym gimnazjum w Zespole Szkdt w Przectawiu gm.Kotbaskowo.
Opracowanie zawieraé bedzie nastepujace elementy:

- Tablice gtéwng i rozdziat energii elektrycznej w gimnazjum,
- instalacje oswietlenia ogoinego i ghiazd wtykowych,

- instalacje oswietlenia awaryjnego,

- instalacje sity,

- orurowanie dla potrzeb instalacji telewizyjnej,

- instalacje dedykowang do zasilania komputerow,

- ochrone przeciwporazeniowa,

- ochrone przepigciowa,

- instalacje odgromowa.

1.3DANE ELEKTRENERGETYCZNE CZESCi PROJEKTOWANE.J

Napiecie zasilania - 400/230V

Moc zainstalowana Pi= 180,4kW
Moc zapotrzebowana Ps= 73,0kW
Prad obliczeniowy lo = 1121
Zabezpieczenie gtéwne w ZPG Ib = 125.0A
1.4 ZASILANIE

Zasilanie projektowanego obiektu odbywaé sie bedzie przytaczem
kablowym 0.4kV, ktére nalezy wyprowadzi¢ z projektowanego zfgcza
kablowego ZK-4p, wspélnego dla zasilenia gimnazjum i pawilonu
zywieniowego. Projektowane zlacze kablowe ZK-4p usytuowane zostanie na
granicy omawianej posesji (w linii ogrodzenia obiektu). Ziacze zasilone zostanie
nowymi liniami kablowymi wtgczonymi w istniejgcy uktad sieciowy, nalezacy do -
ENEA S.A.

Ze zlgcza kablowego ZK-4p zasilony zostanie zestaw pomiarowy ZPG i
dalej tablica gtéwna TG projektowanego obiektu.

Zardbwno zigcze kablowe jak i sie¢ kablowa zasilajgca je ujete sq w
odrebnym opracowani wykonywanym przez ENEA S.A.



1.5ROZDZIAL. ENERGII W OBIEKCIE | TABLICE RODZIELCZE

Rozdziat energii w projektowanym gimnazjum odbywac sie bedzie za
posrednictwem tablicy gtdwnej TG. Tablica umieszczona zostanie w
wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku. Na tablicy TG zlokalizowano
wylacznik gtowny pradu, czeéé zabezpieczert obwodow oswietienia i gniazd
wtykowych parteru oraz zabezpieczenia wszystkich rozdzielni ziokalizowanych
w projektowanym obiekcie.

Z tablicy tej zasilone zostana nastepujace tablice:

- tablica zlokalizowana na parterze TP1/2,

- tablice zlokalizowane na pigtrze TP2/1 1 TP2/2,

- tablica zlokalizowana na poddaszu TP3/1 1 TP3/2,

- tablica zasilania komputeréw TGK zlokalizowana na pietrze w gabinecie

ZPT.

Ze wszystkich tablic przewiduje sie zasilenie obwodow oéwietlenia
ogolnego, gniazd wtykowych, urzadzer technologicznych oraz urzadzen
wentylacyjnych czesci obiektu przynaleznej do danej tablicy.

Tablice TG =zestawi¢ w obudowach nasciennych a tablice
TP1/2,TP2/1,TP2/2,TP3/t i TP3/2 w obudowach wnekowych. Tablice
przystosowa¢ do zasilania z sieci 5-cio przewodowej .Stosowa¢ obudowy firmy
Legrand lub analogiczne.

1.6 INSTALACJA ZASILAJACA

Przewiduje sie utozenie nastepujacych linii zasilajacych:

Od szafki pomiarowej do tablicy gidwnej TG — kabel YKY7 4x70mm? utozony w

ziemi | w rurze stalowej w budynku,

— linie zasilajace od tablicy TG do tablic pigtrowych - przewody YDY
5x10mm?, ‘ '

- linie zasilajaca od tablicy TG do tablic TGK — w gabinecie pracowni ZPT -
przewdd YDY 5x10mm?, '

Przewody uktadaé pod tynkiem w ciagach instalacyjnych w pionach w rurkach

ochronnych.

1. 7INSTALACJE OSWIETLENIA OGOLNEGO | GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacje os$wietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych wykonac
przewodami YDYp o przekroju 1.5, 2.5, 4mm® - zgodnie ze schematami
zasilania poszczegolnych tablic.

Przewody uktadaé w tynku i w przestrzeniach pomiedzy ptytami gipsowo-
kartonowym z zastosowaniem osprzetu odpowiedniego dla danego systemu
uktadania przewodow. Stosowaé przewody -0 napigciu izolacji - 750V..-W
pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny.

W wigkszosci pomieszczen zastosowano oprawy fluorescencyjne. w
pomieszczeniach gospodarczych, czeéci sanitariatéw oraz przy wejsciach
zastosowano oprawy zarowe. We wszystkich ciagach komunikacyjnych
zastosowano oprawy jarzeniowe. Wszystkie oprawy jarzeniowe stosowaé w
wersji kompensowane;j.



taczniki montowaé przy drzwiach na wysokosci 1.4 m. Gniazda
instalowac na wysokosci :

- w szatniach — na wysokoéci 1.2 m ,

- w sanitariatach - 1.6 m,

- w salach lekcyinych — na wysokosci 0,8 m od podtogi,

- w pomieszczeniach biurowych — 0.4 m od podtogi.

Nalezy zwrécié uwage przy montazu gniazd na zachowanie dopuszczalnych
odlegtosci od rur instalacji wody i c.o. ‘

Zalaczanie os$wietlenia w ciggach komunikacyjnych za posredmctwem

przyciskow instalowanych na -tablicy TOZ zlokalizowane] w pomieszczeniu
ochrony.

1.8 OSWIETLENIE AWARYJNE

W ciggach komunikacyjnych: korytarzach i klatkach schodowych
wydzielono oprawy oznaczone aw /awaryjne/, w ktérych zainstalowaé nalezy
moduty bateryjne zasilania awaryjnego. Dla tych opraw w liniach zasilajgcych
instalowaé dodatkowg zyle zasilajacg moduty awaryjne o czasie pracy 3h.

Zasilanie opraw oswietlenia awaryjnego odbywaé sie bedzie z tfablicy

pietrowych i tablicy TG. Oswietlenie awaryjne wigczone zostanie do obwodu
oswietleniowego komunikacji.

1.9INSTALACJA SILOWA, STEROWNICZA

Instalacja silowa obejmuje =zasilanie urzadzen wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych.

Stosowaé przewody typu YDY. Przewody od tablic do urzadzen uktadac
pod tynkiem. Podejscia do urzadzen oddalonych od $cian wykonaé w rurkach
winidurowych pod posadzkg . Wentylatory zainstalowane w poszczegolnych
pomieszczeniach sterowane beda w nastepujgcy sposob:

- wspomaganie wentylacji grawitacyjnej szatni przy pomocy wentylatorow
dachowych wyposazonych w regulatory fransformatorowe 5-cio stopniowe
umieszczony w na tablicy TG, zatgczanie wentylatoréw odbywaé sie bedzie
na tablicy TS w pom. woznego,

— wspomaganie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu forum przy pomocy
wentylatorow dachowych wyposazonych w regulatory transformatorowy 5-cio
stopniowe umieszczone w na tablicy TG, zataczanie wentylatoréw odbywac
sie bedzie wy%qcznlklem w pomieszczeniu forum. Oba wentylatory winny
pracowac jednoczesnie.

—~ dla weziow sanitarnych WC zaprojektowano instalacje mechanicznego
wyciagu powietrza (wspomaganie grawitacji) przy pomocy wentylatorow
zataczanych wraz ze $wiattem w pomieszczeniach - bez -okien oraz
zatgczanych osobnym wiacznikiem obok swiatia w pomieszczeniach z
oknami.

Pracownie chemii nalezy wyposazy¢ w modut awaryjny MD-2 wspétpracujacy z

detektorem metanu DEX. Modut ten jest sprzezony z samozamykajacg gtowica

odcinajacg zawor gazowy znajdujgcy sie w skrzynce przytaczowej gazu. W

przypadku przekroczenia stezenia metanu w pomieszczeniu modut wysyla
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impuls wyzwalajacy sprezyne zamykajacg glowice zaworu gazowego.
Dodatkowo zainstalowac w pracowni sygnat alarmowy optyczny (LB) .

W pomieszczeniu portierni zamontowaé tablice sterowniczg TSO oswietlenia
ciggéw komunikacyjnych i klatek schodowych oraz dzwonkéw. Tablice petaczyc
z tablicami pietrowymi, z ktérych zasilane sg te obwody przewodami YDYp
5x1,5mma. Na tablicy tej zainstalowaé réwniez sygnat optyczny od modutu
awaryjnego (gazu ) w pracowni chemii.

110 RUROWANIE DLA POTRZEB INSTALACJI RTV

Od pomieszczenia technicznego (rozdzielni gtéwnej) , w  ktorej
przewiduje sie zainstalowanie wzmacniacza RTV do poszczegbinych
pomieszczenn doprowadzi¢ rurowanie dla potrzeb instalacji telewizyjnej. W
ciagach gtéwnych prowadzi¢ rury RVS 28, a w odgatezieniach - rury RVKL 22.
Do rurek wciggna¢ drut dFe®2mm.

Plan instalacji pokazano narys. nr4.4, 4.5 4.6.

1.11 INSTALACJA DEDYKOWANA

1.11.1 Zasilanie ilnstalacji dedykowanej

Zasilanie instalacji dedykowane] odbywaé sie bedzie oddzielnym

obwodem wyprowadzonym z tablicy g’rc’)wnel pawilonu gimnazjum TG. Obwod
wyprowadzony przewodem 5xLgY 16mm® zasilaé bedzie tablice gtdwng
instalacji komputerowej TGK. Przewiduje sie zainstalowanie UPS-u w celu
zrealizowania centralnego bezprzerwowego zastlania urzadzen
komputerowych. UPS nalezy zasili¢ przewodem 5xLgY 16mm? z tablicy gtéwne;
TG. Przejécie z zasilania podstawowego instalacji dedykowanej na zasilanie z
UPS odbywaé sie bedzie za posrednictwem zewnetrznego ,BY-PASS-u”, ktory
nalezy zainstalowac przy zestawie TGK i UPS. Ukiad by-pass-u serwisowego
powinien posiadaé blokade, uniemozliwiajaca zatgczanie go przy pracujgcym
UPS-ie i powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem osdb nieupowaznionych.
Z ,BY-PASS-u” zasilona zostanie tablica TK — tablica, z ktorej wyprowadzone
zostang poszczegdlne obwody odbiorcze.
Tablice zasilajace sie¢ komputerowa TGK, TK, UPS i ,BY-PASS” stanowigce
wspolny zestaw zainstalowane zostang w specjalnie wydzielonym
pomieszczeniu na parterze pawilonu gimnazjum. W pomieszczeniu tym przy
tablicach podioga powinna by¢ wylozona antystatyczng wykiadzing PCV .
Przewiduje sie zainstalowanie UPS-a z 10 minutowym czasem podtrzymania
napiecia, w celu zabezpieczenia ciagtosci zasilania w razie zaniku napigcia.

Sie¢ zasilajaca UPS oraz tablice TGK i TK wykonana bedzie w systemie
sieci TN-S, jako wydzielona instalacja elektryczna — sie¢ 5-przewodowa o
napieciu zasilania 3x400/230V. ‘



1.11.2 Opis projektowanej dedvkowanei sieci zasilajacej urzadzenia
komputerowe '

» Rozdziat enerqii elektrycznej dla instalacji dedykowanej w budynku

Rozdziat energii elekfrycznej dia instalacji dedykowanej odbywac sig
bedzie za posrednictwem tablicy TK oraz tablic TKS (serwerownia). Tablica
TKS zasilona jest bezpoSrednio z tablicy TK.

» |nstalacje elektryczne dedykowane

Instalacje elektryczne dedykowane wykonane beda w systemie sieci TN-
S, jako wydzielona instalacja elektryczna. Obwody odbiorcze, zasilajace
gniazda elektryczne w PEL-ach zaprojektowano jako 1-fazowe. Dla kazdego
PEL-a przewidziano zainstalowanie jednego gniazda zasilajgcego
elektrycznego potréjnego z bolcem, nieodwracajagcego fazy, z blokadg,
posiadajgcego $wiadectwo dopuszczenia do uzytkowania na terenie RP.
Gniazdo nalezy oznaczyé w sposob jednoznacznie wskazujgcy na jego
przeznaczenie. Gniazda instalowa¢ w sposéb analogiczny do gniazd sieci
logicznej. .
Stosowaé  zasade podigczanie do tej samej fazy wszystkich gniazd
znajdujacych sie w jednym pomieszczeniu.
Przewidziano podtaczenie maksimum 5 gniazd do jednego obwodu
odbiorczego.
Kazdy obwdd odbiorczy zabezpieczono wytgcznikiem rdznicowopradowym o
pradzie roznicowym 30mA, zblokowanym 2z wytgcznikiem nadmiarowo
pradowym o charakterystyce C (zabezpieczenie przetezeniowe instalacji
odbiorczej).
Wszystkie obwody instalacji odbiorcze] wykonaé przewodami 3-zylowym o
przekroju 2,5mm? i napieciu znamionowym izolacji 750V

1.12 OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

W projektowanym budynku zapewnia sie ochrone przeciwporazeniowg
zgodnie z PN/E-05009/41. Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim
spetnia sie przez zastosowanie urzgdzen izolowanych, posiadajgcych atest i
odpowiedni stopiefh ochrony.

Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej stosowaé dia
instalacji odbiorczej szybkie wytaczanie za posrednictwem wytacznikow
przeciwporazeniowych réznicowopradowych Al = 0.03A zainstalowanych na TG
i tablicach oddziatowych. Do tablic rozdzielczych doprowadzi¢ ptaskownik
stalowy FeZn 30x4mm?, spetniajacy role gtéwnego przewodu wyréwnawczego.
Do ptaskownika wykonaé potgczenia zaciskéw N i PE oraz rur metalowych
instalacji sanitarnych i dostgpnych elementéw metalowych konstrukeji budynku
oraz wyposazenie tazienek i kabin natryskowych.

W pomieszczeniach wyposazonych w wanne lub natrysk zgodnie z PN-81 E-
05009/701 winny by¢ wykonane lokalne potgczenia wyréwnawcze fgczace
wszystkie czesci przewodzace obce ze sobg oraz z przewodami ochronnymi.
Potaczenia te wykonac¢ linkg miedziang o przekroju 4mm?,



Rozdziat przewody PEN na PE i N wykonaé na tablicy TG — miejsce
rozdziatu uziemic.
Sumaryczna opornosé wszystkich uziomoéw podiaczonych do gtdéwnej
szyny uziemiajacej obiektu w miejscu podtaczenia UPS-a nie moze przekroczyc
wartosci R, (1Q.

Dodatkowa ochrona przed dotykiem posrednim bedzie spetniona przez
zainstalowanie w wigkszosci obwoddw instalacji wytgcznikow
przeciwporazeniowych réznicowopradowych o A/ = 0,034 instalowanych na
tablicach pietrowych .

1.13 OCHRONA PRZEPIECIOWA

W obiekcie zainstalowaé ochrone przepigciowa w postaci odgrom nikow
przepieciowych DEHNventil, zainstalowanych w zestawie tablicy gtdwnej TG.

1.14 INSTALACJA ODGROMOWA

Zgodnie z obowigzujaca normg PN-86/E- 05003/01 02 na budynku
przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowe;.

W zwigzku z pokryciem dachu blacha (gr.tmm)jako zwod poziomy wykorzystac
pokrycie dachu. Przewody odprowadzajace wykonaé¢ z ptaskownika FeZn
25x4mm?. Przewody uktadaé w bruzdach ph.

Jako uziom poziomy wykorzystaé zbrojenia taw fundamentowych.
Zbrojenie taw fundamentowych winno tworzy¢ metaliczng ciagtosé. Jako uziom
poziomy wykorzystaé zbrojenia taw fundamentowych. Zbrojenie faw
fundameniowych winno tworzy¢é metaliczng cnqg%osc Dodatkowo wzdtuz
zbrojenia fundamentéw utozy¢ bednarke FeZn 30x4mm?, ktéra co 1m spawad
do zbrojenia. Do bednarki na calym obwodzie dospawac ptaskownik, ktéry
fgczyé z przewodami odprowadzajacymi instalacji odgromowej. Przy
wykorzystaniu zbrojenia fundamentéw jako uziomu zbedne jest montowanie
ztaczy kontrolnych dla instalacji odgromowe;.

Drewniang konstrukcje dachu i odeskowanie pokry¢ preparatem
ognioodpornym.

Zapewnié metaliczne (galwaniczne) potaczenie pomiedzy
poszczegdlnymi elementami instalacji odgromowej. Plan instalacji pokazano na
rys. nr4.5.

1.15 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBIEKTU

Na tablicy giownej obiektu TG zainstalowany bedzie wytgcznik gidwny
typu DPX-1, pozwalajacy na zdalne wylaczanie zasilania wymagane dla celdw -
ppoz. Dia wylacznika przewidziano dwa przyciski sterujace WGpoz, kidre
umiescié przy wejsciu gtdwnym (w portierni ) oraz na tablicy TG. Przycisk w
portierni umiesci¢ w obudowie wnekowej, zamknietej drzwiczkami z napisem
wytacznik gtowny pradu .

W celu zapewnienia prawidlowej ochrony pozarowej zasilanie do tablicy
TG w budynku wykonaé w rurze stalowej (zasilanie ze ztacza kablowego jest
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bardzo krétkim odcinkiem) a do przycisku WGpoz utozyé przewdd
ognioodpornymi HLGs o odpornosci ogniowej 2h.

Dodatkowo na staniej kondygnacji klatek schodowych zainstalowane
bedg dwie klapy oddymiajgce, zataczane automatycznie za poérednictwem
czujnikdw dymu. Catosé zasilana bedzie z centralek sterowniczych CS.
Centralki zasilone zostang z tablicy pietrowych TP3/1 i TP3/2. Centralki
posiadajq zasilanie awaryjne w postaci wmontowanych akumutatordw.

Kazda z klap wyposazona zostanie w przycisk pozarowy KOpoz, kitbry
nalezy zainstalowa¢ przy tablicy TZO na pasterz. Do sitownikéw klap, czujnikoéw
dymu, przyciskéw KOpoz utozy¢ przewody ognioodporne NKGs i HLGs o
odpornosci ogniowej 2h.

1.16 UWAGI KONCOWE

Calo$¢ prac nalezy wykonaé w oparciu o obowigzujgce normy i
przepisy oraz warunki wykonania i odbioru rob6t montazowych w zakresie
instalacji elektrycznych.

1.17 LEGENDA | OZNACZENIA

OPRAWY:

A —oprawa Jarzemowa z kloszem mlecznym 2 x36\W sufltowa
A1- oprawa j.w. asymetryczna

B- oprawa jarzeniowa 2x36W z kloszem mlecznym (korytarze i szatnie)
C - oprawa jarzeniowa 2x36W z rastrem parabolicznym

D - oprawa jarzeniowa 4x18W z rastrem parabolicznym

L1 - oprawa tazienkowa $cienna do 60W

L. — oprawa tazienkowa sufitowa do 60W

G - oprawa zarowa sufitowa do 100W

Z — oprawa zarowa zewnetrzna scienna do 100W

Z1- oprawa zewnetrzna plafoniera do 100W

E — oprawa jarzeniowa 2x 36W szczelna JP44

F — oprawa jarzeniowa 2 x36W z kloszem pryzmatycznym

aw — oprawy z modufem awaryjnym

Instalacje wykona¢ przewodami YDY i YDYp o przekrojach podanych na
schematach

Przewody uktada¢ w pod tynkiem. Gtdwne ciggi przewoddw w ciggach
komunikacyjnych ukfadaé w korytkach w przestrzeniach nad sufitem
podwieszanym

Osprzet podtynkowy w pomieszczeniach suchych.

W sanitariatach — osprzet szczelny.

Od TG uk{adac wspolnie z gtdwnym ciagiem przewodow ptaskownik FeZn
25x4mm? jako gtéwny przewod wyrownawczy

Potaczenia miejscowe w tazienkach i natryskach wykona¢ linkg LCu 4mm?



2 OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 ZESTAWIENIE MOCY DLA OBIEKTU - patrz tabela obliczen nr 1

2.2 DOBOR ZABEZPIECZEN | PRZEWQDOWZASILAJACYCH patrz tabela
obliczen nr 2

Doboru dokonano na podstawie nastepujacego wzoru dla pradu
obliczeniowego:

dani P
s zasilanie 3-fazowe I, = 5 04\0 T
xXu, XU,
e zasilanie 1-fazowe 7 ZW
i 23%0,

2.3 OBLICZENIE SPADKOW NAPIECIA - patrz tabela obliczen nr 2

Do obliczéﬁ przyjeto nastepujace wzory na spadek napiecia:

o zasilanie 3-fazowe Au,, = __JL 5
¥ xS x {400

s zasilanie 1-fazowe Au,, —__Eifmw"_lz 10°
y xS x(230)

24 ZESTAWUENIE MOCY DLA TABLIC INSTALACJI DEDYKOWANE.J

Zgodnie z zatozeniami przyjeto nastgpujace dane do obliczen bilansu
mocy:
- dla jednego potréjnego gniazda elekirycznego przyjeto moc 180W przy
cosg = 0.65,
- dla gniazda drukarki sieciowej przyjgto moc 500 ,
- dla serwera przyjeto moc 2000% ,

- wspotczynnik wykorzystania £, =0.7,
- wspdiczynniki jednoczesnosci k;, =0.4+1.0,
- wspditczynnik zapotrzebowania k. =k, xk, =0.3+0.7

Zestawienie wykonano dla tablicy gtownej TK i pietrowej TKS
(serwerownia). Wyniki obliczen przedstawiono w zataczonej tabeli obliczef nr 3..



2.5 DOBOR MOCY | PARAMETROW UPS

W oparciu o zafozenia ujete w punkcie 2.4 oraz zestawienie. mocy
przedstawione w tabeli nr 3 i przy nastepujacych zatozeniach dodatkowych:

- rezerwa mocy w stosunku do mocy obliczeniowej 25%,

- dla urzadzen komputerowych przyjaé sredni cosgp = 0.65

moc obliczeniowa dla urzadzen komputerowych wynosi £, =13.0k# .

Przy uwzglednieniu powyzszych danych moc obliczeniowa dla UPS-a wynosi:

136w

o = e = 20kVA.
0,65

Wymagany UPS dla zasilania rezerwowego powinien mie¢ moc 20kVA z
10min. czasem podtrzymania napiecia w sieci dedykowanej.

10



3.1 TABELA OBLICZEN NR 1
ZESTAWIENIE MOCY DLA OBIEKTU

Lp Rodzaj odbioru Pi kz Ps
kW kW
1 2 3 4
TP1/2 Tablica TP1/2 - parter
1 Oswietlenie 11,32 0,80 9,1
2  |Gn. wtykowe 230V 27,00 0,20 54
3 |Razempoz. 1-2 338,32 0,38 14,5
TP2/1 Tablica TP2/1 - pigtro
1 Oswietienie - 7,90 0,80 6,3
2 |Gn. wiykowe 230V 10,50 0,20 2,1
3 |wentylacja 0,16 1,00 0,2
4 Razem poz. 1-3 18,56 0,45 84
TP1/2 Tablica TP2/2 - pigetro '
1 Oswietlenie 11,61 0,80 9,3
2 {Gn. wtykowe 230V 18,00 0,20 3,6
3 |wentylacja . 0,13 1,00 0,1
4 Razem poz. 1-3 29,74 0,43 12,9
TP3/1 : Tablica TP3/1 - poddasze
1 Oswietlenie 577 0,80 4.6
2  |Gn. wtykowe 230V = ' 9,00 0,20 1,8
3 Wentylacja 0,16 1,00 02
4 |Razempoz.1-3 14,93 0,43 6,4
TP3/2 Tablica TP3/2 - poddasze
1 Oséwietlenie 7,31 0,80 5,9
2  |Gn. wiykowe 230V 13,50 0,20 27
3 [Klimatyzacja 1,50 0,65 1,0
4 Razem poz. 1-3 22,31 0,38 86
TG Tablica TG '
1 Oswietlenie 10,24 0,80 8,2
2  |Gniazda wtykowe 230V 18,00 0,20 3,6
3  [Wentylacja 0,58 1,00 0,8
4 Dzwig_ 5,00 1,00 50
5 Razem poz. 1-4 33,82 0,51 17.4
8 Zestaw hydroforowy 1,50 1,00 1,5
7 Tablica TP1/2 - parter 38,32 0,38 14,5
8 Tablica TP2/1 - pietro 18,56 0.45 8,4
9 |Tablica TP2/2-pietro 29,74 0,43 12,9
10 |Tablica TP3/1-poddasze 14,93 0,43 6.4
11 |Tablica TP3/2-poddasze 20,97 0,49 8,1
12 |Tablica TK 21,08 0,49 10,4
13  |TO-o$wietlenie zewnetrzne 1,50 1,00 1,5
14 |Razem poz. 1-13 : 180,42 0,45 81,1

Uwzgledniajac wspolcznnik jednoczesnoéci dla wszystkach tablic k=0,9 - moc
Pobl=81,1kWx0,8=73kW
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3.3 TABELA OBLICZEN NR 3
ZESTAWIENIE MOCY DLA TABLIC INSTALACJ!| DEDYKOWANEJ

Moc na1| losé Moc Wspét. | Wspét. | Wspél. | Moc obl.
Lp|Lp| Tablica | gniazdo gniazd | zainst. Si kw kj kz Sobl
kW szt kw kW

1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 TABLICA TK

1 |Gniazda | 0,18 81 14,58 0,70 0,60 0,42 6,12

2 |Drukarki { 0,50 9 4,50 1,00 1,00 0,50 2,25

3 |Serwer 2,00 1 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00

41 TGK 21,08 ‘ 0,49 . 10,37
L TABLICA TKS

1 |Gniazda 0,18 21 3,78 0,70 0,90 0,63 2,38

2 Drukarki | 0,50 3 1,50 1,00 1,00 1,00 1,50

31 TKS 5,28 3,88
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