Przedmiar

Przebudowa budynku garazowego na remiz¢ OSP w Kolbaskowie , dz. nr 179/2,
70/1 ROBOTY BUDOWLANE Z ZAGOSPODAROWANIEM

Data: 2008-09-25
Budowa: Kotbaskowo , dz. nr 179/2, 70/1
Obiekt: Przebudowa budynku garazowego na remiz¢ OSP
Zamawiajacy: Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo

RS e 2 1oy USRS PSRRI

Zamawiajacy: Wykonawca:



Kotbaskowo cz.z remizg OSPprzed. 25.09.2008
Przebudowa budynku garazowego na remize OSP w Kolbaskowie , dz. nr 179/2, 70/1 ROBOTY BUDOWLANE Z ZAGOS

Tabela elementow scalonych

Element R M S Kp Zysk Inne Razem

1 Roboty rozbiorkowe

2 Fundamenty i izolacje

3 Sciany i konstrukcja

4 Stropodach

5 Stolarka i $lusarka okienna i drzwiowa

6 Kanat naprawczy

7 Posadzki

8 Sufit podwieszony

9 Tynki wewngtrzne , oktadziny i malowanie

10 Elewacja

11 Zagospodarowanie terenu
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Przedmiar
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie iloSci robot Hlosé ‘ Krot. ‘ Jedn.
1 Roboty rozbiérkowe
1 KNR 401/355/3
Rozbiodrka skrzydet drzwiowych wewngtrznych 9 szt
2 KNR 401/354/7
Wykucie z muru, o$cieznic stalowych , powierzchnia do 2-m2 9 szt
3 KNR 401/355/2
Rozbiorka skrzydet wrot stalowych o pow. ponad 2m2
1,80%4,34*2 = 15,624
1,74%4,21%2%3 = 43,9524
59,5764 59,576 m2
4 KNR 401/354/8
Wykucie z muru, o$cieznic stalowych i okiennych, powierzchnia ponad 2-m2
oscieza wrot stalowych 59,576 = 59,576
okna stalowe 2,33*%1,15*7 = 18,7565
2,33%2,30*3 = 16,077
$cianka stalowa osiatkowana w
warsztacie 5,30*4,85 = 25,705
120,1145 120,115 m2
5 KNR 401/354/3
Wykucie z muru, okna PVC , powierzchnia do 1-m2 1 szt
6 KNR 401/354/13
Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych podokiennych, drzwiczek 10 szt
7 KNR 401/354/11
Wykucie z muru, podokiennikow zewngtrznych ceramicznych
2,33*10+0,51*1 = 23,81
23,81 23,810 m
8 KNR 401/819/15
Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek glazury
$ciana zewnetrzna w WC (2,30+1,03+1,87)*2,0 = 10,4
10,4 10,400 m2
9 KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 25,38 m2
10 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowe;j 56,32 m2
11 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
5,10%2+12,50 = 22,7
22,7 22,700 m
12 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
(32,80-10,61)*2 = 44,38
44,38 44,380 m
13 KNR 401/535/8
Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajacej si¢ do uzytku
opierzenie dachu 22,19*0,40*%2+19,04*0,30*1 = 23,464
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Przebudowa budynku garazowego na remize OSP w Kolbaskowie , dz. nr 179/2, 70/1 ROBOTY BUDOWLANE Z ZAGOS
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie iloSci robot Hlosé Krot. | Jedn.
daszek 3,20*%1,20 = 3,84
nawietrzaki stal. dachowe 9*1,5 = 13,5
40,804 40,804 m2
14 KNR 401/354/15
Wykucie z muru, kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego, uchwytow, liter napisu 18 szt
15 KNR 401/519/6
Rozbiodrka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa
(32,80-10,61)*19,04 = 422,4976
422,4976 422,50 m2
16 KNR 401/519/7
Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nast¢pna 422,50 m2
17 KNR 401/212/3
Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe zbrojone
gzyms 0,12*0,20%22,19%2 = 1,06512
daszek 3,10%0,90*0,12 = 0,3348
1,39992 1,400 m3
18 KNR 401/701/5
Odbicie tynkow zewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy
cementowo-wapienne;j
$ciana szczytowa elewacji (5,55+5,10)*0,5*%19,04*1 = 101,388
cokot lastrykowy (22,19+6,58)*0,50 = 14,385
115,773 115,773 m2
19 KNR 401/429/6
Rozbidrki sufitu podwieszonego , podsufitki z ptyt pilsniowych
3,09%(2,41+3,37+4,15+2,30) = 37,7907
12,52%1,48 = 18,5296
56,3203 56,320 m2
20 KNR 401/348/3
Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ Scianki 1/2 cegly
(4,70+3,09%3+1,48+2,30+12,66)*5,0 = 152,05
-(0,70%2+0,80+0,90%4)*2,0 = -11,6
140,45 140,450 m2
21 KNR 401/212/2
Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15-cm
posadzka garazu, warsztatu,
agregatu,magazynu + cz. korytarza (201,15+54,80+14,10+13,20+
gr. 20 cm 18,24)*0,20 = 60,298
potracenie $wiatto rozbieranego
kanatlu -6,60*%1,09*%0,20 = -1,4388
dno kanatu 7,00%1,49%0,20 = 2,086
pod tawy $cian no$nych 3,0*1,80*0,20%*2 = 2,16
pod tawy $cianek dziatowych 23,90*0,25*0,20 = 1,195
64,3002 64,300 m3
22 KNR 401/212/3
Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe zbrojone
$ciany w czg$ci rozbieranego kanatu (6,60%2+1,49)*1,50%0,25 = 5,50875
5,50875 5,509 m3
23 KNR 401/106/4
Usuniecie gruzu z parteru budynku 92,55 m3
24 KNR 401/108/11
Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km (razem na 5 km) 114,17 m3
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot Tlos¢ Krot. | Jedn.
25 KNR 401/108/12
Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastgpny 1-km 114,17 | 4,00 | m3
2 Fundamenty i izolacje
26 KNR 401/104/2
Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentoéw, glgbokos¢ do
1,5-m w gruncie kategorii II1
$ciany zewngtrzne (22,19*%2+19,04)*1,0*0,60 = 38,052
38,052 38,05 m3
27 KNR 401/619/3
Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany tatwo dostgpne, ponad
5‘m?2
$ciany zewnetrzne ponizej terenu (22,19*%2+19,04)*1,0 = 63,42
63,42 63,420 m2
28 BC2/127/2
Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem Renogal, r¢czne
przez malowanie, 2-krotne
$ciana szczytowa cata (6,45+6,0)*0,5*%19,04 = 118,524
118,524 118,524 m2
29 KNR 202/609/10
Izolacje cieplne ptytami z polistyrenu ekstrudowanego Roofmate SL gr. 4 cm, izolacje pionowe, na
zaprawie, bez siatki metalowe;j
ponizej terenu (22,19*%2+19,04)*1,0 = 63,42
cokoét pod plytki (20,45+5,94+1,25+2,83+5,65+0,25*
10)*0,35 = 13,517
76,937 76,937 m2
30 KNRW 202/603/7
I1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, masa
asfaltowo-kauczukowa Dysperbit , 1-warstwa
powierzchnia jak wyzej 76,937 = 76,937
tawy nowe (5,35+0,60)*1,20*2 = 14,28
stopy 0,60%0,40%4*2 = 1,92
93,137 93,137 m2
31 KNRW 202/603/8
I1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, masa
asfaltowo-kauczukowa Dysperbit , dodatek za kazda nastgpna warstwe 93,137 m2
32 KNR 401/106/1
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z odrzuceniem na
odlegtos¢ do 3-m
pod tawy i stopy 3,0%1,80%1,0*%2+1,80%1,80*1,0*2 = 17,28
17,28 17,280 m3
33 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B-10 podawany pompa, zwykly
pod fawy i stopy 0,80*0,10%2,50*2+0,80*0,80%0,10*2 = 0,528
0,528 0,528 m3
34 KNR 202/202/1 (2)
Lawy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0,6-m, beton B-20 podawany pompa
0,60%0,30%2,40*2 = 0,864
0,864 0,864 m3
35 KNR 202/204/1 (2)
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objgtosci do 0,5-m3, beton B-20 podawany pompa
0,60*0,60*%0,40*2 = 0,288
0,288 0,288 m3
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot Tlos¢ Krot. | Jedn.

36 KNR 202/290/1 (1)

Zbrojenie konstrukeji zelbetowych elementow budynkow i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
do 7-mm 0,011 t

37 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukeji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragle zebrowane,
Fi 8-14-mm 0,082 t

38 KNR 202/604/2 (3)

Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na goraco, faw fundamentowych betonowych

$ciany gr. 25 cm i kominy 7,71*%0,25 = 1,9275
$cianki gr. 12 cm 33,26*0,15 = 4,989
6,9165 6,917 m2

39 ORGB 202/137/2

Sciany fundamentowe, o wysokosci do 4,5 m z bloczkéw betonowych, grubosci 25-cm, na zaprawie
cementowej

(2,45+2,90)*0,80 = 4,28
4,28 4,280 m2

40 KNR 401/106/3
Zasypanie ziemia z ukopéw wewnatrz budynku
38,05+10,80 = 48,85
48,85 48,850 m3

41 KNR 202/201/1 (2)

Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokos¢ do 0,6:m, beton B-20 podawany pompa

pod $cianki dziatowe 0,25%0,25%33,26 = 2,07875
pod kominy 0,50*0,25*1,16+0,35*0,25*1,00 = 0,2325
2,31125 2,311 m3

3 Sciany i konstrukcja

42 KNNR 3/305/1

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly, $ciany na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapienne;j

pod nadproze 0,45%0,15%1,0*3 = 0,2025
0,43*0,25*0,25*10 = 0,26875
0,43*0,25*4,10 = 0,44075
0,25*%0,15%(1,0+1,90+1,20+1,40*3) = 0,31125
1,22325 1,223 m3

43 KNNR 2/309/1

Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem

dwuteowniki stal. 140 86,40 = 86,4
dwuteowniki stal. 200 210,40 = 210,4
ceownik stal. 100 39,22 = 39,22
ceownik stal. 80 169,35 = 169,35
505,37 505,370 kg

44 KNP 7/627/5 (1)

Wiercenie otwordow przelotowych w ksztaltownikach i blachach wiertarka elektryczng - rgczna, Fi
12,0-mm,z zalozeniem $rub stal. 36 szt

45 KNR 202/126/5
Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
2,10%12+2,70*10 = 52,2
52,2 52,200 m

46 KNR 401/203/2

Uzupehienie elementow konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone $ciany o grubosci do
20-cm- obetonowanie koncoéw belek

R=1,200 M=1,000 S= 1,000
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0,43*0,25%0,15*8 = 0,129
0,25%0,25%0,15*%16 = 0,15
0,279 0,279 m3

47 KNR 401/329/3

Wykucie otworéw w §cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos$¢ ponad 1/2 cegly

0,45*0,63*0,32*3 = 0,27216
0,45%1,93*1,43 = 1,241955
0,45%*2,80*5,40 = 6,304
0,43*1,93*0,25 = 0,207475
0,43%2,35*1,40*3 = 42441
0,43*3,53*2,53-(0,90%2,24*0,43+
0,51*0,90*0,43) = 2,776037
0,25*1,10%2,10 = 0,5775
0,25*1,50*3,05-0,25*0,90%2,0 = 0,69375
0,25*1,0%2,10*3 = 1,575
18,391977 18,392 m3
48 KNR 401/108/11
Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km 20,23 m3
49 KNR 401/108/12
Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastgpny 1-km 20,23 | 4,00 | m3

50 KNR 401/331/6

Wykucie strzgpi w przekrojach $cian z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubos¢ $cian 1
cegly 26 m

51 KNR 401/304/2 (1)

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu

komorkowego
0,45*0,45*0,45*9 = 0,820125
2,35%1,15%0,45 = 1,216125
0,45*1,15%0,45*2 = 0,46575
2,33*2,30%0,43 = 2,30437
0,42*2,30%0,43*2 = 0,83076
1,90%1,60*0,43*2 = 2,6144
18,87*%0,77*0,25 = 3,632475
1,10%2,10*0,25*2 = 1,155
13,039005 13,039 m3
52 KNR 401/422/1
Podstemplowanie zagrozonych stropow, stropy z deskowaniem 62,2 m
53 KNR 401/422/5
Podstemplowanie zagrozonych stropdéw, rozebranie stemplowan stropow z deskowaniem 62,2 m

54 KNR 401/306/6
Przymurowanie filarkow z cegiet do powierzchni $cian, zaprawa cementowa, grubos¢ 1 cegly
(0,38+0,66)*3,875 = 4,03
4,03 4,030 m2

55 KNR 202/210/2 (2)
Belki i podciagi zelbetowe, obwod/przekroj belki: do 10m/m2, beton podawany pompa

poz.1.10 0,35%0,30*%4,10 = 0,4305
poz. 1.9 0,35%0,30%11,22 = 1,1781
poz.1.7il.7a 0,25*0,25%6,50+0,25%0,325%6,50 = 0,934375
2,542975 2,543 m3
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56 KNR 202/208/10 (2)
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos¢ do 6:m, obwod do przekroju:
ponad 12m/m2, beton podawany pompa
poz. 1.11 (0,40*%0,20+0,20*0,15)*4,315*2 = 0,9493
0,9493 0,949 m3
57 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukeji zelbetowych elementow budynkow i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
do 7-mm 0,09 t
58 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukeji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okraglte zebrowane,
Fi 8-14-mm 0,202 t
59 KNR 202/609/10
I1zolacje cieplne z ptyt styropianowych gr. 5 cm, izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki metalowe;j
nadproze 0,30%(4,10+11,22)+0,25%*4,0+0,20*
(2,70*3+2,10%4+2,55+0,90*2) = 9,766
stupy 0,70%4,315*%2 = 6,041
wieniec 0,25%5,35 = 1,3375
17,1445 17,145 m2
60 KNR 401/333/9
Przebicie otwordw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 1 cegly 4 szt
61 KNR 27/160/2
Sciany budynkow 1-kondygnacyjnych z pustakoéw ceramicznych Porotherm P+W (pidro i wpust),
$ciana do 4,5-m, grubo$¢ 25-cm
(2,45+2,90)*5,20 = 27,82
27,82 27,820 m2
62 KNR 202/212/12
Wience monolityczne na $cianach zewngtrznych o szerokoscei do 30-cm
0,25%0,25%5,35 = 0,334375
0,334375 0,334 m3
63 KNR 202/122/1
Kominy wolno stojace w budynkach, wieloprzewodowe, przewod 1/2x1/2 cegly
1,16*%0,38%6,56 = 2,891648
2,891648 2,892 m3
64 KNR 202/122/5
Kanaty z pustakow spalinowe i dymowe, ceramiczne
6,56*5 = 32,8
32,8 32,800 m
65 KNR 901/105/2
Sciany dziatowe z blokoéw wapienno-piaskowych Silka P, $ciany wysokosci do 4,5-cm z blokow
Silka P 3NFD gr.-12 cm
(2,30*2+4,70+2,60+1,06+5,30+
5,60+4,70*%2)*5,20 = 172,952
-1,0%2,10*5 = -10,5
162,452 162,452 m2
66 KNR 901/105/1
Sciany dziatowe z blokoéw wapienno-piaskowych Silka M, $ciany wysokosci do 4,5-cm z blokow
Silka M-8
(1,82+0,51*2)*3,0 = 8,52
8,52 8,520 m2
67 KNR 202/120/9
Scianki dziatowe, dodatek za zbrojenie $cianek petnych 170,972 m2
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68 KNR 202/123/2
Oktadanie (szpaldowanie) kominéw blokami silka, grubos¢ 1/2-cegly
(1,20+0,32*3)*6,56

14,1696
14,1696 14,170 m2

69 KNR 401/331/5

Wykucie strzgpi w przekrojach $cian z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubo$¢ $cian 1/2
cegly 62,40 m

70 KNR 202/1605/2 (1)

Rusztowanie wewngtrzne rurowe, 1-pomostowe do robot wykonywanych na sufitach, do 5-m,
naktady podstawowe 270,05 m2

71 KNR 202/1605/6 (1)

Rusztowanie wewngtrzne rurowe, . Dodatek za pomosty do robot wykonywanych na $cianach, do
5-m, naktady podstawowe 986,72 m2

4 Stropodach

72 KNRW 202/108/1 (1)

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5-m, z bloczkéw z betonu komérkowego,
bloczek 49-cm, $ciana grubosci 24-cm

attyka (19,04*1+1,27*%2+0,30)*1,02 = 22,3176
22,3176 22,318 m2

73 KNRW 202/127/3
Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12-cm
attyka 1,26%1,02 = 1,2852
1,2852 1,285 m2

74 KNR 202/118/3 (2)

Stupy i filarki z cegiet budowlanych petnych, wymiar: 1 1/2x1 1/2 cegla, zaprawa
cementowo-wapienna 1,02 m

75 KNR 401/212/3

Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe zbrojone

w plycie dachowej pod kominy 1,26%0,48*0,12 = 0,072576

1,10%0,30*0,12 = 0,0396

dach 5,40%1,25%0,12 = 0,81
0,922176 0,922 m3

76 KNR 401/208/2

Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy, grubos$¢ do
20-cm - pod wywietrzaki i wentylatory 7 szt

77 KNR 401/210/2
Wykucie bruzd, poziome , beton zwirowy, przekrdj do 0,040-m2
(3,0+0,40)*2*14+2,20*8 = 112,8
112,8 112,800 m

78 KNR 401/207/9

Zabetonowanie bruzd w stropach , z deskowaniem i stemplowaniem, zwirobetonem, przekrdj do

0,045-m2
zabetonowanie szczelin wieszakow
prowadnic 2,20*8*2 = 35,2
35,2 35,200 m

79 KNR 205/208/4

Konstrukcje wieszakow do mocowania prowadnic , masa do 50-kg 0,604 t

80 KNR 401/203/9

Uzupehienie elementow konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, konstrukcje dachu

obetonowanie komindéw (1,26+0,48)*2*0,05*0,10 = 0,0174

(1,10+0,30)*2*0,05*0,10 = 0,014
uzupetnienie ptyty dachowej poz. 2.1  2,80*3,95*%0,10 = 1,106
uzupetnienie po wywietrzakach 0,50*0,50*0,10*9 = 0,225
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zupetnienie - wzmocnienie (0,70*3,0*0,04+0,40*3,0%0,03)*18

2,16
3,5224 3,522 m3

81 KNR 401/201/6
Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, ptyty stropowe i dachowe

2,80%4,05+0,60%0,60%¥9+6,28*0,10+
0,60%3,0*18 = 47,608

47,608 47,608 m2

82 KNR 401/201/1

Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, stemplowania w wysokosci do 4-m deskowan
konstrukcji 47,608 m2

83 KNR 401/206/2

Zabetonowanie otworow w stropach i $cianach, otwory do 0,1-m2, gigbokos$¢ ponad 10-cm 4 szt

84 KNR 401/202/1

Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi do 6-mm, gladkie 10,50 kg
85 KNR 401/202/3 (2)
Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14-mm, zebrowane 279 kg

86 KNR 202/123/2
Oktadanie (szpatdowanie) kominoéw, $cian i stupéw - cegtami, grubos¢ 1/2-cegly
ponad dachem (1,24+0,44)*2*1,10 = 3,696
3,696 3,696 m2

87 KNR 202/219/5
Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci ptyty 7-cm
1,26*0,48+1,34*0,54 = 1,3284
1,3284 1,328 m2

88 KNR 202/1215/2

Kratki kominowe osadzone w $cianach, 0,1-0,20-m2 9 szt

89 KNR 202/1101/2 (5)
Podktady, betonowe na stropie, beton podawany pompa, z keramzytu
spadki o gr. ér. 10 cm 1,50*0,90*0,5*0,10 = 0,0675
0,0675 0,068 m3

90 KNRW 202/602/1

Gruntowanie podtoza poziomo - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa Icopal Water

Primer
(32,94-0,30-10,69)*19,16 = 420,562
420,562 420,56 m2
91 KNRW 202/504/1
Paroizolacja dachéw papa termozgrzewalna, 1-warstwowe Foalbit Al S40 420,56 m2

92 KNRW 202/608/1 (1)

Izolacje cieplne z ptyt styropianowych obustronnie laminowanych PSK2 gr. 20 cm, poziome na
wierzchu konstruke;ji, na lepiku 420,56 m2

93 KNRW 202/504/2
Pokrycie dachow papa termozgrzewalna, 2-warstwowe
22,25*19,16 = 426,31
426,31 426,31 m2

94 KNRW 202/514/2 (1)

Obrobki z blachy powlekanej plastizolem przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25-cm

opierzenia $cianki attyki 22,0*%0,72+1,26*0,60+0,75*0,75*2 = 17,721
pas nadrynnowy 42,14*0,30 = 12,642
kominy 8,80*0,60 = 5,28
35,643 35,643 m2
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95 KNRW 202/524/2
Rynny dachowe z PVC taczone na uszczelki, Fi-150-mm 42,14 m
96 KNRW 202/524/3
Rynny dachowe z PVC taczone na uszczelki, leje spustowe Fi 150 mm 2 szt
97 KNRW 202/531/4
Rury spustowe z PVC, Fi-110-mm
5,25%2 = 10,5
10,5 10,50 m
5 Stolarka i Slusarka okienna i drzwiowa
98 KNRW 202/1039/2
Okna aluminiowe, do 2,0-m2
okna Al uchylne z szybami k=1,1, z
nawiewnikami i mech. otwierania z
poz. posadzki 1,90*0,70*3 = 3,99
3,99 3,990 m2
99 KNRW 202/1039/3
Okna aluminiowe, ponad 2,0-m2
okna Al rozwierano-uchylne , szyba
k=1,1 z nawiewnikami 1,90%1,90*1 = 3,61
2,33%2,10*%3 = 14,679
18,289 18,289 m2
100 KNRW 202/1040/1
Drzwi i $cianki aluminiowe, 1-skrzydtowe
Scianka z drzwiami Al jednoskrzydt.
z szybami k=1,1 2,50%2,70%2 = 13,5
13,5 13,500 m2
101 KNRW 202/1022/1
Drzwi wewngtrzne ptytowe petne okleinowane CPL 0,7 Porta z oscieznica Porta System
0,90%2,0%2 = 3,6
z tulejami wentylac. 0,90%2,0*2 = 3,6
7,2 7,200 m2
102 KNRW 202/1022/1
Drzwi wewngtrzne ptytowe petne Enduro Porta z o$cieznica stalowa
0,90%2,0*4 = 7,2
1,00%2,0*1 = 2,0
9,2 9,200 m2
103 KNRW 202/1026/1 (1)
Montaz oécieznic drewnianych ( dostawa w kpl z drzwiami)
0,90%2,0*4 = 7,2
7,2 7,200 m2
104 KNRW 202/1025/2
Montaz o$cieznic stalowych ( dostawa w kpl z drzwiami) 5 szt
105 KNRW 202/1032/1
Bramy uchylne garazowe segmentowe ocieplone typu SPU 40 z napgdem
3,50%3,875*3 = 40,6875
2,60%3,875%1 = 10,075
50,7625 50,763 m2
106 KNRW 202/1032/1
Bramy rolowane z profilami azurowymi z napgdem
3,50%2,50*%1 = 8,75
8,75 8,750 m2
Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 6608) strona nr: 11




Kotbaskowo cz.z remizg OSPprzed.

25.09.2008

Przebudowa budynku garazowego na remize OSP w Kolbaskowie , dz. nr 179/2, 70/1 ROBOTY BUDOWLANE Z ZAGOS
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie iloSci robot Hlosé Krot. | Jedn.
107 KNRW 202/1029/5 (1)
Drzwi i $cianki kabin WC systemu Sanipol z ptyt laminowanych
$cianki kabin z drzwiami S1 i S3 2,60%2,0+1,06*%2,0 = 7,32
7,32 7,320 m2
108 KNR 401/321/2
Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikdéw z ptyty pazdzierzowej okleinowanej - parapety
wewngtrzne 7 szt
109 KNRW 202/1215/2
Kratki wentylacyjna osadzone w $cianach, 0.1-0.20-m2 4 szt
6 Kanal naprawczy
110 KNR 401/106/1
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z odrzuceniem na
odlegtos¢ do 3-m
(6,60+1,54)*2%0,60%1,71 = 16,70328
4,80%0,35*%1,71 = 2,8728
2,81%*1,70*0,65 = 3,10505
22,68113 22,681 m3
111 KNR 401/333/9
Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 1 cegly 1 szt
112 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B-15 podawany pompa, zwykty
5,55%1,69%0,10 = 0,93795
3,75%0,35*%0,10 = 0,13125
2,31*0,65*0,10 = 0,15015
1,21935 1,219 m3
113 KNRW 202/504/2
Izolacja papa termozgrzewalna, 3-warstwowe
R=1,200 M= 1,000 S=1,000
dno kanatu 5,40*1,54 = 8,316
dno kanatu wentylac. 3,60*0,35+2,21*0,50 = 2,365
10,681 10,681 m2
114 KNR 202/205/1 (2)
Plyty fundamentowe zelbetowe, plyty, beton B-25 podawany pompa
R=1,300 M= 1,000 S=1,000
dno kanatu 5,40%1,54%0,20 = 1,6632
dno kanatu wentylac. 3,60*0,35*%0,30+2,21*0,50*0,15 = 0,54375
2,20695 2,207 m3
115 KNR 202/207/1 (2)
Sciany Zelbetowe, grubosé 8-cm proste o wysokosci do 3-m, beton B-25 podawany pompa (razem
gr. 20 cm)
kanat (5,40+1,14)*2*1,40 = 18,312
18,312 18,312 m2
116 KNR 202/207/7 (2)
Sciany Zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm roéznicy grubosci, beton B-25 podawany pompa 18,312 | 12,0 | m2
117 KNR 202/207/1 (2)
Sciany Zelbetowe, grubosé 8-cm proste o wysokosci do 3-m, beton B-25 podawany pompa (razem
gr. 15 cm)
kanat wentylac. (1,50+0,35)*2*1,20+0,20*1,20+
(2,06%2+0,50)*0,20 = 5,604
5,604 5,604 m2
118 KNR 202/207/7 (2)
Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm roéznicy grubosci, beton B-25 podawany pompa 5,604 | 7,00 | m2
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119 KNR 202/216/2 (2)
Plyty zelbetowe, stropowe plaskie, grubos¢ 15-cm, beton B-25 podawany pompa
R=1,300 M=1,000 S=1,000

przykrycie kanatu wentylac. 3,60*0,35+2,21*0,50 = 2,365
2,365 2,365 m2

120 KNR 202/290/3 (1)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-mm 0,015 t
121 KNR 202/290/4 (2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragle zebrowane, Fi 8-14-mm 1,093 t
122 KNR 202/1217/4

Narozniki z katownika 60x60x5-mm 12,28 m

123 KNR 202/1102/2

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na gtadko
(razem gr. 40 mm)

5,0%1,14 = 5,7
5,7 5,700 m2

124 KNR 202/1102/3

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek za zmiang grubosci o 10-mm 5,70 | 2,00 | m2

125 BC 2/301/5

Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy Aquafin-2K, na pow. narazonych
na dziatanie wody ci$nieniowej, pow. pozioma, warstwa grubosci 2,5-mm 5,70 m2

126 BC 2/301/6

Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy Aquafin-2K, na pow. narazonych
na dziatanie wody ci$nieniowej, pow. pionowa, warstwa grubosci 2,5-mm

(5,0+1,14)*2*1,56 = 19,1568
19,1568 19,16 m2

127 BC 2/510/3 (6)

Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanymi metoda regularna na klej cienkowarstwowy gr.
3-mm, Monoflex, Aso-Flexfuge, ptytki Gres 200x200 5,70 m2

128 BC 2/501/3 (6)

Licowanie $cian kanatu ptytkami z kamieni sztucznych uktadanymi na klej cienkowarstwowy gr.
3-mm, ptytki Gres 200x200-mm, Monoflex, Aso-Flexfuge 19,16 m2

129 BC 2/305/6

Uszczelnienie zewngtrznej czgsci podziemnych budynkow i budowli z bitumicznej powtoki
grubowarstwowej Combiflex-C2, na pow. $cian betonowych narazonych na dziatanie wody
ci$nieniowej, warstwa gr. 2,5-mm

(5,40+1,54+0,35)*2*1,60+2,21*

0,50*2 = 25,538

25,538 25,538 m2

130 BC 2/305/7

Uszczelnienie zewngtrznej czgsci podziemnych budynkow i budowli z bitumicznej powtoki
grubowarstwowej Combiflex-C2, natozenie fizeliny ochronne;j 25,538 m2

131 BC 2/305/8

Uszczelnienie zewngtrznej czgsci podziemnych budynkow i budowli z bitumicznej powtoki
grubowarstwowej Combiflex-C2, przyklejenie ptyty Roofmate SL gr. 4 cm 25,538 m2

132 BC 2/305/8

Uszczelnienie zewngtrznej czgsci podziemnych budynkow i budowli z bitumicznej powtoki
grubowarstwowej Combiflex-C2, przyklejenie poliestrowej wiokniny filtrujacej 25,538 m2

133 KNRW 202/1214/1

Schody stalowe i porgcze, z 1-stronng porecza, bez spocznikdéw- 6 stopni 6 szt
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134 KNR 401/106/3
Zasypanie wykopow ziemia z ukopow wewnatrz budynku 22,681 m3

7 Posadzki

135 KNR 201/206/2

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I1I

zdjgcie 45 cm gr. ziemi pod posadzki  (201,15+54,80+14,10+13,20+15,20+

betonowe 70% 2,50)*0,45*%0,7 = 94,79925
minus kanat -1,49*%6,60*%0,45%0,7 = -3,09771
91,70154 91,702 m3

136 KNR 201/301/2

Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, kategoria gruntu

I
zdjgcie 45 cm gr. ziemi pod posadzki  (201,15+54,80+14,10+13,20+15,20+
betonowe 30% 2,50)*0,45*0,3 = 40,62825
minus kanat -1,49%6,60*%0,45*%0,3 = -1,32759
39,30066 39,301 m3
137 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, piasek
gr. 30 cm -
garaz,warsztat,agregat,magazyn,pom.
gosp., 300,95*%0,30 = 90,285
90,285 90,285 m3
138 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B-15 podawany pompa, zwykty
gr.l5 cm -
garaz,warsztat,agregat,magazyn (201,15+54,80+14,10+13,20)*0,15 = 42,4875
minus kanat -5,40*1,54*0,15 = -1,2474
41,2401 41,240 m3
139 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B-15 podawany pompa, zwykty
gr.10 cm - pom.gosp., czg§¢
korytarza (15,20+2,50)*0,10 = 1,77
1,77 1,770 m3
140 KNR 202/1101/2 (4)
Podktady, betonowe na stropie, beton B-10 podawany pompa, zwykty
gr.4 cm - pom.socjalne remizy 73,60%0,04 = 2,944
podest remizy 2,40%1,25%0,04 = 0,12
3,064 3,064 m3

141 KNR 202/609/1 (1)

Izolacje cieplne z ptyt Floormate 500 gr. 4 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na lepiku

garaz,warsztat,agregat,magazyn 283,25 = 283,25
minus kanat -8,31 = -8,31
274,94 274,940 m2

142 KNR 202/607/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe;j szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa (dwukrotnie) 27494 | 2,00 | m2

143 KNR 222/1003/2
Posadzka betonowa B-30 grubosci 5-cm zatarta na gtadko (razem gr. 16 cm)

R=0,955 M=1,000 S= 1,000 274,94 m2

144 KNR 222/1003/3
Dodatek za pogrubienie posadzki betonowej B-30 o 1-cm

R=0,955 M=1,000 S= 1,000 27494 | 11,0 | m2
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145 Wtdkna stalowe zbrojeniowe Baumix 60 do posadzki betonowej 20kg/m3
43,99*20 = 879,8
879,8 879,800 kg
146 Posadzka z posypki utwardzajacej Multitop oliwka (4kg/m2)z impregnatem akrylowym Bauseal
Enduro (0,15 dm3/m2) + preparat gruntujacy Bauflex Primer (0,004 dm3/m2)
garaz, warsztat, agregat, magazyn 274,94 = 274,94
274,94 274,940 m2
147 KNR 222/202/3
Dodatek za spoiny dylatacyjne wypetnione masa dylatacyjna Bauflex 65 (0,041 kg/mb) i sznurem
dylatacyjnym Baucord Fi 6 (1m/mb)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
dylatacja posadzki betonowej 6x6 m  18,34%3+10,87%4+10,35%2+5,30%3+
4,68%4+3,0%2+2,88%2 = 165,58
165,58 165,58 m
148 KNRW 202/504/2
Izolacja papa termozgrzewalna, 2-warstwowe
pom.socjalne 91,30 = 91,3
podest 3,0 = 3,0
94,3 94,300 m2
149 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne z ptyt styropianowych gr.5cm , izolacje poziome na wierzchu konstrukeji, na sucho,
1-warstwa 91,30 m2
150 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne z ptyt styropianowych gr.3cm , izolacje poziome na wierzchu konstrukeji, na sucho,
1-warstwa - podest 3,0 m2
151 KNR 202/1102/2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na gtadko
(razem gr. 50 mm)
pod pos. wyktadziny 19,30 = 19,3
19,3 19,300 m2
152 KNR 202/1102/3
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek za zmiang grubosci o 10-mm 19,30 | 3,00 | m2
153 KNR 202/1102/2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na gtadko
(razem gr. 40 mm)
pod pos. gresowa i terakotowa 75,0 = 75,0
75,0 75,000 m2
154 KNR 202/1102/3
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek za zmiang grubosci o 10-mm 75,0 2,00 | m2
155 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukeji zelbetowych elementow budynkow i budowli, prety stalowe okragte gtadkie,
Fi do 7‘mm - zbrojenie gtadzi 0,125 t
156 BC 2/304/2
Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej Saniflex w pomieszczeniach wilgotnych,
na powierzchniach poziomych
tazienka, WC, pom.gosp. (13,60+3,70+15,20)*1,10 = 35,75
35,75 35,750 m2
157 BC 2/304/1
Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej Saniflex w pomieszczeniach wilgotnych,
gruntowanie podtoza preparatem Aso-Unigrund-K 35,75 m2
158 KNNR 2/1206/1 (1)
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe -wyktadzina elastyczna Tarkett Granit
pokoj biurowy 19,30 = 19,3
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19,3 19,300 m2
159 KNNR 2/1206/7
Zgrzewanie wyktadzin rulonowych 19,30 m2
160 KNR 508/226/3
Montaz listew cokotowych z wyktadzing Tarkett Granit, mocowanie do kotkéw rozporowych na
cegle
(4,68+4,12)*2-0,90 = 16,7
16,7 16,700 m
161 KNNR 2/1209/4
Posadzki z ptytek na zaprawie klejowej , ptytki gres matowy 40x40-cm Nowa Gala seria QZ12
wiatrotap,tazienka,pom.gosp.,koryta
rz,podest 23,30+13,60+15,20+3,50+12,70+3,0 = 71,3
71,3 71,300 m2
162 KNNR 2/1209/5
Cokoliki z ksztattek gresowe uktadane na zaprawie klejowej
(4,7+4,89+4,99+2,6+1,25+1,82+
0,51*%2+2,58+6,2+2,55%2+1,41+
7,90)*2 = 88,92
-0,90*11 = -9,9
79,02 79,020 m
163 KNRW 202/1111/3 (1)
Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda regularna, plytki terakotowe
30x30-cm
WC, 3,70 = 3,7
3,7 3,700 m2
164 KNRW 202/1115/2
Cokoliki z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej
(3,64+1,06)*2-0,90 = 8,5
8,5 8,500 m
165 KNR 202/1219/3
Wycieraczki do obuwia 60x40 cm 1 szt
166 KNR 202/1217/5
Obramienia z katownika 40x40x4-mm 2 m
167 KNR 202/1219/8
Uchwyty do flag 1 szt
8 Sufit podwieszony
168 KNRW 202/2005/3
Oktadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi wodo i ognioodpornymi na ruszcie metalowym z
ksztattownikow CD i UD, ruszt podwojny podwieszony
tazienka, WC 13,60+3,70 = 17,3
17,3 17,300 m2
169 KNRW 202/2005/3
Oktadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi na ruszcie metalowym z
ksztattownikow CD i UD, ruszt podwojny podwieszony
szatnia,pom.gosp.,wiatrotap, 3,50+23,30+15,20+12,70+19,30+
korytarz, pok.biur.,magazyn 13,20 = 87,2
87,2 87,200 m2
170 KNR 202/613/3
Izolacje przeciwdzwigkowe z welny mineralnej,70 mm pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
1-warstwa
nad centralami wentylac. 2,88*%3,0+2,58*3,0 = 16,38
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16,38 16,380 m2
9 Tynki wewnetrzne , okladziny i malowanie
171 KNR 401/701/2
Odbicie tynkow wewngtrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5-m2, z zaprawy
cementowo-wapienne;j 39,00 m2
172 KNR 401/711/1 (1)
Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewngtrznych kat. 111, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu) 26,00 m2
173 KNR 401/711/3 (1)
Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewngtrznych kat. 111, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu)
2,45%1,2542,45%2,35+2,45%1,65%2+
1,15%2,10%2+0,40%3,875*3 = 26,385
po glazurze 12,40 = 12,4
38,785 38,785 m2
174 KNR 401/716/2 (1)
Tynki wewngtrzne zwykte kategorii 111, wykonywane r¢cznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
pianobeton, $ciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5-m2
$ciany nowe (4,0+4,60+10,87)*1,0 = 19,47
(4,70*5+1,32+0,32*3+3,98+2,55+
3,8+5,0+2,6+1,82%2+0,51%4+3,64*
2+1,06%2+3,76%2)*3,0 = 198,93
(6,20+1,04+1,54+1,62+1,92)*3,16 = 38,9312
5,60%5,28 = 29,568
-(0,90%2,0%¥10+2,50*2,70) = -24,75
262,1492 262,149 m2
175 KNR 401/708/2 (1)
Wykonanie tynkéw zwyktych wewngtrznych kategorii 111 na oéciezach (na podtozach z cegiet,
pustakow ceramicznych, betondw), tynk cementowo-wapienny, ocieza szerokosci 25-cm
1,90*3+(1,90+2*0,70)*3+(2,33+2*
2,10)*3+(1,0+2,0%2)*4+(1,5+3,05*
2)*1 = 62,79
62,79 62,790 m
176 KNR 23/2613/1
Ocieplenie $cian wewngtrznych ptytami z wetlny mineralnej gr. 4 cm , przyklejenie ptyt do $cian
garaz 18,29%*5,15%2-0,90%2,0%2 = 184,787
184,787 184,787 m2
177 KNR 23/2613/1
Ocieplenie $cian wewngtrznych ptytami z wetny mineralnej gr. 10 cm , przyklejenie ptyt do $cian
agregat (4,68+3,0)*4,90 = 37,632
37,632 37,632 m2
178 KNR 23/2613/6
Ocieplenie $cian budynkow ptytami z welny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, §ciany
184,787+37,632 = 222,419
222,419 222,419 m2
179 KNR 202/803/3
Tynki zwykle wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria-IIl 222,419 m2
180 KNRW 202/2004/1
Obudowa WC ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych,
1-warstwowo, 50-01
sanitariaty (1,03+1,06*2+3,17)*(1,60+0,15) = 11,06
11,06 11,060 m2
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181 KNRW 202/2011/2

Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie, grubosé 3-mm, $ciany,

podtoze z tynku

$ciany (4,7+5,01+5,0+2,6+1,82+0,51*2+
3,64+1,06+7,8+2,55+4,7+4,12+4,7+
2,88)*2*3,0 = 309,6
(2,58+6,2+1,62+1,84)*2*3,16 = 77,3568
(4,58+2,90)*2*4,90 = 73,304
(5,30+10,35+10,87+18,29)*2*%5,10 = 457,062
-(0,90*2*10+2,50*2,70) = -24,75
-1,90%0,70*3 = -3,99
-1,90%1,90*1 = -3,61
-2,33%2,10%3 = -14,679
-3,50%2,50*1 = -8,75
-3,50*3,875*3 = -40,6875
-2,60%3,875%1 = -10,075

oécieza (1,90+0,70%2)*0,25*3 = 2,475
1,90%0,25*3 = 1,425
(2,33+2,10%2)*0,25*3 = 4,8975

minus glazura -111,33 = -111,33

708,2488 708,249 m2
182 KNR 401/1204/5
analogia - gruntowanie $cian Unigruntem 819,579 m2

183 KNR 202/829/8
Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki gres polerowany 30x30 Nowa Gala, metoda zwykta

warsztat (5,30+10,35)*2*1,80 = 56,34

-(3,50*1,80+0,90%*1,80) = -7,92
48,42 48,420 m2
184 KNR 202/829/3
Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki mozaikowe MS-Minimal 3 Tubadzin
sanitariaty (5,0+2,6+1,82+0,51%2+3,64+1,06)*
2%2,0+6,32*0,15 = 61,508
-0,90%2,0*1 = -1,8
59,708 59,71 m2

185 KNR 202/829/2
analogia Licowanie $cian listwa $cienna ceramicza L-Minimal Tubadzin na klej,

R=0,200 M=1,000 S=0,200 15,14 m

186 KNR 202/829/6
Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 20x25, metoda zwykta
fartuchy w pom.gosp. 2,0*%1,60 = 32
32 3,200 m2

187 BC 2/304/3

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej Saniflex w pomieszczeniach wilgotnych,
na powierzchniach pionowych

tazienka (5,0+2,6+1,82+0,51*2)*2*2,0 = 41,76
41,76 41,760 m2

188 BC 2/304/1

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej Saniflex w pomieszczeniach wilgotnych,
gruntowanie podtoza preparatem Aso-Unigrund-K 41,76 m2

189 BC 2/305/10

Uszczelnienie zewngtrznej czgsci podziemnych budynkow i budowli z bitumicznej powtoki
grubowarstwowej Combiflex-C2, wklejenie tasmy uszczelniajacej 20,88 m
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190 KNRW 202/846/1 (1)
Tynk mozaikowy Baumit
korytarz (10,27+2,55+0,30)*2*1,60 = 41,984
-(2,50+0,90*5)*1,60 = -11,2
30,784 30,784 m2
191 KNRW 202/1510/3
Malowanie farbami zmywalnymi akrylowo-lateksowymi , podtoza gipsowe z gruntowaniem,
2-krotne
pom. gosp. (2,58+6,20)*2*2,0 = 35,12
-(3,2+0,90%2,0) = -5,0
30,12 30,120 m2
192 KNR 202/1505/7
Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewngtrznych suchych tynkéw z gruntowaniem,
2-krotne
sufity 101,0 = 101,0
101,0 101,000 m2
193 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewngetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem,
2-krotne
sufity 270,05 = 270,05
$ciany 647,35 = 647,35
917,4 917,400 m2
194 KNR 712/102/3
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni
B, konstrukcje szkieletowe
istn. konstrukcja dzwigarow 274 = 274,0
nowa konstrukcja z stali profilowe;j 64,4 = 64,4
338,4 338,40 m2
195 KNR 712/204/3 (1)
Malowanie pgdzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje szkieletowe, farba
ogolnego stosowania (dwukrotnie) 338,40 | 2,00 | m2
196 KNR 712/213/3 (1)
Malowanie pegdzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje szkieletowe, emalia ogdlnego
stosowania (dwukrotnie) 338,40 | 2,00 | m2
197 Dostawa kratek wentylacyjnych 11 szt
198 KNR 217/101/2 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/I - udziat ksztaltek do 35%, obwod
przewodu do 600-mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 2,95 m2
199 KNR 217/201/1
Wentylatory wywiewny EDM - 100
R=0,955 M=1,000 S=1,000 2 szt
200 Wyposazenie dostawa gasnicy proszkowej GP - 4 ABC 2 szt
10 Elewacja
201 KNR 401/701/2
Odbicie tynkéw zewngtrznych, na $cianach, do 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej 35,00 m2
202 KNR 401/726/3 (1)
Uzupetnienie tynkow zewngtrznych zwyktych kategorii II1 (Sciany, loggie, balkony), podtoze: cegta,
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5-m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3) 48,0 m2
203 KNR AT-31/0202/02 Docieplenie $cian w systemie EPS BAUMIT MINERAL (wyprawa tynkarska
mineralna): ptyty styropianowe gr. 6 cm na $cianach, faktura baranek2 mm
(20,45+21,69)*4,90 = 206,486
(2,40+1,25)*5,82 = 21,243
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3,06%2,90 = 8,874
-1,90*%0,70*2 = -2,66
-2,33%2,10*3 = -14,679
-1,90*%1,90*1 = -3,61
-2,40%2,70*1 = -6,48
-3,50%2,50*%1 = -8,75
-3,50*3,875*3 = -40,6875
-2,60*3,875%1 = -10,075
149,6615 149,662 m2

204 KNR AT-31/0202/02 Docieplenie osciezy w systemie EPS BAUMIT MINERAL (wyprawa
tynkarska mineralna): ptyty styropianowe gr. 6 cm na $cianach, faktura baranek2 mm

R=1,400 M=1,000 S= 1,000

(1,90+0,70%2)*0,15*2 = 0,99
(2,33+2,10%2)*0,15*3 = 2,9385
3%1,90*0,15 = 0,855
(3,50+2,50%2)*0,49*1 = 4,165
(3,50+3,875%2)*0,49*3 = 16,5375
(2,60+3,875%2)*0,49*1 = 5,0715
30,5575 30,558 m2

205 KNR AT-31/0202/02 Docieplenie $cian w systemie EPS BAUMIT MINERAL (bez wyprawy
tynkarskiej ): plyty styropianowe gr. 6 cm na podokiennikach

R=0,800 M=1,000 S=1,000
podokienniki (1,90%4+2,33%3)%0,15 = 2,1885
2,1885 2,189 m2

206 KNR AT-31/0704/03 Mocowanie ptyt styropianowych tacznikami
149,662+30,558+2,189 = 182,409
182,409 182,409 m2

207 KNR AT-31/0202/02 Wyprawa tynkarska w systemie EPS BAUMIT MINERAL (wyprawa
tynkarska mineralna): bez docieplenia na $cianach, faktura baranek2 mm

R=0,800 M=1,000 S= 1,000

kominy (1,16+0,38)*2*1,10 = 3,388

(1,24+0,38)*2*1,10 = 3,564

$cianki attyki wewnatrz 23,20*0,60 = 13,92
20,872 20,872 m2

208 KNR AT-31 0702/01 Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego z
wtopiona siatka z widokna szklanego

(1,90+0,70)%2%2 = 10,4
(2,33+2,10)*2*3 = 26,58
1,90%4%1 = 7.6
(2,4042,70%2)*1 = 7.8
(3,50+2,50%2)*1 = 8,5
(3,50+3,875%2)*3 = 33,75
(2,60+3,875%2)*1 = 10,35
3,875%4 = 15,5
120,48 120,480 m

209 KNR 33/22/1 (1)
Roboty uzupehiajace - wykonczenie cokotu, Montaz listew cokotowych aluminiowych
20,45+21,69 = 42,14
42,14 42,140 mb

210 KNR AT-31/0702/03 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami dodatkowa siatka z wiokna
szklanego

(21,69-16,60)*2,0 = 10,18
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10,18 10,180 m2
211 KNR AT-31 0601/01 Malowanie elewacji farba silikonowa
149,662+30,558+20,872 = 201,092
201,092 201,092 m2
212 KNRW 202/919/2
Licowanie ptytkami polerowanymi 20x7,5x3 cm NOVABRIK
cokot (20,45+21,69+1,25+3,06+0,49*10-
16,60)*0,35 = 12,1625
12,1625 12,163 m2
213 Okladzina elewacyjna z cegietki Novabrik na ruszcie drewnianym
$ciany (19,16+1,25+1,80+0,56)*5,94 = 135,2538
-2,40*5,94 = -14,256
-3,06%3,17 = -9,7002
-1,90*0,70 = -1,33
109,9676 109,968 m2
214 KNR 202/613/6
Izolacje cieplne z welny mineralnej Superrock gr. 6 cm, pionowa z ptyt uktadanych na sucho 109,968 m2
215 KNR 202/923/4
Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy 2,25 m2
216 KNRW 202/514/2 (1)
Obrobki z blachy powlekanej plastizolem przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25-cm
parapety okienne (1,96%4+2,39*3)*0,25 = 3,7525
3,7525 3,753 m2
217 KNR 202/1604/1 (1)
Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10-m, naktady podstawowe
(22,25*2+19,16)*5,94 = 378,1404
378,1404 378,140 m2
218 Dostawa i montaz zadaszenia stalowego z pokryciem ptyta z poliweglanu , od spodu blacha
perforowana (8,38 m2) 1 kpl
11 Zagospodarowanie terenu
219 KNR 231/810/5
Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubo$¢ nawierzchni 12-cm (razem gr. 20 cm)
23,0%6,50+30,0%17,5+16,5%14,0+
(24,5+15,0)*0,5%7,0+33,0%32,5+
(33,0+24,0)*0,5*4,0 = 2 230,25
2 230,25 2 230,250 m2
220 KNR 231/810/6
Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, dodatek za kazdy nastgpny 1-cm grubosci
nawierzchni 2 230,25 8,00 | m2
221 KNR 231/813/3
Rozebranie krawegznikow, betonowych 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowe;j 62 m
222 KNR 231/815/2
Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, ptyty betonowe
50x50x7-cm na podsypce piaskowe;j 38 m2
223 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarka samochoddéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodow na zmiang
2230,25*0,20+0,15*0,30%62,0+
38,0%0,07 = 451,5
451,5 451,500 m3
224 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km na plac sktadowy 451,5 m3
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225 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na

glebokosci 20-cm (razem gr. 40 cm)
dojazd 21,0%6,5+42,0%6,0+(6,0+12,0)*
0,5*5,0 = 433,5

433,5

433,500

m2

226 KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
dodatek za kazde dalsze 5-cm glebokosci

433,50

4,00 | m2

227 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
glebokosci 20-cm (razem gr. 50 cm)

18,50%7,0+28,0%21,75+21,9%7,36+
20,0*5,50%2 =

plac
1119,684

1119,684

1119,684

m2

228 KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
dodatek za kazde dalsze 5-cm glebokosci

1119,684

6,00 | m2

229 KNR 231/101/7

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, recznie, grunt kategorii I1I-VI, na
glebokosei 10-cm

R=0,500 M=1,000 S=0,500

chodniki (26,50+13,50)*1,50+17,50*2,0+

15,0%6,13+20,0%2,5 =
(5,25+32,94+19,66)*0,5 =

236,95
28,925
265,875

opaska budynku

265,875

m2

230 KNR 201/212/7 (1)

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-I11,
spycharka 55-kW, samochod do 5-t

433,50%0,40+1119,68*0,50+

265,88*0,10 = 759,828

759,828

759,828

m3

231 KNR 201/214/4 (1)

Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5-km odlegtosci
transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii III-IV, samochdd do 5t

759,828

2,00 | m3

232 KNR 231/402/4
Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem
(0,30*0,15+0,15*0,10)*242 = 14,52

14,52

14,520

m3

233 KNR 231/403/3

Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej

242

234 KNR 231/403/7

Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie krawegznikow na tukach o promieniu do 10-m

75

235 KNR 231/403/5

Krawezniki betonowe, wtopione 10x25-cm na podsypce cementowo-piaskowe;j

40

236 KNR 231/104/1

Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zaggszczenie rgezne, grubos¢ warstwy po

zageszezeniu-10-cm pod chodnik i gr. 15 cm pod plac z dojazdem
1553,18+265,88 = 1 819,06

1 819,06

1 819,06

m2

237 KNR 231/104/2

Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zaggszczenie reczne, dodatek za kazdy 1-cm
zageszezenia

1553,18

5,00 | m2
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238 KNR 404/1103/1
Zatadunek gruzu z terenu sktadowiska przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
zatadowanie koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodow
na zmiang 357,23 m3
239 KNR 404/1103/4
Dowoéz gruzu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km na podbudowe 357,23 m3
240 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15-cm (razem gr.
23 cm) - plac z dojazdem + miejsca postojowe 85% kruszywa z gruzu betonowego 1553,18 m2
241 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 8-cm 85%
kruszywa z gruzu betonowego 1553,18 m2
242 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 10-cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
kostka typu Eskoo
plac z dojazdem 1333,18 = 1333,18
1333,18 1 333,180 m2
243 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z ptyt azurowych betonowych MEBA , grubos$¢ 10-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej,
miejsca postojowe 220,0 = 220,0
220,0 220,000 m2
244 KNR 231/407/1
Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
chodniki 116,0 = 116,0
opaska 58,85 = 58,85
174,85 174,850 m
245 KNR 231/511/3 (1)
Chodnik z kostki betonowej typu Granito gr. 7 cm , na podsypce cementowo-piaskowe;j, 265,88 m2
246 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
pod schody 0,45%9%1,50*0,20 = 1,215
1,215 1,215 m3
247 KNR 231/511/3 (1)
Stopnie schodowe z kostki betonowej typu Granito gr. 7 cm , na podsypce cementowo-piaskowe;j,
R=1,600 M= 1,000 S=1,600 6,00 m2
248 KNR 231/606/1
Scieki z elementéw betonowych, na podsypce piaskowej, grubosé prefabrykatow 15-cm 2 szt
249 KNR 201/317/2 (1)
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym, glgbokos¢ do 1.5-m, kategoria gruntu III-1V,
szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m
pod fund. ostony $mietnikowej 1,40*0,80%*7,35 = 8,232
8,232 8,232 m3
250 KNR 201/320/2 (1)
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, glgbokos¢ do 1.5-m, kategoria
gruntu III-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m 7,15 m3
251 KNR 201/307/1
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewo6z na odlegtos¢ do 10-m, kategoria
gruntu [-11 1,08 m3
252 KNR 202/206/1 (2)
Sciany betonowe, grubosé 20-cm, proste, wysokosé¢ do 3-m, beton podawany pompa
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot

Hlosé

Krot.

Jedn.

5.4
5.4

fundam. ostony $mietnikowej (2,50+1,0+1,50+1,75)*0,80

5,400

m2

253

KNR 202/604/3 (3)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na goraco, 1-warstwa
6,75%0,25 = 1,6875

1,6875

1,688

m2

254

KNR 202/117/1

Sciany z cegiet klinkierowych licowkami 25x12x6,5-cm rownoczesnie z wykonaniem $cian, grubosé
1-cegly
6,75*1,70 = 11,475

11,475

11,475

m2

255

KNR 231/104/1

Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zaggszczenie rgezne, grubos¢ warstwy po
zaggszczeniu-10-cm

m2

256

KNR 222/1003/2
Posadzka betonowa grubosci 5-cm zatarta na gtadko (razem gr. 10 cm)

R=10,955 M=1,000 S=1,000

m2

257

KNR 222/1003/3
Dodatek za pogrubienie posadzki o 1-cm

R=0,955 M=1,000 S= 1,000

5,00

m2

258

KNR 201/505/1

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, re¢czne, kategoria gruntu I-111

m2

259

KNR 221/211/1

Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej, teren ptaski, warstwa grubosci 2-cm (razem
gr. 10 cm)

R=0,955 M=1,000 S=1,000

0,069

ha

260

KNR 221/211/2

Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastgpny
1-cm

R=0,955 M=1,000 S=1,000

0,069

8,00

ha

261

KNR 221/401/2
Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu I1I

R=0,955 M=1,000 S= 1,000

689

m2

262

KNR 221/323/1

Sadzenie krzewow iglastych na terenie ptaskim grunt kategorii 111, bez zaprawy dotéw, srednica i
glebokos¢ dotow 0,5-m

R=0,955 M=1,000 S= 1,000

11

szt

263

KNR 221/702/1
Pielegnacja reczna wykonywanych siewem trawnikow dywanowych, na terenie ptaskim

R=0,955 M=1,000 S=1,000

689

m2

264

KNR 221/701/1
Pielegnowanie krzewow

R=0,955 M=1,000 S= 1,000

11

szt
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Kotbaskowo cz.z remizg OSPprzed. 25.09.2008
Przebudowa budynku garazowego na remize OSP w Kolbaskowie , dz. nr 179/2, 70/1 ROBOTY BUDOWLANE Z ZAGOS

Zestawienie robocizny

Lp. Kod Nazwa zawodu Jedn. Hlosé
ETO

1. 2 | Betoniarze grupa Il . . . ... r-g 276,57634
2. 32 | Brukarze grupa IL. .. ..o r-g 50,20593
3. 33 | Brukarze grupa I . . . ... o r-g 992,82295
4. 42 | Ciesle grupa Il . ..o r-g 242,05056
5. 44 | Ciesle grupa IV . .o r-g 23,5427
6. 52 | Dekarze grupa Il . . ... oo r-g 289,72915
7. 72 | Elektromonter grupa IL . . . . ... r-g 6,3794
8. 122 | Malarze grupa IL . . . ..o r-g 480,37708
9. 242 | Monter grupa Il . . ..o r-g 354,85319
10. 322 | Monter urzadzen i instalacji powietrznych IL. . .. .. ... .. ... . .. .. . . r-g 12,69577
11. 323 | Monter urzadzen i instalacji powietrznych IIT. ... ... ... .. .. . ... .. .. .. .. r-g 0,05635
12. 222 | Monter urzadzen i konstrukcji metalowych IT. . ... ... .. ... r-g 31,66772
13. 223 | Monter urzadzen i konstrukcji metalowych IIL. ... ... ... ... r-g 15,06376
14. 342 | Murarze grupa Il . . ..o r-g 41,08234
15. 343 | Murarze grupa Il . .. oo r-g 165,29355
16. 761 | Ogrodnicy grupa L. . ... r-g 597,38593
17. 762 | Ogrodnicy grupa Il . . . ... r-g 69,32995
18. 10996 | Ogrodnicy grupa IIL. . . . ... o r-g 0,86666
19. 382 | Posadzkarz-ptytkarz I . . . .. .. o r-g 545,45071
20. 383 | Posadzkarz-ptytkarz IT11 . . . . .. ..o r-g 136,82893
21. 999 | RODOCIZNG . . . . ottt et e e e e e e e e e e e e e e r-g 1 594,6355
22. 999 | RODOINICY -« . o ottt ettt e e e e e e e e e e r-g 2 017,0996
23. 391 | Robotnicy grupa L. ... ..o r-g 53159113
24. 392 | Robotnicy grupa I . . . ... r-g 4 805,7297
25. 402 | Spawacze grupa Il . . . ... r-g 11,10152
26. 462 | Tynkarze grupa Il . . . ... o r-g 215,70046
27. 463 | Tynkarze grupa I . . . ... r-g 553,53009
28. 482 | Zbrojarze grupa Il . . . ..o r-g 87,93369
Razem (z doktadnos$cia do zaokraglen): 18 933,901
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Kotbaskowo cz.z remizg OSPprzed. 25.09.2008
Przebudowa budynku garazowego na remize OSP w Kolbaskowie , dz. nr 179/2, 70/1 ROBOTY BUDOWLANE Z ZAGOS

Zestawienie materialow

Lp. Kod Nazwa materialu Jedn. Hlosé
ETO

1. | 1540001 | Acetylen technicZny - TOZPUSZCZOMY . . .« ¢ o v vttt et et et e e e e et e e ee s kg 0,3624
2.1 1420800 | AZoOSKa . . ..ot t 0,03467
3.| 2600105 | Bale iglaste obrzynane klasa I, grubo$ci 500mm . .. ...... ... ... .. .. m3 0,04105
4. | 2600120 | Bale iglaste obrzynane klasa III, grubosci 500mm . .. .. ... .. .. .. ... .. ... ... ..., m3 0,01244
5.1 1111099 | Bednarka stalowa walcowana na @OTaCo . . . .. ..o v ettt ettt et e kg 205,1664
6. Belki stalowe ceoWniKi . . . .. ..o kg 208,57
7. Belki stalowe dWUtEOWE . . . . . o oottt e kg 296,8
8. | 2370399 | Beton lekki zwarty i pOtzwarty zKkeramzytu . .. .. ... ..ot m3 0,06936
9.| 2370602 | Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) . . ....................... m3 4,92057
10. | 2370604 | Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) . ........................ m3 61,09686
11.| 2370606 | Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) . ........................ m3 12,10611
12.| 2370606 | Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa) . ........................ m3 7,43598
13.| 2370608 | Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-30 (mieszanka betonowa) . .. ...................... m3 46,05245
14. Blacha stalowa powlekana plastisolem , grubosci 0.5mm . ......... ... ... .. ... .. ... ..... m2 44,12352
15.] 6805399 | BIaChOWKIGLY . . . . oo\ttt e e e e e e szt 2 086,7628
16. 12585 | Bloczek $cienny betonowy 25x25X14:Cm . .. ..ottt szt 105,716
17.| 2200151 | Bloczek z betonu komorkowego M500-700, 49x24X24-CM . . . ..ot i ettt et szt 630,6213
18. Bloki Silka M-8 33,3x19,8X8 Cm . . . ...t szt 125,244
19. Bloki Silka P 3NFD 25X12X22 CINl . . oo oottt et ettt e e szt 3179,196
20. Bramy rolowane z profilami azurowymi z napedem Wisniowski 350 x 250 cm . . .............. szt 1
21. Bramy uchylne garazowe segmentowe ocieplone typu SPU 40 z napgdem Hormann 260x387,5 cm | szt 1
22. Bramy uchylne garazowe segmentowe ocieplone typu SPU 40 z napgdem Hormann 350x387,5 cm | szt 3
23.| 1800001 | Cegta budowlana klinkierowa petna 25x12x6.5cm klasa 350 ... ...... ... ... ... .. ... .... szt 1103,895
24.| 1800199 | Cegta budowlana petna 25x12X6.5:Cm . ... ... ..o szt 2 033,2384
25.| 1803271 | Ceglta POROTHERM 25,0x37,5x23,8-cm, P+W . . ... ... szt 302,6816
26. Cement portl,zwykty b.dod. CEM 132,5-work . . . ... ... . t 0,03
27.| 1701100 | Cement portlandzki "25" zdodatkami . .. ....... ... .. .. .. . t 4,26493
28.| 1700312 | Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow . . ....... ... .. . . kg 433,89805
29.| 1700310 | Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow . . ....... ... ... . t 22,9251
30. Cokoliki gresowe , dlugosci do 40 cm . ... ... o m 80,6004
31. Cokoliki terakotowe , dtugoSci 30 cm . .. .. ... m 8,67
32.| 1565313 | Denko rynnowe PVC Fi-150-mm . ... ... . et szt 2
33.| 2640606 | Deski iglaste obrzynane klasa II, grubosci 25-mm . .. ... ... ... .. .. .. i m3 0,0905
34.| 2600621 | Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 19-25-mm ... ....... ... ... .. .. ... .. ... ...... m3 0,19763
35.| 2640607 | Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo$ci 25-mm ... ...... ... it m3 1,22197
36. | 2600622 | Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 28-45-mm . .. ....... .. .. ... .. ... ... ... m3 0,09522
37.| 2600622 | Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo$ci 38 mm . ........ .. ... ... ... ... ..., m3 0,3881
38.| 3950010 | Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane . . .. ............ .. ... ... .. ..... m3 0,8651
39. | 3950199 | Drewno opalowe . . . ...ttt kg 3132,5331
40. | 1120699 | Drut stalowy okragly migkKi . . .. ... .. kg 9,95442
41.| 1122223 | Drut stalowy okragly migkki Fi-3mm . ...... .. .. ... . .. .. . . . .. . . . kg 3,40326
42| 3971100 | Drzewa iglaste . . . . ..ottt ettt e e szt 0,66
43. Drzwi i $cianki kabin WC systemu Sanipol z ptyt laminowanych . ....................... ... m2 7,32
44. Drzwi wewngtrzne ptytowe pelne Enduro Porta z o$cieznica stalowa 90 x 200 cm . ... .......... szt 4
45. Drzwi wewngtrzne ptytowe petne Enduro Porta z o$cieznica stalowal00 x 200cm ... .......... szt 1
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Przebudowa budynku garazowego na remize OSP w Kolbaskowie , dz. nr 179/2, 70/1 ROBOTY BUDOWLANE Z
Lp. Kod Nazwa materialu Jedn. Hlosé
ETO
46. Drzwi wewngtrzne ptytowe petne okleinowane CPL 0,7 Porta z o$cieznica Porta System 90 x 200
CIML . ettt et e e e e e szt 2
47. Drzwi wewngtrzne ptytowe petne okleinowane CPL 0,7 Porta z tulejami wentylac. z oScieznica
Porta System 90 x 200 CIML . . . . . oot szt 2
48.| 1330204 | Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej . ......... ... ... ... ... ... szt 16,8
49. | 1330203 | Elektrody stalowe do spawania stali wegglowej i niskostopowej, 3.25mm.................... szt 15,1
50. | 1520299 | Emalia chlorokauczukowa 0golnego stosowania . ... ...........ouuiiuniunennnennennn... dm3 101,52
51. Emulsja asfaltowa do gruntowania podtoza Icopal Water Primer oraz powlok typu lekkiego, opak.
20 kg (Tcopal S.A.) . .ot kg 277,5696
52.| 1521600 | Farba chlorokauczukowa do gruntowania ogolnego stosowania . .. ......................... dm3 101,52
53.| 1503111 | Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowan wewngtrznych biata . . ............. dm3 279,3614
54. | 1511501 | Farba olejna do runtOWamia . . . ... ... ...uu ittt ettt ettt e e et ettt dm3 0,6114
55.| 1511601 | Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% . ............ ... ... .. dm3 0,11476
56. | 1511713 | Farba olejna nawierzchniowa ogolnego stosowania . . . ............vuuinerninennenennen.. dm3 0,66636
57. Farba silikonowa Baumit . . ... ... ... kg 100,546
S58. Farba zmywalna akrylowo-lateksowa . .. ... ... .. . . dm3 8,31312
59. Flizelina ochronna Combiflex-C2 Schutz-und Gleitvlies . ... ........ ... ... ... ... m2 26,8149
60. | 1560313 | Folia polietylenowa izolacyjna 0,40 mm . . ... ...... ..ttt m2 659,856
61. Gasnica proszkowa GP -4 ABC . . .. ... szt 2
62. | 1020100 | Gaz propanowo-butanowy prynny . . ... ...ttt kg 327,30909
63.| 1740110 | Gips budowlany szpachlowy . . . ... ... .. kg 2361,9234
64. Grunt uniwersalny Baumit EdelPutzGrund . .. ... ... . ... ... .. .. kg 50,273
65.| 1330400 | Gwozdzie budowlane okragte gote . . ... ... ... . . kg 42,3119
66. | 1342199 | Haki do mMUIU . . . ..ottt e e e e e e kg 4,53768
67. Impregnat z zywicy akrylowej BAUSEAL ENDURO ... ... ... .. .. i dm3 41,241
68. | 1550532 | Klej do ptyt ochronnych Combidic-1K .. ... ... .. .. dm3 68,18646
69. | 1550539 | Klej elastyczny do ptytek MonofleX . . .. ... ..ot kg 98,4456
70. | 1551305 | Klej winylowy emulsyjny do wyktadzin PVC "Proniwin" . .. ........ ... ... .. ... .. ... ..... kg 7,7972
71.| 8990499 | Kotki rozporowe Metalplast . . .. ... ... . szt 263,9532
72.| 8990499 | Kotki rozporowe plastykowe . . . ... ..o szt 201,6129
73. | 8990499 | Kotki rozporowe z WKItami . . . ... ...ttt kpl 127,2628
74. | 8990499 | Kotki rozporowe z WKItami . . .. .. ...ttt szt 33,4
75. | 8990400 | Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojamiiostona . ............. ... ... ... .. ... ... .... szt 44,9036
76. Konstrukcje wieszakéw do mocowania prowadnic . .. .. ..o kg 616,08
77. Kostka brukowa betonowa grubosci 7-cm, Granito . .. ........... ... m2 278,677
78. Kostka brukowa betonowa grubosci 10-cm,Eskoo piaskowa . .. ........... ... ... .. ... ..., m2 1 366,5095
79.| 1351701 | Kratka wentylacyjna blaszana z zaluzja surowa 14x14-cm....... ... ... .. ... ..., szt 7,86447
80. Kratki ostonowe kominowe . . . ... ... kg 63
81. Kratki wentylacyjne PVC zzaluzja . .. . ... ..o szt 11
82.| 6524799 | Kratki wentylacyjne stalowe N/l obwod 1400-2000-mm . . . ... ..oot e szt 4
83. | 2223001 | Krawegznik betonowy drogowy prostokatny 100x25x10cm, szary . .. .......oovvevenenenn... m 40,8
84. | 2223041 | Krawgznik betonowy drogowy prostokatny $cigty 100x30x15cm, szary .. ................... m 246,84
85. Krzewy JaloWiee . . . ..ot szt 6
86. KIzZewWy thja . . ..ot szt 5
87.| 6505801 | Ksztattki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokatne, obwdd 400-600mm . ... ................ m2 0,826
88. | 1323324 | Ksztattownik stalowy profil C-50x0.60 . .. ... ... ... i m 22,673
89. | 1323323 | Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 gtdwny . . .. ... ... m 73,15
90. | 1323323 | Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 NOSNY . . . . .ot v ittt e m 198,55
91.| 1323304 | Ksztaltownik stalowy profil U-50x0.60 do ptyt gipsowo-kartonowych . ..................... m 8,4056
92.| 1323303 | Ksztaltownik stalowy profil UD-28/27 przy$cienny . . ... ...t .. m 41,8
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Przebudowa budynku garazowego na remize OSP w Kolbaskowie , dz. nr 179/2, 70/1 ROBOTY BUDOWLANE Z
Lp. Kod Nazwa materialu Jedn. Hlosé
ETO
93.| 1512202 | Lakier asfaltowy 0g0lnego StoSOWania CZarny . . ... .. .. ...ouuuuenen et nen e kg 0,037
94.| 1565311 | Lej spustowy rynnowy PVC Fi-150mm . . ... ... ..o s szt 2
95.| 2300100 | Lepik asfaltowy bez wypetniaczy, StoSOWany na goraco . . . ... .....vuerntneneenenennen... kg 1339,5552
96. | 2601202 | Listewki iglaste klasa III 10X15-mm . . ... ... ... e m 57,375
97. Listwa cokolowa z aluminium Baumit . . .. ... ... ... . .. m 43,4042
98. Listwa cokotowa z PVC z wktadka wyktadzinowa . .. ........ ... ... .. ... .. .. .. ... ... m 18,37
99. Listwa $cienna ceramicza L-Minimal Tubadzin . .. .......... ... ... .. .. ... ... ... .. ... m 15,4428
100. | 1318399 | Listwy aluminiowe maskujace . . . ... .. ... i m 34,425
101. | 2601399 | Listwy i faty iglaste . . .. ..ottt e e m 111,3
102. | 1323432 | Laczniki krzyzowe PD 60/60 . . . ... ... o szt 138,985
103. Laczniki polipropylenowe do mocowania izolacji termicznej . . . .. ......o.vue i szt 1138,2322
104. | 1323431 | Laczniki wzdhuzne PL 60/110 . ... ..o o szt 54,34
105. | 1040899 | Masa asfaltowa izolacyjna . . . . ... ... .ttt kg 621,9346
106. | 2301304 | Masa asfaltowo-kauczkowa dyspersyjna izolacyjna "Dysperbit" .. ....... .. ... .. ... ........ kg 290,12176
107. Masa dylatacyjna BAUFLEX 65 . . . ... .o e et kg 6,78878
108. | 2380311 | Masa tynkarska polimerowa "Bumalit A" . ... ... .. ... . .. .. . . kg 113,1312
109. | 1478215 | Masa uszczelniajaca, elastyczna Saniflex . . ........ ... . kg 94,5622
110. | 1478101 | Masa uszczelniajaca silikonowa "Silikon" . ... ... ... .. .. . kg 3,5779
111. | 2791000 | Maty (ptyty) trzcinowe grubo$ci 3.5:CmM . . . .. ..ottt e m2 2,64698
112. | 1600600 | Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm . ........... ... . it t 22,21047
113. Nadproza prefabrykowane L19 . . ... ... . m 53,244
114. | 1360401 | Narozniki i obramowania stalowe . . .. . ... .. i kg 109,286
115, | 3970500 | NaSIONA trAW . . . . oo vttt et et e e e e e e e e e e e e e e e e e kg 15,158
116. | 2223511 | Obrzeze trawnikowe betonowe 50-75X20X6°CM SZATE . . . . .o v oo vt e e m 178,347
117. Oktadzina elewacyjna z cegietki Novabrik na ruszcie drewnianym . ... ..................... m2 109,968
118. Okna Al rozwierano-uchylne z szybami k=1,1 z nawiewnikami o wym. 190x190cm . .......... szt 1
119. Okna Al rozwierano-uchylne z szybami k=1,1 z nawiewnikami o wym. 233x210cm . .......... szt 3
120. Okna Al uchylne z szybami k=1,1, z nawiewnikami i mech. otwierania z poz. posadzki o wym. 190
XTOCM . o szt 3
121.| 2304102 | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna I/400 . . . .. ... ... . . it m2 1,9412
122.| 2304134 | Papa asfaltowa na tekturze podktadowa P/400/1200 . . .. ... .. ...ttt m2 15,9091
123. Papa zgrzewalna asfaltowa FOALBIT Al S40 Icopal . ......... ... .. .. m2 483,644
124. | 2305531 | Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa podktadowa Zdunbit PF . .. ....................... m2 623,2678
125.| 2305562 | Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia Polbit WF ... .................. m2 490,2565
126. | 2305561 | Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia Zdunbit WF .. .................. m2 120,72815
127. Parapet wewn. z plyty pazdzierzowej laminowanej "Granit" . . ............ .. .. ... ... ..., .. m 15,75
128. | 2402000 | Paski szkta szerokoSci 2.0:CIm . . . . ... .. m 300,51
129. | 1478500 | Pianka poliuretanowa . . . . .. ..ottt kg 11,49851
130. | 1601899 | Piasek do betondw zwyktych . .. ... .. . . m3 351,8462
131. | 1601900 | Piasek do nawierzchni drogowych . . . ... ... . m3 223,74438
132, | 1602099 | Piasek do Zapraw . . . ... ..ottt e m3 13,88938
133.| 1750840 | Ptyta gipsowo-kartonowa ognioochronna 12.5mm .. ............ ... .. .. ..., m2 91,56
134. | 1750870 | Ptyta gipsowo-kartonowa wodo- i ognioochronna, 12,5mm.............................. m2 29,778
135. Plyta styropianowa grubosci 3-CIm . . . . ...t m2 3,15
136. Plyta styropianowa grubosci 5-Cm . ... ... . m2 113,86725
137. Ptyta styropianowa laminowana 2-stronnie papa asfaltowa PSK2 gr.20cm . .................. m2 441,588
138. | 2310013 | Ptyta z welny mineralnej "60" migkka, grubosci SOmm . .......... ... .. ... .. ... ... ..... m2 11,3918
139. | 2310015 | Ptyta z welny mineralnej "60" migkka, grubosci 70 mm . ... ......... .. ... .. ... . ... ..., m2 17,199
140. | 2310421 | Ptyta z welny mineralnej "100" pottwarda, grubosci40mm . ... ... ... .. ... .. .. ... ....... m2 194,02635
141. | 2310037 | Ptyta z welny mineralnej "100" pottwarda, grubosci 100mm . .. ......... ... ... ........ m2 39,5136
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142. Ptyta z welny mineralnej Superrock gr. 60 mm . .. ... ... .. .. m2 115,4664
143. | 2200805 | Ptytka z betonu komorkowego MS00-700, 49x24x12:cm .. .. ... oi i szt 10,537
144. | 2520603 | Ptytki "Gres" o wymiarach 20.0x20.0x1.0-ccm gatunek [ . .. ....... .. ... ... ... .. ... .... m2 26,103
145. | 2520199 | Ptytki ceramiczne podtogowe terakotowe 30x30-cm .. ... ... ittt m2 3,848
14e6. Ptytki glazurowane szkliwione §cienne 20X25 CM . . . .. .ottt m2 3,264
147. Ptytki gres matowy 40x40-cm Nowa Galaseria QZ12 .. ... ... ... ... m2 74,865
148. Ptytki gres polerowany 30x30-cm Nowa Galaseria QZ12 . ......... ... .. ... m2 49,3884
149. Ptytki mozaikowe MS-Minimal 3 Tubadzin . .. ......... ... .. . .. . m2 60,9042
150. Ptytki polerowanei 20x7,5x3 cm NOVABRIK . .. ... ... . m2 10,46018
151. Plyty betonowe azurowe Meba gr. 10 cm ... ... ... e m2 2255
152. Plyty Floormate 500 gr. 4 CIm . . . . ..ottt s m2 288,687
153.| 2791299 | Ptyty pomostowe komunikacyjne dhugie . ... ......... ... . . m2 0,25928
154. | 2791299 | Ptyty pomostowe komunikacyjne krotkie . . ... ... ... m2 0,12964
155.| 2791199 | Plyty pOMOStOWE TODOCZE - .« . o v o v ettt et et e e e e e e e e e e e e et e m2 21,46517
156. Plyty styropianowe EPS 70-040 gr. 6 Cm . . . .. ...ttt m2 191,52945
157.| 2220701 | Ptyty Sciekowe betonowe 60x50x15-cm, typ korytkowy .. .......... ... .. ... .. .. ... szt 4,12
158. Ptyty z polistyrenu ekskrudowanego Roofmate SL gr.4em........... . ... ... .. ... ... m2 107,59875
159. | 1570100 | Podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej grubosci S'mm . . ............. i, szt 1,3275
160. | 6580999 | Podpora A przewodoéw wentylacyjnych prostokatnych poziomych, 600mm . ................. szt 1,2685
161. Poliestrowa wioknina filtrujaca . . ... .. ... . m2 26,8149
162. Posypka utwardzajaca MULTITOP oliwka MT202 .. ...... ... .. ...t kg 1 099,76
163. | 2380080 | Powloka bitumiczna, grubowarstwowa Combiflex-C2 .. ......... ... ... ... .. ... ....... dm3 103,68428
164. | 2380721 | Preparat gruntujacy "Atlas Uni Grunt" . .. ... ... ... dm3 126,21517
165. Preparat gruntujacy BAUFLEX PRIMER . ... ... .. .. ... . i dm3 1,09976
166. | 1412209 | Preparat grzybogodjczy do podtozy budowlanych - Renogal . . ............. ... ... ... ... ... dm3 71,1144
167. | 1323460 | Pret mocujacy stalowy do rusztow pod plyty gipsowo-kartonowe . ... ...................... szt 95,095
168. | 1102112 | Pret stalowy okragly gtadki zbrojeniowy do Fi-7-mm StOS . .. ... .. ... ... .. .. ... ... .... kg 241,482
169. | 1102112 | Pret stalowy okragly gtadki zbrojeniowy Fi-6mm StOS .. ... ... ... ... ... .. ... ....... kg 10,521
170. | 1562700 | Prety spawalnicze PVC (nieplastyfikow.) Fi-2-6mm . ....... ... .. .. .. .. ... .. .. ... ..... kg 0,579
171. | 1102301 | Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi-8-12mm .. .............................. kg 284,58
172.| 1102301 | Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi-8-14mm . ............ ... .. .. ........... kg 1 404,54
173. Profil naroznikowy z wtopiona siatka z wtokna szklanego .. .............. ... ... ... ...... m 126,504
174. | 6505601 | Przewody wentylacyjne prostokatne A/l ocynkowane obwod 400-600mm . .................. m2 2,2125
175.| 1802000 | Pustak ceramiczny spalinowy P - 19x19x24cm . . ... ...ttt szt 134,48
176. | 1530400 | Rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych i chlorokauczukowych, ogdlnego stosowania . . . . . . . dm3 16,2432
177.| 1041001 | Roztwor asfaltowy do gruntowania na Zimno . . .. ...ttt et kg 529,38475
178. | 1565250 | Rura spustowa PVC Fi-110-mm . . .. .. ... e e et m 10,605
179. | 1565120 | Rynna dachowa PVC Fi-150-mm . ... ... ... et m 43,8256
180. Schody stalowe z porgeza dlug. 1,6 m . . .. ... . e kpl 1
181. Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 1,0mm . . ... ... . m2 11,11814
182. | 3900630 | Siatka z widkna szKIanego . . . .. ... .. . m2 252,44557
183. Siatka z wiokna szklanego Baumit 145A . .. .. ... .. . m2 250,56058
184. | 1200202 | Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 . . ... ... ... i kg 1,14249
185. | 2380699 | Sucha zaprawa do SPOINOWANIA . . . . ..o\ttt ettt e e e e e e e e et kg 111,311
186. Sznur dylatacyjny BAUCORD Fi 6 mm .. ... ... . et m 165,58
187. Scianka z drzwiami Al jednoskrzydt. z szybami k=1,1 o wym. 250 x 270 cm . . ............... szt 2
188. | 1480500 | Srodek gruntujacy, uniwersalny Aso-Unigrund-K ... ............ ... ... ... ... ... ...... dm3 4,6506
189. Sruby stalowe doktadne M12x 220 dwustronne z nakretkami i podktadkami .. ................ szt 36
190. | 6803804 | Sruby stalowe zgrubne M8 z nakretkami i podktadkami . . ............. ... ... ... ... ..... kg 1,593
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191. | 1568299 | Tadma SamOPIZYlepna . . . . ..ottt e et e e e e e e e e m 129,53984
192. | 3904025 | Tasma uszczelniajaca Aso-Dichband-2000-S ... ... .. ... .. .. . . i m 21,924
193. | 1540400 | Tlen teChniCZny SPr@ZONY . . . . . vttt ettt et e e e e e e et e e e e m3 1,0872
194. 10381 | Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0mm . ................. t 113,66948
195. | 3990300 | TOrf OGrodniCZY . . . . o\ vttt e e et e e e e e e e e e m3 7,245
196. | 1353199 | Uchwyty do rur spustowych ocynkowane . ... ... ... .. . it szt 5,88
197. | 1353099 | Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane . .. ............ ...t . szt 84,28
198. | 5458099 | UszCzelKi GUMOWE . . . o vttt ittt e e e et et e e e e e e e e e e et e e et ettt szt 24,4412
199. | 6582699 | Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatne, obwod 600mm . ............. szt 9,145
200. | 2360001 | Wapno gaszone (Ciasto WaPICNIE) . . . . . ot vttt ettt et e ettt e et et et e e e m3 1,85584
201. | 1720200 | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) . .. .......... ...ttt kg 138,2134
202. Wentylatory wywiewny EDM - 100 . . ... ... szt 2
203. | 1323453 | Wieszak W 60/100 . . .. ..ot szt 95,095
204. Wiokna stalowe zbrojeniowe Baumix 60 do posadzki betonowej 20kg/m3 . .................. kg 879,8
205. 1 3930000 | Woda . . .ot m3 458,34398
206. Wyecieraczka do obuwia 60X40 CIM . . . . ..ottt szt 1
207. Wyktadzina podtogowa PVC rulonowa elastyczna gr. 2 mm Tarkett Granit . .................. m2 21,037
208. | 1365099 | Wyroby stalowe rOZNE . . . . . ..ottt ettt e e e s kg 2,6
209. Zadaszenie stalowe z pokryciem ptyta z poliweglanu , od spodu blacha perforowana (8,38 m2) . ... | kpl 1
210. | 2380800 | Zaprawa budowlana zwykla . . .. ... ... m3 3,39156
211. Zaprawa cementowa M-7 . . ..o m3 0,1712
212.| 2380807 | Zaprawa cementowa M7 (m.50) . . . .. ..o m3 1,12898
213.| 2380824 | Zaprawa cementowa M12 (m.80) . . . .. ...ttt e m3 4,60216
214. | 2380899 | Zaprawa CeMeNtOWO-WAPICINA . . « . o . vttt e et e e ettt et ettt e e e e e e e m3 1,04653
215. Zaprawa cementowo-wapienna M-=7 . . ... ... ... m3 0,92115
216. | 2380801 | Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) .. ... . .. .. L m3 4,58183
217.| 2380815 | Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) . ... ... ... m3 0,8417
218. | 1550600 | Zaprawa do spoinowania Aso-Flexfuge . . ......... .. .. .. .. kg 24,86
219. | 1554200 | Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych ... ... ... ... ... ... ... ..... kg 575,8925
220. Zaprawa klejaca do szpachlowania Baumit KlebeSpachtel .. .............................. kg 849,5215
221.| 1554200 | Zaprawa klejowa (sucha mieszanka) . . .. ... ... . ittt kg 11,1
222. Zaprawa klejowa do styropianu Baumit KlebeSpachtel . .. ............. ... .. ... ... ..... kg 820,8405
223.| 1554204 | Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych "CeresitCM-11" .. ... ... ... ... .. ... ..... kg 267,94968
224. | 1554401 | Zaprawa klejowa sucha do wetlny mineralnej Atlas Roker W-20 .. ......................... kg 2 669,028
225. Zaprawa tynkarska mineralna Baumit EdelPutz Spezial o fakturze baranek 2mm . ............. kg 502,73
226. | 2300512 | Zaprawa uszczelniajaca dwusktadnikowa Aquafin-2K .. ... ... ... ... .. ... ... kg 123,0062
227.| 2380802 | Zaprawa wapienna M-0.6 (M.4) . . .. ...ttt e m3 0,60053
228.| 3970100 | Ziemia urodzajna (MUMUS) . . . . ..ottt ettt e et e e e e m3 56,58
229. | 1602599 | Zwir do betondw zwyklych wielofrakeyjny . .. ...... ... ... m3 1,3312
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Zestawienie sprzetu

Lp. Kod Nazwa sprzetu Jedn. Hlosé
ETO

1. 46312 | Agregat tynkarski 1.1-3.0m3/h (1) . .. ..o oo m-g 2,16719
2. 43211 | Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150-dm3 ... ... .. ... ... ... .. .. ... m-g 21,18563
3. 39116 | Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) . .. ..ottt e m-g 0,94752
4. 39121 | Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) .. .o ottt m-g 1,1476
5. 71133 | Gigtarka mechaniczna do pretow zbrojeniowych Fi-d0mm .. ....... ... ... ... ... ....... m-g 8,24383
6. 11133 | Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.60m3 (1) . ....... ... i m-g 115,64839
7. 11162 | Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.40m3 (1) ........................ m-g 6,91433
8. 11163 | Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.60m3 (1) ........................ m-g 31,83679
9. 46111 | Mieszarka do zapraw 1501 . .. ... . m-g 2,833
10. 16215 | Nozyce elektro-mechaniczne do pretow Fir-d0mm .. ... ... ... ... .. m-g 9,79555
11. 75200 | Pita do cigeia KostKi . . ... oot m-g 45,7165
12. 44141 | Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h (1) . ....... ... m-g 6,19064
13. 71251 | Pro$ciarka automatyczna do pretow Fi-d-100mm . ... ... ... . m-g 7,34165
14. 39611 | Przyczepa skrzyniowa 3-5-t . . .. ...t m-g 0,94752
15. 39621 | Przyczepa skrzyniowa 10t . .. ... o e m-g 1,1476
16. 11612 | Rowniarka samojezdna 74 KW (100-KM) (1) . . ..ottt e m-g 8,07654
17. 48100 | Rusztowania rurowe wewngtrzne do 5-7-m, 100-m2 (wedhug rzutu sufitu) .. .................. m-g 71,02315
18. 48105 | Rusztowania rurowe zewngtrzne do 20m (100m2 rzutu) . . . ... ..o it it m-g 58,98984
19. 39511 | Samochdd dostawezy do 0.9t (1) ... oot m-g 0,776
20. 39811 | Samochdd samowytadowezy do 5t (1) ... oottt m-g 399,97339
21. 27030 | Samochdd skrzyniowy 5-8-1 . . . ..ottt m-g 62,67295
22. 39521 | Samochdd skrzyniowy do St (1) . ..o ot m-g 9,64362
23. 72111 | Spawarka elektryczna wirujaca 300 A . . . ... .o m-g 14,99
24. 13050 | Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5m3/min (1) .......... .. .. ... .. ... ... ..... m-g 9242156
25. 11333 | Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) . .. .ottt m-g 20,7433
26. 64060 | Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) ... ..ot m-g 13,04303
27. 12113 | Walec statyczny samojezdny 10t (1) .. .. ..ottt e m-g 99,86948
28. 12274 | Walec wibracyjny samojezdny 7.5t (1) . .. ..ottt m-g 14,50064
29. 45111 | Wibrator powierzchniowy do 225-kg .. .. ... o m-g 237,7258
30. 71600 | Wiertnica wieloczynno$ciowa elektryczna . . ... ... ... .. m-g 1,0688
31. 34312 | Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0.5t .. ... ... ... .. ... .. .. ... .. ... .. .. m-g 137,53759
32. 35111 | Zuraw okienny przenosny 0.15-t . . ... ... m-g 22,6309
33. 39514 | Zuraw samochodowy 5-6-t (1) . ... ... i m-g 0,7248
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen): 2 360,2692
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