woda - (3)Kamieniec gm Kotbaskowo - DZ 19-7-92-3

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI KAMIENIEC GM. KOLBASKOWO - DZ. 19/7;19,6; 93/3
1 SIEC
1.1 roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 rowninnym.
1
(347.9+4+4+4+1.5+1.5+1.5)/1000 km 0.36
RAZEM 0.36
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
<RYS. NR 2>
0.9%0.54%{(339.4+4*3+3*1.5)-(84.6+7+6+6+6)}0.8 m3 95.76
0.9%1.59%8.5*0.8 m3 9.73
RAZEM 105.49
3|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.1./0301-02 kat. II1)
1
<RYS. NR 2>
0.9%0.49%{(339.4+4*3+3*1.5)-(84.6+7+6+6+6)}*0.2 m3 21.72
0.9%1.59*8.5*0.2 m3 2.43
RAZEM 24.15
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- do 2 km
1
96.62+24.15 m3 120.77
RAZEM 120.77
5 Opfata za grunt do utylizac;ji m3
d.1.
1
120.77 m3 120.77
RAZEM 120.77
6|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad.- DOWOZ PIASKU ( doliczyc piasek na obsybke)
120.77*1.22 m3 147.34
-0.9%0.15%{(347.9+4*3+3%1.5)-(84.6+7+6+6+6)} m3 -34.40
-3.14*0.045%0.045*{(347.9+4+3*1.5)-(84.6+7+6+6+6)} m3 -1.57
-3.14*0.016*0.016*8 m3 -0.01
RAZEM 111.36
7|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do [m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
1
111.36*0.2 m3 22.27
RAZEM 22.27
8|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
1/z.0.2.11.4.  |stanie luznym 40 cm) - kat.gr. |-l - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
9911-02
111.36*0.8 m3 89.09
RAZEM 89.09
9|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi sta- |m2
d.1.{0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
2%(1.59*8.4+1.65*229.8+1.53*4+1.64*4+1.6*1.5+1.63*1.5+1.62*1.5) m?2 824.96
RAZEM 824.96
10/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
1
<RYS. NR 2>
(0.9¥1.11*229.8+0.9*1.09*4+0.9*1.04*4+0.9%1.15*4+0.9*1.11*1.5+0.9*1.14*  |m3 196.75
1.5+0.9*1.13*1.5)*0.8
RAZEM 196.75
11/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. llI-1V
1
<RYS. NR 2>
(0.9¥1.11*229.8+0.9*1.09*4+0.9*1.04*4+0.9%1.15*4+0.9*1.11*1.5+0.91.14*  |m3 49.19
1.5+0.9%1.13*1.5)*0.2
RAZEM 49.19
12|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1|z.0.2.11.4.  |luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
9911-02
196.75 m3 196.75
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RAZEM 196.75
13/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do [m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
1
49.19 m3 49.19
RAZEM 49.19
1.2 Roboty montazowe
14 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02
2
0.9%0.15%(238.3+4*3+3*1.5) m3 34.40
RAZEM 34.40
15 Przewierty sterowane Dn 90mm ( materiat ujety w montazu rur) m
d.1.|wycena indy-
2|widualna
84.6+7+3*6 m 109.60
RAZEM 109.60
16| KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm - wykopy umochione
2|z.s2.3.9.
9912-9
347.9+4 m 351.90
RAZEM 351.90
17| KNR-W 2-19 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 32 mm z rur w m
d.1./0301-03 zwojach - wykopy umocnione
2|z.s2.2.5.
9905-04
4+4 m 8.00
RAZEM 8.00
18 KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
d.1./0303-03 wych - wykopy umocnione - mufa
2|z.52.2.5.
9905-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
19/KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o §r. 32 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
d.1./0303-03 wych - wykopy umocnione - zaslepka
2|z.s2.2.5.
9905-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
20/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zitgcz.
d.1./1011-03 za pomocg ksztattek elektrooporowych o §r. zewn. 90 mm - wykopy umocnio-
2|2.s2.3.9. ne - mufy + kolana elektrooporowe
9912-9
38+4 zigcz. 42.00
RAZEM 42.00
21/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1./1010-03 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm - wykopy umochione
2|z.sz2.3.9.
9912-9
7 ztgcz. 7.00
RAZEM 7.00
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1./1011-03 za pomocy ksztattek elektrooporowych o sr. zewn. 90 mm - wykopy umocnio-
2|z.sz.3.9. ne - zaslepka
9912-9
3 ztacz. 3.00
RAZEM 3.00
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 80 mm - |szt
d.1./1014-02 wykopy umocnione - Kotnierz $lepy zeliwny Dn 80mm
2|2.s2.3.9.
9912-10
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
24/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1./1119-03
2
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
25/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt
d.1./1014-03 wykopy umocnione - potaczenie kot. dla rur AC Dn 100mm
2|z.s2.3.9.
9912-10
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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26|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.1./1105-02
2
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
27|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. 80 mm - |szt
d.1./1014-02 wykopy umocnione - tréjnik zel. 80/80mm
2|z.52.3.9.
9912-10
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
28|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt
d.1./1014-02 wykopy umocnione - Potgczenie kot. do rur AC Dn 80mm
2|z.sz.3.9.
9912-10
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
29|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1.{1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2|2.s2.3.9. wnetrznej do 90 mm - wykopy umocnione - 90/80mm
9912-10
21 szt 21.00
RAZEM 21.00
30|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1./1011-03 za pomocg ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 90 mm - wykopy umocnio-
2|z.sz2.3.9. ne - Zawoér do nawiercenia pod cisnieniem + przedtuzka teleskopowa+skrzyn-
9912-9 ka 90/32mm
analogia
2 zigcz. 2.00
RAZEM 2.00
31/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
2
0.6*17 m 10.20
RAZEM 10.20
32|KNNR 1 Posadowienie na ptytach chodnikowych na podsypce piaskowej m?2
d.1./0512-01
2|analogia
0.35*0.35*17 m?2 2.08
RAZEM 2.08
33|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu na stupku betonowym kpl.
d.1./0134-03
2
12+2+3 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
34|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0102-01 go
2
351.9+8-109.6 m 250.30
RAZEM 250.30
35/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. nominalnej do 150 mm 0dc.200
d.1./1612-01 m
2
(347.9+3%4+3*1.5)/200 0dc.200 1.82
m
RAZEM 1.82
36|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm 0dc.200
d.1./1611-01 m
2
1.82 0dc.200 1.82
m
RAZEM 1.82
37|KNNR 4 Préba wodna szczelnoéci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o ér. do |200m -
d.1./1606-01 110 mm 1 prob.
2
1.82 200m - 1.82
1 préb.
RAZEM 1.82
1.3 Roboty drogowe - rozbidrka i wznowienie
38/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm recznie m2
d.1./0802-07
3
1.5"9 m?2 13.50
RAZEM 13.50
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39|/KNNR 6 Nawierzchnie z brukowca z kamienia obrobionego o wymiarach 16-20 cm - m2
d.1./0205-05 bruk z odzysku
3
13.5 m?2 13.50
RAZEM 13.50
40|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
3
2*8.5+1.5*2 m 20.00
RAZEM 20.00
41|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m?2
d.1./0803-01 bosci 4 cm
3/0803-02
1.5*9 m?2 13.50
RAZEM 13.50
42|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m?2
d.1./0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
3
180 m?2 180.00
RAZEM 180.00
43|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0109-09 10 km
3/0109-10
180*0.03+13.5*0.04 m3 5.94
RAZEM 5.94
44 Opfata za asfalt t
d.1.|wycena indy-
3|widualna
5.94*2.45 t 14.55
RAZEM 14.55
45/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1./0310-01 zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
3
1.5*9 m?2 13.50
RAZEM 13.50
46|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1./0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
3
180 m?2 180.00
RAZEM 180.00
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