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biblkotbaskowo

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz \Razem
1ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1KNR 4-01  |Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.1/0811-07
3.70+3.60+4.50 m?2 11.800
RAZEM 11.800
2IKNR 4-01  |Zerwanie podktadu cementowego m2
d.1/0804-07ana-
log
11.80 m?2 11.800
RAZEM 11.800
3KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
180.65-11.80 m?2 168.850
RAZEM 168.850
4KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
4+6+1 szt. 11.000
RAZEM 11.000
5KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
2.20*1.40*2 m?2 6.160
RAZEM 6.160
6/KNR 4-01  |Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegietl na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/0349-02
0.25*0.15*2.10*3 m3 0.236)
RAZEM 0.236
7IKNR 4-01  |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |m?2
d.1/0348-03
1.99%(1.17*2+1.75)-1.00*2.00<wiatrotap> m?2 6.139
3.19%(1.00+3.39+2.33)-1.80*3<WC> m2 16.037
3.19*2.95-1.80<magazyn> m2 7.611
1.00*2.10<otwdr dla drzwi> m?2 2.100
RAZEM 31.887
8KNR 4-01  |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |Szt.
d.10333-09 piennej
5<dla wentylacji> szt. 5.000
RAZEM 5.000
9KNR 4-01  |Rozebranie wykladziny Sciennej z plytek m2
d.1/0819-15
2.00*(1.15+0.30*3+1.10+3.11*3+0.20*20) m2 32.960
2.00*(2.55+1.85+2.55+1.10+0.15*2+1.20*2) m?2 21.500
RAZEM 54.460
10KALK. INDY-|Wywiezienie gruzu kontenerem wraz z doniesieniem (okoto 6m3) szt
d.1wWID
2<o tadownosci 4m3> szt 2.000
RAZEM 2.000
2[ROBOTY MURARSKIE
11KNR 4-01  |Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapienim
d.2|0331-06 nej
5.20 m 5.200
RAZEM 5.200
12KNR 4-01  |Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
d.2/0304-02 wo-wapiennej bloczkami z betonu komdérkowego
0.25*1.00*2.10 m3 0.525
0.25*0.50*1.45 m3 0.181
A (sumaczesciowa) ] e
0.706)
0.25*2.60%(0.975*2+1.85)<wiatrotap> m3 2.470
-2.10*1.43 m3 -3.003
RAZEM 0.173
13 KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, w $cianach murowanych gr.1 ceg. z bloczkéw szt
d.2/0132-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2|0132-05
1.80*2 m 3.600
RAZEM 3.600
15KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynm?2
d.22003-03 czych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
3.19%(2.90+4.32) m?2 23.032
-1.00*2.10*2 m?2 -4.200
3.19%(2.75+3.12+1.20+6.40+2.53) m2 51.040
-2.10*(1.43+1.00) m?2 -5.103
RAZEM 64.769
16/KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynim?2
d.22003-01 czych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01
3.19%(1.75+1.19) m?2 9.379

-2-
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-2.10*0.90 m?2 -1.890
RAZEM 7.489
17|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynm2
d.22003-07 czych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01
0.56*(0.975*5+1.60) m?2 3.626
RAZEM 3.626)
3SCIANY | ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
18KNR 2-02  [Zelbetowe plyty stropowe, gr.8cm plaskie m2
d.3/0216-01
0.98*2.05 m?2 2.009
RAZEM 2.009
19KNR 2-02  |Zelbetowe plyty stropowe - dod.za kazdy 1cm réznicy grub.plyty krotnogé 2 m2
d.3/0216-05
2.01 m?2 2.010
RAZEM 2.010
20KNR-W 2-02 |Wiehnce monolityczne na scianach zewn. o szer. do 30 cm m3
d.30212-12
0.35*0.25*(0.975*2+1.85) m3 0.333
RAZEM 0.333
21KNR 4-01  |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych zebrowanych o ér. 10-14  |kg
d.3/0202-03 mm
23.09 kg 23.090
RAZEM 23.090
4TYNKI
22KNR 4-01  |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.Ill z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z ceg-|m?2
d.4/0711-02 ty i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.)
2*2.10 m?2 4.200
2.60*%(0.975*2+2.05) m2 10.400
-2.10*1.43 m?2 -3.003
0.50*1.45 m2 0.725
RAZEM 12.322
23KNR 4-01  [Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podt.z cegly i pustakéw cegly i pus-|m?2
d.4/0715-02 takow na scianach o pow.podtogi ponad 5 m2
54.60<po skutej glazurze> m2 54.600
RAZEM 54.600
24KNR 0-23  |Przyklejenie ptyt o gr 12cm styropianowych do $cian m2
d.4/2612-01
2.60%(0.725*2+1.85)-2.10*1.43<wejscie> m2 5.577
0.50*1.45 m?2 0.725
RAZEM 6.302
25KALK. INDY-|Przyklejenie ptyt styropianowych do stropu m2
d.4WID
0.73*1.85 m?2 1.351
RAZEM 1.351
26lKNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach i stropach m2
d.42612-06
6.302 m2 6.302
1.351 m2 1.351
RAZEM 7.653
27KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralneg gr. 3 mm wykonana re4m2
d.4/0932-01 cznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkar-
skiej
7.653 m?2 7.653
RAZEM 7.653
28KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 3 mm wykonana reczim?2
d.4/0932-02 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
7.653 m?2 7.653
RAZEM 7.653
5 STOLARKA
29IKNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 m2
d.5/1018-04
1.45*1.55*1 m?2 2.248
RAZEM 2.248
30KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. ponad 1 m szt
d.5/0135-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z cynku m2
d.5/0515-02
0.35*1.55 m?2 0.543
RAZEM 0.543
32KNR-W 2-02 Montaz rolet antywtamaniowych m2
d.5/1038-01
2.82*2.05*2 m?2 11.562
RAZEM 11.562
33KNR-W 2-02 |Mechanizm do rolet szt
d.5/1038-02
2 szt 2.000
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RAZEM 2.000
34 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- |m2
d.5/1022-01 czone
0.90*2.05*1<Dw4> m?2 1.845
0.90*2.05*1<Dw5> m?2 1.845
0.90*2.05*6<Dw6> m?2 11.070
0.80*2.05*1<Dw7> m?2 1.640
RAZEM 16.400
35KNR-W 2-02 [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- |m2
d.5/1022-01 czone z kratka wentylacyjng
1.00*2.05*1<Dw3> m?2 2.050
RAZEM 2.050
36KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydtowe o pow. ponad 1.5 m2 fabrycz- |m?2
d.5/1027-04+ nie wykonczone o odpornosci ogniowej El 60 z oscieznicg
1026-01
1.10*2.05*1<Dz2> m?2 2.255
RAZEM 2.255
37|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte fabrycznie wykonczone regulowane m2
d.5/1026-01
1.00*2.10*(1+1+6) m?2 16.800
1.10*2.10*1 m?2 2.310
0.90*2.10*1 m?2 1.890
RAZEM 21.000
38KNR-W 2-02 [Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z zamontowanymi okuciami m2
d.5/1040-02
1.40*2.10<Dz1> m?2 2.940
RAZEM 2.940
39KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklone z zamontowanymi okuciami m2
d.5/1040-02
1.40*2.20<Dw1> m?2 3.080
RAZEM 3.080
40KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe m2
d.5/1040-05
4.64*3.16*1<Dw2> m?2 14.662
RAZEM 14.662
41KNR 4-01  |Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.5/0920-20
10<wewnetrzne> szt. 10.000
1<zewnetrzne> szt. 1.000
RAZEM 11.000
42KNR 4-01  |Zalozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych zwykiych szt.
d.5/0920-24
8 szt. 8.000
1<zewnetrzne> szt. 1.000
RAZEM 9.000
43KNR 4-01  |Zatozenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych tazienkowych szt.
d.5/0920-25
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44 KALK. INDY-|Zatozenie na nowym miejscu samozamykaczy szt.
d.5WID.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/POSADZKI
45KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na |m?2
d.6/1102-02 gtadko
3.70+3.60+4.50 m?2 11.800
RAZEM 11.800
46/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2
d.6/1123-02
19.95+39.70+24.35+11.90+40.80 m?2 136.700
RAZEM 136.700
47 KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych  |m2
d.6/1123-04
136.70 m?2 136.700
RAZEM 136.700
48 KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne drewniane m
d.6/1124-07
158.57 m 158.570
RAZEM 158.570
49 KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zapra- |m2
d.6/1111-03 wie klejowej uktadane metoda regularng
19.75+5.15+3.50+1.95+4.55+5.10 m?2 40.000
-1.60 m?2 -1.600
RAZEM 38.400
50KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.6/1115-02
46.40 m 46.400
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RAZEM 46.400
51KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia szt.
d.6/1219-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7]WYKONCZENIE WEWNETRZNE
52KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2 |m2
d.7|1202-09
3.19%(2.10+8.86)<0.1> m?2 34.962
-5.69*2.10 m2 -11.949
3.19%(3.11+1.67)<0.2> m?2 15.248
3.19%(3.11*2+1.15*4)<0.3> m?2 34.516
-2.10%(0.90*2+1.00) m?2 -5.880
3.19*5.44<0.4> m2 17.354
-2.10*1.00 m?2 -2.100
3.19*2*%(8.30+4.80)<0.5> m2 83.578
-1.55%(1.37+1.45) m?2 -4.371
3.19*2*(5.15+4.80)<0.6> m2 63.481
-1.55*1.39-2.10*1.00 m?2 -4.255
3.19%(3.54+2.95+4.80+1.20)<0.7> m2 39.843
-2.10*1.00-2*0.80*1.55 m?2 -4.580
3.19%(1.19+1.20)<0.8> m2 7.624
-1.55*0.80 m?2 -1.240
3.19*2*(2.55+1.85+1.20+1.10)<0.9> m2 42.746
-1.55*0.80*2-2.10%(0.90*3+1.00) m?2 -10.250
3.19%(8.86+1.80)<0.10> m2 34.005
-2.10*1.00*3 m?2 -6.300
3.19%(6.40+3.61)<0.11> m2 31.932
-2.10*5.67 m?2 -11.907
3.19*2*(1.85+2.78)<0.12> m?2 29.539
-1.55*0.80*2-2.10*1.00 m?2 -4.580
0.12*(1.55*20+2.10*4+1.45+1.39*2+0.80*7+5.69+5.67)<0scieza> m2 7.271
A (sumaczesciowa) ] e
374.687
176.70<strop> m2 176.700
-54.64<glazura> m2 -54.640
RAZEM 496.747
53 KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw zjm2
d.7/1204-08 poszpachlow.nieréwnosci
496.747 m?2 496.747
RAZEM 496.747
54NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie piono-|m?2
d.7|202 1134-02 \we
374.687 m?2 374.687
54.60 m?2 54.600
12.322 m2 12.322
2%(64.769+7.489)+3.623 m?2 148.139
RAZEM 589.748
55NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozioqim2
d.7|202 1134-01 |me
176.70 m?2 176.700
RAZEM 176.700
56KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw |m2
d.7|1204-01
176.70 m?2 176.700
RAZEM 176.700
57KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian  |m?2
d.7|1204-02
374.687 m?2 374.687
-23.33<lateks> m2 -23.330
-12.90-9.56-21.50<glazura> m2 -43.960
RAZEM 307.397
58KNR 2-02  [Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewn.- tynkéw gtadkich i |m2
d.7|1506-01ana- [podtozy gipsowych
log
29.906<0.1 nowe> m?2 29.906
23.33<0.1 stare> m2 23.330
RAZEM 53.236
59 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - suchych ty:m?2
d.7/1510-07 nkow z gruntowaniem
148.139 m?2 148.139
-29.906<lateks> m2 -29.906
-0.60-7.56<glazura> m2 -8.160
RAZEM 110.073
60KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,$cia- |m2
d.71209-10 nek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 wsp z tab 9914 poz 1 1,0*2 i poz 7 0,50 2,0+0,
50=2,50
0.90*2.05*2<szt>*2.50<wsp> m?2 9.225
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RAZEM 9.225
61KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie kle-|m2
d.7|0840-04 jowej
2.00%(1.15+0.30+1.20*2+0.30+1.91+0.20*2)<0.3 stare> m?2 12.920
2.00*0.30<0.3 nowe> m2 0.600
A (sumaczesciowa) ] e
13.520
2.00%(3.11+1.67)<0.2 stare> m?2 9.560
2.00*(3.11+0.67)<0.3 nowe> m?2 7.560
B (suma czesciowa) ] e
17.120
21.50<0.9 stare> m2 21.500
RAZEM 52.140
62KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 600 |m2
d.7|0101-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
0.56*5.20 m?2 2,912
RAZEM 2,912
63KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodéw stalowych i alu-|szt.
d.7/0138-01 miniowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
64KNR 2-17  |Nawietrzaki scienne typ A o wielkosci (grub.muru w cegtach) do 1.5 szt.
d.7|0156-01ana-
log
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
65KNR 4-01  |Zastanie podidg folig polietylenowa wraz z jej usunieciem m2
d.7|1216-01 i
02analog
176.70 m?2 176.700
RAZEM 176.700
66/KALK. INDY-|Zabezpieczenie okien, drzwi i drzwi balkonowych i scianek z PCV folig i jej usunie-m2
d.7\WID cie
OKNA
1.55%(1.45+1.37+1.39+0.80*7) m?2 15.206
2.10*(5.69+5.67) m?2 23.856
14.662 m?2 14.662
A (sumaczesciowa) ] e
53.724
DRZWI
(16.40+2.05+2.255+2.94+3.08)*2 m2 53.450
0.90*2.02*2*2 m?2 7.272
B (suma czgsciowa) | e
60.722
RAZEM 114.446
67KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich okien m2
d.7|1215-05
53.724 m?2 53.724
RAZEM 53.724
68KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.7|]1215-02
60.722 m?2 60.722
RAZEM 60.722
69KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.7|1215-08
176.70 m?2 176.700
RAZEM 176.700
8WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
70KNR 4-01  |Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie krotnosc 2 |m2
d.8/1204-06
7.653 m?2 7.653
5.50<poprawki po robotach zewnetrznych> m?2 5.500
RAZEM 13.153
71KNR-W 2-02 Kraty stale stalowe pretowe o pow. do 2 m2 osadzone w $cianach m2
d.g81210-02
1.00*1.75*2 m?2 3.500
RAZEM 3.500
9POCHYLNIA
72IKNR 2-01  |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.90122-01
1.06*10.80*3.60 m3 41.213
RAZEM 41.213
73KNR 2-01  \Wykopy pod fundamenty w gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topaim3
d.90317-02 tq Igtebokos¢ do 1.5 m -szerokos¢ 2.6-4.5 m
1.06*10.80*3.60 m3 41.213
-15.752 m3 -15.752
RAZEM 25.461)
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74KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi ( |m3
d.9/0301-02 kat.gr.111)
3.76<sciany w gruncie> m3 3.760
3.534<chudy beton> m3 3.534
8.458<plyta> m3 8.458
RAZEM 15.752
75KNR 2-01  |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodam3
d.90214-04 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V krotnos¢ 18 przy-
jeto 9km
15.752 m3 15.752
RAZEM 15.752
76l/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.9/0320-02 kat.gr.llI-1V -szeroko$¢ 2.6-4.5 m
25.461 m3 25.461
RAZEM 25.461
77KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.9/0236-01
25.461 m3 25.461
RAZEM 25.461
78KNR 2-02  |Podkiady betonowe B15 na podt.gruntowym m3
d.91101-01
0.10*10.30*3.15 m3 3.245
0.10*1.68*1.72 m3 0.289
RAZEM 3.534
79NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe ptyt fundamentowych i chudego betonu z papy zgrze- |m?2
d.9202 0618-01 \walnej
32.45*2 m2 64.900
2.89*2 m?2 5.780
RAZEM 70.680
80KNR 2-02  |Plyty fundamentowe zelbetowe m3
d.9/0205-01
0.25*10.20*3.05 m3 7.778
0.25*1.68*1.62 m3 0.680
RAZEM 8.458
81KNR 2-02  [Sciany oporowe zelbet.(czes¢ pionowa) o wys.do 3m i przekroju prostokgtnym gr. |m3
d.9/0239-02 15cm
0.15*10.05*1.20 m3 1.809
0.15%(8.50*2.00+1.68*1.65) m3 2.966)
0.15*(7.55*1.60+3.98%1.35) m3 2.618
0.15*1.69*3.00 m3 0.761
RAZEM 8.154
82KNR 2-02  |Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu m3
d.90218-01
0.40*1.40*1.55 m3 0.868
RAZEM 0.868
83KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z Abizolu |m2
d.9/0603-07 R+P- pierwsza warstwa
10.05*%(1.20+0.80) m?2 20.100
8.50*%(2.00+1.22)+1.68*1.65*2 m2 32.914
7.55%1.60+2.98*1.30 m?2 15.954
3.00*(0.70+1.50) m?2 6.600
RAZEM 75.568
84KNR 2-02  |[Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z Abizolu |m?2
d.90603-08 P- druga warstwa
75.568 m?2 75.568
RAZEM 75.568
85KNR 2-02  |[Izolacje cieplne z ptyt styropianowych o gr 5cm pionowe na zaprawie bez siatki ~ |m?2
d.90609-10 metal.
11.88*1.80 m?2 21.384
RAZEM 21.384
86KNR 4-01  |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich o $r. 6 mm kg
d.9/0202-01
145.63 kg 145.630
RAZEM 145.630
87KNR 4-01  |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych o $r. 10-14 kg
d.9/0202-03 mm
394.06+454.11 kg 848.170
RAZEM 848.170
88KNR 2-31  |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.90104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm (tgcznie 20cm krotnosé 2)
1.28*8.45*2 m?2 21.632
1.78*3.00 m?2 5.340
RAZEM 26.972
89KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolha o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.9/0114-05
26.972 m?2 26.972
RAZEM 26.972
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biblkotbaskowo

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
90KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.pojm?2
d.90114-06 zageszcz. krotnos¢ 5
26.972 m2 26.972
RAZEM 26.972
91KNR 2-31  |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- |m?2
d.9/0105-05 geszcz.
26.972 m2 26.972
RAZEM 26.972
92IKNR 2-31  |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.9/0105-06 grub.warstwy po zageszcz. krotno$c 2
26.972 m2 26.972
RAZEM 26.972
93NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm |m2
d.9231 0511-01 |- do 10 elementéw/m2
26.972 m2 26.972
RAZEM 26.972
94 KNR-W 2-02 |Oktadziny schodéw z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm uktadanych na zapra-jm
d.91120-02 wie klejowej
1.40%(0.18*5+0.35*4) m 3.220
RAZEM 3.220
95KNR-W 2-02 Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniuo |m
d.91207-02 masie do 10 kg
1.55*2 m 3.100
RAZEM 3.100
96/KNR-W 2-02 |Balustrady pochylini proste z pochwytem stalowym m
d.91209-02
10.20+3.00+8.45 m 21.650
RAZEM 21.650
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