KAN-DESZ WL-D9 -UL KASZTANOWA W PRZECLAWIU  PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
BUDOWA KAN. DESZCZOWJ UL. AL, KASZTANOWA W MIEJSCOWOSCI PRZECLAW- ODCINEK D9 DO WL
KANALIZACJA DESZCZOWA
‘M roboty ziemne
TIKNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojly2ki 0.60 m3w [m3
d.1.10202-08 gr.kat. 1-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
1
<D9 do WL1>
(1.371742+1.3*1*8.5+1. 3" 1*60+1.3*1*60+1 3160+ 1.3*1"60+1.3*1*60+1.3*1* Im?3 393.64
15+1.31*13)0.8
<DY do Wdi>
1.0%0.6*4.3*0.8 m3 2.06
<studnie>
3.14°0.6%0.6%(2+1.94+2.64+3.35+4.2+4 . 35+4 . 3+4.28+3.55)"0.8 m3 27.68
<separator i osadnik>
3.14*0.75*0.757(2+2.2)*0.8 m3 5.83
3*30.172"0.8 m3 1.44
<drenaz>
0.45°0.45"48"0.8 m3 778
1.7*1.7%2.1970.8<wpust> m3 5.08
RAZEM 443.59
2IKNNR 1 Wykopy z zatadunkiern recznym i transportem na odlegloéc do 1 km (grunt m3
d.1.10301-02 kat. 1)
1
<D9 do WL1>
(1.3%1%42+1.3%1*8.6+1.3*1*60+ 1. 3" 160+ 1 3* 1"60+1.3* 1*60+1. 31" 60+1.3*1* m? 98.41
15+1.3*1*13y0.2
<D8 do Wd1>
1.070.6%4.3%0.2 m3 0.52
<studnie>
3.14%0.6%0.6%(2+1.94+2 64+3.35+4.2+4.35+4,3+4.28+3.55)0.2 m3 6.92
<separator i osadnik>
3.14*0.75*0.75%(2+2.2y*0.2 ms3 1.48
3*3%0.1*2*0.2 m3 0.36
<drenaz>
0.45%0.45%48*0.2 m3 1.94
1.7%1.7*2.19%0.2<wpust> m3 1.27
RAZEM 110.90
3IKNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km fransportu ziemi samochodami samowyladow-  m?
d.1.10208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I1V)- do 5 km
1 Krotnosc = 4
443.59+110.9 m3 554.49
RAZEM 554.49
4 Optata za grunt do utylizacji m3
d.1.|wycena indy-
1|widualna
554.49 m3 564.49
RAZEM 554.49
5IKNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.60 m3w |m3
d.1.10206-04 gr.kat. -1l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z fransp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowylad.- DOWOZ PIASKU ( doliczyc piasek na obsypke)
554.49%1.22 m3 676.48
-31.45 m3 -31.45
-3.44*0.2*0.2*(42+8. 5+60+60+60+60+60+15+13) m3 -47.54
-3.14%0.10.1%4.3 m3 -0.14
-3.14*0.6%0.6%(2+1.94+2.64+3.35+4 2+4 35+4 3+4 28+3.55) m3 -34.60
-3.14*0.75%0.75%(2+2.2) m3 -7.42
-3*3*0.4%2 m3 -1.80
-0.45*0.45"48 m3 -9.72
-3.14*0.25*0.25*2.19 m3 -0.43
RAZEM 543.38
SIKNNR 1 Zasypanie wykopow fund.podiuznych,punktowych,rowdw, wykopdw obiekto-  im3
d.1.10214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
1 stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I
543.3870.8 m3 434.70
RAZEM 434.70
7IKNNR 1 Zasypywanie wykopow o §cianach pionowych o szerokoéci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.1.10318-03 3.0 mw gr.kat. -l
1
543.38*0.2 m3 108.68
RAZEM 108.68
8|KNNR 1 Pelne umocnienie dcian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi sta- 1m?
d.1.]0313-01 lfowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 migleb.do 3.0 m;
1luw.p.tab. grunt kat. HV {grunty nawodnione)
2*(2.39*60+2.07*15+1.56%13+2.21"4.3) m? 408.47
RAZEM 408.47
.
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jom. Poszcz Razem
9| KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi sta- |m2
d.1.10313-02 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gleb.do 6.0 m;
1 grunt kat, IV
27(4.02*°42+4.39"8.5+4 43*60+4.38*60+4.38*60+3.6"60) m2 2427.11
RAZEM 242711
10/KNNR 1 Wykopy liniowe 0 szerokoéci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o écianach pio-  im3
d.1.10307-04 nowych w gruntach suchych kat. H1-1V
1
<D9 do WiL1>
{1.3*1.39"60+1.3°1.07*15+1.3"0.56%13)*0.2 m? 27.75
<DY-WD1>
11.61%4.3*0.2 m3 1.38
<studnie>
2.472 4%(2+1.94+2.64%0.2)-3.14*0.6"0.8%(2+1.94+2.64)*0.2 m3 24.25
2272 27(2.1442.21+2.12+2.37+2.07+1.97y0.2-2.02 m3 10.45
337 (2+2.2)0.2 m3 7.56
RAZEM 71.39
11 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerckosci 0,8-2,5 m i glebokogci do 6,0 m o écianach pio-  |m?3
d.1.|0307-06 nowych w gruntach suchych kat. H11-iV
1
<D9 do WD1>
(1.3"3.02°42+1.3*3.398.5+1.3*3.43*60+1.3*3.38*60+1.3*3.38"60+1.3*2.6"60) | m3 239.99
*0.2
<studnie>
2.4%2 47(3.35+4,2+4.35+4 3+4 28+3.55)"0.2 m3 27.68
RAZEM 267.87
12IKNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odiklad koparkami podsiebier- |m3
d.1.10210-03 nymi o pojlyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. l-1V
1
<D9 do WL1>
(1.971,39"60+1.31.07*15+1.3"0.56*13)*0.8 m3 111.00
<D9-WD1>
1%1.61"4.3*0.8 m3 5.54
<studnie>
2.4%2 4%(2+1.94+2.64Y0.8-3.14*0.6%0.6%(2+1.94+2.64)"0.8 m3 24.37
2.272.2%(2.14+2.21+2.12+2.37+2.07+1.97y0.8-2.02 m3 47.85
3*3%(2+2.2)°0.8 m3 30.24
RAZEM 219.00
13/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1.10210-05 nymi o pojtyzki 1.20 m3 w gr.kat. llI-V
1
<D9 do WD1>
(1.373.02°42+1.3*3.39*8.5+1,3*3.43"60+1.3"3,38*60+1.3*3.38"60+1.3*2.6*60) |m? 959.98
*0.8
<studnie>
2472 47(3.35+4 .2+4 35+4.3+4 28+3.55)"0.8 m3 11073
23.5*3.92+2*3.5*2.21< pod przewierty> m3 42.91
RAZEM 1113.62
14 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o §cianach pionowych o szerokoécl 0.8-2.5 m i glgb.do |m?
d.1./0318-03 3.0 mw gr.kat. I-ll
1
71.39 m3 71.39
RAZEM 71.39
15 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o §cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do /m3
d.1.10318-05 6.0 mw gr.kat. -l
1
267.67 m3 287.67
RAZEM 267.67
16/ KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych, rowdw, wykopow cbigkto-  1m3
d.1./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 25 cm) - kat.gr. UiV
219+1113.62 m3 1332.62
RAZEM 1332.62
17/KNNR 4 Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercent poziomych WP 30/60 ru- |m
d.1.11207-02 rami o 6r.508mm w gruntach kat.H-V
1
6 m 6.00
RAZEM 6.00
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18|KNR-W 2-19 |Przecigganie rur o $r.nom.400 mm przez rury przeciskowe m
d.1.|0120-08
1
5 m 6.00
RAZEM 6.00
19|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koficdw rur ochrornych o $r.nom.500 mm - manszety 500/ szt
d.1.|0122-07 400mm
1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00

20/ KNNR 4 Przewierty o dlugosal do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 ru- |m
d.1.11207-02 rarni 0 $r.323mm w gruntach kat.l}i-{V

5 m 5.00
RAZEM 5.00
21 KNR-W 2-19 | Przecigganie rur ochronnych o $r.nom.200 mm przez rury przeciskowe m
d.1.10120-02
1
5 m 5.00
RAZEM 5.00
22|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncdw rur ochronnych o $r.nom.300 mm- manszety szt.

d.1.10122-04 300x200mm

2 szi. 2.00
RAZEM 2.00
1.2 Roboty montazows
23/ KNNR 4 PodioZa pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1411-01
2
1.1%°0.1%(60%4+42) m3 31.02
1°0.1*4.3 m?3 043
RAZEM 31.45

24 KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonyeh na weisk o §r. zewn. 200 mm - wykopy umocnio- im
d.1./1308-03 ne

2|z.52.3.4.
9913-2
8.7 m 9.70
RAZEM 9.70
25 KNNR 4 Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o ér. zewn, 400 mm - wykopy umocnio- |m
d.1.{1308-06 ne
2\z.82.3.4.
9913-2
48+8 5+5*60+15+3+7+3 m 384.50
RAZEM 384.50
26/ KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe lgczone na weisk o ér. zewn, 200 |szt
d.1.11321-03 mm - wykopy umocnione - zaslepka
2|z.82.3.4.
9913-3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
27 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokiglichowe taczone na weisk o §r. zewn. 200 szt
d.1.11321-03 mm - wykopy umocnione - tréjnile 200/200mm
21z.82.3.4.
9913-3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
28/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o §r. 1200 mm w golowym wykopie o [stud.
d.1.]1413-03 glebok. 3m
2
9 stud. 9.00
RAZEM 9.00
29 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie za![0.5 m]
d.1.:1413-04 kazde 0.5 m rbinicy gleb. stud.
2
{2+1.94+2 84+3.35+4.2+4 35+4 3+4 28+3.55) [0.5m] 30.61
stud.
-g*3 [0.5m] -27.00
stud.
RAZEM 3.81
30 KNNR 4 Podioza betonowe o grubosci 10 om m3
d.1.,1410-02
2
3°3"0.1*2 <pod separatory { osadniki> m3 1.80
RAZEM 1.80
4
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31KNR-W 2-18 | Przejécie przez dciany studni tulejami ochronnymi PCV éciany - otwor o §r. no-|szt
d.1.10527-05 minalnej 400 mm
2|analogia
17 szt 17.00
RAZEM 17.00
32| KNR-W 2-18 |Przsjécie przez §ciany studni tulefami ochronnymi PCV éciany 20 cm - otwor o szt
d.1.10527-01 ér. nominalnej 210 mm
2lanalogia
i szt 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR-W 2-18 | Przejicie przez $ciany studni tulejami ochronnymi PCV $éciany 20 om - otwor o szt
d.1.10527-01 &r. nominalnej 110 mm
2{analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
34 KNNR 4 Osadnik V=3,5m3 o $r. 1500 mm w gotowym wykopie stud.
d.1.11413-05
2lanalogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
35/KNR 7-21 Separator lamelowy PSW 20/200 o $r. 1500 mm w gotowym wykopie kpl.
d.1.,06801-01
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
36/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk .z gotowego kruszywa. m3
d.1,]0608-02
2
0.450.45*48-3.14*0.0565%0.0665%48 m3 9.24
RAZEM 9.24
37 KNNR 1 Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie suchym - 1m
d.1./0609-03 rury PCV perforowane o Sr.nom. 113 mm.z otworami 1,5x8mm
2lanalogia
48 m 48.00
RAZEM 48.00
38 KNNR 10 Budowle betonowe i Zelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy Zelbetowe - wyko- |m3
d.1./0201-02 nanie wylotu miesz.
2
0.56 m3 0.56
miesz.
RAZEM 0.56
39/KNR 2-31 Obudowy wylotdw kolektoréw o ér. 40 cm z betonu szt
d.1.,0602-03
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40 KNNR-W 10 |Umacnianie dna wykopdw witkning syntetyczng-GEOTKANINA 40 kN/m2 m?2
d.1.12111-01
2
9.1 m? 9.10
RAZEM 9.10
41/KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkow lub stupkdw o ér. 7-9 cm wbitych na .00 mw im
d.1.]0513-02 gr.kat.l-lll
2
1.2 m 1.20
RAZEM 1.20
421 KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia naturalnego, sredniego na skar-  {m?2
d.1.]0404-01 pach przy wylocie
2 analogia
0.8"1.1+1*1.4 m2 2.28
RAZEM 2.28
431KNR-W 2-18 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z osadnikiem bez syfonu  |szt.
d.1.10524-02
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
44 KNNR 4 Préba wodna szczelnosct kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.]1610-02 préb.
2
1 ode. -1 1.00
prob.
RAZEM 1.60
45 KNNR 4 Proba wodna szczelnodcl kanatow rurowych o Sr.nominalnej 400 mm ode. -1
d.1..1610-05 prob.
2
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10 ade. -1 10.00
prob.
RAZEM 10.00
-6~
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