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PRZEBUDOWA BUDYNKU KOSZAROWEGONA MIESZKANIA KOMUNALNE I SOCJALNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE

Nazwa obiektu: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Adres obiektu: dzialka nr 70/1, 176/2, 177/1
72-001 Kolbaskowo, gmina Kolbaskowo
woj. zachodniopomorskie

Inwestor: Gmina Kolbaskowo
Adres: 72-001 Kolbaskowo nr 106, woj. zachodniopomorskie
Grupa robot:

- 44450000-7 Roboty budowlane.

Klasy robot:
- 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
- 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

Kategorie robot:
- 45410000-4 Tynkowanie.
- 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien 1 podobnych elementow.
- 45442100-8 Roboty malarskie.
- 45432110-8 Ktadzenie podiog.
- 45421141-4 Instalowanie $cianek dziatlowych.
- 45111100-9 Roboty rozbiorkowe.
- 45111220-6 Wywdz gruzu.
- 45200000-9 Roboty betonowe i zbrojarskie
- 45421160-3 Roboty $lusarskie
- 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
- 45112710-5 Roboty w zakresie ksztalttowania terenow zielonych
- 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

Szczecin, wrzesien 2010 r.



Spis tresci

1. ] (< o PSR UUPSPRRUPPPPRN
LI, Przedmiot ST.....ooiiiiiiiieeceeeee e
1.2, Zakres Stosowania ST ........ccceoiiiiiiiiiiiiiiiieniceeeeeee e
1.3.  Zakres robOt objetych ST....ccooiiiiiiiiieeeeee e
1.4, Okreslenia podStaWOWE.......c.ceeerueieriiieriiieeeiee e erree e e eeree e
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robOt........ccceevveeieneeniirieneenieeieneenne.
2. MaAtETIAY....eieeieeceeee e e
2.1.  Zrédha uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.........
2.2.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym...............
2.3.  Przechowywanie i sktadowanie materiatOw............cccceeericnenncnnene
2.4. Wariantowe stosowanie materialow............cocevveeniiiiiinicniennnce
3. SPIZEL ettt st
4. 21 11 010 APPSR
4.1.  Ogdlne wymagania dotyczace tranSportl.........c.cceceeveervereenuernuennens
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych..............
5. WyKOoNanie roDOL.......cc.veeiieiieeiieeieeeeeee e
6. Kontrola jako$ci TODOL..........ueieiiiieiiieeieceeeee e
6.1.  Program zapewnienia jakoS$Cl........cocevervuirienieriienienienieeeeseeieneens
6.2.  Zasady kontroli jakoSci rObOt.......cccveveviiieiiieeieeeeeeceee e
6.3.  Badania i POMIATY........cceeeuieiiierieeiiieeie ettt ettt
6.4.  Raporty Zzbadan..........cceeviiieiiiieiieeeeee e
6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru...........cccceeeeveenenne.
6.6.  Certyfikaty 1 deklaracje.........cccoevvieriiiiniiiiiiie e
6.7.  Dokumenty bUudOWY.......ccceeiuiiriiiiieniieiieeie et
7. ObMIAT TODOL. ...ttt
7.1. Ogolne zasady obmiaru robOL........cceeveiriiierieeiieieeieeeee e
7.2.  Zasady okres$lania ilo$ci robdt 1 materiatOw..........coeevveevciiienieennnnen.
7.3. Urzadzenia i SPIZgt POMIATOWY......cccueerueierieerieeiieeseeeieesieeeveenieens
8. OdDbIOT TODOL. ...t
8.1.  Rodzaje odbiorOW 1ODOL......c..eeviieiieiieiiee e
8.2.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu............cc.u........
8.3, OdbiOr CZEECIOWY..ccuviieuiieiiieiieiieeite sttt ettt et s
8.4,  OdbiOr KONCOWY.....veiiiiieeiiieeiieeeiee ettt e
8.5, OdbiOr POZWATANCYJIY....cevieruireiieriieeiieniieeteesteereeseeeeseesieeeseenens
0. Podstawa platnosCl.......ccceeeeiiieeiiieiieee e
9.1, Ustalenia 0@OINE..........ccccueeiiieiiieiieiiieeee ettt

Stosowane w dalszej czgsci skroty:

ST — specyfikacja techniczna

SST- szczegdtowa specyfikacja techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ — program zapewnienia jakoS$ci

BHP — bezpieczenstwo 1 higiena pracy.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie przebudowy budynku koszarowego na mieszkania komunalne i socjalne w Kotbaskowie, gmina
Kotbaskowo, woj. zachodniopomorskie.

1.2 Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST
dla wymienionych w punkcie 1.1. rob6t budowlanych) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t w obiektach
budowlanych.

13. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdlne dla robot objetych szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi (S T).

14. Okreslenia podstawowe.
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

14.1.  obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowlg stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
C) obiekt matej architektury;

1.42. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegroéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

1.43. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

1.4.4. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji,

1.4.5. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu S$ciekdéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

1.4.6. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz
z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy,

1.4.7.  prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych,

148.  dokumentacji budowy — protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy
shuzace realizacji obiektu,

1.4.9. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

1.4.10. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie,

1.4.11. wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8,

14.12. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowiacym integralng catos¢ uzytkowa,

1.4.13. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odregbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu,

1.4.14. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone ustawa
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ,

1.4.15. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robdt, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$é¢
za prowadzong budowe,

1.4.16. rejestrze obmiaro6w - nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez inspektora nadzoru ksiazkg z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

1.4.17. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rdzne
tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,



1.4.18. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszezalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych,

1.4.19. poleceniu inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych
z prowadzeniem budowy,

1.4.20. przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloéci rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych,

1.4.21. czegsci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ obiektu budowlanego zdolna do
spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji,

1.4.22. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegblowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z przedmiarem, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren Budowy. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za teren budowy (elementy budynku, na terenie ktérych wykonywane
beda prace).

1.5.2.  Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg (przedmiarami) i SST.

Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowiag
zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6élnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy". Wykonawca nie
moze wykorzystywaé btgdéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardow sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majq by¢ zgodne z dokumentacja i SST.

1.5.3. Zgodno$¢ wymiarowa.

Wielkos$ci okreslone w dokumentacji i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdow i elementow budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja lub SST i maja
wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy — pomieszczenia w obiekcie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegélny wzglad na:
1) $rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwo$cia powstania pozaru.



1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami w remontowanych pomieszczeniach oraz w
maszynach i pojazdach przez siebie eksploatowanych. Materiaty fatwopalne bgda sktadowane w sposoéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

15.7.  Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen w obickcie, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru, oraz
bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen.

15.8.  Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatléw i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na teren budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawg wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

15.9.  Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem
wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i
bgdzie w pelni odpowiedzialny za wypelienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania materiatdéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru. Materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.



2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do wykonywania
poszczegbélnych elementéw robot, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST oraz zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wlasnos$cia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace ego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska ego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5, WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materialow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robdt zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Decyzje inspektora
nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdéw i1 elementow robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru

programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktoremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskow

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
inspektorowi nadzoru,



- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatlow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposéb i1 procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow
robot.

6.2. Zasady Kkontroli jakoSci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwiazane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonaweca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

64. Raporty z badan.

Wykonawca bgdzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

65. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdéw u zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia emu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdéw. Inspektor nadzoru moze pobierac probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezalezniec od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatléw i robot

z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadaja deklaracjg¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci z:
*Polskq Norma,

eaprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktébrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktéorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore
nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.
1) Ksiazka obmiarow.

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

2) Dokumenty laboratoryjne.



Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jakosci
materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy begda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie inspektora nadzoru.

3) Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 1)-2), nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

¢) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4) Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bgdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robdt. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych
rob6t bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreSlania iloSci robot i materialow.

Zasady okres$lania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i katalogach normatywnych
(KNR).
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji (przedmiarze) i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce, jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot oraz ilosci
tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czg$ci robot do odbioru zglasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni (roboczych) od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu
ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.



8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru cze§ciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru.

84. Odbioér koncowy.
8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z
dokumentacja i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioré6w robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czgSciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

84.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawczg tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

1. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

2. recepty i ustalenia technologiczne,

3. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze kazania tych robdt wlascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupehniajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia si¢ w
okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCL
9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoséci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Wynagrodzenie ryczaltowe robdt beda obejmowac:

srobocizng bezposrednia wraz z narzutami,

swarto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

swarto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

*koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,



*podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

Wykonawca robét budowlanych nie moze wykorzystywaé bledow, oczywistych omylek lub
opuszczen w Dokumentach Przetargowych, na podstawie ktorych uzyskal zlecenie realizacyjne, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego lub upowaznionego przez niego zarzadzajacego
realizacja umowy (np. inspektora nadzoru), ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji
tych dokumentéw, po ich ewentualnym wyja$nieniu z autorem dokumentacji technicznej.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr
154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Arkady, Warszawa 1990.
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L Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich zgodnie z pkt. 1.1 ST - Wymagania Ogolne.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
malarskich obiektu.

14. OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004;).

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2, Mieko wapienne.

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o ggstosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czgsci ciasta
wapiennego
z 3 czgdciami wody, tworzaca jednolita masg bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne.

Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zottego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy panstwowej. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej
do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

24. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:
-wodg - do farb wapiennych,
-terpentyng i benzyng - do farb i emalii olejnych,
-inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiadacd
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

2.5.1.  Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.2.  Wyroby chlorokauczukowe.

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania

- wydajnos¢ - 6-10 m*/dm?,

- max. czas schnigcia -24h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

- wydajno$¢ -15-16 m*/dm’,

- max. czas schniecia - 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogoélnego stosowania bialy do wygladzania podktadu pod powtoki
chlorokauczukowe. Rozcienczalnik chlorokauczukowy ogdlnego stosowania bialy do rozcienczania wyrobow
chlorokauczukowych.
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2.54. Wyroby epoksydowe.

Gruntoszpachloéwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajno¢ - 6-10 rr*/dm’,

- max. czas schnigcia -24h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnos¢ - 4,5-5 m*/dm’

- czas schnigcia -24h

Emalia epoksydowa chemoodporna biata

- wydajnos¢ - 5-6 m*/dm,

- max. czas schnigcia -24h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

- wydajno$¢ - 6-8 r/dm’

- czas schnigcia -24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

- wydajno$¢-1,2-1,5 rr*/dm’

- czas schnigcia -12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe.

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajno$¢ - 6-8 r/dm’

- czas schnigcia -12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnos¢ - 6-10 m*/dm’

2.5.6. Farby akrylowe.

Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: mn. 60

- gestosé: max. 1,6 g/em’

- zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentow: max. 90 m

- czas schnigcia powloki w temp. 2001 C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagnigcia 5 stopnia wyschnigcia
max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny - gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubos$¢-100-120 urn

- przyczepno$¢ do podtoza -1 stopien,

- elastycznos$¢ - zgigta powltoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknig¢ lub odstawania od podtoza,

- twardo$¢ wzgledna - mn. 0,1,

- odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac uszkodzenia powtoki

- odporno$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac spgcherzenie powloki. Farby
powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601'-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-
2:2002.

2.6. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi i akrylowymi powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢
gruntowania, o ile §wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. Na chionnych
podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farb¢ emulsyjna Iub akrylowa rozcienczona woda w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej lub zastosowaé Srodek gruntujacy
wskazany przez producenta farby. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowaé rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). Mydlo szare, stosowane do gruntowania
podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatow natryskowych. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
podano w punkcie
3 ST - Wymagania Ogolne.

4. Transport.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 ST - Wymagania Ogolne. Farby pakowane wg punktu
2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub

drogowym.
5. Wykonanie robét.
Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym

pomieszczenia nalezy ogrzewac. Wciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
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zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé
ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna
wykona¢ po:

-catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

-catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

-calkowitym utozeniu posadzek,

-usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢ naprawione przez wypehienie ubytkow zaprawa
cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekoéw
zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelié zaprawa cementowo-wapienna.
Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podktadowej. Powierzchnie drewniane powinny by¢ oczyszczone, ubytki uzupetnione
odpowiednia szpachlowka do drewna.

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi lub akrylowymi do gruntowania stosowac farbg tego samego rodzaju, z jakiej
ma by¢ wykonana powloka, lecz rozcienczona woda w stosunku 1 :3-5 lub $rodkiem gruntujacym wskazanym prze
producenta farby. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem. Przy
malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe. Przy
malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ grunto-szpachlowka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich.

Powloki z farb emulsyjnych lub akrylowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych. Powloki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powltok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla. Powloki z farb i
lakierow olejnych i syntetycznych powinny mle¢ barwg jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczeg6dlne warstwy stosowac farby

w roznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci.
6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

-sprawdzenie wygladu powierzchni,

-sprawdzenie wsiakliwos$ci,

-sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

-sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwos$ci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od

65%. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardoS$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z

badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa tobdt jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze. Rozliczane sa w jednostce rozliczeniowe;.
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8. Odbior robot.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie 8 ST - Wymagania Ogoélne. Odbiodr robdt malarskich
nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z dokumentacja i poleceniami inspektora nadzoru. Protokot
odbioru wykonania prac malarskich powinien zawiera¢ oceng wynikoéw badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem
mozliwo$ci ich usunigcia oraz stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci z zamoéwieniem. Podstawe odbioru tych
robdt stanowia:

- dziennik budowy,

- dokumentacja techniczna,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe, atesty, certyfikaty,

- protokoty odbioru roboét zanikajacych

- protokoty odbioru materiatdw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz technicznych, jezeli byty zlecane.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

-sprawdzenie wygladu zewngtrznego

-sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem
Dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz
przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

8.1. Odbior podioza.

Zastosowane do przygotowania podloza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypeklnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.
Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podiloze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.2. Odbidr robo6t malarskich.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekdéw, pecherzy odstajacych platow powloki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka,
welniana lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtloki od
podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez
kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatdéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawy platnosci.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie 9 ST - Wymagania Ogodlne. Podstawe ptatnosci stanowi
komplet wykonanych czynno$ci zwiazanych z wykonaniem robot malarskich, zgodnie z dokumentacja, ST i
przedmiarem tj.:

- przygotowanie i likwidacj¢ stanowiska roboczego,

-ustawienie drabin, podestow i ich rozebranie,

-dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

-obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

-wykonanie robdt malarskich z przygotowaniem podtozy,

-usuniecie wad i usterek, naprawienie uszkodzen powstaltych w czasie wykonywania robot,

-przeprowadzenie niezbednych badan i gromadzenie wynikéw przeprowadzonych badan,

-0czyszczenie miejsca pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

15



PN-C-81608:1998

Emalie chlorokauczukowe

PN-C-81914:2002

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C 81901:2002

Farby olejne i alkidowe

PN-C-81901:1997

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81932:1997

Emalie epoksydowe chemoodporne
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L Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek zgodnie z pkt. 1.1 ST - Wymagania Ogo6lne.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek
w obiekcie.

14. OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004;).

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiarow (piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1 mm, piasek
gruboziarnisty 1-2 mm)

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
24. Wykladziny podlogowe.

Nalezy dostarczy¢ i potozy¢ wg instrukeji producenta wyktadziny typu Tarkett Granit lub innej o takich samych lub
lepszych parametrach podanych w ponizszej tabeli.

Opis cechy Norma Dane

Typ wyktadziny EN 649 Homogeniczna, jednowarstwowa wyktadzina podtogowa z
winylu

Grubos¢ EN 428 2 mm

Warstwa uzytkowa EN 429 2 mm

Cigzar calkowity EN 430 3000 g/m2

Scieralno$é EN 660 </=0,15 mm grupa P

Pozostalo$¢ odksztalcenia EN 433 </=0,03 mm

Odpornos¢ chemiczna EN 423 Dobra odpornosé

Klasa ogniotrwatosci PN-B-02854 Trudnozapalna

Wiasciwosci antyelektrostatyczne | EN 1815 </=2kV

Stabilno§¢ wymiardw EN 986 </=04 %

Przewodzenie ciepta EN 12524 0,0095 K/Wm?2

Trwato$¢ kolorow EN 105-B02 6

Odporno$¢ na Scieranie przez | EN 985 Odporna R/> 2.4

meble na kotkach

Absorpcja akustyczna ISO 717/2 DL 4 dB
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3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie
3 ST - Wymagania Ogolne.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 ST - Wymagania Og6lne. Materialy i elementy moga
by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot.

Stare, przeznaczone do rozbidrki podlogi i posadzki zdemontowa¢, wynie$¢ z budynku i odwiez¢ na wysypisko lub
przekaza¢ Inwestorowi.

5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyrdownawcza, wykonana z gotowych zapraw cementowych samowyrownawczych firmy Atlas, Ceresit lub
innej ulozona zgodnie z instrukcja producenta, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza, utozeniem zapraw, z
zatarciem powierzchni na gltadko oraz wykonaniem szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:
- podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okre§la wymagana wytrzymalos$¢ i grubosé
podktadu

oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,
- wytrzymatos$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz na S$ciskanie -12
MPa, na

zginanie - 3 MPa,
- podioze, na ktéorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen
oraz

nasycone woda,
- podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy,
- w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza

niz 5°C,
- zaprawg cementowa nalezy przygotowywac¢ mechanicznie, zaprawa powinna mie¢ konsystencjg gesta - 5-7 cm
zanurzenia

stozka pomiarowego,
- ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do iloSci niezbgdnej, ilo$¢ cementu nie
powinna by¢

wigksza niz 400 kg/m’,
- zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokoS$ci
rownej

grubosci podktadu z zastosowaniem r¢cznego lub mechanicznego zaggszczenia z rGwnoczesnym wyroOwnaniem i
zatarciem,
- podkiad powinien mie¢ powierzchni¢ rdwna, stanowiaca plaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem,
- powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatq przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
wigkszych

przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie
powinny

przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dlugosci lub szerokos$ci pomieszczenia,
- w ciagu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folia
polietylenowa

albo przez spryskiwanie powierzchni woda, chyba ze instrukcja producenta gotowych zapraw wyréwnawczych
stanowi

inaczej.

5.2. Wykonywanie posadzki PCW.

Do wykonywania posadzek z wykladzin mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu robdt budowanych stanu
surowego 1 robot wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem prob cisnieniowych.
Przygotowanie podlozy:
- podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypehienie

ubytkéw zaprawa cementowa,
- powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane,
- temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona
co

najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju,
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- wyktadziny i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda uktadane co najmniej na 24 godziny
przed

uktadaniem,
- wykladzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu, pocigta na arkusze
odpowiednie do

wymiardw pomieszczenia i luzno ulozona na podktadzie tak, aby arkusze tworzyly zaklady szerokosci 2-3 cm,
- pytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej wyktadziny oraz

w obowiazujacych instrukcjach technologicznych,
- plytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ cata powierzchnia do podtoza,
- nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fald, pgcherzy,
odstajacych

brzegow plytek lub arkuszy PCW,
- arkusze lub plytki nalezy ulozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz 0,5 mm
miedzy

arkuszami, 0,8 mm migdzy plytkami,
- spoiny migdzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w pasach ptytek dopuszcza si¢ mijankowy uktad
spoin.

Spoiny zgrzewacé systemowymi prgtami (sznurami) do spawania,
- odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na calej dlugosci spoiny w
pomieszczeniu,
- posadzki z wykladzin PCW nalezy przy Scianach wykonczy¢ przez naklejenie na $ciang na wysokos¢ 10 cm (styk $ciany z
posadzka
wylozy¢ profilem trojkatnym badz wykona¢ fasetg 2x2 cm.

6. Kontrola jakosci.

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza si¢
do stosowania materiatlow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé
tez materialdw przeterminowanych i po okresie gwarancyjnym. Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania
ogo6lnych warunkéw wykonania robot, sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni wykonanych podktadow i wykladzin wraz z przygotowaniem podioza oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze. Rozliczane sa w jednostce rozliczeniowe;.

8. Odbior robét.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w punkcie 8 ST - Wymagania Ogodlne. Odbiér prac
posadzkarskich nastgpuje po stwierdzeniu zgodno$ci jej wykonania z dokumentacja i poleceniami inspektora
nadzoru. Protokot odbioru tych prac powinien zawiera¢ oceng wynikéw badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem
mozliwos$ci ich usunigcia oraz stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci z zamdéwieniem. Podstawe odbioru tych
robodt stanowia:

- dziennik budowy,

- dokumentacja techniczna,

- zaswiadczenia o jakos$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowg, atesty, certyfikaty,

- protokoty odbioru robot zanikajacych

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz technicznych, jezeli byly zlecane.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j:
- odbiér materiatéw i robot powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacja oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych
materialdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z

zaswiadczeniem o

jakos$ci wystawionym przez producenta powinien on by¢ laboratoryjnie zbadany,
- nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwo$ci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym, nie

nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych i po okresie gwarancyjnym,
- wyniki odbioréw materiatdéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy,
Odbidr powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,
- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,
- sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiardw
dokonanych

w czasie wykonywania posadzki,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialdéw posadzkowych; badania prostoliniowo$ci nalezy
wykona¢ za
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pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szeroko$ci spoin za pomoca
szczelinomierza

lub suwmiarki,
- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania cokotéw lub listew podlogowych; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokowa.

9. Podstawy platnosci.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie 9 ST - Wymagania Ogoélne. Podstawe ptatnosci stanowi
komplet wykonanych czynnos$ci zwiazanych z wykonaniem posadzek, zgodnie z dokumentacja, ST i przedmiarem
tj.:

- przygotowanie i likwidacjg stanowiska roboczego,

-ustawienie drabin, podestow i ich rozebranie,

-dostarczenie materialow, narzegdzi i sprzetu,

-obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

-wykonanie posadzek,

-usunigcie wad i usterek, naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

-przeprowadzenie niezbednych badan i gromadzenie wynikéw przeprowadzonych badan,

-oczyszczenie miejsca pracy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow_powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne 1 heterageniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu.
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L Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace realizacji robot
rozbidrkowych i demontazowych zgodnie z pkt. 1.1 ST - Wymagania Ogodlne.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
rozbidérkowych w obiekcie.

14. OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie
3 ST - Wymagania Ogolne.

3. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 ST - Wymagania Ogdlne. Gruz i elementy z rozbiorek
nalezy wynie$¢ recznie, w wiadrach lub za pomoca taczek poza obreb budynku i umiesci¢ w kontenerze gruzowym., po czym
wywiez¢ na przeznaczone do sktadowania odpadéw miejskie wysypisko. Niektore elementy (np. lampy) po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru przekaza¢ Inwestorowi.

4. Wykonanie robot.

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych robotami towarzyszacymi sa:
- wyniesienie gruzu z terenu budowy, a w szczegolnosci:

a) zerwanej posadzki z pvc i lastryka,

b) zdemontowanej stolarki okienne;j,

c¢) zdemontowanej stolarki drzwiowej,

d) skutych tynkow i wyktadziny $ciennej z ptytek,

e) zdemontowanej armatury sanitarnej,

f) zdemontowanych starych lamp o§wietleniowych,
Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem zapewni kontener na gruz i bedzie opréznial go na biezaco.
- zabezpieczenie $cian korytarzy przed zabrudzeniem i ich odkurzenie lub umycie po zakonczeniu robot,
- zabezpieczenie drzwi do dalszych pomieszczen przed przedostawaniem si¢ kurzu w czasie trwania robot
rozbidrkowych,
- zabezpieczenie okien przed zabrudzeniem i ich umycie po zakonczenie prac.
Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w uzgodnionych z Inwestorem godzinach, tak by nie zaklocaé spokoju
mieszkancow i uzytkownikow w okolicznych budynkach. Wszystkie zdemontowane elementy, mogace podlegac
ponownemu wbudowaniu badz przekazywane Inwestorowi nalezy oczysci¢, posortowa i zabezpieczyé przed
zniszczeniem i kradzieza. Codziennie po zakonczeniu robdt rozbidrkowych nalezy teren budowy sprzatnaé i za-
bezpieczy¢.

5. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci robot rozbidrkowych polegaé bedzie na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtoérnego wykorzystania i nie podlegajacych
rozbiorce.

6. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robot jest m* powierzchni skutych tynkow i oktadzin $ciennych z plytek, m? rozebranych poditog z
desek i lastryka, mb rozebranych legarow drewnianych i cokolikow wraz z przygotowaniem i uporzadkowaniem
stanowiska pracy oraz niezbednymi pracami zabezpieczajacymi wymienionymi w punkcie 5 niniejszej SST. Ilos¢
robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze. Rozliczane sa w jednostce rozliczeniowe;.
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7. Odbior robot.

Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robot podano w punkcie 8 ST - Wymagania Ogoélne. Odbiér prac
rozbiérkowych nastepuje po stwierdzeniu zgodno$ci jej wykonania z dokumentacja i poleceniami inspektora
nadzoru. Protokot odbioru powinien zawieraé oceng wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem
mozliwo$ci ich usunigcia oraz stwierdzenie zgodnoSci lub niezgodno$ci z zamoéwieniem. Podstawe odbioru tych
robot stanowia:

- dziennik budowy,

- dokumentacja techniczna,

- protokoty odbioru robdt zanikajacych

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz technicznych, jezeli byly zlecane.

Odbidr robdt rozbidrkowych polega¢ bedzie na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych prac oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania i nie podlegajacych rozbiorce.

8. Podstawy platnosci.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie 9 ST - Wymagania Ogoélne. Podstawe ptatnosci stanowi
komplet wykonanych czynnosci zwiazanych z robotami rozbiérkowymi, zgodnie z dokumentacja, ST i przedmiarem
tj.:

- przygotowanie i likwidacj¢ stanowiska roboczego,

- ustawienie drabin, podestow i ich rozebranie,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- wykonanie demontazy i rozbiorek,

- usunigcie wad i usterek, naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- przeprowadzenie niezbgdnych badan i gromadzenie wynikoéw przeprowadzonych badan,

- oczyszczenie miejsca pracy.

9. Przepisy zwiazane.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)
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L Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkarskich zgodnie z pkt. 1.1 ST - Wymagania Ogdlne.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
tynkarskich obiektu. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- ktadzenie gtadzi gipsowych na $cianach i sufitach,

- wykonanie tynkéw uzupehiajacych cementowo-wapiennych na $cianach i sufitach.

14. OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
15. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

Do robdt tynkowych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania. Zaprawy
zwykte do wykonania tynkoéw przygotowywanych na placu budowy powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-
14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10109:1998 lub aprobat technicznych. Na opakowaniach materialow przygotowanych fabrycznie powinien
znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem akceptacj¢ inspektora
nadzoru. Wszystkie materiaty glowne jak zaprawa tynkarska, gladz gipsowa, impregnat do gruntowania, a takze
pomocnicze jak $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitdw, do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen
musza mie¢ wlasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom aprobat
technicznych lub PN.

3. Sprzet.

Roboty tynkowe powinny by¢ wykonane przy uzyciu sprzgtu przeznaczonego do wykonania zamierzonych prac
zgodnie z zasadami praktyki budowlanej i wymaganiami producenta w przypadku suchych mieszanek tynkarskich.
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w punkcie 3 ST - Wymagania Ogolne.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 ST - Wymagania Ogolne. Sposob transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta. Srodki transportu powinny by¢ sprawne technicznie
i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét.
5.1. Przygotowanie podlozy

Oceng oraz naprawg i przygotowanie podioza pod tynk nalezy przeprowadza¢ z uwzglednieniem wymagan normy
PN-70/B-10100. Podloze pod tynk powinno by¢ réwne, no$ne i mocne, wystarczajaco stabilne, jednorodne,
rownomiernie chlonne, zwilzalne, szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen i wykwitow, nie
zamarzniete, o temperaturze powyzej +5° C. Nadlewki i wystajace nierownos$ci podtoza nalezy skué lub
zeszlifowa¢. Rysy, raki, kawerny i1 ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masami
naprawczymi, odpowiadajacymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. Zabrudzenia powierzchni
smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usuna¢, zmywajac odpowiednimi preparatami odtluszczajacymi lub
stosujac srodki mechaniczne, np. piaskowanie. Z podlozy nalezy usunaé warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnig.

5.2. Wykonanie robét tynkowych.

Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi
w PN-70/B-10100. Tolerancje wykonania powierzchni i krawedzi tynkow kategorii III podano w ponizszej tabeli:
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Kategoria tynku

Odchylenia
powierzchni tynku
od plaszczyzny i
odchylenie
krawedzi od linii
prostej

Odchylenie
powierzchni i
krawedzi od
kierunku
pionowego

Odchylenie
powierzchni i
krawedzi od
kierunku
poziomego

Odchylenie
przecinajacych sig¢
plaszczyzn od kata
przewidzianego w
dokumentacji

Kategoria I1I

Nie wigksze niz 3
mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na
catej dtugosci taty

Nie wigksze niz 2
mmna l mi
ogblem nie wigcej
niz 4 w

Nie wigksze niz 3

mm na 1 m i ogdtem
nie wigcej niz 6 mm
na catej powierzchni

Nie wigksze niz 3 mm
na l m

kontrolnej pomieszczeniach do | ograniczonej
3,5 m wysokosci przegrodami
oraz nie wigcej niz 6 | pionowymi (Sciany,
w pomieszczeniach | belki itp.)

powyzej 3,5 m
wysokosci

Wykonanie tynkow z suchych mieszanek tynkarskich przygotowanych fabrycznie powinno odpowiadaé normie
PN-B-10109 lub aprobat technicznych.

6. Kontrola jako$ci.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli wykonania rob6t podano w punkcie 6 ST - Wymagania Ogodlne.

Sprawdzenie i kontrola jako$ci wykonania rob6t tynkowych powinna obejmowac:

- kontrol¢ zgodnosci ich wykonania z dokumentacja z uwzglgdnieniem zmian podanych w dokumentacji

powykonawczej,

- kontrolg prawidlowosci przygotowania podtozy,

- kontrolg wymagan zawartych w powyzszej tabeli, certyfikatow i deklaracji zgodno$ci zastosowanych wyrobow
budowlanych,

- kontrolg mrozoodporno$ci tynkdéw zewngtrznych,

- kontrolg przyczepno$ci tynku do podtoza,

- kontrolg grubosci tynku,

- kontrolg wygladu i innych wlasciwos$ci powierzchni tynku,

- kontrolg wykonczenia tynkdéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robot jest m* powierzchni wykonanego tynku lub gladzi wraz z przygotowaniem mieszanek
tynkarskich i gladzi gipsowej, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. Ilos¢ robdt okre$la si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze. Rozliczane sa w jednostce rozliczeniowej. Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robot
podano w punkcie 7 ST - Wymagania Ogolne.

8. Odbior robot.

Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w punkcie 8 ST - Wymagania Ogolne. Odbiér tynkow
nastgpuje po stwierdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z dokumentacja. Zgodno$¢ wykonania tynkow stwierdza si¢ na
podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych w wymaganiami i tolerancjami podanymi w tabeli. Tynk
powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne. Protokoét odbioru gotowych
tynkow powinien zawiera¢ oceng wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia
oraz stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci z zamoéwieniem. Podstawa odbioru robot tynkarskich stanowia:

- dziennik budowy,

- dokumentacja techniczna,

- zaswiadczenia o jakos$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowg, atesty, certyfikaty,

- protokoly odbioru robot zanikajacych

- protokoly odbioru materiatdéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz technicznych, jezeli byly zlecane.

9. Podstawy platnosci.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie 9 ST - Wymagania Ogoélne. Podstawe ptatnosci stanowi
komplet wykonanych czynno$ci zwigzanych z wykonaniem tynkow, zgodnie z dokumentacja, ST i przedmiarem tj.:
- przygotowanie i likwidacjg stanowiska roboczego,

-ustawienie drabin, podestow i ich rozebranie,

-dostarczenie materialow, narzegdzi i sprzetu,

-obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

-wykonanie tynkow,

-usuniecie wad i usterek, naprawienie uszkodzen powstaltych w czasie wykonywania robot,

-przeprowadzenie niezbednych badan i gromadzenie wynikéw przeprowadzonych badan,

-0czyszczenie miejsca pracy.
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10. Przepisy zwigzane.

PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-30042:1997 |Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 13279-|Spoiwa i tynki gipsowe. Czgs¢ 2. Metody badan.
2:2005 (W)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, czes¢ B, zeszyt 1: Tynki, nr

388/2003, wyd. ITB, Warszawa 2003 r.
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L Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cianek
dziatowych i sufitéw podwieszanych z ptyt GK zgodnie z pkt. 1.1 ST - Wymagania Ogdlne.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie §cianki
dzialowej z ptyt gipsowo kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z przykryciem obustronnym
dwuwarstwowa plyta w obiekcie i dla sufitéw podwieszanych na ruszcie stalowym.

14. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
15. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

Do robot nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem akceptacj¢ inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty glowne jak ptyty GK, welna mineralna,
zaprawy gipsowe, profile i taczniki metalowe musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych lub PN.

3. Sprzet.

Do robot moze by¢ uzyty dowolny sprzgt przeznaczony do wykonania zamierzonych prac zgodnie z zasadami
praktyki budowlanej i wymaganiami producenta materialow. Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w
punkcie 3 ST - Wymagania Ogolne.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 ST - Wymagania Ogolne. Sposob transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta. Srodki transportu powinny by¢ sprawne technicznie
i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym. Elementy moga byc¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Plyty i elementy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i utrata
stateczno$ci.

5. Wykonanie robét.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 / D. U. Nr 47 poz. 401/ w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Mocowanie ptyt kartonowo gipsowych do rusztu metalowego specjalnymi blachowkrgtami przystosowanymi do
uzywania wkretarek.

Ztacza ptyt oklei¢ tasma papierowa perforowana lub z widkna szklanego z zaszpachlowaniem zaprawa
gipsowa.

6. Kontrola jakoSci.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli wykonania robdt podano w punkcie 6 ST - Wymagania Ogolne.
Czestotliwos¢ i zakres badan plyt gipsowo kartonowych powinna by¢ zgodna z norma PN-B-79405. W
szczegblnosci powinna by¢ oceniana:

- rownos¢ powierzchni ptyt,

- jako$¢ wykonania naroznikéw i krawedzi (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary piyt,

- wilgotno$¢ 1 nasiakliwose,

- obcigzenie na zginanie i ugigcie piyt.

Sprawdzenie i kontrola jako$ci wykonania robdt powinna obejmowac:

- kontrolg réwnosci powierzchni piyt,

- kontrole zgodno$ci ich wykonania z dokumentacja z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej,

- kontrolg certyfikatow i deklaracji zgodnos$ci zastosowanych wyrobéw budowlanych,

- kontrolg wygladu i innych wtasciwosci powierzchni Scianki,

- kontrolg zamontowania plyt i ich wykonczenia na naroznikach, stykach i obrzezach.
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Powierzchnia powinna stanowi¢ plaszczyzng pionowa lu bpozioma. Katy dwuscienne utworzone przez te
plaszczyzny powinny stanowi¢ kat prosty lub inny, przewidziany w dokumentacji. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania przegrody z GK nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca ogledzin oraz przyktadania w dwu prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m, w
dowolnym miejscu badanej powierzchni. Pomiar przeswitu pomigdzy tata a powierzchnia GK powinien by¢
dokonany z doktadnoscia do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchylenie:

- powierzchni GK od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej - nie wigcej niz 2 mm i w liczbie nie
wigkszej niz 2 na dhugosci taty kontrolnej,

- powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wigcej niz 1,5 mm na 1 m i ogétem nie wigeej niz 3 mm w
pom. o wys. do 3,5 m oraz nie wigcej niz 4 mm w pom. o wys. ponad 3,5 m,

- przecinajacych sig plaszczyzn - nie wigcej niz 2 mm od kata przewidzianego w dokumentacji.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robot jest m* powierzchni wykonanej S$cianki wraz z przygotowaniem —zaprawy gipsowej,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. I1o$¢ robdt okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze. Rozliczane sa w
jednostce rozliczeniowej. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w punkcie 7 ST - Wymagania Ogo6lne.

8. Odbior robot.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w punkcie 8 ST - Wymagania Ogoélne. Odbidr nastepuje po
stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja i poleceniami inspektora nadzoru. Protokoét odbioru
powinien zawiera¢ ocen¢ wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia oraz
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci z zamdéwieniem. Podstawe odbioru tych robot stanowia:

- dziennik budowy,

- dokumentacja techniczna,

- zaswiadczenia o jakos$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowg, atesty, certyfikaty,

- protokoty odbioru robét zanikajacych

- protokoty odbioru materialdw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz technicznych, jezeli byly zlecane.

9. Podstawy platnosci.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie 9 ST - Wymagania Ogdlne. Podstawe ptatnosci stanowi
komplet wykonanych czynnosci zwiazanych z wykonaniem $cianki, zgodnie z dokumentacja, ST i przedmiarem tj.:
- przygotowanie i likwidacjg stanowiska roboczego,

- ustawienie drabin, podestow i ich rozebranie,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzgtu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- wykonanie $cianki lub sufitu podwieszanego z ptyt GK,

- usunigcie wad i usterek, naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- przeprowadzenie niezbgdnych badan i gromadzenie wynikow przeprowadzonych badan,

- 0Czyszczenie migjsca pracy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-B-79406:1997 Plyty warstwowe gipsowo-kartonowe.

PN-EN 520:2006 Plyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody dziatan.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
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L Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
otworowej zgodnie z pkt. 1.1 ST - Wymagania Ogdlne.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz
stolarki otworowej w obiekcie.

14. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
15. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

W okreslonych projektem miejscach w $Scianach zewngtrznych nalezy zamontowac¢ okna z modyfikowanego PCV
koloru biatego. Wymiary okien i ich ksztatt okreslony w dokumencie Zestawienie stolarki okiennej po weryfikacji
wymiaréw na budowie ustali¢ nalezy z inspektorem nadzoru, przed ich wykonaniem. Drzwi pelne, badz czgsciowo
oszklone, jednoskrzydlowe, koloru biatego, wyposazone w klamki i zamek z wktadka patentowa o konstrukcji
drewnianej, plycinowej oraz drzwi aluminiowe z profili aluminiowych "zimnych" na lezy wykona¢ zgodnie z
Zestawieniem stolarki drzwiowej. Wymiary drzwi i poszczegdlnych skrzydel po weryfikacji wymiaré6w na budowie
nalezy ustali¢ z inspektorem nadzoru przed ich wykonaniem. We wskazanych w Zestawieniu stolarki okiennej
oknach nalezy zamontowac zaluzje poziome, mi¢dzyszybowe opuszczane rgcznie.

3. Sprzet.

Do robot moze by¢ uzyty dowolny sprzet przeznaczony do wykonania zamierzonych prac zgodnie z zasadami
praktyki budowlanej i wymaganiami producenta stolarki. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 3
ST - Wymagania Ogolne.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 ST - Wymagania Ogolne. Sposdb transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta. Srodki transportu powinny by¢ sprawne technicznie
i spelnia¢é wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym. Elementy moga by¢
przewozone dowolnymi S$rodkami transportu. Elementy stolarki zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem i utrata
stateczno$ci.

5. Wykonanie robot.

Osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej w otworach o nadprozach samonos$nych nalezy wykona¢ w sposob, ktory
nie uszkodzi istniejacych $cian, a ewentualne uszkodzenie Wykonawca naprawi. Przed rozpoczgciem robot
zwiazanych z wbudowaniem lub osadzaniem okien i drzwi nalezy zapoznac¢ si¢ z warunkami istniejacymi w miejscu
osadzania tych wyrobow i oceni¢, czy zapewniaja one mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania robot. Ewentualne
usterki usuna¢.

Do mocowania nie wolno uzywa¢ zadnych materiatéw, ktore moglyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby lub
elementy.

Bezposrednio po osadzeniu stolarke nalezy zabezpieczy¢ przez szczelne oklejenie ptatami folii budowanej. Stolarka
okienna i drzwiowa przed wbudowaniem powinna zosta¢ odebrana od producenta przez zweryfikowanie
dotaczonych $wiadectw 1 atestow. Mocowania i uszczelnienia o$cieznic dokona¢ zgodnie z instrukcja dostawcy -
producenta, lecz z zachowaniem warunkow zawartych w ponizszej tabeli.

Wymiary zewnetrzne Liczba punktow  |Rozmieszczenie punktéw mocowania

stolarki mocowania

wysokos$¢ |szerokosé w nadprozu i progu w o$cieznicach bocznych

wcm W cm

do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ w 2 punktach w odlegtosci 33 cm od
nadproza i 33 cm od progu
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150-200 6 po 1 punkcie w nadprozu
1 progu w potowie
szerokosci

powyzej 200 (8 po 2 punkty w nadprozu
1 progu rozmieszczone
co 1/3 szerokosci okna

powyzej |do 150 4 nie mocuje si¢ w 3 punktach .
150 - w odlegtosci 33 cm od nadproza

-wl/2 w%fsplgoéci
150-200 8 po 1 w nadprozu i progu |~ W odlegtosci 33cm od progu
w potowie szeroko$ci

[

0 po 2 punkty w nadprozu
1 progu rozmieszczone
co 1/3 szeroko$ci okna

powyzej 200

Styk okna i oscieznicy drzwiowej ze S$cianami nalezy wypelni¢ elastycznag masa silikonowa w
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci masa o wlasciwosciach grzybobojczych (silikon
sanitarny). Montazu rolet i zaluzji dokonaé¢ w sposdb wskazany przez producenta tych elementow.

6. Kontrola jakoSci.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli wykonania robot podano w punkcie 6 ST - Wymagania Ogodlne. Badanie
dostarczonej stolarki nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w publikacji "Warunki techniczne
wykonania i odbioru robdt budowano-montazowych" tom I cz. 4 (Budownictwo ogoélne) Wyd. ARKADY.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robét jest m* osadzonej stolarki drzwiowej i okiennej wraz z ustawieniem i rozebraniem rusztowarn
Iub drabin oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. I[lo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze. Rozliczane sa w jednostce rozliczeniowej. Ogolne
wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w punkcie 7 ST - Wymagania Ogodlne.

8. Odbior robot.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w punkcie 8 ST - Wymagania Og6lne. Odbidér zamontowane;j
stolarki nastepuje po stwierdzeniu zgodnos$ci jej wykonania z dokumentacja i poleceniami inspektora nadzoru.
Protokot odbioru osadzonej stolarki powinien zawiera¢ oceng wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem
mozliwos$ci ich usunigcia oraz stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci z zamdéwieniem. Podstawe odbioru tych
robdt stanowia:

- dziennik budowy,

- dokumentacja techniczna,

- zaswiadczenia o jakos$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowg, atesty, certyfikaty,

- protokoty odbioru robdt zanikajacych

- protokoty odbioru materialéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz technicznych, jezeli byly zlecane.

9. Podstawy platnosci.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie 9 ST - Wymagania Ogdlne. Podstawe ptatno$ci stanowi
komplet wykonanych czynno$ci zwiazanych z osadzeniem stolarki, zgodnie z dokumentacja, ST i przedmiarem t;.:

- przygotowanie i likwidacj¢ stanowiska roboczego,

-ustawienie drabin, podestow i ich rozebranie,

-dostarczenie materialow, narzedzi i sprzgtu,

-obstugg sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

-wykonanie i montaz stolarki wraz z okuciami i zamkami i jej niezb¢dna regulacja,

-usunigcie wad i usterek, naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

-przeprowadzenie niezbednych badan i gromadzenie wynikéw przeprowadzonych badan,

-0czyszczenie miegjsca pracy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 12519:2005 (U) Okna i drzwi. Terminologia

PN-B-91000:1996 Stolarka Budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport.
PN/B-02100 z 1952 Skrzydta i okucia stolarki budowanej prawe i lewe. Okre§lenia.
PN-88/B-100085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki okiennej
wraz z parapetami wewngtrznymi, ktore zostana wykonane w wyniku prowadzonych rob6t budowlanych w budynku
mieszkalnym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt w zakresie wymiany stolarki wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w projekcie
budowlanym obiektu. Obejmuja prace zwiazane z dostawa materialow, wykonawstwem, oraz wykofczeniem i
odbiorami robot.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t okreslonych w pkt.1.1 zwiazanych z dostawa i montazem stolarki okienne;j:

Zakres prac obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich materiatow i urzadzen niezbg¢dnych do prawidlowego wykonania
robot,

- dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatéw i1 urzadzen, sprze¢tu, narzedzi niezbednych do prawidtowego
wykonania robot,

- wyladunek materialoéw i sprzetu na terenie robot,

- wewngtrzny transport materialow i narzedzi,

- przygotowanie, ustawienie, obstuge i usunigcie niezbednych rusztowan i drabin,

- rozpakowanie materiatéw, przeglad i segregacja,

- przygotowanie materialdéw do wbudowania,

- osadzenie stolarki wraz z elementami pomocniczymi do montazu,

- osadzenie podokiennikéw wewngtrznych,

- obrobka tynkarska i malowanie o$ciezy okiennych i drzwiowych,

- ochrona pozostalych powierzchni przed zabrudzeniem lub zniszczeniem,

- sprawdzenie poprawnosci montazu,

- prace porzadkowe,

- unieszkodliwienie odpadéw po budowlanych,

- skompletowanie dokumentacji powykonawczej,

- przygotowanie wykonanych robdt do odbioru

- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

W zakres rzeczowy wchodzi dostawa i osadzenie:
- stolarki okiennej z PVC z obrobka osadzenia,
- podokiennikéw wewngetrznych.

14. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Podstawowe okreslenia;

® szyby bezpieczne — chronia przed zranieniem przy ich rozbiciu. Posiadaja podwyzszona odporno$é na uderzenia.
® szyby nisko emisyjne — szkto nisko emisyjne zwigksza temperaturg szyby wewngtrznej

o szklo float — szkto o idealnie gtadkiej powierzchni, bez znieksztatcen optycznych, formowane metoda poziomego
formowania tafli

1.4.2. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami podanymi w ST-450.0.00
»Wymagania ogélne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogdlne”, PN-ISO 7607-2 ,,Budownictwo.
Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robot

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt i zastosowanych materialow oraz ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.2.  Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatow przez inne
materiaty o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej
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dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych wykonywane;j
roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspolnego Slownika Zamowien CPV:

Grupa robét: 454 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych
Klasa robot: 4542 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kategoria robot 452421 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

2. Materialy
2.1. Wymagania ogdlne.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Stolarka okienna i drzwiowa winna spetnia¢é wymagania PN-88/B-10085, a okucia PN-EN 1906.

Dostarczone na obiekt wyroby powinny by¢ oznakowane znakami CE i posiada¢ aktualng aprobatg techniczna
wydana przez ITB dopuszczajaca ten wyrdb do zastosowania.

Dodatkowe oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta, typ wyrobu, kraj pochodzenia i datg
produkcji. Do kazdego dostarczonego asortymentu wyrobu producent winien dostarczy¢ instrukcje okreslajaca
zasady wbudowania materiatu w obiekcie.

2.2. Wymagania szczegolowe.

2.2.1. Okna i drzwi z profili PVC wraz z okuciami, posiadajace atest PZH oraz aprobat¢ ITB potwierdzajaca
spelnianie wymagan parametrow normatywnych.

2.2.1.1. Konstrukcja.

Wyroby  wykonane z  jednoramowych  ksztattownikow  wyprodukowanych z  pigciokomorowego
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC) w kolorze biatym. Ksztaltowniki o$cieznic, ram, skrzydet, stupkow
statych i $lepienia musza by¢ wzmocnione ksztattownikiem stalowym ocynkowanym o grubosci powtoki minimum
275g/m’.

2.2.1.2. Szklenie

Wyroby winny by¢ szklone szybami zespolonymi, niskoemisyjnymi 4+16+4 o warto$ci wspolczynnika przenikania
ciepta szyby zespolonej Ups=1.1W/m* K. wspoétezynnik przenikania ciepla dla catego okna U<1.80W/m* K. Szyby
zespolone winny spelnia¢ wymagania normy PN-B-13079. Szyby zespolone winny spelnia¢ wymagania normy PN-
B-13079.

2.2.1.3. Listwy przy szybowe

Do mocowania i uszczelniana szyb we wrebach skrzydet okien i drzwi od strony wewngtrznej nalezy stosowac
listwy przy szybowe z uszczelkami wcisnigtymi fabrycznie w kanat na uszczelkg lub wspotwyttaczanymi z
ksztattownikami listew. Listwy przy szybowe winny speilnia¢ wymagania podane w Aprobacie Technicznej
zastosowanego systemu. Listwy nalezy dobra¢ w zaleznosci od grubosci zastosowanego oszklenia.

2.2.1.4. Uszczelki.

Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wregbach okien i drzwi oraz uszczelki przylgowe do
uszczelniania na obwodzie styku skrzydta z odcieznicq (slupkiem, siemieniem) powinny by¢ wykonane z kauczuku
syntetycznego EPDM wg DIN 7863.

2.2.1.5. Okucia.

W oknach i drzwiach stosowa¢ kompletne okucia dostosowane do cigzaru wilasnego skrzydet oraz obciazen
eksploatacyjnych. Okna parteru wyposazy¢ w okucia z zabezpieczeniem antywtamaniowym klasy 1 (WK1)

2.2.1.6. Wykonanie.

Ztacza konstrukcyjne powinny spetniaé¢ nastepujace wymagania:

a) ksztattowniki o$cieznic i skrzydel przycicte pod katem 45° powinny by¢ potaczone w narozach metoda
zgrzewania,

b) potaczenia $lemion z elementami oscieznic w oknach dwurzedowych, stupkéw z elementami o$cieznicy w
oknach dwudzielnych oraz szczebliny z ksztattownikami pionowymi w ramie skrzydta powinny by¢ wykonane z
zastosowaniem tacznikow mechanicznych

¢) sztywnos¢ oscieznic i skrzydet powinna by¢ zapewniona przez stalowe ksztaltowniki wzmacniajace umieszczone
na calym obwodzie ram, niezaleznie od wymiaréw: ksztattowniki stalowe przycigte stosownie do wymiaru
ksztattownikéw tworzywowych i osadzone w odpowiednich komorach powinny by¢ z nimi aczone za pomoca
wkretow samo gwintujacych

d) uszczelki przylgowe powinny byé osadzone w sposéb ciagly, bez napr¢zania , na caltym obwodzie okien, w
kanatach przylgi zewngtrznej o$cieznicy (slupka, $lemienia) oraz kanatach przylgi wewngtrznej skrzydta. Obie
uszczelki przylgowe (zewngtrzna i wewngtrzna) powinny by¢ ciagle, a potaczenia stykow ich koncow powinny byé
usytuowane w potowie dtugosci gornego poziomego ramiaka skrzydta.

e) szyby zespolone powinny by¢ osadzone na podkladkach (podporowych, dystansowych) rozmieszczonych we
wrebie - zaleznie od potozenia osi obrotu skrzydta — zgodnie z Instrukcja ITB. Podktadki nie powinny stanowic¢
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przeszkody w odprowadzaniu wody z wrebu na szybe oraz odpowietrzeniu wrgbu. Do zamocowania i uszczelnienia
szyb we wrebach nalezy stosowac listwy przy szybowe oraz uszczelki osadcze.
f) w dolnych poziomych elementach oscieznic i skrzydel oraz w $lemionach powinny by¢ wykonane otwory o
przekroju 150mm? do odprowadzania wody opadowej, ktora przeniknela we wreby na szybe i do kanatu zbiorczego
oscieznicy. Liczba otworow w jednym elemencie winna wynosi¢ 2. W gérnych poziomych elementach o$cieznic i
skrzydel powinny by¢ wykonane otwory odpowietrzajace i odprezajace o przekroju co najmniej 110mm?.
2.2.1.7. Minimalne wyposazenie okna:
- klamka z blokada obrotu,
- mikro-uchylanie,
- kotwy montazowe
- maskownica na otwory odwadniajace.
2.2.1.9. Wiasciwosci techniczne.
a) Wodoszczelnosé¢: okna nie powinny wykazywac przeciekow wody przy zraszaniu ich powierzchni woda w ilosci
1201 na 1h na 1m% powierzchni przy rownicy ci$nien p=150Pa tzn. powinny spetnia¢ wymagania klasy $A wg PN-
EN 12208
b) Izolacyjnos¢ akustyczna ; izolacyjno$¢ akustyczna whasciwa okreslona wg instrukeji ITB 369/2002 RA2>35
¢) odporno$¢ na obciazenie wiatrem: ugigcie czotowe wzgledne najbardziej odksztalconego elementu okien pod
obciazeniem wiatrem wg PN-77/B-02011 nie powinno by¢ wigksze niz 1/300 (zgodnie z PN-EN 12210 — klasa C
wg warto$ci wzglednego ugigcia czolowego).
d) Sprawnos¢ dziatania skrzydel: ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu powinien by¢ ptynny, bez zahamowan
i zaczepiania skrzydta o inne czgs$ci okna. Sita potrzebna do uruchomienia okué zamykajacych przy otwieraniu i
zamykaniu powinna by¢é mniejsza niz 10daN. Sita potrzebna do poruszenia odryglowanego skrzydta powinna by¢
mniejsza niz 8daN.
e) Sztywnos$¢ skrzydet na obciazenie statyczne sita skupiona dziatajaca w plaszczyznie skrzydta: skrzydia okien
poddane dziataniu sity skupionej 50daN dziatajacej w ptaszczyznie skrzydta i przytozonej do ramiaka skrzydta od
strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachowaé swoja sprawno$¢ dzialania. Nie moze nastapi¢
uszkodzenie oku¢ oraz naruszenie trwato$ci ich zamocowania w skrzydle lub oscieznicy.
f) Sztywno$¢ skrzydet na obcigzenie dynamiczne i statyczne sila skupiona dziatajaca prostopadle do ptaszczyzny
skrzydta: skrzydta okien poddane obcigzeniu dynamicznemu, a nastgpnie statycznemu sita skupiona 40daN
dziatajaca prostopadle do ptaszczyzny zgodnie z BN-75/7150-03 nie powinno powodowa¢ widocznych uszkodzen
skrzydta i szklenia. Skrzydlo powinno zachowa¢ sprawnos¢ dziatania.
g) Nosno$¢ zgrzewanych narozy ram Fmin nie powinna by¢ mniejsza niz:
0 3075N — w przypadku ramy oscieznicy
0 3700N — w przypadku ramy skrzydta
h) do wyrobow dostarczonych odbiorcy winna by¢ dotaczona informacja zawierajaca co najmnie;j:
- nazwg i adres producenta
- klasg ksztattownikow z nieplastyfikowanego PVC wg PN-EN 12607
- dane identyfikujace oszklenie i klas¢ akustyczna
- wspotczynnik przenikania ciepta U
- nr Aprobaty Technicznej,
- nr dokumentu dopuszczajacego wyrob do obrotu w budownictwie,

— znak budowlany.
2.2.1.10. Parapety wewnegtrzne
Parapety wewngtrzne z ptyty wiorowej gr. 28mm klasy I, typ E-1 (niska emisja formaldehydu) pokrytej laminatem
HPL typu postforming (grubo$¢ min.0,7mm). Kolor bialy RAL ¥

Z8mm

e |

2.2.1.11. Zaprawa. —

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych odpowiadajace wymaganiom normy PN- 90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykle" lub aprobatom technicznym.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".
2.2.1.12. Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych.
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Do wymalowan wewngtrznych nalezy zastosowac¢ farby emulsyjne, nawierzchniowe o jako$ci odpowiadajace;j
wymaganiom normy PN-C-81914 dla farb dyspersyjnych stosowanych wewnatrz. Farby winny spelnia¢ wymagania
normy co najmniej przez 12 miesigcy od daty produkcji.

2.3. Warunki przechowywania i skladowania.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcja
producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczna.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow:

Podany powyzej material stanowi propozycj¢ projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z ustawa ,,Prawo zamowien
publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac¢ kazdy inny ,,rownowazny” co do cech techniczno-jako$ciowych
wyrob. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu wybranego przez Wykonawcg gwarantujacego
poprawne wykonanie robot. Zastosowany sprzgt winien spetnia¢ wszystkie wymagania BHP i posiadaé instrukcje
obstugi.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzg¢tu podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Stolarka winna by¢ przewozona specjalistycznymi S$rodkami transportu przystosowanymi do jej
przewozenia, nie wptywajacymi niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatéw. W czasie transportu na
miejsce wbudowania stolarka musi by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniami jej powierzchni (zadrapania,
wgniecenia itp.) przesunigciem i utrata statecznosci oraz przed zbiciem szyb.

4.3, Transport drzwi nalezy prowadzi¢ pojazdami zamkni¢tymi zgodnie z PN-B-05000, a drzwi nalezy
przygotowac do transportu poprzez zapakowanie w folig.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne wymagania wykonawcze podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogolne”.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktorego ma przylegac oscieznica. W
przypadkach wystepujacych wad oScieza lub zabrudzenia jego powierzchni, o§cieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.2. Wymagania szczegdtowe.

5.2.1. Montaz stolarki okiennej.

Mocowanie okien mozna przeprowadzi¢ za pomoca kotew stalowych lub kotkéw rozporowych — zgodnie z
systemem montazowym producenta oraz zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

wysokos¢é szerokos¢ liczba punkt?w w nadprozu i progu na stojaku
zamocowan
do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
do 150 150 - 200 6 po2 po2
powyzej 200 8 po 3 po 2
do 150 6 Nie mocuje si¢ po3
powyzej 150 150 — 200 8 pol po3
owyzej 200 10% po 2* po 3*
powyze] *(nie rzadziej niz co 75cm) | *(nie rzadziej niz co 75cm) | *(nie rzadziej niz co 75cm)

Przy parapetach wewnetrznych najistotniejsze jest stabilne ich zamocowanie. Przed odci¢ciem parapetu na
zadany wymiar, nalezy doprowadzi¢ do osiagniecia przez parapet temperatury pomieszczenia, w ktérym
bedzie montowany. Parapet umocowany na gladkich powierzchniach najlepiej wiaze si¢ z podlozem za
pomoc3 klejow szybkoschnacych. Wszystkie szczeliny nalezy uszczelni¢ réwniez tymi materialami.

6. Kontrola jakoSci robét i materialow

6.1. Kontrola jakos$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Zamawiajacego.
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6.2. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej oraz PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.
6.3. Kontroli jakosci podlega:

sprawdzenie jakosci zastosowanych wyrobow na podstawie dowodow dostawy : zaswiadczenia producenta o
jakosci lub oznaczenia znakiem kontroli jakos$ci na opakowaniu materiatu, i §wiadectw jakoSci lub atestow
producentéw oraz ogledzin wizualnych,

sprawdzenie jako$ci wykonanych roboét zgodnie z norma PN-B-10085:
- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jako$ci materiatu, z jakiego zostala wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukeyjnych,
- sprawdzenie zgodnos$ci wymiardéw stolarki,

Roéznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od :
o 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m

o 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m

0 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m

Sprawdzenie wymiardéw i prostokatnosci skrzydet drzwiowych nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 951

- sprawdzenie jakosci wykonczenia powierzchni wyrobow,

- odchylenia od pionu i poziomu zamontowane;j stolarki : dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze
od Imm na 1m wysokoS$ci okna i nie wigcej niz 3mm,

- poprawno$¢ mocowan i uszczelnienia stolarki w otworach okiennych i drzwiowych - sprawdzenie osadzenia
zgodnie z pkt. 5

- ruch skrzydetl przy otwieraniu i zamykaniu powinien by¢ plynny, bez zahamowan i zaczepiania skrzydta o inne
czgSci wyrobu. Dziatanie ruchomych elementéw oku¢ powinno przebiega¢ bez zacig¢. Uszczelka przylgowa
powinna $cisle przylega¢ do plaszczyzny wyrobu na calym obwodzie,

- szczelne przyleganie skrzydet stolarki do o$cieznic,

o skrzydlo drzwiowe zamocowane sztywno w gérnym narozu obciazone sita skupiona 20daN dziatajaca prostopadle
do ptaszczyzny skrzydta w dolnym narozu polozonym na przeciwprostokatnej nie powinno ulec uszkodzeniom lub
trwatym zmianom ksztattu, powodujacym pogorszenie funkcjonalnosci i sprawnosci dziatania drzwi.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich:

Miejsca luzéw Warto$¢ luzéw i odchytek
okien drzwi
Luz migdzy skrzydtami 2 2
Migdzy skrzydtami a oscieznica -1 -1
8.5. Protokot winien zostaé podpisany przez Inspektora Nadzoru oraz przez przedstawiciela Wykonawcy.
8.6. Protokoét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. Roboty wykonane

niezgodnie z wymaganiami moga by¢ odebrane — z jednoczesnym obnizeniem ich ceny, pod warunkiem, ze
odstgpstwa nie obnizaja wlasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je
poprawic i przedstawié¢ do ponownego odbioru.

8.7. W ramach odbioru koncowego komisja dokona sprawdzenia, czy w czasie pomigdzy odbiorami
jakiekolwiek elementy robot lub materialéw nie ulegty destrukcji.
8.8. Po zgloszeniu przez wykonawcg usunigcia wad wymienionych w protokole, zamawiajacy dokonuje

komisyjnego sprawdzenia robot, potwierdzajac fakt usunigcia usterek oddzielnym protokotem.
7. Podstawa platnosci
7.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci.

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-450-0.00 “Wymagania og6élne”. Platnos¢ nalezy przyjmowac
zgodnie z oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i prob. Terminy 1 wielkos$ci ptatnosci okresla wzor
umowy.

7.2. Cena wykonania robét.

Podstawa ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie
przetargowej.

Cena uwzglednia wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu osiagnigcia zakltadane;j
jakosci danego elementu, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii
sktadajace si¢ na wykonanie wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest warto$cia usredniona i obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materiatow i1 urzadzen niezbgdnych do prawidtowego wykonania robot,
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- dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatoéw i1 urzadzen, sprze¢tu, narzedzi niezbednych do prawidtowego
wykonania robot,

- przygotowanie, ustawienie , obshuge i usunigcie niezbgdnych rusztowan konstrukcji wsporczych,
- wyladunek materialoéw i sprzgtu na terenie robot,

- rozpakowanie materiatow, przeglad i segregacja,

- przygotowanie materiatow do wbudowania,

- osadzenie konstrukeji stuzacych do montazu,

- sprawdzenie poprawno$ci montazu,

- obrobki tynkarskie i malarskie,

- prace porzadkowe,

- unieszkodliwienie odpadéow po budowlanych,

- skompletowanie dokumentacji powykonawczej,

- przygotowanie wykonanych robdt do odbioru

- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

Cena uwzglednia rowniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,

- ilo$ci materialow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robot,
- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzgtu,

Ptatnosci beda realizowane zgodnie z cena ofertowa w oparciu o protokoly odbioru zgodne zapisami we wzorze
umowy.

8. Przepisy zwiazane
8.1 Normy

- PN-EN 91000 Okna i drzwi . Terminologia.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatdw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania.
PN-EN 12400 Okna i drzwi. Trwato§¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 1027 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badan.
PN-EN 1020 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja.
PN-EN 12210 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obciazenie wiatrem. Klasyfikacja.
PN-EN 12211 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obciazenie wiatrem. Metody badan.
PN-EN 12608 Ksztattowniki z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) PVC-U do produkcji okien i drzwi.
Klasyfikacja i metody badan.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-13079 Szkto budowlane. Szyby zespolone.
Instrukcja ITB 183 Wytyczne projektowania i wykonywania przeszklen z szyb zespolonych.
PN-B-94109 Okucia budowlane. Listwy oslaniajace szyby.
PN-EN 356 Szkto w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja odporno$ci na atak.
PN-EN 1279-1 Szkto w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Czg$¢ 1: Wymagania ogoélne, tolerancje
wymiarowe oraz zasady ustalajace charakterystyke uktadu.
PN-EN 1670 "Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozjg. Wymagania i metody badan"
PN-EN 1906 "Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan"
PN-EN 1935 "Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan"
PN-EN 12051 "Okucia budowlane. Zasuwy drzwiowe i okienne. Wymagania i metody badan"
PN-EN 12209 "Okucia budowlane. Zamki. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody badan"
PN-EN 12365-1"Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i Scian ostonowych.
Czgs¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja"
PN-EN 12365-2 "Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i Scian ostonowych.
Czgs$¢ 2: Liniowa sita zamykajaca. Metody badan"
PN-EN 12365-3 "Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych.
Cze$¢ 3: Oznaczenie powrotu poodksztalceniowego. Metoda badania"
PN-EN 12365-4 "Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych.
Czes$¢ 4: Oznaczenie odksztatcenia trwatego po starzeniu. Metoda badania"
PN-75/B-94000 "Okucia budowlane. Podziat"
PN-71/B-94012 "Okucia budowlane. Zakretki i zasuwnice. Klucze bez piérowe"
PN-84/B-94019 "Okucia budowlane. Klameczki z tarczami"
PN-B-94025-1 "Okucia budowlane. Zakrgtki. Okre$lenia, podziat i oznaczenie"
PN-B-94025-2 "Okucia budowlane. Zakretki. Ogélne wymagania i badania"
PN-B-94025-3 "Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wpuszczane z orzechem"
PN-B-94025-4 "Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka"
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PN-B-94025-5 "Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wpuszczane z klameczka"
PN-71/B-94040 "Okucia budowlane. Narozniki ptaskie"

PN-91/B-94050.01 "Okucia budowlane. Zawiasy czopowe. Terminologia i podzial"
PN-69/B-94100 "Okucia budowlane. Zatrzaski wierzchnie zapadkowe. Wymagania i badania"
PN-83/B-94101 "Okucia budowlane. Ztacza srubowe wpuszczane"

PN-72/B-94200 "Okucia budowlane. Zasuwnice. Okres$lenia i podziat"

PN-72/B-94201 "Okucia budowlane. Zasuwnice, Ogdlne wymagania i badania"
PN-74/B-94211 "Okucia budowlane. Zasuwnice wierzchnie suwakowo-zakretkowe czotowe"
PN-74/B-94212 "Okucia budowlane. Zasuwnice wpuszczane suwakowo-zakrgtkowe czotowe'
PN-93/B-94412 "Okucia budowlane. Uchwyty gatkowe drzwiowe z tarczami. Klasa A"
PN-B-94422 "Okucia budowlane. Kwadratowe trzpienie i otwory. Wymiary przekrojow poprzecznych, tolerancje i
pasowania".

'

8.2. Inne

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych

- Instrukcja ITB nr 334/96 Ocieplanie $cian zewngtrznych budynkéw metoda lekka.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdot budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa
Ministra higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041)

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan ,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE ( Dz.U.2004.195.2011)
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1. Wstep
1.1. Nazwa zamowienia

Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST-02.00 ,,Roboty betonowe i zbrojarskie ” odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét przewidzianych do wykonania rob6t budowlano-
instalacyjnych na wcze$niej nazwanym zadaniu inwestycyjnym.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest czgsScia Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu
do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 i dotyczy wykonania robot betoniarskich
i zbrojarskich:

¢ W budynku

¢ Fundamentéw pod nowa cz¢$¢ ogrodzenia

¢ Fundamentéw pod schody zewngtrzne

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymezasowych
* Roboty towarzyszace

- wytyczenie geodezyjne elementéw zewngtrznych i ogrodzenia

* Roboty tymczasowe

- montaz i demontaz szalunkow

- montaz i demontaz rusztowan

- pielggnacja betonu

14. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Nalezy uzgodnié¢ sposob i miejsce sktadowania materiatow.
Wielkosci poszczegdlnych miejsc sktadowania nalezy dostosowaé do rzeczywistej iloSci
sktadowanego materiatu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace Robo6t podano w ST-00 "Wymagania ogolne” Wykonawca
odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczna,
Specyfikacja Techniczng intereséw poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru). Wykonawca
bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami, instrukcjami
interes6w przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do
zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materiatow,urzadzen interesé6w technologii
stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,,warunki ogo6lne”
2.2. Wymagania szczegolowe

-pospotka zwirowo-piaskowa do wykonania podkladéw pod lawy i stopy

uziarnienie do 50mm, taczna zawartos$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%, zawarto$¢

frakcji pytowej do 2%, zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

- stal zbrojeniowa wg. dokumentacji technicznej i wg. PN-89/H-84023/6

» wlasciwos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN- EN 10025:2002 ,

» w technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywacé peknig¢, naderwan i
rozwarstwien ,

* na powierzchni stali nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub

innych zanieczyszczen,

* prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej >niz5

mm/Imb dlugosci preta.

- beton

* betonu klasy B15, B20 i B25 wykonane na bazie cement6w portlandzkich bez dodatkéw mineralnych wg.normy
PN-B- 300000:1990,
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* kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-067/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie moze
by¢ mniejsza niz klasa betonu.

2.3. Deklaracja zgodnosci

Stal zbrojeniowa

* odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu , w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wiazka stali. Atest powinien zawieraé : znak wytworcy, Srednicg nominalna, gatunek stali, numer wyrobu
lub partii, znak obrébki cieplnej,

* Cechowanie wiazek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szt dla kazdej wiazki
czy kregu.

Beton

Kazda partia betonu powinna posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”

3.2. Wymagania szczegélowe

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzgtem :
- §rodki transportu

- gigtarki i nozyce do pretow (rgczne lub elektryczne)

- szalunki typu PERI, U-Form, Stal-Form

- wibratory powierzchniowe i butawowe

- pompa do betonu

-drobny sprze¢t pomocniczy

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Warunki ogolne ,,

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, aby unikna¢
odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé :

- segregacji sktadnikow betonu

- zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego

- Zanieczyszczenia

- zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslone wymaganiami technologicznymi
Czas trwania transportu powinien zapewnia¢ dostarczenie mieszanki do miejsca wbudowania
o takim stopniu cieklosci , jaki zostal przyjety przy ustalaniu sktadu betonu.

5. Wykonanie robot budowlanych

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”
5.2. Zakres wykonania Roboét

W zakres robot wychodzi wykonanie:

» wykonanie podktadu z betonu B10 pod stopy i fawy fundamentowe

¢ Fundamentdéw pod elementy wyposazenia boisk (bramki, kosze, stupki do tenisa ziemnego, stupki do siatki do
siatkowki)

5.3. Szczegolowe wymagania dotyczace robét
5.3.1. Roboty zbrojarskie

¢ Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukceji nalezy oczysci¢ z zendry
, luznych ptatow rdzy, kurzu i btota.

* Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem nalezy opali¢ az do catkowitego usunigcia
zanieczyszczen.

* Prety uzyte do wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane
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» Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ zgodnie z projektem z
réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002

* Laczenie pr¢tow nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-B- 03264:2002

» Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem migkkim , spawac lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami

e Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan

¢ Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci
otuliny.

5.3.2. Roboty betoniarskie

* Roboty rozpocza¢ od wyznaczenia potozenia elementow.

* Czas pielggnacji betonu ok.14 dni zgodnie z PN -63/B-06251.

* Dopuszczalne odchytki od wymiarow i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych :
-odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia:

a/ na 1 m wysokosci : max.5Smm

b/ na cata wys. konstrukcji i w fundamentach : max. 20mm

¢/ w $cianach wzniesionych w deskowaniu

nieruchomym oraz stupéw podtrzymujacych stropy monolityczne : max.15mm

d/ w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu przestawnym : 1/500

wysoko$¢ lecz nie wigcej niz 100mm

- odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu :

a/ na 1m ptaszczyzny w dowolnym kierunku : max.5 mm

b/ na cala plaszczyzng : max.15mm

- miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tata d.2,0m z wyjatkiem

pow. podporowych:

a/ powierzchni bocznych i spodnich +/- 4 mm

b/powierzchni gornych +/- 8mm

- odchylenie w dtugosci lub rozpigtosci : +/- 20mm

-odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego : +/- Smm

-odchylenie w rzednych powierzchni dla innych elem. :+/- Smm

¢ Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

- do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki do betonu lub pompy do betonu
-przed przystapieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz zastosowanie wymaganych wktadek dystansowych

- mieszanka betonowa nie powinna by¢ zrzucana z wysoko$ci wigkszej niz0,75m od powierzchni, na ktora spada.
- w przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszank¢ podawac za pomoca rynny zsypowej
-mieszankg uktadaé¢ warstwami max. 40cm zaggszczajac ja wibratorami wgtebnymi

-podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie nalezy dotykac zbrojenia

-podczas zaggszczania nalezy zapusci¢ butawe na gleboko$¢ 5-8 cm w warstwe poprzednia

-czas zaggszczania powinien wynosi¢ 30-60sek.w jednym miejscu

- w przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego wibrowaniem , wznowienie betonowania nie powinno
si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym

stwardnieniu betonu( przy temp.>20° C przerwa max.2 godz.)

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00 ,,Warunki ogolne”
6.2. Szczegdélowe zasady kontroli jakoSci.

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na
biezaco, w miar¢ postepu robot jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci
wykonywanych Robot z dokumentacja techniczng i wymaganiami SST-02.00

W szczegblnoscei obejmuja:

-kontrole prawidtowosci wykonania deskowania

- kontrola zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczng zbrojenia elementow

- kontrola prawidlowo$ci wykonania rob6t betoniarskich i zgodno$ci z norma PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251

- kontrola zgodnosci wykonania z norma.
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Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych przez norme
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST-00 ,,Warunki og6lne”
Jednostka obmiaru jest :

¢ Dla zbrojenia - t

* Dla taw , plyt fundamentowych i stop fundamentowych -m3

* Dla schodow — m2

* Dla belek i stupow zelbetowych — m2

8. Odbidr robét

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”.

8.2 Szczegélowe warunki odbioru Robét.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych.

Wszystkie roboty zbrojarskie podlegaja rygorom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz rygorom odbioru koncowego. Fakt odbioru nalezy wpisa¢ do dziennika

budowy.
9. Rozliczenie robét
9.1. Ustalenia ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00 ,,Warunki ogélne”
9.2. Platno$ci

Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w SST-02.00

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robdt , w oparciu o wyniki
pomiaréw oraz ceng ryczattowa ustalona w Umowie.

Cena robdt obejmuje poza robotami podstawowymi :

- prace pomiarowe

-montaz , demontaz i dzierzawa szalunkoéw

-koszty dojazdu i transportu mieszanki betonowej

-transport wewngtrzny materialow

-inwentaryzacja powykonawcza elementow

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Dokumentacja projektowa

Projekt Wykonawczy na przebudowe zespohu boisk przy Zespole Szkoét nr2 w Szczecinie opracowany przez
Pracowni¢ Architektoniczng Zbigniew Mike.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne

PN- 88/B-30000 Cement portlandzki

PN 81/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . Pisaki do zapraw budowlanych

PN-EN 206-1:2003 Beton . Czgs¢ I : Wymagania , wlasciwosci ,produkcja i zgodnosé

PN-EN 12350 : 2002 Czg$¢ 1do 7.Badania mieszanki betonowej PN- EN 12390 : 2003
Czes$¢ 1 do 8. Badania betonu.

PN-B-06265 : 2004 Krajowe uzupelienie PN-EN 206-1 Beton —czgs$¢ 1.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych.
TomI.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

PN -89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
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1. Wstep
1.1. Nazwa zamowienia.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST-15.00 ,,Roboty Slusarskie” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot przewidzianych do wykonania robdt budowlano-instalacyjnych na
wczesniej nazwanym zadaniu inwestycyjnym.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest czgscia Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

1.3. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych

* Roboty towarzyszace
-roboty betonowe

-roboty malarskie

* Roboty tymczasowe
-montaz i demontaz rusztowan

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy
Nalezy uzgodni¢ sposob i miejsce sktadowania materiatow.
Wielkos$ci poszezegdlnych miejsc sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej ilosci sktadowanego materiatu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00 "Wymagania ogolne” Wykonawca odpowiedzialny jest za
jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna interesow
poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru). Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi
dostosowania normami , instrukcjami interesow przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi
Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot , wykaz materiatlow ,urzadzen interesow technologii stosowanych
przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST-00 ,,warunki ogdlne”

2.2. Stosowane materialy

2.2.1. Ogrodzenie terenu objetego zadaniem inwestycyjnym

Wymiana istniejacego ogrodzenia, demontaz istniejacego, zniszczonego ogrodzenia
Ogrodzenie w systemie panelowych ogrodzen kratowych np. z paneli VEGA 2D/2D Super oraz systemu montazu
na stupie Alfa 2D wg firmy WISNIOWSKI lub inne rownowazne, w kolorze jasnoszarym.
3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Ponadto:

- samochdd dostawczy

- samochdd skrzyniowy

- wiertarki, mtoty kujace

- spawarki

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonywania roboét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkow, ktore zapewnia osiagnigcie
projektowanej wytrzymatos$ci, uktadu geometrycznego i wymiardow konstrukcji.

5.2. Szczegélowe warunki wykonania robét.

Przed zamdéwieniem nowych przgset wykonawca winien zmierzy¢ rzeczywiste wymiary z natury.
Elementy powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta Slusarki zaakceptowana przez inspektora

nadzoru.

6. Kontrola jakoSci

Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o jako$ci
wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania czgsci ruchomych.
Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

1. sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,

2. sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

3. stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:
dla ogrodzen — m2

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robot podane sa w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Badania kontrolne obejmuja :

- sprawdzenie zgodno$ci parametrow technicznych ogrodzenia z projektem,

- sprawdzenie przekrojow elementéw ogrodzenia,

- sprawdzenie powtoki antykorozyjnej,

- sprawdzenie pionowosci elementow,

- sprawdzenie zakotwienia stupéw w fundamentach,

- sprawdzenie mocowan elementow.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST. 15.00.

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Dokumentacja projektowa

Projekt Budowlano - Wykonawczy pt. Przebudowa budynku koszarowego na mieszkania komunalne i socjalne,
opracowany przez Pracowni¢ Architektoniczng Zbigniew Mike.

10.2. Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).Ustawa z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166 poz. 1360).

Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogdélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. Nr 15 poz.179).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z p6zn.
Zmianami). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem

CE (Dz. Uz 2002 r. Nr 209 poz. 1776).
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1. Wstep

1.1. Nazwa zamowienia

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST-16.00 ,,Zielen” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét przewidzianych do wykonania robdt budowlanych na zadaniu inwestycyjnym p.n.
”Przebudowa budynku koszarowego na mieszkania komunalne i socjalne” w Kotbaskowie, gmina Kolbaskowo,
woj. zachodniopomorskie.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest cze$cia Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST-00 ,,warunki ogdlne”

2.2. Stosowane materialy

- ziemia zyzna (humus)

- nawozy mineralne

- mieszanki nasion traw

- sadzonki krzewow 1 drzew

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastgpujacy, sprawny technicznie, sprzgt:
a) brona rotacyjna

b) gtadki walec do stabilizacji trawnika

¢) kosiarka do trawnikow

d) sprzet do rozprowadzenia ziemi (tj. spycharka, koparka)

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonywania robét.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnie uznana technologia wykonywania trawnikow i siewu oraz nasadzen
roslinnoscia ozdobna.

5.2. Szczegolowe warunki wykonania robot

5.2.1. Zakres robot zasadniczych

Wykonanie i utrzymanie trawnikdéw oraz nowych nasadzen roslinno$cia ozdobna.
5.22. Zasady wykonania robét

Ziemia zyzna

Zyzna ziemia w zaleznosci od zrédta pochodzenia powinna spetnié nastepujace charakterystyki:

a) ziemia naturalna — powinna by¢ zdj¢ta przed rozpoczgciem robot i sktadowana w hatdach nie wyzszych niz 2 m,
b) ziemia pozyskana z dokopéw — nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przero$nigta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemikaliami,

¢) zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna zosta¢ rozscielona, na terenie pod wykonanie trawnikow,

d) przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawartos¢
mikroelementéw, zawarto$¢ materiatow obcych (kamienie).

Nasiona traw
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Jedynie gotowe mieszanki traw powinny by¢ stosowane w zalezno$ci od warunkéw lokalnych, o sktadzie
odpowiednim dla istniejacej klasy i rodzaju gleby.

Gotowe mieszanki traw powinny mie¢ oznaczony sktad procentowy, klasg, nr normy wg ktorej zostaty
wyprodukowane, zdolnos$¢ kietkowania.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym sktadem chemicznym (zawarto$é
azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentowa zawartos¢ sktadnikow. Nawdz powinien by¢ zabezpieczony
przeciw wysypywaniu si¢ i zbrylaniu.

Nawozenie nalezy prowadzi¢ wg nastgpujacego dozowania rocznego:

a) azot (N) - 1,0 = 1,5 kg na 100 m2 trawnika

b) fosfor (P)- 0,9 + 1,0 kg P205 na 100 m2 trawnika

¢) potas (K) - 0,8 + 1,0 kg K20 na 100 m2 trawnika

Inspektor nadzoru powinien zaakceptowac zasady stosowania i sktad mieszanki nawozowe;.

Wymagania dotyczace trawnikow

Wymagania dotyczace trawnikow sa nastgpujace:

a) teren powinien by¢ oczyszczony ze $mieci i gruzu oraz wyréwnany,

b) w miejscach, gdzie nie ma wystarczajacej ilosci Zyznej ziemi lub ziemia nie moze by¢ uzyta, nalezy wykonaé
uzupelnienia lub dokonaé¢ wymiany ziemi naturalnej na ziemi¢ nawozowana,

¢) podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowana poziom gruntu nalezy obnizy¢ o ok. 15cm,

d) teren powinien by¢ wyrownany,

e) przed wysianiem grunt powinien by¢ watowany gltadkim walcem i potem zabronowany brona talerzowa lub
zgrabiarka,

f) siew traw oraz wykonanie trawnikéw powinny by¢ prowadzone w okresie od 1 maja do 15 wrze$nia lub w innym
czasie zatwierdzonym przez inzyniera,

g) na terenie ptaskim siew winien by¢ wykonany w iloéci 2,5 kg na kazde 100 m2,

h) na skarpach, siew winien by¢ wykonany w ilosci 4 kg na kazde 100 m2,

1) po wysianiu grunt powinien by¢ walowany lekkim walcem do koncowego wyréwnania i umozliwienia penetracji
wody; jezeli nasiona sg zakryte ziemia w wyniku uzycia brony talerzowej wowczas jest niezbgdne uzycie gladkiego
walca,

j) powinny by¢ stosowane gotowe mieszanki traw,

k) chwasty powinny by¢ zniszczone przy uzyciu pestycydow zaakceptowanych przez Krajowy Inspektorat Ochrony
Roslin,

1) gtéwny siew i przynajmniej jeden obowiazkowy siew uzupetniajacy powinien by¢ przeprowadzony.
Dojrzewanie trawnikow - utrzymanie

Gloéwnymi etapami dojrzewania trawnikow powinno by¢ koszenie, nawadnianie, nawozenie oraz odchwaszczanie.
a) pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone gdy trawa uro$nie do 10 cm,

b) kolejne koszenia powinny by¢ przeprowadzone okresowo zanim trawa osiagnie wysoko$¢ 10-12 cm,

¢) ostatnie koszenie przed zima powinno si¢ przeprowadzi¢ w potowie wrzesnia,

d) koszenie trawnikéw w czasie calego okresu dojrzewania powinno by¢ prowadzone czgsto i w regularnych
odstgpach czasu. Czgstotliwos$¢ 1 wysoko$¢ koszenia zalezy od uzytego gatunku traw,

e) w pierwszym rzedzie duze chwasty powinny by¢ usuwane przy uzyciu herbicydéw lub selektywnego plewienia,
ktoére nalezy wykonywac ze staranno$cia i przynajmniej w 6 miesi¢cy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia — §rednio 6 kg NPK na kazdy hektar w ciagu roku.

Mieszanki nawozowe powinny by¢ przygotowane, aby zapewni¢ wymagany sktad na kazda porg roku:

a) na wiosng trawniki wymagaja mieszanek z przewaga azotu,

b) od polowy lata azot powinien by¢ stopniowo redukowany z jednoczesnym zwigkszaniem potasu i fosforu,

c) ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu a jedynie fosfor i potas,

d) dodatkowe dosiewanie trawnikow (jeden obowiazkowy dosiew) jest przewidywany w przypadku braku wzrostu,
e) wysokos$¢ trawy po koszeniu nie powinna przekraczaé 5 cm,

f) niezbedne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci gruntu. Podlewanie trawnikoéw powinno by¢ prowadzone w
zalezno$ci od warunkow pogodowych.

6. Kontrola, badania oraz odbiér robét

Kontrola jako$ci podczas zaktadania trawnikow polega na sprawdzeniu:
a) oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystosci,

b) lokalnej wymiany gruntu na grunt zyzny lacznie z kontrola grubosci rozécielonej warstwy,
¢) ilosci rozrzuconego torfu lub kompostu,

d) prawidtowosci watowania terenu,

e) zgodnoS$ci gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi,

f) gestosci wysiewu,

g) prawidtowosci czgstotliwosci koszenia i usuwania chwastow,

h) okreséw nawadniania, szczeg6lnie w okresach suszy,

i) dodatkowych dosiewow — jezeli sa konieczne.

Kontrola jakosci przy zatwierdzaniu trawnikéw obejmuje:
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a) glebokos$¢ murawy,
b) obecnos¢ nie wysianych gatunkow i chwastow.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 00 “Wymagania ogdlne".
Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostki obmiarowe:

1. m2 — powierzchnia wykonanych trawnikow

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w SST 16,00 ,,Wymagania og6lne".

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac Inspektorowi nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ptaci sig¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnos$ci wymienione w SST. 16.00.

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Dokumentacja projektowa

Projekt Budowlano - Wykonawczy pt. Przebudowa budynku koszarowego na mieszkania komunalne i socjalne,
opracowany przez Pracowni¢ Architektoniczna Zbigniew Mike.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne

1. WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét ITB
2. PN-70/G-98011 - Torf rolniczy
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1. Wstep
1.1. Nazwa zamowienia

Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST-17.00 ,,Nawierzchnie z kostki betonowej” odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt przewidzianych w zagospodarowaniu terenu w sasiedztwie
budynku mieszkalnego w Kolbaskowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe.

Specyfikacja obejmuje wykonanie robdt zwiazanych z wykonaniem nawierzchni chodnikow z kostki betonowej
typu POLBRUK wraz z wykonanie podbudowy, obrzezami oraz drogi wjazdowej z kostki betonowej typu
POLBRUK gr 8 cm wraz z podbudowa i krawgznikami.

1.3.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbgdne sa nastgpujace roboty tymczasowe:

- roboty przygotowawcze i pomocnicze

- transport materialdw na miejsce robot

- transport materialdw z miejsca sktadowania do miejsca wbudowania

- transport wewngtrzny w obregbie budowy

- zaggszezenie 1 ubicie materialow drogowych

- pielggnacja wykonanej nawierzchni,

- przeprowadzenie niezbgdnych pomiaréw i badan w trakcie i po wykonaniu nawierzchni,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

- utrzymanie nawierzchni drég dojazdowych w okresie ich eksploatacji

14. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i okres$leniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogélne.
Grubosci warstw nalezy traktowac jako grubosci po zaggszczeniu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00-Wymagania ogdlne.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ robot z Rysunkami, SST i
obowiazujacymi normami.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Do wykonania odtworzenia drog nalezy stosowac nastgpujace materialty zgodnie z niniejsza SST:

* Wibroprasowana betonowa kostka brukowa grubosci 8,0cm i 6 cm powinna odpowiada¢ wymaganiom norm BN-
80/6775-03/01, BN-80/6775-03/02 i BN-80/6775-03/03 w zakresie wygladu zewngtrznego, odpornos$ci na dziatanie
mrozu, nasiakliwosci, $cieralno$ci i wytrzymatosci na $ciskanie. Powinna by¢ gatunku 1.

Powinna ona spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- wytrzymato$¢ min. B45,

- nasiakliwo$¢ - ponizej 5%,

- §cieralnos¢ - 4 mm

Szczerby i uszkodzenia krawgdzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gorne sa niedopuszczalne, kostki musza
by¢ bez uszkodzen.

Przed zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni przez Inzyniera wykonawca utozy po 1 m2
wstepnie zaakceptowanych ksztattow kostek wylacznie na podsypce piaskowe;.

Niedopuszczalne sa rézne odcienie wybranego koloru kostki, dostosowane w tej samej partii materiatu.

» krawezniki, obrzeza oraz $cieki betonowe stosowane do obramowania nawierzchni odpowiadajace wymaganiom
norm BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01

¢ Cement stosowany do podsypki powinien by¢ cementem portlandzkim marki 25, a do wypetnienia spoin - marki
35, odpowiadajacym wymaganiom PN-88/B-30000, a jego transport i przechowywanie powinny odpowiadac
wymaganiom BN-88/6731-08.
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» Kruszywo (piasek) na podsypke i do wypelniania spoin powinno spetnia¢é wymagania normy PN-86/B-06712. Na
podsypke stosuje si¢ mieszanke¢ kruszywa naturalnego o frakcji 0+8 mm, a do zaprawy cementowo - piaskowej o
frakcji 0+4 mm. Zawarto$¢ pytoéw w kruszywie nie moze przekraczac 3%.

Pozostate badania i wymagania wg PN-86/B-06712.

* Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrodet budzacych watpliwosci, powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z
wymaganiami normy PN-88/B-32250, nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierac¢
zawiesiny.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-00-Wymagania og6lne.

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilo§ci wymaganiom zawartym w programie,
zaakceptowanym przez Inzyniera.

Zgodnie z technologia zatozona do odtworzenia proponuje si¢ uzy¢ nastgpujacego sprzgtu:

- maszyny do zaggszczania podtoza:

- zageszezarki ptytowe, wibracyjne, ubijaki r¢gczne lub mechaniczne,

- fadowarki do zatadunku i transportu materialow sypkich, spychania i zwatowania

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace stosowania srodkow transportu podano w ST-00 “Wymagania og6lne”.

Do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

* samochdd skrzyniowy

* samochod dostawczy

* wywrotka

Krawezniki w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniami.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét drogowych

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00.

Kazda nastgpna warstwa moze by¢ wykonana po zaakceptowaniu przez Inzyniera wykonania warstwy poprzedniej.
Akceptacja bedzie nastgpowac po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentow dotyczacych materiatow
oraz wynikow pomiardw geodezyjnych i laboratoryjnych dotyczacych zageszczenia gruntu.

5.1.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

Materiatem do wykonania podbudowy powinna by¢ mieszanka frakcjonowana 0-31,5 mm z dodatkiem kruszywa
tamanego (mieszanka piasku, pospoiki lub zwiru z dodatkiem kruszywa tamanego). Kruszywo tamane moze
pochodzi¢ z przekruszenia ziaren zwiru, kamieni narzutowych lub surowca skalnego. Kruszywo powinno by¢
jednorodne bez zanieczyszczen i bez domieszek gliny. Mieszankg kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych. Nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie na drodze.
Na warstwie wzmocnionego podioza nalezy roztozy¢ mieszankg kruszywa o jednakowej grubosci, takiej aby jej
grubos¢ po zageszczeniu byta rowna projektowanej. Grubo$¢ warstwy wynosi 10 cm, a wigc nie przekracza
dopuszczalnej wynoszacej 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy winna by¢ roztozona w sposob
zapewniajacy uzyskanie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Po koncowym wyprofilowaniu
warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania przez walowanie. Walowanie winno postgpowac
stopniowo od krawedzi do $§rodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni lub od dolnej do gérnej krawedzi
podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednostronnym. Zaggszczanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481
(metoda II). Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zaggszezania powinna by¢ zblizona do wilgotno$ci optymalne;,
okreslonej wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II) i miesci¢ si¢ w przedziale od
1% powyzej do 2% ponize] wilgotnosci optymalnej. Zaggszczanie nalezy wykonywac¢ cigzkimi walcami
statycznymi. W miejscach trudno dostgpnych nalezy zastosowac zaggszczarki ptytowe lub ubijaki mechaniczne.
Mozna uzy¢ jako kruszywo grube thuczen 31,5/63 mm a jako kruszywo drobne do klinowania kliniec 4/20 mm.
Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa wybrane sposrod okre§lonych w PN-
84/5-96023. Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze zrodet zatwierdzonych przez Inzyniera.
Wykonawca powinien na 14 dni przed wbudowaniem dostarczy¢ wyniki badan laboratoryjnych, tacznie z
proponowana krzywa uziarnienia. Wymagane wartos$ci ugi¢¢ i nosnosci warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
Wyszczegolnienie wartosci Wymagania

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu plyty o $rednicy 30cm w MPa

- wtorny E2

- stosunek modutow E2/E1 200<2,2
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Maksymalne ugigcie sprezyste pod kotem samochodu o obciazeniu 57,5 kN mierzone za pomoca belki Benkelmana
do 0,7 m. Nalezy wykona¢ co najmniej 1 pomiar na 300m2

5.1.2. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej

Roboty nawierzchniowe nalezy realizowaé zgodnie z wytycznymi nast¢pujacych norm: - PN-57/S-06100
nawierzchnie z kostki.

Kostka uzyta do uktadania powinna by¢ jednego gatunku. Nie nalezy uktada¢ kostki w niskich temperaturach tj.
ponizej 0°C. Swiezo wykonana nawierzchnig nalezy chronié¢ w sposob podany w PN-63/B-06251. Po utozeniu
kostka winna by¢ dobrze ubita. Kostki pgknigte powinny by¢ wymienione na cale. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wbudowania.

Kostke brukowa nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 2 cm. Kostkg nalezy uktada¢ mozliwie §cisle,
przestrzegajac wiazania spoin, ktorych szeroko$¢ okresla si¢ 2 + 3 mm. Kostke uktada si¢ jednoczesnie na catej
szerokosci jezdni stosujac spadki poprzeczne 1,5 — 2,5 %.

Kostke uktada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety.

Ulozona kostke nalezy zawibrowa¢ zaggszczarka ptytowa z ostong z tworzywa sztucznego.

Plyta wibracyjna do wprasowywania kostek w podsypke — (zageszczarka) powinna mie¢ sit¢ odsrodkowa 16 — 20
kN i powierzchnig ptyty 0.35 — 0.50 m2, zalecana czgstotliwo$¢ 75 do 100 Hz. Do zaggszczania nawierzchni nie
wolno uzywac walca.

Wibrowanie prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu kostki nalezy wypehi¢ spoiny piaskiem poprzez wmiecenie go szczotkami. Do spoinowania nalezy uzy¢
piasek czysty bez dodatku czastek pylasto-ilastych.

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodnosci z Rysunkami

Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o cigzarze 25 kg na
poszczegolne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegalne.
Nawierzchnia drogi dojazdowej z kostki betonowej grubosci 8§ cm w kategorii KR3 o nastepujacym uktadzie
warstw:

- Warstwa $cieralna z kostki betonowej grubosci 8 cm z wypelnieniem spoin piaskiem,

- Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3 cm,

- Gorna warstwa podbudowy grubosci 8cm z kruszywa tamanego0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,

- Dolna warstwa podbudowy grubosci 15 cm z kruszywa lamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie,

- Warstwa odcinajaca grubosci 15 cm z piasku.

Na nawierzchni¢ drég stosowac kostke betonowa w kolorze szarym.

Nawierzchnia chodnikoéw z kostki betonowej grubosci 6 cm o nastepujacym uktadzie warstw:

Warstwa Scieralna z kostki betonowej grubosci 6 cm z wypetlieniem spoin piaskiem,

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 5 cm,

Na nawierzchni¢ chodnikéw stosowac kostke betonowa w kolorze czerwonym

5.1.3. Lawa pod kraweznik

Wykop pod tawg nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i norma PN-68/B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie, przy uwzglednieniu w szerokosci dna wykopu
konstrukeji szalunku. Wskaznik zaggszczenia dna wykopu powinien wynosi¢ 0,97.

Nalezy przygotowac i ustawi¢ deskowanie w sposob zapewniajacy sztywno$¢ i niezawodnos¢ uktadu. Pokry¢ je
srodkiem adhezyjnym. Nastgpnie nalezy r¢cznie rozscieli¢ warstwami, wyrownac i zagesci¢ mieszankg betonowa
klasy B 15 po czym pielggnowac beton woda.

5.1.4. Ustawienie kraweznika

Na tawie wykonanej wg opisu zawartego w punkcie 5.2. ustawia si¢ kraweznik zgodnie z BN-64/8845-02 o
wymiarach 100*15*30 cm na 5 cm warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:3. Szeroko$¢ spoin przy ustawieniu
krawgznikéw nie powinna przekracza¢ 1 cm. Niweleta podtoza krawgznika musi by¢ zgodna z projektowana
niweleta jezdni, ulicy badZ wyjazdu. Tylna Sciana krawe¢znika od strony chodnika lub opaski powinna by¢ po jego
ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, ubitym i skomprymowanym.
Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

Spoiny po wykonaniu musza by¢ pielggnowane woda.

6. Kontrola jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00. Zasadnicze badania kontrolne opisano w
poszczegolnych rozdziatach niniejszej specyfikacji.

58



6.1. Kontrola jako$ci materialéw

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Specyfikacji Technicznej, musza
posiada¢ §wiadectwa jakos$ci producentow i uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.

6.2. Kontrola jakos$ci wykonania robot

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowosci wykonywania poszczegdlnych elementdéw, zgodnos¢
wykonywanych robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna. Sprawdzenie powinno si¢ odbywac
zardwno w trakcie wykonywania robot, jak i po zakonczeniu.

W zaleznos$ci od ocenianych cech i asortymentow sprawdzenia dokonuje si¢ wizualnie.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca wykona badania wszystkich materiatdéw zwiazanych z niniejsza
specyfikacja.

6.2.1. Nawierzchnia z kostki betonowej

Nalezy sprawdzi¢:

a) cechy geometryczne nawierzchni:

- nieréwnosci podtuzne nie powinny przekraczaé 1,0 cm,

- spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja £0,5% w punktach
charakterystycznych niwelety,

- rzedne nawierzchni - réznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i projektowanymi powinny przekraczaé

+ 1 cmi - 2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych niwelety,

- uksztaltowanie osi - przesunigcie w planie nie moze przekraczaé + 2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych

niwelety,

- szeroko$¢ nawierzchni - tolerancja wynosi * cm, pomiar w punktach charakterystycznych.

b) podsypke - grubo$¢ podsypki sprawdza si¢ w 10 losowo wybranych punktach tolerancji,

¢) prawidlowo$¢ utozenia kostki:

- pomiar szerokoS$ci oraz powiazania spoin

- sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki,

- kontrola prawidtowo$ci wykonania szczelin dylatacyjnych.

d) prawidtowos¢ ubicia kostki - osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane po swobodnym jednokrotnym
opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysokosci 15 cm na poszczeg6lne kostki,

e) prawidlowo$¢ wypelnienia spoin - poprzez wykruszanie zaprawy na dlugosci okoto 10 cm i zmierzenie
glebokosci wypelnienia zaprawa oraz sprawdzenie przyczepnosci zaprawy do kostki w losowo wybranych
miejscach,

f) sprawdzenie konstrukcji nawierzchni - w losowo obranym miejscy i po rozebraniu nawierzchni powierzchni
okoto 0,1 m2 i sprawdzenie jakos$ci podsypki na podstawie analizy sitowej,

g) sprawdzenie wigzania kostki - wyrywkowo w kilku miejscach poprzez ogledziny nawierzchni.

6.2.2. Krawezniki

- odchylenie linii krawgznikow w planie - maksym. odchylenie moze wynie$¢ 1 cm na kazde 100 m,

- odchylenie niwelety - max. 1 cm (na kazde 100 m badanego niwelacja ciagu kraweznika),

- rownos¢ gornej powierzchni krawgznikow - tolerancja przeswitu pod tata 1 cm (2 pomiary na kazde 100) -
sprawdza sig przez przylozenie 3-metrowej taty,

- doktadnos¢ wypetienia spoin - wymagane wypehnienie calkowite (1 badanie na kazde 100 m),

- szeroko$¢ spoin nie moze przekraczac 1 cm.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny, ustawiony kraweznik mozna uzna¢ za wykonany
prawidtowo.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 :Wymagania og6lne”.
Jednostkami obmiaru sa jednostki wymienione ponize;j:

- m2 nawierzchni utwardzonej na podstawie pomiaru w terenie

- m2 nawierzchni Zzwirowej i gruntowej na podstawie pomiaru w terenie
- m2 nawierzchni drogi na podstawie pomiaru w terenie

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.

Odbidr robot zanikajacych nalezy zgtasza¢ Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem,
aby nie powodowac przestoju w realizacji robot.

Odbioru robot nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych.
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9. Platnos¢
9.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00-Wymagania ogolne.

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonaé zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robdt, w oparciu o wyniki pomiar6w.

9.2. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczeg6lnione i opisane w p. 1.3.2. beda uwzglednione w

cenach jednostkowych za wykonanie robdt budowlanych podstawowych.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Elementy dokumentacji projektowej

Projekt budowlany wykonany przez Pracowni¢ Architektoniczng Zbigniew Mike.
10.2. Normy

Numer normy polskiej i odpowiadajacej jej normy europejskiej i migdzynarodowej
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe.

Podziat, nazwy, okreslenia.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem.

Wymagania i badania.

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.

Wymagania i badania.

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchni¢
ulepszona.Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
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