
przekrój I - I

peron i chodnik

przekrój V - V

zjazd

  8,0 cm - kostka betonowa

  3,0 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10,0 cm - podbudowa z kruszywa łamanego #0-32,5

  stabilizowanego mechanicznie

20,0 cm - grunt rodzimy zagęszczony do Is=0,97

41,0 cm

 krawężnik betonowy 15x30 cm

 podsypka piaskowa gr. 2 cm

 ława betonowa 20x15 cm z betonu C12/15

  8,0 cm - kostka betonowa

  3,0 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20,0 cm - podbudowa z kruszywa łamanego #0-32,5

  stabilizowanego mechanicznie

20,0 cm - grunt rodzimy zageszczony do Is=0,97

51,0 cm

 obrzeże betonowe 8x30 cm

 podsypka piaskowa gr. 2 cm

 ława betonowa z oporem z betonu C12/15

 krawężnik betonowy 15x22 cm

 podsypka piaskowa gr. 2 cm

 ława betonowa z oporem z betonu C12/15

 krawężnik betonowy 15x22 cm

 podsypka piaskowa gr. 2 cm

 ława betonowa 20x15 cm z betonu C12/15

przekrój VI - VI

  8,0 cm - kostka betonowa

  3,0 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10,0 cm - podbudowa z kruszywa łamanego #0-32,5

  stabilizowanego mechanicznie

20,0 cm - grunt rodzimy zagęszczony do Is=0,97

41,0 cm

 obrzeże betonowe 8x30 cm

 podsypka piaskowa gr. 2 cm

 ława betonowa z oporem z betonu C12/15

 krawężnik betonowy 15x22 cm

 podsypka piaskowa gr. 2 cm

 ława betonowa z oporem z betonu C12/15

  8,0 cm - kostka betonowa

  3,0 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

22,0 cm - podbudowa zasadnicza z betonu cementowwego C16/20

20,0 cm - grunt rodzimy zageszczony do Is=1,0

53,0 cm

przekrój II - II

peron i chodnik

 krawężnik betonowy 15x30 cm

 podsypka piaskowa gr. 2 cm

 ława betonowa 20x15 cm z betonu C12/15

  8,0 cm - kostka betonowa

  3,0 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10,0 cm - podbudowa z kruszywa łamanego #0-32,5

  stabilizowanego mechanicznie

20,0 cm - grunt rodzimy zagęszczony do Is=0,97

41,0 cm

 obrzeże betonowe 8x30 cm

 podsypka piaskowa gr. 2 cm

 ława betonowa z oporem z betonu C12/15

przekrój III - III

chodnik

  8,0 cm - kostka betonowa

  3,0 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10,0 cm - podbudowa z kruszywa łamanego #0-32,5

  stabilizowanego mechanicznie

20,0 cm - grunt rodzimy zagęszczony do Is=0,97

41,0 cm

 krawężnik betonowy 15x22 cm

 podsypka piaskowa gr. 2 cm

 ława betonowa 30x30 cm z betonu C12/15

10,0 cm - humus

przekrój IV - IV

chodnik

  8,0 cm - kostka betonowa

  3,0 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10,0 cm - podbudowa z kruszywa łamanego #0-32,5

  stabilizowanego mechanicznie

20,0 cm - grunt rodzimy zagęszczony do Is=0,97

41,0 cm

 obrzeże betonowe 8x30 cm

 podsypka piaskowa gr. 2 cm

 ława betonowa z oporem z betonu C12/15

10,0 cm - humus

 obrzeże betonowe 8x30 cm

 podsypka piaskowa gr. 2 cm

 ława betonowa z oporem z betonu C12/15

zatoka autobusowaperon

przekrój VII - VII

  8,0 cm - kostka betonowa

  3,0 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10,0 cm - podbudowa z kruszywa łamanego #0-32,5

  stabilizowanego mechanicznie

20,0 cm - grunt rodzimy zagęszczony do Is=0,97

41,0 cm

 obrzeże betonowe 8x30 cm

 podsypka piaskowa gr. 2 cm

 ława betonowa z oporem z betonu C12/15

 krawężnik betonowy 15x22 cm

 podsypka piaskowa gr. 2 cm

 ława betonowa z oporem z betonu C12/15

  8,0 cm - kostka betonowa

  3,0 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

22,0 cm - podbudowa zasadnicza z betonu cementowwego C16/20

20,0 cm - grunt rodzimy zageszczony do Is=1,0

53,0 cm

zatoka autobusowa peron

przekrój VIII - VIII

  8,0 cm - kostka betonowa

  3,0 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

22,0 cm - podbudowa zasadnicza z betonu cementowwego C16/20

20,0 cm - grunt rodzimy zageszczony do Is=1,0

53,0 cm
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temat / obiekt / część:

Przebudowa drogi powiatowej nr 0627Z w obszarze
pasa drogowego

adres:
Gmina Kołbaskowo,

dz. nr 43/2, 110 obr. Ustowo; dz. nr 45/1, 50, 51 obr. Kurów
branża:

DROGOWA

faza:
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imię i nazwisko / uprawnienia / specjalność:

mgr inż. Łukasz Mężydło
upr. nr ZAP/0189/PWOD/09

w spec. drogowej

podpis:

treść rysunku:
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skala:
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MBI Biuro Inżynierskie	Łukasz	Mężydło
ul. Hrubieszowska 43/3
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Budowa	przystanków	i	organizacja	ruchu	dla	nowo
powstającej	linii	komunikacyjnej


