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Przefozenie podtaczenia nadziemnego hydrantu DN80

de90PE

Jjednostka projektowa:

BIURO INZYNIERSKIE

MBI Biuro Inzynierskie Lukasz Mezydto

ul. Hrubieszowska 43/3
71-047 Szczecin

tel. 609 787 629; e-mail: biuro.mbi@op.pl

inwestor:

Gmina Kolbaskowo

L.p. | Wyszczegdlnienie Srednica |llo$¢ Producen
1 istniejacy wodociag de90PE | - Kofbaskowo 106
2 projektowany wodociag de90PE 1 72-001 Kotbaskowo
3 istniejgcy wodociag de50PE - temat / obiekt / czgs¢:
4 istniejgcy trojnik z zeliwa sferoidalnego DN80 1
5 tréjniki redukceyjny z zeliwa sferoidalnego wewnatrz epoksydowany DN80/50 | 1 |[HAWLE Przebudowa drogi pOWiatowej nr 06277 w obszarze
6 zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego z trzpieniem teleskopowym DN80 1 |HAWLE pasa drOgowegO - Sie¢ wodociagowa
7 istniejaca ztaczka kotnierzowa z zabezpieczeniem przed przesunieciem| DN80 - e

lub mufa elektrooporowa 90 PE Gmina Kolbaskowo,
8 kotnierz $lepy DN80 1 | WAVIN dz. nr 51 obr. Kuréw
9 kréciec dwukotnierzowy Lmin.=300mm DN80 1 branza: faza: miejsce / data;
10 | tuleja kotnierzowa DN80/de90PE| 2 3Z.CZECIN
11 | tuleja kotnierzowa DN80/de50PE| 1 SANITARNA PROJEKT TECHNICZNY ° 1C1.20]C1
12 | mufa elektrooporowa 90 PE de90PE 2 autor/projektant/opracowat:  imig i nazwisko / uprawnienia / specjalnosc: podpis:
13 | mufa elektrooporowa 50 PE de50PE 1 PROJEKTANT: mgrljgri.rﬁg/ggo%lzomg
14 | kréciec dwukotnierzowy Lmin.=1000mm DN80 1 '
15 | tuk kohnierzowy 90° ze stopkg DNEO 1 OPRACOWAL: mgr inz. Kamila Mezydlo-Skorupinska
16 | nadziemny hydrant DN8O DN80 1 |HAWLE fresé rysunku:

Schemat podlaczenia hydrantu
skala: nr projektu: nr rysunku:
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