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Załącznik Nr 8 do SIWZ

Uszczegółowiony opis przedmiotu zamówienia dla część IV

	Część IV Sprzęt dydaktyczny 


	

	Nazwa wyposażenia, typ

	szt.

	Skrzynia na tablice poglądowe (210x700x750)
	2

	Kabina do nauki języków dla jednego ucznia (740x500x1200)
	15

	Stanowisko demonstracyjne pracowni fizyczno-chemicznej (1800x700x760)
	1

	Digestorium (1250x700x2100)
	1

	Tablica szkolna do pisania kredą kolor zielony (3400x1000)
	20

	Tablica informacyjna i na klucze (1200x1000x200)
	1

	Akwarium (terrarium) (1100x400x500) na podstawie metalowej o h=600
	5

	Konsola reżyserska: 12-kanałowy mikser z 2/2 podgrupami z przedwzmacniaczami mikrofonowymi Xenyx i kompresorami, klasyczną "brytyjską" korekcją, 24-bitowym procesorem efektów i interfejsem audio USB. 
O parametrach równoważnych lub lepszych:

  Doskonały ultra-niskoszumowy mikser analogowy 

  4 nowoczesne przedwzmacniacze mikrofonowe Xenyx z zasilaniem phantom 

  4 studyjnej jakości kompresory z regulacją i pełną funkcjonalnością oraz ze wskaźnikami diodowymi 

  3-pasmowa klasyczna korekcja "brytyjska" zapewniająca ciepłe i muzykalne brzmienie 

  Nowy studyjnej jakości procesor efektów z 16 edytowalnymi presetami, w tym: pogłos, chorus, flanger, delay, pitch shifter, multi-efektów, funkcja tap z mozliwością zapamiętywania ustawień użytkownika 

  Wbudowany stereofoniczny interfejs audio USB do pracy bezpośrednio z komputerem. Darmowe oprogramowanie audio pomocne przy nagrywaniu, edycji i podcastach wraz ze 150 instrumentami/wtyczkami efektów i niskolatencyjnymi sterownikami 

  2 wysyłki aux na kanał: 1 monitorowa przed tłumikiem i 1 do efektów zewnętrznych po tłumiku 

  Diody przesterowania i funkcje mute/alt 3-4 na wszystkich kanałach 

  2 podgrupy z osobnymi wyjściami 

  2 wielofunkcyjne powroty stereo aux 

  Symetryczne wyjścia głównego miksu ze złoconymi złączami XLR i osobnymi wyjściami reżyserki / słuchawkowym /stereo tape 

  Wyjścia reżyserki / słuchawkowe z możliwością przełączania wielu wejść 

  Tłumiki logarytmiczne z 60mm suwakami i uszczelniane potencjometry 

  Wbudowany uniwersalny zasilacz impulsowy pracujący w zakresie 100-240V, zapewniający pozbawiony zakłóceń dźwięk, doskonałą odpowiedź transjentową oraz niski pobór mocy 

  W komplecie uchwyty do rack 19" 

  Wysokiej jakości podzespoły i wytrzymała konstrukcja zapewniające długotrwałe użytkowanie 
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