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istniejgcy teren Mieszanka mineralno-emulsypa typu ~Slurry Seal” w dwdch warstwach o grubosci

fqcznej 2 cm warstwa gorna o uziarnieniu 0/5mm dolna o uziamieniu 0/8mm (w ilosci 35 kq/m2)
worstwa emulsji kationowej wolnorozpadowe] w ilosci 0,3 kq/m2

warstwo wyrdwnawcza z mieszanki mineralno—asfaltowej (GE) (w ilosci 20 kq/m2)

worstwa emulsji kationowe] szybkorozpadowe] w ilosci 0,3 kg/m?2

[istniejgca nawierzchnia z betonu_osfaltoweqo

Przekrd] usredniony drogi na fuku 1-3 kategoria ruchu KR-1

Istniejgca szerokos$¢ jezdni
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ist.8% wykona¢ regulacje pobocza (zabranie)

istniejgcy teren

Mieszanka mineralno-emulsypa typu Slurry Seal” w dwdch warstwach o grubosci
fqcznej 2 cm warstwa gérna o uziarnieniu 0/5mm dolna o uziarnieniy 0/8mm (w ilosci 35 kg/m2)
worstwa emulsji kationowe] wolnorozpadowej w ilosci 0,3 kq/m2

warstwa wyrownawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej (GE) (w ilosci 20 kq/m2)

worstwa emulsji kationowe] szybkorozpadowe] w flosci 0,3 kg/m?2

istniejgca nawierzchnia z betonu asfaltowego ”
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