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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego remontu drogi gminnej 19506Z Ostoja-
Zbdjnicka (do granicy miasta Szczecin) igcznika drogi Ostoja.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, njpkpowinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpt80).

* Uzgodnienia z inwestorem.

* Inwentaryzacja.

* Mapa ewidencyjna.

2. PRZEDMIOT INW ESTYCJI.

Przedmiot opracowania obejmuje projekt techniczayaontu istnigjce]
drogi gminnej (195006Z) Ostoja - Zbdjnicka (do gegnmiasta Szczecin) oraz
tacznika drogi do miejscowdai Ostoja. Celem projektu jest zamérie
nawierzchni (uszczelnienie ubytkdéw) i tym samym f@eyenie odporngci na
przenikanie wody oraz ulepszenie tekstury nawiarzclwraz z jej

uszorstnieniem.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO DROGI GMINNEJ.

Teren inwestycji pokony jest w niewielkiej oZci na terenie
zabudowanym (miejscowé Ostoja) gmina Kotbaskowo. Remontowany
odcinek drogi w znacznej &xi przebiega przez tereny rolnicze (pola uprawne).
Istniejacy przekrdj drogi posiada zmienszerokéc jezdni na odcinku (Ostoja-

Zbojnicka) szerok& jezdni wynosi okoto 4,5m pochylenie daszkowe 4,5%
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natomiast w olgbie lcznika Ostoja szeroké jezdni wynosi okoto 5,7m

pochylenie daszkowe 2%. W miejscawpnOstoja przekroj drogi przechodzi w
przekrdj uliczny z jednostronnym chodnikiem o skeéai 2m.

Droga nie posiada odwodnienia w postaci kanalizadgszczowej,

odprowadzenie woOd opadowych nrgmtie powierzchniowo w  stren

gruntowych poboczy. Z uwagi na to,z istniegce pobocza na znacznym
odcinku @ przewyszone wzgidem jezdni uniemdiwia to poprawne

odwodnienie jezdni.

W  zwiazku z technologi robdt remontowych (zamkgtie
powierzchniowe nawierzchni mieszankypu Slurry Seal) oraz brakiem
odptywu wodd opadowych zalecaesdokonanie zebrania i wyprofilowania
poboczy.

Przedmiotowa droga w obszarze zabudowanym miejsawostoja posiada
kanalizacg sanitarm i wodociag w jezdni. Nawierzchnia drogi gminnej posiada
liczne ubytki w nawierzchni jest zdeformowana (vegkroju poprzecznym), a
jej szorstké¢ z uwagi na wypolerowanie kruszywa jest niewielka/
przeprowadzonej wizji lokalne] stwierdzono na nawehni sgkania
zmeczeniowe (siatkowe) oraz gmnia odbite w miejscu wygtowania
podbudowy betonowej sztywnej (ptyt iombo i betonoivptyt). Przedmiotowa
droga nie posiada oznakowania poziomego jedyniaope, ktOre cgsciowo
jest niewidoczne z uwagi na miejscowo poras®j samosiewki drzew
owocowych. W wielu miejscach istnigp warstwascieralna drogi przy
krawedzi jezdni pokryta jest humusem ktory porasta trdwajest czsciowo

zabrudzona.
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Zdjecie 1 . Istniejce siatki spkan na jezdni (zraczeniowe).




Zdjecie 4. Krawedz jezdni przykryta humusem pditeta travg przewy:szone
pobocza.
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Zdjecie 5-6. Spkania odbite na warstwigieralnej utaonej na ptytach
azurowych iombo i betonowych ptytach (zdje ponzej).
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4. ISTNIEJ ACE PARAMETRY DROGI.

- Szerokdéc¢ poboczy gruntowych 0,75-1m
- Szerokaéc¢ usrednionego odcinkaéznika jezdni Ostoi 71,
- Szeroké¢ usrednionego odcinka drogi Ostoja-Zbdjnicka 4,5m

- Jezdnia drogi posiada warstécieralrs z betonu asfaltowego o gruioo
okoto 3-4 cm pod ktarznajduje si warstwa podbudowy w postaci ptyt
betonowych, brukowca , ptyt iombo oraz ttucznia keimego @cznik Ostoja )
- W miejscowdci Ostoja przekroj drogowy przechodzi w uliczny z
jednostronnym chodnikiem o szerékbokoto 2m

- Droga o kategorii ruchu KR-1

5. OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO REMONTU.

Projekt nie przewiduje podniesienia $nosci istniepcej nawierzchni.
Zastosowana cienka warsté@eralna na zimno ma na celu:
- ulepszenie tekstury nawierzchni i jej szorstho
- wypetnienie ubytkow i sgkan
- otrzymanie jednorodnej i estetycznie wadgjacej nawierzchni
- zamkngcie nawierzchni i popragvodporndci na przenikanie wody

Pocatek remontowanego odcinka jezdni zlokalizowany m@gly posesiji

112 przed bramwjazdows na dziatk 5/52 (zdgcie numer a ) oraz w odrie
tacznika drogi Ostoja krzpjacego st z drog Rajkowo-Przylep (zdcie numer
b) koniec stanowi granica miasta Szczecin ¢@dj numer c). W projekcie
przewidziano wykonanie cienkie] warstwégieralnej na zimno na dtuga
okoto 1370 m oraz zebranie poboczy i wyprofilowardle na diugéci okoto
1475m (kcznie pobocze lewe i prawe). Wyprofilowanie polyooza na celu
zapewnienie odwodnienia jezdni oraz zapobigguiinfiltracji wéd opadowych

w konstrukcg drogi. W projekcie przewidziano wykonanie praetlenia
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drzew owocowych (2 sztuki) zlokalizowanych przy pobu i zastaniacych
oznakowanie pionowe oraz nachacgch na skrajnie drogaw

Podczas prac nawierzchniowych remontowych ayalevykona& regulacg
wysokaciowa istniepce] armatury urgdzer infrastruktury technicznej

(studzienki, hydrant.)

Zdjecie a. Pocatek remontowanego odcinka drogi Ostoja- Zbojnickayp
bramie wjazdowej na posesje.

Zdjecie b. Pocatek facznika remontowanego odcinka drogi do miejscawo
Ostoja.
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Zdjecie c. Koniec odcinka drogi adipgo remontem skrzgwanie drog Ostoja —
Zbojnicka.

o

5.1. Rozwigzania techniczne.

Projekt przewiduje utzenie na istnieicej konstrukcji jezdni
nastpujacych warstw:

- mieszanka mineralno-emulsyjna typu Slurry Sedwach warstwach o
grubdci tacznej 2cm warstwa gorna o uziarnieniu 0/5mm dolna o
uziarnieniu 0/8 mm (w ikzi 35 kg/m?)

- warstwa emulsji kationowej wolnorozpadowej wsdp0,3kg/m?2

- warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno-asfed§jcGE (w ilasci 20
kg/m?)

- warstwa emulsji kationowej szybkorozpadowej waid,3kg/m?

6. Roboty ziemne oraz uwagi.

- Projekt przewiduwj nadanie wigciwych spadkéw poboczom gruntowym
poprzez ich zebranie i wyprofilowanie w hm:
tacznik Ostoja pobocze lewe i prawe hm 0+00,00 d&k&0,00.
Odcinek Ostoja-Zbdjnicka (do granicy miasta Szopguobocze prawe
1+75,00 — 2+50,00 , 3+00,00 - 3+50,00 , 4+005/60 , 9+25,00- 10+00,00.
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Odcinek Ostoja-Zbadjnicka (do granicy miasta $zaz) pobocze lewe
1+75,00 — 3+00,00 , 4+00,00 - 5+50,00 , 6+507¢¥5,00 .

- Roboty w miag mozliwosci prowadzé w okresie od 1 maja do 30 winea w
okresie stonecznej pogody.
- Podczas prac nawierzchniowych remontowychayaleykona regulacg
wysokaciowa istniepcej armatury urgdzen infrastruktury technicznej
(studzienki, hydranty).
- Odpady powstate wskutek ewentualnych rozbioregrawadzonych prac
ziemnych (gruz,smieci, drewno, humus itd.) wykonawca ma obgmek

zutylizowa na wiasny koszt.

- Istniepca konstrukcg jezdni naley oczysci¢ z zabrudze oraz ususc luzne

czesci istniepcej warstwyscieralne;.
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Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia, kt6ra nalezy

uwzgledni¢ w planie bezpieczastwa i ochrony zdrowia.

Nazwa i adres Remont istpoe) nawierzchni drogi gminnej

obiektu budowlanego:

Inwestor: Uid Gminy Kotbaskowo
Ul. Kotbasko 106
72-001 Katkawo

Informacje sporgdzit: Jan Zaborowski
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Informacja BIOZ

7. Przedmiot informacji planu bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

Przedmiot informacji o bezpiearswie i ochronie zdrowia dotyczy remontu
drogi gminnej 195006Z odcinek Ostoja- Zbdjnicka(gtanicy miasta Szczecin)
oraz hcznika Ostoi. Przepisy olkilene w Planie stanowiwytyczne w zakresie
BHP na czas realizacji projektu, ktorych jedndoze nie powinno si uwazac
za w petni wyczerpdgych.

8. Cel planu bezpieczgstwa i ochrony zdrowia to:

- ograniczenie madiwych zagraen poprzez podicie zabiegow i dziafa
zapobiegawczych.

- zminimalizowanie lub w petni wyeliminowanie mmvosci wystpienia
wypadkéw lub zagreen dlasrodowiska.

- wskazanie sposobu prowadzenia instrikaracownikdw wykonuicych

prace uchodgce za szczegblnie niebezpieczne.

Wskazane cele mag by¢ oskgnigte poprzez skupienie uwagi na
odpowiedzialnéci kazdego =zatrudnionego, wykomgego sSwaqi prace na
bezpieczastwie swoim jak i innych 0sob, ktore to peozaleec od jego dziala.
Pracownicy nie posiadajy odpowiedniego przeszkolenia nie mqgzebywéa
na terenie budowy.

9. Zakres robat.

Remont istnigjcej nawierzchni drogi gminnej Ostoja-Zbdjnicka

Roboty budowlane obejmuyj

- roboty ziemne profilowanie skarp

- roboty nawierzchniowe

- roboty wykaiczeniowe

- inne roboty

Nadzér nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymizempeiné jedynie
upowaniony kierownik budowy Ilub osoba przez niego wyzuaa,

posiadajca jednoczénie odpowiednie uprawnienia (brygadzista, majster).

13
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10. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu nggce stwarza
zagrozenie oraz zagraenia wysgpujace podczas realizacji robot
budowlanych:

- prace wykonywane w pasie drogowym przy otwartyehu samochodowym
- mazliwos¢ najechania lub patcenia przez pojazdyedace w ruchu

- mozliwo$¢ urazow podczas prac przy wykonywaniu jezdni

- poziomy lub pionowy transport materiatéw budowyieim

- niebezpieczestwo zwgzane z obstugmaszyn i urazdzex budowlanych

- przeszkody terenowe

11.Wskazanie prowadzenia instruktau dla pracownikow przed
przystapieniem do robot.

Prace budowlane ofip zakresem niniejszego opracowania magykonywa
osoby przeszkolone w zakresie bezpiésa®a i higieny pracy pod nadzorem
osoby lub oséb posiadajych uprawnienia do prowadzenia takich robét.

12. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
wystapieniu niebezpieczastw.

- prace budowlane musz by¢ prowadzone przez osoby posiagda)
odpowiednie uprawnienia

- osoby wykonujce prace budowlane powinnydybrane w odzieodblaskowy
zapewniajcych ich bardzo dohrwidoczna¢ na drodze

- prace w pasie drogowym najeoznakowa zgodnie z wytycznymi

- wygrodzenia terenu przy prowadzeniu robét w pabtirzew itp.

- prace nalgy wykon& zgodnie z obowzujacymi przepisami bezpiecastwa i
higieny pracy , warunkami technicznymi i normami

- nalezy stosowdé materialy i wyroby posiadage odpowiednie atesty lub
zaswiadczenia producenta o zgodnbz postanowieniem odpowiednich norm
- odpady powstage podczas robot nale wywiezé na odpowiednie
sktadowisko odpadow

- transport materiatdw tylko w przystosowanych téchnie miejscach

14
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Zatgczniki
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Golenioéw dnia 12.08.2011

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (Dzz 2003 Nr 207, poz.
2016 oraz z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 88MNri 93, poz. 888),
oswiadczam,ze projekt techniczny remontu istrjegj drogi gminnej Ostoja-

Zbojnicka ( do granicy miasta Szczecin) orgzhika drogi Ostoja

sporadzony zostat zgodnie z obazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant:
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA %

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

Sz. P.

DABROWNY. Bogustaw
ul.Jana Matejki 22g/6
72-100 GOLENIOW

ZASWIADCZENIE

Pan(i) DABROWNY Bogustaw, kod identyfikacyjiny ZAP/BD/0156/03, zamieszkaly(a)
72-100 GOLENIOW ulJana Matejki 22g/6, jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia: - 2011-02-01
dodnia:  2012-01-31

<OMOR S
A 4
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA

I Z B A

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132/231d/08 ~ Szczecin, dnia 20 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pésn. zm.)
w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz zmianie
innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364), art.12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art.
14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pdin. zm.) oraz § 12 pkt 11 § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817),
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst jednolity
Dz. U z2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu inz. Bogustawowi Janowi Dabrowny
ur. dnia 23 wrzeénia 1953 r. w Goleniowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0162/PWOD/08
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI

BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeks postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwelanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynicrow
Budownictwa w . Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- . in2. staw Szaflik
dr hab. inz. Wiadystaw Szafli k —.

- mgr inz. Andrzej GatkiewigZ
/
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