ARCHITEKT -CTRL PLUS ARCHITEKCI 71-541 Szczecin ul. Cyryla i Metodego 6/2

KOSZTORYS NAKLADCZY - Swietlica wiejska W Moczytach

NAZWA INWESTYCJI . Swietlica wiejska w Moczytach

ADRES INWESTYCJI : Moczyly dz. nr. 275/17 gm. Kotbaskowo
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nowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r.)
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et RAZEM
1|/Roboty ziemne i fundamenty 0,00
2|$ciany, $cianki i kominy 0,00
3| Dach- konstrukcja i pokrycie 0,00
4/tynki i oktadziny wewnetrzne, malowa- 0,00

nie
5|Podto Za i posadzki 0,00
6| Stolarka otworowa 0,00
7|Elewacja i elementy zewn etrzne 0,00
8| Chodniki i parking i zadrzewienie 0,00
9| Instalacja elektryczna 0,00
10| Instalacja wodna 0,00
11|Kanalizacja 0,00
12| Wentylacja 0,00
13|Instalacja CO 0,00
14| Pompa ciepta 0,00
15|Kanalizacja deszczowa 0,00
16| Przytacze wodne 0,00
17|Przytacze kanalizacyjne 0,00
18| Przytacze energetyczne 0,00
RAZEM netto 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
-2-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm ‘ Poszcz Razem
1 Roboty ziemne i fundamenty
1|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca spy- | m?
d.1/0119-01 charek
21*12 m?2 252,000
RAZEM 252,000
2|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1. |m3
d.1/0310-02 5m ze zloZzeniem urobku na odktad (kat.gr.111)
(19,5+10,07)*2*(0,8+1,5)*0,5 m3 68,011
RAZEM 68,011
3|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m?3
d.1{1101-01
(19,5+10,07)*2*0,7*0,1 m3 4,140
RAZEM 4,140
4/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowa- | m?3
d.1/0202-01 niem pompy do betonu
(19,5+10,07)*2*0,6*0,3 m3 10,645
RAZEM 10,645
5/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw fun- | m?
d.1/0604-02 damentowych betonowych
(19,5+10,07)*0,5*2 m?2 29,570
RAZEM 29,570
6|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1/0101-06
(19,5+10,07)*2*0,9*0,25 m3 13,307
RAZEM 13,307
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety Zebrowa- |t
d.1/0290-02 ne
(19,5+10,07)*2*1,1*0,9*4*0,001+4,5*4*6*0,9*0,001 t 0,331
RAZEM 0,331
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
d.1/0290-01
0,13 t 0,130
RAZEM 0,130
9|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?
d.1/0603-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(19,5+10,07)*2*1*2 m?2 118,280
RAZEM 118,280
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?
d.1/0603-02 no z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.9 m2 118,280
RAZEM 118,280
11|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m?2
d.1/2612-01 jenie piyt styropianowych do $cian- 10 cm
poz.9*0,5 m2 59,140
RAZEM 59,140
12|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m?2
d.1/2612-06 jenie warstwy siatki na $cianach
poz.11 m2 59,140
RAZEM 59,140
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?
d.1/0603-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
poz.11 m2 59,140
RAZEM 59,140
14|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-IV; gte- |m?3
d.1{0320-0201 |bokos$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
poz.2 m3 68,011
RAZEM 68,011
2/45212300-9 |Sciany, $cianki i kominy
15/KNR AT-34 | Sciany no$ne budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m i grubosci | m?
d.2/0108-01 24 cm z pustakbw MUROTHERM
((19,5+10,07))*2*3,22-0,25*3,22*6 m2 185,601
Potracenie  |-1*((1,05*0,5)+(0,5*1,3)*3+(1,05*1,3)*5+(1,3*1,3)*3) m2 -14,370
okien
Potracenie  |-1*(1,3*2,2*3+1,1*2,2*2+1,1*2,2) m2 -15,840
drzwi ze-
wnetrznych
A (sumaczesciowa) ] e
m2 155,391
Szczyty 10,7*3,8*0,5*2 m?2 40,660
RAZEM 196,051
16|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 - |m3
d.2/0210-04 reczne ukfadanie betonu
(19,5+10,07)*2*0,24*0,2 m3 2,839
RAZEM 2,839
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, |szt
d.2/0126-01 bloczkéw i pustakow
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
18|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 szt
d.2/0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
19/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety Zebrowa- |t
d.2|0290-02 ne
(19,5+10,07)*2*1,1*0,9*4*0,001 t 0,234
RAZEM 0,234
20|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
d.2|0290-01
0,083 t 0,083
RAZEM 0,083
21|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2|0126-05
2*(1,5*9+1,2*6+0,9*3) m 46,800
RAZEM 46,800
22|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw cera- | m2
d.2/0165-02 micznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
3,2%(9,9+2,46%2+(2,4+0,12+1,72)*4+(2,46+1,25+0,9+0,06+0,9+2,82+2,82+0,12* |m?2 239,008
4)*2+1,5+3,91*3+2,43+1+1,54+1,21+0,12)
-1*((1,3+14*1,03)*2,15+2*1,5) m?2 -36,798
RAZEM 202,210
23|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2|0126-05
1,5%3+1,2*14 m 21,300
RAZEM 21,300
24/KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 8,0 cm z pustakéw cera- | m2
d.2/0165-01 micznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
(0,9+0,4+2,05+0,9+0,5)*2,15 m?2 10,213
RAZEM 10,213
25/KNR 2-02 Stupy Zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwo- |m3
d.2/0208-04 du do przekroju do 16 - reczne uktadanie betonu
0,25*0,25*3,7*8 m3 1,850
RAZEM 1,850
3]145223220-4 |Dach- konstrukcija i pokrycie
26| KNR 2-02 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 10.5 m m?2
d.3|0405-03
19,1*10,8 m?2 206,280
RAZEM 206,280
27|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.3|0410-01
6,6*19,1*2 m?2 252,120
RAZEM 252,120
28|KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.3|0408-01
Stezenia 0,045*0,125*(1,5%1,42*12*2+6,1*2) m3 0,356
RAZEM 0,356
29/KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podiozu drewnianym jednowarstwowo m?2
d.3|0501-01
poz.27 m2 252,120
RAZEM 252,120
30|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 60 st.dachéwka bitumiczng zgrzewalng - |m?
d.3/0518-01 pasami o diugosci 1 m i szerokosci 28 cm
poz.27 m2 252,120
RAZEM 252,120
31|KNR 0-15II | Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczng zgrzewalng - obrébka kalenicy dachéwka o|mb
d.3|0518-05 szerokosci 28 cm
19,1 mb 19,100
RAZEM 19,100
32| KNR-W 2-02 |Rury spustowe 90 mm PCV m
d.3|0531-03
4,3*4 m 17,200
RAZEM 17,200
33|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW laczone na uszczelki - pétokragte o §r. 125 mm m
d.3|0524-01
19,1*2 m 38,200
RAZEM 38,200
34|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej m?2
d.3|0506-01
19,1*2*0,25 m?2 9,550
RAZEM 9,550
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m?2
d.3|0506-02
Wiatrownice |0,33*(6,6*2) m2 4,356
RAZEM 4,356
4145410000-4 |tynki i oktadziny wewnetrzne, malowanie
36|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynku Nidalit gr. 10 mm wykonywane | m?
d.4/2008-01 mechanicznie na $cianach na podtozu ceramicznym
p0z.15A+2*p0z.22+2*p0z.24 m2 580,237
RAZEM 580,237
37|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m?2
d.4|0829-03
Sanitariaty | (2*(0,9%3+10,12+(1,84+1,68+1,84+(1,67+0,9)*2)*2+(2,43+1,1)*2+(1,1+1)*2+1,2+ | m2 206,260
1,2)*2+(0,9+1,2)*2+(1,9+1,2)*2)+2,46*1,5+1,5*1,5
Bufet zaple- |2*((2,46+2,4)*2-1,1) m?2 17,240
cze kuchenne
RAZEM 223,500
38|KNR AT-12 |Sufity podwieszane z piyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien (system NIDA Sufit) |m?
d.4/0201-01 na metalowej konstrukcji nosnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa po-
krycia 15-01, odporno$¢ ogniowa F 0,5/El 30
180,62 m?2 180,620
RAZEM 180,620
39|KNR AT-12 |Okfadziny $cian z piyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na konstrukcji sta- |m?
d.4/0101-05 lowej - warstwa paroizolacji
poz.40 m2 203,835
RAZEM 203,835
40|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej pionowe z filcéw na sucho |m?
d.4|0613-05
10,7*19,05 m?2 203,835
RAZEM 203,835
41|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?
d.4/1505-03 gipsowych z gruntowaniem
poz.36-poz.37+p0oz.38 m2 537,357
RAZEM 537,357
5/45430000-0 |Podio za i posadzki
42|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.5(1101-07
9,9*19,15*0,5 m3 94,793
RAZEM 94,793
43|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.5(1101-01
9,9*19,15*0,1 m3 18,959
RAZEM 18,959
44|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco - | m?
d.5/0604-03 pierwsza warstwa
9,9*19,15 m?2 189,585
RAZEM 189,585
45|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco - | m?
d.5/0604-04 druga i nastepna warstwa
poz.44 m2 189,585
RAZEM 189,585
46|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych 6 cm styropian ekstru- | m?
d.5/0609-03 dowany poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.44 m2 189,585
RAZEM 189,585
47|KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm za- |m?
d.5/1102-02 tarte na gtadko
1102-03
poz.46 m2 189,585
RAZEM 189,585
48|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych metoda zwykig m?2
d.5(1118-01
180,62 m?2 180,620
RAZEM 180,620
49|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysoko$ci cokolika réwnej 15 cm m
d.5(1119-02
2%(7,31+9,9+2,46+1,72+2,4+2,46+6,5+1,5+4,24+1,5+1,86+2,85+2,82*2+2,44*2+ |m 152,920
5,09+1,5+4,03+1,5+3,2+3,91+3,77+3,91+2,87+1,36)-1,1*18
RAZEM 152,920
6 Stolarka otworowa
50|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obréb- |m?2
d.6/1023-05 ka obsadzenia
((1,05*0,5)+(0,5*1,3)*3+(1,05*1,3)*5+(1,3*1,3)*3) m?2 14,370
RAZEM 14,370
51|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cianach z ce- |szt.
d.6/0321-01 giet
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
52|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 m w $cianach | szt.
d.6/0321-04 z cegiet
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych m?2
d.6(1024-08
1,3%2,2%3+1,1%2,2*2+1,1*2,2*1 m?2 15,840
RAZEM 15,840
54|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1. |m?2
d.6/1017-02 6 m2 fabrycznie wykonczone z oscieznicami
1*2,1*4+1%2,1*4+1%2,1*4+1,1*2,1*1+0,9*2,1*3+1,3*2,1*3 m?2 41,370
RAZEM 41,370
7 Elewacja i elementy zewn etrzne
55/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty| m?2
d.7/0202-05 styropianowe gr. 15 cm na $cianach
((19,5+10,07))*2*3,22-0,25*3,22*6 m2 185,601
Potragcenie  |-1*((1,05*0,5)+(0,5*1,3)*3+(1,05*1,3)*5+(1,3*1,3)*3) m2 -14,370
okien
Potracenie  |-1*(1,3*2,2*3+1,1*2,2*2+1,1*2,2) m2 -15,840
drzwi ze-
wnetrznych
A (sumaczesciowa) ] e
m2 155,391
Szczyty 10,7*3,8*0,5*2 m?2 40,660
RAZEM 196,051
56|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty| m?2
d.7/0202-06 styropianowe gr. 2 cm na o$ciezach
0,16%((1,05+2*0,5)+(0,5+2*1,3)*3+(1,05+2*1,3)*5+(1,3+2*1,3)*3) m?2 6,608
RAZEM 6,608
57|KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w ilo$ci |m?
d.7/0704-01 6 szt/m2 do podioza z gazobetonu
poz.55 m2 196,051
RAZEM 196,051
58|KNR AT-31 |Ochrona naroznikdéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.7|0702-01
((1,05+2*0,5)+(0,5+2*1,3)*3+(1,05+2*1,3)*5+(1,3+2*1,3)*3) m 41,300
RAZEM 41,300
59|KNR AT-31 |Obrébka krawedziowa cokotu z zastosowaniem podwinietej siatki zbrojeniowej m
d.7|0703-02
(19,15+10,7)*2-1,1*6 m 53,100
RAZEM 53,100
60 KNR AT-31 |Ocieplenie $cian w technologii z oktadzing z plytek klinkierowych 25x6 cm; piyty | m?
d.7/0206-01 styropianowe gr. 5 cm
(19,15+10,7)*0,5*2-1,3*3+1,1*2-1,1*3+0,15*2*8 m?2 27,250
RAZEM 27,250
61/KNR 0-33 parapety z ksztaltek m
d.7|0118-09
1,15+0,6*3+1,15*5+1,4*3 m 12,900
RAZEM 12,900
62|KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.7{1219-03
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
63/KNR 0-33 Malowanie elewacii m?2
d.7|0128-01
poz.55+p0z.56 m2 202,659
RAZEM 202,659
64/ KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierzchniej m?2
d.7/0213-01 warstwie grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
0,5*(16,5+10,7)*2-1,5*1,24 m?2 25,340
RAZEM 25,340
65/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podest m3
d.7|{1101-01
1,5*1,5*4*0,2 m3 1,800
RAZEM 1,800
66| KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych metodg kombi- | m?2
d.7/1120-02 nowang
(1,5*1,5+1,5*3*0,15)*4 m?2 11,700
RAZEM 11,700
8 Chodniki i parking i zadrzewienie
67|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?
d.8/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Chodnik wo- |10,7*1,5+20*1,5+4,55*6,85+8,85+1,5*16+10*5 m2 160,068
kot bud.
Parking z 8,6*5+7,5*5 m?2 80,500
azurow
Droga 38*5 m2 190,000
RAZEM 430,568
68/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie | m?
d.8/0101-02 kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gteboko$ci- do 30 cm
Drogaipar- |160,068+80,5 m?2 240,568
king
RAZEM 240,568
69|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosci |m?2
d.8/0104-05 drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
Parking z 80,5 m?2 80,500
azurow
Droga 160,068 m?2 160,068
RAZEM 240,568
70/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?
d.8/0114-05 cm
Parking z do- |160,068+80,5 m?2 240,568
jazdem
RAZEM 240,568
71/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.8/0403-03 piaskowej
4,03*2+5%*4 m 28,060
RAZEM 28,060
72|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.8/0407-03 spoin piaskiem
16+17,2+4,6+20+10,7+5+5+3,5+8,85+15 m 105,850
RAZEM 105,850
73|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 40 na podsypce |m2
d.8/0320-01 piaskowej grubo$ci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
Chodnik wo- |160,068 m2 160,068
két bud.
RAZEM 160,068
74/ KNR 2-25 Nawierzchnie z piyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budowa m?2
d.8/0407-03 -Piyty azurowe
Parking z 80,5 m?2 80,500
azurow
RAZEM 80,500
75 ANALOGIA -Wypetnienie oczek ptyt azurowych zwirem m?2
d.8|analiza indy-
widualna
Parking z 80,5 m?2 80,500
azurow
RAZEM 80,500
76/ KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 20 na pod- m?2
d.8/0317-02 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawa ce-
mentowa
Droga 38*5 m2 190,000
RAZEM 190,000
77/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia m?2
d.8|/0401-02
1072 m?2 1072,000
RAZEM 1072,000
78/ KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grun- | szt.
d.8/0302-01 cie kat. lll bez zaprawy dotéw; Srednica/gtebokosé : 0.3 m
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
9 Instalacja elektryczna
79 Tablica TB szt
d.9 =kompletowanie i montaz
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
80|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw Swietléwkowych z blachy sta- |szt.
d.9/0511-08 lowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x14W - przelotowych
Oprawy Kasetonowe Plexiform PX1656115 TORINO IIT5 4x14W
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
81|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw Swietléwkowych z blachy sta- |szt.
d.9/0511-08 lowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x20W - przelotowych
Oprawy Plexiform PX1656122 TORINO IIT5 4x24W
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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82|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z blachy sta- |szt.
d.9/0511-08 lowej z kloszem lub rastrem zawieszanych - przelot
Oprawy Plexiform Swiatto System FIBA 1x36W
3+2+4 szt. 9,000
RAZEM 9,000
83|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z blachy sta- |szt.
d.9/0511-04 lowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - przelotowych
Oprawy Plexiform Swiatto System FIBA 1x58W
9 Szt. 9,000
RAZEM 9,000
84|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z blachy sta- |szt.
d.9|0511-06 lowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 2x20W - przelotowych
Oprawy Plexiform Swiatto System FIBA 2x36 W
8 Szt. 8,000
RAZEM 8,000
85|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieguno-  |szt.
d.9|0309-06 wych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podigczeniem
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
86|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z|szt.
d.9|0309-03 uziemieniem w puszkach z podtgczeniem
9 Szt. 9,000
RAZEM 9,000
87|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegu- |szt.
d.9/0307-02 nowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
88|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych swieczniko- | szt.
d.9/0307-03 wych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
89|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego |szt.
d.9|0308-04 jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
90|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieguno-  |szt.
d.9|0309-06 wych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podigczeniem
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
91|E 0508 0800- | Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stropach  |m
d.9|03 poprzez przykrecenie do gipsu-gazobetonu
Kanat kablowy do zasilania z tablicy gtownwj
46 m 46,000
RAZEM 46,000
92|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekrdj 2yt Cu-24/AI-40 m
d.9/0212-03 mm2) ukladane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
129 m 129,000
RAZEM 129,000
93|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu gniazd bezpiecznikowych $ciennych zamknietych szt.
d.9|0311-02 63A 1-biegunowych z podtgczeniem
Analogia montaz w tablicy gléwnej roztgcznika SLP-00
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
94/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.9/0302-01
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
95/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 37 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.9/0110-03
56 m 56,000
RAZEM 56,000
96| KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.9/0110-02
41 m 41,000
RAZEM 41,000
97|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekrdj 2yt Cu-6/Al-12 mm2)|m
d.9/0207-01 wciagane do rur
29 m 29,000
RAZEM 29,000
98/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekrdj 2yt Cu-6/Al-12 mm2)|m
d.9/0207-01 wciagane do rur
51 m 51,000
RAZEM 51,000
99/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekrdj 2yt Cu-6/Al-12 mm2)|m
d.9/0207-01 wciagane do rur
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410 m 410,000
RAZEM 410,000
100|KNR 5-08 Podtaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce |szt.
d.9/0812-01 (przekroj zyt do 2.5 mm2)
97 szt. 97,000
RAZEM 97,000
101|KNR 5-08 Montaz koncéwek przez zaciskanie - przekréj zyt do 50 mm2 szt.
d.9/0814-03
5*2 szt. 10,000
RAZEM 10,000
102|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 2yty do 4 mm2 wciggane do rur m
d.9/0204-03
53 m 53,000
RAZEM 53,000
103|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ruby kotwo- | aparat
d.9/0401-01 we w podiozu gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocujacych
13 aparat 13,000
RAZEM 13,000
10 Instalacja wodna
104|KNR 0-13 Rurociagi 0 $r. 16 mm m
d.10/0128-01
58 m 58,000
RAZEM 58,000
105/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 20 mm m
d.10/0128-01
42 m 42,000
RAZEM 42,000
106|KNR 0-13 Rurociagi o0 $r. 25 mm m
d.10/0128-02
39 m 39,000
RAZEM 39,000
107|KNR INSTAL |Podej$cie doptywowe do zaworéw czerpalnych (wyptywowych, baterii, mieszaczy |szt.
d.10/0105-01 itp.) 0 $r.nom. 15 mm
6*2+5+2 szt. 19,000
RAZEM 19,000
108|KNR INSTAL |Zawér przelotowy i zwrotny wodociggowy gwintowany o §r.nom. 25 mm szt.
d.10/0109-03
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
109/ KNR INSTAL |Podejscie do grzejnika wody szt.
d.10/0107-07
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
110|KNZ 15 22- |Izolacja rurociggdw izolacjg z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 9 mm dlaruroc.0 |m
d.10/04 $r. 22 mm
p0z.104+p0z.106 m 97,000
RAZEM 97,000
111|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.10/0115-01
5 Szt. 5,000
RAZEM 5,000
112|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm szt.
d.10/0112-01
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
113|KNR 2-15 W odomierze skrzydetkowe o $r.nom. 15-20 mm szt.
d.10/0118-01
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
114|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.10/0115-01
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
115|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.10/0115-01 -Dla niepetnosprawnych
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
116|KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r.nom. 15 mm szt.
d.10/0114-01
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
117/KNR INSTAL |Podej$cie doptywowe do ptuczek ustepowych elastyczne z tworzywa szt.
d.10/0105-08
5 szt. 5,000
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RAZEM 5,000
118/KNR 2-15 Baterie wannowe $cienne o $r.nom. 20 mm szt.
d.10|0115-05
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
11 Kanalizacja
119|KNR 2-15 Montaz pisuaréw pojedyiczych z zaworem sptukujacym kpl.
d.11|0225-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
120|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.11/0208-04 kalnych o pofaczeniach wciskowych
12,5 m 12,500
RAZEM 12,500
121|KNR 2-15 Montaz brodzik6w natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.
d.11|0223-02
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
122|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.11/0208-03 kalnych o pofaczeniach wciskowych
2,9*2+1,5%2+6,9 m 15,700
RAZEM 15,700
123|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.11/0208-07 kalnych o pofaczeniach klejonych
9,8+2,2+4,6+5,3+7,8 m 29,700
RAZEM 29,700
124 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.11/0208-08 kalnych o pofaczeniach klejonych
1,5+43,9 m 5,400
RAZEM 5,400
125|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o §r. 110 mm o potgczeniach |podej.
d.11/0211-03 wciskowych
5 pode;j. 5,000
RAZEM 5,000
126|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o §r. 50 mm o potgczeniach | podej.
d.11/0211-01 wciskowych
9 pode;j. 9,000
RAZEM 9,000
127|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.11|0233-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
128|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa dla niepetnosprawnych kpl.
d.11|0233-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
129|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.11|0230-02
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
130|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepetnosprawnych | kpl.
d.11|0230-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
131 KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.11|0218-01
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
132|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki Zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.11|0229-05
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
133|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.11|0222-03
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
134|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.11|0213-05
5 Szt. 5,000
RAZEM 5,000
135 Montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych kpl.
d.11
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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12 Wentylacja
136|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o0 $r.do 200 mm - udziat |m?
d.12/0113-02 ksztaltek do 35 %
3,1415%(0,1*18,7+0,125*8,6+0,16*20,9+0,2*37) m?2 43,004
RAZEM 43,004
137|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.12]0140-01
9+4+2+6 szt. 21,000
RAZEM 21,000
138|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddéw stalowych |szt.
d.12/0138-01 i aluminiowych
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
139|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r.do 450 mm z pionowym wylotem po- |szt.
d.12]0145-04 wietrza
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
140|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r.do 315 mm szt.
d.12]0147-01
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
141 Montaz ttumnikéw na kanatach szt.
d.12
7 Szt. 7,000
RAZEM 7,000
142 Montaz centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta Recu 400 HE - R pozioma szt.
d.12
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
143|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o0 $r.do 315 mm, w uktadach kanato-  |szt.
d.12]0149-03 wych
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
144|KNR 2-17 Wentylatory stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssacego do 315  |szt.
d.12/0208-02 mm (masa do 42 kg)
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
13 Instalacja CO
145|S 215 0600- |Instalacja CO- rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 16 mm na $cianach w |m
d.13/01 budynkach niemieszkalnych
2*(5+3,5+10+9+6+3+3) m 79,000
RAZEM 79,000
146/ KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o ér.nom. |m
d.13/0304-04 32 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
147|S 215 0600- |Instalacja CO- rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm na $cianach w |m
d.13/01 budynkach niemieszkalnych
2*(5+3) m 16,000
RAZEM 16,000
148|S 215 0600- |Instalacja CO - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 25 mm na $cianach w|m
d.13|02 budynkach niemieszkalnych
3*5,5 m 16,500
RAZEM 16,500
149|S 215 0600- |Instalacja CO - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 32 mm na $cianach w|m
d.13/04 budynkach niemieszkalnych
3*4,5 m 13,500
RAZEM 13,500
150|KNZ 15 22- |Izolacja rurociggdw izolacjg z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 9 mm dlaruroc.0 |m
d.13|02 $r. 15 mm
p0z.145 m 79,000
RAZEM 79,000
151|KNZ 15 22- |Izolacja rurociggdw izolacjg z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 9 mm dlaruroc.0 |m
d.13|04 $r. 22 mm
poz.147 m 16,000
RAZEM 16,000
152|KNZ 15 22- |lzolacja rurociggdw izolacjg z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 9 mm dlaruroc.0 |m
d.13|05 $r. 28 mm
p0z.148 m 16,500
RAZEM 16,500
153|KNZ 15 22- |Izolacja rurociggdw izolacjg z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 9 mm dlaruroc.0  |m
d.13|06 $r. 35 mm
poz.149 m 13,500
RAZEM 13,500
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154 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm szt.
d.13|0418-05
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
155/KNR INSTAL | Zawér termostatyczny do regulaciji ¢.0.0 $r.nom. 15 mm szt.
d.13|0309-07
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
156/ KNR-W 2-15 |Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do grzejnikéw kpl.
d.13|0429-01
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
157|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.13|0412-07
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
158/ KNR INSTAL |Podej$cie do pompy cyrkulacyjnej - r.zew.rury 28 mm - $r.nom.przytacza pompy |kpl.
d.13|0306-04 40 mm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
14 Pompa ciepta
159 Pompa ciepta Vaillan VWS 141/2- moc grzewcza (BOW 55) 13,6 kW - wspdtczyn- | kpl.
d.14 nik efektywnosci COP 2,9- moc dodatkowej grzatki elektrycznej 6kW - wysoko$¢ x
szeroko$¢ x gteboko$¢ (mm) 1200 x 600 x 840 - min/max temperatura zasilania w
obiegu ogrzewania — 25/62 T - poziom hatasu — 52dB -Dopuszcza sie pompy
ciepta innych producentéw o mocach nie mniejszych
i 0 podobnych parametrach.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
160 Wykonanie dolnego 2rodta cieta ( kosze energetyczne)wraz z orurowaniem i robo- |szt.
d.14 tami ziemnymi
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
15 Kanalizacja deszczowa
161|KNR-W 2-01 |Wykopy reczne rowéw i kanatéw o szerokosci dna do 1 m - kat. gruntu IIl - gtebo- |m3
d.15|0408-02 kosé 1.0 m
(0,3+0,6)*(1,2)*0,5%(2*(10+2+2)+15+6,5) m3 26,730
RAZEM 26,730
162|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.15|0501-01
(0,3*0,1)*(2*(10+2+2)+15+6,5) m?2 1,485
RAZEM 1,485
163/ KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.15|0408-02
(2*(10+2+2)+15+6,5) m 49,500
RAZEM 49,500
164|KNP 05 Czyszczaki (rewizje) klejone o §r. zewn. 110 mm szt.
d.15/0225-02.01
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
165|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o §r. 500 mm z osadnikiem |szt.
d.15/0625-02 bez syfonu
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
166|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o ér 315-425 mm - zamkniecie szt
d.15/0517-01 stozkiem betonowym
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
167|KNR 2-31 Studnie chtonne z kregéw o $r. 1.0 m i gtebokosci 2.0 m szt.
d.15|0604-03
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
168|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-IV; gte- |m?3
d.15/0320-0202  |bokosé do 1.5 m, szerokosé 1.6-2.5 m
poz.161-poz.162 m3 25,245
RAZEM 25,245
169|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.l-1l z |m3
d.15/0205-01 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
p0z.162+2*2*2*2 m3 17,485
RAZEM 17,485
16 Przytacze wodne
170|KNR-W 2-01 |Wykopy reczne rowdw i kanatéw o szerokosci dna do 1 m - kat. gruntu IIl - gtebo- |m3
d.16|0408-02 kosé 1.0 m
(37,5)*(0,6+1,6)*1,4*0,5 m3 57,750
RAZEM 57,750
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
171|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.16/0501-01
(0,3*0,1)*37,5 m?2 1,125
RAZEM 1,125
172|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z polietylenu niskoci$nieniowego (PE) |m
d.16/0109-01 taczone metoda zgrzewania o $r.zewn. 65 mm
37,5 m 37,500
RAZEM 37,500
173 Nawiertka szt
d.16
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
174/ KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r.50-65 mm montowane na rurocia- kpl.
d.16/0212-01 gach PVC i PE z nasuwka
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
175/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za |zlacz.
d.16/0111-01 pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm
2 zlacz. 2,000
RAZEM 2,000
176/ KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢é do wodomierzy skrzydetkowych o $r. |kpl.
d.16/0123-05 nominalnej 40 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
177|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 40 mm kpl.
d.16|0140-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
178|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.16/0132-05 0 $r. nominalnej 40 mm
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
179|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 1.5 m i sze- |m3
d.16/0312-02 rokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
poz.170 m3 57,750
RAZEM 57,750
17 Przytacze kanalizacyjne
180|KNR-W 2-01 |Wykopy reczne rowdw i kanatéw o szerokosci dna do 1 m - kat. gruntu IIl - gtebo- |m3
d.17|0408-02 kosé 1.0 m
(0,3+0,6)*(2,2+1,3)*0,5*(4+4+38+1,6) m3 74,970
RAZEM 74,970
181|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.17|0501-01
(0,3*0,1)*(4+4+38+1,6) m?2 1,428
RAZEM 1,428
182 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $ér. zewn. 160 mm m
d.17|0408-02
1*(4+4+38+1,6) m 47,600
RAZEM 47,600
183|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o ér 315-425 mm - zamkniecie szt
d.17/0517-01 stozkiem betonowym
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
184|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.l-1l z |m3
d.17/0205-01 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.181 m3 1,428
RAZEM 1,428
185|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-IV; gte- |m?3
d.17|0320-0202  |bokos¢ do 1.5 m, szerokosé 1.6-2.5 m
poz.180-poz.181 m3 73,542
RAZEM 73,542
18 Przytacze energetyczne
186|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w m
d.18/0701-0201  |gruncie kat. Ill
46 m 46,000
RAZEM 46,000
187|KNR 5-08 Montaz koncéwek przez zaciskanie - przekréj zyt do 120 mm2 szt.
d.18|0814-04
5*2 szt. 10,000
RAZEM 10,000
188|KNR-W 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokos$ci do 0.4 m m
d.18|0301-01
46 m 46,000
RAZEM 46,000
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189|KNR-W 5-10 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamiono- |m
d.18/0103-02 we ponizej 110 kV w rowach kablowych
46 m 46,000
RAZEM 46,000
190|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.18|0608-07
46 m 46,000
RAZEM 46,000
191 KNR-W 5-10 |Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie m
d.18|0303-01
9 m 9,000
RAZEM 9,000
192|KNR 5-08 Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. 11l m
d.18|0614-02
1 m 1,000
RAZEM 1,000
193|KNR-W 5-10 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat. 111 m3
d.18|0317-02
poz.186 m3 46,000
RAZEM 46,000
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jedn.
1 Roboty ziemne i fundamenty
1|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o | m?
d.1/0119-01 grub.do 15 cm za pomoca spycharek
przedmiar = 21*12 = 252,000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1,3356| 0,00000 0,00
0,0053r-g/m?
-8 -
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,6300, 0,00000 0,00
0,0025m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00000
2|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o | m3
d.1/0310-02 szer.dnado 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze zloZzeniem
urobku na odktad (kat.gr.lIl)
przedmiar = (19,5+10,07)*2*(0,8+1,5)*0,5 =
68,011 m3
-R--
1* robocizna r-g 156,5307| 0,00000 0,00
2,41*0,955=2,30155r-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
3|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1/1101-01 przedmiar = (19,5+10,07)*2*0,7%0,1 = 4,140 m3
-R--
1* robocizna r-g 21,7764 0,00000 0,00
5,26r-g/m3
- M --
2* Beton zwykty B-20 (C16/20) m3 4,2642| 0,00000 0,00
1,03m3/m3
3* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
4/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, sze- | m3
d.1/0202-01 rokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do
betonu
przedmiar = (19,5+10,07)*2*0,6*0,3 = 10,645
m3
-R--
1* robocizna r-g 49,9016/ 0,00000 0,00
4,6878r-g/m3
2* Beton zwykty B-20 (C16/20) m3 10,8047 0,00000 0,00
1,015m3/m?3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0426| 0,00000 0,00
0,004m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 0,0745| 0,00000 0,00
0,007m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm KL.III m3 0,0532| 0,00000 0,00
0,005m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 5,6419, 0,00000 0,00
0,53kg/m3
T* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
8* Srodek transportowy m-g 0,5323| 0,00000 0,00
0,05m-g/m3
o* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,8516| 0,00000 0,00
0,08m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
5/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami m?2
d.1/0604-02 papy na lepiku na goraco taw fundamentowych
betonowych
przedmiar = (19,5+10,07)*0,5*2 = 29,570 m?
-R--
1* robocizna r-g 15,5183| 0,00000 0,00
0,5248r-g/m?
- M --
2% roztwér asfaltowy do gruntowania kg 8,8710| 0,00000 0,00
0,3kg/m?
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg 88,7100/ 0,00000 0,00
3kg/m2
4* papa izolacyjna m?2 68,0110, 0,00000 0,00
2,3m2/m2
5* drewno opatowe m3 7,9839| 0,00000 0,00
0,27m3/m?2
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6* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
T* Srodek transportowy m-g 0,4022| 0,00000 0,00
0,0136m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00000
6|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie| m3
d.1/0101-06 cementowej
przedmiar = (19,5+10,07)*2*0,9*0,25 = 13,307
m3
-R--
1* robocizna r-g 74,1200, 0,00000 0,00
5,57r-g/m3
- M --
2% bloczki betonowe 0 wym 25x25x14 cm szt. 975,4031| 0,00000 0,00
73,3szt./m3
3* zaprawa m3 2,3953| 0,00000 0,00
0,18m3/m3
4* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.1/0290-02 dynkéw i budowli - prety Zebrowane
przedmiar = (19,5+10,07)*2*1,1*0,9*4*0,001+
4,5*4*6*0,9*0,001 = 0,331 t
-R--
1* robocizna r-g 14,1933| 0,00000 0,00
42,88r-glt
- M --
2% prety zebrowane do 7 mm kg 331,6620, 0,00000 0,00
1002kg/t
3* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
4* prosciarka do pretéw m-g 1,4233| 0,00000 0,00
4,3m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 1,9198| 0,00000 0,00
5,8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 1,5888| 0,00000 0,00
4,8m-g/t
* wyciag m-g 0,2648| 0,00000 0,00
0,8m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0,5296| 0,00000 0,00
1,6m-g/t
Razem z narzutami: 0,00000
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.1/0290-01 dynkéw i budowli - prety gtadkie
przedmiar = 0,13t
-R--
1* robocizna r-g 4,6436| 0,00000 0,00
35,72r-glt
- M --
2% prety gtadkie $r.do 7 mm kg 130,2600| 0,00000 0,00
1002kg/t
3* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
4* prosciarka do pretéw m-g 0,4680| 0,00000 0,00
3,6m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0,6175| 0,00000 0,00
4,75m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0,5239| 0,00000 0,00
4,03m-g/t
* wyciag m-g 0,0936/ 0,00000 0,00
0,72m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0,1690, 0,00000 0,00
1,3m-g/t
Razem z narzutami: 0,00000
9|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumicz- | m?2
d.1/0603-01 ne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji as-
faltowej - pierwsza warstwa
przedmiar = (19,5+10,07)*2*1*2 = 118,280 m?
-R--
1* robocizna r-g 11,4258 0,00000 0,00

0,0966r-g/m?
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- M --
2% emulsja asfaltowa izolacyjna kg 41,3980/ 0,00000 0,00
0,35kg/m?
3* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0,0591| 0,00000 0,00
0,0005m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00000
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumicz- | m?2
d.1/0603-02 ne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji as-
faltowej - druga i nastepna warstwa
przedmiar = poz.9 = 118,280 m?
-R--
1* robocizna r-g 9,6990| 0,00000 0,00
0,082r-g/m?
- M --
2% emulsja asfaltowa izolacyjna kg 35,4840, 0,00000 0,00
0,3kg/m?
3* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0,0473| 0,00000 0,00
0,0004m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00000
11|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowy-| m?2
d.1/2612-01 mi - system STOPTER - przyklejenie ptyt styro-
pianowych do $cian- 10 cm
przedmiar = p0z.9*0,5 = 59,140 m?
-R--
1* robocizna r-g 78,5971 0,00000 0,00
1,329r-g/m?
- M --
2% ptyty styropianowe m3 1,2419| 0,00000 0,00
0,0525/5*2=0,021m3/m?
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 354,8400| 0,00000 0,00
wych
6kg/m?
4* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
5* zuraw okienny przeno$ny 0,15 t m-g 0,7984| 0,00000 0,00
0,0135m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0,5914| 0,00000 0,00
0,01m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
12|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowy-| m?2
d.1/2612-06 mi - system STOPTER - przyklejenie warstwy
siatki na $cianach
przedmiar = poz.11 = 59,140 m?
-R--
1* robocizna r-g 36,1464 0,00000 0,00
0,6112r-g/m?
- M --
2% uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 236,5600| 0,00000 0,00
wych
4kg/m2
3* siatka z wtdkna szklanego m?2 67,1239 0,00000 0,00
1,135m2/m?2
4* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
5* zuraw okienny przeno$ny 0,15 t m-g 0,4140| 0,00000 0,00
0,007m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0,3075| 0,00000 0,00
0,0052m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00000
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumicz- | m?2
d.1/0603-01 ne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji as-
faltowej - pierwsza warstwa
przedmiar = poz.11 = 59,140 m?
1* robocizna r-g 5,7129| 0,00000 0,00

0,0966r-g/m?
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2% emulsja asfaltowa izolacyjna kg 20,6990 0,00000 0,00
0,35kg/m?
3* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0,0296, 0,00000 0,00
0,0005m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00000

14|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pio- | m3
d.1/0320-0201 nowych w gruntach kat.IlI-1V; gleboko$é do 1.5
m, szeroko$é 0.8-1.5m

przedmiar = poz.2 = 68,011 m3

-R--
1* robocizna r-g 83,1366/ 0,00000 0,00
1,2224r-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne i fundamenty
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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2/45212300-9 |Sciany, $cianki i kominy
15/KNR AT-34  |Sciany no$ne budynkéw jednokondygnacyjnych o| m?2
d.2|/0108-01 wysokosci do 4,5 m i grubosci 24 cm z pustakéw
MUROTHERM
przedmiar =
((19,5+10,07))*2*3,22-0,25*3,22*6 185,601
Potracenie -1*((1,05*0,5)+(0,5*1,3)*3+(1,05*1,3)*5+(1,3*
okien 1,3)*3) -14,370
Potracenie -1%(1,3*2,2*3+1,1%2,2*2+1,1*2,2) -15,840
drzwi ze-
wnetrznych
A (sumaczesciowa) 00000000 e
155,391
Szczyty 10,7*3,8*0,5*2 40,660
RAZEM 196,051 m?2
-R--
1* robocizna r-g 213,6956| 0,00000 0,00
1,09r-g/m?
2% pustaki $cienne MUROTHERM 24 o wymiarach | szt. | 2140,8769| 0,00000 0,00
370x238x248 mm
10,92szt./m2
3* zaprawa klejowa MUROTHERM kg 882,2295| 0,00000 0,00
4,5kg/m?
4* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
16|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowane-| m3
d.2/0210-04 go obwodu do przekroju do 14 - reczne uktadanie
betonu
przedmiar = (19,5+10,07)*2*0,24*0,2 = 2,839
m3
-R--
1* robocizna r-g 90,7628 0,00000 0,00
31,97r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 2,8958| 0,00000 0,00
1,02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0767| 0,00000 0,00
0,027m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 0,2867| 0,00000 0,00
0,101m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm KL.III m3 0,2782| 0,00000 0,00
0,098m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 15,6145 0,00000 0,00
5,5kg/m3
T* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
8* wyciag m-g 10,3056 0,00000 0,00
3,63m-g/m3
o* Srodek transportowy m-g 0,6814| 0,00000 0,00
0,24m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
17|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubos-| szt
d.2/0126-01 ci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pus-
takow
przedmiar =12 szt
-R--
1* robocizna r-g 18,6000, 0,00000 0,00
1,55r-g/szt
Razem z narzutami: 0,00000
18|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cia- | szt
d.2/0126-02 nach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet poje-
dynczych, bloczkéw i pustakow
przedmiar =6 szt
-R--
1* robocizna r-g 12,8400 0,00000 0,00
2,14r-g/szt
Razem z narzutami: 0,00000
19/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.2/0290-02 dynkéw i budowli - prety Zebrowane

przedmiar = (19,5+10,07)*2*1,1*0,9*4*0,001 =
0,234 t
~R--
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wym. 115x500x238 mm
8,14szt./m2
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 10,0339 0,00000 0,00
42,88r-glt
- M --
2% prety Zzebrowane do 7 mm kg 234,4680| 0,00000 0,00
1002kg/t
3* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
4* prosciarka do pretéw m-g 1,0062| 0,00000 0,00
4,3m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 1,3572| 0,00000 0,00
5,8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 1,1232| 0,00000 0,00
4,8m-g/t
* wyciag m-g 0,1872| 0,00000 0,00
0,8m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0,3744| 0,00000 0,00
1,6m-g/t
Razem z narzutami: 0,00000
20|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.2/0290-01 dynkéw i budowli - prety gtadkie
przedmiar =0,083 t
-R--
1* robocizna r-g 2,9648| 0,00000 0,00
35,72r-glt
- M --
2% prety gtadkie $r.do 7 mm kg 83,1660/ 0,00000 0,00
1002kg/t
3* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
4* prosciarka do pretéw m-g 0,2988| 0,00000 0,00
3,6m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0,3943| 0,00000 0,00
4,75m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0,3345| 0,00000 0,00
4,03m-g/t
* wyciag m-g 0,0598| 0,00000 0,00
0,72m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0,1079| 0,00000 0,00
1,3m-g/t
Razem z narzutami: 0,00000
21|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nad- m
d.2/0126-05 prozy prefabrykowanych
przedmiar = 2*(1,5*9+1,2*6+0,9*3) = 46,800 m
1* robocizna r-g 9,3600| 0,00000 0,00
0,2r-g/m
2% nadproza prefabrykowane szt 47,7360/ 0,00000 0,00
1,02szt/m
3* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
4* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,9360| 0,00000 0,00
05t
0,02m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
22|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyj- m?2
d.2/0165-02 nych o gr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych
POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
przedmiar =
3,2%(9,9+2,46*2+(2,4+0,12+1,72)*4+(2,46+1,25+
0,9+0,06+0,9+2,82+2,82+0,12*4)*2+1,5+3,91*
3+2,43+1+1,54+1,21+0,12) 239,008
-1*((1,3+14*1,03)*2,15+2*1,5) -36,798
RAZEM 202,210 m2
-R--
1* robocizna r-g 184,0111| 0,00000 0,00
0,91r-g/m?
2% pustaki ceramiczne POROTHERM 11.5 P+W o | szt. | 1645,9894| 0,00000 0,00




Moczyly _$wietlica z przytaczami-NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R S
jedn.
3* zaprawa m3 1,4155| 0,00000 0,00
0,007m3/m?2
4* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 18,1989| 0,00000 0,00
0,09m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
23|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nad- m
d.2/0126-05 prozy prefabrykowanych
przedmiar =1,5*3+1,2*14 = 21,300 m
-R--
1* robocizna r-g 4,2600| 0,00000 0,00
0,2r-g/m
2% nadproza prefabrykowane szt 21,7260 0,00000 0,00
1,02szt/m
3* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
4* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,4260| 0,00000 0,00
05t
0,02m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
24/KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyj- m?2
d.2/0165-01 nych o gr. 8,0 cm z pustakéw ceramicznych PO-
ROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
przedmiar = (0,9+0,4+2,05+0,9+0,5)*2,15 =
10,213 m?2
-R--
1* robocizna r-g 8,5789| 0,00000 0,00
0,84r-g/m?
- M --
2% pustaki ceramiczne POROTHERM 8 P+W o szt. 83,1338/ 0,00000 0,00
wym. 80x500x238 mm
8,14szt./m2
3* zaprawa m3 0,0511| 0,00000 0,00
0,005m3/m?2
4* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 0,6128| 0,00000 0,00
0,06m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
25/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m3
d.2/0208-04 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju
do 16 - reczne ukfadanie betonu
przedmiar = 0,25*0,25*3,7*8 = 1,850 m3
-R--
1* robocizna r-g 54,8895/ 0,00000 0,00
29,67r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1,8870| 0,00000 0,00
1,02m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 0,1554| 0,00000 0,00
0,084m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm KL.III m3 0,1665| 0,00000 0,00
0,09m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 4,4400| 0,00000 0,00
2,4kg/m3
6* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
* wyciag m-g 6,0680| 0,00000 0,00
3,28m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 0,4070|, 0,00000 0,00
0,22m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
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Sciany, $cianki i kominy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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nie szklanym JARBIT V60 S30
1,17m2/m2
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Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 19116 Uzytkownik: ZUBI Eugeniusz Przycho¢ko Stargard Szczecinski tel. 693828305

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3145223220-4 | Dach- konstrukcja i pokrycie
26| KNR 2-02 Dachy z wigzar6w deskowych z tarcicy nasyconej| m?2
d.3/0405-03 o rozpietosci 10.5 m
przedmiar = 19,1*10,8 = 206,280 m?
-R--
1* robocizna r-g 45,3816/ 0,00000 0,00
0,22r-g/m?
- M --
2% Wiazary prefabrykowane z tarcicy m?2 206,2800| 0,00000 0,00
1m2%/m2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 68,0724 0,00000 0,00
0,33kg/m?
4* Sruby,podktadki,nakretki kg 16,5024 0,00000 0,00
0,08kg/m?
5* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 2,0628| 0,00000 0,00
0,01m-g/m2
T* Srodek transportowy m-g 2,0628| 0,00000 0,00
0,01m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
27|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyco- | m?2
d.3|0410-01 nej
przedmiar = 6,6*19,1*2 = 252,120 m?2
-R--
1* robocizna r-g 78,1572 0,00000 0,00
0,31r-g/m?
2% deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. | m3 7,0594| 0,00000 0,00
25 mm KLIII
0,028m3/m?2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 20,1696, 0,00000 0,00
0,08kg/m?
4* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 2,5212| 0,00000 0,00
0,01m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 7,5636| 0,00000 0,00
0,03m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
28/KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekr6j poprzeczny drewna do| m3
d.3/0408-01 180 cm2 z tarcicy hasyconej
przedmiar = 0,045*0,125%(1,5*1,42*12*2+6,1*2)
=0,356 m3
-R--
1* robocizna r-g 11,3244 0,00000 0,00
31,81r-g/m3
- M --
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,3916, 0,00000 0,00
1,1m3/m3
3* xylamit popularny dm3 0,7725| 0,00000 0,00
2,17dm3/m?3
4* Sruby,podktadki,nakretki kg 16,9420, 0,00000 0,00
47,59kg/m3
5* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0,3524| 0,00000 0,00
0,99m-g/m3
T* Srodek transportowy m-g 0,2741| 0,00000 0,00
0,77m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
29/KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym m?2
d.3/0501-01 jednowarstwowo
przedmiar = poz.27 = 252,120 m?
-R--
1* robocizna r-g 29,3216 0,00000 0,00
0,1163r-g/m?
- M --
2% Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa na welo- | m?2 294,9804| 0,00000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R S
jedn.
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg 95,8056 0,00000 0,00
0,38kg/m?
4* gwozdzie papowe zwykte kg 12,6060 0,00000 0,00
0,05kg/m?
5* drewno opatowe m3 9,0763| 0,00000 0,00
0,036m3/m?2
6* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
* wyciag m-g 0,6303| 0,00000 0,00
0,0025m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 1,2102| 0,00000 0,00
0,0048m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00000
30|KNR 0-15II Pokrycie dach6w o nachyleniu potaci do 60 st.da-| m?2
d.3/0518-01 chowka bitumiczng zgrzewalng - pasami o diu-
gosci 1 m i szerokosci 28 cm
przedmiar = poz.27 = 252,120 m?
-R--
1* robocizna r-g 138,9685| 0,00000 0,00
0,5512r-g/m?
- M --
2% Gont papowy "Ogon bobra" - kolor szary m?2 259,6836| 0,00000 0,00
1,03m2/m2
3* gwozdzie stalowe galwanizowane kg 19,7410, 0,00000 0,00
0,0783kg/m?
4* gaz propan-butan kg 12,6060 0,00000 0,00
0,05kg/m?
5* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 5,5719| 0,00000 0,00
0,0221m-g/m?
T* samochdd dostawczy do 0.9 t m-g 10,7151 0,00000 0,00
0,0425m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00000
31|KNR 0-15II Pokrycie dachéw dach6wka bitumiczng zgrzewal-| mb
d.3/0518-05 na - obrébka kalenicy dachéwka o szerokosci 28
cm
przedmiar = 19,1 mb
-R--
1* robocizna r-g 4,3930, 0,00000 0,00
0,23r-g/mb
- M --
2% Gont papowy "Ogon bobra" - kolor szary m?2 5,7300, 0,00000 0,00
0,3m2/mb
3* gwozdzie stalowe galwanizowane kg 0,0974| 0,00000 0,00
0,0051kg/mb
4* gaz propan-butan kg 0,0573| 0,00000 0,00
0,003kg/mb
5* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0,1070| 0,00000 0,00
0,0056m-g/mb
T* samochod dostawczy do 0.9 t m-g 0,2063| 0,00000 0,00
0,0108m-g/mb
Razem z narzutami: 0,00000
32|KNR-W 2-02 |Rury spustowe 90 mm PCV m
d.3/0531-03 przedmiar =4,3*4 =17,200 m
-R--
1* robocizna r-g 5,2632| 0,00000 0,00
0,306r-g/m
- M --
2* rury spustowe 90 mm m 17,3720 0,00000 0,00
1,01m/m
3* Obejma rury spustowej " fi 110 mm szt 8,6000, 0,00000 0,00
0,5szt/m
4* Kolano fi 110 mm' szt 8,0000 0,00000 0,00
8szt
5* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0,0327| 0,00000 0,00
0,0019m-g/m
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jedn.
Razem z narzutami: 0,00000
33|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW laczone na uszczelki - m
d.3/0524-01 pétokragte o §r. 125 mm
przedmiar =19,1*2 = 38,200 m
-R--
1* robocizna r-g 8,9388| 0,00000 0,00
0,234r-g/m
- M --
2% rynny dachowe 125 mm m 39,7280/ 0,00000 0,00
1,04m/m
3* Uchwyt rynnowy PCW-rozm. 125 mm szt 76,4000/ 0,00000 0,00
2szt/m
4* Rynnowy lej spust.-rozm. 125 mm szt 3,0000| 0,00000 0,00
3szt
5* Ztgczka rynnowa - rozmiar 125 mm szt 4,0000| 0,00000 0,00
4szt
6* Denko rynnowe -rozm. 125 mm szt 6,0000| 0,00000 0,00
6szt
* Naroznik 90 st. - rozmiar 125 mm szt 2,0000/ 0,00000 0,00
2szt
8* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
o* Srodek transportowy m-g 0,0840| 0,00000 0,00
0,0022m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
34|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm | m?2
d.3/0506-01 - z blachy ocynkowanej
przedmiar = 19,1*2*0,25 = 9,550 m?
-R--
1* robocizna r-g 27,4773| 0,00000 0,00
2,8772r-g/m?
- M --
2% blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm kg 47,8455/ 0,00000 0,00
5,01kg/m?
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,2674| 0,00000 0,00
0,028kg/m?
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0,0191| 0,00000 0,00
0,002m3/m?2
5* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0,0659| 0,00000 0,00
0,0069m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00000
35|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 | m?2
d.3/0506-02 cm - z blachy ocynkowanej
przedmiar = 0,33%(6,6*2) = 4,356 m?2
-R--
1* robocizna r-g 8,4668| 0,00000 0,00
1,9437r-g/m?
- M --
2% blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm kg 21,9107 0,00000 0,00
5,03kg/m?
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,1263| 0,00000 0,00
0,029kg/m?
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0,0044| 0,00000 0,00
0,001m3/m?2
5* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0,0301| 0,00000 0,00
0,0069m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00000
PODSUMOWANIE
Dach- konstrukcja i pokrycie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4/45410000-4  |tynki i oktadziny wewnetrzne, malowanie
36|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynku | m?2
d.4/2008-01 Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na
Scianach na podtozu ceramicznym
przedmiar = poz.15A+2*p0z.22+2*p0z.24 =
580,237 m2
-R--
1* robocizna r-g 205,0558| 0,00000 0,00
0,3534r-g/m?
2% gips-mieszanka tynkarska Nidalit t 7,2530| 0,00000 0,00
0,0125t/m?
3* woda m3 3,3364| 0,00000 0,00
0,00575m3/m?2
4* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
5* agregat tynkarski m-g 24,3700/ 0,00000 0,00
0,042m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 7,0789| 0,00000 0,00
0,0122m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00000
37|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 m?2
d.4/0829-03 cm - na klej
przedmiar =
Sanitariaty (2*(0,9*3+10,12+(1,84+1,68+1,84+(1,67+0,9)*2)
*2+(2,43+1,1)*2+(1,1+1)*2+1,2+1,2)*2+(0,9+
1,2)*2+(1,9+1,2)*2)+2,46*1,5+1,5*1,5 206,260
Bufet zaple- |2*((2,46+2,4)*2-1,1) 17,240
cze kuchenne
RAZEM 223,500 m2
-R--
1* robocizna r-g 415,2630, 0,00000 0,00
1,858r-g/m?
2% ptytki ceramiczne $cienne m?2 227,9700| 0,00000 0,00
1,02m2/m2
3* zaprawa klejaca kg | 1162,2000/ 0,00000 0,00
5,2kg/m?
4* zaprawa spoinujgca kg 122,9250| 0,00000 0,00
0,55kg/m?
5* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 8,2695| 0,00000 0,00
0,037m-g/m?
T* Srodek transportowy m-g 5,3640, 0,00000 0,00
0,024m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
38/KNR AT-12  |Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych | m?2
d.4/0201-01 NIDA Ogien (system NIDA Sufit) na metalowej
konstrukcji nosnej NIDA 60CD jednopoziomowej,
jedna warstwa pokrycia 15-01, odporno$¢ ognio-
wa F 0,5/El 30
przedmiar = 180,62 m?
-R--
1* robocizna r-g 388,3330, 0,00000 0,00
2,15r-g/m?
- M --
2% piyty gipsowo-kartonowe NIDA Ogien gr. 15 mm | m?2 186,0386| 0,00000 0,00
1,03m2/m2
3* profile stalowe NIDA 60CD m 682,7436| 0,00000 0,00
3,78m/m?
4* profil przy$cienny NIDA 60UD m 99,3410, 0,00000 0,00
0,55m/m?
5* wieszak obrotowy noniuszowy szt. 370,2710, 0,00000 0,00
2,05szt./m2
6* wieszak gorny noniusza szt. 370,2710, 0,00000 0,00
2,05szt./m2
* facznik poprzeczny jednostronny do systemu NI- | szt. 921,1620| 0,00000 0,00
DA 60CD
5,1szt./m2
8* tacznik wzdtuzny do systemu NIDA 60CD szt. 111,9844| 0,00000 0,00

0,62szt./m?
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
o* przetyczka do noniusza szt. 736,9296| 0,00000 0,00
4,08szt./m2
10* blachowkrety 3,5 x 25 mm kg 10,2953| 0,00000 0,00
0,057kg/m?
11* kotwy metalowe szt. 372,0772| 0,00000 0,00
2,06szt./m2
12* gips szpachlowy NIDA Start t 0,0542| 0,00000 0,00
0,0003t/m?
13* tasma zbrojgca LNG m 229,3874| 0,00000 0,00
1,27m/m2
14* gips szpachlowy NIDA Finisz t 0,0235| 0,00000 0,00
0,00013t/m?2
15* materiaty pomochicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5%(od M)
-8 -
16* wyciag m-g 8,1279| 0,00000 0,00
0,045m-g/m?
17* samochdd dostawczy do 0.9 t m-g 2,5287| 0,00000 0,00
0,014m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
39|KNR AT-12  |Okfadziny $cian z piyt gipsowo-kartonowych NI- | m?2
d.4/0101-05 DA pojedyncze na konstrukcji stalowej - warstwa
paroizolacji
przedmiar = poz.40 = 203,835 m?
-R--
1* robocizna r-g 28,5369 0,00000 0,00
0,14r-g/m?
- M --
2% folia paroizolacyjna m?2 234,4103| 0,00000 0,00
1,15m2/m2
3* materiaty pomochicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5%(od M)
-8 -
4* samochdd dostawczy do 0.9 t m-g 0,2038| 0,00000 0,00
0,001m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
40|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mi- | m2
d.4/0613-05 neralnej pionowe z filcéw na sucho
przedmiar = 10,7%19,05 = 203,835 m?
-R--
1* robocizna r-g 31,7983 0,00000 0,00
0,156r-g/m?
2% filce z welny mineralnej gr. 20 cm m?2 214,0268| 0,00000 0,00
1,05m2/m2
3* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 1,2026, 0,00000 0,00
0,0059m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 1,5288| 0,00000 0,00
0,0075m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00000
41|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m?2
d.4/1505-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
przedmiar = poz.36-poz.37+poz.38 = 537,357
m2
-R--
1* robocizna r-g 94,3599 0,00000 0,00
0,1756r-g/m?
2% farba emulsyjna wewnetrzne dm3 148,3105| 0,00000 0,00
0,276dm3/m?2
3* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0,1612| 0,00000 0,00
0,0003m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00000
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tynki i oktadziny wewnetrzne, malowanie

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R S
jedn.
5/45430000-0 | Podto za i posadzki
42|KNR 2-02 Podkitady z ubitych materiatow sypkich na podio- | m3
d.5/1101-07 2u gruntowym
przedmiar = 9,9*19,15*0,5 = 94,793 m3
-R--
1* robocizna r-g 409,5058| 0,00000 0,00
4,32r-g/m3
- M --
2% Piasek m3 102,3764| 0,00000 0,00
1,08m3/m3
3* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
43|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.5(1101-01 przedmiar = 9,9¥19,15*0,1 = 18,959 m3
-R--
1* robocizna r-g 99,7243| 0,00000 0,00
5,26r-g/m3
- M --
2% Beton zwykly B-20 (C16/20) m3 19,5278 0,00000 0,00
1,03m3/m3
3* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
44|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni m?2
d.5/0604-03 poziomych na lepiku na goraco - pierwsza warst-
wa
przedmiar =9,9*19,15 = 189,585 m?
-R--
1* robocizna r-g 55,9465/ 0,00000 0,00
0,2951r-g/m?
- M --
2% roztwér asfaltowy do gruntowania kg 56,8755/ 0,00000 0,00
0,3kg/m?
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg 303,3360, 0,00000 0,00
1,6kg/m?
4* papa izolacyjna m?2 218,0228| 0,00000 0,00
1,15m2/m2
5* drewno opatowe m3 29,5753| 0,00000 0,00
0,156m3/m?2
6* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
7* wyciag m-g 1,8579| 0,00000 0,00
0,0098m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 1,4598| 0,00000 0,00
0,0077m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00000
45|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni m?2
d.5/0604-04 poziomych na lepiku na goraco - druga i hastep-
na warstwa
przedmiar = poz.44 = 189,585 m?2
-R--
1* robocizna r-g 25,5181 0,00000 0,00
0,1346r-g/m?
- M --
2% lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg 246,4605| 0,00000 0,00
1,3kg/m?
3* papa izolacyjna m?2 218,0228| 0,00000 0,00
1,15m2/m2
4* drewno opatowe m3 22,7502 0,00000 0,00
0,12m3/m?2
5* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 1,2702| 0,00000 0,00
0,0067m-g/m?
* Srodek transportowy m-g 1,1186| 0,00000 0,00
0,0059m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00000
46|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styro- | m?2
d.5/0609-03 pianowych 6 cm styropian ekstrudowany poziome

na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warst-
wa
przedmiar = poz.44 = 189,585 m?2
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-R--
1* robocizna r-g 16,8920 0,00000 0,00
0,0891r-g/m?
- M --
2% Piyty styrop.EPS 200-036 (dawn.PS-E FS 30) m3 11,7543 0,00000 0,00
0,062m3/m?2
3* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0,6067| 0,00000 0,00
0,0032m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,8910| 0,00000 0,00
0,0047m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00000
47|KNR 2-02 W arstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy | m?2
d.5/1102-02 1102-| cementowej grubosci 60 mm zatarte na gtadko
03 przedmiar = poz.46 = 189,585 m?2
1* robocizna r-g 179,1957| 0,00000 0,00
0,9452r-g/m?
2* zaprawa cementowa M 12 m3 11,8680 0,00000 0,00
0,0206+4*0,0105=0,0626m3/m?2
3* cement 25 z dodatkami t 0,0569| 0,00000 0,00
0,0003t/m?
4* masa asfaltowa kg 13,2710, 0,00000 0,00
0,07kg/m?
5* drewno opatowe m3 1,3650| 0,00000 0,00
0,0072m3/m?2
6* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
7* wyciag m-g 17,9158/ 0,00000 0,00
0,0313+4*0,0158=0,0945m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 0,1138| 0,00000 0,00
0,0006m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00000
48|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, ukta- | m?2
d.5/1118-01 danych metoda zwykig
przedmiar = 180,62 m?
-R--
1* robocizna r-g 508,4814| 0,00000 0,00
2,8152r-g/m?
- M --
2% ptytki GRES m2 184,2324| 0,00000 0,00
1,02m2/m2
3* zaprawa klejaca kg 857,9450, 0,00000 0,00
4,75kg/m?
4* zaprawa spoinujaca kg 99,3410, 0,00000 0,00
0,55kg/m?
5* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 10,4760/ 0,00000 0,00
0,058m-g/m?
T* Srodek transportowy m-g 7,0622| 0,00000 0,00
0,0391m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00000
49|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wyso-| m
d.5/1119-02 kosci cokolika réwnej 15 cm
przedmiar = 2*(7,31+9,9+2,46+1,72+2,4+2,46+
6,5+1,5+4,24+1,5+1,86+2,85+2,82*2+2,44*2+
5,09+1,5+4,03+1,5+3,2+3,91+3,77+3,91+2,87+
1,36)-1,1*18 = 152,920 m
1* robocizna r-g 82,7450, 0,00000 0,00
0,5411r-g/m
2% ptytki GRES m2 11,4690, 0,00000 0,00
0,075m2/m
3* zaprawa klejaca kg 119,2776| 0,00000 0,00
0,78kg/m
4* zaprawa spoinujgca kg 12,6159 0,00000 0,00
0,0825kg/m
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jedn.
5* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0,8869| 0,00000 0,00
0,0058m-g/m
T* samochdd dostawczy do 0.9 t m-g 0,5811| 0,00000 0,00
0,0038m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
PODSUMOWANIE
Podtoza i posadzki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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6 Stolarka otworowa
50|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- m?2
d.6/1023-05 nych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadze-
nia
przedmiar = ((1,05*0,5)+(0,5*1,3)*3+(1,05*1,3)*
5+(1,3*1,3)*3) = 14,370 m?2
1* robocizna r-g 82,7712| 0,00000 0,00
5,76r-g/m?
2% kotwy stalowe szt 146,2866| 0,00000 0,00
10,18szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 5,8917| 0,00000 0,00
0,41dm3/m?2
4* silikon dm?3 1,2933| 0,00000 0,00
0,09dm3/m?2
5* gips szpachlowy t 0,0489| 0,00000 0,00
0,0034t/m?
6* mineralna szpachléwka do tynk6w zewnetrznych | kg 87,9444 0,00000 0,00
6,12kg/m?
* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna PCV z szkleniem o wsp. U=1,1 (1,6 caly m?2 14,3700, 0,00000 0,00
zestaw) z parapetami wewnetrznymi
1m2%/m2
-8 -
o* wyciag m-g 0,7185| 0,00000 0,00
0,05m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0,8622| 0,00000 0,00
0,06m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
51|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub sta- | szt.
d.6/0321-01 lowych do 1.5 m w $cianach z cegiet
przedmiar =13 szt.
-R--
1* robocizna r-g 23,0100 0,00000 0,00
1,77r-g/szt.
2* Podokienniki PCV szt 13,0000 0,00000 0,00
1szt/szt.
3* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
52|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw betonowych lub las- | szt.
d.6/0321-04 trykowych ponad 1.5 m w $cianach z cegiet
przedmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,9100| 0,00000 0,00
2,91r-g/szt.
- M --
2% cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,0086| 0,00000 0,00
0,00863t/szt.
3* piasek do zapraw m3 0,0220| 0,00000 0,00
0,022m3/szt.
4* woda z rurociagu m3 0,0110, 0,00000 0,00
0,011md/szt.
5* Parapet -lada bufetu 200x30x4 cm z konglomera-| szt 1,0000| 0,00000 0,00
tu
1szt/szt.
6* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0400, 0,00000 0,00
0,04m-g/szt.
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,2100| 0,00000 0,00
05t
0,21m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
53|KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych m?2
d.6/1024-08 przedmiar = 1,3*2,2*3+1,1*2,2*2+1,1*2,2*1 =
15,840 m?2
-R--
1* robocizna r-g 49,1040, 0,00000 0,00
3,1r-g/m?
- M --
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jedn.
2% kotwy stalowe szt. 75,3984 0,00000 0,00
4,76szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 3,8016, 0,00000 0,00
0,24dm3/m?2
4* drzwi aluminiowe zewnetrzne dwuskrzydiowe m?2 15,8400 0,00000 0,00
1m2%/m2
5* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M2+M3)
-8 -
6* wyciag m-g 0,7920| 0,00000 0,00
0,05m-g/m2
T* Srodek transportowy m-g 0,9504| 0,00000 0,00
0,06m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
54|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- m?2
d.6/1017-02 dzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fa-
brycznie wykonczone z o$cieznicami
przedmiar = 1*2,1*4+1*2,1*4+1*2,1*4+1,1*2,1*
1+0,9%2,1*3+1,3*2,1*3 = 41,370 m?
-R--
1* robocizna r-g 15,3069 0,00000 0,00
0,37r-g/m?
- M --
2% skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wewnatrz-| szt 12,0000 0,00000 0,00
lokalowe z o$ciezni¢a
12szt
-8 -
3* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,4137| 0,00000 0,00
05t
0,01m-g/m2
4* Srodek transportowy m-g 0,8274| 0,00000 0,00
0,02m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
PODSUMOWANIE
Stolarka otworowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Elewacja i elementy zewn etrzne

55|KNR AT-31
d.7/0202-05

Potracenie
okien
Potracenie
drzwi ze-
wnetrznych

Szczyty

l*

-
3
4
5
-

7*

8*

9*

10*

11*

Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S
(wyprawa tynkarska mineralna); ptyty styropiano-
we gr. 15 cm na $cianach

przedmiar =

((19,5+10,07))*2*3,22-0,25*3,22*6 185,601
-1*((1,05*0,5)+(0,5*1,3)*3+(1,05*1,3)*5+(1,3*
1,3)*3) -14,370
-1%(1,3*2,2*3+1,1%2,2*2+1,1*2,2) -15,840

A (sumaczesciowa) 00000000 e
155,391

10,7*3,8*0,5*2 40,660

RAZEM 196,051 m?2

-R--

robocizna

2,1995r-g/m?

ptyty styropianowe FS15

0,153m3/m?2

zaprawa klejagca do styropianu

5,5kg/m?

zaprawa klejaca do siatki

4,5kg/m?

siatka z widkna szklanego 145g/m2

1,18m2/m2

grunt uniwersalny -

0,25kg/m?

zaprawa tynkarska mineralna, struktura baranek

2mm

3,1kg/m?

woda

0,003m3/m?2

materiaty pomochicze

1,5%(od M)

-8 -

zuraw okienny

0,0554m-g/m?

samochdd dostawczy do 0.9 t

0,0464m-g/m?2

431,2142

29,9958
1078,2805
882,2295
231,3402
49,0128

607,7581

0,5882

1,5000

10,8612

9,0968

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00000

56|KNR AT-31
d.7/0202-06

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S
(wyprawa tynkarska mineralna); ptyty styropiano-
we gr. 2 cm na osciezach

przedmiar = 0,16*((1,05+2*0,5)+(0,5+2*1,3)*3+
(1,05+2%1,3)*5+(1,3+2*1,3)*3) = 6,608 m?2
-R--

robocizna

2,6763r-g/m?

- M --

ptyty styropianowe FS15

0,0216m3/m?2

zaprawa klejaca - Baumit WDVS Kleber
4,5kg/m?

zaprawa klejaca - Baumit KlebeSpachtel
3,5kg/m?

siatka z widkna szklanego 145A Baumit
1,643m2/m?2

grunt uniwersalny - Baumit UniversalGrund
0,25kg/m?

zaprawa tynkarska mineralna, struktura baranek
1 mm - BaumitBayosan SEP 01

2,5kg/m?

woda

0,003m3/m?2

materiaty pomochicze

1,5%(od M)

-8 -

zuraw okienny

0,0203m-g/m?

samochdd dostawczy do 0.9 t

0,0204m-g/m?2

m3
kg
kg
m2
kg

kg

m3

%

m-g

17,6850

0,1427
29,7360
23,1280
10,8569

1,6520

16,5200

0,0198

1,5000

0,1341

0,1348

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00000
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
57|KNR AT-31  |Mocowanie plyt styropianowych lub wetny mine- | m2
d.7/0704-01 ralnej facznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do
podtoza z gazobetonu
przedmiar = poz.55 = 196,051 m?2
1* robocizna r-g 26,6629 0,00000 0,00
0,136r-g/m?
2% faczniki do mocowania izolacji termicznej szt.| 1223,3582| 0,00000 0,00
6,24szt./m2
3* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
4* zuraw okienny m-g 0,1372| 0,00000 0,00
0,0007m-g/m?
5* samochdd dostawczy do 0.9 t m-g 0,1372| 0,00000 0,00
0,0007m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00000
58|KNR AT-31  |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profi-| m
d.7/0702-01 lu naroznikowego
przedmiar = ((1,05+2*0,5)+(0,5+2*1,3)*3+
(1,05+2*1,3)*5+(1,3+2*1,3)*3) = 41,300 m
-R--
1* robocizna r-g 6,6080| 0,00000 0,00
0,16r-g/m
- M --
2% profil naroznikowy aluminiowy o dt. 250 cm z szt. 19,3284 0,00000 0,00
przyklejong siatka z widkna szklanego 10x10 cm
0,468szt./m
3* zaprawa klejaca do siatki kg 35,1050, 0,00000 0,00
0,85kg/m
4* woda m3 0,0083| 0,00000 0,00
0,0002m3/m
5* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
6* zuraw okienny m-g 0,0289| 0,00000 0,00
0,0007m-g/m
7* samochod dostawczy do 0.9 t m-g 0,0207| 0,00000 0,00
0,0005m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
59|KNR AT-31  |Obrdbka krawedziowa cokotu z zastosowaniem m
d.7/0703-02 podwinietej siatki zbrojeniowej
przedmiar = (19,15+10,7)*2-1,1*6 = 53,100 m
-R--
1* robocizna r-g 11,3103| 0,00000 0,00
0,213r-g/m
- M --
2% siatka z widkna szklanego 145A Baumit m?2 30,5325/ 0,00000 0,00
0,575m2/m
3* zaprawa klejaca do siatki kg 27,6120 0,00000 0,00
0,52kg/m
4* woda m3 0,0064| 0,00000 0,00
0,00012m3/m
5* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
6* samochdd dostawczy do 0.9 t m-g 0,0212| 0,00000 0,00
0,0004m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
60| KNR AT-31 | Ocieplenie $cian w technologii z oktadzing z ply- | m?2
d.7/0206-01 tek klinkierowych 25x6 cm; piyty styropianowe gr.
5cm
przedmiar = (19,15+10,7)*0,5*2-1,3*3+1,1*2-
1,1*3+0,15*2*8 = 27,250 m?2
-R--
1* robocizna r-g 135,9203| 0,00000 0,00
4,9879r-g/m?
- M --
2% ptyty styropianowe FS15 m3 1,3898| 0,00000 0,00
0,051m3/m?2
3* zaprawa klejgca do styropianu kg 231,6250| 0,00000 0,00
8,5kg/m?
4* siatka z widkna szklanego 145g/m2 m?2 32,1550/ 0,00000 0,00
1,18m2/m2
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jedn.
5* faczniki do mocowania izolacji termicznej szt 163,5000| 0,00000 0,00
6szt./m?2
6* ptytki klinkierowe o wym. 25 x 6 cm m?2 23,5822| 0,00000 0,00
0,8654m?2/m?2
T* zaprawa trasowa klejowa do ptytek kg 109,0000| 0,00000 0,00
4kg/m2
8* zaprawa trasowa do fug szara kg 149,8750| 0,00000 0,00
5,5kg/m?
o* woda m3 0,1090 0,00000 0,00
0,004m3/m?2
10* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
11* zuraw okienny m-g 1,3707| 0,00000 0,00
0,0503m-g/m?
12* samochdd dostawczy do 0.9 t m-g 1,1690| 0,00000 0,00
0,0429m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00000
61/KNR 0-33 parapety z ksztaltek m
d.7/0118-09 przedmiar = 1,15+0,6*3+1,15*5+1,4*3 = 12,900
m
-R--
1* robocizna r-g 3,3153| 0,00000 0,00
0,257r-g/m
- M --
2% Ksztattki ceramiczne parapetéw 12x18 szt 107,0700| 0,00000 0,00
8,3szt/m
3* klej kg 7,8690| 0,00000 0,00
0,61kg/m
4* Srodek gruntujacy kg 1,0449| 0,00000 0,00
0,081kg/m
5* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
6* zuraw okienny m-g 0,0206| 0,00000 0,00
0,0016m-g/m
T* Srodek transportowy m-g 0,0103| 0,00000 0,00
0,0008m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
62|KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.7/1219-03 przedmiar = 2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,5420| 0,00000 0,00
1,771r-g/szt.
- M --
2% Wycieraczka do obuwia szt 2,0000| 0,00000 0,00
1szt/szt.
3* zaprawa cementowa M 80 m3 0,0140| 0,00000 0,00
0,007m3/szt.
4* lakier asfaltowy dm3 0,5440| 0,00000 0,00
0,272dm3/szt.
5* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0,0140, 0,00000 0,00
0,007m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
63/KNR 0-33 Malowanie elewacii m?2
d.7/0128-01 przedmiar = poz.55+poz.56 = 202,659 m?
-R--
1* robocizna r-g 25,5350 0,00000 0,00
0,126r-g/m?
- M --
2% farba dyspersyjna elewacyjna silikonowa dm3 70,9307 0,00000 0,00
0,35dm3/m?2
3* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0,0811| 0,00000 0,00
0,0004m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00000

-36 -
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64/ KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 m?2
d.7/0213-01 cm, grubosci 15 cm i wierzchniej warstwie grub.
2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
przedmiar = 0,5*(16,5+10,7)*2-1,5*1,24 =
25,340 m2
-R--
1* robocizna r-g 59,0422| 0,00000 0,00
2,33r-g/m?
- M --
2% cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 1,2417| 0,00000 0,00
0,049t/m?
3* piasek do betonéw zwyktych m3 1,7991| 0,00000 0,00
0,071m3/m?2
4* piasek do zapraw m3 0,5321| 0,00000 0,00
0,021m3/m?2
5* 2wir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 3,1168| 0,00000 0,00
0,123m3/m?2
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kl.1II m3 0,0507| 0,00000 0,00
0,002m3/m?2
T* woda z rurociagu m3 1,1403| 0,00000 0,00
0,045m3/m?2
8* materiaty pomochicze % 2,0000| 0,00000 0,00
2%(od M)
-8 -
o* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 6,0816| 0,00000 0,00
0,24m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
65/KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - po- | m3
d.7|{1101-01 dest
przedmiar = 1,5*1,5*4*0,2 = 1,800 m3
-R--
1* robocizna r-g 9,4680| 0,00000 0,00
5,26r-g/m3
- M --
2% Beton zwykly B-20 (C16/20) m3 1,8540, 0,00000 0,00
1,03m3/m3
3* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
66| KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 20 x 20 | m?
d.7/1120-02 cm, ukladanych metodg kombinowang
przedmiar = (1,5%1,5+1,5*3*0,15)*4 = 11,700 m?
1* robocizna r-g 38,9224 0,00000 0,00
3,3267r-g/m?
2% ptytki podtogowe antyposlizgowe m?2 12,0510, 0,00000 0,00
1,03m2/m2
3* zaprawa klejaca kg 60,8400 0,00000 0,00
5,2kg/m?
4* zaprawa spoinujgca kg 6,4350| 0,00000 0,00
0,55kg/m?
5* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0,8190| 0,00000 0,00
0,07m-g/m2
T* Srodek transportowy m-g 0,4493| 0,00000 0,00
0,0384m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00000
PODSUMOWANIE
Elewacja i elementy zewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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8 Chodniki i parking i zadrzewienie
67|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- m?2
d.8/0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |-V gte-
bokosci 20 cm
przedmiar =
Chodnik wokét | 10,7*1,5+20*1,5+4,55*6,85+8,85+1,5*16+10*
bud. 5 160,068
Parking z azu- |8,6*5+7,5*5 80,500
row
Droga 38*5 190,000
RAZEM 430,568 m?2
-R--
1* robocizna r-g 16,1894 0,00000 0,00
0,0376r-g/m?
-8 -
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1,5070| 0,00000 0,00
0,0035m-g/m?
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 3,7029| 0,00000 0,00
0,0086m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00000
68/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- m?2
d.8/0101-02 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za
kazde dalsze 5 cm gtebokosci- do 30 cm
przedmiar = 160,068+80,5 = 240,568 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,1203| 0,00000 0,00
0,0005r-g/m?
-8 -
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,2165| 0,00000 0,00
0,0009m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00000
69|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej | m?
d.8/0104-05 w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubo$¢
warstwy po zag. 10 cm
przedmiar =
Parking z azu- |80,5 80,500
row
Droga 160,068 160,068
RAZEM 240,568 m?2
-R--
1* robocizna r-g 19,8709 0,00000 0,00
0,0826r-g/m?
- M --
2% piasek m3 29,5899 0,00000 0,00
0,123m3/m?2
3* woda m3 1,2028| 0,00000 0,00
0,005m3/m?2
4* materiaty pomochicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5%(od M)
-8 -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,9863| 0,00000 0,00
0,0041m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00000
70/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dol- | m?2
d.8/0114-05 na o grubosci po zageszczeniu 15 cm
przedmiar = 160,068+80,5 = 240,568 m?
-R--
1* robocizna r-g 8,0109| 0,00000 0,00
0,0333r-g/m?
- M --
2% tluczen kamienny niesortowany t 76,5487 0,00000 0,00
0,3182t/m?
3* woda m3 3,6085| 0,00000 0,00
0,015m3/m?2
4* materiaty pomochicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5%(od M)
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,6495| 0,00000 0,00
0,0027m-g/m?
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 9,3100| 0,00000 0,00
0,0387m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00000
71/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.8/0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

przedmiar = 4,03*2+5*4 = 28,060 m

-38 -
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-R--
1* robocizna r-g 12,0377/ 0,00000 0,00
0,429r-g/m
- M --
2% krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 28,6212 0,00000 0,00
1,02m/m
3* piasek m3 0,3564| 0,00000 0,00
0,0127m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,1094| 0,00000 0,00
0,0039t/m
5* woda m3 0,1179| 0,00000 0,00
0,0042m3/m
6* materiaty pomochicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5%(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
72|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-| m
d.8/0407-03 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
przedmiar = 16+17,2+4,6+20+10,7+5+5+3,5+
8,85+15 = 105,850 m
-R--
1* robocizna r-g 25,4463| 0,00000 0,00
0,2404r-g/m
- M --
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 107,9670| 0,00000 0,00
1,02m/m
3* piasek m3 0,6351| 0,00000 0,00
0,006m3/m
4* materiaty pomochicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5%(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
73|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" gru- m?2
d.8/0320-01 bosci 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej
grubo$ci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
przedmiar = 160,068 m?2
-R--
1* robocizna r-g 134,3611| 0,00000 0,00
0,8394r-g/m?
- M --
2* Kostka brukowa z betonu 6 cm, kolorowa m2 164,0697| 0,00000 0,00
1,025m2/m?2
3* piasek m3 11,6850/ 0,00000 0,00
0,073m3/m?2
4* woda m3 3,6816/ 0,00000 0,00
0,023m3/m?2
-8 -
5* ubijak spalinowy m-g 8,4836| 0,00000 0,00
0,053m-g/m?
6* pita do ciecia piytek m-g 4,8020| 0,00000 0,00
0,03m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
74/ KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (piyty o po- | m?2
d.8/0407-03 wierzchni do 1 m2) - budowa
-Piyty azurowe
przedmiar = 80,5 m?
-R--
1* robocizna r-g 40,1695/ 0,00000 0,00
0,499r-g/m?
- M --
2% piasek zwykly m3 3,3327| 0,00000 0,00
0,0414m3/m?2
3* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M2)
4* Ptyta azurowa ekologiczna o wymiarach szt 330,8550| 0,00000 0,00
60x40x10 cm
4,11s7t/m?
Razem z narzutami: 0,00000
75 ANALOGIA -Wypetnienie oczek ptyt azurowych | m?2
d.8|analiza indywi- |2wirem
dualna przedmiar = 80,5 m?
-R--
1* robocizna r-g 7,2128| 0,00000 0,00
0,0896r-g/m?
- M --
2% 2wir m3 3,3891| 0,00000 0,00
0,0421m3/m?2

-39 -
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3* woda’ m3 0,4025| 0,00000 0,00
0,005m3/m?2
4* materiaty pomochicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5%(od M)
-8 -
5* ciagnik kotowy 37 kW/50 KM' m-g 0,4347| 0,00000 0,00
0,0054m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00000
76/ KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" m?2
d.8/0317-02 grubo$ci 80 mm typu 20 na podsypce cemento-
wo-piaskowej grubos$ci 50 mm z wypetnieniem
spoin zaprawa cementowa
przedmiar = 38*5 = 190,000 m?
-R--
1* robocizna r-g 212,5340| 0,00000 0,00
1,1186r-g/m?
- M --
2* Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m2 194,7500{ 0,00000 0,00
1,025m2/m?2
3* piasek m3 23,7500/ 0,00000 0,00
0,125m3/m?2
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 3,4960| 0,00000 0,00
0,0184t/m?
5* woda m3 4,9400/ 0,00000 0,00
0,026m3/m?2
-8 -
6* ubijak spalinowy m-g 10,0700 0,00000 0,00
0,053m-g/m?
* pita do ciecia piytek m-g 4,7500, 0,00000 0,00
0,025m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
77/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m?2
d.8/0401-02 gruncie kat. Il bez nawozenia
przedmiar = 1072 m?2
-R--
1* robocizna r-g 238,5361| 0,00000 0,00
0,233*0,955=0,222515r-g/m?
- M --
2% nasiona traw kg 21,4400 0,00000 0,00
0,02kg/m?
Razem z narzutami: 0,00000
78/ KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form natu- | szt.
d.8/0302-01 ralnych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill bez
zaprawy dotéw; Srednica/glebokosé : 0.3 m
przedmiar = 3 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,2022| 0,00000 0,00
0,4196*0,955=0,400718r-g/szt.
- M --
2% drzewa lub krzewy lisciaste form naturalnych szt. 3,1500, 0,00000 0,00
1,05szt./szt.
3* woda m3 0,0300/ 0,00000 0,00
0,01m¥/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
PODSUMOWANIE
Chodniki i parking i zadrzewienie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Instalacja elektryczna

79
d.9

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

Tablica TB

=kompletowanie i montaz
przedmiar =1 szt

-R--

robocizna

3r-g/szt

- M --

Roztacznik SD304C 4P 40A
1szt

Bezpiecznik S301/C16

7szt

Bezpiecznik S301/B10

2szt

FR300 4P/63A

1szt

DEHN quart Il

1szt

P304/4P/25/AC 30 mA

1szt

P302/2P/25/AC 30 mA

1szt

Rozdzielnica wnekowa d drzwiczkami typu Ekino-
xe TX 4x18 (N=PE) - Legrand.-lub réwnowazne
1szt

Materialy pomocnicze
3%(od M)

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

%

3,0000

1,0000
7,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

1,0000

3,0000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Raze

m z narzutami:

0,00000

80
d.9

l*

2*

3*

KNR 5-08
0511-08

Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu
opraw $wietléwkowych z blachy stalowej z klo-
szem lub rastrem zawieszanych 4x14W - przelo-
towych

Oprawy Kasetonowe Plexiform PX1656115 TO-
RINO IIT5 4x14W

przedmiar = 2 szt.

-R--

robocizna

0,73*0,955=0,69715r-g/szt.

- M --

Oprawy Kasetonowe Plexiform PX1656115 TO-
RINO IIT5

1szt./szt.

materiaty pomochicze

2,5%(od M)

szt.

szt.

%

1,3943

2,0000

2,5000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

Raze

m z narzutami:

0,00000

81
d.9

l*

2*

3*

KNR 5-08
0511-08

Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu
opraw $wietléwkowych z blachy stalowej z klo-
szem lub rastrem zawieszanych 4x20W - przelo-
towych

Oprawy Plexiform PX1656122 TORINO IIT5
4x24W

przedmiar =10 szt.

-R--

robocizna

0,73*0,955=0,69715r-g/szt.

- M --

Oprawy Plexiform PX1656122 TORINO IIT5
4x24W .-lub réwnowazne

1szt./szt.

materiaty pomochicze

2,5%(od M)

szt.

szt.

%

6,9715

10,0000

2,5000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

Raze

m z narzutami:

0,00000

82

d.9

l*

2*

3*

KNR 5-08
0511-08

Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu
opraw $wietléwkowych z blachy stalowej z klo-
szem lub rastrem zawieszanych - przelot
Oprawy Plexiform Swiatto System FIBA 1x36W
przedmiar = 3+2+4 = 9,000 szt.

-R--

robocizna

0,73*0,955=0,69715r-g/szt.

- M --

Oprawy Plexiform Swiatlo System FIBA 1x36W
1szt./szt.

materiaty pomochicze

2,5%(od M)

szt.

szt.

%

6,2744

9,0000

2,5000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00
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jedn.
Razem z narzutami: 0,00000
83|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu szt.
d.9|0511-04 opraw $wietléwkowych z blachy stalowej z klo-
szem lub rastrem zawieszanych 2x20W - przelo-
towych )
Oprawy Plexiform Swiatto System FIBA 1x58W
przedmiar =9 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5,3289| 0,00000 0,00
0,62*0,955=0,5921r-g/szt.
- M --
2% Oprawy Plexiform Swiatlo System FIBA 1x58W | szt. 9,0000| 0,00000 0,00
1szt./szt.
3* materiaty pomochicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5%(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
84|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu szt.
d.9/0511-06 opraw $wietléwkowych z blachy stalowej z klo-
szem lub rastrem przykrecanych 2x20W - przelo-
towych ]
Oprawy Plexiform Swiatto System FIBA 2x36 W
przedmiar = 8 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4,9660| 0,00000 0,00
0,65*0,955=0,62075r-g/szt.
- M --
2% Oprawy Plexiform Swiatlo System FIBA 2x36 W | szt. 8,0000| 0,00000 0,00
1szt./szt.
3* materiaty pomochicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5%(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
85|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczko- szt.
d.9|0309-06 wych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uzie-
mieniem przykrecanych 16A/2.5 mmz2 z podia-
czeniem
przedmiar =17 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4,4646| 0,00000 0,00
0,275*0,955=0,262625r-g/szt.
- M --
2* Gniazda P/t 220V szt. 17,3400/ 0,00000 0,00
1,02szt./szt.
3* materiaty pomochicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5%(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
86|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczko- szt.
d.9|0309-03 wych podtynkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem w puszkach z podigczeniem
przedmiar =9 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,6073| 0,00000 0,00
0,187*0,955=0,178585r-g/szt.
- M --
2% gniazda podtynkowe szt. 9,1800| 0,00000 0,00
1,02szt./szt.
3* materiaty pomochicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5%(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
87|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyj-| szt.
d.9/0307-02 nych podtynkowych jednobiegunowych, przycis-
kéw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
przedmiar = 15 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,3636| 0,00000 0,00
0,165*0,955=0,157575r-g/szt.
- M --
2% faczniki instalacyjne podtynkowe szt. 15,3000 0,00000 0,00
1,02szt./szt.
3* materiaty pomochicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5%(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
88|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyj-| szt.
d.9|0307-03 nych podtynkowych $wiecznikowych w puszce

instalacyjnej z podtaczeniem
przedmiar = 6 szt.

_42 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 19116 Uzytkownik: ZUBI Eugeniusz Przycho¢ko Stargard Szczecinski tel. 693828305




Moczyly _$wietlica z przytaczami-NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 1,1345| 0,00000 0,00
0,198*0,955=0,18909r-g/szt.
- M --
2% faczniki instalacyjne szt. 6,1200| 0,00000 0,00
1,02szt./szt.
3* materiaty pomochicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5%(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
89|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikdw bryzgosz- | szt.
d.9|0308-04 czelnych z tworzywa sztucznego jednobieguno-
wych, przyciskéw mocowanych przez przykrece-
nie z podigczeniem
przedmiar = 2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,4622| 0,00000 0,00
0,242*0,955=0,23111r-g/szt.
- M --
2% przyciski bryzgoszczelne szt. 2,0400| 0,00000 0,00
1,02szt./szt.
3* materiaty pomochicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5%(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
90|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczko- szt.
d.9|0309-06 wych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uzie-
mieniem przykrecanych 16A/2.5 mmz2 z podia-
czeniem
przedmiar = 2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,5253| 0,00000 0,00
0,275*0,955=0,262625r-g/szt.
- M --
2% gniazda dwubiegunowe z uziomem szt. 2,0400| 0,00000 0,00
1,02szt./szt.
3* materiaty pomochicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5%(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
91|E 0508 0800- |Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) | m
d.9|03 z PCW na $cianach i stropach poprzez przykre-
cenie do gipsu-gazobetonu
Kanat kablowy do zasilania z tablicy gtownwj
przedmiar =46 m
-R--
1* robocizna r-g 17,3420, 0,00000 0,00
0,377r-g/m
- M --
2% Korytkowy kanat kablowy 80x60 m 47,8400/ 0,00000 0,00
1,04m/m
3* kotki rozporowe' szt. 124,2000| 0,00000 0,00
2,7szt./m
4* materiaty pomochicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5%(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
92|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej m
d.9/0212-03 (taczny przekrdj 2yt Cu-24/Al-40 mm2) ukladane
w gotowych korytkach i na drabinkach bez moco-
wania
przedmiar =129 m
-R--
1* robocizna r-g 7,1577| 0,00000 0,00
0,0581*0,955=0,055486r-g/m
- M --
2* Przewéd YDY-450/750 V 5x10mmz2 m 134,1600| 0,00000 0,00
1,04m/m
3* materiaty pomochicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5%(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
93|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu gniazd bezpieczni- | szt.
d.9|0311-02 kowych $ciennych zamknietych 63A 1-bieguno-

wych z podiaczeniem

Analogia montaz w tablicy gléwnej roztgcznika
SLP-00

przedmiar =1 szt.

-R--
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1* robocizna r-g 0,2311| 0,00000 0,00
0,242*0,955=0,23111r-g/szt.
- M --
2% Rozlaczniki izolac.bezp.SLP-00,160A,660V szt 1,0200| 0,00000 0,00
1,02szt/szt.
3* materiaty pomochicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5%(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
94/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelito- szt.
d.9/0302-01 wych o §r. do 60mm
przedmiar = 36 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,0254| 0,00000 0,00
0,088*0,955=0,08404r-g/szt.
- M --
2% Puszka instal.fi 60 mm do $cian gipsowych szt 36,7200/ 0,00000 0,00
1,02szt/szt.
3* materiaty pomochicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5%(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
95/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 37 mm ukfadane n.t. na| m
d.9/0110-03 gotowych uchwytach
przedmiar =56 m
-R--
1* robocizna r-g 6,6476| 0,00000 0,00
0,1243*0,955=0,118707r-g/m
- M --
2% rury winidurowe m 58,2400/ 0,00000 0,00
1,04m/m
3* materiaty pomochicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5%(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
96| KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukfadane n.t. na| m
d.9/0110-02 gotowych uchwytach
przedmiar =41 m
-R--
1* robocizna r-g 4,2640| 0,00000 0,00
0,1089*0,955=0,104r-g/m
- M --
2% rury winidurowe m 42,6400/ 0,00000 0,00
1,04m/m
3* materiaty pomochicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5%(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
97|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej m
d.9/0207-01 (taczny przekrdj 2yt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane
do rur
przedmiar =29 m
-R--
1* robocizna r-g 1,0053| 0,00000 0,00
0,0363*0,955=0,034667r-g/m
- M --
2* Przewéd YDY-450/750 V 5x4mm2 m 30,1600 0,00000 0,00
1,04m/m
3* materiaty pomochicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5%(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
98/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej m
d.9/0207-01 (taczny przekrdj 2yt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane
do rur
przedmiar =51 m
-R--
1* robocizna r-g 1,7680| 0,00000 0,00
0,0363*0,955=0,034667r-g/m
- M --
2* Przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m 53,0400, 0,00000 0,00
1,04m/m
3* materiaty pomochicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5%(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
99/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej m
d.9/0207-01 (taczny przekrdj 2yt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane
do rur
przedmiar =410 m
-R--
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jedn.
1* robocizna r-g 14,2135/ 0,00000 0,00
0,0363*0,955=0,034667r-g/m
- M --
2* Przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm2 m 426,4000, 0,00000 0,00
1,04m/m
3* materiaty pomochicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5%(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
100|KNR 5-08 Podtaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji | szt.
d.9/0812-01 polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekréj zyt do
2.5 mm2)
przedmiar =97 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,5285| 0,00000 0,00
0,0165*0,955=0,015758r-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
101|KNR 5-08 Montaz korcéwek przez zaciskanie - przekréj zyt | szt.
d.9/0814-03 do 50 mm2
przedmiar =5*2 = 10,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,2501| 0,00000 0,00
0,1309*0,955=0,12501r-g/szt.
- M --
2* koncowki kablowe szt. 10,3000 0,00000 0,00
1,03szt./szt.
3* materiaty pomochicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5%(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
102|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly | m
d.9/0204-03 do 4 mm2 wciggane do rur
przedmiar =53 m
-R--
1* robocizna r-g 1,2806| 0,00000 0,00
0,0253*0,955=0,024162r-g/m
- M --
2* Przewdd DY-750V 4mm2 m 55,1200, 0,00000 0,00
1,04m/m
3* materiaty pomochicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5%(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
103|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania apara- |apa-
d.9/0401-01 téw - kucie reczne pod $ruby kotwowe w podtozu | rat
gips-gazobeton - aparat 0 1-2 otworach mocuja-
cych
przedmiar = 13 aparat
-R--
1* robocizna r-g 7,0766| 0,00000 0,00
0,57*0,955=0,54435r-g/aparat
- M --
2% Sruby,podktadki,nakretki kg 1,5600| 0,00000 0,00
0,12kg/aparat
Razem z narzutami: 0,00000
PODSUMOWANIE
Instalacija elektryczna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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10 Instalacja wodna
104|KNR 0-13 Rurociagi 0 $r. 16 mm m
d.10/0128-01 przedmiar =58 m
-R--
1* robocizna r-g 10,1848 0,00000 0,00
0,1756r-g/m
2% Rura(PEX)z warst.antydyf fi 16,0/2.0mm m 59,7400/ 0,00000 0,00
1,03m/m
3* ksztaltki z rur PE z gwintem o $r. 16 mm szt. 40,6000/ 0,00000 0,00
0,7szt./m
4* uchwyty do rur z PE o $r. 16 mm szt. 77,1400, 0,00000 0,00
1,33szt./m
5* kotki rozporowe szt. 77,1400, 0,00000 0,00
1,33szt./m
6* materiaty pomochicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5%(od M)
-8 -
T* samochod dostawczy do 0.9 t m-g 0,0464| 0,00000 0,00
0,0008m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
105/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 20 mm m
d.10/0128-01 przedmiar =42 m
-R--
1* robocizna r-g 7,3752| 0,00000 0,00
0,1756r-g/m
- M --
2% Rura(PEX)z warst.antydyf fi 20,0/2,5mm m 43,2600/ 0,00000 0,00
1,03m/m
3* ksztaltki z rur PE z gwintem o $r. 20 mm szt. 29,4000 0,00000 0,00
0,7szt./m
4* uchwyty do rur z PE o $r. 20 mm szt. 55,8600/ 0,00000 0,00
1,33szt./m
5* kotki rozporowe szt. 55,8600/ 0,00000 0,00
1,33szt./m
6* materiaty pomochicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5%(od M)
-8 -
T* samochod dostawczy do 0.9 t m-g 0,0336, 0,00000 0,00
0,0008m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
106|KNR 0-13 Rurociagi o0 §r. 25 mm m
d.10/0128-02 przedmiar =39 m
-R--
1* robocizna r-g 7,6011| 0,00000 0,00
0,1949r-g/m
- M --
2* Rura wielowarstwowa uniwersalna PEX-AI-PEX | m 40,1700 0,00000 0,00
$r. 25x2,5
1,03m/m
3* ksztaltki z rur PE z gwintem o $r. 25 mm szt. 25,3500, 0,00000 0,00
0,65szt./m
4* uchwyty do rur z PE o $r. 25 mm szt. 48,7500/ 0,00000 0,00
1,25szt./m
5* kotki rozporowe szt. 48,7500/ 0,00000 0,00
1,25szt./m
6* materiaty pomochicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5%(od M)
-8 -
T* samochod dostawczy do 0.9 t m-g 0,0390| 0,00000 0,00
0,001m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
107|KNR INSTAL |Podejscie doptywowe do zaworéw czerpalnych szt.
d.10/0105-01 (wyplywowych, baterii, mieszaczy itp.) o $r.nom.
15 mm
przedmiar = 6*2+5+2 = 19,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 7,4100| 0,00000 0,00
0,39r-g/szt.
2% zlaczki przejsciowe mosiezne o $r.zew. 15 mm | szt. 19,0000 0,00000 0,00
1szt./szt.
3* uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur mie-| szt. 19,0000 0,00000 0,00
dzianych
1szt./szt.
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jedn.
4* materiaty pomochicze % 3,0000| 0,00000 0,00
3%(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
108|KNR INSTAL |Zawor przelotowy i zwrotny wodociggowy gwinto- | szt.
d.10/0109-03 wany o §r.nom. 25 mm
przedmiar = 2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,5600| 0,00000 0,00
0,28r-g/szt.
- M --
2% zawory kulowe réwnoprzelotowe mosiezne do wo-| szt. 2,0000| 0,00000 0,00
dy o $r.nom. 25 mm
1szt./szt.
3* materiaty pomochicze % 3,0000| 0,00000 0,00
3%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0,0400| 0,00000 0,00
0,02m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
109|KNR INSTAL |Podejscie do grzejnika wody szt.
d.10/0107-07 przedmiar = 2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,2200| 0,00000 0,00
1,11r-g/szt.
2% zlaczki kielichowe miedziane szt. 6,0000| 0,00000 0,00
3szt./szt.
3* zlaczki przejsciowe mosiezne o $r.zew. 15 mm szt. 2,0000| 0,00000 0,00
1szt./szt.
4* dwuzlgczki przej$ciowe mosiezne szt. 4,0000| 0,00000 0,00
2szt./szt.
5* materiaty pomochicze % 3,0000| 0,00000 0,00
3%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0,0200| 0,00000 0,00
0,01m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
110|KNZ 15 22-04 |Izolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku typ "CLI- | m
d.10 MAFLEX" gr. 9 mm dla ruroc. o $r. 22 mm
przedmiar = poz.104+p0oz.106 = 97,000 m
1* robocizna r-g 12,6100, 0,00000 0,00
0,13r-g/m
2% otulina typ "CLIMAFLEX" z kauczuku z nacie- m 98,9400 0,00000 0,00
ciem o $r. 22 mm/9 mm grub.
1,02m/m
3* tasma klejgca dt. 30 m "CLIMAFLEX" m 39,4790, 0,00000 0,00
0,407m/m
4* tasma izolacyjna PE dt. 10 m szer. 55 mm m?2 6,7900| 0,00000 0,00
0,07m2/m
5* klipsy szt. 38,8000 0,00000 0,00
0,4szt./m
-8 -
6* samochadd skrzyniowy do 5 t m-g 1,2610| 0,00000 0,00
0,013m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
111|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o | szt.
d.10/0115-01 $r.nom. 15 mm
przedmiar =5 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,6290| 0,00000 0,00
0,76*0,955=0,7258r-g/szt.
- M --
2% baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne szt. 5,0000, 0,00000 0,00
1szt./szt.
3* materiaty pomochicze % 0,9000| 0,00000 0,00
0,9%(od M)
-8 -
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,0500| 0,00000 0,00
0,01m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
112|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggo- szt.
d.10/0112-01 wych o §r.nom. 15 mm

przedmiar = 6 szt.
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-R--
1* robocizna r-g 1,2606| 0,00000 0,00
0,22*0,955=0,2101r-g/szt.
- M --
2% zawor przelotowy zeliwny ocynkowany M-83 15 | szt. 6,0000| 0,00000 0,00
mm
1szt./szt.
3* facznik z Zeliwa ciagliwego ocynkowany 15 mm | szt. 12,3600, 0,00000 0,00
2,06szt./szt.
4* materiaty pomochicze % 0,9000| 0,00000 0,00
0,9%(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
113|KNR 2-15 W odomierze skrzydetkowe o §r.nom. 15-20 mm | szt.
d.10/0118-01 przedmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,4489| 0,00000 0,00
0,47*0,955=0,44885r-g/szt.
- M --
2% zawor zaporowy $r.zeliwny z kielichem gwintowa- | szt. 2,0000| 0,00000 0,00
nym 15 mm
2szt./szt.
3* facznik z Zeliwa ciagliwego ocynkowany 15 mm | szt. 2,0600| 0,00000 0,00
2,06szt./szt.
4* materiaty pomochicze % 0,9000| 0,00000 0,00
0,9%(od M)
-8 -
5* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,0100| 0,00000 0,00
0,01m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
114|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o | szt.
d.10/0115-01 $r.nom. 15 mm
przedmiar =4 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,9032| 0,00000 0,00
0,76*0,955=0,7258r-g/szt.
- M --
2% baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne szt. 4,0000| 0,00000 0,00
1szt./szt.
3* materiaty pomochicze % 0,9000| 0,00000 0,00
0,9%(od M)
-8 -
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,0400| 0,00000 0,00
0,01m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
115|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o | szt.
d.10/0115-01 $r.nom. 15 mm
-Dla niepetnosprawnych
przedmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,7258| 0,00000 0,00
0,76*0,955=0,7258r-g/szt.
- M --
2% baterie umywalkowe dla niepetnosprawnych szt. 1,0000| 0,00000 0,00
1szt./szt.
3* materiaty pomochicze % 0,9000| 0,00000 0,00
0,9%(od M)
-8 -
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,0100| 0,00000 0,00
0,01m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
116|KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r.nom. 15 mm szt.
d.10/0114-01 przedmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,1624| 0,00000 0,00
0,17*0,955=0,16235r-g/szt.
- M --
2% zawory wyplywowe mosiezne ze ztgczka do weza | szt. 1,0000| 0,00000 0,00
o $ér.nom. 15 mm
1szt./szt.
3* materiaty pomochicze % 0,9000| 0,00000 0,00
0,9%(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
117/KNR INSTAL |Podejscie doptywowe do ptuczek ustepowych szt.
d.10/0105-08 elastyczne z tworzywa

przedmiar =5 szt.
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-R--
1* robocizna r-g 1,1000| 0,00000 0,00
0,22r-g/szt.
- M --
2% zlaczki kielichowe miedziane szt. 10,0000 0,00000 0,00
2szt./szt.
3* zlaczki przejsciowe mosiezne szt. 5,0000|, 0,00000 0,00
1szt./szt.
4* przytacza elastyczne z tworzywa sztucznego szt. 5,0000| 0,00000 0,00
1szt./szt.
5* uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur mie-| szt. 5,0000, 0,00000 0,00
dzianych
1szt./szt.
6* materiaty pomochicze % 3,0000| 0,00000 0,00
3%(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
118|KNR 2-15 Baterie wannowe $cienne o $r.nom. 20 mm szt.
d.10/0115-05 przedmiar =4 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4,8514| 0,00000 0,00
1,27*0,955=1,21285r-g/szt.
- M --
2% baterie wannowe $cienne $r.20 mm szt. 4,0000( 0,00000 0,00
1szt./szt.
3* materiaty pomochicze % 0,9000| 0,00000 0,00
0,9%(od M)
-8 -
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,0800| 0,00000 0,00
0,02m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
PODSUMOWANIE
Instalacja wodna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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11 Kanalizacja
119|KNR 2-15 Montaz pisuaréw pojedyiczych z zaworem sptu- | kpl.
d.11/0225-02 kujacym
przedmiar = 2 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 3,6481| 0,00000 0,00
1,91*0,955=1,82405r-g/kpl.
- M --
2% pisuary porcelanowe biate szt. 2,0000| 0,00000 0,00
1szt./kpl.
3* syfony pisuarowe mosiezne $r.25 mm szt. 2,0000| 0,00000 0,00
1szt./kpl.
4* zawory sptukujace do pisuaréw $r.15 mm szt. 2,0000| 0,00000 0,00
1szt./kpl.
5* materiaty pomochicze % 0,2000| 0,00000 0,00
0,2%(od M)
-8 -
6* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,0800| 0,00000 0,00
0,04m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,00000
120|KNR-W 2-15 |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mmna | m
d.11/0208-04 Scianach w budynkach niemieszkalnych o pota-
czeniach wciskowych
przedmiar =12,5m
-R--
1* robocizna r-g 4,1625| 0,00000 0,00
0,333r-g/m
- M --
2% rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 mm | m 10,5000 0,00000 0,00
0,84m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 160 mm szt. 8,6250| 0,00000 0,00
0,69szt./m
4* rury PCV przepustowe o $r. 160 mm m 1,5000| 0,00000 0,00
0,12m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 160 mm szt. 10,0000 0,00000 0,00
0,8szt./m
6* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
T* Srodek transportowy m-g 0,4088| 0,00000 0,00
0,0327m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
121|KNR 2-15 Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa kpl.
d.11/0223-02 sztucznego
przedmiar =4 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 3,3234| 0,00000 0,00
0,87*0,955=0,83085r-g/kpl.
- M --
2* spusty do wanien z tworzywa sztucznego szt. 4,0000| 0,00000 0,00
1szt./kpl.
3* Brodzik natryskowy z tw.sztucz.900x900mm szt 4,0000| 0,00000 0,00
1szt/kpl.
4* materiaty pomochicze % 0,2000| 0,00000 0,00
0,2%(od M)
-8 -
5* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,2000| 0,00000 0,00
0,05m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,00000
122|KNR-W 2-15 |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mmna | m
d.11/0208-03 Scianach w budynkach niemieszkalnych o pota-
czeniach wciskowych
przedmiar =2,9*2+1,5%2+6,9 = 15,700 m
-R--
1* robocizna r-g 4,1919, 0,00000 0,00
0,267r-g/m
2% rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm | m 14,6010, 0,00000 0,00
0,93m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 9,4200| 0,00000 0,00
0,6szt./m
4* rury PCV przepustowe o $r. 110 mm m 1,8840| 0,00000 0,00
0,12m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 110 mm szt. 12,5600 0,00000 0,00

0,8szt./m

-850 -
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6* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
T* Srodek transportowy m-g 0,2700, 0,00000 0,00
0,0172m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
123|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na m
d.11/0208-07 Scianach w budynkach niemieszkalnych o pota-
czeniach klejonych
przedmiar =9,8+2,2+4,6+5,3+7,8 =29,700 m
-R--
1* robocizna r-g 8,3457| 0,00000 0,00
0,281r-g/m
- M --
2% rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm m 30,8880/ 0,00000 0,00
1,04m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 10,6920 0,00000 0,00
0,36szt./m
4* rury PCV przepustowe o $r. 50 mm m 4,1580| 0,00000 0,00
0,14m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 mm szt. 29,7000 0,00000 0,00
1szt./m
6* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
* Srodek transportowy m-g 0,1663| 0,00000 0,00
0,0056m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
124|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na m
d.11/0208-08 Scianach w budynkach niemieszkalnych o pota-
czeniach klejonych
przedmiar =1,5+3,9 = 5,400 m
-R--
1* robocizna r-g 1,8954| 0,00000 0,00
0,351r-g/m
- M --
2% rury PCV kanalizacyjne kielichowe o §r. 75 mm m 5,4000, 0,00000 0,00
Im/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 2,5380| 0,00000 0,00
0,47szt./m
4* rury PCV przepustowe o $r. 50 mm m 0,6480| 0,00000 0,00
0,12m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 mm szt. 4,3200, 0,00000 0,00
0,8szt./m
6* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
T* Srodek transportowy m-g 0,0486, 0,00000 0,00
0,009m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
125/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z po-
d.11/0211-03 PVC o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych | dej.
przedmiar =5 pode;j.
-R--
1* robocizna r-g 6,3500| 0,00000 0,00
1,27r-g/podej.
- M --
2% ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 15,5000 0,00000 0,00
3,1szt./podej.
3* uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 110 mm szt. 5,0000| 0,00000 0,00
1szt./podej.
4* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0,0900| 0,00000 0,00
0,018m-g/pode;.
Razem z narzutami: 0,00000
126|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z po-
d.11/0211-01 PVC o $r. 50 mm o potaczeniach wciskowych dej.
przedmiar =9 pode;j.
-R--
1* robocizna r-g 5,0490, 0,00000 0,00
0,561r-g/pode;.
- M --
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2% ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 27,9000 0,00000 0,00
3,1szt./podej.
3* uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 mm szt. 9,0000| 0,00000 0,00
1szt./podej.
4* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0,0360| 0,00000 0,00
0,004m-g/podej.
Razem z narzutami: 0,00000
127|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.11/0233-03 przedmiar = 2 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 7,2800| 0,00000 0,00
3,64r-g/kpl.
- M --
2% urzadzenia sanitarne porcelanowe-kompakt szt. 2,0000| 0,00000 0,00
1szt./kpl.
3* sedesy typu kompakt szt 2,0000| 0,00000 0,00
1szt/kpl.
4* materiaty pomochicze % 1,0000| 0,00000 0,00
1%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0,1800| 0,00000 0,00
0,09m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,00000
128|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa dla niepetnospraw- | kpl.
d.11]0233-03 nych
przedmiar =1 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 3,6400 0,00000 0,00
3,64r-g/kpl.
- M --
2% urzadzenia sanitarne porcelanowe z ptuczka szt. 1,0000| 0,00000 0,00
ustepowg dla niepetnosprawnych
1szt./kpl.
3* sedesy typu kompakt szt 1,0000| 0,00000 0,00
1szt/kpl.
4* materiaty pomochicze % 1,0000| 0,00000 0,00
1%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0,0900| 0,00000 0,00
0,09m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,00000
129|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.11/0230-02 gruszkowym
przedmiar = 3 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 5,8500, 0,00000 0,00
1,95r-g/kpl.
- M --
2% umywalki porcelanowe szt. 3,0000| 0,00000 0,00
1szt./kpl.
3* wsporniki do umywalek szt. 3,0000| 0,00000 0,00
1szt./kpl.
4* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze szt. 3,0000| 0,00000 0,00
spustem
1szt./kpl.
5* materiaty pomochicze % 1,0000| 0,00000 0,00
1%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0,4200, 0,00000 0,00
0,14m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,00000
130|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.11/0230-02 gruszkowym dla niepetnosprawnych
przedmiar =1 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1,9500| 0,00000 0,00
1,95r-g/kpl.
- M --
2% umywalki porcelanowe dla niepetnosprawnych szt. 1,0000| 0,00000 0,00
1szt./kpl.
3* wsporniki do umywalek szt. 1,0000| 0,00000 0,00
1szt./kpl.
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4* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze szt. 1,0000| 0,00000 0,00
spustem
1szt./kpl.
5* materiaty pomochicze % 1,0000| 0,00000 0,00
1%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0,1400| 0,00000 0,00
0,14m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,00000
131|KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. szt.
d.11]0218-01 50 mm
przedmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,5200, 0,00000 0,00
0,52r-g/szt.
- M --
2* wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 | szt. 1,0000{ 0,00000 0,00
mm
1szt./szt.
3* materiaty pomochicze % 1,0000| 0,00000 0,00
1%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0,0200| 0,00000 0,00
0,02m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
132|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki Zeliwne, z blachy lub z tworzywa | szt.
d.11/0229-05 sztucznego na szafce
przedmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,2600| 0,00000 0,00
1,26r-g/szt.
- M --
2% zlewozmywaki ze stali nierdzewnej jednokomoro- | szt. 1,0000| 0,00000 0,00
wy
1szt./szt.
3* Szafka zlewozmywakowa szt 1,0000| 0,00000 0,00
1szt/szt.
4* materiaty pomochicze % 1,0000| 0,00000 0,00
1%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0,2200| 0,00000 0,00
0,22m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
133|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mm o | szt.
d.11/0222-03 pofaczeniach wciskowych
przedmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,4800| 0,00000 0,00
0,48r-g/szt.
2% czyszczaki z PCV kanalizacyjne o $r. 160 mm szt. 1,0000| 0,00000 0,00
1szt./szt.
3* materiaty pomochicze % 1,0000| 0,00000 0,00
1%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0,0100| 0,00000 0,00
0,01m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
134|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o polaczeniu wciskowym | szt.
d.11]0213-05 0$r. 110 mm
przedmiar =5 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,7000| 0,00000 0,00
0,34r-g/szt.
- M --
2* rury wywiewne z PCV o $r. 110 mm szt. 5,0000| 0,00000 0,00
1szt./szt.
3* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0,1500| 0,00000 0,00
0,03m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
135 Montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych kpl.
d11 przedmiar = 3 kpl.

-B3-
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-R--
1* robocizna r-g 11,7000 0,00000 0,00
0,9+3=3,9r-g/kpl.
- M --
2% Uchwytstaly I= 50 cm szt 3,0000| 0,00000 0,00
1szt/kpl.
3* Uchwyt podnoszony 50 cm szt 3,0000| 0,00000 0,00
1szt/kpl.
4* materiaty pomochicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5%(od M)
Razem z narzutami: 0,00000

PODSUMOWANIE

Kanalizacja
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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12

Wentylacja

136|KNR 2-17
d.12/0113-02

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe,
typ B/l 0 $r.do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
przedmiar = 3,1415%(0,1*18,7+0,125*8,6+0,16*
20,9+0,2*37) = 43,004 m?2

-R--

robocizna

1,7%0,955=1,6235r-g/m?

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ B/l z
blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 200 mm
0,74m2/m2

ksztaltki wentylacyjne kotowe typ B/l z blachy sta-
lowej ocynkowanej o $r.do 200 mm

0,28m2/m?2

podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ
C o0 $r.do 200 mm

0,41szt./m2

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych
prostokatnych o obwodzie do 800 mm
2,28szt./m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0,043kg/m?

Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0,51kg/m?

materiaty pomochicze

0,5%(od M)

-8 -

samochod dostawczy 0.9 t

0,07m-g/m?

m2

m2

szt.

szt.

kg

kg

%

69,8170

31,8230

12,0411

17,6316

98,0491

1,8492

21,9320

0,5000

3,0103

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00000

137|KNR 2-17
d.12]0140-01
l*

2*

3*

4*

5*

6*

Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm
przedmiar = 9+4+2+6 = 21,000 szt.

-R--

robocizna

1,01*0,955=0,96455r-g/szt.

- M --

anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm
1szt./szt.

uszczelki gumowe do przewoddow wentylacyjnych
prostokatnych o obwodzie do 800 mm
1,04szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0,19kg/szt.

materiaty pomochicze

0,5%(od M)

-8 -

samochod dostawczy 0.9 t

0,01m-g/szt.

szt.

szt.

szt.

kg

%

m-g

20,2556

21,0000

21,8400

3,9900

0,5000

0,2100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00000

138|KNR 2-17
d.12/0138-01

l*

2*

3*

4*

5*

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do
800 mm - do przewoddw stalowych i aluminio-
wych

przedmiar =1 szt.

-R--

robocizna

0,92*0,955=0,8786r-g/szt.

- M --

kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 800 mm
1szt./szt.

uszczelki gumowe do przewoddow wentylacyjnych
prostokatnych o obwodzie do 800 mm
1,04szt./szt.

wkrety stalowe samogwintujace do blach z tbem
stalowym $r.6.3 mm o dtug.do 45 mm
0,003kg/szt.

materiaty pomochicze

0,5%(od M)

-8 -

szt.

szt.

szt.

kg

%

-B5-

0,8786

1,0000

1,0400

0,0030

0,5000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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2,5%(od M)

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R S
jedn.
6* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,0200| 0,00000 0,00
0,02m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
139|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o ér.do | szt.
d.12/0145-04 450 mm z pionowym wylotem powietrza
przedmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4,3930, 0,00000 0,00
4,6*0,955=4,393r-g/szt.
- M --
2% wyrzutnie dachowe z pionowym wylotem powie- | szt. 1,0000| 0,00000 0,00
trza kotowe typ D o $r.do 450 mm
1szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych | szt. 1,0500| 0,00000 0,00
prostokatnych o obwodzie do 800 mm
1,05szt./szt.
4* kausze stalowe ocynkowane szt. 12,5000 0,00000 0,00
12,5szt./szt.
5* Sciggacze Srubowe stalowe ocynkowane z gwin- | szt. 3,1200, 0,00000 0,00
tem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem wi-
delkowym stalowym ocynkowanym z gwintem le-
wym i prawym
3,12szt./szt.
6* kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej m 1,2500| 0,00000 0,00
1,25m/szt.
* linka stalowa ocynkowana $r.5 mm kg 1,8720| 0,00000 0,00
1,872kg/szt.
8* Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym z kg 0,2800| 0,00000 0,00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm
0,28kg/szt.
o* materiaty pomochicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5%(od M)
-8 -
10* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,2500, 0,00000 0,00
0,25m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
140|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ Bi C | szt.
d.12|0147-01 0 $r.do 315 mm
przedmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,9005| 0,00000 0,00
1,99*0,955=1,90045r-g/szt.
- M --
2* Czerpnia 250X250 powietrza typu VLA 200 szt. 1,0000| 0,00000 0,00
1szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych | szt. 1,0500| 0,00000 0,00
prostokatnych o obwodzie do 800 mm
1,05szt./szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym z kg 0,2800| 0,00000 0,00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm
0,28kg/szt.
5* materiaty pomochicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5%(od M)
-8 -
6* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,0200| 0,00000 0,00
0,02m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
141 Montaz ttumnikéw na kanatach szt.
d.12 przedmiar =7 szt.
-R--
1* robocizna r-g 13,3000 0,00000 0,00
1,9r-g/szt.
2* Ttumik AKU KOMP Dn 200, | = 1m szt 2,0000| 0,00000 0,00
2szt
3* Ttumik AKU KOMP Dn 200, | =0,6m szt 2,0000| 0,00000 0,00
2szt
4* Ttumik Dn 100, [=1,2m szt 3,0000( 0,00000 0,00
3szt
5* Ttumik Dn 160, [=1,2m szt 2,0000/ 0,00000 0,00
2szt
6* materiaty pomochicze % 2,5000| 0,00000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0,00000
142 Montaz centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta | szt.
d.12 Recu 400 HE - R poziomg
przedmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,9000| 0,00000 0,00
1,9r-g/szt.
- M --
2% Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta Recu | szt 1,0000| 0,00000 0,00
400 HE - R pozioma
1szt
3* materiaty pomochicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5%(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
143|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o §r. | szt.
d.12/0149-03 do 315 mm, w uktadach kanatowych
przedmiar = 3 szt.
-R--
1* robocizna r-g 15,1559 0,00000 0,00
5,29*0,955=5,05195r-g/szt.
- M --
2% podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il 0 ér. | szt. 3,0000| 0,00000 0,00
do 315 mm
1szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych | szt. 9,2700| 0,00000 0,00
prostokatnych o obwodzie do 800 mm
1,03+2,06=3,09szt./szt.
4* Sruby fundamentowe z gwintem na catej diugosci | szt. 37,4400, 0,00000 0,00
z nakretkami szesciokatnymi Sredniodoktadnymi
M 12x160 mm
12,48szt./szt.
5* Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym z kg 0,8700, 0,00000 0,00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm
0,29kg/szt.
6* materiaty pomochicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5%(od M)
-8 -
T* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,6300, 0,00000 0,00
0,21m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
144|KNR 2-17 Wentylatory stalowe lub z polichlorku winylu o szt.
d.12/0208-02 Srednicy otworu ssacego do 315 mm (masa do
42 kq)
przedmiar = 3 szt.
-R--
1* robocizna r-g 16,4165 0,00000 0,00
5,73*0,955=5,47215r-g/szt.
- M --
2% ptyty gumowe bez przektadek o gr. 5 mm kg 0,6000| 0,00000 0,00
0,2kg/szt.
3* Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym z kg 1,0800| 0,00000 0,00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm
0,36kg/szt.
4* W entylator Ensilent 250/100 szt 2,0000| 0,00000 0,00
2szt
5* W entylator Ensilent 160/100 szt 1,0000| 0,00000 0,00
1szt
6* Wentylator Ensilent 500/160 - 2 szt szt 2,0000| 0,00000 0,00
2szt
T* materiaty pomochicze % 0,8000| 0,00000 0,00
0,8%(od M)
-8 -
8* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,4800| 0,00000 0,00
0,16m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
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Wentylacja

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1,25szt./m
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
13 Instalacja CO
145|S 215 0600-01| Instalacja CO- rurociagi z rur polipropylenowych | m
d.13 0 $r.zewn. 16 mm na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
przedmiar = 2*(5+3,5+10+9+6+3+3) = 79,000 m
-R--
1* robocizna r-g 22,3570/ 0,00000 0,00
0,283r-g/m
- M --
2% Rura(PEX)z warst.antydyf fi 16,0/2.0mm m 86,9000/ 0,00000 0,00
1,1m/m
3* ksztaltki z polipropylenu o $r.zewn. 20 mm szt. 45,8200/ 0,00000 0,00
0,58szt./m
4* uchwyty do rur o $r.zewn. 20 mm szt. 112,9700| 0,00000 0,00
1,43szt./m
5* materiaty pomochicze % 1,4000| 0,00000 0,00
1,4%(od M)
-8 -
6* samochod dostawczy do 0.9 t m-g 0,0790| 0,00000 0,00
0,001m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
146|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o po- | m
d.13/0304-04 taczeniach spawanych o $r.nom. 32 mm na $cia-
nach w budynkach niemieszkalnych
przedmiar =6 m
-R--
1* robocizna r-g 3,0420, 0,00000 0,00
0,507r-g/m
2* Rura stalowa czarna fi 33,7/3,2 mm m 6,1800| 0,00000 0,00
1,03m/m
3* uchwyty do rur o §r.nom. 32 mm szt. 3,1200, 0,00000 0,00
0,52szt./m
4* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0,0996, 0,00000 0,00
0,0166m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
147|S 215 0600-01| Instalacja CO- rurociagi z rur polipropylenowych | m
d.13 0 $r.zewn. 20 mm na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
przedmiar = 2*(5+3) = 16,000 m
-R--
1* robocizna r-g 4,5280| 0,00000 0,00
0,283r-g/m
- M --
2% Rura(PEX)z warst.antydyf fi 20,0/2,5mm m 17,6000, 0,00000 0,00
1,1m/m
3* ksztaltki z polipropylenu o $r.zewn. 20 mm szt. 9,2800| 0,00000 0,00
0,58szt./m
4* uchwyty do rur o $r.zewn. 20 mm szt. 22,8800 0,00000 0,00
1,43szt./m
5* materiaty pomochicze % 1,4000| 0,00000 0,00
1,4%(od M)
-8 -
6* samochdd dostawczy do 0.9 t m-g 0,0160| 0,00000 0,00
0,001m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
148|S 215 0600-02| Instalacja CO - rurociagi z rur polipropylenowych | m
d.13 o0 $r.zewn. 25 mm na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
przedmiar =3*5,5= 16,500 m
-R--
1* robocizna r-g 4,7355| 0,00000 0,00
0,287r-g/m
2* Rura wielowarstwowa uniwersalna PEX-AI-PEX | m 17,8200 0,00000 0,00
$r. 25x2,5
1,08m/m
3* ksztaltki z polipropylenu o $r.zewn. 25 mm szt. 10,8900 0,00000 0,00
0,66szt./m
4* uchwyty do rur o $r.zewn. 25 mm szt. 20,6250 0,00000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R S
jedn.
5* materiaty pomochicze % 1,4000| 0,00000 0,00
1,4%(od M)
-8 -
6* samochdd dostawczy do 0.9 t m-g 0,0231| 0,00000 0,00
0,0014m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
149|S 215 0600-04|Instalacja CO - rurociagi z rur polipropylenowych | m
d.13 o0 $r.zewn. 32 mm na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
przedmiar =3*4,5=13,500 m
-R--
1* robocizna r-g 4,6845| 0,00000 0,00
0,347r-g/m
- M --
2* Rura wielowarstwowa PEX-AI-PE $ér. 32x3 13.05.| m 14,5800 0,00000 0,00
00 do wody zimnej
1,08m/m
3* ksztaltki z polipropylenu o $r.zewn. 32mm szt. 6,3450| 0,00000 0,00
0,47szt./m
4* uchwyty do rur o $r.zewn. 40 mm szt. 13,5000 0,00000 0,00
1szt./m
5* materiaty pomochicze % 1,4000| 0,00000 0,00
1,4%(od M)
-8 -
6* samochdd dostawczy do 0.9 t m-g 0,0419, 0,00000 0,00
0,0031m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
150|KNZ 15 22-02 |Izolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku typ "CLI- | m
d.13 MAFLEX" gr. 9 mm dla ruroc. o §r. 15 mm
przedmiar = poz.145 = 79,000 m
1* robocizna r-g 10,2700 0,00000 0,00
0,13r-g/m
2% otulina typ "CLIMAFLEX" z kauczuku z nacie- m 80,5800/ 0,00000 0,00
ciem o $r. 15 mm/9 mm grub.
1,02m/m
3* tasma klejaca dt. 30 m "CLIMAFLEX™ szt. 3,2153| 0,00000 0,00
0,0407szt./m
4* tasma izolacyjna PE dt. 10 m szer. 55 mm m?2 5,5300, 0,00000 0,00
0,07m2/m
5* klipsy szt. 31,6000 0,00000 0,00
0,4szt./m
-8 -
6* samochad skrzyniowy do 5 t m-g 1,0270| 0,00000 0,00
0,013m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
151|KNZ 15 22-04 |Izolacja rurociagéw izolacjg z kauczuku typ "CLI- | m
d.13 MAFLEX" gr. 9 mm dla ruroc. o §r. 22 mm
przedmiar = poz.147 = 16,000 m
-R--
1* robocizna r-g 2,0800| 0,00000 0,00
0,13r-g/m
- M --
2% otulina typ "CLIMAFLEX" z kauczuku z nacie- m 16,3200, 0,00000 0,00
ciem o $r. 22 mm/9 mm grub.’'
1,02m/m
3* tasma klejaca dt. 30 m "CLIMAFLEX™ szt. 0,6512| 0,00000 0,00
0,0407szt./m
4* tasma izolacyjna PE dt. 10 m szer. 55 mm m?2 1,1200| 0,00000 0,00
0,07m2/m
5* klipsy szt. 6,4000| 0,00000 0,00
0,4szt./m
-8 -
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,2080| 0,00000 0,00
0,013m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
152|KNZ 15 22-05 |lIzolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku typ "CLI- | m
d.13 MAFLEX" gr. 9 mm dla ruroc. o $r. 28 mm
przedmiar = poz.148 = 16,500 m
-R--
1* robocizna r-g 2,1450| 0,00000 0,00
0,13r-g/m
- M --
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2% otulina typ "CLIMAFLEX" z kauczuku z nacie- m 16,8300, 0,00000 0,00
ciem o $r. 28 mm/9 mm grub.
1,02m/m
3* tasma klejaca dt. 30 m "CLIMAFLEX™ szt. 0,6716/ 0,00000 0,00
0,0407szt./m
4* tasma izolacyjna PE dt. 10 m szer. 55 mm m?2 1,1550| 0,00000 0,00
0,07m2/m
5* klipsy szt. 6,6000| 0,00000 0,00
0,4szt./m
-8 -
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,2145| 0,00000 0,00
0,013m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
153|KNZ 15 22-06 |Izolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku typ "CLI- | m
d.13 MAFLEX" gr. 9 mm dla ruroc. o $r. 35 mm
przedmiar = poz.149 = 13,500 m
-R--
1* robocizna r-g 1,7550| 0,00000 0,00
0,13r-g/m
- M --
2% otulina typ "CLIMAFLEX" z kauczuku z nacie- m 13,7700, 0,00000 0,00
ciem o $r. 35 mm/9 mm grub.
1,02m/m
3* tasma klejaca dt. 30 m "CLIMAFLEX™ szt. 0,5495| 0,00000 0,00
0,0407szt./m
4* tasma izolacyjna PE dt. 10 m szer. 55 mm m?2 0,9450, 0,00000 0,00
0,07m2/m
5* klipsy szt. 5,4000( 0,00000 0,00
0,4szt./m
-8 -
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,1755| 0,00000 0,00
0,013m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
154 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300- | szt.
d.13/0418-05 500 mm i diugosci do 1600 mm
przedmiar = 14 szt.
-R--
1* robocizna r-g 19,4600, 0,00000 0,00
1,39r-g/szt.
2* Cosmo T6 22-vm624W,8x0,5m szt. 2,0000| 0,00000 0,00
2szt.
3* Cosmo T6 33VM,1253W szt. 4,0000( 0,00000 0,00
4szt.
4* Cosmo T6 11VM, 562W, szt. 6,0000| 0,00000 0,00
6szt.
5* Cosmo T6 22VM, 408W szt. 2,0000| 0,00000 0,00
2szt.
6* Cosmo T6 21VM,628W; szt. 1,0000| 0,00000 0,00
1szt.
* Cosmo T6 33VM, 977W szt. 1,0000| 0,00000 0,00
1szt.
8* materiaty pomochicze % 1,0000| 0,00000 0,00
1%(od M)
-8 -
o* Srodek transportowy m-g 2,9400| 0,00000 0,00
0,21m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
155/KNR INSTAL |Zawor termostatyczny do regulacji c.0.0 §r.nom. | szt.
d.13]0309-07 15 mm
przedmiar = 14 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5,4600, 0,00000 0,00
0,39r-g/szt.
2% termostatyczne zawory grzejnikowe mosiezne o | szt. 14,0000 0,00000 0,00
$r.nom. 15 mm
1szt./szt.
3* materiaty pomochicze % 3,0000| 0,00000 0,00
3%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0,1400| 0,00000 0,00
0,01m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
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156/ KNR-W 2-15 |Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. kpl.
d.13/0429-01 zewn. 20 mm do grzejnikow
przedmiar = 14 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 9,2400| 0,00000 0,00
0,66r-g/kpl.
- M --
2% ksztaltki z polipropylenu (gwintowane) o $r. zewn. | szt. 28,0000 0,00000 0,00
20 mm
2szt./kpl.
3* zlaczki mosiezne do grzejnikéw o §r. zewn. 15 szt. 14,0000 0,00000 0,00
mm
1szt./kpl.
4* tarczki ochronne szt. 14,0000 0,00000 0,00
1szt./kpl.
5* materiaty pomochicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5%(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
157|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 | szt.
d.130412-07 mm
przedmiar =4 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,3680| 0,00000 0,00
0,342r-g/szt.
- M --
2% zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 szt. 4,0000| 0,00000 0,00
mm
1szt./szt.
3* zlaczki nakretne réwnoprzelotowe z Zeliwa ciagli- | szt. 4,0000| 0,00000 0,00
wego czarne $r.15 mm
1szt./szt.
4* materiaty pomochicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0,0080| 0,00000 0,00
0,002m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
158/KNR INSTAL |Podejscie do pompy cyrkulacyjnej - r.zew.rury | kpl.
d.13/0306-04 28 mm - $r.nom.przytacza pompy 40 mm
przedmiar = 2 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 4,2000| 0,00000 0,00
2,1r-g/kpl.
- M --
2% taczniki kielichowe miedziane o $r.zew.rury 28 szt. 10,0000 0,00000 0,00
mm
5szt./kpl.
3* zlaczki przejsciowe mosiezne o $r.zew.rury 28 szt. 4,0000| 0,00000 0,00
mm
2szt./kpl.
4* dwuzlgczki przejsciowe z brazu szt. 4,0000| 0,00000 0,00
2szt./kpl.
5* materiaty pomochicze % 3,0000| 0,00000 0,00
3%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0,0200| 0,00000 0,00
0,01m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,00000
PODSUMOWANIE
Instalacja CO
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

14

Pompa ciepta

159
d.14

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

12*

13*

14*

15*

16*

17*

18*

19*

20*

21*

Pompa ciepta Vaillan VWS 141/2- moc grzewcza
(BOW 55) 13,6 kW - wspédtczynnik efektywnosci
COP 2,9- moc dodatkowej grzatki elektrycznej
6KkW - wysoko$¢ x szerokosé x glebokosé (mm)
1200 x 600 x 840 - min/max temperatura zasila-
nia w obiegu ogrzewania — 25/62 C - poziom ha-
tasu — 52dB -Dopuszcza sie pompy ciepta innych
producentéw o mocach nie mniejszych

i 0 podobnych parametrach.

przedmiar =1 kpl.

-R--

robocizna

320r-g/kpl.

- M --

Pompa ciepta Vaillan VWS 141/2- moc grzewcza
(BOW 55) 13,6 kW - wspédtczynnik efektywnosci
COP 2,9- moc dodatkowej grzatki elektrycznej
6kW - wysoko$¢ x szerokosé x glebokosé (mm)
1200 x 600 x 840 - min/max temperatura zasila-
nia w obiegu ogrzewania — 25/62 C - poziom ha-
tasu — 52dB A)

1kg/kpl.

Zbiornik c.w.u. VPB 500 Cu o pojemnosci 500!
Dopuszcza sie pompy ciepta innych producentéw
0 mocach nie mniejszych

i 0 podobnych parametrach.

1szt/kpl.

Zawor zwrotny OWERTOP

4szt

Pompa obiegowa c.o. Alpha2 25-60 180

2szt

Separator zanieczyszczen, filtr c.o. Dn 40 insta-
lacja solanki

1szt

Zawor kulowy do napetniania i oprézniania
OWERTOP

3szt

Pojemnik do wychwytywania wyptywajgcej solanki
1szt

Zawor regulacyjny ze wskaznikiem potozenia (ro-
tametr) rozdzielacz

2szt

Membranowe naczynie wzbiorcze c.o. 251

1szt

Regulator pogodowy bilansujacy energie

1szt

Pompa cyrkulacyjna do c.w.u. UP15-14 BU
GRUNDFOSS

1szt

Manometr w obiegu solanki

1szt

Zbiornik wyréwnawczy w obiegu solanki

1szt

Membranowe naczynie wzbiorcze do wody uzyt-
kowej 401

1szt

Zawor bezpieczenstwa SYR typ 1915 3bardn32
2szt

Czujnik temperatury zwnetrznej z odbiornikiem
sygnatu czasu DCF

1szt

Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnika
1szt

Pompa do przeptukiwania i napetniania obiegu
solanki

1szt/kpl.

zdalne sterowanie z czujnikiem temperatury poko-
jowej, z wyswietlaczem, z zegarem

1litr/kpl.

materiaty pomochicze

10%(od M)

kpl.

kg

szt

szt
szt

szt

szt

szt

szt

szt
szt

szt

szt
szt

szt

szt

szt

szt

szt

litr

%

320,0000

1,0000

1,0000

4,0000
2,0000

1,0000

3,0000

1,0000

2,0000

1,0000
1,0000

1,0000

1,0000
1,0000

1,0000

2,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

10,0000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00000
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Lp. Podstawa Opis im | Naktady Koszt R M S
jedn.

160 Wykonanie dolnego 2rodta cieta ( kosze energe- | szt.

d.14 tyczne)wraz z orurowaniem i robotami ziemnymi
przedmiar = 28 szt.
-R--

1* robocizna r-g 260,4000| 0,00000 0,00
9,3r-g/szt.
- M --
2% Wykonanie dolnego zrédta ciepta - kosze energe- | kpl 28,0000 0,00000 0,00
tyczne -. /studnia+rozdzielacz/
1kpl/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
PODSUMOWANIE
Pompa ciepta
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
jedn.
15 Kanalizacja deszczowa
161|KNR-W 2-01 |Wykopy reczne rowéw i kanatéw o szerokosci m3
d.15/0408-02 dnado 1 m - kat. gruntu Il - gteboko$¢ 1.0 m
przedmiar = (0,3+0,6)*(1,2)*0,5*(2*(10+2+2)+
15+6,5) = 26,730 m3
-R--
1* robocizna r-g 44,3718| 0,00000 0,00
1,66r-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
162|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o | m?2
d.15/0501-01 grubosci 10 cm
przedmiar = (0,3*0,1)*(2*(10+2+2)+15+6,5) =
1,485 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,3645| 0,00000 0,00
0,257%0,955=0,245435r-g/m?
- M --
2% pospdika - kruszywo nienormowane m3 0,1812| 0,00000 0,00
0,122m3/m?2
3* materiaty pomochicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5%(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
163|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. | m
d.15/0408-02 160 mm
przedmiar = (2*(10+2+2)+15+6,5) = 49,500 m
-R--
1* robocizna r-g 17,0775/ 0,00000 0,00
0,345r-g/m
- M --
2% rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 50,4900, 0,00000 0,00
uszczelka klasy N lub S o §r. zewn. 160 mm
1,02m/m
3* materiaty pomochicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5%(od M)
-8 -
4* samochod skrzyniowy m-g 0,4109| 0,00000 0,00
0,0083m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
164 KNP 05 0225- |Czyszczaki (rewizje) klejone o $r. zewn. 110 mm | szt.
d.15|02.01 przedmiar =4 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,0400| 0,00000 0,00
0,51r-g/szt.
- M --
2% Rewizja z PVC "Gamrat" fi 110 mm szt 4,0000| 0,00000 0,00
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
165|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw beto- | szt.
d.15/0625-02 nowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
przedmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 9,2731| 0,00000 0,00
9,71*0,955=9,27305r-g/szt.
- M --
2* osadniki betonowe $r.500mm szt. 1,0000| 0,00000 0,00
1szt./szt.
3* nadstawka betonowa $r.500mm [=1m szt. 1,0000| 0,00000 0,00
1szt./szt.
4% pierscien podtrzymujacy wpust szt. 1,0000| 0,00000 0,00
1szt./szt.
5* W pust uliczny Zel.koin.67 BK kl.C-250 kN szt 1,0000| 0,00000 0,00
1szt/szt.
6* cement portlandzki z dodatkami 25 kg 7,0000| 0,00000 0,00
7kg/szt.
* piasek do betonéw zwyktych m3 0,0200| 0,00000 0,00
0,02m3/szt.
8* materiaty pomochicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5%(od M)
-8 -
o* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1,0400| 0,00000 0,00
1,04m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R S
jedn.
166|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" 0 | szt
d.15/0517-01 $r 315-425 mm - zamkniecie stozkiem betono-
wym
przedmiar =2 szt
-R--
1* robocizna r-g 6,4200| 0,00000 0,00
3,21r-g/szt
2* kineta studzienki z PE szt. 2,0000/ 0,00000 0,00
1szt./szt
3* uszczelka szt. 4,0000( 0,00000 0,00
2szt./szt
4* trzon studzienki rura karbowana m 2,1000| 0,00000 0,00
1,05m/szt
5* stozek betonowy szt. 2,0000| 0,00000 0,00
1szt./szt
6* pokrywa betonowa szt. 2,0000| 0,00000 0,00
1szt./szt
T* pospdika - kruszywo nienormowane t 0,5960| 0,00000 0,00
0,298t/szt
8* materiaty pomochicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5%(od M)
-8 -
o* samochod skrzyniowy 5 t m-g 0,1400, 0,00000 0,00
0,07m-g/szt
Razem z narzutami: 0,00000
167|KNR 2-31 Studnie chtonne z kregéw o $r. 1.0 m i gtebokos- | szt.
d.15|0604-03 ci20m
przedmiar = 2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 52,4200/ 0,00000 0,00
26,21r-g/szt.
- M --
2% piasek m3 0,8800/ 0,00000 0,00
0,44m3/szt.
3* tluczen kamienny sortowany t 1,4000| 0,00000 0,00
0,7t/szt.
4* 2wir m3 1,7600, 0,00000 0,00
0,88m3/szt.
5* materiaty pomochicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5%(od M2+M3+M4)
6* kregi zelbetowe 100/60 $r. 100 cm szt. 4,0000| 0,00000 0,00
2szt./szt.
-8 -
T* zuraw samochodowy 4 t m-g 0,7200, 0,00000 0,00
0,36m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
168|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pio- | m3
d.15/0320-0202 nowych w gruntach kat.Ill-1V; gleboko$é do 1.5
m, szeroko$é 1.6-2.5m
przedmiar = poz.161-poz.162 = 25,245 m3
1* robocizna r-g 36,8385/ 0,00000 0,00
1,528*0,955=1,45924r-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
169|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi | m3
d.15/0205-01 0 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.I-1l z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km
przedmiar = poz.162+2*2*2*2 = 17,485 m3
-R--
1* robocizna r-g 4,0460, 0,00000 0,00
0,2314r-g/m3
-8 -
2% koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 1,6943| 0,00000 0,00
0,0969m-g/m3
3* samochod samowytadowczy 5 t m-g 3,9551| 0,00000 0,00
0,2262m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
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RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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W 0 $r.50-65 mm
1szt./kpl.
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
16 Przytacze wodne
170|KNR-W 2-01 |Wykopy reczne rowéw i kanatéw o szerokosci m3
d.16|0408-02 dnado 1 m - kat. gruntu Il - gteboko$¢ 1.0 m
przedmiar = (37,5)*(0,6+1,6)*1,4*0,5 = 57,750
m3
-R--
1* robocizna r-g 95,8650 0,00000 0,00
1,66r-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
171|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o | m?2
d.16/0501-01 grubosci 10 cm
przedmiar = (0,3*0,1)*37,5 = 1,125 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,2761| 0,00000 0,00
0,257%0,955=0,245435r-g/m?
- M --
2% pospdika - kruszywo nienormowane m3 0,1373| 0,00000 0,00
0,122m3/m?2
3* materiaty pomochicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5%(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
172|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z polie-| m
d.16/0109-01 tylenu niskocisnieniowego (PE) taczone metoda
zgrzewania o $r.zewn. 65 mm
przedmiar =37,5m
-R--
1* robocizna r-g 11,8898 0,00000 0,00
0,332*0,955=0,31706r-g/m
- M --
2* Rura PE-HD 1,0 MPa fi 63/5,8 mm m 40,1250 0,00000 0,00
1,07m/m
3* tuleje z PE niskoci$nieniowego kotnierzowe 65 szt. 0,4125| 0,00000 0,00
mm
0,011szt./m
4* kotnierze dociskowe 'x-w' 0 ér.zewn. 65 mm szt. 0,3750 0,00000 0,00
0,01szt./m
5* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzo- | szt. 0,0413| 0,00000 0,00
wych $r. 65-80 mm
0,0011szt./m
6* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 2,1750| 0,00000 0,00
podktadkami M-16
0,058kg/m
7* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
8* samochadd skrzyniowy do 5 t m-g 0,1875| 0,00000 0,00
0,005m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
173 Nawiertka szt
d.16 przedmiar =1 szt
-R--
1* robocizna r-g 1,0000| 0,00000 0,00
1r-g/szt
- M --
2* Nawiertki do rur z tw.sztucz.NN 100mm/2"-T szt 1,0000| 0,00000 0,00
1szt/szt
Razem z narzutami: 0,00000
174 KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r.50- | kpl.
d.16/0212-01 65 mm montowane na rurociggach PVC i PE z
nasuwkag
przedmiar =1 kpl.
1* robocizna r-g 2,3200| 0,00000 0,00
2,32r-g/kpl.
2% zasuwa typu "E" kotnierzowa o $r.50-65 mm szt. 1,0000| 0,00000 0,00
1szt./kpl.
3* krééce zeliwne jednokotnierzowe FW do rur z szt. 2,0000| 0,00000 0,00
tworzyw sztucznych o $r.50-65 mm
2szt./kpl.
4* nasuwki na rury PVC (PE) ci$nieniowe typu NW- | szt. 1,0000| 0,00000 0,00
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Lp. Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzo-
wych o §r.50-65 mm

2szt./kpl.

uszczelki gumowe do rur cisnieniowych kielicho-
wych PVC (PE) o $r.50-65 mm

3szt./kpl.

Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i
podktadkami M-14

1,57kg/kpl.

obudowy zeliwne do zasuw o $r.50-65 mm
1szt./kpl.

skrzynki zeliwne do zasuw o $r.50-65 mm
1szt./kpl.

materiaty pomochicze

1,5%(od M)

-8 -

samochod dostawczy 0.9 t

0,2m-g/kpl.

szt.

szt.

kg

szt.
szt.

%

m-g

2,0000

3,0000

1,5700

1,0000
1,0000

1,5000

0,2000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00000

175|KNR-W 2-18

d.16/0111-01

l*

2*

3*

4*

5*

Sieci wodociggowe - pofaczenie rur polietyleno-
wych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg
ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63
mm

przedmiar =2 zlacz.

-R--

robocizna

0,48r-g/zlacz.

- M --

ksztaltka elektrooporowa PE, PEHD
1szt./zlacz.

materiaty pomochicze

1,5%(od M)

-8 -

zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego
ksztaltek PE, PEHDm

0,24m-g/ziacz.

agregat pradotworczy

0,24m-g/zlacz.

zlg
z.

szt.

%

m-g

m-g

0,9600

2,0000

1,5000

0,4800

0,4800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00000

176|KNR-W 2-15
d.16/0123-05

l*

2*

3*

4*

5*

6*

Dodatki za wykonanie obustronnych podej$é do
wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominalnej 40
mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
przedmiar =1 kpl.

-R--

robocizna

1,61r-g/kpl.

- M --

rury z polipropylenu o $r. nominalnej 40 mm
0,42m/kpl.

ksztaltki z polipropylenu (gwintowane) o $r. zewn.
20 mm

2szt./kpl.

uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o
$r. nominalnej 40 mm

2szt./kpl.

materiaty pomochicze

1,5%(od M)

-8 -

Srodek transportowy

0,01m-g/kpl.

kpl.

szt.

szt.

%

m-g

1,6100

0,4200

2,0000

2,0000

1,5000

0,0100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

0,00000

177|KNR-W 2-15
d.16/0140-05

l*

2*

3*

W odomierze skrzydetkowe domowe o $r. nomi-
nalnej 40 mm

przedmiar =1 kpl.

robocizna

1,72r-g/kpl.

wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 40
mm

1szt./kpl.

Zawor kulowy odcinajacy 40 mm

1szt./kpl.

kpl.

szt.

szt.

-69 -

1,7200

1,0000

1,0000

0,00000

0,00000

0,00000
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4* Zawor skosny zwrotny zaporowy z kurkiem spus- | szt. 2,0000| 0,00000 0,00
towym
2szt./kpl.
5* taczniki redukcyjne o $r. nominalnej 40 mm szt. 2,0000| 0,00000 0,00
2szt./kpl.
6* Konsola wodomierzowa z ruchomym $rubunkiem | szt 1,0000| 0,00000 0,00
1szt/kpl.
* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5%(od M)
-8 -
8* Srodek transportowy m-g 0,0600| 0,00000 0,00
0,06m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,00000
178|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocia- | szt.
d.16/0132-05 gowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nomi-
nalnej 40 mm
przedmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,5360| 0,00000 0,00
0,536r-g/szt.
2% Zawor zwrotny antyskazeniowy EA fi 40 mm szt 1,0000| 0,00000 0,00
1szt/szt.
3* ksztaltki PCV ci$nieniowe (gwintowane) o $r. no- | szt. 2,0000/ 0,00000 0,00
minalnej 40 mm
2szt./szt.
4* materiaty pomochicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0,0170, 0,00000 0,00
0,017m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
179|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pio- | m3
d.16|0312-02 nowych gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5
m; kat. gr. llI-IV
przedmiar = poz.170 = 57,750 m3
1* robocizna r-g 70,4550 0,00000 0,00
1,22r-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
PODSUMOWANIE
Przytacze wodne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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17 Przytacze kanalizacyjne
180|KNR-W 2-01 |Wykopy reczne rowéw i kanatéw o szerokosci m3
d.17|0408-02 dnado 1 m - kat. gruntu Il - gteboko$¢ 1.0 m
przedmiar = (0,3+0,6)*(2,2+1,3)*0,5*(4+4+38+
1,6) = 74,970 m3
-R--
1* robocizna r-g 124,4502| 0,00000 0,00
1,66r-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
181|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o | m?2
d.17/0501-01 grubosci 10 cm
przedmiar = (0,3*0,1)*(4+4+38+1,6) = 1,428 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,3505| 0,00000 0,00
0,257%0,955=0,245435r-g/m?
- M --
2% pospdika - kruszywo nienormowane m3 0,1742| 0,00000 0,00
0,122m3/m?2
3* materiaty pomochicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5%(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
182|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. | m
d.17|0408-02 160 mm
przedmiar = 1*(4+4+38+1,6) = 47,600 m
-R--
1* robocizna r-g 16,4220 0,00000 0,00
0,345r-g/m
- M --
2% rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 48,5520/ 0,00000 0,00
uszczelka klasy N lub S o §r. zewn. 160 mm
1,02m/m
3* materiaty pomochicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5%(od M)
-8 -
4* samochod skrzyniowy m-g 0,3951| 0,00000 0,00
0,0083m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
183|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" 0 | szt
d.17/0517-01 $r 315-425 mm - zamkniecie stozkiem betono-
wym
przedmiar =4 szt
-R--
1* robocizna r-g 12,8400 0,00000 0,00
3,21r-g/szt
- M --
2* kineta studzienki z PE szt. 4,0000( 0,00000 0,00
1szt./szt
3* uszczelka szt. 8,0000| 0,00000 0,00
2szt./szt
4* trzon studzienki rura karbowana m 4,2000( 0,00000 0,00
1,05m/szt
5* stozek betonowy szt. 4,0000| 0,00000 0,00
1szt./szt
6* pokrywa betonowa szt. 4,0000| 0,00000 0,00
1szt./szt
T* pospdika - kruszywo nienormowane t 1,1920| 0,00000 0,00
0,298t/szt
8* materiaty pomochicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5%(od M)
-8 -
o* samochod skrzyniowy 5 t m-g 0,2800| 0,00000 0,00
0,07m-g/szt
Razem z narzutami: 0,00000
184|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi | m3
d.17/0205-01 0 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.I-1l z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km
przedmiar = poz.181 = 1,428 m3
-R--
1* robocizna r-g 0,3304| 0,00000 0,00
0,2314r-g/m3
-8 -
2% koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0,1384| 0,00000 0,00
0,0969m-g/m3
-71-
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3* samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 0,3230| 0,00000 0,00
0,2262m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
185|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pio- | m3
d.17|0320-0202 nowych w gruntach kat.IlI-1V; gleboko$é do 1.5
m, szeroko$é 1.6-2.5 m
przedmiar = poz.180-poz.181 = 73,542 m3
-R--
1* robocizna r-g 107,3154| 0,00000 0,00
1,528*0,955=1,45924r-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
PODSUMOWANIE
Przylacze kanalizacyjne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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18 Przytacze energetyczne
186|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokoscido | m
d.18/0701-0201 0.6 mi szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. 111
przedmiar =46 m
-R--
1* robocizna r-g 25,7078 0,00000 0,00
0,5852*0,955=0,558866r-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
187|KNR 5-08 Montaz kofcéwek przez zaciskanie - przekréj zyt | szt.
d.18/0814-04 do 120 mm2
przedmiar =5*2 = 10,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,7648| 0,00000 0,00
0,1848*0,955=0,176484r-g/szt.
- M --
2* koncowki kablowe szt. 10,3000 0,00000 0,00
1,03szt./szt.
3* materiaty pomochicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5%(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
188|KNR-W 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowe- | m
d.18/0301-01 go o szerokosci do 0.4 m
przedmiar =46 m
-R--
1* robocizna r-g 0,5796, 0,00000 0,00
0,0126r-g/m
2* piasek m3 2,5760| 0,00000 0,00
0,056m3/m
3* materiaty pomochicze % 4,0000| 0,00000 0,00
4%(od M)
-8 -
4* samocho6d samowytadowawczy m-g 0,3680| 0,00000 0,00
0,008m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
189|KNR-W 5-10 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do| m
d.18/0103-02 1.0 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV
w rowach kablowych
przedmiar =46 m
-R--
1* robocizna r-g 2,9716| 0,00000 0,00
0,0646r-g/m
2% wazelina techniczna kg 0,5060| 0,00000 0,00
0,011kg/m
3* opaski kablowe OKi szt. 4,6000, 0,00000 0,00
0,1szt./m
4* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m?2 19,3200, 0,00000 0,00
grub. pow. 0,4-0,6 mm gat I/l
0,42m2/m
5* stupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 cm szt. 0,6900| 0,00000 0,00
0,015szt./m
6* Kabel z zytami Cu YKXS-0,6/1kV 4x10 mm2 m 48,3000 0,00000 0,00
1,05m/m
T* materiaty pomochicze % 4,0000| 0,00000 0,00
4%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* kabel m 47,8400 0,00000 0,00
1,04m/m
-8 -
o* Srodek transportowy m-g 0,6854| 0,00000 0,00
0,0149m-g/m
10* przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,2024| 0,00000 0,00
0,0044m-g/m
11* ciagnik kotowy m-g 0,2024| 0,00000 0,00
0,0044m-g/m
12* zuraw samochodowy m-g 0,2024| 0,00000 0,00
0,0044m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
190|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bed- m
d.18/0608-07 narka do 120 mm2
przedmiar =46 m
-R--
1* robocizna r-g 4,7664| 0,00000 0,00
0,1085*0,955=0,103618r-g/m
- M --
-73-
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2% bednarka ocynkowana kg 15,3088| 0,00000 0,00
0,3328kg/m
3* materiaty pomochicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5%(od M)
-8 -
4* spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A| m-g 2,4932| 0,00000 0,00
0,0542m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
191 KNR-W 5-10 |Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $rednicydo | m
d.18/0303-01 75 mm w wykopie
przedmiar =9 m
-R--
1* robocizna r-g 1,1520| 0,00000 0,00
0,128r-g/m
2* rury przewodowe z PCW m 9,3600| 0,00000 0,00
1,04m/m
3* materiaty pomochicze % 4,0000| 0,00000 0,00
4%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0,0495, 0,00000 0,00
0,0055m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
192|KNR 5-08 Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowychw | m
d.18/0614-02 gruncie kat. 111
przedmiar =1m
-R--
1* robocizna r-g 0,3036|, 0,00000 0,00
0,3179*0,955=0,303595r-g/m
- M --
2% prety stalowe ocynkowane kg 0,3432| 0,00000 0,00
0,3432kg/m
3* materiaty pomochicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5%(od M)
-8 -
4* wibromtot elektryczny lub spalinowy do 3kW m-g 0,1590| 0,00000 0,00
0,159m-g/m
5* spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A| m-g 0,1590| 0,00000 0,00
0,159m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
193|KNR-W 5-10 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie | m3
d.18/0317-02 kat. 111
przedmiar = poz.186 = 46,000 m3
1* robocizna r-g 55,6600/ 0,00000 0,00
1,21r-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
PODSUMOWANIE
Przylacze energetyczne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
VAT [V] 23% od (Z(R, M, S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto §¢ Grupa
jedn.
1.|Wiazary prefabrykowane z tarcicy m2 206,2800 206,2800 0,00 0,00
2.|Pompa ciepta Vaillan VWS 141/2- moc grzewcza |kg 1,0000 1,0000 0,00 0,00
(BOW 55) 13,6 kW - wspdtczynnik efektywnosci
COP 2,9- moc dodatkowej grzatki elektrycznej
6KkW - wysoko$¢ x szerokosé x glebokosé (mm)
1200 x 600 x 840 - min/max temperatura zasilania
w obiegu ogrzewania — 25/62 T - poziom hatasu —
52dB A)
3.| pustaki $cienne MUROTHERM 24 o wymiarach szt. 2140,8769 2140,8769 0,00 0,00
370x238x248 mm
4. drzwi aluminiowe zewnetrzne dwuskrzydtowe m2 15,8400 15,8400 0,00 0,00
5.|pustaki ceramiczne POROTHERM 11.5 P+W 0 |szt. 1645,9894 1645,9894 0,00 0,00
wym. 115x500x238 mm
6.| Beton zwykly B-20 (C16/20) m3 36,4506 36,4506 0,00 0,00
7.|filce z welny mineralnej gr. 20 cm m2 214,0268 214,0268 0,00 0,00
8.|Zbiornik c.w.u. VPB 500 Cu o pojemnosci 500! szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
Dopuszcza sie pompy ciepta innych producentéw o
mocach nie mniejszych
i 0 podobnych parametrach.
9.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wewnatrzlo- | szt 12,0000 12,0000 0,00 0,00
kalowe z o$ciezni¢a
10.|Gont papowy "Ogon bobra" - kolor szary m2 265,4136 265,4136 0,00 -0,00
11.| ptytki ceramiczne $cienne m2 227,9700 227,9700 0,00 0,00
12.|ptytki GRES m? 195,7014 195,7014 0,00 0,00
13.|Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m? 194,7500 194,7500 0,00 0,00
14.|deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr.  |m3 7,0594 7,0594 0,00 0,00
25 mm kLIl
15.|Kostka brukowa z betonu 6 cm, kolorowa m? 164,0697 164,0697 0,00 0,00
16.|gips-mieszanka tynkarska Nidalit t 7,2530 7,2530 0,00 0,00
17.|tluczen kamienny niesortowany t 76,5487 76,5487 0,00 0,00
18.|drewno opatowe m3 60,3094 60,3094 0,00 -0,00
19.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 99,0420 99,0420 0,00 0,00
uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
20.|Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta Recu szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
400 HE - R pozioma
21.|bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt. 975,4031 975,4031 0,00 0,00
22.|Piasek m3 102,3764 102,3764 0,00 0,00
23. | piyty styropianowe FS15 m3 31,5283 31,5283 0,00 0,00
24.|Plyta azurowa ekologiczna o wymiarach 60x40x10 |szt 330,8550 330,8550 0,00 0,00
cm
25.|zaprawa klejaca kg 2200,2626 2200,2626 0,00 -0,00
26.|przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ B/l z m?2 31,8230 31,8230 0,00 0,00
blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 200 mm
27.|Przewdd YDY-450/750 V 5x10mm2 m 134,1600 134,1600 0,00 0,00
28.| zaprawa cementowa M 12 m3 11,8680 11,8680 0,00 0,00
29.|Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa na welonie |m?2 294,9804 294,9804 0,00 0,00
szklanym JARBIT V60 S30
30.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 4,8557 4,8557 0,00 -0,00
31. | profile stalowe NIDA 60CD m 682,7436 682,7436 0,00 0,00
32.|Piyty styrop.EPS 200-036 (dawn.PS-E FS 30) m3 11,7543 11,7543 0,00 0,00
33.|nadproza prefabrykowane szt 69,4620 69,4620 0,00 0,00
34.|piasek m3 66,8963 66,8963 0,00 0,00
35. |ksztaltki wentylacyjne kotowe typ B/l z blachy stalo- |m?2 12,0411 12,0411 0,00 0,00
wej ocynkowanej o $r.do 200 mm
36.|Kabel z zytami Cu YKXS-0,6/1kV 4x10 mm2 m 48,3000 48,3000 0,00 0,00
37./Cosmo T6 11VM, 562W; szt. 6,0000 6,0000 0,00 0,00
38.|farba dyspersyjna elewacyjna silikonowa dms3 70,9307 70,9307 0,00 0,00
39.| Oprawy Plexiform Swiatio System FIBA 1x58W szt. 9,0000 9,0000 0,00 0,00
40.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg 734,3121 734,3121 0,00 0,00
41.| ptyty gipsowo-kartonowe NIDA Ogien gr. 15 mm m2 186,0386 186,0386 0,00 0,00
42.|zaprawa tynkarska mineralna, struktura baranek 2 |kg 607,7581 607,7581 0,00 0,00
mm
43.|prety Zzebrowane do 7 mm kg 566,1300 566,1300 0,00 -0,00
44,/ Cosmo T6 33VM,1253W szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
45.|Przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm2 m 426,4000 426,4000 0,00 0,00
46.| zaprawa klejaca do styropianu kg 1309,9055 1309,9055 0,00 -0,00
47.|Oprawy Plexiform Swiatio System FIBA 1x36W szt. 9,0000 9,0000 0,00 0,00
48.| baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne szt. 9,0000 9,0000 0,00 0,00
49.| obrzeza betonowe 30x8 cm m 107,9670 107,9670 0,00 0,00
50.| Oprawy Plexiform Swiatlo System FIBA 2x36 W szt. 8,0000 8,0000 0,00 0,00
51.|zaprawa spoinujaca kg 241,3169 241,3169 0,00 -0,00
52.|anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt. 21,0000 21,0000 0,00 0,00
53.|Oprawy Plexiform PX1656122 TORINO IIT5 szt. 10,0000 10,0000 0,00 0,00
4x24W .-lub réwnowazne
-75 -
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54.uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych |szt. 132,2991 132,2991 0,00 -0,00
prostokatnych o obwodzie do 800 mm
55.|zaprawa klejaca do siatki kg 944,9465 944,9465 0,00 -0,00
56.| zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm |szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
57.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 4,7828 4,7828 0,00 -0,00
58.|Rura(PEX)z warst.antydyf fi 16,0/2.0mm m 146,6400 146,6400 0,00 0,00
59.|Rura wielowarstwowa uniwersalna PEX-AI-PEX $r. |[m 57,9900 57,9900 0,00 0,00
25x2,5
60. | ptytki klinkierowe o wym. 25 x 6 cm m2 23,5822 23,5822 0,00 0,00
61.| podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do |szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00
315 mm
62.|Uchwyt podnoszony 50 cm szt 3,0000 3,0000 0,00 0,00
63.|drewno opatowe m3 10,4413 10,4413 0,00 -0,00
64.| termostatyczne zawory grzejnikowe mosiezne o $r. |szt. 14,0000 14,0000 0,00 0,00
nom. 15 mm
65.| Rura(PEX)z warst.antydyf fi 20,0/2,5mm m 60,8600 60,8600 0,00 0,00
66.|nasiona traw kg 21,4400 21,4400 0,00 0,00
67.|facznik poprzeczny jednostronny do systemu NIDA |szt. 921,1620 921,1620 0,00 0,00
60CD
68.|farba emulsyjna wewnetrzne dms3 148,3105 148,3105 0,00 0,00
69.|papa izolacyjna m2 504,0565 504,0565 0,00 0,00
70./ Thumik Dn 100,1=1,2m szt 3,0000 3,0000 0,00 0,00
71.| Thumik AKU KOMP Dn 200, I =1m szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
72.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- kg 591,4000 591,4000 0,00 -0,00
wych
73.| gwozdzie budowlane okragte gote kg 113,9384 113,9384 0,00 0,00
74.| Thumik AKU KOMP Dn 200, | =0,6m szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
75./Cosmo T6 22-vm624W,8x0,5m szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
76.| kotwy metalowe szt. 372,0772 372,0772 0,00 0,00
77./Thumik Dn 160,1=1,2m szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
78.|wyrzutnie dachowe z pionowym wylotem powietrza |szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
kotowe typ D o $r.do 450 mm
79.|siatka z wtbkna szklanego 145g/m2 m2 263,4952 263,4952 0,00 0,00
80.|Cosmo T6 22VM, 408W szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
81.| zaprawa klejowa MUROTHERM kg 882,2295 882,2295 0,00 0,00
82.|przetyczka do noniusza szt. 736,9296 736,9296 0,00 0,00
83.| Uchwytstaly I= 50 cm szt 3,0000 3,0000 0,00 0,00
84.| zaprawa trasowa do fug szara kg 149,8750 149,8750 0,00 0,00
85.|Wentylator Ensilent 250/100 szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
86.| Wentylator Ensilent 500/160 - 2 szt szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
87.|krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 28,6212 28,6212 0,00 0,00
88.| ptytki podtogowe antyposlizgowe m2 12,0510 12,0510 0,00 0,00
89.|Rura PE-HD 1,0 MPa fi 63/5,8 mm m 40,1250 40,1250 0,00 0,00
90. | rury wywiewne z PCV o0 $r. 110 mm szt. 5,0000 5,0000 0,00 0,00
91.|folia paroizolacyjna m2 234,4103 234,4103 0,00 0,00
92.|otulina typ "CLIMAFLEX" z kauczuku z nacieciem |m 98,9400 98,9400 0,00 0,00
0 $r. 22 mm/9 mm grub.
93.|Ksztaltki ceramiczne parapetéw 12x18 szt 107,0700 107,0700 0,00 0,00
94. | prety gtadkie $r.do 7 mm kg 213,4260 213,4260 0,00 0,00
95.|Gniazda P/t 220V szt. 17,3400 17,3400 0,00 0,00
96. |otulina typ "CLIMAFLEX" z kauczuku z nacieciem |m 80,5800 80,5800 0,00 0,00
0 $r. 15 mm/9 mm grub.
97.|ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 24,9200 24,9200 0,00 0,00
98.|pustaki ceramiczne POROTHERM 8 P+W o wym. |szt. 83,1338 83,1338 0,00 0,00
80x500x238 mm
99.|rynny dachowe 125 mm m 39,7280 39,7280 0,00 0,00
100. | ksztaitki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 41,1300 41,1300 0,00 0,00
101.|Uchwyt rynnowy PCW-rozm. 125 mm szt 76,4000 76,4000 0,00 0,00
102.| zaprawa m3 2,3953 2,3953 0,00 0,00
103. | profil przy$cienny NIDA 60UD m 99,3410 99,3410 0,00 0,00
104.| Parapet -lada bufetu 200x30x4 cm z konglomeratu | szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
105.| deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0,5167 0,5167 0,00 -0,00
106.|DEHN quart Il szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
107.|Rura wielowarstwowa PEX-AI-PE ér. 32x3 13.05. |m 14,5800 14,5800 0,00 0,00
00 do wody zimnej
108. | ksztattki z rur PE z gwintem o $r. 16 mm szt. 40,6000 40,6000 0,00 0,00
109.|Cosmo T6 33VM, 977W szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
110. | ksztattki z rur PE z gwintem o $r. 20 mm szt. 29,4000 29,4000 0,00 0,00
111.|ksztadtki z rur PE z gwintem o $r. 25 mm szt. 25,3500 25,3500 0,00 0,00
112.| krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone KL.II m3 0,3916 0,3916 0,00 0,00
113.|taczniki kielichowe miedziane o $r.zew.rury 28 mm | szt. 10,0000 10,0000 0,00 0,00
114.|trzon studzienki rura karbowana m 6,3000 6,3000 0,00 0,00
115.|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 mm m 10,5000 10,5000 0,00 0,00
116./Cosmo T6 21VM,628W; szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
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117.|deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0,4979 0,4979 0,00 0,00
118.| Wentylator Ensilent 160/100 szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
119.|grunt uniwersalny - kg 49,0128 49,0128 0,00 0,00
120.|$ruby,podkiadki,nakretki kg 35,0044 35,0044 0,00 -0,00
121.|2wir m3 5,1491 5,1491 0,00 0,00
122.|umywalki porcelanowe szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00
123.| Korytkowy kanat kablowy 80x60 m 47,8400 47,8400 0,00 0,00
124.| blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm kg 69,7562 69,7562 0,00 -0,00
125.| roztwér asfaltowy do gruntowania kg 65,7465 65,7465 0,00 0,00
126.| baterie umywalkowe dla niepetnosprawnych szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
127.|zklaczki przejSciowe mosiezne o $r.zew.rury 28 mm |szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
128.|Nawiertki do rur z tw.sztucz.NN 100mm/2"-T szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
129.|Roztacznik SD304C 4P 40A szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
130.| zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 3,1168 3,1168 0,00 0,00
131.|faczniki do mocowania izolacji termicznej szt. 1386,8582 1386,8582 0,00 0,00
132.| zaprawa m3 1,4665 1,4665 0,00 0,00
133.|Rozdzielnica wnekowa d drzwiczkami typu Ekinoxe |szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
TX 4x18 (N=PE) - Legrand.-lub réwnowazne
134.|zlaczki przej$ciowe mosiezne o $r.zew. 15 mm szt. 21,0000 21,0000 0,00 -0,00
135. |$ruby fundamentowe z gwintem na catej diugosci z |szt. 37,4400 37,4400 0,00 0,00
nakretkami szesciokatnymi $redniodoktadnymi M
12x160 mm
136.|FR300 4P/63A szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
137.|podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ  |szt. 17,6316 17,6316 0,00 0,00
C 0$r.do 200 mm
138.|Przewdd YDY-450/750 V 5x4mm2 m 30,1600 30,1600 0,00 0,00
139.| emulsja asfaltowa izolacyjna kg 97,5810 97,5810 0,00 0,00
140.|Czerpnia 250X250 powietrza typu VLA 200 szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
141.|stozek betonowy szt. 6,0000 6,0000 0,00 0,00
142.|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm m 14,6010 14,6010 0,00 0,00
143.|umywalki porcelanowe dla niepetnosprawnych szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
144.| sedesy typu kompakt szt 3,0000 3,0000 0,00 0,00
145.| wieszak obrotowy noniuszowy szt. 370,2710 370,2710 0,00 0,00
146.| wieszak gérny noniusza szt. 370,2710 370,2710 0,00 0,00
147.|otulina typ "CLIMAFLEX" z kauczuku z nacieciem |m 16,8300 16,8300 0,00 0,00
0 $r. 28 mm/9 mm grub.
148.|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm m 30,8880 30,8880 0,00 0,00
149. rury spustowe 90 mm m 17,3720 17,3720 0,00 0,00
150. | kineta studzienki z PE szt. 6,0000 6,0000 0,00 0,00
151.|urzadzenia sanitarne porcelanowe z ptuczka uste- |szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
powa dla niepetnosprawnych
152.|faczniki instalacyjne podtynkowe szt. 15,3000 15,3000 0,00 0,00
153.| zlewozmywaki ze stali nierdzewnej jednokomorowy |szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
154.| Oprawy Kasetonowe Plexiform PX1656115 TORI- |szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
NO IIT5
155. | siatka z wtdékna szklanego m2 67,1239 67,1239 0,00 0,00
156.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z kg 28,4320 28,4320 0,00 -0,00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm
157.| rury winidurowe m 100,8800 100,8800 0,00 -0,00
158.|uchwyty do rur o $r.zewn. 20 mm szt. 135,8500 135,8500 0,00 0,00
159.| Roziaczniki izolac.bezp.SLP-00,160A,660V szt 1,0200 1,0200 0,00 0,00
160.| Szafka zlewozmywakowa szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
161.| blachowkrety 3,5 x 25 mm kg 10,2953 10,2953 0,00 0,00
162.| ptyty styropianowe m3 1,2419 1,2419 0,00 0,00
163.| zaprawa trasowa klejowa do plytek kg 109,0000 109,0000 0,00 0,00
164.| urzadzenia sanitarne porcelanowe-kompakt szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
165.|gwozdzie stalowe galwanizowane kg 19,8384 19,8384 0,00 0,00
166. | ksztaltki z polipropylenu o $r.zewn. 20 mm szt. 55,1000 55,1000 0,00 0,00
167.|otulina typ "CLIMAFLEX" z kauczuku z nacieciem |m 13,7700 13,7700 0,00 0,00
0 $r. 35 mm/9 mm grub.
168.| gniazda podtynkowe szt. 9,1800 9,1800 0,00 0,00
169.|Przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m 53,0400 53,0400 0,00 0,00
170.|otulina typ "CLIMAFLEX" z kauczuku z nacieciem |m 16,3200 16,3200 0,00 0,00
0 $r. 22 mm/9 mm grub.'
171.|rury przewodowe z PCW m 9,3600 9,3600 0,00 0,00
172.|ksztaitki kanalizacyjne z PCW o $r. 160 mm szt. 8,6250 8,6250 0,00 0,00
173.|uchwyty do rur z PE 0 ér. 20 mm szt. 55,8600 55,8600 0,00 0,00
174.| profil naroznikowy aluminiowy o dt. 250 cm z przy- |szt. 19,3284 19,3284 0,00 0,00
klejong siatka z wibkna szklanego 10x10 cm
175. |ksztaltki z polipropylenu (gwintowane) o ér. zewn. |szt. 30,0000 30,0000 0,00 -0,00
20 mm
176.| piasek zwykly m3 3,3327 3,3327 0,00 0,00
177.|siatka z wtbkna szklanego 145A Baumit m2 41,3894 41,3894 0,00 0,00
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178.|Kolano fi 110 mm' szt 8,0000 8,0000 0,00 0,00
179.|uchwyty do rurociagédw z PCV o $r. 50 mm szt. 43,0200 43,0200 0,00 0,00
180. | zlaczki mosiezne do grzejnikéw o $r. zewn. 15 mm |szt. 14,0000 14,0000 0,00 0,00
181.|Bezpiecznik S301/C16 szt 7,0000 7,0000 0,00 0,00
182.|uchwyty do rurociagédw z PCV o $r. 110 mm szt. 17,5600 17,5600 0,00 0,00
183.| pokrywa betonowa szt. 6,0000 6,0000 0,00 -0,00
184.|Przewdéd DY-750V 4mm2 m 55,1200 55,1200 0,00 0,00
185.|uchwyty do rur z PE 0 ér. 16 mm szt. 77,1400 77,1400 0,00 0,00
186.|Rura stalowa czarna fi 33,7/3,2 mm m 6,1800 6,1800 0,00 0,00
187.|tasma klejaca dt. 30 m "CLIMAFLEX" szt. 5,0875 5,0875 0,00 -0,00
188. | kabel m 47,8400 47,8400 0,00 0,00
189.|faczniki instalacyjne szt. 6,1200 6,1200 0,00 0,00
190. | piasek m3 2,5760 2,5760 0,00 0,00
191. | kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 800 mm szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
192.|tasma izolacyjna PE dt. 10 m szer. 55 mm m2 15,5400 15,5400 0,00 -0,00
193.|uchwyty do rur z PE 0 $r. 25 mm szt. 48,7500 48,7500 0,00 0,00
194.| bednarka ocynkowana kg 15,3088 15,3088 0,00 0,00
195.|gwozdzie papowe zwykle kg 12,6060 12,6060 0,00 0,00
196.| zawor przelotowy Zeliwny ocynkowany M-83 15 mm|szt. 6,0000 6,0000 0,00 0,00
197.facznik wzdtuzny do systemu NIDA 60CD szt. 111,9844 111,9844 0,00 0,00
198.|przytacza elastyczne z tworzywa sztucznego szt. 5,0000 5,0000 0,00 0,00
199. | gips szpachlowy NIDA Start t 0,0542 0,0542 0,00 0,00
200.| Zlaczka rynnowa - rozmiar 125 mm szt 4,0000 4,0000 0,00 0,00
201.|piasek do betonéw zwyklych m3 1,8191 1,8191 0,00 0,00
202.|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o ér. 75 mm m 5,4000 5,4000 0,00 0,00
203.| gniazda dwubiegunowe z uziomem szt. 2,0400 2,0400 0,00 0,00
204.|Rynnowy lej spust.-rozm. 125 mm szt 3,0000 3,0000 0,00 0,00
205.|woda m3 16,9171 16,9171 0,00 0,00
206.| Obejma rury spustowej " fi 110 mm szt 8,6000 8,6000 0,00 0,00
207.|uszczelka szt. 12,0000 12,0000 0,00 0,00
208.|dwuziaczki przej$ciowe mosiezne szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
209.|Puszka instal.fi 60 mm do $cian gipsowych szt 36,7200 36,7200 0,00 0,00
210.|rury PCV przepustowe o $r. 110 mm m 1,8840 1,8840 0,00 0,00
211.|dwuziaczki przej$ciowe z brazu szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
212.|masa asfaltowa kg 13,2710 13,2710 0,00 0,00
213.|Denko rynnowe -rozm. 125 mm szt 6,0000 6,0000 0,00 0,00
214.|syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
spustem
215.|tasma klejaca dt. 30 m "CLIMAFLEX" m 39,4790 39,4790 0,00 0,00
216.| kausze stalowe ocynkowane szt. 12,5000 12,5000 0,00 0,00
217.|gaz propan-butan kg 12,6633 12,6633 0,00 -0,00
218.|P302/2P/25/AC 30 mA szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
219.|P304/4P/25/AC 30 mA szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
220.| ztaczki kielichowe miedziane szt. 16,0000 16,0000 0,00 0,00
221.|drzewa lub krzewy lisciaste form naturalnych szt. 3,1500 3,1500 0,00 0,00
222.|rury PCV przepustowe o $r. 160 mm m 1,5000 1,5000 0,00 0,00
223.|zawory kulowe réwnoprzelotowe mosiezne do wody |szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
o $r.nom. 25 mm
224.facznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 15 mm szt. 14,4200 14,4200 0,00 -0,00
225.|uchwyty do rurociagédw z PCV o $r. 160 mm szt. 10,0000 10,0000 0,00 0,00
226.| zaprawa klejaca - Baumit WDVS Kleber kg 29,7360 29,7360 0,00 0,00
227.|pospdika - kruszywo nienormowane t 1,7880 1,7880 0,00 0,00
228.| kotki rozporowe szt. 181,7500 181,7500 0,00 -0,00
229.|Naroznik 90 st. - rozmiar 125 mm szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
230. |tarczki ochronne szt. 14,0000 14,0000 0,00 0,00
231.|zawér zaporowy $r.zeliwny z kielichem gwintowa-  |szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
nym 15 mm
232.|ksztaitki z polipropylenu o $r.zewn. 25 mm szt. 10,8900 10,8900 0,00 0,00
233.|wsporniki do umywalek szt. 4,0000 4,0000 0,00 -0,00
234.|zaprawa tynkarska mineralna, struktura baranek 1 |kg 16,5200 16,5200 0,00 0,00
mm - BaumitBayosan SEP 01
235.|uchwyty do rur o $r.zewn. 25 mm szt. 20,6250 20,6250 0,00 0,00
236.|gips szpachlowy NIDA Finisz t 0,0235 0,0235 0,00 0,00
237.|Bezpiecznik S301/B10 szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
238.|uchwyty do rur o $r.zewn. 40 mm szt. 13,5000 13,5000 0,00 0,00
239.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.11I m3 0,0507 0,0507 0,00 0,00
240.|tasma zbrojaca LNG m 229,3874 229,3874 0,00 0,00
241.|folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. |m? 19,3200 19,3200 0,00 0,00
pow. 0,4-0,6 mm gat /11
242.|kotki rozporowe' szt. 124,2000 124,2000 0,00 0,00
243. | ksztattki z polipropylenu o $r.zewn. 32mm szt. 6,3450 6,3450 0,00 0,00
244.| zaprawa klejgca - Baumit KlebeSpachtel kg 23,1280 23,1280 0,00 0,00
245.|cement 25 z dodatkami t 0,0569 0,0569 0,00 0,00
246.| ptyty gumowe bez przektadek o gr. 5 mm kg 0,6000 0,6000 0,00 0,00
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247.|czyszczaki z PCV kanalizacyjne o $ér. 160 mm szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
248.| zlaczki przej$ciowe mosiezne szt. 5,0000 5,0000 0,00 0,00
249.|koncowki kablowe szt. 20,6000 20,6000 0,00 0,00
250. | piasek do zapraw m3 0,5541 0,5541 0,00 0,00
251. |linka stalowa ocynkowana $r.5 mm kg 1,8720 1,8720 0,00 0,00
252.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i pod- |kg 2,1750 2,1750 0,00 0,00
ktadkami M-16
253.| zawory wyplywowe mosiezne ze ztgczka do weza o |szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
$r.nom. 15 mm
254.| podktadki amortyzacyjne z plyty gumowej o gr. 5 kg 1,8492 1,8492 0,00 0,00
mm
255.|rury PCV przepustowe o $r. 50 mm m 4,8060 4,8060 0,00 0,00
256.|$ciggacze srubowe stalowe ocynkowane z gwintem |szt. 3,1200 3,1200 0,00 0,00
lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem widetko-
wym stalowym ocynkowanym z gwintem lewym i
prawym
257.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,3937 0,3937 0,00 0,00
258.| kotwy mocujgce z bednarki ocynkowanej m 1,2500 1,2500 0,00 0,00
259.|uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur mie- |szt. 24,0000 24,0000 0,00 0,00
dzianych
260.| przyciski bryzgoszczelne szt. 2,0400 2,0400 0,00 0,00
261. | klej kg 7,8690 7,8690 0,00 0,00
262.|wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o ér. 50 |szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
mm
263.| grunt uniwersalny - Baumit UniversalGrund kg 1,6520 1,6520 0,00 0,00
264.|uchwyty do rur o $r.nom. 32 mm szt. 3,1200 3,1200 0,00 0,00
265.| pospdika - kruszywo nienormowane m3 0,4926 0,4926 0,00 -0,00
266.| xylamit popularny dms3 0,7725 0,7725 0,00 0,00
267.| opaski kablowe OKi szt. 4,6000 4,6000 0,00 0,00
268. klipsy szt. 88,8000 88,8000 0,00 -0,00
269. | kotnierze dociskowe 'x-w' 0 $r.zewn. 65 mm szt. 0,3750 0,3750 0,00 0,00
270.|$rodek gruntujacy kg 1,0449 1,0449 0,00 0,00
271.|tuleje z PE niskoci$nieniowego kotnierzowe 65 mm |szt. 0,4125 0,4125 0,00 0,00
272.|zlaczki nakretne rownoprzelotowe z Zeliwa ciagliwe- | szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
go czarne $r.15 mm
273.| zaprawa cementowa M 80 m3 0,0375 0,0375 0,00 0,00
274. woda z rurociggu m3 1,1513 1,1513 0,00 0,00
275.|woda m3 0,7316 0,7316 0,00 -0,00
276.| stupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 cm szt. 0,6900 0,6900 0,00 0,00
277.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0,1192 0,1192 0,00 -0,00
278.|wazelina techniczna kg 0,5060 0,5060 0,00 0,00
279.|woda’' m3 0,4025 0,4025 0,00 0,00
280. | prety stalowe ocynkowane kg 0,3432 0,3432 0,00 0,00
281.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzo-  |szt. 0,0413 0,0413 0,00 0,00
wych $r. 65-80 mm
282.|wkrety stalowe samogwintujace do blach z tbem kg 0,0030 0,0030 0,00 0,00
stalowym $r.6.3 mm o diug.do 45 mm
283.| osadniki betonowe $r.500mm szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
284.|nadstawka betonowa $r.500mm I=1m szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
285. | pierscien podtrzymujacy wpust szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
286.| Wpust uliczny zel.kotn.67 BK kl.C-250 kN szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
287.|cement portlandzki z dodatkami 25 kg 7,0000 7,0000 0,00 0,00
288. |tluczen kamienny sortowany t 1,4000 1,4000 0,00 0,00
289. | kregi zelbetowe 100/60 $r. 100 cm szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
290.| Zawoér zwrotny antyskazeniowy EA fi 40 mm szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
291. |ksztaltki PCV ci$nieniowe (gwintowane) o $r. nomi- |szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
nalnej 40 mm
292.|wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 40 mm_|szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
293.| Zawor kulowy odcinajacy 40 mm szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
294.|Zawor skosny zwrotny zaporowy z kurkiem spusto- |szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
wym
295. [taczniki redukcyjne o $r. nominalnej 40 mm szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
296.| Konsola wodomierzowa z ruchomym $rubunkiem |szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
297.|rury z polipropylenu o $r. nominalnej 40 mm m 0,4200 0,4200 0,00 0,00
298.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. |szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
nominalnej 40 mm
299. | ksztaltka elektrooporowa PE, PEHD szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
300.| zasuwa typu "E" kotnierzowa o $r.50-65 mm szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
301. krééce zeliwne jednokotnierzowe FW do rur z two- |szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
rzyw sztucznych o $r.50-65 mm
302.|nasuwki na rury PVC (PE) ci$nieniowe typu NW- |szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
W 0 $r.50-65 mm
303.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzo-  |szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
wych o $r.50-65 mm
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jedn.

304.|uszczelki gumowe do rur ci$nieniowych kielicho-  |szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00
wych PVC (PE) o $r.50-65 mm

305. | $ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i pod- |kg 1,5700 1,5700 0,00 0,00
ktadkami M-14

306.| obudowy Zeliwne do zasuw o $r.50-65 mm szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

307.|skrzynki Zzeliwne do zasuw o $r.50-65 mm szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

308.|Rewizja z PVC "Gamrat" fi 110 mm szt 4,0000 4,0000 0,00 0,00

309.| Zawér zwrotny OWERTOP szt 4,0000 4,0000 0,00 0,00

310.|zdalne sterowanie z czujnikiem temperatury pokojo-|litr 1,0000 1,0000 0,00 0,00
wej, z wySwietlaczem, z zegarem

311.|Pompa do przeptukiwania i napetniania obiegu so- |szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
lanki

312.|Wykonanie dolnego zrédta ciepta - kosze energe- | kpl 28,0000 28,0000 0,00 0,00
tyczne -. /studnia+rozdzielacz/

313.|Pompa cyrkulacyjna do c.w.u. UP15-14 BU szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
GRUNDFOSS

314.|Pompa obiegowa c.0. Alpha2 25-60 180 szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00

315.| Zawoér bezpieczenstwa SYR typ 1915 3bardn32 szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00

316.|Separator zanieczyszczen, filtr c.o. Dn 40 instala- |szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
cja solanki

317.|Manometr w obiegu solanki szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

318.|Zawor kulowy do napetniania i oprézniania OWER- | szt 3,0000 3,0000 0,00 0,00
TOP

319.| Czujnik temperatury podgrzewacza zasobnika szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

320.|Pojemnik do wychwytywania wyptywajacej solanki |szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

321.| Zbiornik wyréwnawczy w obiegu solanki szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

322.|Zawor regulacyjny ze wskaznikiem potozenia (rota- |szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
metr) rozdzielacz

323.|Czujnik temperatury zwnetrznej z odbiornikiem syg-| szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
natu czasu DCF

324.| Membranowe naczynie wzbiorcze c.o. 251 szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

325.|Membranowe naczynie wzbiorcze do wody uzytko- |szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
wej 401

326.|Reqgulator pogodowy bilansujacy energie szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

327.|Wycieraczka do obuwia szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00

328.|lakier asfaltowy dms3 0,5440 0,5440 0,00 0,00

329.| Podokienniki PCV szt 13,0000 13,0000 0,00 0,00

330.| pisuary porcelanowe biate szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00

331.|syfony pisuarowe mosiezne $r.25 mm szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00

332.| zawory sptukujace do pisuaréw $r.15 mm szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00

333. | baterie wannowe $cienne $r.20 mm szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00

334.|spusty do wanien z tworzywa sztucznego szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00

335.|Brodzik natryskowy z tw.sztucz.900x900mm szt 4,0000 4,0000 0,00 0,00

336.silikon dm3 1,2933 1,2933 0,00 0,00

337.|gips szpachlowy t 0,0489 0,0489 0,00 0,00

338. | pianka poliuretanowa dms3 9,6933 9,6933 0,00 0,00

339. | kotwy stalowe szt. 221,6850 221,6850 0,00 0,00

340.| mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 87,9444 87,9444 0,00 0,00

341.|okna PCV z szkleniem o wsp. U=1,1 (1,6 caly ze- |m? 14,3700 14,3700 0,00 0,00
staw) z parapetami wewnetrznymi

342.| materialy pomocnicze zt 0,00

343.| Materialy pomocnicze zt 0,00

RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.|$rodek transportowy m-g 40,2574 0,00 -0,00
2.|samochdéd dostawczy do 0.9 t m-g 25,0937 0,00 -0,00
3.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 10,2963 0,00 0,00
4. agregat tynkarski m-g 24,3700 0,00 0,00
5.|wyciag m-g 73,8490 0,00 -0,00
6.| ubijak spalinowy m-g 18,5536 0,00 0,00
7.|$rodek transportowy m-g 8,2685 0,00 -0,00
8.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 3,7029 0,00 0,00
9./samochéd dostawczy 0.9 t m-g 5,2903 0,00 0,00

10.|wyciag m-g 26,1302 0,00 -0,00
11.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 4,1135 0,00 -0,00
12.|pompa do betonu na samochodzie m-g 0,8516 0,00 0,00
13.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2,3535 0,00 -0,00
14. | pita do ciecia ptytek m-g 9,5520 0,00 0,00
15.|$rodek transportowy m-g 1,3482 0,00 0,00
16.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,6495 0,00 0,00
17.|zuraw okienny m-g 12,5528 0,00 0,00
18. | betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 6,1216 0,00 0,00
19.|samochéd samowytadowawczy m-g 0,3680 0,00 0,00
20.|samochéd skrzyniowy m-g 0,8059 0,00 0,00
21./nozyce do pretéw m-g 4,2888 0,00 -0,00
22.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 4,2781 0,00 0,00
23.|ciagnik kotowy 37 KW/50 KM' m-g 0,4347 0,00 0,00
24.|gietarka do pretéw m-g 3,5704 0,00 0,00
25.| prosciarka do pretéw m-g 3,1963 0,00 -0,00
26.|samochdéd skrzyniowy 5 t m-g 0,4200 0,00 0,00
27.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 1,9857 0,00 -0,00
28.|zuraw samochodowy m-g 0,2024 0,00 0,00
29.|spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g 2,6522 0,00 0,00
30.|koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 1,8327 0,00 0,00
31.|ciagnik kotowy m-g 0,2024 0,00 0,00
32.|zuraw okienny przenos$ny 0,15 t m-g 1,2124 0,00 -0,00
33.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,2024 0,00 0,00
34.|wibromtiot elektryczny lub spalinowy do 3kW m-g 0,1590 0,00 0,00
35.|zuraw samochodowy 4 t m-g 0,7200 0,00 0,00
36.|zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztattek PE, PEHDm m-g 0,4800 0,00 0,00
37.|agregat pradotwérczy m-g 0,4800 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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