ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybuci Szezecin Szezecin, 23.05.2012
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GMINA KOLBASKOWO

Kolbaskowo 106
72-001 Kolbaskowo

Warunki przylgczenia
do sieci elekiroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charalkter i lokalizacja obiektu / lokaly

plac zabaw Pargowo, Pargowo, dz. nr 14/5

warunki dotycza przylaczenia obickiu projekiowanego
Z mocg przylaczeniows 6 kW

na napigeiu 0,4 kY

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe]

I MIEJSCE PRZYLACZENIA
zlgeze ZKP zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym, zlokalizowane pod slupem linii
napowietrzne] nn, w poblizu granicy dz. nr 14/5
I1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
I. w zakresie dotyczacym urzadzed ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator

1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza
Prazy slupie linii napowietrzne], zlokalizowanym w pobliza dz. nr 14/5, zabudowad zlacze kablowo-
pomiarowe ZKP (ZK2x2P), zintegrowane z ukladem pomiarowym.
Projektowane zlgcze zasili¢ kablem 4x70mm?2Z Al z istniejgce] linli napowietrznej 0,4kV.
Istniejacy kabel schodzacy ze slupa przepiaé do ww. zlgcza ZKP.
Istniejgea szafke na stupie zlikwidowaé.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Przygotowad instalacje zalicznikowsa.
Dia celu zaprojekiowania instalacji odbiorczej, informacje o lokalizacji zlacza ZKP moina uzyskaé w
Rejonie Dystrybucji Szezecin.
[IL MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGH ELEKTRYCZNEJ
zlacze ZKP zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowe], w kierunku
instalacji odbiorczej

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczeénie granice wlasnosci | eksploatacii urzgdzen.
IV. MIEJISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

w zlgezu ZKP zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

NaleZy zainstalowad ukiad, ktéry skladac sie bedzie z:

tréjfazowego licznika energii czynnej.

Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wigcznie nalezy przystosowaé do plombowania,
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

lokalizacja: w zlgezu ZKP zintegrowanym z ukladem pomiarewo-rozliczeniowym,

wielko$é: 10 A
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elekiryczna winna by¢ pobierana przy wspolezynniku mecy odpowiadajgeym tg 0 < 0,4,

“

VI DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie€ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorcze] nalezy zastosowaé
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odpowiedni dia tego ukiadu system i urzadzenia ochrony przeciwporaZeniowe}

B UWAGT DODATKOWE

1. Instalacje wewngtrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-1EC 60364 oraz Rozporzadzenia Minisira
Infrastrukiury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytnowanie” (Dz.U. z 2002 1. Nr 75 poz. 690 z péZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spemia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiadaé wymagana odpornosé na zaburzenia elekiromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzef elekiromagnetycznych o wartoéciach
przekraczajacych odpornos na te zaburzenia innych yrzadzed wystepujacych w tym Srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmictowych warunkow przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawareia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elekiryczne] w zakresie odchylen czestotliwosel i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartodei poszezegbinych
harmonicznych, wskaZnika diugookresowego migotania dwiatha, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowane] oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych 1 budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elekirycznej po spelnienin wymogdw olaeélonych w warunkach
przylaczenia | zawarte] umowie o przylaczenie.

Data waznosel warunkdw przylaczenia: 2 lata od daty ick dorgczenia.
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