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Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Roboty rozbidrkowe
1 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
0803/03 grubosci 3cm
m2 15,000
2 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
0803/04 grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 3cm - DALSZE 7cm GRUB.
m2 15,000
3 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
0802/07
m2 15,000
4 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dalszy 1cm
0802/08 grubosci ponad 15cm - DALSZE 5¢cm GRUB.
(Krotnos¢= 5)
m2 15,000
5 KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza przez 3
1103/01 samochody samowyladowcze
nawierzchnia asfaltowa  0,10*15 m3 1,500
podbudowa 0,20*15 m3 3,000
razem | m3 4,500
6 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu
1103/04 samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
m3 4,500
7 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu
1103/05 samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - dalsze 14km
(Krotnos¢= 14)
m3 4,500
8 Wycena Koszt sktadowania gruzu
indywid
m3 4,500
1.2 Usuniecie humusu
9 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocg spycharki -
0126/01 $rednia grub. warstwy 20cm
0,75*12*2 + 44 m2 62,000
razem | m2 62,000
10 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomocg spycharki - dodatek za kazde dalsze
0126/02 5¢cm grubosci humusu (ponad 15¢cm)
m2 62,000
11 KNR 2-01 Naktady podstawowe na przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do 10m, grunt kategorii
0229/01 I-1l - spryzmowanie humusu w poblizu robét
62*0,20 m3 12,400
razem m3 12,400
1.3 Roboty ziemne
12 | KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy
0401/04 kraweznikowe
m 39,000
13 KNR 2-31 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i
0101/01 chodnikow w gruncie kategorii I-IV - gteb. korytowania 26¢cm (po usuniecu humusu)
zjazd 44 m2 44,000
razem | m2 44,000
14 | KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie
0101/02 kategorii I-lV - za kazde dalsze 5cm ponad 20cm - DALSZE 6cm GRUB
(Krotnosé= 1,2)
m2 44,000
15 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1ll wykonywane koparkami podsigbiernymi o
0212/07 pojemnoéci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
39%0,30*0,30 + 44*0,26 m3 14,950
razem | m3 14,950
16 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km ,samochodami
0214/04 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV - ODWOZ NA DALSZA,
ODLEGLOSC
WG OFERTY WYKONAWCY
m3 14,950
17 Wycena Koszt sktadowania gruntu
indywid
m3 14,950

2 NAWIERZCHNIE

2.1 Zjazd
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18 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
0103/04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
m2 44,000
19 KNR 2-31 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm -
0114/03 wymiana gruntu o gr.15cm
m2 44,000
20 KNR 2-31 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm -
0114/04 za kazdy dalszy 7cm
(Krotnos¢=7)
m2 44,000
21 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm -
0109/03 CHUDY BETON GR.20cm
m2 44,000
22 | KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm - J.W. DALSZE 8cm
0109/04 GRUB.
(Krotnosé= 8)
m2 44,000
23 KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i z
0118/01 gruntu stabilizowanego cementem
m2 44,000
24 | KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej typu 70/8 grubosci 80mm na podsypce
0317/04 cementowo-piaskowej grubosci 50mm z wypetnieniem spoin zaprawa, cementowg,
m2 44,000
25 | KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK na podsypce cementowo-piaskowej z
0317/08 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg, - dodatek za 1cm réznicy grubosci -

POMNIEJSZENIE GRUB. PODSYPKI O 2cm
(Krotnosé= 2)

m2 -44,000
22 Elementy drég i ulic
2.2.1 Kraweznikiiobrzeza
26 | KNR 2-31 kawa betonowa z oporem pod krawezniki - beton C12/15
0402/04
0,08*39 m3 3,120
razem | m3 3,120
27 | KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wtopione na podsypce piaskowej
0403/06
m 39,000
3 ZIELEN
28 KNR 2-21 Zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
0101/01
Oczyszczenie terenu po rozebranym zjezdzie 0,01*15 m3 0,150
razem | m3 0,150
29 KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubosci 5cm (bez kosztow
0510/01 humusu)
15,0 + 0,75%12*2 m2 33,000
razem m2 33,000
30 KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu - dodatek za kazde dalsze 5cm
0510/02 humusu (ponad 5cm) (bez kosztéw humusu)

(Krotnosé= 3)
m2 33,000




