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Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
1 BUDYNEK GARAZOWO-MAGAZYNOWY (OB NR 21)
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1Robotyziemne
1 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocg, spycharki
0126/01
(11,80+2,0*2)*(9,70+2,0*2) m2 216,460
razem | m2 216,460
2 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomocg spycharki - dodatek za kazde dalsze
0126/02 5¢cm grubosci humusu (ponad 15¢cm) - dalsze 5cm grub
m2 216,460
3 KNR 2-01 Naktady podstawowe na przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do 10m, grunt kategorii
0229/01 I-1l - spryzmowanie humusu w poblizu robét
216,46+0,20 m3 43,292
razem m3 43,292
4 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1ll wykonywane koparkami podsigbiernymi o
0212/07 pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - ODWOZ
NADMIOARU HUMUSU
(216,46-118,0)*0,20 m3 19,692
razem | m3 19,692
5 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km ,samochodami
0214/04 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV - ODWOZ NA DALSZA
ODLEGLOSC
WG OFERTY WYKONAWCY
m3 19,692
6 Wycena Koszt sktadowania zanieczyszczonego humusu
indywid
m3 19,692
7 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z
0206/04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - (80% mechan)
(11,80+0,50*2)*(9,70+0,50*2)*0,90*0,80 m3 98,611
razem | m3 98,611
8 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0301/02 (kat.gr.lll) - (20% reczne)
(11,80+0,50*2)*(9,70+0,50*2)*0,90*0,20 m3 24,653
razem m3 24,653
9 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
0214/04 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|ll-IV - ODWOZ NA DALSZA
ODLEGLOSC
WG OFERTY WYKONAWCY
98,611+24,653 m3 123,264
razem | m3 123,264
10 Wycena Koszt sktadowania gruntu
indywid
m3 123,264
11 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-lll na
0230/01 odlegto$é do 10m - zasypka wykopu piaskiem (80% mechan)
wykop  123,264*0,80 m3 98,611
fundamenty  -(1,50*1,10*0,45*6+1,20*0,30*29,48+1,0*0,30*6,50)*0,80 m3 -13,614
posadzka -(0,20%(9,70*11,80-0,75*0,55*4-0,75*1,10*2))*0,80 m3 -17,786
razem | M3 67,211
12 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, szerokosci 1,6-2,5m i
0320.1/07 gtebokosci do 6m w gruncie kategorii |-l - zasypka wykopu piaskiem (20% recznie)
wykop  123,264*0,20 m3 24,653
fundamenty  -(1,50*1,10*0,45*6+1,20*0,30*29,48+1,0*0,30*6,50)*0,20 m3 -3,404
posadzka -(0,20%*(9,70*11,80-0,75*0,55*4-0,75*1,10*2))*0,20 m3 -4,446
razem m3 16,803
13 | KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll - zageszczenie
0236/03 zasypki piaskiem - zageszczenie zasypki wykopow
67,211+16,803 m3 84,014
razem m3 84,014
14 Wycena Koszt piasku do obsypki i zasypki wykopu
indwid
m3 84,014
15 | KNR 2-21 Mechaniczne rozécielenie ziemi urodzajnej spycharkg na terenie ptaskim -
0218/03 odtworzenie warstwy humusu (humus z odktadu) (80% mechan)
(15,80*2,0*2+13,7*2,0*2)*0,20*0,80 m3 18,880
razem | m3 18,880
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Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
16 KNR 2-21 Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie ptaskim - humus z
0218/01 odktadu (20% recznie)
(15,80*2,0*2+13,7*2,0*2)*0,20*0,20 m3 4,720
razem m3 4,720
17 KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
0510/03
15,80*2,0*2+13,7*2,0*2 m2 118,000
razem | m2 118,000
1.2 KONSTRUKCJA
1.2.1 Podfoza, warstwy ochronne i izolacje zewnetrzn
e
18 | KNR 2-02 Podkfady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw
1101/07
posadzka 0,20%(8,55*11,05) m3 18,896
razem | m3 18,896
19 |KNR-W2-18 Podtoze betonowe o grubosci 10cm - BETON C8/10
0510/02
fundamenty  0,10*(1,50*1,10*6+0,30*29,48+0,30*6,50) m3 2,069
posadzka 0,10%(8,55*11,05) m3 9,448
razem | m3 11,517
20 KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gladko - zatarcie na gtadko
1914/04
fundamenty  1,50*1,10*6+0,30*29,48+0,30%6,50 m2 20,694
posadzka 8,55*11,05 m2 94,478
razem | m2 115,172
21 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw
0604/02 fundament.betonowych - ANALOGIA: IZOLACJA 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA
posadzka 8,55*11,05 m2 94,478
razem | m2 94,478
22 |KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
0603/09 roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - ABIZOL R+P
1,10*29,48+0,90%6,50 m2 38,278
razem | m2 38,278
23 |KNR-W2-02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
0603/10 roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad jedng, - ABIZOL P
m2 38,278
24 |KNR-W 2-02 Izolacje pionowe cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych na zaprawie
0608/10 uktadane bez siatki metalowej - IZOLACJA TERMICZNA SCIAN
FUNDAMENTOWYCH ZE STYROPIANU GR.5cm
m2 38,780
1.22 Konstrukcje zelbetowe
1.2.2.1 Fundamentyi podwaliny
25 KNR 2-18 Reczne przygotowanie zbrojenia z pretéw o srednicy do 8mm, dla konstrukcji prostych
0601/01 - prety AO 6mm
t 0,113
26 KNR 2-18 Reczne przygotowanie zbrojenia z pretéw o srednicy do 8mm, dla konstrukcji prostych
0601/01 - prety AllIN 6mm
t 0,006
27 | KNR 2-18 Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o ér.stali od 10 do 14 mm - konstrukcje proste
0602/01 - prety AllIN sr.12mm
t 0,236
28 KNR 2-18 Montaz zbrojenia $cian cylindrycznych i stropéw ptaskich z pretéw o $rednicy do 8mm
0605/01 - prety AO sr.6mm
t 0,113
29 KNR 2-18 Montaz zbrojenia $cian cylindrycznych i stropéw ptaskich z pretéw o $rednicy do 8mm
0605/01 - prety AllIN sr.6mm
t 0,006
30 KNR 2-18 Montaz zbrojenia $cian cylindrycznych i stropéw ptaskich z pretéw o $rednicy powyzej
0605/02 8 do14mm - prety AllIN sr 12mm
t 0,236
31 | KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 1,5m3 z uktadaniem
0204/02 betonu z zastosowaniem pompy - BETON C20/25
1,50*1,10*0,35*6 + 0,30*0,30*0,55*6 m3 3,762
razem | m3 3,762
32 | KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem
0202/01 betonu z zastosowaniem pompy - ANALOGIA: PODWALINAZELBETOWA - BETON
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0,25*1,10*29,48+0,25*0,90*6,50 m3 9,570
razem | m3 9,570
123 Posadzka
33 | KNR 2-02 Betonowanie nadbetonu zabezpieczajgcego izolacje o grub.do 5 cm - ANALOGIA:
1916/07 POSADZKA BETONOWA C20/25 GR 10cm
posadzka 8,55*11,05*0,10 m3 9,448
razem | m3 9,448
34 | KNR 13-12 Zbrojenie posadzek siatkg tkang Rabitza
1002/01
m2 94,478
35 KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gladko - zatarcie na gtadko
1914/04
m2 94,478
36 | KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50cm grubosci 15cm i wierzchnig warstwa,
0213/01 grubosci 2cm na podtozu gruntowym przy budynku - ANALOGIA: opaska a ptyt
betonowych 35x35x5¢cm
0,35%(8,55+11,05*2) m2 10,728
razem | m2 10,728
1.24 Konsrukcje stalowe
1.2.4.1 Stupy, rygle, ptatwie
37 |KNR-W 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t - dwut. HEA 200
0101/01
poz.3,1 0,267 t 0,267
poz.3.2 0,268 t 0,268
poz.3.3 0,267 t 0,267
poz.3.4 0,259 t 0,259
poz.3.5 0,265 t 0,265
poz.3.6 0,259 t 0,259
razem t 1,585
38 |KNR-W 2-05 Rygle scian w halach typu lekkiego - rura kwadratowa 90x90x3mm ze stali S235JR
0101/06
0,323+0,219+0,064+0,196+0,034+0,075+0,044+0,044+0,043+0,053+0,099+0,062+0, t 1,391
101+0,034
razem t 1,391
39 |[KNR-W 2-05 Rygle $cian w halach typu lekkiego - kgtownik 90x60x8mm ze stali S235JR
0101/06
t 0,351
40 |KNR-W 2-05 Rygle w halach typu lekkiego - dwuteownik IPE240 ze stali S235JR
0101/06
0,170+0,170+0,160+0,167+0,160+0,167 t 0,994
razem t 0,994
41 |KNR-W 2-05 Ptatwie z ksztattownikéw w halach typu lekkiego - dwut. IPE 180 ze stali S235JR
0102/04
t 1,245
42 KNR 7-12 Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych petnosciennych
0103/01 od stanu wyjsciowego powierzchni B do drugiego stopnia czystosci
1,585*35,8 + 1,391*41,6 + 0,351*25,4 + 0,994*32,6 + 1,245*36,8 m2 201,744
razem | m2 201,744
43 | KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania konstrukcji
0201/01 stalowych petnosciennych
m2 201,744
44 | KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji
0211/01 stalowych petnosciennych
m2 201,744
1.2.4.2 Stezenia
45 |KNR-W 2-05 Elementy konstrukcji stezenia dachow - prety $r.16mm ze stali S235JR ze $rubami
0102/06 rzemskimi
t 0,098
46 KNR 7-12 Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od
0103/02 stanu wyj$ciowego powierzchni B do drugiego stopnia czystosci
61,0*2*3,14*0,008 m2 3,065
razem | m2 3,065
47 | KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania konstrukcji
0201/02 stalowych kratowych
m2 3,065
48 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji
0211/02 stalowych kratowych
m2 3,065
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1.2.4.3 Podstawy dachowe
49 |KNR-W 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 5kg - podstawy
0208/01 dachowe - kgtownik 60x60x5mm, rura kwadratowa 60x60x3mm i 40x40x3mm
0,043+0,046 t 0,089
razem t 0,089
50 KNR 7-12 Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od
0103/02 stanu wyj$ciowego powierzchni B do drugiego stopnia czystosci
0,089*51,40 m2 4,575
razem m2 4,575
51 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania konstrukcji
0201/02 stalowych kratowych
m2 4,575
52 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji
0211/02 stalowych kratowych
m2 4,575
1.2.4.4 Sciany
53 |KNR-W 2-05 Lekka obudowa $cian ostonowych z blach stalowych fatdowych bez ocieplenia,
1007/01 montowana metodg, tradycyjng - ANALOGIA: $ciana wewnetrzna z blachy trapezowej
T55x188 gr.0,75mm
6,0*11,05 m2 66,300
razem | m2 66,300
54 |KNR-W 2-05 Lekka obudowa $cian ostonowych z blach stalowych fatdowych z ociepleniem
1007/03 2-powtokowym, montowana metodg, tradycyjng - $ciany zewnetrzne z ptyt
warstwowych z rdzeniem PU gr.80mm
5,40*11,05*2+(6,0+5,40)*0,50*4,30*4 - (3,0*4,0+3,50*4,50+0,90*1,20*10) m2 178,830
razem | m2 178,830
55 |[KNR-W2-02 Docieplenie $cian budynkéw - dodatkowa warstwa siatki na parterze - ANALOGIA:
2601/05 warstwa siatki pod cokoét
(11,05*2 + 8,55+0,48*2)*0,40 m2 12,644
razem | m2 12,644
56 KNR K-04 Wykonanie na gotowym podtozu tynkéw akrylowych mozaikowych z zaprawy o
0109/01 wielkosci kamienia 1,2mm przy ociepleniu $cian budynkéw w systemie Turbo -
ANALOGIA: cokét wys.40cm
(11,05*2 + 8,55+0,48*2)*0,40 m2 12,644
razem | m2 12,644
1.2.4.5 Dach
57 |KNR-W 2-05 Obudowa ptytami PW8/B-U2 dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% - ptyty
1004/01 warstwowych z rdzeniem PU gr.80mm
4,30*11,10*2 m2 95,460
razem | M2 95,460
58 | KNR 2-02 Obrébki z blachy z cynku grubosci 0 55mm przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad
0507/02 25cm - pasy nadrynnowe
22,20*0,50 m2 11,100
razem | M2 11,100
59 | KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy grubosci 0,55mm z cynku
0509/09
szt 2,000
60 | KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy z cynku grubosci 0,55mm pétokragte o $rednicy 12cm
0509/03
11,10*2 m 22,200
razem m 22,200
61 KNR 2-02 Rury spustowe z blachy z cynku grubosci 0,55mm okragte o $rednicy 10cm
0511/02
5,50*2 m 11,000
razem m 11,000
125 Okna, bramy
62 |KNR-W 2-02 Okna o powierzchni do 1,5m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW
1018/03 1,20x0,90m szt.10
1,20*0,90*10 m2 10,800
razem m2 10,800
63 |KNR-W 2-05 Parapety aluminiowe L=1,20m
0904/03
szt 10,000
64 KNR 2-02 Bramy petne z oscieznicg - brama garazowa 3,0x4,0m szt.1 z drzwiami
1205/01
3,074,0 m2 12,000
razem | m2 12,000
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65 KNR 2-02 Bramy petne z oscieznicg - brama garazowa 3,50x4,50m szt.1z drzwiami
1205/01
3,074,0 m2 12,000
razem | m2 12,000
126 Elementywentylaciji
66 |KNR-W2-17 Czerpnie $cienne, prostokatne, typ A o obwodzie do 2060mm
0146/03
szt 2,000
67 |KNR-W2-17 Wyrzutnie dachowe, kotowe, z pionowym wylotem powietrza, kotowe typ D o $rednicy
0145/02 do 250mm

szt 2,000




