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1 TECHNOLOGIA
1.1 Kratownia (obnr2),Piaskownik wirowy (ob nr22)
1.1.1 Armatura, rurociagi i ksztattki
1 KNR 7-09W Montaz zasuw kotnierzowych na ci$nienie nominalne od 1 do 1,6MPa o $rednicy
2619/04 nominalnej do 80mm - ANALOGIA: zasuwa nozowa miedzykotn. z napedem recznym
DN8O z zeliwa sferoid.
szt 3,000
2 KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/03 nominalnej od 80 do 125mm, $ruba M16x80 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do
potgczen kotnierzowych DN80O
styk 3,000
3 KNR 2-28 Zawory odpowietrzajgce z kurkiem o $rednicy nominalnej 25mm - ANALOGIA: zawor
0310/01 kulowy DN20mm do powietrza
szt 1,000
4 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133mm i grubosci
2115/01 $cianki do 4mm - ANALOGIA: zwezka 1-kotn. DN100/80mm L=15cm ze stali
kwasoodp
szt 2,000
5 KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/03 nominalnej od 80 do 125mm, $ruba M16x80 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do
potgczen kotnierzowych DN100mm
styk 2,000
6 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 88,9mm tgczonych na
2216/03 kotnierze, na cisnienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: Tréjnik réwnoprzelotowy
1-kotn DN80 1=20/12cm ze stali kwasoodp
szt 1,000
7 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 88,9mm tgczonych na
2216/03 kotnierze, na cisnienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: Prostka z kolanem 90st
1-kotn DN80 I=11cm ze stali kwasoodp.
kpl 1,000
8 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 88,9mm tgczonych na
2216/03 kotnierze, na cisnienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: Prostka z kolanem 90st
1-kotn DN80 1=63cm ze stali kwasoodp.
kpl 1,000
9 KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/03 nominalnej od 80 do 125mm, $ruba M16x80 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do
potgczen kotnierzowych DN8Omm
styk 3,000
10 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 88,9mm tgczonych na
2216/03 kotnierze, na cisnienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: Tréjnik réwnoprzelotowy
1-kotn DN80 1=20/12cm ze stali kwasoodp.
szt 1,000
11 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 88,9mm tgczonych na
2216/03 kotnierze, na cisnienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: Prostka z kolanem 90st
1-kotn DN80 I=11cm ze stali kwasoodp.
kpl 1,000
12 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 88,9mm tgczonych na
2216/03 kotnierze, na ci$nienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: Prostka 1-kotn DN80 I=77cm
ze stali kwasoodp.
szt 1,000
13 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 88,9mm tgczonych na
2216/03 kotnierze, na cisnienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: Prostka 1-koln DN80 I=50cm
z kroccem DN25 do weza ze stali kwasoodp.
kpl 1,000
14 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 88,9mm tgczonych na
2216/03 kotnierze, na ci$nienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: Kolano 1-kotn. DN8O ze stali
kwasoodp.
kpl 1,000
15 KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/03 nominalnej od 80 do 125mm, $ruba M16x80 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do
potgczen kotnierzowych DN8Omm
styk 5,000
16 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 88,9mm tgczonych na
2216/03 kotnierze, na cisnienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: Prostka 1-kon DN65 I=15cm
ze stali kwasoodp.
szt 1,000
17 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 88,9mm tgczonych na
2216/03 kotnierze, na ci$nienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: Zwezka 2-koln DN80/65
I=10cm ze stali kwasoodp.
szt 1,000
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18 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 88,9mm tgczonych na
2216/03 kotnierze, na ci$nienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: Prostka z kolanem 90st
1-kotn DN80 I=160cm ze stali kwasoodp.
kpl 1,000
19 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 88,9mm tgczonych na
2216/03 kotnierze, na cisnienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA : Prostka z kolanem 90st
1-kotn DN80 I=17cm ze stali kwasoodp.
kpl 1,000
20 KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/03 nominalnej od 80 do 125mm, $ruba M16x80 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do
potgczen kotnierzowych DN8Omm
styk 4,000
21 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 219, 1Tmm i
2117/01 grubosci scianki do 6,3mm - ANALOGIA: prostka DN200 I=50cm z dnem z otworem
dla rury DN100 ze stali kwasoodp.
szt 1,000
22 | KNR 7-09w Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/05 nominalnej 200mm, $ruba M20x95 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do potaczen
kotnierzowych DN200
styk 1,000
23 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 114,3mm taczonych na
2216/04 kotnierze, na ci$nienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: Prostka z tukiem 80st
DN100 I=75cm ze stali kwasoodp.
kpl 1,000
24 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 114,3mm tgczonych na
2216/04 kotnierze, na ci$nienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: Prostka z tukiem 10st
DN100 I=260cm ze stali kwasoodp.
kpl 1,000
25 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 114,3mm tgczonych na
2216/04 kotnierze, na cisnienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: Prostka 1-koln DN100
1=27cm ze stali kwasoodp.
szt 1,000
26 KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/03 nominalnej od 80 do 125mm, $ruba M16x80 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do
potaczen kotnierzowych DN100mm
styk 3,000
27 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 114,3mm tgczonych na
2216/04 kotnierze, na cisnienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: Prostka 1-koln DN100
1=56¢cm ze stali kwasoodp.
szt 1,000
28 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 114,3mm tgczonych na
2216/04 kotnierze, na cisnienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: Kotnierz luizny DN100 ze
stali kwasoodp.
kpl 1,000
29 KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/03 nominalnej od 80 do 125mm, $ruba M16x80 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do
potgczen kotnierzowych DN100mm
styk 1,000
30 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 114,3mm tgczonych na
2216/04 kotnierze, na cisnienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: Kolano 1-koln 90st DN100
ze stali kwasoodp.
kpl 1,000
31 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 114,3mm tgczonych na
2216/04 kotnierze, na cisnienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: Zwezka 1-koln DN150/100
I=10cm ze stali kwasoodp.
szt 1,000
32 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 114,3mm tgczonych na
2216/04 kotnierze, na cisnienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: Prostka 1-koln DN100
1=230cm ze stali kwasoodp.
szt 1,000
33 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 114,3mm tgczonych na
2216/04 kotnierze, na ci$nienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: Kolano 2-koln DN100 90st
stali kwasoodp.
kpl 1,000
34 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 114,3mm tgczonych na
2216/04 kotnierze, na ci$nienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA : prostka 1-koln. DN150
1=35cm ze stali kwasoodp.
szt 1,000
35 KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/03 nominalnej od 80 do 125mm, $ruba M16x80 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do
potaczen kotnierzowych DN100mm
styk 5,000
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36 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 219, 1Tmm i
2117/01 grubosci $cianki do 6,3mm - ANALOGIA: Trojnik 2-kotn. przelotowy DN150 137/20cm
ze stali kwasoodp.
kpl 1,000
37 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 219, 1Tmm i
2117/01 grubosci $cianki do 6,3mm - ANALOGIA: Kolano 1-koln 90st DN150 ze stali
kwasoodp.
kpl 1,000
38 | KNR 7-09w Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/04 nominalnej 150mm, $ruba M20x95 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do potgczen
kotnierzowych DN150
styk 2,000
39 |KNR-W2-15 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $Srednicy zewnetrznej 75mm o
0112/07 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych - ANALOGIA:
Waz elastyczny z PU o duzej odpornosci na scioeranie i niskg temp. DN75 [=250cm
+ zaciski z blachy nierdzewn.
m 2,500
40 KNR 7-30 Montaz rurociggu z rur nierdzewnych $r.20mm z ksztattkami
1104/04
m 15,000
41 KNR 7-09 Spawanie reczne gazowe bez radiologicznego badania spoin, rurociggow z
0301/01 wysokostopowych stali austenicznych o $rednicy do 20mm i grubosci $cianki do 4mm
ztgcze 4,000
42 KNR 7-09 Proby wodne rurociggéw o $rednicy 20mm na ci$nienie probne do 4MPa
2901/01
m 15,000
43 |KNR-W 2-15 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $rednicy zewnetrznej 20mm o
0112/01 potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych - ANALOGIA:
przewodd elastczny DN20 do powietrza z zaciskami
m 1,500
44 |KNR-W 2-15 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $rednicy zewnetrznej 20mm o
0112/01 potagczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych - ANALOGIA:
przewdd elastczny DN20 do napedu pneumatycznego z zaciskami
m 3,000
45 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 76,1mm tgczonych na
2216/02 kotnierze, na ci$nienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: krociec 1-kotn. DN50mm
L=10cm ze stali kwasoodp. + przewodd elastyczny DN50 1=500cm z opaskami
zaciskowymi
kpl 1,000
46 KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/02 nominalnej od 32 do 65mm, $ruba M16x80 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do
potgczen kotnierzowych DN50
styk 1,000
47 | KNR 2-18w Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
0112/01 (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), o $rednicy zewnetrznej do 90mm - ANALOGIA:
tuleja $r.90/80mm z PE-100 z luznym kotnierzem galwanizowanym
szt 2,000
48 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 88,9mm tgczonych na
2216/03 kotnierze, na ci$nienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: prostka 1-kotn. DN80
1=45cm + kotnierz luzny DN8O ze stali kwasoodp.
szt 2,000
49 KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/03 nominalnej od 80 do 125mm, $ruba M16x80 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do
potgczen kotnierzowych DN8Omm
styk 2,000
50 KNR 7-09 Montaz rurociggow stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88,9mm i
2102/05 grubosci scianki do 4mm - ANALOGIA: rurocigg DN8O ze stali kwasoodp.
m 12,000
51 KNR 7-09 Spawanie reczne gazowe bez radiologicznego badania spoin, rurociggow z
0302/01 wysokostopowych stali austenicznych o $rednicy do 88,9mm i grubosci $cianki do
4,5mm
ztgcze 3,000
52 KNR 7-09 Proby wodne rurociggow o $rednicy 80mm na ci$nienie probne do 4MPa
2901/01
m 12,000
53 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 114,3mm tgczonych na
2216/04 kotnierze, na ci$nienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: kuk 1-koln 45st DN80 ze
stali kwasoodp
kpl 1,000
54 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 114,3mm tgczonych na
2216/04 kotnierze, na cisnienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: Kolano 1-koln 90st DN80 ze
stali kwasoodp.
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kpl 1,000
55 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 114,3mm tgczonych na
2216/04 kotnierze, na cisnienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: Kotnierz luzny DN8O ze stali
kwasoodp.
kpl 2,000
56 KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/03 nominalnej od 80 do 125mm, $ruba M16x80 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do
potgczen kotnierzowych DN8Omm
styk 4,000
57 |KNR-W 2-15 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $rednicy zewnetrznej 25mm o
0112/02 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych - ANALOGIA :
Przewdd elastyczny DN25 do $ciekdéw oczyszczonych z ksztattkami i opaskami ze
stali nierdzewn
m 6,000
58 |KNR-W2-15 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $rednicy zewnetrznej 20mm o
0112/01 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych - ANALOGIA :
Przewdd elastyczny DN20 do $ciekdéw oczyszczonych z ksztattkami i opaskami ze
stali nierdzewn
m 0,500
59 | KNR 7-09w Montaz zaworéw spawanych na cisnienie nominalne do 2,5MPa o $rednicy
2501/05 nominalnej do 50mm - zawér kulowy DN25 do $ciekdw oczyszczonych ze stali
kwasoodp.
szt 1,000
60 | KNR 7-09w Montaz zaworéw spawanych na ci$nienie nominalne do 2,5MPa o $rednicy
2501/05 nominalnej do 50mm - zawor kulowy DN25 do $ciekéw oczyszczonych ze ztgczkg do
weza ze stali kwasoodp.
szt 2,000
61 KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG z radiologicznym badaniem spoin,
0319/01 rurociggéw z wysokostopowych stali austenicznych o $rednicy do 88,9mm i grubosci
Scianki do 4,5mm
ztgcze 2,000
1.1.2 Urzadzenia
62 KNR 7-07 Montaz pomp od$rodkowych, zatapianych i gtebinowych z podwodnym silnikiem
0107/01 elektrycznym o masie 0,1t - ANALOGIA: pompa zatapialna do $ciekéw
zanieczyszczonych, o swobodnym przelocie wirnika - przelot 76mm, Hp=4,6m,
Qn=38,5m3/h N=2,0kW
kpl 1,000
63 KNR 7-07 Materiaty pomocnicze do katalogu KNR 7-07 - materiaty pomocnicze do montazu
9901/06 pompy zatapialnej (masa pompy m=50kg)
t 0,050
64 KNR 7-07 Montaz sprezarek jednostopniowych o ukfadzie poziomym, jedno i wielocylindrowych,
0203/01 powietrznych i gazowych, chtodniczych amoniakalnych, o masie do 1,0t - sprezarka o
Q=19,2m3/h p=8,0bar N=2,2kW
kpl 1,000
65 KNR 7-07 Montaz sprezarek jednostopniowych o ukfadzie poziomym, jedno i wielocylindrowych,
0203/01 powietrznych i gazowych, chtodniczych amoniakalnych, o masie do 1,0t - sprezarka o
Q=12,0m3/h p=8,0bar N=1,1kW
kpl 1,000
66 KNR 7-06 Montaz urzadzen ciggu technologicznego, filtrow zamknigtych o masie do 0,1t -
0503/01 ANALOGIA: Automatyczny filtr samoczyszczacy do $cierkdw oczyszczonych DN100
z szafg sterowniczg, Q=140m3/h pmax=10bar prog filtracji 0,1mm - kpl 1
t 0,050
67 | KNR 13-25 Montaz przetwornika cisnienia - Przetwornik cisnienia do wkrecena w rurocigg, sygnat
0302/05 analog 4-20mA p=0-1MPa
szt 1,000
68 KNR 7-04 Zastawki kanatowe o powierzchni do 1 m2. Montaz sposobem mechanicznym -
0307/06 ANALOGIA: monatz mechaniczny zastawki kanatowej nasciennej ZKR 1-600 ,
obustronnie szczelnej ze stali kwasoodp. DN.600mm
kpl. 2,000
69 KNR 7-03 Montaz wciggnikow nieprzejezdnych z przektadnig, zebatg lub slimakowg, o udzwigu
0101/01 do 3t - ANALOGIA: zuraw stupowy obrotowy z napedem recznym Q=150kg
szt 1,000
70 KNR 7-04 Montaz sposobem pétmechanicznym krat ruchomych o masie do 0,6t - Krata
0108/01 mechaniczna schodkowa, prze$wit 3mm, szer kanatu B=800mm, szer kraty
S=774mm N=0,75kW Q=150-980m3/h
kpl 1,000
71 KNR 7-04 Montaz sposobem pétmechanicznym hydroele wato réow statych, o masie do 0,9t -
0110/04 Ptuczka skratek Q=1,0m3/h N=1,1 KW, pobdr wody ptuczgcej Qmax=40I/min,
przeno$nik odwadniajgco-rozdrabniajgcy Q=1,0m33/h N=1,1 kW
kpl 1,000

1.2Komorapotgczeniowa(obnr4),komorapredenitryfi
kacji (obnr23)
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1.2.1 Urzadzenia
72 KNR 7-04 Montaz sposobem pétmechanicznym mieszadet wodno-powietrznych typu MKA o
0304/01 masie do 0,5t - ANALOGIA: Mieszadto Srednioobrotowe z prowadnicg ze stali
kwasoodp. dt. 5,2m N=1,5kW n=7050br/min
kpl 1,000
73 KNR 7-03 Montaz wciggnikow nieprzejezdnych z przektadnig, zebatg lub slimakowg, o udzwigu
0101/01 do 3t - ANALOGIA: zuraw stupowy obrotowy z napedem recznym Q=150kg
szt 1,000
74 KNR 7-04 Zastawki kanatowe o powierzchni do 1 m2. Montaz sposobem mechanicznym -
0307/06 ANALOGIA: monatz mechaniczny zastawki kanatowej B=40cm Hk=91cm Hz=80cm
s=80cm obustronnie szczelnej ze stali kwasoodp.
kpl. 2,000
13Przepompowniarecyrkulatuiosadunadmiernego
(ob nr9)
1.3.1 Armatura, rurociagi i ksztattki
75 |KNR-W7-09 Montaz zaworéw zwrotnych klapowych kotnierzowych na cisnienie nominalne do
2606/06 1,6MPa o $rednicy nominalnej do 150mm - ANALOGIA: zawor kolowy zwrotny
zeliwny DN150mm
szt 1,000
76 | KNR 7-09w Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/04 nominalnej 150mm, $ruba M20x95 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do potgczen
kotnierzowych DN150
styk 1,000
77 |KNR-W7-09 Montaz zasuw kotnierzowych na cisnienie nominalne od 1 do 1,6MPa o $rednicy
2619/07 nominalnej do 150mm - ANALOGIA: zasuwa kotn.klinowa z napedem recznym
DN150 z zeliwa sferoid.
szt 1,000
78 | KNR 7-09w Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/04 nominalnej 150mm, $ruba M20x95 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do potgczen
kotnierzowych DN150
styk 1,000
79 |KNR-W2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $rednicy 250mm - -
0205/06 ANALOGIA: zasuwa kotn.klinowa z napedem recznym DN250 z zeliwa sferoid. z
obudowg, i skrzynka
kpl 1,000
80 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 219, 1mm i
2117/01 grubosci Scianki do 6,3mm - ANALOGIA: Prostka 1-kotn. DN150 I=62,5cm ze stali
kwasoodp.
szt 1,000
81 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 219, 1mm i
2117/01 grubosci $cianki do 6,3mm - ANALOGIA: Kolano 2-koln DN 150 ze stali kwasoodp.
kpl 1,000
82 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 219, 1mm i
2117/01 grubosci $cianki do 6,3mm - ANALOGIA: Prostka 1-koln DN150 1=38cm ze stali
kwasoodp.
szt 1,000
83 | KNR 7-09w Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/04 nominalnej 150mm, $ruba M20x95 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do potgczen
kotnierzowych DN150
styk 3,000
84 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 219, 1mm i
2117/01 grubosci $cianki do 6,3mm - ANALOGIA: Prostka 2-kotn. DN150 I=139cm ze stali
kwasoodp.
szt 1,000
85 | KNR 7-09w Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/04 nominalnej 150mm, $ruba M20x95 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do potgczen
kotnierzowych DN150
styk 1,000
1.3.2 Urzadzenia
86 KNR 7-07 Montaz pomp odsrodkowych, zatapianych i gtebinowych z podwodnym silnikiem
0107/01 elektrycznym o masie 0,1t - ANALOGIA: Pompa osadu recurkulowanego Hp=4,9m,
Qn=123,7m3/h N=4,7kW z prowadnica ze stali kwasoodp 1=3,0m i stopg,
sprzegajaca
kpl 1,000
87 KNR 7-07 Materiaty pomocnicze do katalogu KNR 7-07 - materiaty pomocnicze do montazu
9901/06 pompy zatapialnej (masa pompy m=50kg)
t 0,100
14 Stacja dmuchaw (obnr10)
1.4.1 Armatura, rurociagi i ksztattki
88 KNR 2-28 Przepustnice zaporowe o $rednicy nominalnej 100mm, wymiary $rub M16x130 -

0207/03

ANALOGIA: Przepustnica bezkotnierzowa DN100
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szt 1,000
89 |KNR-W2-18 Kompensatory w rurociggach sieci wodociagowych o $rednicy 100mm - ANALOGIA:
0218/01 Kompensator ztgczny kotn. DN100
kpl 1,000
90 |KNR-W2-18 Ksztattki stalowe kotnierzowe o $rednicy zewnetrznej 108,0 i grubosci $cianki 5,0mm
0115/03 - ANALOGIA: kgcznik adaptacyjny DN100 do rur
szt 1,000
91 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133mm i grubosci
2115/01 Scianki do 4mm - ANALOGIA: Prostka 1-kotn. DN100 L=10cm ze stali kwasoodp
szt 1,000
92 KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/03 nominalnej od 80 do 125mm, $ruba M16x80 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do
potgczen kotnierzowych DN100mm
styk 1,000
93 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 323,9mm tgczonych na
2217/01 kotnierze, na ci$nienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: Zwezka 2-kotn. DN250/100
1=60cm ze stali kwasoodp.
szt 1,000
94 KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/06 nominalnej od 250 do 300mm, $ruba M24x100 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO
do potaczen kotnierzowych DN250
styk 1,000
95 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 323,9mm tgczonych na
2217/01 kotnierze, na cisnienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: Prostka 1-koln DN250
1=220cm ze stali kwasoodp.
szt 1,000
96 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 323,9mm tgczonych na
2217/01 kotnierze, na ci$nienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: Prostka 1-koln DN250
1=80cm ze stali kwasoodp.
szt 1,000
97 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 323,9mm tgczonych na
2217/01 kotnierze, na cisnienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: kuk 1-kotn 45st DN250 ze
stali kwasoodp.
kpl 1,000
98 KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/06 nominalnej od 250 do 300mm, $ruba M24x100 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO
do potaczen kotnierzowych DN250
styk 3,000
1.4.2 Urzadzenia
99 KNR 7-19 Montaz dmuchaw o wydajnosci do 3000m3/h - ANALOGIA: Dmuchawa Q=16,2m3'h
0417/01 N=22,0kW p=5500br/min z obudowa, dzwiekochtonng,
kpl 1,000
15 Zintegrowane reaktory biologiczne (obnr24)
1.5.1 Armatura, rurociagi i ksztattki
100 |[KNR-W7-09 Montaz zawordw zwrotnych klapowych kofnierzowych na cisnienie nominalne do
2606/06 1,6MPa o $rednicy nominalnej do 150mm - ANALOGIA: zawér kklapowy koln. DN200
zeliwny z przedtuzonym trzpieniem h=1,8m z napedem recznym
szt 4,000
101 | KNR 2-28 Przepustnice zaporowe o $rednicy nominalnej 100mm, wymiary $rub M16x130 -
0207/03 ANALOGIA: Przepustnica bezkotnierzowa DN100
szt 2,000
102 | KNR 2-28 Przepustnice zaporowe o $rednicy nominalnej 150mm, wymiary $rub M16x140 -
0207/04 ANALOGIA: Przepustnica bezkotnierzowa DN 125
szt 2,000
103 | KNR 2-28 Przepustnice zaporowe o $rednicy nominalnej 150mm, wymiary $rub M16x140 -
0207/04 ANALOGIA: Przepustnica bezkotnierzowa DN 150
szt 2,000
104 | KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 159mm i
2105/01 grubosci $cianki do 6,3mm - rury DN 150 ze stali kwasoodp.
5,80*2 m 11,600
razem m 11,600
105 | KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 5kg - ANALOGIA :
0208/01 podpory do rurociagdw $r.150mm ze stali kwasoodp.
(Krotnosc¢=8)
t 0,002
106 | KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe bez radiologicznego badania spoin, rurociggéw z
0306/01 wysokostopowych stali austenitycznych o $rednicy do 159mm i grubosci $cianki do
8mm
ztgcze 3,000
107 | KNR 7-09 Proby wodne rurociggéw o $rednicy 159mm na ci$nienie prébne do 4MPa

2901/02
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m 11,600
108 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 219,1mm i
2117/01 grubosci $cianki do 6,3mm - ANALOGIA: Zwezka 2-koln DN250/150 1=30cm ze stali
kwasoodp.
szt 2,000
109 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 219,1mm i
2117/01 grubosci scianki do 6,3mm - ANALOGIA: Tréjnik koln DN150/100 ze stali kwasoodp.
kpl 2,000
110 | KNR 7-09w Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/04 nominalnej 150mm, $ruba M20x95 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do potgczen
kotnierzowych DN150
styk 2,000
111 | KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 159mm i
2105/01 grubosci $cianki do 6,3mm - rury DN100 ze stali kwasoodp.
1,80*2 m 3,600
razem m 3,600
112 | KNR 2-05 Konstrukcje podparé¢, zawieszen i oston o masie elementu do 5kg - ANALOGIA :
0208/01 podpory do rurociagdw $r.100mm ze stali kwasoodp.
(Krotnosé= 2)
t 0,002
113 | KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe bez radiologicznego badania spoin, rurociggéw z
0306/01 wysokostopowych stali austenitycznych o $rednicy 114mm i grubosci $cianki do 8mm
ztgcze 1,000
114 | KNR 7-09 Proby wodne rurociggéw o $rednicy 100mm na ci$nienie prébne do 4MPa
2901/01
m 3,600
115 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 114,3mm tgczonych na
2216/04 kotnierze, na cisnienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: Kolano 1-koln DN100 90st
ze stali kwasoodp.
szt 4,000
116 | KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/03 nominalnej od 80 do 125mm, $ruba M16x80 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do
potaczen kotnierzowych DN100mm
styk 4,000
117 | KNR 2-18w Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
0112/02 (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), o $rednicy zewnetrznej 110mm-140mm -
ANALOGIA: tuleja PE $r.110/100mm z PE-100 z luznym kotnierzem
galwanizowanym
szt 6,000
118 | KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219,1mm i
2106/01 grubosci $cianki do 6,3mm - rury DN200 ze stali kwasoodp.
41,0*2 m 82,000
razem m 82,000
119 | KNR 2-05 Konstrukcje podparé¢, zawieszen i oston o masie elementu do 5kg - ANALOGIA :
0208/01 podpory do rurociagdw $r.200mm ze stali kwasoodp.
(Krotnos¢= 54)
t 0,003
120 | KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe bez radiologicznego badania spoin, rurociggéw z
0307/01 wysokostopowych stali austenitycznych o $rednicy do 219,1mm i grubosci $cianki do
8mm
ztgcze 14,000
121 | KNR 7-09 Proby wodne rurociggéw o $rednicy 219mm na ci$nienie prébne do 4MPa
2901/02
m 82,000
122 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 219,1mm i
2117/01 grubosci Scianki do 6,3mm - ANALOGIA: Kolano 90st DN200 z luznym kotnierzem
DN200 ze stali kwasoodp.
kpl 6,000
123 | KNR 7-09w Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/05 nominalnej 200mm, $ruba M20x95 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do potgczen
kotnierzowych DN200
styk 6,000
124 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 219,1mm i
2117/01 grubosci $cianki do 6,3mm - ANALOGIA: Tréjnik koln. DN200/200 ze stali kwasoodp.
szt 2,000
125 | KNR 7-09w Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/05 nominalnej 200mm, $ruba M20x95 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do potgczen
kotnierzowych DN200
styk 2,000
126 | KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 406,4mm i
2108/01 grubosci $cianki do 10mm - rury DN350 ze stali kwasoodp.
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m 17,000
127 | KNR 2-05 Konstrukcje podparé¢, zawieszen i oston o masie elementu do 5kg - ANALOGIA :
0208/01 podpory do rurociagdw $r.350mm ze stali kwasoodp.
(Krotnosé= 8)
t 0,005
128 | KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe bez radiologicznego badania spoin, rurociggéw z
0308/01 wysokostopowych stali austenitycznych o $rednicy do 323,9mm i grubosci $cianki do
10mm
ztgcze 3,000
129 | KNR 7-09 Proby wodne rurociggéw o $rednicy 350mm na ci$nienie prébne do 4MPa
2901/03
m 17,000
130 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 406,4mm tgczonych na
2217/03 kotnierze, na cisnienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: Kolano DN350 90st ze stali
kwasoodpornej
szt 1,000
131 | KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/07 nominalnej 350mm, $ruba M24x110 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do potgczen
kotnierzowych DN350
styk 1,000
132 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 406,4mm tgczonych na
2217/03 kotnierze, na cisnienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: Trojnik koln DN350/250 ze
stali kwasoodp
szt 1,000
133 | KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/07 nominalnej 350mm, $ruba M24x110 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do potgczen
kotnierzowych DN350
styk 1,000
134 | KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 323,9mm i
2107/01 grubosci $cianki do 8mm - rury DN250 ze stali kwasoodp.
15,2*2 m 30,400
razem| M 30,400
135 | KNR 2-05 Konstrukcje podparé¢, zawieszen i oston o masie elementu do 5kg - ANALOGIA :
0208/01 podpory do rurociagdw $r.250mm ze stali kwasoodp.
(Krotnosé= 19)
t 0,004
136 | KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe bez radiologicznego badania spoin, rurociggéw z
0308/01 wysokostopowych stali austenitycznych o $rednicy do 323,9mm i grubosci $cianki do
10mm
ztgcze 6,000
137 | KNR 7-09 Proby wodne rurociggéw o $rednicy 219mm na ci$nienie prébne do 4MPa
2901/02
m 30,400
138 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 406,4mm tgczonych na
2217/03 kotnierze, na cisnienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: Zwezka 1-koln DN350/250
1=30cm ze stali kwasoodp
szt 2,000
139 | KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/06 nominalnej od 250 do 300mm, $ruba M24x100 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO
do potgczen kotnierzowych DN250
styk 2,000
140 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 406,4mm tgczonych na
2217/03 kotnierze, na cisnienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: Trojnik koln DN250/250 ze
stali kwasoodp
szt 2,000
141 | KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/06 nominalnej od 250 do 300mm, $ruba M24x100 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO
do potgczen kotnierzowych DN250
styk 2,000
142 | KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 159mm i
2105/01 grubosci $cianki do 6,3mm - rury DN150 ze stali kwasoodp.
1,80*2 m 3,600
razem m 3,600
143 | KNR 2-05 Konstrukcje podparé¢, zawieszen i oston o masie elementu do 5kg - ANALOGIA :
0208/01 podpory do rurociagdw $r.150mm ze stali kwasoodp.
(Krotnos¢= 2)
t 0,002
144 | KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe bez radiologicznego badania spoin, rurociggéw z
0306/01 wysokostopowych stali austenitycznych o $rednicy do 159mm i grubosci $cianki do
8mm
ztgcze 1,000
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145 | KNR 7-09 Proby wodne rurociggéw o $rednicy 159mm na ci$nienie probne do 4MPa
2901/02
m 3,600
146 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 219, 1Tmm i
2117/01 grubosci Scianki do 6,3mm - ANALOGIA: Kolano koln 90st DN150 ze stali kwasoodp.
szt 4,000
147 | KNR 7-09w Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/04 nominalnej 150mm, $ruba M20x95 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do potgczen
kotnierzowych DN150
styk 4,000
148 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 219, 1mm i
2117/01 grubosci $cianki do 6,3mm - ANALOGIA: Kotnierz luzny DN150 ze stali kwasoodp.
szt 6,000
149 | KNR 7-09w Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/04 nominalnej 150mm, $ruba M20x95 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do potgczen
kotnierzowych DN150
styk 6,000
150 |KNR 2-18W Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
0112/03 (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), o $rednicy zewnetrznej 160mm-225mm -
ANALOGIA: tuleja PE $r.160/150mm z PE-100 z luznym kotnierzem
galwanizowanym
szt 3,000
151 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 406,4mm tgczonych na
2217/03 kotnierze, na cis$nienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: Trojnik koln DN250/125 ze
stali kwasoodp
szt 2,000
152 | KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/06 nominalnej od 250 do 300mm, $ruba M24x100 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO
do potaczen kotnierzowych DN250
styk 2,000
153 | KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 159mm i
2105/01 grubosci $cianki do 6,3mm - rury DN125 ze stali kwasoodp.
1,80*2 m 3,600
razem m 3,600
154 | KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 5kg - ANALOGIA :
0208/01 podpory do rurociagéw $r.150mm ze stali kwasoodp.
(Krotnos¢=2)
t 0,003
155 | KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe bez radiologicznego badania spoin, rurociggéow z
0306/01 wysokostopowych stali austenitycznych o $rednicy do 159mm i grubosci $cianki do
8mm
ztgcze 1,000
156 | KNR 7-09 Proby wodne rurociggéw o $rednicy 125mm na ci$nienie probne do 4MPa
2901/02
m 3,600
157 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133mm i grubosci
2115/01 Scianki do 4mm - ANALOGIA: Kolano koln 90st DN 125 ze stali kwasoodp
szt 4,000
158 | KNR 7-09w Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/04 nominalnej 150mm, $ruba M20x95 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do potgczen
kotnierzowych DN125
styk 4,000
159 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133mm i grubosci
2115/01 Scianki do 4mm - ANALOGIA: Kotnierz luzny DN125 ze stali kwasoodp.
szt 6,000
160 | KNR 7-09w Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/04 nominalnej 150mm, $ruba M20x95 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do potgczen
kotnierzowych DN125
styk 6,000
161 | KNR 2-18w Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
0112/02 (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), o $rednicy zewnetrznej 110mm-140mm -
ANALOGIA: tuleja PE $r.125/100mm z PE-100 z luznym kotnierzem
galwanizowanym
szt 2,000
162 | KNR 2-28 Przepustnice zaporowe o $rednicy nominalnej 250mm, wymiary $rub M20x160 -
0207/06 ANALOGIA: Przepustnica z napedem elektr DN250 N=0,55kW
szt 2,000
1.5.2 Urzadzenia
163 | KNR 7-04 Montaz sposobem pétmechanicznym mieszadet wodno-powietrznych typu MKA o
0304/01 masie do 0,5t - ANALOGIA: Mieszadto Srednioobrotowe z prowadnica ze stali

kwasoodp. dt. 5,2m N=1,5kW n=7050br/min




Rodos 6.8.22.7 [7934]

Tabela przedmiaru Strona 13/20
Rozbudowa Oczyszczalni Sciekéw w Przectawiu Gm.Kotbaskowo - Technologia oczyszczalni
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jdm llos¢
kpl 4,000
164 | KNR 7-04 Montaz sposobem pétmechanicznym mieszadet wodno-powietrznych typu MKA o
0304/01 masie do 0,5t - ANALOGIA: Mieszadto $rednioobrotowe z prowadnicg, ze stali
kwasoodp. dt. 5,2m N=2,5kW n=7050br/min
kpl 8,000
165 | KNR 7-04 Montaz sposobem pétmechanicznym mieszadet wodno-powietrznych typu MKA o
0304/01 masie do 0,5t - ANALOGIA: Mieszadto pompujgce - pompa z dyfuzorem wlotowym
do potgczenia z rurg DN200 Q=100m3/h N=1,5kW ze stali kwasoodp.
kpl 4,000
166 | KNR 7-03 Montaz wciggnikow nieprzejezdnych z przektadnig, zebatg lub slimakowg, o udzwigu
0101/01 do 3t - ANALOGIA: zuraw stupowy obrotowy z napedem recznym Q=150kg
szt 14,000
167 | KNKRB 4t1 Manometry z rurkg syfonowg - zakres 0-1,0atm
0405/06
szt 6,000
168 | KNKRB 4t1 Kurek manometrowy
0405/07
szt 6,000
169 | KNR 7-04 Montaz sposobem pétmechanicznym rusztéw Inka o masie do 0,17t - ANALOGIA:
0312/05 Ruszt napowietrzajgcy z dsyfuzorami membranowymi 9' (225szt) z membrana z
elastomeru EPDM (3 sekcje)
kpl 4,000
16 Stacja mechanicznego odwadniania osadow i ic
h higienizacji (obnr12)
1.6.1 Armatura, rurociagi i ksztattki
170 | KNR 7-09 Montaz rurociggoéw z PCW spawanych o $rednicy zewnetrznej do 100mm i grubosci
2801/04 Scianki do 12,3mm - wraz z armaturg PVC DN100 (doprowadzenie osadu do
zageszczacza stotowego)
m 8,000
171 |KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci sieci z rur typu PVC o $rednicy nominalnej 110mm (1
0704/01 préba - 200m)
8/200 préba 0,040
razem | proba 0,040
172 | KNR 7-04 Montaz sposobem pétmechanicznym przeptywomierzy ptywakowych o masie do
0601/01 0,03t - Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100
kpl 1,000
173 | KNR 7-09 Montaz rurociggéw z PCW spawanych o $rednicy zewnetrznej 90mm i grubosci
2801/04 $cianki do 12,3mm - wraz z armaturg, PVC DN80 (doprowadzenie wody
technologicznej do komory czerpnej)
m 6,000
174 |KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci z rur typu PVC o $rednicy nominalnej 80mm (1 proba
0704/01 - 200m)
6,200 préba 0,030
razem | préba 0,030
175 | KNR 7-09 Montaz rurociggéw z PCW spawanych o $rednicy zewnetrznej do 40mm i grubosci
2801/01 Scianki do 4,5mm - wraz z armaturg PVC DN40 (doprowadzenie wody
technologicznej do pompy ptuczacej do prasy i zageszczacza)
m 15,000
176 |KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci z rur typu PVC o $rednicy nominalnej 40mm (1 proba
0704/01 - 200m)
15/200 proba 0,075
razem | proba 0,075
177 | KNR 7-09 Montaz rurociggéw z PCW spawanych o $rednicy zewnetrznej do 20mm i grubosci
2801/01 $cianki do 4,5mm - wraz z armatura PVC DN20 (doprowadzenie wody do
polielektrolitu oraz doprowadzenie wody do cemtrali przygotowania polielektrolitu)
9,0+3,0 m 12,000
razem m 12,000
178 |KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci z rur typu PVC o $rednicy nominalnej 20mm (1 proba
0704/01 - 200m)
12/200 proba 0,060
razem | proba 0,060
1.6.2 Urzadzenia
179 | KNR 7-04 Montaz sposobem mechanicznym zageszczaczy osadu o masie do 2,5t -
0401/02 ANALOGIA: Tasmowy zageszczacz stotowy N=0,55kW szer. tasmy 2,0m
kpl 1,000
180 | KNR 7-04 Montaz sposobem mechanicznym pras o masie do 6,8t - Fllitracyjna prasa taSmowa
0401/01 N=,75kW wydajno$¢ Q=25-35m3/h
kpl 1,000
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181 | KNR 7-04 Montaz sposobem pétmechanicznym chloratoréw ClI-73 o masie do 0,05t -
0601/04 ANALOGIA: Automartyczna centrala przygotowania polielektrolitu w proszku lub
emulsji N=2,2kwW
kpl 1,000
182 | KNR 7-07 Montaz pomp wirowych od$rodkowych jedno i wielostopniowych o uktadzie
0101/01 poziomym lub pionowym zalewanych i samozasysajgcych do wody zimnej lub
goracej, czystej lub zanieczyszczonej, o napedzie elektrycznym, o masie 0,05t -
Pompa dozowania polielektrolitow Q=200-1200I/h N=0,55kW
kpl 1,000
183 | KNR 7-07 Materiaty pomocnicze do katalogu KNR 7-07 - materiaty pomocnicze do montazu
9901/06 pompy zatapialnej (masa pompy m=50kg)
t 0,050
184 | KNR 7-07 Montaz pomp wirowych od$rodkowych jedno i wielostopniowych o uktadzie
0101/01 poziomym lub pionowym zalewanych i samozasysajgcych do wody zimnej lub
goracej, czystej lub zanieczyszczonej, o napedzie elektrycznym, o masie 0,05t -
Pompa nadawy osadu Q=7-30m3/h p=1,0bar N=5,5kW
kpl 1,000
185 | KNR 7-07 Materiaty pomocnicze do katalogu KNR 7-07 - materiaty pomocnicze do montazu
9901/06 pompy zatapialnej (masa pompy m=50kg)
t 0,050
186 | KNR 7-04 Montaz sposobem pétmechanicznym mieszaczy $ciekdéw, wolnoobrotowych
0302/01 topatkowych o masie do 0,8t - Mieszacz osadu z polielektrolitem N=0,55kW
(regulacja obrotéw falownikiem)
kpl 1,000
187 | KNR 7-07 Montaz pomp wirowych od$rodkowych jedno i wielostopniowych o uktadzie
0101/03 poziomym lub pionowym zalewanych i samozasysajacych do wody zimnej lub
goracej, czystej lub zanieczyszczonej, 0 napedzie elektrycznym, o masie 0,2t -
Pompa wody ptuczgcej Q=18m3/h p=7,0bar N=7,5kW
kpl 1,000
188 | KNR 7-07 Materiaty pomocnicze do katalogu KNR 7-07 - materiaty pomocnicze do montazu
9901/06 pompy zatapialnej (masa pompy m=100kg)
t 0,100
189 | KNR 7-04 Montaz sposobem mechanicznym czerpadet srubowych typu CS o masie do 0,3t -
0303/03 ANALOGIA: przenos$nik osadu odwodnionego pochylony 20st 1=4,3m N=2,2kW
kpl 1,000
190 | KNR 7-04 Montaz sposobem mechanicznym czerpadet srubowych typu CS o masie do 0,3t -
0303/03 ANALOGIA: przenosnik osadu zmieszanego z wapnem, pochylony 25st |=8,0m
N=2,2kW (z izolacjg, i pasem grzeczym czesci zewn.)
kpl 1,000
191 | KNR 7-04 Montaz sposobem mechanicznym roztwarzalnikdéw rokryzolu o masie do 1,10t -
0602/01 ANALOGIA: System wzruszania wapna N=0,55kW z dozownikiem wapna N=0,75kW
1=5,50m
kpl 1,000
192 | KNR 7-04 Montaz sposobem pétmechanicznym chloratoréw ClI-73 o masie do 0,05t -
0601/04 ANALOGIA: Iniektor wapna N=0,37kW
kpl 1,000
193 | KNR 7-04 Montaz sposobem pétmechanicznym mieszaczy $ciekdéw, wolnoobrotowych
0302/01 topatkowych o masie do 0,8t - Mieszacz osadu z wapnem N=2,20kW
kpl 1,000
194 | KNR 7-07 Montaz sprezarek o uktadzie pionowym i widlastym, jedno i dwustopniowych,
0201/01 wielocylindrowych, powietrznych, gazowych i amoniakalnych, o masie 0,1t -
ANALOGIA: Kompresor N=1,5kW
kpl 1,000
195 Wycena Samochdd specjalistyczny z urzgdzeniem do czyszczenia kanatow (parametry eg ST)
inywid
kpl 1,000
1.7 Osadnik wtérny radialny OWR2 (bb nr 25)
1.7.1 Armatura, rurociagi i ksztattki
196 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 508mm i grubosci
2120/01 Scianki do 11mm - ANALOGIA: Lej zrzutowy czesci ptywajacych DN500/250 ze stali
kwasoodp.
szt 1,000
197 | KNR 7-04 Montaz sposobem mechanicznym przelewéw ruchomych stalowych o masie do 1,0t -
0305/01 ANALOGIA: Deflektor o $r.300cm h=165cm ze stali kwasoodp.
kpl 1,000
198 | KNR 7-04 Montaz sposobem mechanicznym przelewéw ruchomych stalowych o masie do 1,0t -
0305/01 ANALOGIA: Tarcza odbijajaca strumien wodny o $r.280cm ze stali kwasoodp.
kpl 1,000
199 |[KNR-W 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa, o $rednicy 150mm-
0205/04 ANALOGIA: zasuwa kotn.klinowa z napedem recznym DN150 z zeliwa sferoid. z

obudowg, i skrzynka
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kpl 1,000
200 | KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 159mm i
2105/01 grubosci scianki do 6,3mm - rury DN100 ze stali kwasoodp. z ksztattkami
m 15,000
201 | KNR 2-05 Konstrukcje podparé¢, zawieszen i oston o masie elementu do 5kg - ANALOGIA :
0208/01 podpory do rurociagdw $r.100mm ze stali kwasoodp.
(Krotnosé=9)
t 0,002
202 | KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe bez radiologicznego badania spoin, rurociggéw z
0306/01 wysokostopowych stali austenitycznych o $rednicy 114mm i grubosci $cianki do 8mm
ztgcze 3,000
203 | KNR 7-09 Proby wodne rurociggéw o $rednicy 100mm na ci$nienie prébne do 4MPa
2901/01
m 15,000
204 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 219,1mm i
2117/01 grubosci scianki do 6,3mm - ANALOGIA: Kréciec 1-kotn. DN150 I=100cm ze stali
kwasoodp.
kpl 1,000
205 | KNR 7-09w Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/04 nominalnej 150mm, $ruba M20x95 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do potgczen
kotnierzowych DN150
styk 1,000
206 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 219,1mm i
2117/01 grubosci scianki do 6,3mm - ANALOGIA: Kolano 1+koln DN150 ze stali kwasoodp.
kpl 1,000
207 | KNR 7-09w Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/04 nominalnej 150mm, $ruba M20x95 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do potgczen
kotnierzowych DN150
styk 1,000
208 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 219,1mm i
2117/01 grubosci scianki do 6,3mm - ANALOGIA: Prostka 1-kotn. DN150 I=43cm ze stali
kwasoodp.
szt 1,000
209 | KNR 7-09w Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/04 nominalnej 150mm, $ruba M20x95 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do potgczen
kotnierzowych DN150
styk 1,000
210 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 219,1mm i
2117/01 grubosci scianki do 6,3mm - ANALOGIA: Prostka 1+koln DN200 I1=65cm ze stali
kwasoodp.
szt 1,000
211 | KNR 7-09w Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/05 nominalnej 200mm, $ruba M20x95 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do potgczen
kotnierzowych DN200
styk 1,000
212 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 219,1mm i
2117/01 grubosci scianki do 6,3mm - ANALOGIA: Kolano koln DN200 90st ze stali kwasoodp.
szt 1,000
213 | KNR 7-09w Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/05 nominalnej 200mm, $ruba M20x95 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do potgczen
kotnierzowych DN200
styk 1,000
214 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 219,1mm i
2117/01 grubosci scianki do 6,3mm - ANALOGIA: Prostka 1+koln DN200 I=170cm ze stali
kwasoodp.
szt 1,000
215 | KNR 7-09w Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/05 nominalnej 200mm, $ruba M20x95 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do potgczen
kotnierzowych DN200
styk 1,000
216 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 219,1mm i
2117/01 grubosci scianki do 6,3mm - ANALOGIA: Trojnik koln DN200/200 1=75/25cm ze stali
kwasoodp.
szt 1,000
217 | KNR 7-09w Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/05 nominalnej 200mm, $ruba M20x95 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do potgczen
kotnierzowych DN200
styk 3,000
218 |KNR 2-18W Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
0112/03 (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), o $rednicy zewnetrznej 160mm-225mm -
ANALOGIA: tuleja PE $r.225/200mm z PE-100 z luznym kotnierzem
galwanizowanym
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szt 1,000
219 | KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 323,9mm i
2107/01 grubosci scianki do 8mm - rury DN250 ze stali kwasoodp. z ksztattkami
m 18,000
220 | KNR 2-05 Konstrukcje podparé¢, zawieszen i oston o masie elementu do 5kg - ANALOGIA :
0208/01 podpory do rurociagéw $r.250mm ze stali kwasoodp.
(Krotnosé= 12)
t 0,004
221 | KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe bez radiologicznego badania spoin, rurociggéw z
0308/01 wysokostopowych stali austenitycznych o $rednicy do 323,9mm i grubosci $cianki do
10mm
ztgcze 4,000
222 | KNR 7-09 Proby wodne rurociggéw o $rednicy 219mm na ci$nienie prébne do 4MPa
2901/02
m 18,000
223 | KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 406,4mm i
2108/01 grubosci scianki do 10mm - ANALOGIA: rury ze stali kwasoodp. sr.408/4,0mm z
ksztattkami
m 15,000
224 | KNR 2-05 Konstrukcje podparé¢, zawieszen i oston o masie elementu do 5kg - ANALOGIA :
0208/01 podpory do rurociagdw $r.400mm ze stali kwasoodp.
(Krotnosé= 10)
t 0,008
225 | KNR 7-09 Spawanie potautomatyczne w ostonie argonu metodg MIG, z recznym wykonaniem
0337/01 warstwy przetopowej metodg TIG, z radiologicznym badaniem spoin, rurociggéw z
wysokostopowych stali austenicznych o srednicy do 406,4mm i grubosci $cianki do
10mm
ztgcze 3,000
226 | KNR 7-09 Proby wodne rurociggéw o $rednicy do 508mm na ci$nienie probne do 4MPa
2901/03
m 15,000
227 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 406,4mm tgczonych na
2217/03 kotnierze, na ci$nienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: Kréciec 1-koin DN400
1=35cm ze stali kwasoodpornej
szt 1,000
228 | KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/08 nominalnej 400mm, $ruba M27x120 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do potgczen
kotnierzowych DN400
styk 1,000
1.7.2 Urzadzenia
229 | ZNK 23-01 Pomosty azurowe o masie elementu do 0,2t - ANALOGIA: pomost obstugowy
0122/01 zgarniacza L=10m d=1,0m ze stali kwasoodp + tozysko $rodkowe
t 0,800
230 | KNR 7-04 Montaz sposobem mechanicznym zgarniaczy osadow typu ZUP o masie do 3,4t -
0207/01 ANALOGIA: Obrotowa szczotka biezni N=0,37kW + myjka czyszczaca koryto
przelewowe N=0,55kW ze stali kwasoodp. z szafg zasilajgco-sterujgca
kpl 1,000
231 | KNR 7-10 Montaz w potozeniu poziomym maszyn elektrycznych pradu statego i przemiennego,
0201/02 kotnierzowych, o masie do 0,03t - ANALOGIA: Zespét napedu jazdy zgarniacza
osadu N=0,37kW
kpl 1,000
232 | KNR 7-04 Montaz sposobem poétmechanicznym zgarniaczy zgrzebtowych osadéw, typu OR,
0206/01 jednoramiennych w osadnikach radialnych, o masie do 5,0t - ANALOGIA: Zespot
zgarniania osadu ciggty o promieniu R=9m ze stali kwasoodp.
kpl 1,000
233 | KNR 7-04 Montaz sposobem pétmechanicznym zgarniaczy skratek i osadow w osadnikach o
0204/01 masie do 2,8t - ANALOGIA: Zesp6t zgarniania czesci ptywajgcych o promieniu R=8m
ze stali kwasoodp.
kpl 1,000
234 | KNR 7-04 Montaz sposobem pétmechanicznym przelewéw ruchomych stalowych o masie do
0306/01 1,0t - ANALOGIA: Koryto odptywowe L=50m ze stali kwasoodp.
kpl 1,000
235 | KNR 7-04 Montaz sposobem pétmechanicznym zgarniaczy skratek i osadow w osadnikach o
0204/01 masie do 2,8t - ANALOGIA: Wysiegnik z uktadem dogarniania L=4m ze stali
kwasoodp.
kpl 1,000
18Komorapomiarowasciekowoczyszczonych(obnr
26) i studnia potagczeniowa
1.8.1 Armatura, rurociagii ksztattki
236 |[KNR-W2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe o $rednicy 400mm, montowane w
0209/02 komorach - Zasuwa klinowa ptaska DN400 z obudowg i skrzynka




Rodos 6.8.22.7 [7934]

Tabela przedmiaru

Rozbudowa Oczyszczalni Sciekéw w Przectawiu Gm.Kotbaskowo - Technologia oczyszczalni

Strona 17/20

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
kpl 2,000
237 | KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/08 nominalnej 400mm, $ruba M27x120 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do potgczen
kotnierzowych DN400
styk 2,000
238 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 406,4mm tgczonych na
2217/03 kotnierze, na ci$nienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: Zwezka 2-kotn DN400/300
1=50cm ze stali kwasoodpornej
szt 2,000
239 | KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/08 nominalnej 400mm, $ruba M27x120 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do potgczen
kotnierzowych DN400
styk 2,000
240 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 406,4mm tgczonych na
2217/03 kotnierze, na ci$nienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: Prostka 1-kotn DN400
1=130cm ze stali kwasoodpornej
szt 1,000
241 | KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/08 nominalnej 400mm, $ruba M27x120 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do potgczen
kotnierzowych DN400
styk 1,000
242 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 406,4mm tgczonych na
2217/03 kotnierze, na ci$nienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: Prostka 1-kotn DN400
1=20cm ze stali kwasoodpornej
szt 1,000
243 | KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/08 nominalnej 400mm, $ruba M27x120 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do potgczen
kotnierzowych DN400
styk 1,000
244 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 406,4mm tgczonych na
2217/03 kotnierze, na ci$nienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: Prostka 1-kotn DN400
I=110cm ze stali kwasoodpornej
szt 1,000
245 | KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/08 nominalnej 400mm, $ruba M27x120 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do potgczen
kotnierzowych DN400
styk 1,000
246 | KNR 2-18 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 400mm -
0112/09 ANALOGIA: ksztattka montazowo-demontazowa z zeliwa sferoidalnego DN40Omm
szt 1,000
247 | KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/08 nominalnej 400mm, $ruba M27x120 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do potgczen
kotnierzowych DN400
styk 1,000
248 |KNR-W2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $rednicy 160mm
0152/02
szt 1,000
1.8.2 Urzadzenia
249 | KNR 7-04 Montaz sposobem pétmechanicznym przeptywomierzy ptywakowych o masie do
0601/01 0,03t - Przeptywomierz elektromagnetyczny DN300
kpl 1,000
1.8.3 Studnia potaczeniowa
250 |[KNR-W 2-18 Betonowa podstawa studni rewizyjnej z kregdw betonowych w gotowym wykopie -
0513/08 krag zelbetowy DN1200 z dnem
szt 1,000
251 [KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i
0513/03 gtebokosci 3m
studnie 1,000
252 |KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm - za
0513/04 kazde 0,5m réznicy gtebokosci
0,5m -1,000
19InstalacjadozowaniakoagulentaPAX (ob nr 27)
1.9.1 Armatura, rurociagii ksztattki
253 |[KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o
0132/06 $rednicy nominalnej 50mm - ANALOGIA: zawdr odcinajgcy kulowy DN50 z tworzyw
sztucznych
szt 1,000
254 KSNR 4 Zawoér odpowietrzajacy - ANALOGIA: Zawor oddechowy DN50 do zbiornika PIX
0407/05
szt 1,000
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255 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 88,9mm tgczonych na
2216/03 kotnierze, na cisnienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: Kolano 1-koln DN8O ze stali
kwasoodp. ze ztaczkg, i przewodem elastycznym DN80 z tworzywa sztucznego
zakonczonego szybkoztgczkg I=10m
kpl 1,000
256 | KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/03 nominalnej od 80 do 125mm, $ruba M16x80 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do
potgczen kotnierzowych DN8Omm
styk 1,000
257 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 76,1mm tgczonych na
2216/02 kotnierze, na ci$nienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: Ksztattka redukcyjna
DN50/15 ze stali kwasoodp. + przewdd elastyczny DN15 odporny nadziatanie PAX
1=3m
szt 1,000
258 | KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/02 nominalnej od 32 do 65mm, sruba M16x80 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do
potgczen kotnierzowych DN50
styk 1,000
259 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 76,1mm tgczonych na
2216/02 kotnierze, na cisnienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: Kolano 1-koln DN50 90st ze
stali kwasoodp.
szt 1,000
260 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 76,1mm tgczonych na
2216/02 kotnierze, na cisnienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: Prostka 1-koln DN50 1=90cm
ze stali kwasoodp.
szt 1,000
261 | KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/02 nominalnej od 32 do 65mm, sruba M16x80 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do
potgczen kotnierzowych DN50
styk 1,000
262 | KNR 2-18w Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewanych, o $rednicy
0112/01 zewnetrznej do 90mm - ANALOGIA: Prostka PE $r.90mm |=40cm
szt 2,000
263 |[KNR-W 2-18 Potgczenie metodg, zgrzewania czotowego rur polietylenowych, cisnieniowych PE,
0110/03 PEHD o $rednicy zewnetrznej 90mm
ztgcze 4,000
264 | KNR 2-18w Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
0112/01 (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), o $rednicy zewnetrznej do 90mm - ANALOGIA:
tuleja $r.90/80mm z PE-100 z luznym kotnierzem galwanizowanym
szt 2,000
1.9.2 Urzadzenia
265 | KNR 7-16 Montaz zbiornikéw metalowych poziomych o masie 0,4t, dostarczanych w catosci -
1203/01 ANALOGIA: zbiornik magazynowy PAX-u bezci$nieniiowy z tworzywa
poliestrowo-szklanego V=5,0m3
kpl 1,000
266 | KNR 7-07 Naktady materiatdw pomocniczych na 1t mocowanych urzgdzen
9901/01
t 0,200
267 | KNR 7-07 Montaz pomp przeponowych z napedem indywidualnym, o masie 0,1t - pompa
0108/01 dozujgce memebranowa Q=30I/s p=4,1bar N=0,1kW z szafg ochronng z osprzetem
(zawory odcinajgce, instalacja hydrauliczna, zawory bezpieczenstwa)
kpl 2,000
268 |KNR 7-09W Montaz zasuw kotnierzowych na cisnienie nominalne od 1 do 1,6MPa o $rednicy
2619/04 nominalnej do 80mm - ANALOGIA: zasuwa kotnierzowa z napedem recznym DN8O z
zeliwa sferoid.
szt 1,000
269 | KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/03 nominalnej od 80 do 125mm, $ruba M16x80 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do
potgczen kotnierzowych DN80O
styk 1,000
270 KNR Montaz uktadéw do pomiaréw przeptywu, réznicy cisnien lub poziomu z
7-08r98 zastosowaniem miernika wtérnego - Ultradzwigkowy miernik poziomu
0103/03
uktad 1,000
1.10Przepompowniasciekéwoczyszczonych (obnr26)
1.10.1 Armatura, rurociagi i ksztattki
271 |KNR 7-09W Montaz zaworéw zwrotnych klapowych kotnierzowych na cisnienie nominalne do
2606/03 1,6MPa o $rednicy nominalnej do 80mm - ANALOGIA: zawor kolowy zwrotny zeliwny
DN80mm
szt 2,000
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272 | KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/03 nominalnej od 80 do 125mm, $ruba M16x80 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do
potaczen kotnierzowych DN8O
styk 2,000
273 |KNR 7-09W Montaz zasuw kotnierzowych na ciénienie nominalne od 1 do 1,6MPa o $rednicy
2619/04 nominalnej do 80mm - ANALOGIA: zasuwa kotnierzowa z napedem recznym DN80 z
zeliwa sferoid.
szt 2,000
274 | KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/03 nominalnej od 80 do 125mm, $ruba M16x80 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do
potaczen kotnierzowych DN8O
styk 2,000
275 | KNR 7-03 Montaz wciggnikdw nieprzejezdnych z przektadnia, zebatg lub $limakowg, o udzwigu
0101/01 do 3t - ANALOGIA: zuraw stupowy obrotowy z napedem recznym Q=300kg
szt 1,000
276 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 88,9mm tgczonych na
2216/03 kotnierze, na ci$nienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: prostka 2-kotn. DN80
1=230cm ze stali kwasoodp.
szt 2,000
277 | KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/03 nominalnej od 80 do 125mm, $ruba M16x80 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do
potgczen kotnierzowych DN80mm
styk 2,000
278 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 88,9mm tgczonych na
2216/03 kotnierze, na ci$nienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: Kolano 2-kotn. DN80 ze stali
kwasoodp.
kpl 2,000
279 | KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/03 nominalnej od 80 do 125mm, $ruba M16x80 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do
potaczen kotnierzowych DN80mm
styk 2,000
280 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 88,9mm tgczonych na
2216/03 kotnierze, na ci$nienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: prostka 1-kotn. DN80
I=77cm ze stali kwasoodp.
szt 2,000
281 | KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/03 nominalnej od 80 do 125mm, $ruba M16x80 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do
potgczen kotnierzowych DN80mm
styk 2,000
282 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 88,9mm tgczonych na
2216/03 kotnierze, na cisnienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: Trojnik réwnoprzelotowy
1-koln DN80/80 1=33/1cm ze stali kwasoodp.
szt 1,000
283 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 88,9mm tgczonych na
2216/03 kotnierze, na ci$nienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: Prostka 1-kotn. DN80O
I=26cm ze stali kwasoodp.
szt 1,000
284 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 88,9mm tgczonych na
2216/03 kotnierze, na cis$nienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: Kolano 1-koln DN80 90st ze
stali kwasoodp.
kpl 1,000
285 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 88,9mm tgczonych na
2216/03 kotnierze, na cisnienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: Prostka 1-koln DN80 1=45cm
ze stali kwasoodp.
szt 1,000
286 | KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/03 nominalnej od 80 do 125mm, $ruba M16x80 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do
potaczen kotnierzowych DN80mm
styk 4,000
287 | KNR 2-18w Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kofnierzowych
0112/01 (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), o $rednicy zewnetrznej do 90mm - ANALOGIA:
tuleja $r.90/80mm z PE-100 z luznym kotnierzem galwanizowanym
szt 1,000
288 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 88,9mm tgczonych na
2216/03 kotnierze, na cisnienie nominalne 1,6MPa - ANALOGIA: Kotnierz luzny DN80 ze stali
kwasoodp.
kpl 2,000
289 | KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/03 nominalnej od 80 do 125mm, $ruba M16x80 - ANALOGIA: materiaty ze stali KO do
potaczen kotnierzowych DN80mm
styk 2,000
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290 | KNR 2-15 Rurociggi z PCW o $rednicy 110mm na $cianach tgczone metodg wciskowg -
0205/04 ANALOGIA: kanat wentylacyjny z PVC 110mm
m 3,000
291 | KNNR-W 4 Rura wywiewna z PCW o $rednicy 110mm o potgczeniu wciskowym - ANALOGIA:
0213/05 kominek nawiewno-wywiewny PVC 160/110mm
szt 1,000
1.10.2 Urzadzenia
292 | KNR 7-07 Montaz pomp od$rodkowych, zatapianych i gtebinowych z podwodnym silnikiem
0107/01 elektrycznym o masie 0,1t - ANALOGIA: Pompa zatapialna do $ciekéw
zanieczyszczonych ze stopg, sprzegajacg prowadnicami i tgncuchem Hp=49,50m,
Qn=25,4m3/h N=15,0kW
kpl 2,000
293 | KNR 7-07 Materiaty pomocnicze do katalogu KNR 7-07 - materiaty pomocnicze do montazu
9901/06 pompy zatapialnej (masa pompy m=200kg)
(Krotnosc¢=2)
t 0,200
294 KNR Montaz uktadéw do pomiaréw przeptywu, réznicy cisnien lub poziomu z
7-08r98 zastosowaniem miernika wtérnego - Sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym
0103/03 4-20mA do ciggtego pomiaru poziomu $ciekdéw w zbiorniku
uktad 1,000
2 ROZRUCH TECHNOLOGICZNY
295 Wycena Rozruch rechnologiczny oczyszczalni
indywid
kpl 1,000




