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Podstawa 

KNR 2-25 
0419/02 

KNR 2-25 
0419/05 

KNR 2-25 
0420/01 

KNR 2-25 
0420/03 

KNR 2-25 
0417/01 

KNR 2-25 
0417/02 

KNR 2-31 
0703/02 

KNR 2-31 
0703/03 

KNR 2-25w 
0418/01 
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KNR 2-25 
0407/01 

KNR 2-25 
0407/02 

KNR 2-25 
0407/03 

KNR 2-25 
0407/05 

Nr ST Opis robót 

1 ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS ROBÓT 
1.1 Urządzenie bezpieczeństwa ruchu 
Budowa słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm (ODZYSK 
90%) 

Rozebranie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm 

Budowa płaskich znaków drogowych (ODZYSK 90%) - znaki ostrzegawcze i zakazu 

Rozebranie płaskich znaków drogowych - DEMONTAŻ ZNAKÓW 

Budowa barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych - BARIERY U-26a 
(ODZYSK 90%) 

Rozebranie barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych - ANALOGIA: 
DEMONTAŻ BARIER 

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o 
powierzchni ponad 0,3m2 - MONTAŻ TABLIC KIERUJĄCYCH U-3d l=1,2m 
(ODZYSK 90%) 

Zdjęcie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych- - DEMONTAŻ 
TABLIC KIERUJĄCYCH U-3d l=1,2m 

Budowa słupków ograniczających połączonych liną - ANALOGIA: SŁUPKI 
PROWADZĄCE Z LAMPAMI ŻÓŁTYMI U-21a + U-35 (ODZYSK 90%) 

Rozebranie słupków ograniczających połączonych liną - ANALOGIA: DEMONTAZ 
SŁUPKÓW PROWADZĄCYCH Z LAMPAMI ŻÓŁTYMI 

1.2 Nawierzchnie tymczasowe 
Wykonanie koryta pod nawierzchnie z płyt wielootworowych 

0,95*32,0 
razem 

Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z płyt wielootworowych -
PODSYPKA GR.20cm 

Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m2 -
POSZERZENIE JESDNI Z PŁYT YOMB 1,0x0,75m 
0,75*32,0 

razem 
Rozebranie nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m2 
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