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. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukcyjnej
osadnika wtérnego OWR dla oczyszczalni Sciekéw w Przeclawiu.

1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie sporz@dzono na podstawie nastepujacych gtéwnych

material()W:

[1] Umowa nr35/RW/98 z dnia 1998-11-05 sporzadzona pomiqdzyv
Przedsigbiorstwem Produkcyjno-Ustlugowym EKOWARK ze Szcze-
cina, a Przedsigbiorsh&ém Inzynierii Ochrony Srodowiska Sp. z 0.0. |
EKOKLAR z Pily. | | |

[2] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu oczyszczalni w skali 1:500

[3] Projekt techniczny technologiczny opracowany przez Przedsigbior- |
stwo Inzynierii Ochrony Srodowiska Sp. z 0.0. EKOKLAR z Pity w |
miesiacu styczniu 1999. |

[4] Dokumentacja geologiczno- inzynierska dla potrzeb projektu tech-
nicznego obiektow projéktowanej oczyszczalni $ciekow .

[5] Przepisy prawne, dane literaturowe, wizja lokalna, normy branzowe

1uzgodnienia z zainteresowanymi stronami i instytucjami.

2.Zakres opracowania, lokalizacja.

Opracowanie obejmuje projekt techniczny osadnika wtérnego o $rednicy
18 m z komora wlotows oraz komora osadowaq, .

Usytuowanie obiektéw zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym te-
renu lokalizacji

3.0pis warunkéw gruntowo-wodnych.




3

W rejonie posadowienia obiektu ( otwor geologiczny nr 5) wystepuje na-
stepujaca budowa podioza gruntowego :

0.0-0.5 Gleba /humus/

0.5-1.6 Glina piaszczysta, plastyczna [;=0.38 -

1.6-1.8 Piasek drobny, $redniozaggszczony Ip=0.40

1.8-3.9 Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem, twardoplastyczna
1;=0.20

3.9-5.1 Piasek drobny, zageszczony, wilgotny Ip=0.70

5.1-6.0 Piasek gliniasty, potzwarty 1;=0.00.

Istniejacy poziom terenu 27.71 m n.p.m. w otworze zaobserwowano sa-
czenie wody w spagu warstwy piaskoéw na glebokosci 5.1 m p.p.t., oraz
saczenie $rodglinowe na glebokosc1 5.8 mp.p.t.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci warunkow z istniejacymi
nalezy bezwzglednie skonsultowac si¢ z projektantem. Grunty nieno$ne
nalezy wymieni¢ na piasek $redni o Is=0.9.

4. Opis rozwigzania projektowego.

Osadnik wtorny OWR
4.1. Posadowienie
Istniejacy poziom terenu 27.70 m n.p.m.
Projektowany poziom terenu 29.10 m n.p.m.

Poziom posadowienia dna zbiornika 24.60 m n.p.m.

Poziom posadowienia studni 22.50 m n.p.m.

4.2. Parametry techniczne

4.3.

Pow. zabudowy 256.34 m*
Kubatura , 1191.4 m®

Konstrukcja obiektow

Osadnik wtomy sklada si¢ z nastepujacych elementow konstrukcyjnych:

$ciana cylindryczna z pierScieniowa fawa fundamentowa, plyta denna, ko-
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mora osadowa jako zbiornik cylindryczny, komora wlotowa, balustrada

ochronna.

Sciana cylindryczna z pier§cieniowa tawa fundamentowa

Sciane cylindryczna gr. 30 cm zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej mo-
nolitycznie polaczonej z tawa fundamentowa o wymiarach: 120x50 c¢m i ra-
zem stanowia one element konstrukcyjny zbiornika kotlowego z oddylatowana
plyta denna. |
Na koronie §ciany wyksztatcono monolityczng jezdni¢ zgarniacza o szer. 30
cm. | ' |

Na catym obwodzie od strony wewngtrznej $ciany bedzie wykonane koryto
zbiorcze w konstrukeji zelbetowej gr. 15 cm, stanowigce ze $ciang jeden mo-

nolit.

Ptyta denna

Plyte denng gr. 30 cm zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej, monolitycz-
nej, oddylatowanej od tawy fundamentowej $ciany i komory osadowe;.
Plyta podzielona jest w kierunku promieniowym i réwnoleznikowym szczeli-

nami dylatacyjnymi na sze$¢ niezaleznych od siebie segmentow.

Komora osadowa
Komore osadowa o $rednicy wewnetrznej $300 i gr. Scian 30 cm zaprojekto-
wano jako zbiornik cylindryczny z monolitycznie potaczona plyta denng ze
$ciana. Grubosé $cian 30,ptyty dennej 40 cm. Niezaleznie od poziomu wody
gruntowej wykonanie komory osadowej proponuje si¢ wykoriaé w wykopie o
$cianach pionowych zabezpieczonych $ciankg szczelng z grodzi¢ stalowych.

| Scianke szczelng nalezy odsunaé¢ od zewnetrznej krawedzi $ciany komory osa-

dowej 0 1.0 m.
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Dla glebokosci zabicia $cianki szczelnej przyjmuje si¢ poziom poroéwnawcezy
0.00- komore osadnika. Dugo$¢ grodzicy 6.0 m, glebokosc zabicia —9.83, diu-
gos$c $cianki szczelnej 17.00 m.

Alternatywnym rozwiazaniem jest wypemienie wykopu piaskiem ustabilizo-

wanym cementem.

Komora wlotowa

Komora wlotowa jest urzadzeniem typowym i bedzie oparta na ramach zelbe-

towych, zakotwionych w dnie komory.

Balustrada ochronna

Zbiornik bedzie zabezpieczony balustrada z rur stalowych

Rurociagi
Rurociagi doprowadzajace Scieki i odprowadzajace osad wykonane sg

z rur stalowych.

Na odcinku pod plyta denna i pierscieniowa fawg ﬁmdamentowq rurociagi
winny by¢ obetonowane betonem klasy B10.

Przej$cia rurociagéw przez $ciany przewiduje si¢ jako przejécia szczelne typu
P.T. i nalezy osadzi¢ je w czasie betonowania $cian.

Pod plyta denng utozyé rure ostonowa DN100 dla przeprowadzenia w nich
przewodow elektrycznych.

Zgarniacz
Fozysko centralne zgariacza spoczywa na plycie w miejscu przeciecia si¢ ry-

gl
Lozysko mocowane _]CSt za posrednictwem $rub osadzonych w plycie

w czasie betonowania rygli ram.
4.4. Schematy statyczne i podstawowe wyniki obliczen
Obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe wykonano w oparciu 0 obowiazujace
normy i przepisy, a w szczegolnosci:
PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.
PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne.
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PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych.
Obciazenie $niegiem.

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wia-
trem.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i1 projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowa-
nie

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie

Zalozenia przyjete do obliczen

Warunki gruntowe w poziomie posadowienia- gliny piaszczyste twardopla-
styczne o JI=0.20. Zbiornik cylindryczny o $rednicy wewnetrznej 18 m posa-
dowiony bezposrednio na podtozu sprezystym o wspolczynniku podatnosci
podtoza 20 MN/m?*- wg PN-80/B-03040

(Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i projektowa-
nie.) '

Schemat statyczny

Schematem statycznym jest powtoka walcowa oparta na odksztatcalnej fawie
fundamentowej spoczywajacej na podtozu winklerowskim.

Obciazenia

obciazenie poziome od wewnatrz $ciekami o cigzarze objgtosciowym
vee = 11,0 kN/m>

obciazenie poziome od zewnatrz gruntem o ci¢zarze objgtosciowym
Yor = 1,85 t/m> o kacie tarcia wewnetrznego = 29.5°

obciazenie pionowe naziomem o wartosci 10,00 kN/m?.

Podstawowe wyniki obliczen
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Ekstremalne warto$ci momentdw zginajacych i sit rownoleznikowych przed-
stawiaja si¢ nastepujaco:

Nmax= 326.0 [kN]

Mmax= 27.8 [kNm]

4.5. Materialy konstrukcyjne

BETON

Wymagania w stosunku do betonu :
- beton konstrukcyjny B20 hydrotechniczny na bazie cementu port-
landzkie-
£o, -
- wodoszczelnos¢ W-6 wg PN-62/6738-07,
- mrozoodporno$¢ M100,
- max nasigkliwo$¢ stwardnialego betonu 4%.

Szczelnos$¢ betonu bedzie osiagnigta przez :
- odpowiedni dobor skladnikéw betonu (warto$¢ w/c nie powinna
przekracza¢ 0.5),
- stosowanie odpowiednich dodatkéw chemicznych uszczelniaj acych

beton,
prawidtowe wykonanie mieszanki betonowe;j. Dozowanie sktadnikow

- wlacznie wagowe. Konsystencja gesto plastyczna

zageszcezanie mieszanki wibratorami o cze;stothwosm 6000-
9000drgan/minute,
- wlasciwa pielegnacja,
- sktad mieszanki betonowej powinien by¢ projektowany laboratoryjnie
z uwzglednieniem sktadu kruszywa, partii cementu.

STAL ZBROJENIOWA - All, A-I, A-O

STAL PROFILOWA - ST3SX elektrody EA-146

4.6. thbezpieczenia antykorozyjne

A. Izolacja powierzchni betonowych:




Izolacje wodochronne betonu :
- izolacja pozioma dna ~ 2x papa asfaltowa na lepiku na 10 cm warstwie
z betonu B10 lub odpowiednia powlokowa,
- 1zolacja powierzchni na styku z gruntem — 2x Abizol R+P
- izolacja powierzchni majacych kontakt ze $ciekami i powietrzem -
powloka MAXSEAL (produkty hiszpanskiej firmy DRIZORO)
- przerwy technologiczne i dylatacje nalezy zabezpieczy¢ tasma PVC
nr3,
konstrukcja przerw dylatacyjnych:
-kit MAXFLEX 900 /DRIZORO/,
-profil poliuretanowy,
-sznur smolowy,
-tasma dyl. PVC nr3,
-ptyta pil$éniowa mickka nasycona Abizolem ,,R”.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatdw izolacyjnych o analogicznych pa-
rametrach zapewniajacych wiasciwe zabezpieczenie konstrukcji beto-

nowych.
B. Izolacja powierzchni stalowych

Elementy stalowe nalezy oczysci¢ do II stopnia czystosci wg PN-70/H-
97050 oraz wykonaé gruntowanie i malowanie nawierzchniowe wg PN-
71/H-97053.Srednia grubosé powltok malarskich 90-120 m. Do grunto-
wania uzy¢ grunt chemoutwardzalny z pylem cynkowym o symbolu 7423-
004-950. Do malowania nawierzchniowego uzy¢ emalii naw. epoksydowe;j
z utwardzaczem poliamidowym o symbolu SWA 7462-000-959.

CALOSC ROBOT BUDOWLANYCH wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz.l,
projektem technicznym konstrukcyjnym, technologicznym i projektami

branzowymi.




