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. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego branzy architektoniczno-konstrukcyjnej
reaktora biologicznego RB dla oczyszczalni Sciekéw w Przeclawiu.

1. Podstawa opracowania

" Niniejsze opracowanie sporzadzono na podstawie nastgpujacych gtoéwnych

materiatow: |

[1] Umowa nr35/RW/98 z dnia 1998-11-05 sporzadzona pomigdzy
Przedsiebiorstwem Produkcyjno-Ustugowym EKOWARK ze
Szczecina, a Przedsiebiorstwem Inzynierii Ochrony Srodowiska Sp.
z 0.0. EKOKLAR z Pily. |

[2] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu oczyszczalni w skali 1:500

[3] Projekt techniczny technologiczny opracowany przez
Przedsigbiorstwo Inzynierii Ochrony Srodowiska Sp. z 0.0.
EKOKLAR z Pily w miesiacu styczniu 1999.

[4] Dokumentacja geologiczno- inzynierska dla potrzeb prbjektu
technicznego obiektow projektowanej oczyszczalni Sciekow .

[S] Przepisy prawne, dane literaturowe, wizja lokalna, normy branzowe

i uzgodnienia z zainteresowanymi stronami i instytucjami.

2.Zakres opracowania, lokalizacja.

Opracowanie obejmuje projekt techniczny wykonawczy reaktora
biologicznego.

Usytuowanie obiektu zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym terenu
lokalizacji )

3.0pis warunkéw gruntowo-wodnych.
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W rejonie posadowienia obiektu ( otwor geologiczny nr 3) wystepuje
nastepujaca budowa podltoza gruntowego :
0.0-0.9 Nasyp

0.9-1.2 Glina piaszczysta, plastyczna I;=0.38
1.2-1.6 Piasek drobny, sredniozageszczony In=0.40

1.6-2.7 Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem, twardoplastyczna
[;=0.20

2.7-4.4 Piasek gliniasty, pélzwarty I; =0.00.

4.4-4.8 Piasek $redni, zageszczony, nawodniony

5.1-6.0 Piasek gliniasty, pélzwarty I;=0.00.

Istniejacy poziom terenu 27.38 m n.p.m. w otworze zaobserwowano
saczenie wody na glebokosci 1.2 m p.p.t., oraz wode o zwierciadle
napigtym w przewarstwieniu piasku, nawiercona 4.4 m p.p.t., ktéra
ustabilizowala si¢ 4.2 m p.p.t. '

Uwaga: W przypadku stwierdzenia rozbieznosci warunkéw z istniejacymi
nalezy bezwzglednie skonsultowa¢ sie z projektantem. Grunty nienosne
nalezy wymieni¢ na piasek $redni o Is=0.9. ~

4. Opis rozwigzania projektowego.

4.1. Posadowienie.
Istniejacy poziom terenu ok.27.50 m n.p.m.
.Projektowany poziom terenu  30. lm n.p.m.
Poziom posadowienia 24.70 m. n.p.m.

Poziom wody gruntowe;j / ustabilizowany / 23.18 m n.p.m.

4.2. Konstrukcja obiektu, zalozenia obliczeniowe _
Reaktory biologiczny jest otwartym zbiornikiem zaglebionym w gruncie,
ze $ciang rozdzielajaca je na dwa symetryczne ciagi. Wewnatrz system
§cian dzialowych kierujacych $cieki.
Powierzchnia zabudowy- 555.3 m?

Kubatura 3123.5m’
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Obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe wykonano w oparciu o obowiazujace
normy i przepisy, a w szczegolnosci:

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obcigzenia stale.
PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne.

PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych.
Obciazenie $niegiem.

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne 1
projektowanie

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie

Wytyczne do obliczen konstrukcji

Przyjeto schemat statyczny zbiornika w postaci zespotu plyt krzyzowo

zbrojonych, oraz $cian wspornikowych polaczonych z dnem.

Obliczenia statyczne i wymiarowanie przeprowadzono metodami -
analitycznymi.
Analizowano nastepujace schematy obciazen:

e parcie $ciekow )

e parcie gruntu i obcigzenie naziomu

e rdznica temperatur
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Sciany zewnetrzne podluzne oraz $ciane Srodkowg zaprojektowano jako

Sciany wsp(.)rnikowe‘, w toku obliczenl wytoniono najniekorzystniejsze
schematy obciazen. |
Zwymiarowano $ciany pracujace na parcie $ciekéw o wysokoscei shupa
wody h=4.50m, bez obsypania zbiornika ( préba szczelnosci ) — na
moment zginajacy M=161kNm i site poprzeczng Q= 111.0kN.
Sprawdzono stan graniczny uzytkowania przy ,,obciazeniu” pustego,
obsypanego zbiornika réznicq temperatur T=15 st. Celsjusza - na

moment zginajacy Mkd=151.0 kNm.

Sciany poprzeczne zaprojektowano jako plyty krzyzowo zbrojone, w toku

obliczen wyltoniono najniekorzystniejsze schematy obciazen.
Zwymiarowano Sciany pracujace na parcie $ciekow o wysokosci stupa
wody h=4.50m, bez obsypania zbiornika ( préba szczelno$ei ) — na
moment zginajacy M=59.0kNm i site poprzeczng Q= 42.0 kN.

Dno

Dno spoczywa na podiozﬁ winklerowskim o wspétczynniku podtoza 20
MPa/m’ — wg PN-80/B-03040.

Obiekt zaprojektowano z betonu B20, stal AIII 34GS, AT St3SX.

W przerwach technologicznych i roboczych uklada¢ tasme dylatacyjna
PCW NR4.

Przejscia rurociggdw przez $ciany wykona¢ jako szczelne wg KB8-
13.7.(1),typu PT i PD jak dla rury stalowej (patrz projekt branzy
technologiczne;). ‘

Barierki ochronne z rur stalowych o ér. 44.5 mm
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Pomosty stalowe z ksztattownikéw stalowych i ocynkowanych krat
pomostowych WEMA.

4.3. Materialy konstrukcyjne

BETON

Wymagania w stosunku do betonu :
¢ beton konstrukcyjny B20 hydrotechniczny na bazie cementu |

portlandzkiego
¢ wodoszczelnos¢ W-6 wg PN-62/6738-07
e mrozoodpornos¢ M100

¢ max nasigkliwo$¢ stwardniatego betonu 4%

Szczelnos¢ betonu bedzie osiagnieta przez :
* odpowiedni dobor sktadnikéw betonu (warto$é w/c nie powinna

przekraczaé 0.5)

* stosowanie odpowiednich dodatkéw chemicznychpsiczehﬁaja(cych
beton |

e prawidlowe wykonanie mieszanki betonowej. Dozowanie
sktadnik6w wylacznie wagowe. Konsystencja gesto plastyczna

e zageszczanie mieszanki wibratorami o czestotliwosci 6000-9000
drgan/minute.

e wlasciwa pielggnacja

e sklad mieszanki betonowej powinien by¢ projektowany

laboratoryjnie z uwzglednieniem skiadu kruszywa, partii cementu.

STAL ZBROJENIOWA - AIII 34gs, AI St3SX
. STAL PROFILOWA - ST3SX, elektrody ER146

4.6. Zabezpieczenia antykorozyjne

A. Izolacja powierzchni betonowych:



Izolacje wodochronne betonu :

- 1zolacja pozioma dna — 2x papa asfaltowa na lepiku na 10 cm warstwie z
betonu B10 lub odpowiednia powlokowa,

- 1zolacja powierzchni na styku z gruntem — 2x Abizol R+P

- izolacja powierzchni majacych kontakt ze $ciekami i powietrzem - powloka
MAXSEAL (produkty hiszpanskiej firmy DRIZORO)

- przerwy technologiczne i dylatacje nalezy zabezpieczyé tasma PVC nr4,

konstrukcja przerw dylatacyjnych:

-kit MAXFLEX 900 /DRIZORO/,

-profil poliuretanowy,

-sznur smolowy, 4

-tasma dyl. PVC nr4,

-plyta pilsniowa migkka nasycona Abizolem , R”.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw izolacyjnych o analogicznych
parametrach zapewniajacych wlasciwe zabezpieczenie konstrukcji
betonowych.

B. Izolacja powierzchni stalowych

Elementy stalowe nalezy oczysci¢ do II stopnia czystosci wg PN-70/H-
97050 oraz wykona¢ gruntowanie i malowanie nawierzchniowe wg PN-
71/H-97053.Srednia grubos¢ powlok malarskich 90-120 m. Do |
gruntowania uzy¢ grunt chemoutwardzalny z pylem cynkowym o symbolu
7423-004-950. Do malowania nawierzchniowego uzy¢ emalii naw.
epoksydowej z utwardzaczem poliamidowym o symbolu SWA 7462-000-
959.

CALOSC ROBOT BUDOWLANYCH wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych” cz.I,
projektem technicznym konstrukcyjnym, technologicznym i projektami

branzowymi.

Opracpwal:

mnz. M.Zygmunt



