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. Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo

budowlane niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

,Budowa sieci wodociggowej z ujecia Warnik do miejscowosci Bobolin.”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

BRANZA PROJEKTANT - IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS

583/Sz/94

Sieci wod.- kan. mgr inz. DARIUSZ SKUZA -
spec. sieci zew. wod-kan

BRANZA SPRAWDZIL - IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS

282/52/83

Sieci wod.- kan. mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK o
spec. sieci zew. wod-kan




Urzqd Wojewddzki Szezecin, dnta ..20:12 ... 1224, v’
W Szczecinie

Nr ewid. ..283(5z/94..

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOHEGO
do peilnienia samodzlelnych funkc]i technicznych w budownictwie

Na podstawie § ..j.ff?P...§!.§{.4 Eﬁiﬁ.?...g.y..................;...........

oraz § 17 ust.1 pkt e AL, L3 po7porzqd7nnia Ministra Gospodarki Tereno-
wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwle (Dz.U. Nr 8, poz. AG) oraz rozporzadze-
nia Ministra Cospodarki Przestrzenne]j i nudownchwa z dnia 18 lipca 1091 [
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Pan/Pani mgr inz. inz. Srodowiska SKUZA Dariusz

.
4aassesncscsslsssctcanccERsCdeRORNGROATS seseebsassscessbo0s e

urodzony/a dnia 8m§Ja‘l9‘67.t.'_w.Olesnicy.

posiada przypotowanle zawodowe do wykonywania samodzielnej funkcji .........
' projektanta

teusevesscaanas CeceesccsEensaloRcha0EBoE0CRTARE0UEOUOrEeYNE0eEdCeOesRURsoandcs

. S instalacyjno-inzynieryjne w zakre31e siecl
w specjalnoSci ............Y.J...... aynes ..y.J J S AN s s

wodociggowych i kanallzachnych

oraz jest upowazniony/a do:

1/ sporzqdzanla projektdéw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych,

2/ w budownictwie Jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych
budynkdéw o kubaturze do 1000 m3 - do kierowania, nadzoro-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych.
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin ul. Energetykéw 9
tel./fax: (91) 462 44 40; (91) 489 84 10 + 12
www.zoiib.pl e-mail: biuro@zoiib.pl

Sz. P.
SKUZA Dariusz

ul. Wierzynskiego 15/1
70-786 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) SKUZA Dariusz, kod identyfikacyjny ZAP/IS/0525/01, zamieszkaly(a) 70-786
SZCZECIN ul. Wierzynskiego 15/1, jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2012-01-01
dodnia: 2012-12-31

Szczecin, dnia 2011-11-25
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ZACHODNIOPOMORSKA  OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin ul. Energetykéw 9
tel./fax: (91) 462 44 40; (91) 489 84 10 + 12
www.zoiib.pl e-mail: biuro@zoiib.pl

Sz. P.
WOZNIAK Zbigniew

ul. Spoétdzielcow 20E/10
72-006 MIERZYN

ZASWIADCZENIE

R Pan_(i)lNWQiNIAK Zbigniew, kod identyfikacyjny ZAP/1S/0524/01, zamieszkaty(a) 72-006

- MIERZYN ul. Spoéfdzielcow 20E/10, jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od dnia:  2012-01-01
dodnia: 2012-12-31

Szczecin, dnia 2011-11-25




Il. CZESC OPISOWA.
1. CZESC OGOLNA.

1.1. ZAMAWIAJACY.
Opracowanie wykonano na zlecenie Urzedu Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo zgodnie z
umowa nr IK.271.54.2012.WT

1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:
a). Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
b). Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500
c). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci
d) Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia do projektu budowlanego —
opracowana przez ArtGeo .
W zakres projektu budowlanego wchodzg nastepujgce opracowania:
1.Projekt zagospodarowania terenu

2.Projekt budowlano-wykonawczy

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt budowy sieci wodociggowej o srednicy
@160mm wraz z przytaczami z ujecia Warnik do miejscowosci Bobolin w gminie Kotbaskowo.

1.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI .
Trasa wodociggu przebiega w poboczu istniejgcej drogi powiatowej taczacej m. Bobolin i
Warnik.

1.4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
Wzdtuz trasy przebiegu projektowanego wodociggu brak innego uzbrojenia za wyjatkiem
odcinka w m. Bobolin gdzie istnieje sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, sieé

telekomunikacyjne i energetyczna. Drogi o nawierzchni asfaltowe;j.

2. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

Zaprojektowano budowe sieci wodociggowej o srednicy @160mm ktéra pozwoli na zasilanie

m. Bobolin z ujecia w m. Warnik. Nalezy przetaczyc trzy istniejgce przytacza wodociggowe.
Wspotrzedne geodezyjne w ukiadzie XY punktéw charakterystycznych projektowanego
uzbrojenia umozliwiajgce ich wytyczenie w terenie przedstawiono na koncu opracowania

(zatacznik nr 2).



2.1. PRZEBIEG TRASY

W zakres opracowania wchodzi budowa wodociggu 0160mm o tacznej dtugosci L=1949,6 m
oraz przytgcza wodociggowe [132mm o diugosci 2,2m i 150mm o dtugosci L=0,7m.

Trase projektowanych wodocigagéw przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Uktad wysokosciowy projektowanych wodociggow zostat dostosowany do niwelety istniejacego
terenu. Uktad jest rowniez wynikiem rozwigzania skrzyzowan projektowanych wodociggow z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Zagtebienie osi rurociggéw wynosi od 1,27 do 2,00 m p.p.t.

Spadek podtuzny rurociggéw wynosi od 0,9 do 85 %e..

2.2. MATERIAL | UZBROJENIE

Wodociag o srednicy 160mm zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17, zas przylacza
wodociggowe [0 32mm oraz O 50mm z rur PE100 PN10 SDR 17.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano 2 hydranty p.poz. nadziemne. Hydranty zaprojektowano
na odejsciu i z odcieciem zasuwg. Hydranty zabezpieczone przed wyptywem wody w przypadku
ztamania.

W weztach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkéw utozenia sieci wodociggowej
zastosowano ksztattki z PE, potgczenia kotnierzowe oraz ksztattki zeliwne kotnierzowe z zeliwa
sferoidalnego.

Przejscia wodociggiem pod drogami zaprojektowano przewiertem. Przej$cia wykonane zostang
w rurach ochronnych @ 250mm PE100 SDR17 o tgcznej dtugosci L= 111,5m. Dobrano podpory
slizgowe typu B o wysokosci 17mm. Rozstaw podpér co 1,5m, odlegtos¢ ptdéz od koncow rury
ochronnej L=0,15m. Przestrzeh pomiedzy rurg ochronng a przewodowg zamknaé manszetg
typu N 150x250.

W miejscach zblizen do istniejacego drzewostanu oraz na odcinku od wezta W37 do W45
przejscie wodociggu zaprojektowano przewiertami sterowanymi o fgcznej dtugosci L=439,0m z
rur tréjwarstwowych z PE100 SDR11.

Miejsca wykonania przeciskow oraz przewiertu wskazano na planszy wymiarowe;.

3. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE.

Projektowane uzbrojenie przebiegaé bedzie przez dziatki wymienione w ponizszej tabeli:

Numer dziatki Numer obrebu Wiasciciel

2/3 Warnik Gmina Kotbaskowo

Skarb Panstwa -ANR Oddziat Terenowy w
2/4 Warnik Szczecinie, ul.Waty Chrobrego 4
71-502 Szczecin




Numer dziatki Numer obrebu Wiasciciel

5 Warnik Gmina Kotbaskowo
8/2 Warnik Gmina Kotbaskowo
8/5 Warnik Gmina Kotbaskowo

Skarb Panstwa -ANR Oddziat Terenowy w
8/7 Warnik Szczecinie, ul. Waty Chrobrego 4
71-502 Szczecin

18 Warnik Skarb Panstwa

23 Warnik Gmina Kotbaskowo

Skarb Panstwa -ANR Oddziat Terenowy w

40/5 Bobolin Szczecinie, ul. Waty Chrobrego 4
71-502 Szczecin

Skarb Panstwa -ANR Oddziat Terenowy w

40/6 Bobolin Szczecinie, ul. Waty Chrobrego 4

71-502 Szczecin

48 Bobolin Gmina Kotbaskowo
55 Bobolin Skarb Panstwa
56 Bobolin Skarb Panstwa

4. OCHRONA SANITARNA.

Projektowane obiekty liniowe z zakresu sieci uzbrojenia terenu nie wymagajg wyznaczenia
strefy ochrony sanitarnej a jedynie spetnienie spetnienie wymagan ekspoloatacyjnych - dostepu
do studni rewizyjnych lub innego uzbrojenia

5.0CHRONA KONSERWATORSKA.

Teren na ktérym bedzie realizowana inwestycja nie jest objety ochrong konserwatorskg w

rozumieniu ,Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami”.

6. OCHRONA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU.

W celu ochrony istniejgcego drzewostanu przejscie wodociggiem zaprojektowano przewiertem.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.
Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddziatywata na srodowisko. Projektowane

uzbrojenie nie wptynie istotnie na istniejgce zagospodarowanie terenu.

7.1. WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU W FAZIE REALIZACJI | EKSPLOATACJI.

7.1.1. Ochrona gleby.
W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegajgcego poza
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jezdniami ulic nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie ztozona na odktad czasowy wzdtuz

wykopu i po zakonczeniu robot zostanie rozscielona w miejscu jej pierwotnego zalegania.

7.1.2. Wplyw inwestycji na sSrodowisko gruntowo-wodne.
Realizacja inwestycji nie ma wptywu na istniejace stosunki wodne oraz nie spowoduje

zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.

7.2. BILANS ODPADOW.
W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sie:

+zdjecie humusu i ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robaét,
swykonanie robét ziemnych w zakresie wykopdw i nasypéw,
splantowanie i humusowanie poboczy gruntowych skarp nasypoéw i wykopdw,

rozbiorka infrastruktury podziemne;.

Prace rozbiorkowe i budowlane, sktadajgce sie na przedsiewziecie, prowadzone bedag przy
uzyciu:

emaszyn do robot takich jak: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki

ptytowe, spycharki,

*maszyn do robot instalacyjnych, jak: koparki, zurawie samochodowe,

stransportu, tj. samochody ciezarowe, samochody wywrotki.
W trakcie fazy budowy nastgpi ingerencja w srodowisko gruntowo-wodne. Z uwagi na zakres i
skale analizowanego przedsiewziecia, jego realizacja nie powinna oddziatywaé w sposob
niekorzystny na s$rodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem dopuszczenia do pracy
sprawnego sprzetu budowlanego oraz wiasciwie prowadzonej gospodarki odpadami w tym
masami gruntu oraz gospodarki $ciekowe;j.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezace do 17 grupy
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. Nr 112 poz. 1206) sa to:

*Grunt z wykopow — 17 05 02 — 254,1Mg
Dla wyzej wymienionych ilo$ci wytwarzanych odpadow w fazie budowy, wykonawca robét jako

wytworca odpaddéw zobowigzany jest do:

-przediozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujgcych
wytwarzanie odpadow, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne
oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:
ezagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

eprzekazanie odpaddéw specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne zezwolenia
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wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajagcym uprawnienia na odbior i

transport odpadéw.
eprzekazanie pozostatych odpaddéw na skfadowisko odpadow.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaly, ze projektowana inwestycja nie bedzie
powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat
akustyczny Srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy

jakosci wod gruntowych.
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lll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

NAZWA
INWESTYCJI:

INWESTOR:

NUMERY
EWIDENCYJNE
DZIALEK

OPRACOWAL.:

NAZWA | ADRES
JEDNOSTKI
PROJEKTOWEJ:

»BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z UJECIA WARNIK DO

MIEJSCOWOSCI BOBOLIN”

Gmina Kotbaskowo
72-001 Kotbaskowo

Obreb Warnik: 2/3, 2/4, 5, 8/2, 8/5, 8/7, 18, 23
Obreb Bobolin: 40/5, 40/6, 48, 55, 56

Dariusz Skuza
numer uprawnien budowlanych 583/Sz/94

spec. sieci zewnetrzne wod-kan

BIURO PROJEKTOW
.INBUD” s.c.
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Informacje niniejszg sporzgdzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku — Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz.
1126), ktdrg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1.  Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.
*Prowadzenie prac w poblizu jezdni,
*Miejsca montazu elementéw wielkogabarytowych w wykopach np. studni, komor,
rurociggow, separatora,
2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
*Niebezpieczenstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni,
*Niebezpieczenstwo doznania urazéw mechanicznych wynikajgcych z obstugi narzedzi
mechanicznych (pit spalinowych, mtotéw pneumatycznych, zageszczarek itp.),
*Niebezpieczenstwo porazenia pragdem wynikajgce z obstugi elektronarzedzi (agregatéw
pradotworczych, przecinarek itp.),
*Niebezpieczenstwo przysypania przy wykonywaniu robot ziemnych zwigzanych z
wykonaniem prac montazowych,
eZagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np. koparek,
dzwigdéw, rowniarek itp.
3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych.
Kierownik budowy/robdt przed przystgpieniem do roboét opracuje instrukcje bezpiecznego
wykonywania robot i zapozna z nig pracownikéw.
*Pracownicy zatrudnieni przy robotach montazowych, prébach cisnienia i rozruchu
technologicznym powinni by¢é zaznajomieni z zakresem prac do wykonania, jak réwniez
otrzymaé dokumentacje okreslajaca zakres prac.
*Przy prowadzeniu prac montazowych omowi¢ stosowanie $rodkow ochrony
bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskow, okularéw ochronnych itp.) oraz stosowanie
urzadzen zabezpieczajgcych i ochronnych przewidzianych do danego typu robaét.
4. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng komunikacje na wypadek awarii i innych
zagrozen.
Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposéb gwarantujgcy bezpieczny i zgodny z
przepisami przebieg budowy i robot. Nalezy stosowac technologie robot oraz narzedzia zgodne

z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w szczegolnosci z
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) i
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Dobér zestawu maszyn, urzadzen i narzedzi musi wynika¢ z analizy procesu technologicznego,
w ktdrego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z realizacjg projektu.

Dozor nad realizacjg przedsiewziecia moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajace
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego.

Roboty powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe. Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne beda wskazane przed rozpoczeciem rob6t w

czesci graficznej planu ,BIOZ” i wyznaczone w terenie.
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