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WARUNKI TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWE]

Obiekt:  budowa sieci wodociggowej pomiedzy ujeciem w Warniku i siecig wodociggowa w
miejscowosci Bobolin gmina Kolbaskowo

Odpowiadajac na wniosek z dnia 25.02.2010 ztozony przez Biuro Projektéw Inbud s.c. dzialajacego z
upowaznienia Urzedu Gminy w Kotbaskowie, Przedsigbiorstwo Budowlane ,,Calbud” sp. z o.o.
okreéla nastepujace warunki techniczne przebudowy sieci wodociagowe;:

1. Sie¢ wodociagowa nalezy wykona¢ z rtur i ksztaltek z PE 100 SDR17 PN10 koloru
niebieskiego 1 polaczy¢ z istniejapq siecia wodociggowa za pomocg ziaczy koierzowych,
muf elektrooporowych lub zgrzewania doczotowego.

2. Przebudowywany odcinek sieci nalezy wyposazy¢ w hydranty p. -poz namemne zgodme z
wymogami obowiazuj qcych Przepisow.

3. W ramach remontu sieci nalezy uwzglgdni¢ podlaczenie 1smlejqcych na jej trasie
uzytkownikow.

4. Cisnienie robocze p~1,5-4,0 bar

5. Planowana przebudowa nie moze spowodowac przerwy w dostawie wody dhuzszej niz cztery
godziny i moze ona wystgpowac jedynie poza godzinami szczytowych rozbior6w tj. poza
godzinami 6% — 8%, 15%° —17%, 19° - 23",

6. Polaczenia z armaturg wykonywane mogg by¢ jedynie za pomoca zlaczy kotierzowych.

7. W wezlach wodociggowych stosowaé zasuwy z uszczelnieniem klinowym migkkim, z
trzpieniem teleskopowym zabudowanym skrzynka zasuwowa typu cigzkiego. :
8. Przelaczenie wodociagu moze nastagpi¢c po uprzednim uzgodnieniu jego terminu z
P.B:’Calbud” Sp. z 0.0.
9. Trase wodociagu oznakowa¢ tasmg lokalizacyjna z wkladka magnetyczng
10. Projekt budowlany nalezy wykona¢ na aktualnym podkladzie geodezyjnym w skali 1:500
11. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez P.B.”Calbud” Sp. z 0.0. w Szczecinie
12. Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ P.B.”Calbud” Sp. z o0.0. w Szczecinie o
planowanym terminie rozpoczgceia prac
13. Rurociagi przed zakryciem nalezy zglosi¢ do przegladu technicznego w P.B.”Calbud”
Sp. z 0.0. w Szczecinie
14. Rozpoczecie eksploatacji przylaczy i sieci moze nastapi¢ po uprzednim odbiorze z
przeprowadzeniem przegladu technicznego, wykonaniu préby szczelnosci % A)bp osci o
pracownika dzialu technicznego P.B.”Calbud” Sp. z 0.0. w Szczecinie Y SC
15. Do odbioru konicowego przylacza nalezy przediozy¢: Z Ok Y GINALEM
a) oryginal warunkéw technicznych przylaczenia do sieci
b) projekt budowlany z oryginalnym uzgodnieniem i naniesionymi ewentualnymi
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c) kopia uzupelionej mapy zasadniczej z klauzula PODGiK w Policach z siedziba
w Policach, ul. Kresowa 32/34 o przyjgciu wyniku pomiaru do paristwowego zasobu
geodezyjnego
d) szkic geodezyjnych pomiaréw rurociagdéw
€) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp. na uzyte do budowy sieci i
przytaczy materiaty
f) protokot przeprowadzenia dezynfekceji rurociagéw
g) wyniki badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wykonanych przez Powiatowy
Inspektorat Sanitarny w Policach ul. Kresowa 14
16. Warunki wydaje si¢ na okres 24 miesigcy liczac od daty ich wystawienia
17. Odstepstwo od wydanych warunkéw i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego
uzgodnienia z P.B.”Calbud” Sp. z 0.0. w Szczecinie
18. W przypadku przebiegu trasy przylacza przez tereny nie nalezace do inwestora nalezy
przedtozyé zgody wiascicieli na przebieg trasy przylacza wraz ze zgoda na dostgp shizb
eksploatacyjnych do rurociagéw zlokalizowanych na terenie os6b trzecich
19. Przystapienie do rob6t bedzie mozliwe po uzgodnieniu dokumentacji budowlanej sieci
wodociggowej z P.B.”Calbud” Sp. z 0.0. w Szczecinie 1 uzyskaniu zezwolen wymaganych
Prawem Budowlanym. A
20. Po spemieniu powyzszych wymogéw P.B.”Calbud” Sp. z 0.0. zapewnia dostawg wody.
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