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I. CZESC OPISOWA
1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Urzedu Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo zgodnie z
umowg nr IK.271.54.2012.WT

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:
a). Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
b). Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.
¢). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci
d) Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia do projektu budowlanego” —
opracowana przez ArtGeo w 2009r.

W zakres niniejszego opracowana wchodzi:
+ projekt sieci wodociggowej o srednicy @160mm wraz z przytgczami.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Wzdtuz trasy przebiegu projektowanego wodociggu brak innego uzbrojenia za wyjgtkiem
odcinka w m. Bobolin gdzie istnieje sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, siec

telekomunikacyjne i energetyczna. Drogi o nawierzchni asfaltowe;.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

W podtozu projektowanego wodociggu dla gminy Kotbaskowo pomiedzy miejscowosciami
Bobolin i Warnik wystepujg zwatowe gliny piaszczyste i piaski gliniaste, z reguty przykryte
deluwialnymi glinami piaszczystymi i piaskami drobnymi. Na stropie gruntow rodzimych lezy
gleba, lub humusowe nasypy o migzszosci do 1.8 m.

Warunki wodne sg zréznicowane. W 8 otworach (nr 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 i 15) wystepuje
woda o zwierciadle swobodnym, rzadziej napietym (otwory nr 5, 12 i 13). Woda ta stabilizuje sie
na gtebokosci 0.6 — 2.6 m p.p.t. (najptycej w otworze nr 12), wznios wody o zwierciadle
napietym w otworach nr 5, 12 i 13 jest niewielki i wynosi odpowiednio 0.9, 1.0i 1.3 m. W trzech
otworach (nr 1, 3 i 11) zaobserwowano jedynie saczenia wody infiltracyjnej na stropie gruntéw
spoistych, na gtebokosci 1.2 — 1.3 m p.p.t. W trzech kolejnych otworach (nr 2, 4 i 9) do
gtebokosci 3.0 m nie stwierdzono zadnych przejawdw wody gruntowej lub infiltracyjnej.

Poziom i wydajnos¢ przejawdéw wody, jakie stwierdzono w podfozu badanego obszaru
podczas prac polowych, uzna¢ nalezy za podwyzszony o ok. 0.2 — 0.3 m w stosunku do stanu

przecietnego. W okresach roztopow i diugotrwatych, intensywnych opadoéw zwierciadto wody
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moze podnosi¢ sie maksymalnie o ok. 0.1 — 0.3 m w stosunku do stanu stwierdzonego w
otworach, do gtebokosci ok. 0.5 — 2.3 m p.p.t. Z kolei w okresach suchych sgczenia na stropie
gruntéw spoistych mogag catkowicie zanikag.

Na przewazajgcej czesci trasy — w rejonie otworéw nr 1 — 5, 9 11 i 13 - woda gruntowa
nie bedzie stanowi¢ przeszkody w budowie wodociggu. W rejonie otwordw nr 6, 7 i 8 woda
stabilizuje sie w przyblizeniu w poziomie, na jakim utozony zostanie wodociag; zapewne takze
tam nie bedzie zachodzi¢ potrzeba odwodnienia wykopu. Tylko w rejonie otworéw nr 10, 12, 14

i 15 moze zachodzi¢ koniecznos¢ obnizenia zwierciadta wody za pomocsg igtofiltréw.

Warunki gruntowe takze sg dos$¢ korzystne. Praktycznie catos¢ rodzimego podtoza — w
tym takze uplastycznione gliny warstw Il — IV - budujg grunty o nosnosci wystarczajgcej dla
budowy wodociggu. Jezeli nosnos¢ miekkoplastycznych glin warstwy |ll okaze sie zbyt mata,
mozna bedzie zastabilizowa¢ dno wykopu za pomocag warstwy ubitego ostrokrawedzistego
ttucznia, lub zastosowac¢ podsypke piaskowg owinietg dobrze naprezong geotkaning. W ten
sam sposob mozna bedzie wzmocni¢ podioze w rejonie otworu nr 13, gdzie lokalnie nasypy
niekontrolowane zalegajg ponizej poziomu, na jakim utozony zostanie wodociag.

Znaczna czes¢ gruntow wydobytych z wykopdw — humusowe nasypy niekontrolowane,
oraz zwatowe i deluwialne grunty spoiste — nie bedzie nadawacé sie na zasypki w strefie jezdni,
utwardzonych poboczy, oraz chodnikéw ulic i drog. W zwigzku z tym w kosztorysie nalezy

przewidzie¢ przyw6z odpowiednich ilosci piasku spoza placu budowy.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 24 wrzes$nia 1998 r. w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr
126, poz. 839 rojektowany wodoci jest obiektem nalezacym do pierwszej kategorii_

geotechnicznej, a warunki _gruntowe w podtozu badanego terenu sg proste.

5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

Zaprojektowano budowe sieci wodociggowej o $rednicy @160mm ktéra pozwoli na zasilanie m.
Bobolin z ujecia w m. Warnik. Nalezy przetaczy¢ trzy istniejgce przytacza wodociggowe.

Wspotrzedne geodezyjne w ukfadzie XY punktéw charakterystycznych projektowanego
uzbrojenia umozliwiajace ich wytyczenie w terenie przedstawiono w “Projekcie

zagospodarowania terenu”.

5.1. PRZEBIEG TRASY

W zakres opracowania wchodzi budowa wodociggu 0160 mm na odcinku o fgcznej diugosci
L=1949,6m oraz przytagcza wodociggowe [132mm o dtugosci 2,2m i J50mm o dtugos$ci L=0,7m.

Trase projektowanego rurociggu przedstawiono na planie sytuacyjnym.
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Uktad wysokosciowy projektowanych wodociggéw zostat dostosowany do niwelety istniejgcego
terenu. Ukiad jest rowniez wynikiem rozwigzania skrzyzowah projektowanego wodociggu z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Zagtebienie osi rurociggéw wynosi od 1,27 do 2,00 m p.p.t.

Spadek podtuzny rurociggéw wynosi od 0,9 do 85 %eo.

Trase projektowanego wodociggu i jego potaczenie z istniejacq sieciq wodociggowg

przedstawiono na planie usytuowania.

5.2. MATERIAL | UZBROJENIE

Wodociag o $rednicy 160mm zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17, zas$ przytacza
wodociggowe [0 32mm oraz O 50mm z rur PE100 PN10 SDR 17.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano 2 hydranty p.poz. nadziemne. Hydranty zaprojektowano
na odejsciu i z odcieciem zasuwa. Hydranty zabezpieczone przed wyptywem wody w przypadku
ztamania.

W weztach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkéw utozenia sieci wodociggowe;j
zastosowano ksztattki z PE, potgczenia kotnierzowe oraz ksztattki zeliwne kotnierzowe z zeliwa
sferoidalnego.

Zmiane kierunku trasy projektowanego rurociggu zaprojektowano przy wykorzystaniu ksztattek
oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co do
promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C.

Przejscia wodociggiem pod drogami zaprojektowano przewiertem. Przej$cia wykonane zostang
w rurach ochronnych @250mm PE100 SDR17 o facznej dtugosci L= 111,5m. Dobrano podpory
slizgowe typu B o wysokosci 17mm. Rozstaw podpor co 1,5m, odlegtosé ptdéz od koncédw rury
ochronnej L=0,15m. Przestrzen pomiedzy rurg ochronng a przewodowag zamkng¢ manszetg
typu N 150x250.

W miejscach zblizenn do istniejgcego drzewostanu oraz na odcinku od wezta W37 do W45
przejscie wodociggu zaprojektowano przewiertami sterowanymi o tgcznej dtugosci L=439,0m z
rur trojwarstwowych z PE100 SDR11.

Miejsca wykonania przeciskdw oraz przewiertow wskazano na planie sytuacyjnym (rys. nr 1-3).

6. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT WODOCIAGOWYCH

Catosc¢ robot nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie PN-B-10725.1997
,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

6.1. ROBOTY ZIEMNE

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow czesciowo

recznie i czesciowo mechanicznie. Beda to wykopy o $cianach pionowych umocnionych.
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Wykopy reczne wykonac¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie

lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie

potrzeby wykonaé podwieszenie w sposdb zapewniajacy ich ciggta eksploatacje i

bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt

zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujgcych przewodow nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub

przetozenie.

Ze wzgledu na zréznicowane warunki gruntowe wzdtuz trasy projektowanych rurociggow

zaprojektowano nastepujgce typy posadowienia:

- TYP A - posadowienie na gruncie rodzimym po dogeszczeniu go do wskaznika
zageszczenia 1d20,40;

- TYP B - posadowienie na podsypce piaskowej z piasku $redniego zageszczonej do
wskaznika zageszczenia 1d=0,40 o grubosci po zageszczeniu Hmin=15cm;

- TYP C - posadowienie na tawie piaskowo-zwirowej (1 : 0,3) zageszczonej do wskaznika
zageszczenia 1d=0,40 o grubosci po zageszczeniu Hmin=20cm na macie z geowtékniny
40kN/m;

- TYP D - posadowienie na tawie zwirowo-ttuczniowej (1 :0,6) zageszczonej warstwami po
15cm do wskaznika zageszczenia 1d20,40 o grubosci po zageszczeniu Hmin=30cm. Lawe
wykonaé ze zwiru i tlucznia wielkosci ziaren do 20mm. Dopiero na tak wzmocnoinym
podtozu wykonaé podsypke o grubosci 15cm.

Typy posadowienia dla poszczegdélnych odcinkow wodociggdw pokazano na profilach

podtuznych.

Zasypke rurociggow prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 50 cm ponad wierzch rury z piasku

Srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane”

z wylgczeniem odcinkéw na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej

ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie

gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Ubijanie mechaniczne na
catej szerokosci strefy rurociggu moze byé prowadzone sprzetem lekkim przy 30-to cm
warstwie piasku ponad wierzch rury.

ll. Po probie szczelnosci ztacz rury , wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen,

lll. Zasypke wykopow powyzej warstwy ochronnej przewodow zlokalizowanych pod jezdniami

drogi wykonaé piaskiem zasypowym (catkowita wymiana gruntu), w pozostatych terenach

gruntem rodzimym, gruntem rodzimym po oddzieleniu frakcji spoistych, gruntem rodzimym po



6

doziarnieniu — wymiana 50% gruntu rodzimego na piasek zasypowy, piaskiem zasypowym
(catkowita wymiana gruntu). Przy zasypce gruntem rodzimym nalezy kazdorazowo oddzieli¢ frakcje
organiczne. Zasypke poza drogami wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej
warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia Is =0,95. Pod drogami zasypke wykonac¢
z piasku zasypowego warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is [ 1,0 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi
samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania.”.

Uwaga: W gruntach nasypowych réwniez nalezy wykona¢ warstwe ochronng o wysokosci 50cm
ponad wierzch rury i dopiero pézniej zasypywac.

Zageszczanie zasypki wykonac¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie przez
kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Calos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogolne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z instrukcjg
montazowg uktadania w gruncie rurociggdéw dostarczong przez producentéw rur.

UWAGA: Na odcinkach zblizeh do drzew, gdy niemozliwe okaze sie potozenie wodociggu metodg

wykopu otwartego bez uszkodzenia drzewa Wykonawca winien zastosowa¢ metode bezwykopowa.

6.2. ROBOTY MONTAZOWE

Rurociagi uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy rurociggéw
stosowac rury z materiatu podanego w opisie.

Wodociag @32mm wykonany zostanie z rur PE100 PN10 zgrzewanych za pomocg muf
elektrooporwych, natomiast o $rednicy@160mm z rur PE100 PN10 zgrzewanych doczotowo.
Wodociagi wykonane z PE nalezy na catej dtugosci oznakowac¢ tasma lokalizacyjng z wktadkg
stalowg fgczong na zaciski. Tasme nalezy uktadaé¢ wzdtuz ponad rurociggami. Potaczenie z
istniejgcym wodociagiem wykona¢ zgodnie ze schematem montazowym weztéw. Do potaczen
kotnierzowych nalezy stosowac Sruby ze stali nierdzewnej A2 oraz podktadki i nakretki ze stali
nierdzewnej A4. Sruby dokrecaé kluczem dynamometrycznym. Potaczenia kotnierzowe ksztattek
zeliwnych nalezy zabezpieczy¢ opaskami termokurczliwymi. Zasuwy i hydrant nalezy posadawiac
na blokach podporowych - np. ptytkach chodnikowych betonowych 35x35x5. Uzbrojenie na
wodociagu (zasuwy, hydrant itp.) nalezy oznakowac tabliczkami zgodnie z normg PN-86/B-09700
» 1ablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania prob i zasypki nalezy
spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggdéw dostarczonych przez
producentéw rur.

Rurociagi zaleca sie wykonywaé w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie podtoza,
a tym samym do pogorszenia jego parametréw wytrzymatosciowych.

Préba szczelnoci

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie 1.0 MPa. Probe
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cisnieniowg oraz odbior techniczny wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10725:1997 oraz
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociagdéw z PE opracowang przez producenta rur.
Przed wtaczeniem do eksploatacji wodociag nalezy przeptuka¢ i podda¢ dezynfekcji. Wode do
prob szczelno$ci rurociggu nalezy pobierac z istniejgcej sieci wodociggowe;.

Uwagi dla wykonawcy:

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegolnym uzytkownikom uzbrojenia

podziemnego o terminie prowadzenia robét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na.
czas wykonywania robdét. Celem dokifadnego zlokalizowania przewoddéw istniejgcych

podziemnych nalezy wykona¢ recznie probne przekopy przed przystgpieniem do robdt. Wszelkie

uszkodzenia przewoddéw obcych nalezy niezwilocznie zgtosié¢ wtasciwemu uzytkownikowi.

Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé domiary istniejacych studzienek kanalizacyjnych na

trasie zaprojektowanego wodociggu w celu unikniecia kolizji z zaprojektowanym wodociggiem.
6.3. ODWODNIENIE WYKOPOW.

6.3.1. Analiza warunkéw gruntowo-wodnych i wybér sposobu odwodnienia.

Szczegdétowa analiza warunkow lokalnych takich jak:

+ migzszos¢ warstwy wodonosnej w stosunku do dna wykopu

- usytuowanie wykopu w stosunku do istniejacej zabudowy i istniejgcego uzbrojenia
podziemnego

- gteboko$¢ posadowienia wodociggu

wykazata, ze konieczne bedzie zastosowanie odwodnienia wgtebnego przy pomocy instalaciji

igtofiltrowej oraz zastosowanie odwodnienia powierzchniowego (pompowanie z dna wykopu

pompg zatapialng).

Przyjeto wspétczynnik filtracji:

— dla piasku drobnego k = 4.0 m/d

- dla zwiru k= 25.0 m/d

Warunki gruntowo-wodne trasy projektowanego wodociggu zostaty szczegotowo opisane w do-

kumentacji geotechnicznej

6.3.2. Opis projektowanego odwodnienia.

Z uwagi na wystepowanie wody gruntowej w poziomie posadowienia wodociggu oraz przyjety

sposob odwodnienia, wykopy powinny byé wykonane o $cianach pionowych z umocnieniem

petnym.

Powyzsze uwarunkowania wymagajg przyjecia technologii robét polegajacej na wykonywaniu

krotkich odcinkéw wodociggu i ich sukcesywnym zasypywaniu.

Dtugosci odcinka obliczeniowego przyjeto 12,0m, a liczba zestawdw jakg bedzie dysponowat

wykonawca przyjeto 4 zestawy.

Projektuje sie wykonanie wykopu o scianach pionowych z umocnieniem petnym.



Projektowane odcinki odwodnienia:

- W7+64,4 — W8a+26, wykop liniowy L=85,4m — instalacja igtofiltrowa
- W11 - W13, wykop liniowy L=99,5m — instalacja igtofiltrowa
- W13 — W14, wykop liniowy L=49,6m — instalacja igtofiltrowa

- Odcinki wykopow liniowych, na ktérych zaprojektowano pompowanie bezposrednie z dna

wykopu przedstawiono w zataczniku nr 1.

Projektuje sie zastosowanie rurociggéw aluminiowych na potgczenia szybkoztgczne (bedace na
wyposazeniu zestawu IgE — 81) @133mm.

Dobdr pomp i wymiarowanie rurociggow zaleca sie przeprowadzac na przeptywy zwiekszone w
stosunku do obliczeniowych o ok. 50%.

Predkosci przeptywdw w rurociggach nie powinny przekraczacé:
- w rurociggach ssawnych — 1,0m/s
- w rurociggach ttocznych — 2,0m/s
W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urzadzen odwadniajgcych wskazane jest
zapewnienie zaopatrzenie w energie elektryczng z dwdch zrodet zasilania.
Podstawowa rezerwa sprzetu i instalacji powinna wynosi¢ 40 — 60%, natomiast rezerwa w
postaci dodatkowych agregatdéw pompowych powinna wynosi¢ okoto 30%. Wszelkie istotne
zmiany w projekcie odwodnienia powinny by¢ wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w
ramach nadzoru autorskiego.
6.3.3. Obliczenia hydrauliczne odwodnienia.
Doptyw wody do wykopu (wykop lgdowy):
1.36 xk 0 S J (2Ho-S0)
q= (m3/d)
n x IgR/r,

gdzie:
g - wydajnos¢ pojedynczego igtofiltra
n - ilo$¢ igtofiltrow
k - Sredni wspotczynnik filtraciji
So - wymagane obnizenie zwierciadia wody gruntowej
Ho - miazszosc strefy czynne;j
R - promien depresii

r,- promien "wielkiej" studni



6.3.4. Odwodnienie igtofiltrami.

Odwodnienia liniowe:

Przyjeto igtofiltry obustronnie zapuszczane o gtebokosci do 4,0 m. Odcinki wodociggu objetego

odwodnieniem pokazano na profilu podtuznym (rys. nr 3-6).

- W7+64,4 — W8a+26, wykop liniowy L=85,4m — instalacja igtofiltrowa jednopietrowa o
rozstawie co 1,0m obustronnie, ilo$¢ igtofiltrow — 172 szt.

- W11 -WH13, wykop liniowy L=99,5m — instalacja igtofiltrowa jednopietrowa o rozstawie co
0,5m obustronnie, ilos¢ iglofiltrow — 400 szt.

- W13 — W14, wykop liniowy L=49,6m — instalacja igtofiltrowa jednopietrowa o rozstawie co
1,0m obustronnie, ilos¢ igtofiltrow — 100 szt.

Catkowita ilosci zabicia igtofiltréw dla kanalizacji deszczowej wynosi 672 szt.

6.3.5. Odwodnienie bezposrednie.

Odcinki wykopow liniowych (tacznie 10 odcinkéw), na ktérych zaprojektowano pompowanie
bezposrednie z dna wykopu przedstawiono w zatgczniku nr 1.

6.3.6. Czas pracy urzadzen odwadniajacych.
Instalacja igtofiltrowa:

- W7+64,4 — W8a+26, wykop liniowy L=85,4m — instalacja igtofiltrowa jednopietrowa,
czas pompowania — tacznie cztery zestawy pompowe przez 15dni — 15x24x4=1440mg.

- W11 -WH13, wykop liniowy L=99,5m — instalacja igtofiltrowa jednopietrowa,
czas pompowania — tgcznie osiem zestawy pompowe przez 9dni — 9x24x8=1728mg.

- W13 - W14, wykop liniowy L=49,6m — instalacja igtofiltrowa jednopietrowa,
czas pompowania — tgcznie dwa zestawy pompowe przez 4dni — 4x24x2=192mg.

Catkowity czas pompowania igtofiltrami wynosi 3360mg.

Odwodnienie bezposrednie:

Przyjeto pompowanie bezposrednie z dna wykopdw pompg zatapialng zlokalizowang w
tymczasowych studzienkach zbiorczych @0,80m rozmieszczonych maksymalnie co 20,0m.
Czas pracy pompowania bezposredniego przyjeto wstepnie w ilosci od 4 do 12m-g na dzienh
roboczy.

Zestawienie odcinkow odwadnianych bezposrednio z dna wykopu oraz czas pracy pomp
przedstawiono w zatgczniku nr 1.

tacznie pompowanie bezposrednie wynosi 393mg.
taczna ilo$¢ tymczasowych studzienek zbiorczych 31 sztuk
6.3.7. Pompowanie rezerwowe.

Pompowanie rezerwowe nalezy przyja¢ w wysokosci 33% czasu pompowania igtofiltrami i 33%
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czasu trwania pompowania bezposredniego.

Igtofiltry — 3360 x 33% = 1109mg

Pompowanie bezposrednie — 393 x 33% = 130mg.

6.3.8. Odwodnienie przy uzyciu rur drenarskich.

W celu odwodnienia odcinka W18a+8,7-W22 przewidziano dodatkowo utozenie w dnie wykopu
wzdtuz Sciny wykopu rury drenarskiej fi113mm o catkowitej dtugosci tacznej L=180,9m. Wode
rurociggami nalezy odprowadzaé¢ do studni zbiorczych. Nalezy przewidzie¢ pozostawienie rur
drenarskich w wykopie po zakonczeniu robét.

6.3.9. Odprowadzenie wody.

Instalacja igtofiltrowa

Projektuje sie odprowadzenie wody rurociggami ttocznymi fi133mm do istniejagcych rowdw
melioracyjnych. taczng dlugos¢ rurociggu ttocznego przyjeto 50,0m.

Odwodnienie bezposrednie:

Projektuje sie odprowadzenie wody rurociggami ttocznymi fi133mm do wczes$niej wykonanej
kanalizacji deszczowej. Lgczng dtugos¢ rurociggu ttocznego przyjeto 50,0m.

6.3.10. Uwagi dla wykonawcy.

W czasie wptukiwania igtofiltréw nalezy zwrécié uwage na miejsca w ktérych w podiozu
projektowanych kanatéw w nasypach niekontrolowanych wystepujg duze ilosci cegty, kamieni i
zuzla i innych odpadkéw budowlanych oraz na istniejgce uzbrojenie podziemne.

W rejonach wystepowania gruntéw spoistych igtofiltry nalezy wptukiwa¢ w obsypce piaskowej
Czas pracy urzadzen odwadniajacych jest uzalezniony od czasu wykonywania obiektéw.

UWAGA: Projektant podkresla, iz poziomy zwierciadta woéd gruntowych mogg ulec wahaniom w

miare prowadzenia prac budowlanych co moze prowadzi¢ do odstepstw od zaprojektowanego

odwodnienia. Czas pracy urzadzen odwadniajgcych powinien by¢ rozliczany na podstawie

wpisdw do dziennika pracy sprzetu.

W _trakcie prowadzenia robét odwodnieniowych nalezy na biezaco kontrolowaé budynki i

obiekty, w rejonie ktérych prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian

niezwtocznie przerwaé odwodnienie i poinformowaé o zaistniatym fakcie inzyniera kontraktu i

projektanta.

W przypadkach stwierdzenia rys, peknie¢ scian istniejgcych budynkéw przed przystgpieniem do
robét odwodnieniowych nalezy opracowac¢ dokumentacje fotograficzng tych budynkéw, a w
przypadkach szczegdlnych dokona¢ oceny stanu technicznego budynkow.
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