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zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Il. CZESC OPISOWA

1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:
1. Decyzja nr 15/12 o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IK.6730.87.2012
2. Projekt budowlany pn. ,Budowa sieci wodociggowej z ujecia Warnik do miejscowosci Bobolin”
opracowany przez BP INBUD w kwietniu 2012 roku
3. Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.
4. Wizje lokalng i inwentaryzacje w terenie.
5. Opinie o geotechnicznych warunkach posadowienia do projektu budowlanego
opracowang przez ,Art Geo”
6. Uzgodnienia z gestorami sieci.
W zakres niniejszej dokumentacji wchodzi projekt zagospodarowania terenu, projekt
budwolano-wykonawczy oraz informacja BIOZ.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa wodociggu ¥160mm wraz z przytgczami od ujecia wody
na terenie m. Bobolin wzdtuz pasa drogowego na terenie miejscowosci Bobolin oraz spiecie
sieci z zaprojektowanym wodociggiem Bobolin — Warnik.

Niniejszy projekt zostat skoordynowany z projektem budowy wodociggu Warnik — Bobolin

wymienionym w punkcie 2 niniejszego opracowania.

4. LOKALIZACJA OBIEKTU.

Wodociag zlokalizowany bedzie w Bobolinie w pasach drogowych na terenie miejscowosci
Bobolin.

Wspoétrzedne geodezyjne w uktadzie X, Y punktéow charakterystycznych projektowanego

uzbrojenia przedstawiono w zatgczniku nr Il
5. SPRAWY TERENOWO - PRAWNE.
Projektowane uzbrojenie przebiegaé bedzie przez nastepujace dziatki:

Numer Numer

dziatki ~ obrebu Wiasciciel

16/2 S00%  Wiasciciel: Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kolbaskowo 106.

222 0003, Wiasciciel: Kowalczyk Dariusz, 72-001 Bobolin 9b,
Bobolin Kowalczyk Jadwiga, 72-001 Bobolin 9b.

22/3 a9 Wiasciciel: Szezypa Piotr, ul. Ku Storicu 2/14, 71-073 Szczecin.

38/19 0003, Wiasciciel: Agencja Nieruchomosci Rolnych Oddziat Terenowy w
Bobolin  Szczecinie, ul. Waty Chrobrego 4, 71-502 Szczecin.

a210 9% Wiasciciel: Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kolbaskowo 106.



Numer Numer

dziatki  obrebu Wiasciciel
42112 B%Ob%?fi’n Wiasciciel: Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 108.
48 B%Oboo?fi’ _ Wiasciciel: Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kolbaskowo 106,

63/11 0003,  \viagciciel: Forlanski Piotr, 72-001 Bobolin 4

Bobolin ' ’ ’

63113 0003, \ntagciciel: Forlanski Piotr, 72-001 Bobolin 4

Bobolin ) ’ ’

6. OCHRONA SANITARNA.

Obiekty liniowe z zakresu sieci wodociggowych nie wymagajg wyznaczenia strefy ochrony
sanitarnej a jedynie spetnienie spetnienie wymagan eksploatacyjnych - dostepu do studni
wodociggowych lub innego uzbrojenia.

7. OCHRONA KONSERWATORSKA.
Zgodnie z uzyskanag decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego teren, na ktérym
zlokalizowana jest inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej w rozumieniu ,Ustawy o

ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami”.

8. OCHRONA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU.

Projektowane uzbrojenie nie koliduje z istniejacg zielenia.

9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 21 sierpnia 2007 r. niniejsza inwestycja nie
kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ dla ktérych wymagane jest uzyskanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia i nie ma koniecznosci
przeprowadzenia postepowania oceny oddziatywania na srodowisko.

Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddziatywata na srodowisko. Projektowane

uzbrojenie nie wptynie istotnie na istniejace zagospodarowanie terenu.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizaciji i eksploatacji.

W fazie realizacji inwestycji odcinkéw projektowanego uzbrojenia przebiegajacego w poboczu
drogi nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie ziozona na odktad czasowy wzdtuz

wykopu i po zakonczeniu robot zostanie rozscielona w miejscu jej pierwotnego zalegania.

Bilans odpaddéw.

W ramach prac zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg przewiduje sie:
+ zdjecie i ponowne utozenie bruku z kamienia polnego i polbruku,
+ zdjecie humusu,
+ wykonanie rob6t ziemnych w zakresie wykopow i nasypéw,
* rozbiérka infrastruktury podziemne;j.
Prace rozbiérkowe i budowlane, sktadajgce sie na przedsiewziecie, prowadzone bedg przy

uzyciu:



+ maszyn do robot takich jak: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki
ptytowe, spycharki,
+ maszyn do robét rozbiorkowych, jak: sprezarki z mtotami pneumatycznymi, mtoty
na koparce, pity do ciecia betonu i asfaltu,
+ maszyn do robaét instalacyjnych, jak: koparki, zurawie samochodowe, spawarki,
+ transportu, tj. samochody ciezarowe, samochody wywrotki.
Zakres przewidywanych robot wptynie w niewielkim stopniu na zmiane powierzchni terenu.
W trakcie fazy budowy nastgpi ingerencja w srodowisko gruntowo-wodne.
Z uwagi na zakres i skale analizowanego przedsiewziecia, jego realizacja nie powinna
oddziatywaC w sposob niekorzystny na srodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem
dopuszczenia do pracy sprawnego sprzetu budowlanego oraz wilasciwie prowadzonej
gospodarki odpadami w tym masami gruntu oraz gospodarki sciekowe;.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezgce do 17
grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. Nr 112 poz. 1206) — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow
budowlanych oraz drogowych, sg to m.in.:
¢ Gleba i ziemia w tym kamienie — 17 05 04 — 513Mg
Odpady te mogg zosta¢ zagospodarowana poprzez:

- Zagospodarowanie masy ziemi z wykopow na placu budowy.

- Przekazanie na sktadowisko komunalne.

- Oddanie do punktéw skupu celem ponownego gospodarczego wykorzystania odpadéw.
Inwestor w zwigzku z iloscig wytwarzanych odpaddéw jest obowigzany uregulowac stan
formalno-prawny w tym zakresie.

Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpaddéw w fazie budowy, wykonawca roboét jako

wytworca odpadow zobowigzany jest do:
- przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujacych
wytwarzanie odpaddw, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne
oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

- zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopdw,

- przekazanie odpaddéw specjalistycznym firmom - posiadajacym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajgcym uprawnienia na
odbidr i transport odpadow.

- przekazanie pozostatych odpadow na sktadowisko odpaddw.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaty, ze projektowana inwestycja nie bedzie
powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat
akustyczny Srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy
jakoséci wod gruntowych.



10. WARUNKI GRUNTOWE.

Na podstawie wykonanych wyrobisk oraz analizy materiatow kartograficznych stwierdzono, ze
podioze badanego terenu budujg plejstocenskie zwatowe gliny piaszczyste i piaski gliniaste, a
takze lokalnie porwaki oligocenskich itdbw pylastych. W zagtebieniach i dolinach erozyjnych
utwory zwatowe przykryte sg deluwialnymi glinami i piaskami wieku holocenskiego. Lokalnie w
zagtebieniach zalegajg deluwialne i bagienne grunty organiczne.

Warunki gruntowe sg na ogét korzystne gdyz podtoze budujg rodzime grunty mineralne o
no$nosci w petni wystarczajacej dla budowy sieci wodociggowe;.

Warunki wodne sg zréznicowane. Stwierdzono przejawy wody gruntowej w postaci zwierciadet
swobodnych oraz niekiedy w postaci saczen w najnizej potozonych rejonach Bobolina. W
pozostatych otworach nie stwierdzono wystepowania wdod gruntowych.

Szczegotowo warunki gruntowo-wodne zostaly opisane w opracowaniu wymienionym w
punkcie 2. opracowania.

Wedtug kryteridw okreslonych w rozporzadzeniu MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126,

poz. 839) projektowane sieci sg obiektem nalezacym do drugiej kategorii geotechnicznej, a

warunki gruntowe w podtozu badanego terenu sa proste.

11. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

Zaprojektowano wodocigg @160mm, @110mm oraz @90mm wraz z przetgczeniem istniejacych
przytaczy do posesiji zlokalizowanych na tym odcinku drogi. Projektowana sie¢ wodocigagowa
zasilana bedzie z istniejgcych uje¢ w Bobolinie i Warniku.

11.1. Przebieg trasy.
W zakres opracowania wchodzi wykonanie sieci wodociggowej:

- 0 S$rednicy 160mm o dlugosci L= 404,1m,;

- o srednicy 110mm o dtugosci L=273,3m

- 0 $rednicy 90mm o dtugosci L= 51,4m,;
oraz przytaczy wodociggowej

- o srednicy 32mm o tacznej dtugosci L= 98,2m.
UWAGA: Ze wzgledu na brak mozliwosci ustalenia materiatu istniejacego przytacza do
budynku nr 5 nalezy uwzgledni¢ dodatkowy odcinek przylgcza o srednicy 32mm o dtugosci
L= ok. 30m do $ciany budynku.
Ukiad wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej zostat dostosowany do rzednych
istniejgcego terenu oraz jest wynikiem rozwigzania skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym.
Zagtebienie osi wodociagu wynosi od 1,44 m do 2,08 m p.p.t.
Wodociag zaprojektowano ze spadkiem od 1 do 71%o.
Trase projektowanego wodociggu i jego potaczenie z zaprojektowang siecia wodociggowg

przedstawiono na planie sytuacyjnym (Rys. nr 1-2).



11.2. Materiat i uzbrojenie wodociagu.

Wodociag o $rednicy 160 - 90mm oraz przytacza wodociggowe [0 32mm zaprojektowano z rur
PE100 PN10 SDR17.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano 7 hydranty p.poz. nadziemne. Hydranty
zaprojektowano na odejsciu i z odcieciem zasuwg. Hydranty zabezpieczone przed wyptywem
wody w przypadku ztamania.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwy odcinajgce dtugie kotnierzowe:

- @150mm — 3 sztuk;

- @110mm — 2 sztuk;

- @80mm — 8 sztuk (w tym 7szt. odejscia na hydrant).

W weztach potaczeniowych oraz przy zmianie kierunkdw ufozenia sieci wodociggowe;j
zastosowano ksztattki z PE, potgczenia kotnierzowe oraz ksztattki zeliwne kotnierzowe z Zeliwa
sferoidalnego.

Zmiane kierunku trasy projektowanego rurociagu zaprojektowano przy wykorzystaniu ksztaltek
oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co do
promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C.

Na odcinkach przewidzianych do wykonania przewiertem zaprojektowano wodocigag z rur
trojwarstwowych z zewnetrzng i wewnetrzng warstwg ochronng z tworzywa sztucznego oraz
rdzeniem z PE100. Do wykonania przewiertem przewidziano odcinki o tgcznej dtugosci:

- @160mm — L=192,7m;

- @110mm — L=63,9m.

W miejscach potaczenia odcinka wykonanego przewiertem z uktadanymi wykopem otwartym
nalezy przewidzie¢ mufy elektrooporowe.

Przejscia poprzeczne pod drogg wodociggiem zaprojektowano bezwykopowo metodg
przecisku w rurze ochronnej. Zaprojektowano dwa odcinki do wykonania przeciskiem w rurach
stalowych:

- W7 — W8: stalowa rura ostonowa @193,7x5,6mm o dtugosci L=8m;

Dobrano podpory slizgowe typu B o wysokosci 17mm. Rozstaw podpér co 1,5m, odlegtos¢ ptdz
od koncoéw rury ochronnej L=0,15m. Przestrzeh pomiedzy rurg ochronng a przewodowg
zamkng¢ manszetg typu N.

- W45 — W46: stalowa rura ostonowa @273,0x7,0mm o dtugosci L=6m.

Dobrano podpory slizgowe typu E/C o wysokosci 25mm. Rozstaw podpoér co 1,5m, odlegtosc
ptéz od kohcow rury ochronnej L=0,15m. Przestrzen pomiedzy rurg ochronng a przewodowg
zamkna¢ manszetg typu N.

Miejsca wykonania przeciskow oraz przewiertéw wskazano na planie sytuacyjnym (rys. nr 1-2).
Na przytaczu do budynku na dziatce 63/13 zaprojektowano studzienke wodomierzowg (V8) o
srednicy 0,5m z tworzywa sztucznego dostarczane jako komplet wraz z armaturg (zat. nr |).

11.3. Istniejacy wodociag do likwidacji.

Przewidziano do usuniecia z ziemi nastepujace odcinki istniejgcego wodociggu:



- W15-W18 — L=38,3m;
- W23-W27 — L=49,6m,;
- W34-W37 — L=40,0m;
- W40-W45 — L=77,2m.

12. WYTYCZNE TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.
Catosc¢ robdt nalezy prowadzic tak aby spetni¢c wymagania zawarte w normie PN-B-10725.1997
,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”
12.1. Roboty ziemne.
Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow czesciowo
recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o Scianach pionowych umocnionych.
Wykopy reczne wykonac nalezy na odcinkach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposéb zapewniajacy ich ciaglq eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.
W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.
Z wiascicielem kolidujgcych przewodow nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie.
Ze wzgledu na warunki gruntowe wzdtuz trasy projektowanego rurociggu zaprojektowano
nastepujacy typ posadowienia:

- posadowienie na podsypce piaskowej z piasku sredniego zageszczonej do wskaznika

zageszczenia 1d=0,40 o grubosci po zageszczeniu Hmin=15cm;
- posadowienie na gruncie rodzimym po dogeszczeniu o wskaznika zageszczenia
1d=0,40

Sposéb posadowienia dla poszczegdlnych odcinkéw wodociggéw pokazano na profilach
podtuznych.
Zasypke rurociggow prowadzi¢ nalezy etapami:
. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury z piasku
Srednioziarnistego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane”
z wylgczeniem odcinkow na ztgczach.
Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie
gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Ubijanie mechaniczne na
catej szerokoséci strefy rurociggu moze byé prowadzone sprzetem lekkim przy 30-to cm
warstwie piasku ponad wierzch rury.
Il. Po probie szczelnosci ztacz rury , wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen.
lll. Zasypke wykopow powyzej warstwy ochronnej przewoddéw wykonaC na catej trasie
piaskiem zasypowym (catkowita wymiana gruntu). Zasypke poza drogami wykonywac
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warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania
wskaznika zageszczenia 1s=0,95. Pod drogami zasypke wykona¢ warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=1,0
zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i

badania.”.

Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie

przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.
Catos¢ roboét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty

ziemne — Wymagania ogolne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z

instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentow rur.

12.2. Roboty montazowe.

Rurociggi uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy rurociggéw
stosowacd rury z materiatu podanego w opisie.

Rurociag wykonaé nalezy z rur PE zgrzewanych doczotowo zgodnie z instrukcjg montazowg
uktadania w gruncie rurociggéw z PE opracowang przez producentow rur. Co pigte ztacze na
odcinkach bez ksztattek nalezy wykonac¢ przy uzyciu mufy eletrooporowe;j.

Wodociagi wykonane z PE nalezy na catej dtugosci oznakowac tasma lokalizacyjng z wktadka
stalowg tgczong na zaciski. Tadme nalezy uktada¢ wzdtuz ponad rurociggami. Potgczenie z
istniejgcym i zaprojektowanym wodociagiem wykona¢ zgodnie ze schematem montazowym
weztdw. Do potgczen kotnierzowych nalezy stosowaé sruby ze stali nierdzewnej A2 oraz
podktadki i nakretki ze stali nierdzewnej A4. Sruby dokrecaé kluczem dynamometrycznym.
Potaczenia kotnierzowe ksztattek zeliwnych nalezy zabezpieczy¢ opaskami termokurczliwymi.
Zasuwy i hydrant nalezy posadawia¢ na blokach podporowych - np. ptytkach chodnikowych
betonowych 35x35x5. Z uwagi na niekorzystne warunki gruntowe (grunty spoiste) nalezy pod
hydrantami wymieni¢ grunt rodzimy na grunt niespoisty, tak aby mozliwe byto samoczynne
odwadnianie hydrantéw. Grunt nalezy wymieni¢ do gtebokosci 0,50m pod poziom
posadowienia hydrantu.

Uzbrojenie na wodociggu (zasuwy, hydrant itp.) nalezy oznakowac tabliczkami zgodnie z
normg PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania prob i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentow rur.

Rurociggi zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie
podioza, a tym samym do pogorszenia jego parametrow wytrzymatosciowych.

Na odcinku wodociggu oznaczonym jako W23 — W25 wodocigg nalezy uktadac¢ zabezpieczajac
uprzednio istniejacy kabel energetyczny dwudzielng rurg ostonowg z HDPE o srednicy 160mm.

Préba szczelnosci



Zmontowane odcinki rurociggu nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 1.2 MPa. Probe
cisnieniowg oraz odbidr techniczny wykonac¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10725:1997 oraz
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw z PE opracowang przez producenta rur.
Przed wigczeniem do eksploatacji wodociag nalezy przeptukac¢ i podda¢ dezynfekcji. Wode do
prob szczelno$ci rurociggu nalezy pobierac z istniejgcej sieci wodociggowe;.

UWAGA:

Projektant nie wyklucza istnienia przytaczy wodociggowych, ktére nie zostaty ujawnione na
wtorniku. Odkryte niezainwentaryzowane przytacza nalezy przetaczyé do zaprojektowanego
wodociggu. Roboty takie nie moga by¢ zakwalifikowane jako roboty dodatkowe.

UWAGA:

Po wykonaniu sieci i zainstalowaniu hydrantéw nalezy dokona¢ préby cisnienia (min. 0,2MPa) i
wydajnosci (min. 10l/s) na kazdym zaworze hydrantowym przy pomocy specjalistycznego

urzadzenia.

12.3. Gospodarka zielenia.
Krzewy kolidujace z przytaczem wodociagowym na dziatce 22/3 nalezy po wykonaniu przytacza
ponownie nasadzi¢ we wczesniejszej lokalizacji. Prace zwigzane z prowadzeniem wykopdw i

przesadzeniami zieleni nalezy prowadzi¢ w porozumieniu i za zgodg wtasciciela.
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1. INFORMACJE O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA.

Informacje niniejszg sporzadzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku — Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
W sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 10 poz. 1126),
ktérg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.  Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

- Prowadzenie prac w poblizu jezdni,

+ Prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem wiercen,

+ Miejsca montazu elementow wielkogabarytowych w wykopach np. studni, komoér,
rurociggow.

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

+ Niebezpieczenstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni,

« Niebezpieczenstwo doznania urazéw mechanicznych wynikajacych z obstugi
narzedzi mechanicznych (pit spalinowych, mtotéw pneumatycznych, zageszczarek
itp.),

+ Niebezpieczenstwo porazenia pradem wynikajagce z obstugi elektronarzedzi
(agregatéw pradotwérczych, przecinarek, wiertarek itp.),

+ Niebezpieczenstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robot ziemnych
zwigzanych z wykonaniem prac montazowych,

« Zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych,

« Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np. koparek,
dzwigow, rowniarek itp.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do roboét
szczegdlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy/robdt przed przystgpieniem do robét opracuje instrukcje bezpiecznego
wykonywania robét i zapozna z nig pracownikow.

« Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych, montazowych, prébach
cidnienia i rozruchu technologicznym powinni by¢é zaznajomieni z zakresem prac do
wykonania, jak rowniez otrzymaé dokumentacje okreslajacq zakres prac.

«  Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i montazowych omowi¢ stosowanie $rodkow
ochrony bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskow, okularow ochronnych itp.) oraz
stosowanie urzadzen zabezpieczajgcych i ochronnych przewidzianych do danego
typu robat.

4. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng komunikacje na wypadek awarii i innych

zagrozen.
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Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposob gwarantujacy bezpieczny i zgodny z
przepisami przebieg budowy i robot. Nalezy stosowacé technologie robét oraz narzedzia zgodne
z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w szczegolnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) i
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Dobo6r zestawu maszyn, urzadzen i narzedzi musi wynika¢ z analizy procesu technologicznego,
w ktorego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z realizacjg projektu.

Dozoér nad realizacjg przedsiewziecia moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajgce
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami
prawa budowlanego.

Roboty powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje

zawodowe.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne beda wskazane przed rozpoczeciem robot w czesci

graficznej planu ,BIOZ” i wyznaczone w terenie.
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IV. ZALACZNIKI.

Zat. nr 1 — Decyzja nr 15/12 o lokalizacji inwestyc;ji celu publicznego znak 1K.6730.87.2012
Zat. nr 2 — Wspotrzedne geodezyjne

Zat. nr 3 — Karta rejestracyjna wtérnika

Zat. nr 4 — Warunki techniczne przebudowy sieci wodociggowej znak PGK-ZWiK.404.68.2012
Zat. nr 5 — Uzgodnienie projektu przebudowy sieci wodociggowej znak PGK-ZWiK.403.26.2012
Zat. nr 6 — Opinia nr 453/12 ZUDP

Zat. nr 7 — Decyzja nr KD.673.123.1.2012.JM o zezwoleniu na lokalizacje wodociggu w pasie
drogi powiatowej nr 0623Z z dnia 26.06.2012r.

Zat. nr 8 — Uzgodnienie przebiegu projektowanego wodociggu w drodze powiatowe;j

Zat. nr 9 — Uzgodnienie przez Rejon Obstugi Abonentéw i Wojewddzki Sztab Wojskowy z dnia
05.07.2012r.

Zat. nr 10 — Zgoda Agencji Nieruchomosci Rolnych znak SZ.SGZ.4201.425.2.3763.2012.CK
na budowe wodociggu i dysponowanie dziatkg 38/19 na cele budowlane z dnia 03.07.2012r.
Zat. nr 11 — Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcg ppoz.

Zat. nr 12 — Uzgodnienie projektu z Gming Kotbaskowo

Zat. nr 13 — Uprawnienia projektowe i zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej Izby
Budownictwa

Zat. nr | — Studzienka wodomierzowa
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