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woda - Bobolin - Dn 180mm PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 12742

Lp.  Podstawa | Opis | wyliczenia | lm. | Poszez | Razem
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWE. W MIEJSCOWOSC] BOEOLIN WRAZ 7 PRZEBUDOWA KOLIDUJACE-
GO, ISTNIESACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO
1 s€¢ wopociggowp, =~
14 roboty ziemne

TKNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poliyzki 0.80 m3w |md

d.1.10202-08 gr.kat. -V z transp.urobku na odi.de 1 km sam.samowytad,

1
<W30 do Wi>
(0.971.56"30.7+0.9*1.52°21+0.9"1.54°80.7+0.9*1.75*69+0.91.58*81.8)*0.8  |m3 326.94
<W6 do W50>
{0.9°1.51740+0.9%1 44*33.8+0.9%1.69"34.4+0.9%1.64*7 6)*0.8 m3 129.36
<Przytgcza >
(0.9°0.9%1.2878.1+0,9%1.58%10.9+0.9%1.79*2.2+0.9*1,55*4 5+0.9*1.47*1.8+0.9% | m3 120.51
1.4770.7+0.9°1.56"2.4+0.91.240.8+0.9%1.45%1 4+0.9%1 47°0.8+0.0%1.21*2.8+
0.9%1.31%3.4+0.9%1.62*40.4+0.9%1.5*30)*0.8
1.7°1.7°1.5*0.8 m3 3.47

RAZEM 580.28
2| KNNR 1 Wykopy z zaladunkiem rgcznym | transportem na odleglo$d do 1 km (grunt s
d.1.]0301-02 kat. 1)

1
<W30 do Wi
(0.971.56"30.7+0.9°1.52°21+0.9"1.54*80.7+0.9"1 . 75*69+0.9*1 58*81.8)°0.2  |m3 81.74
<W6 do W50>
{0.9"1.51°40+0.9%1.44*33.8+0.9"1.69"34.4+0.9"1 647 6)"0.2 m3 32.34
<Przyigcza >
(0.970.9°1.28"8.1+0.9*1.58"10.8+0.9%1.79%2.2+0.9%1 554 5+0.9*1.47%1.8+0.9%|m3 30.13
1A70.7+0.8°1.56"2.4+0.97.24"0.8+0.9"1.45%1 440,91 47*0.8+0.9°1 21*2.8+
0.9%1.31%3.4+0.9%1.62*40.4+0.9"1.5*30)*0.2
1.7°1.7%1.5%0.2 m3 0.87

RAZEM 145.08

3IKNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transporiu ziemi samochodami samowytadow- | m3

d.1.10208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. -V)- do 5 km

1 Krotnos$¢ = 4
580.28+145.08 m3 725.36
RAZEM 725.36
4 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojlyzki 0.60 m3w 3
d.1.10206-04 gr.kat. -1l w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam samowylad.- DOWOZ PIASKU ( doliczyc piasek na wymiane )
725.36%1.22 m3 884.94
-0.9%0.15%(30.7+69+34.4+7 8) m3 -19.13
-0.9%0.05%(8.1+10.9+2.244 5+1.8+0.7+2.4+0.8+1.4+0.8+2.8+3 4+40.4+30) m3 -4.96
~-(3.140.055*0.055%132.4+3.14*0.016*0.016*37.3+3.14*0.08*0.08* 197 .6+ m3 -5.54
3.1470.045"0.045°40.4+3.14*0.016*0.016*30)
-3.14%0.25"0.25%1.5 m3 -0.29
RAZEM 855,02
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow- | md
d.1.10208-02 czymi po drogach ¢ nawlerzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)- z odl. 10 km
1 Krotno$¢ = 9
855.02 m3 855.02
RAZEM £55.02
6KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych,rowdw, wykopéw obiekto-  |m3
d.1.10214-03 wych spycharkami z zageszcz mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
1z0.2114. |stanie luznym 40 cm) - kat.gr. -l - wspélczynnik zageszczenia Js=0.98)
9911-02
855.02°0.8 m3 684.02
RAZEM 684.02
7 KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1m3
d.1..0318-03 3.0 m w grkat. |-l
1
855.02*0.2 m3 171.00
RAZEM 171.00
8 KNNR 1 Pelne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi sta- |m2
d.1.10313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. |-V
2*(1.66730.7+1.52"21+1.54*80.7+1.75*69+1.58*81.8+1.51*40+1.,44*33.8+ m2 1273.65
1.69%34.4+1.64*7.6)
27(1.28%8.1+1.58°10.9+1.79*2.2+1.55*4.5+1.8*1.47+1.47*0.7+1.56*2.4+1.24* |m? 336.82
0.8+1.45"1.4+1.47°0.8+1.21*2.8+1.31%3.4+1.62"40.4+1.5*30)
RAZEM 1610.47
9| KNR 2-01 Zageszezenie nasypow zageszcezarkami; grunty sypkie kat. il m3
d.1.10236-03
1
0.9*0.1*175.5 m3 15.80
RAZEM 15.80
-2-




woda -~ Bobolin ~ D 160mm PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia \ j.m. Poszez Razem
1.2 Roboty montazowe
10|KNNR 4 Podioza pod kanaly | obiekiy z materiatow sypkich grub. 15 om m3
d. 1. 1411-02
2
0.9°0.157(30.7+69+34 447 6) m3 19.13
RAZEM 19.13
THKNNR 4 Podioza pod kanaly | obiekty z materialow sypkich grub. 10 cm - 5cm m3
d.1.01411-01 Krotno$¢ = 0.5
2
0.9%0.05%(8.1+10.9+2.2+4.5+1 8+0.7+2.4+0.8+1.4+0.8+2.8+3.4+40.4+30) m3 4.96
RAZEM 4.96
i2 Przawiert sterowany Dn 110mm ( bez rury ) m
d. 1. lwycena indy-
2|widisalna
24.4+13.9+256 m 63.90
RAZEM 63.90
13 Przewiert sterowany Dn 160mm ( bez rury ) m
d. 1. wycena indy-
2 widualna
62.6+48.4+13.2+68.5 it 182.70
RAZEM 192.70
14 Przewiert sterowany Dn 90mm { bez rury ) m
d. 1. jwycena indy-
2lwiduaina
11 m 11.00
RAZEM 11.00
15 Przewiert sterowany Dn 32mm { bez rury ) m
d. 1. wycena indy-
2iwiduaina
11.5+14.3+32.6 m 58.40
RAZEM 58.40
16]KNNR 4 Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 ru-  |m
d.1..1206-02 rami 0 §r.150-250mm w gruntach kat. /- - - rura stal. Dn 193,7x5,8mm
2
8 m 8.00
RAZEM 8.00
17 KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 ru- 'm
d.1..1206-02 rami o $r.150-250mm w gruntach kat.lll-V - - rura stal. Dn 273,067mm
2
7.1 m 710
RAZEM 7.10
18 KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncow rur echronnych o $r.nom.200 mm - manszeta 200/ szt
d.1.10122-02 100mm
2{analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
19|KNR-W 2-19 [Uszczelnianie koncow rur ochronnych o §r.nom.250 mm - manszeta 250/ szt
d.1.10122-03 150mm
2ianalogia
2 szl 2.00
RAZEM 2.00
20/KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach|m
d.1.11208-01 ochronnych - bez rury
2
7.1 m 710
RAZEM 7.10
21/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.11008-04 Sr.zewnetrzne] 110 mm - tréjwarstwowe
2
24.4+13.0+25.8 m 63.90
RAZEM 63.90
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o 'm
d.1..1009-07 $r.zewnetrznej 160 mm - trojwarstwowe
2
62.6+48.4+13.2+68.5 m 192.70
RAZEM 192.70
23 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o  |m
d.1.11009-03 $r.zewnetrznej 90 mm - trojwarstwowe
2
11 m 11.00
RAZEM 11.00
24 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./1009-01 $r.zewnetrznej 32 mm - tréjwarstwowe
2|analogia
58.4 m 58.40
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Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 58.40
25 KNNR 4 Siect wodociggowe - montaz surociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.11009-04 ér.zewnelrznej 110 mm -
2
51.7+157.7 m 209.40
RAZEM 209.40
26 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD} o |m
d.1.11009-07 §r.zewnetrznej 160 mm -
2
81.8+40+68.2+7.1+7.6 i 204.70
RAZEM 204.70
27|KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz rurociggow z rur polietylencwych (PE, PEHD)o |m
d.1.11009-03 $r.zewnetrznej 90 mm -
2
40.4 m 40.40
RAZEM 40.40
28IKNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHDYo |m
d.1.,1009-01 $r.zewnetrzne] 32 mm -
2lanalogia
6.2+8 1+10.9+2.2+4.5+1.8+0.7+2.4+0.8+1.4+0.8+30 m 69.80
RAZEM 69.80
20/KNNR 4 Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, PEHD zlgez.
d.1.:1010-07 metody zgrzewania czolowego o $r. zewn. 180 mm - wykopy umocnione
2|z.52.3.9.
9912-9
analogia
34 Zlacz, 34.00
RAZEM 34.00
30/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zelivne ciénieniowe kolnierzowe o 8¢, 110 mm - ezt
d.1.]1014-03 wykopy umocnione- iréjnik kol 100/80mm
21z.52.3.9.
9912-10
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
31 KNNR 4 Sieci wodociggowe -~ ksztaltki Zeliwne cignieniowe kolnierzowe 0 &r. 150 mm - szt
d.1.1014-04 wykopy umocnione - trdjnik kot 150/150mm
2|z.52.3.9.
9912-10
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
32/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki Zeliwne cisnieniowe konierzowe o 1. 150 mm - szl
d.1.11014-04 wykopy umocnione - redukcia kol. zel 150/80mm
212.52.3.9.
9912-10
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
33|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o ér. 150 mm - |szt
d.1.11014-04 wykopy umocnione - redukcja kot. zel 150/100mm
21z.52.3.9.
9912-10
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
34 KNNR 4 Siecl wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 80 mm - | szt
d.1./1014-02 wykopy umocnione - Trojnik kol. zeliwny Dn 80mm
2|z.52.3.9.
9912-10
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
35/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o &r, 80 mm - | szt
d.1./1014-02 wykopy umocnione - Kolnierz slepy zeliwny Dn 80mm
21z2.52.3.9.
9912-10
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
36/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o &r. 50 mm - szt
d.1.11014-01 tgcznik rura rura PE-stal Dn 32mm
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
37|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1.,1119-03
2
7 kol 7.00
RAZEM 7.00
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszez Razem
38KNNR 4 Zasuwy Zelwne klinowe owalne kolnierzowe z cbudowg o 4r.150 mm kpl.
d.1.]1105-04
2
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
39|KNNR 4 Zasuwy Zeliwne Kiinowe owalne kolnierzowe z obudowsg ¢ $r.700 mm kpl.
d.1./1105-03
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
40/ KNNR 4 Zasuwy zeliwne Klinowe owalne kolnierzowe z obudowsg © §r.80 mm kpt.
d.1.11105-02
2
i kpl. 1.00
RAZEM 1.00
41KNR 2-31 Phytki chodnikowe 35x35x5 pod zasuwy | hydranty m2
d.1.10502-01
2janalogia
0.35"0.355(7+7+4+2+1) m? 2.57
RAZEM 2.57
42 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz kszialiek ciénieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.1.1012-01 niach zgrzewano-kolnierzowych (luleje kolnierzowe na hugny kolnierz) o $r.ze-
2|z.52.3.9. wnetrznel do 90 mm - wykopy umocnione - 80/80mm
9912-10
4 s2i 4.00
RAZEM 4.00
43| KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksziaftek ciénieniowych PE, PEHD o polacze- szl
d.1.11012-02 niach zgrzewano-kofnierzowych (fuleje koinierzowe na fugny kolnierz) o ér.ze-
2 wngtrzne] 110- mm
4 szt 4.00
RAZEWM 4.00
44 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksziatiek cinieniowych PE, PEHD o polacze- szt
da.1.11012-03 niach zgrzewano-kolnierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny kolnierz) o $r.ze-
2|z.82.3.9. wnetrznej 160/150 mm - wykopy umocnione
9912-10
17 szt 17.00
RAZEM 17.00
45|KNNR 4 Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEFD Zigez.
d.1.11011-03 za pomocy kszialtek elekirooporowych o $r. zewn. 80 mm - wykopy umochio-
2|z.52.3.9. ne - mufa
9912-9
5 zlacz. 500
RAZEM 5.00
46/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cinieniowych PE, PEHD zlgoz.
d.1.|1011-04 za pormocs ksztaltek elekirooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnio-
2|z.52.3.9. ne - mufa
9912-9
22 zlacz. 22.00
RAZEM 22.00
47 KNR-W 2-19 |Polgczenia rur z polistylenu o $r. 32 mm za pomoca ksziattek slekirooporo- szt
d.1.,0303-03 wych - wykopy umocnione - mufa
2|z.82.2.5.
9905-04
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
48|KNR-W 2-19 |Polgczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomocy ksztallek elekirooporo-  |szi.
d.1.10303-03 wych - wykopy umocnione - kolano
2|z.52.2.5.
9905-04
1 sz, 1.00
RAZEM 1.00
49/ KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o §r. 32 mm za pomocy ksztaltek elektrooporo-  |szt.
d.1./0303-03 wych - wykopy umocrione - zaslepka
2\z.82.2.5.
9905-04
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
50 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, PEHD ztgez.
d.1..1011-07 za pomocy ksztaftek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm - wykopy umacnio-
2|z.52.3.9. ne- Zawor do nawiercenia pod cidnieniem z mufg + przediuzka teleskopowa+
9912-9 skrzynka 160/32mm
analogia
14+1 zigcz. 15.00
RAZEM | 15.00

Norma PRO Wersja 4,29 Licencja: 12742




woda - Bobolin - Dn 160mm PRZEDMIAR

Norma PRO Waersja 4.29 Licencia: 12742

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia Jm. Poszoz Razem
51|KNNR 4 Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, PEHD Zigez.
d.1.11011-04 za pomocy ksztaltek elekirooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnio-
2|z.$2.3.9. ne - Zawor do nawiercenia pod cinieniem z mufg + przediuzka
9912-9 teleskopowa+skrzynka 110/32mm
analogia
12 zhgcz. 12.00
RAZEM 12.00
52 KNNR 4 Sieci wodociggowe - polaczenie rur polielylenowych cidnieniowych PE, PEHD zigez.
d.1.11010-04 metodyg zgrzewania czolowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione - Luki
2|z.52.3.9. formowane PE100 Dnt10mm
9912-9
1+5+242 Zacz. 10.00
RAZEM 10.00
53| KNNR 4 Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych cinieniowych PE, PEHD |zlacz.
d.1.|1010-07 metody zgrzewania czolowego o §r. zewn. 160 mm - wykopy umocnions - +u-
21z.52.3.9. ki formowane PE100 Dn160mm 90 st
9912-9
2 Zigcz. 2.00
RAZEM 2.00
54 |KNNR 4 Siec wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, PEHD |zlgoz.
d.1./1010-07 metodg zgrzewania czolowego o ér. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - Re-
21z.52.3.9. dukcija PE 160/110mm
9912-9
1 zlgcz. 1.00
RAZEM 1.00
55 KNR 2-18 Slect wodociggowe w miastach - kszialiki zeliwne cidnieniowe kolniarzowe o | szt
d.1.10112-04 sr.nom. 150 mim - kolnierz $lepy zel. Dn 150mm
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
56 KNR 2-18 Siecl wodociggowe w miastach - kszlaliki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o | ezt
d.1.]0112-04 Sr.anom. 150 mrm - rdjnik kot zel. Dn 150/80mm
2
5 szi. 5.00
RAZEM 5.00
57 KNNR 4 Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD zlacz.,
d.1.]1010-03 metody zgrzewania czolowego o &r. zewn. 90 mim - wykopy umocnione - ki
2|z.52.3.9. formowane PE100 Dn90mm 11 st
9912-9
1 zlgcz. 1.00
RAZEM 1.00
58IKNNR 4 Sieci wodociagowe - polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD zigez,
d.1..1011-03 za pomocy ksztattek elekirooporowych o $r. zewn. 90 mm - wykopy umocnio-
2|z.52.3.9. ne - Zawor do nawiercenia pod cidnieniem z mufg + przediuzka teleskopowa-+
9912-9 skrzynka 90/32mm
analogia
1 zigcz, 1.00
RAZEWM 1.00
59/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.,1308-02
2
0.68*14 m 8.40
RAZEM 8.40
B60KNNR 4 Studzienka z tworzywa Dn 500mm z tworzywa sztucznego szt
d.1.11417-01
2\analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
61/KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominaing] 25 mm kpl.
d.1./0140-03
2|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
62IKNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 25 mm szi.
d.1.10132-03
2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
63/ KNNR 4 Zawory zwrotny antyskaZeniowy o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.,0132-03
2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
64 KNNR 4 zawdr odpowietrzajacy o $r. nominalnej 25 mm szt
d.1.10132-03
2|analogia
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Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia j.m. Poszez Razem
i szt 1.00
RAZEM 1.00
35 KNR-W 2-19 |Oznakowanis trasy rurociggu na stupku betonowym kpl.
d.1.,0134-03
2
14 lpl. 14.00
RAZEM 14.00
66 KNNR 4 Ukladanie mieszanki betonowe] w konstrukejach - lawy fundamentowe, bloki  |m3
d.1.11408-01 opeorowe - transport mieszanki betonowe] japonkami
2
1.32 m3 1.32
RAZEM 1.32
67 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu uloZonego w ziemi iadma z tworzywa sziuczne- |m
d.1.10102-01 go
2
51.7+157 7+40.4+81.8+40+68.2+7 .6+6.2+8.1+10.9+2.2+4 5+1.8+0,7+2.4+ m 517.20
0.8+1.4+0.8+30
RAZEM 517.20
G8IKNNR 4 Jednokroine plukanie sieci wodociggowe] o $r. nominalnej do 150 mm odc.200
d.1.1612-01 m
2
(397.4+273.3+51.4+98.2+30)/200 odc.200 4.25
m
RAZEM 4.25
88 KNNR 4 Dezynfekeja rurociggow sieci wodociggowyeh o ér.nominalngj do 150 mim ode.200
d.1.11611-01 m
2
4.25 ode.200 4.25
m
RAZEM 4.25
TOIKNNR 4 Préba wodna szezelnoddl sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o &r. 160|200m -
d.1.]1606-02 mim 1 prob.
2
4.25 200m - 4.25
1 prob.
RAZEM 4.25
T1KNR 4-058] Demoniaz rurociggu z polietylenu do 90 mm m
d.1.10124-07
2
38.3+48.6+40+77.2+5.4+2.7 m 213.20
RAZEM 213.20
72|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 16-20 cm m?2
d.1.|0804-06
2
1.3%(2.3+40.4)<nawierzchnia brukowa > m?2 55.51
2.72+1.3%(5+0.9+0.9)< podbudowa> m2 12.84
RAZEM 68.35
73 KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca z kamienia tamanego o wym. 16-20 cm - bruk z m2
d.1.10205-03 odzysku
2
1.3%(2.3+40.4)<nawierzchnia brukowa > m2 55.51
2.*2+1.3*(5+0.9+0.9)< podbudowa> m?2 12.84
RAZEM 58.35
741KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - 5 cm grubo$¢ warstwy po za- m2
d.1.|/0105-01 geszczeniu
2|0105-02
1.3%(2.3+40.4)=<nawierzchnia brukowa > m?2 55.51
2.0°2.0+1.3*(5+0.9+0.9)< podbudowa> m2 12.84
RAZEM 68.35
75 KNR AT-03  |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gh. 6-10 cm m
d.1.:0101-02
2
2°4+0.9*2°2+5*2 m 21.60
RAZEM 21.60
76|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineraino-bitumicznych o grubo$- |m?
d.1./0801-07 ci 11 em
2/0801-08
2.072.0+1.3*(5+0.9+0.9) m2 12.84
RAZEM 12.84
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jam. Poszez Razem
TTIKNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu | wyladowaniu  |m3
d.1.1101-02 samochodem skrzyniowyrn na odleglost 5 km
211101-05
12.84*0.11 m3 1.414
RAZEM 1.41
78 Optata za utylizacje asfaliu i
d.1.\wycena indy-
2 widualna
1.41"2.45 < asfali > i 3.45
RAZEM 3.45
79|KNR AT-03  |Roboty remontowe - renowacja spekanej nawierzchni bitumicznej przez nalo- |m?
d.1.10103-01 zenie uliracienkiej warstwy $cieralnej nawisrzchni (1,5 cm) na siaice wzmac-
2 analogia niajgeej przy wydajnosci rozkiadarki 35 t/dzien - siatka
12.84 m? 12.84
RAZEM 12.84
80/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa &cie- |m?2
d.1.]0310-06 ralna asfaltowa AC 11 S - grubosé po zageszoz. 5 cm
2|0310-08
12.84 m2 12.84
RAZEM 12.84
81 KNR 2-31 Nawierzehnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1.]0310-01 zgca beton asfaltowy AC 22W- gruboesé po zageszez. 6 om
210310-02
12.84 m?2 12.84
RAZEM 12.84
82 KNR 0-11 Nawierzchinie z kostki betonowsj "POLBRUK" grubosci 80 mm kolor czerwony m?2
d.1. 0317-01 na podsypce cementowo-plaskowe] grubosct 50 mim z wypelnieniem spoin za-
2 prawg cementows - zjazdy-rozbidrka | wznowienie - wspdlczynnik do RS - 1,
7 ( plyty z odzysku-
1.3*186 m?2 2.08
RAZEM 2.08
83| KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z plyt wielootworowych (plyty o powierzehni do 1 m2) - rozebra- m2
d.1./0407-05 nie
2
5%1.0 m?2 5.00
RAZEM 5.00
84| KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z plyt wielootworowych (plyty o powierzehni do 1 m2) - budowa - |12
d.1.|0407-03 piyty z odzysku
2
51.0 m? 5.00
RAZEM 5,00
85 KNR-W 2.25 |Nawierzchnie z piyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej m2
d.1.,0407-02
2
5%1.0 m2 5.00
RAZEM 5.00
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