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ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH LEGENDA ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU
ELEMENTY PROJEKTOWANE SYMBOL OBJASNIENIA Nr Nazwa ) Posadzka F’owierzchnia
— - pom. pomieszczenia uzytkowa/ruchu?]
INSTALACJA OBJASNIENIA G1 Grzejnik stalowy ptytowy typ C11-90 , wymiary L=0,80m = = ] ™7
— — -] -] - m:
Wod-kan Likwidacja istniejacych przyboréw, wykonanie instalacji wodociagowej z Hfo'?Qm . 5=0,06m , moc 957 [W] - T -
rur Pe #25 podejscia do baterii Pe¢15 w bruzdzie $ciennej, instalacji G2 Grzejnik stalowy piytowy typ C11-90 , wymiary 101 Hal Gres 12.67
kanalizacyjnej Pcv #110 oraz $50. Przewody w pomieszczeniach 1 /04 L=0,70m, H=0,90m , G=0,06 , moc 622 [W] 1/02 Pom. socjalne Gres 10.46
,1/05,1/06 ,prowadzi¢ w posadzce. c3 G_rzejnik stal_owy plytovgy typ C33-60 , wymiary 1/03 Kottownia Gres 4.69
Cc.0 Likwidacja istnijacego kominka w pomieszczeniu 1 /08. Nowy kociot C.O| L=0,70m, H=0,90m , G=0,15m , moc 1020 [W] 104 wicL Gres 261
w pomieszczeni 1 /03 na paliwo state-pelet, sxlhx = 30x85x130 [cm] p1 Przeptywowy podgrzewacz wody o mocy 4.5 [kW] -
,moc cieplna 15 [KW] ,sprawnosé¢ minimum 85 % ,automatyka sterujaca 1/05 | Przedsionek W/C-2 Gres 145
oraz zasobnik na pelet zintegrowany z kottem sxlhx = 40x75x130 [cm]. KCP Kurtyna cieptego powietrza nascienna o paramterach : 1/06 wiC-2 Gres 1.57
Przewod_y zasilajace jak i powrothe w pomieszczeniu_’l /O?f ',l /01 dk1,00m , 107 Magazyn Gres 731
prowadzic w posadzce. Reszte przewodéw prowadzi¢ po $cianach. zasieg strunienia powietrza minimum 2,5 [m], —
o0ziom cis$nienia akustycznego max.55 [dB] 1108 Swietlica gres £6.96
pozi ty 9 : ' " PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS"
pobér mocy wentylatoréw max.0,33 [kW], DANE CHARAKTERYSTYCZNE SWIETLICY ORAZ BUDYNKU* . . .
wentylator promieniowy obustronnie ssacy jednofazowy pradu Powierzchnia T Powierzohmia Powierzehnia Kubatura INZ. BOGUStAW DROZDZ
zZmiennego. . 78-320 Polczyn-Zdr6j, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/
uzytkowa ruchu zabudowy brutto
N.W Cisnieniowe naczynie przeponowe , do zamknietych instalacji m?] [m?] [m?] [m3] Inwestor: Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kothaskowo 106
grzekwczych. Pc;];nln?\‘s'é nom_lnalna 25 litréw, pOJemno_if: 97.05 1267 151,11 1072 Obiekt: Budynek swietlicy wiejskiej
uzytkowa max. .Naczynie montowane na wsporniku prz - - -
ra% [L] y p przy 1T 260.00% 3416+ Potozenie obiektu:| m. Bobolin 7A, 72-001 Kothaskowo, dziatka nr 30/4, obreb Bobolin

$cianie z opaska i konsolg do ci$nieniowych naczyn
wzbiorczych, wraz z ksztattownikami.Wymiary
Wysokos¢ 465[mm],srednica 280[mm] ,waga 4,2 [kg]
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