Kotbaskowo, dn. 10.04.2013 r.
ZP 271.05.2013

Wszyscy Wykonawcy
Odpowiedz na zapytanie Nr 4 ztozone w dniu 09.04.2013 r.

Dot. przetargu nieograniczonego na przebudowe $wietlicy wiejskiej w miejscowosci
Bobolin, gmina Kotbaskowo

Pytanie:

Na czym ma polega¢ remont schodéw wejsciowych do budynku gdyz nie jest on
ujety w przedmiarze robot a po ogledzinach stwierdziliSmy, ze schody byty niedawno
odnawiane?

Odpowiedz:

Zakres robot remontowych schodéw jest opisany w tabeli na rysunku Nr 2/6 ,rzut
parteru” projektu budowlanego (architektura i konstrukcja) a mianowicie — ,istniejgce
schody zewnetrzne do reprofilacji i remontu. Wymieni¢ oktadziny, zastosowac ptytki
ceramiczne mrozoodporne na kleju mrozoodpornym trudnoscieralne. Wymienic
balustrade, projektowana ze stali nierdzewnej. Pochylnia skladana, aluminiowa lub
stalowa (zabezpieczona antykorozyjnie) zamontowana przy schodach zewnetrznych.
Pasy z powierzchnig przeciwposlizgowych.”
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