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[. OPIS TECHNICZNY

Budowa przytagcza wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej, do nowo
projektowanej $wietlicy wiejskiej mieszczacej sie w Stobnie dz. nr 184/33
obreb Stobno, gmina Kotbaskowo

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Warunki techniczne przytgczenia do sieci kanalizacyjnej nr WT-170/07/2010
z dnia 09.07.2010 r.

- Warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacyjnej nr WT-169/07/2010
z dnia 09.07.2010 r.

- Wizja lokalna w terenie

- Obowigzujace normy i przepisy

- Aktualny plan sytuacyjno wysokosciowy

- Materialy techniczne

2. Zakres opracowania

Opracowanie w swoim zakresie obejmuje projekt budowy przytacza
wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej do nowoprojektowanej swietlicy wiejskiej
w Stobnie dz nr 184/33 obreb Stobno gmina Kotbaskowo.

3. Stan projektowy
Projektuje sie przytacze wodociggowe oraz kanalizacji sanitarnej

3.1Przytgacze wodoci ggowe

Projektuje sie przylacze wody do nowoprojektowanej Swietlicy wiejskiej
z istniejgcej sieci PVC 160 znajdujgcej sie w poboczu, wedtug trasy pokazanej
na rysunku nr 1s. Podiaczenie do rurociggu PVC 160 poprzez Opaske odcinajaca
do nawiercania pod cisnieniem 160/63 (np. HAKU), nastepnie nalezy zamontowaé
zawor katowy 63/63. Za zaworem nalezy zamontowacC redukcje elektrooporowg
de 63/40 PE. Przytacze nalezy wykona¢ z rury PE 80 SDR 11 de 40.
W budynku swietlicy wiejskiej w pomieszczeniu 0/15 Pomieszczenie z kotlem nalezy
zamontowa¢ zestaw wodomierzowy i obudowa¢ go szafkg 0,8x0,6x0,25m.

Pomiar wody za pomocg wodomierza skrzydetkowego JS 2,5 dn 32
zamontowanego na konsoli z ruchomym sSrubunkiem np. Fabryka Wodomierzy
i Zegarow w Toruniu, 87 -100 Torun, ul. Targowa 12/22. Przed wodomierzem zawor
odcinajacy dn 32 za wodomierzem zawér skosny zwrotny zaporowy z kurkiem
spustowym dn 32. Konsole wodomierzowg nalezy przytwierdzi¢ do sciany budynku.
Do zaworu na przylaczu nalezy zamontowac teleskopowe przedtuzenie trzpienia
i skrzynke uliczng do zasuw. Skrzynki do zasuw nalezy obrukowac¢ lub obetonowaé
w promieniu 1m.
Projektuje sie przewody z rur PE klasa 80 SDR 11 system np. Wavin, KWH Pipe lub
inne o podobnych parametrach.

Skrzynia zasuwowa duza z deklem Zzeliwnym typu ciezkiego. Obudowa
z zeliwa lub polietylenu (jezeli polietylenu to HDPE
o wytrzymatosci na temperaturze 200C, podstawa pod  skrzynke
z polietylenu HDPE przenoszaca obcigzenie 40 T)

Rury do przylacza PE de 40 tgczone ksztaltkami elektrooporowymi.



Nad rurociggiem (wzdtuz) nalezy utozy¢ tasme z wkiadka ze stali nierdzewnej
laczong na zacisk w celu umozliwienia lokalizacji przewodow PE. Przejscie przez
strop lub Sciane w specjalnej tulei ochronnej.

Miejsca wbudowania zasuwy nalezy oznaczy¢ tabliczkg zgodnie
z PN/B-09700 umieszczong na budynku lub ogrodzeniu.

ZESTAWIENIE RUR, KSZTALTEK | ARMATURY DLA WODOCI AGU

L.p. Wyszczegolnienie Srednica | Materiat |llo$é
[mm] [szt]
[m]
1 2 3 4 5
1 Rura PE 100 SDR 11 de 40 40 PE 12
Redukcja elektrooporowa PE 100 SDR 11
2 de 63/40 63/40 PE 1
3 Zawor katowy 63/63 - 1
4 Sztyca do zaworu 1,3-1,7m Rd 63 - - 1
5 Tuleja ochronna np. Buelco na rure PE 32 40 PE 1
6 Skrzynka do zasuw Zel 1
Opaska odcinajgca do nawiercania pod cisnieniem .
! na rure PVC (np. HAKU) 160/63 Zel 1
8 Zawor kulowy odcinajacy 32 stal 1
9 Zawor skosny zwrotny zaporowy z kurkiem 32 stal 1
spustowym
10 Wodomierz skrzydetkowy JS 2.5 32 - 1
11 Zawor antyskazeniowy EA 32 stal 1
12 Przejscie PE/Stal 40/32 PE/Stal 1
13 Mufa elektrooporowa PE de 40 40 PE 2
14 | Konsola wodomierzowa z ruchomym $rubunkiem 32 mosigdz| 1
15 Tasma lokalizacyjna wkladka magnetyczng - - 9,5

3.2 Przytacze kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie przylacze kanalizacji sanitarnej do nowoprojektowanej swietlicy
wiejskiej z istniejgcej kanalizacji sanitarnej znajdujacej sie w drodze., wedtug trasy
pokazanej na rysunku nr 1s. Podigczenie do istniejgcej studni. Przytacze nalezy
wykonac¢ z rury kielichowe PVC U klasy S litych SDR 34 Dn 160x4,7 od punktu Sist
do punktu S1. Studzienke S1 nalezy wykona¢ z PVC jako przelotowg Dn 425
wykonang z rury karbowanej o wysokosci 1,42 m zwienczong wtazem zeliwnym typu
ciezkiego 40T i z pierscieniem betonowym odcigzajgcym.

Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem 2% w kierunku studzienki Sist, zgodnie
z rysunkami nr 1s, 3s, Zagtebienie rurociggu 0d 1,4 m do 1,42 m. Wigczenie do
istniejgcej studni poprzez szczelng tuleje do rur PVC. Nalezy zamontowac rure
ostonowa na rurze gazowej de 125 PE przy kanalizacji sanitarne;j.




ZESTAWIENIE RUR, KSZTALTEK | ARMATURY DLA KANALIZAC JI

SANITARNEJ
L.p. Wyszczegdlnienie Srednica | Materiat | llo$é
[mm] [szt]
[m]
1 2 3 4 5
1 Rura PVC U klasy S litych SDR 34 160 PVC 4,2
2 Kineta przelotowa 160/425 PVC 1
3 Rura karbowana 425 PVC 1.4
4 Nasuwka 160 PVC 1
: Teleskop z wlazem zeliwnym typu ciezkiego 405 — L
D400
6 Rura ostonowa 125 PE 1,5

4. Technologia wykonania robét ziemnych

Roboty ziemne na odcinkach zblizen do uzbrojenia podziemnego, powinny
by¢ wykonane recznie. W pozostatej czesci mechanicznie. Przy wykopach powyzej
1.0 m wykop powinien by¢ umocniony szalunkami. Pod rury nalezy utozy¢ podsypke
piaskowg o gr. 15 cm, a caly rurocigag obsypaé warstwg ochronng piasku na
wysokos$¢ 30 cm ponad wierzch rury. Piasek srednioziarnisty lub gruby wg PN-86/B-
02480 zageszczony z zachowaniem szczegolnej ostroznosci (ubity po obu stronach
przewodu, warstwami o grubosci max 1/3 srednicy rury).

Po probie szczelnosci nalezy  wykona¢  warstwe ochronng
w miejscu potgczen.  Powyzej warstwy ochronnej — zasypka pod drogami piaskiem
zasypowym z zageszczeniem kazdej warstwy do 95% wartosci Proctora Is = 0,95
(gérna warstwa o gr 0,5 m ponizej drogi do Is = 1,0 zgodnie z normg
BN-72/8932-02 ,Roboty drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”).

Wszystkie przewody, ktore zostaty odkopane nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem przez podwieszenie.

W przypadku napotkania innych nie zinwentaryzowanych sieci podziemnych,
nalezy zgtosi¢ odpowiedniemu uzytkownikowi przewoddéw oraz uzgodni¢ z nim
obejscie lub przetozenie.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne
oraz instrukcjg montazowag z rur PE i PVC.

5. Roboty monta zowe instalacji zewn etrznych

Rurocigg ukfada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm w suchym
i zabezpieczonym wykopie. tgczenie rur PE z zastosowaniem ksztaltek do
zgrzewania elektrooporowego, zgodnie z instrukcjg producenta rur. Przy przejsciu
rurociggu z PE na stal montowaé ziaczki elektrooporowe specjalnie do tego
przystosowane np. Hawle lub George Fisher.
Dla zmian kierunkow trasy wykorzystaé¢ elastycznos¢ rur PE stosujgc minimalne
promienie giecia w zaleznosci od temperatury otoczenia:
-dlat=20C r=20xde
-dlat=10C r=35xde
-dlat=0C r=50xde
gdzie de — srednica zewnetrzna rurociggu
Nad wodociggiem (wzdtuz) nalezy utozy¢ tasme z wkiladkg ze stali nierdzewnej
laczong na zacisk w celu umozliwienia lokalizacji przewodow PE.



Prébe szczelnosci wykona¢ na cisnienie 1,0 MPa - zgodnie
z PN-81/B-170725 oraz instrukcjg producenta rur.
Przed oddaniem do eksploatacji sie¢ przeptuka¢ i poddac dezynfekcji
(z pobraniem prob).

6. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych - tom |l Instalacje Sanitarne”
z uwzglednieniem aktualnych norm i przepisébw BHP i przeciwpozarowych oraz
zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentéw.
Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcg sie
catos¢. W przypadku watpliwosci co do =zawartych rozwigzan projektowych
wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia z projektantem.
Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
atestow (dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatdw
I urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy,
zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania
oraz wymaganiami okreslonymi wkasciwymi przepisami.

Opracowat: mgr inz. Jakub Gtuchowski
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CZESC OPISOWA

Zakres robot, kolejrig realizacji.

Przylcza wodocigowe de40PE od istn wodagu DN 160 do
budynku i kanalizacji sanitarnej PVC 160, od istgej
kanalizacji do studzienki S1

Pierwszym etapem  jest  wytyczenie  tr
projektowanych przylczy przez uprawnionego geoés
Nastpnie wykon& wykop pod rurocig oraz utay¢ przylcza
zgodnie z wytyczonymi punktami i projektem budowlam
Przylhcza whczy¢ do eksploatacji po przeprowadze
pozytywnej proby dinienia..

Wykaz istniejcych obiektow
budowlanych.

sieci energetyczne, si&vodocagowa, sié kanalizacji
sanitarnej, siegazowa, telefon

Rodzaje robdt, ktére mag
stwarz& zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

1. gkbokie wykopy — przy wykonywaniu wykopow gkiszych
niz 1m iscianach pionowych stosowazalowania
zapewniajce skuteczne zabezpieczenie skarpy;

2. roboty wykonywane w poldlil sieci energetycznej NN,
wodochgu, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,
kabla telefonicznego — zachotvszczegola ostraznosé przy
zblizeniach do tych sieci

Przewidywane zageenia
wystepujace podczas realizaciji
inwestycji

upadek do wykopu, potanie padem przy wykonywaniu
zgrzewania, przy wykonywaniu rob6t ziemnych istmiej

podziemnych, istnieje niiwos¢ natrafienia na niewypaty luk
przedmioty trudne do identyfikaciji

Sposob prowadzenia instrukta
pracownikow przed
przystpieniem do realizacji robo
szczegolnie niebezpiecznych

Przypomnienie o zasadach pracy I konieéen
stosowania wymaganych zabezpigcze

t

Srodki techniczne i organizacyjn
zapobiegajce
niebezpieczéstwom
wynikajacym z wykonywania
robét w strefach szczegolnego

gPowierzanie realizacji robot poszczegolnych etapow
tylko osobom ktore dysporwpieziezdng wiedz i
przygotowaniem potwierdzonym &miadczeniem
kwalifikacyjnym .

ASy

—

niu

mozliwo$é¢ odkrycia nieoznaczonych w dokumentacji instalacji

zagraenia zdrowia.

Opracowat : i Eugeniusz Kasprzak



