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Nr rys.Tytuł rysunku:

Data

Skala 1:50

podpisnr upr. bud.

Inwestor:

18/ZPOIA/2005mgr inż. arch. Anna Majcher-Rutkowska
ARCHITEKTURA Projektował:

Stadium:

Branża:

Adres:

Temat / Obiekt:

ARCHITEKTURA

11ELEWACJE

GMINA KOŁBASKOWO
72-001 KOŁBASKOWO 106

czerwiec '2012

PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA  BUDYNKU
BIUROWEGO SŁUŻB GARNICZNYCH NA BUDYNEK WIELORODZINNY

Z LOKALAMI MIESZKALNYMI KOMUNALNYMI I SOCJALNYMI
WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

ROSÓWEK 17 , DZ. NR 116/75,  117/1, 130/3
obr. geod. Kamieniec, gm. Kołbaskowo

mgr inż. arch. Anna Drygalska 73/Sz/2001

uprawnienia w specjalności
architektonicznej
do projektowania

bez ograniczeń i sprawdzania
projektów

uprawnienia w specjalności
architektonicznej
do projektowania

bez ograniczeń i sprawdzania
projektów

Sprawdził:

Dorota Stasik
tel. 91 5778289, kom. 601858603
ul. B. Chrobrego 8a/19,
73-110 Stargard Szcz.
e-mail: stasik@go2.pl

drabinka techniczna- włazowa na dach
zabezpieczona przed wejściem
osób nieupoważnionych
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UZUPEŁNIENIA Z NOWEJ BLACHY

UWAGI!

3. Wszystkie elementy stalowe:
np. kraty okienne itp.
należy zdemontować na czas wykonywania robót,
oczyścić z rdzy i pomalować
wg zaleceń zawartych w opisie.
4. Wszystkie obróbki blacharskie,
należy wykonać z blachy tytanowo
- cynkowej gr. min. - 0,7mm.
Obróbki blacharskie należy tak wykonać
aby wystawały poza lico elewacji min. 40mm

7. Wszelkie zmiany w doborze materiałów
lub kolorystyki należy uzgodnić z projektantem.

1. Termoizolacja - płyty styropianowe EPS70 gr. 15cm,
w partii cokołowej klinkierowej
styropian EPS100 lub ekstrudowany gr. 10cm
wg jednego wybranego systemu bezspoinowego
docieplania ścian metodą "lekka- mokra"
Tynk elewacyjny silikonowy barwiony w masie.

2. Nowoprojektowane cokoły z płytek klinkierowych
należy wykonać do poziomu istniejacego cokołu
jak na elewacjach. Kolor płytek nalezy dopasować
do istniejących na elewacji.

6.Instalację odgromową należy
zdemontować i zamontować ponownie
a skorodowane odcinki wymienić na nowe
wg opisu.

5. Rynny i rury spustowe należy
wykonać nowe z blachy tytan- cynk.

istniejąca balustrada - należy oczyścić , zaimpregnopwać
i 2 krotnie pomalować farbą typu Hammerite lub równoważną.

Nowo projektowane ofrodzenie systemowe, panelowe
w kolorze zielonym

projektowane balustarady stalowe
wg rysunku detali

Istniejące zadaszenie należy
oczyścić, zaipregnować i 2 krotnie pomnalować
farbą typu Hammerite lub równoważną.

należy wykonać nowy cokół z płytek klinkierowych
w miejscu istniejącego przeznaczonego  do wymiany

8. Nawierzchnię wokoł budynku, po okopaniu
i wykonaniu izolacji termicznej ścian fundamentowych
na wys. 90 cm poniżej poziomu terenu, należy odtworzyć
wg rys. detali.

Istniejące zadaszenie należy
oczyścić, zaipregnować i 2 krotnie pomnalować
farbą typu Hammerite lub równoważną.

projektowany daszek stalowy
montowany do elewacji

projektowany daszek stalowy
montowany do elewacji

9. Okna oznaczone symbolem np. O1, O2 itd.
są to nowe okna, w pozostałych oknach istniejących
należy wymienić uszczelki, sprawdzić mechanizmy otwierania i uchylania
i w razie potrzeby naprawić lub wymienić na nowe.

Kolor jasno-żółty
Sto Color System 32106  75 C1

Kolor jasno-żółty
Sto Color System 32106  75 C1

należy wykonać nowy cokół z płytek klinkierowych
w miejscu istniejącego przeznaczonego  do wymiany

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY


