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1. Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy budowlanej

1.1. Przedmiotem ekspertyzy jest budynek biurowy stuzb granicznych.

1.2. Celem ekspertyzy jest przeprowadzenie oceny mozliwo$ci wykonania inwestycji
oraz analiza wptywu jej na stan techniczny obiektu.

1.3. W szczegolnosci w zakres ekspertyzy wchodzi:

¢+ zbadanie stanu technicznego elementow budynku zwigzanych z planowana
inwestycja,

+ opracowanie dokumentacji fotograficznej,

+ opracowanie stanowiska wzgledem planowanej inwestycji.

2. Podstawa formalna opracowania ekspertyzy budowlanej, wykorzystane
materialy.

2.1. Ekspertyze opracowano na podstawie umowy zawarte] przez Zleceniodawce z
autorem ekspertyzy.
2.2. Przy opracowaniu ekspertyzy wykorzystano:

+ dokumentacj¢ fotograficzna opracowana w czasie wizji lokalnych,
+ informacje udzielone przez inwestora.

3. Charakterystyka obiektu
3.1. Lokalizacja budynku

Przedmiotowy budynek biurowy potozony Rosowek, dz. nr 116/75, 117/1, 130/3 obr¢b
geod. Kamieniec, gm. Kotbaskowo.

3.2. Rozwiazanie konstrukcyjne budynku
Parterowy obiekt z czg¢sciowym podpiwniczeniem. Konstrukcja stalowa szkieletowa,

wiazar w postaci kratownicy stalowej. W piwnicy $ciany murowane. Strop nad piwnica
typu Zeran.




POSADOWIENIE BUDYNKU - zgodnie z informacja techniczng na fundamentach
zelbetowych.

SCIANY - czeéciowo ceglane, czg§ciowo w postaci lekkiej G-K z ukrytymi stalowymi
stupkami no$nymi.

SCIANY DZIALOWE - w postaci lekkiej zabudowy G-K.
STROPY - typu Zeran.

KLATKA SCHODOWA - ceglana (schody zelbetowe).
KONSTRUKCJA DACHU - kratownica stalowa.

POKRYCIE DACHU - blachodachowka.



3.3. Dokumentacja fotograficzna

3.3.1. Piwnica - stan $redni

Strop piwnicy typu Zeran, nie stwierdzono zastrzezen do jego stanu oraz stanu
istniejacych podciagdw.
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Sciany sa zawilgocone, tynki odparzone.
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3.3.2. Parter - stan dobry

Stan wizualny: do remontu. Stan konstrukcji: na podstawie wykonanych odkrywek w
zadowalajacym stanie (pelna ocena tylko mozliwa po pelnym demontazu warstw
ostonowych). Profile no$ne konstrukcji $cian nie wykazuja znaczacej korozji. Widoczne
sa lekkie zarysowania tynkow na faczeniach G-K.
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Stan klatki schodowej wizualny: sredni. Odnos$nie stanu konstrukcji nie stwierdzono
zastrzezen.
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3.3.3. Elewacja - stan $redni

Stan wizualny: do remontu. Obiekt wykazuje zawilgocenie $cian oraz odparzenia
tynkow. Widoczna jest degradacja biologiczna na $cianach szczytowych.
Rury spustowe do przejrzenia oraz naprawy.
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3.3.4. Pokrycie 1 kominy - stan dobry

Na etapie ekspertyzy nie stwierdzono zastrzezen.
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4. ZAKRES NIEZBEDNYCH ROBOT DO WYKONANIA

PIWNICA

1. Osuszenie $cian oraz wykonanie nowych tynkoéw.

PARTER ORAZ ZADASZENIE

1. Wszelkie prace projektowe powinny zaktada¢ powstanie nowych $cianek w postaci
lekkiej G-K. Podczas rozbiorki Scian obiektu nalezy zweryfikowa¢ samono$nosé
konstrukcji stalowej. W razie potrzeby odpowiednio konstrukcje wzmocni¢ na czas
prowadzenia prac rozbiorkowych. Po odstonigeciu konstrukcji stalowej nalezy
zweryfikowac jej stopien korozji, w razie potrzeby elementy wzmocni¢ lub wymienic¢
na nowe. Stan konstrukcji podczas demontazu oceni¢ na budowie w razie potrzeby
wezwac projektanta. W celu ochrony ppoz. konstrukcje stalowa nalezy zabezpieczy¢
farbami ppoz.

2. Jest mozliwie docieplenie $cian nosnych bez szkodliwego wptywu na no§nos¢ $cian
konstrukcyjnych.

3. Docieplenie stropodachu wymaga zastosowania systemu samonosnego typu KNAUF
K375 (lub rownowaznego) uniezalezniajacego cigzar warstw dociepleniowych od
konstrukcji nosnej dachu.

4. Prowadzenie instalacji wodno kanalizacyjnych nie moze powodowaé przerwania
istniejacych elementéw konstrukcyjnych. Przej$cia przez strop Zeran sa mozliwie pod
warunkiem braku niszczenia zbrojenia no$nego plyty (w razie konieczno$ci jego
miejscowego przerwania nalezy zastosowa¢ wymian - decyzja do kierownika budowy).

POKRYCIE DACHU ORAZ KOMINY

1. Do przegladu pod kontem szczelnoSci.



5.Podsumowanie

5.1. Budynek potozony Rosowek, dz. nr 116/75, 117/1, 130/3 obreb geod.
Kamieniec, gm. Kotbaskowo jest parterowym obiektem biurowym o
konstrukcji szkieletu stalowego (z elementami murowanymi i
zelbetowymi) z zadaszeniem z kratownic stalowych.

5.2. Stan konstrukcji budynku jest stosowny do wieku.

5.3. Planowana inwestycja moze by¢ zrealizowana pod warunkiem zastosowania
prac ujetych w punkcie 4 ekspertyzy budowlane;.

5.4. Planowane prace nie wplyna negatywnie na no$no$¢ fundamentow pod
obiektem.

Stwierdza sie¢ mozliwos¢ wykonania planowanej inwestyciji.

Pod wzgledem oceny bezpieczenstwa ekspertyza zachowuje waznos$¢ do konca lipca
2012 roku. Ewentualne przedluzenie tego terminu moze by¢ dokonane komisyjnie przy
udziale autoréw niniejszej ekspertyzy.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO |
do peﬁnlaniu Buinodzielnﬂ:'h funkcjt technleznych w budowniciwie

" Na pcdamw:s s?.w‘i.s.’c.- 1,86 0st.145.1 § 7o Torz § 18 ust. 1 pki.. 2.

" W e FOzPOrzadzénia Minlsira Gospodarkl Terenows| | Ochrcmy .
$rodow!aka z dnia 20'Tutsgo 1975 r. W sprawle samodzielnych funkejl ¢
= Iachnicznycﬁ w budownilciwle {Dz.U. Nr 8, poz. 46) alwlerdzu slg, te: -

: . NOWAK ﬁarek Prze slaw
I O!:r,rwalai AP 5.4 A

macister inZymer budownictwa Ladowego

ijE g e

- urodzony dnia .41 Z2J2 1956 r. w OLsztynie

poalada przyuo!owcmie zawodowe do wykonywunlc samodrle!ne} .
8 . !tmkcu kie;‘g_wnilsa budowy i robét ST S—T
LW spec;c:tnoéci' konstrukcyjno—-hudowlanej

‘ oraz jest upowc:‘mionv da:

1/ ﬂerwania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kiero
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjanych eLementow v
budowlanych .oraz oceniania i badenia stanu technicznego w za='
kresie wszelkich budynkéw oraz innych budowli, z wyXaczeniem
linii, weziéw i stacji kolejowych, drég oraz Lotniskowych drdég

startowych i manipulacyjaych, mostow budowli hydrotechnicznyc
i wodnomelioracyjnych,

2/ sperzadzsnia w budownictwie oséb fizzrcznych projektéw w %akre—

sie rozwiazard komstrukcyjno-budowlanych wszelkich budynk6w.
# i budowli, -

3/ sporzadzania w budownictwie osdb fizycznych projektdw w '?akre-
- sig rozwigzad architektonicznych:

a/. budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adap-l:acji projektéw
: typowych i powtarzalnych innych budynkow oraz sporzgdzaniz
planéw zagospodarowania dziatki zwiazanych z realizacja
‘tyeh budynkéw,

b/ budowli-nie b%@acych audynkmi‘

DrexiPiP-Urz.%of,w Szcz,50e0gz. 483 /06
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. GLOWNY INSPEKTOR

NADZORU BUDOWLANEGO Warszaa, 2008-09-05

DOA/INN/601/554/08
AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 882 vst. 1 pht 3 lit. b ustawy = dnia 7 lipca 1994 t. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 . Nr 156, poz. 1118 z pdén. zm.) craz art. 104 § 11§ 2 ustawy 2 dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyinego {t4. Dz. U. z 2000 £ Nt 98, poz.1071 z péén. zm.),

MAREK PRZEMYSLAW NOWAK

magister inZynier budownictwa ladowego

ustanowiony na mocy decyzji
wydanej przez Krajows Komisje Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w dniu 30 czerwca 2008 r. Nt RZE/X/0025/08 znak KK-0056-0022/07/08

Rzeczoznawes Budowlanym

w specjalnodci konstrukcyjno-budowlane]

obejmujacej wykonawstwo dla budynkéw niskich 1 $redniowysokich

w zakresie posiadanych uprawnied

DO CENTRALNEGO REJESTRU RZECZOZNAWCOW BUDOWLANYCH
pod pozycia 31/08/R/C

" Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catoddl adania strony, zgodnie z are. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia. .

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, W oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

Stronz mose w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapié na podstawie act. 127 § 3
Kpa oraz stosownic do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996¢., sygn. akt
OPS 4/96 z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie Sprawy-

2 UpowWAZNHETN3
EKTORA ﬁABZG&U ZHUDCWLAREGD
ENT ;! TRACHE

Q uja:
. gan Marek Nowak
ul. Pigkna 19
72-123 Kliniska Wiellde
2 Polska Izba InZynieréw Budownictwa
3.aa

Barbara Lasiisku
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ZACHODNIOPOMORSKA  OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin ul. Energetykéw 9
tel /fax: (91) 462 44 40; (91) 489 84 10 + 12
www.zoiib.pl e-mail: bluro@zoiib.pl

Sz. P.
NOWAK Marek Przemystaw

ul. Pigkna 19
72-123 KLINISKA WIELKIE

ZASWIADCZENIE

Pan() NOWAK Marek Przemyslaw, kod identyfikacyiny ZAP/BO/0519/01,
zamieszkaty(a) 72-123 KLINISKA WIELKIE ul. Pigkna 19, jest czlonkiem Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2012-01-01
dodnia:  2012-12-31

Szczecin, dnia 2011-11-30

Z i "
\ il o rska Okrggowa
\ B {4 proe

: »/i/“ AT
prof. drhab. inz. Zygmunt Meyer
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