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1 WPROWADZENIE 

Przedmiotem opracowania jest analiza oddziaływania akustycznego generowanego przez ruch pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych znajdujących się w sąsiedztwie budynku biurowego 
przeznaczonego do zmiany sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny. Przedmiotowy 
budynek znajduje się pobliżu przejścia granicznego w miejscowości Rosówek. Drogi publiczne biegnące 
w pobliżu przedmiotowego budynku to droga krajowa nr 13 Szczecin-Rosówek oraz droga powiatowa 
0629Z Pargowo-Rosówek.  
Analiza ma na celu wykazanie skuteczności zastosowanych w projekcie architektoniczno-budowlanym 
rozwiązań techniczno-technologicznych z punktu widzenia działu IX rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 

2 STRESZCZENIE NIETECHNICZNE 

Z przeprowadzonej analizy akustycznej wynika, iż lokalizacja budynku biurowego, podlegającego zmianie 
sposobu użytkowania na budynek mieszkalny, w sąsiedztwie dróg publicznych - drogi krajowa nr 13 
Szczecin-Rosówek oraz drogi powiatowa 0629Z Pargowo-Rosówek nie będzie stanowiło zagrożenia 
niespełnienia warunków zawartych działu IX rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Analiza 
wykazuje, iż zastosowane rozwiązania technologiczno-materiałowe w istniejących warunkach 
lokalizacyjnych przedmiotowego budynku zapewniają z wyraźną nadwyżką wymagania wyżej 
wymienionego rozporządzenia. 

3 ZESTAWIENIE WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW 

3.1 Materiały formalno-prawne 

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r wraz z późniejszymi zmianami 
[2] ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
[3] DYREKTYWY UNII EUROPEJSKIEJ 89/106/EEC oraz Dokumentu Interpretacyjnego do tejże 

Dyrektywy, a także Polskich Norm Budowlanych. 
[4] PN-85/B-02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki 
[5] PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach  

[6] PN-B-02153 Akustyka budowlana. Terminologia, symbole literowe i jednostki 



[7] PN-B-02151-03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna przegród budowlanych. 

[8] PN–87/B–02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

[9] PN EN ISO 717-1:1999 Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych 

[10] PN EN 12354 – 1:2002, Akustyka budowlana – Określenie właściwości akustycznych budynków 
na podstawie właściwości produktów. 

[11] Rozporządzenie MŚ z dn. 14 .06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) 

3.2 Literatura 

[12] HAŁAS DROGOWY W OTOCZENIU TRAS KOMUNIKACYJNYCH, Dr hab. inż. Władysław 
Gardziejczyk, prof. PB, Referat Białowieża, 7-8 kwietnia 2011 r. 

[13] Generalny Pomiar Ruchu w 2010, wykonany na zlecenie GDDKiA. 

[14] Synteza wyników GPR 2010, wykonana na zlecenie GDDKiA. 

[15] SPADEK POZIOMU HAŁASU W FUNKCJI ODLEGŁOŚCI OD ŹRÓDŁA, Waldemar Kołaski, Anna 
Arnold, Ośrodek Badań i Ochrony Środowiska 

[16] Dokument interpretacyjny do Dyrektywy Europejskiej 89/106/EEC. Wymagania podstawowe nr 
5 Ochrona przed hałasem, praca zbiorowa, Wyd. ITB, Warszawa 1996 

[17] Praca zbiorowa, Akustyka w urbanistyce, architekturze i budownictwie, Arkady, Warszawa, 
1971. 

[18] Władysław Korzeniewski, Odległości w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, Centralny 
Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa, 2002 

[19] Praca zbiorowa, Akustyka w urbanistyce, architekturze i budownictwie, Arkady, Warszawa, 1971 

4 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest analiza zastosowanych w projekcie rozwiązań techniczno-materiałowych z punktu 
widzenia ochrony akustycznej. Opracowanie obejmuje swoim zakresem analizę zagrożeń akustycznych 
z związanych z lokalizacją budynku oraz analizę spełnienia wymagań obowiązujących przepisów 
dotyczących ochrony akustycznej. 

5 OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania budynku 
biurowego służb granicznych na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami mieszkalnymi socjalnymi 
i komunalnymi. Projektuje się 29 lokali mieszkalnych dostępnych z 6 wejść. Inwestycja obejmuje: 

 przebudowę układu funkcjonalnego budynku, 
 przebudowę wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych, 
 wykonanie przyłącza energetyczne ( projekt wykonuje Enea). 



 częściową przebudowę i remont elewacji budynku, 
 prace remontowo-naprawcze nawierzchni utwardzonych i elementów zewnętrznych wokół 

budynku. 

6 LOKALIZACJA PLANOWANEJ INWESTYCJI W ASPEKCIE POTENCJALNYCH 

ODDZIAŁYWAŃ AKUSTYCZNYCH 

Teren inwestycyjny  położony jest w miejscowości Rosówek 17 na dz. nr 116/75, 117/1, 130/3 w obrębie 
Kamieniec, Gm. Kołbaskowo przy drodze krajowej nr 13 Szczecin-Rosówek oraz drodze powiatowej 
0629Z Pargowo-Rosówek. Lokalizacja wyżej wymienionych dróg względem budynku stanowi potencjalne 
źródło oddziaływań akustycznych na budynek. 
Droga krajowa nr 13 biegnie wzdłuż elewacji frontowej budynku w odległości min. 21,3 metra. Teren 
między drogą krajową a budynkiem jest przedzielony pasem zieleni. Droga powiatowa 0629Z biegnie 
wzdłuż południowo-wschodniej strony budynku (od tylu budynku). Teren między drogą powiatową a 
budynkiem jest zielony porośnięty trawą ze spadkiem od budynku tworzącym skarpę. Minimalna 
odległość drogi powiatowej wynosi 8,2 metra. Różnica poziomów posadowienia parteru budynku a 
poziomem drogi wynosi średni 1,8 m. 

7 DOPUSZCZALNE POZIOMY HAŁASU W ŚRODOWISKU 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określił Minister Środowiska w Rozporządzeniu  
z dn. 14 .06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).  

 

Tabela 1. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 



 

Biorąc pod uwagę, iż źródłem potencjalnych oddziaływań akustycznych na analizowany budynek 
mieszkalny wielorodzinny są drogi jako wartości referencyjne dla rozpatrywanego przypadku należy 
przyjąć 60 dB dla pory dziennej (godziny 6-22) oraz 50 dB dla pory nocnej (godziny 22-6). 

8 PROGNOZOWANY WPŁYW KLIMATU AKUSTYCZNEGO NA PROJEKTOWANY 

OBIEKT 

Podstawowym źródłem oddziaływania akustycznego na przebudowywany budynek jest ruch 
samochodowy. Analizując natężenie ruchu na drodze krajowej nr 13 wykorzystano badania GDDKiA [2].  

 

Tabela 2. Średni ruch dobowy na drodze krajowej nr 13 [2]. 

 

 

Zgodnie z punktem 6 Syntezy wyników GPR 2010 [14] tabela 12 można przyjąć, iż ruch nocny dla drogi 
krajowej nr 13 stanowi 15,8 % ruchu całkowitego. Uwzględniając powyższe stwierdza się iż średni ruch 
dobowy na drodze nr 13 wynosi: 

 dzienny - 3043 pojazdów (190 pojazdów na godzinę) 

 nocny - 571 pojazdów (71 pojazdów na godzinę) 



Dla drogi powiatowej 0629Z Pargowo-Rosówek nie udostępniono danych natężenia ruchu. Droga ta jest 
wykorzystywana do ruchu lokalnego (komunikacja dwóch małych wsi: Kamienic oraz Pargowo). W celu 
oszacowania natężenia ruchu wykonano własne badania i obliczenia. W celu uzyskania najbardziej 
niekorzystnych warunków akustycznych badania dzienne wykonano w dniach roboczych natomiast 
badania nocne na przełomie czwartku i piątku oraz piątku i soboty. Wartości ruchu estymowano na 
podstawie średniego odchylenia standardowego stosując tzw. regułę 3 sigma. W wyniku 
przeprowadzonych obliczeń stwierdzono następujące natężenie ruchu: 

 dzienny - 28 pojazdów  na godzinę 

 nocny - 4 pojazdy  na godzinę 

Maksymalne natężenie godzinowe ruchu wyniosło: 

 ruch dzienny - 33 pojazdów  na godzinę 

 ruch nocny - 6 pojazdów  na godzinę 

9 WYMAGANIA AKUSTYCZNE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 

Dopuszczalne wartości poziomu dzwięku A w pomieszczeniach jak również wymagania akustyczne 
przegród budowlanych określone są w normie PN-87/B-02151/02 („Akustyka budowlana - Ochrona przed 
hałasem pomieszczeń w budynkach – Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 
akustyczna elementów budowlanych. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach”). 
Parametry które podlegają ocenie są następujące: 

 równoważny poziom dźwięku A, który pochodzi od wszystkich źródeł znajdujących się poza 
mieszkaniem (łącznie), 

 poziomy dźwięku A hałasu instalacyjnego, pochodzące od poszczególnych urządzeń i instalacji nie 
regulowanych z danego mieszkania, przy czym – w przypadku hałasu ustalonego (np. od 
wentylacji, centralnego ogrzewania) są to średnie poziomy dźwięku A, zaś w przypadku hałasu 
nieustalonego (np. od urządzeń dźwigowych) – równoważne oraz maksymalne poziomy  
dźwięku A. 

Wartości poziomu dźwięku A są określane przy zamkniętych drzwiach i oknach, w pomieszczeniach 
umeblowanych i wyposażonych zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotyczą przedziału czasu równego czasowi 
oceny T, który należy przyjmować dla 8 najbardziej niekorzystnych godzin w ciągu dnia między godz. 6.00 
a 22.00 i połowę podanych wartości godziny w ciągu nocy między godz. 22.00 a 6.00. 

 
Stopień narażenia pomieszczeń na występowanie hałasów bytowych oceniany jest pośrednio, poprzez 
właściwości akustycznych przegród wewnętrznych. Zgodnie z normą PN–B–02151-03:1999, („Akustyka 
budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Izolacyjność akustyczna przegród w 
budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych”), wyrażone są one przy pomocy 
wskaźników oceny izolacyjności akustycznej oraz znormalizowanego poziomu uderzeniowego. Zasadę 
oceny jakości akustycznej przegród wewnętrznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 
przedstawiono w tabeli 3. 
 



Tabela 3. Wymagana izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych w budynkach (wybór z normy 
PN-B-02151-3:1999 [7]. 

 
 

Ochronę pomieszczeń przed hałasami zewnętrznymi możemy zapewnić poprzez odpowiedni dobór 
izolacyjności ściany zewnętrznej. Musi ona być na tyle duża, aby równoważny poziom dźwięku A w 
pomieszczeniu nie przekraczał dopuszczanych przez normę PN – 87/B – 02151.02, („Akustyka budowlana - 
Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz 
izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 
pomieszczeniach”) wartości.  
Kryteria oceny hałasu zewnętrznego, wyrażone w postaci minimalnych wskaźników należy przyjmować 
zgodnie tabelą 4. 
 
Tabela 4. Wymagania dotyczące wypadkowej izolacyjności akustycznej ścian zewnętrznych (wraz z 

oknami) w budynkach (wybór z normy PN-B-0251-3:1999) [7]. 

 
 



W tabeli 5 przedstawiono Wymagana izolacyjność akustyczna części pełnych przegrody zewnętrznej i 
okien stanowiących nie więcej niż 50% wielkości powierzchni przegrody zewnętrznej w pomieszczeniu. 
 
Tabela 5. Wymagana izolacyjność akustyczna części pełnych przegrody zewnętrznej i okien stanowiących 

nie więcej niż 50% wielkości powierzchni przegrody zewnętrznej w pomieszczeniu 

 

10 ANALIZA ODDZIAŁYWANIA AKUSTYCZNEGO NA PROJEKTOWANY BUDYNEK 

Na podstawie dostępnych wyników badań oraz np. publikacji [12, 15, 19] można stwierdzić, iż 
oddziaływanie akustyczne w odległości 1 metra od drogi krajowej nr 13 przy istniejącym natężeniu 
i rodzaju ruchu nie przekracza 65 dB w okresie dziennym oraz 61 dB w okresie nocnym. natomiast w 
odległości 1 m od drogi powiatowej 0629Z są to wartości odpowiednio 55 dB i 51 dB. 
Przyjmując uproszczony model w którym dźwięki rozchodzą sie sferycznie po powierzchni kuli o stale 
zwiększającym sie promieniu można stwierdzić, że zwiększając dwukrotnie odległość od źródła dźwięku 
natężenie samego dźwięku zmniejszy sie czterokrotnie ponieważ powierzchnia kuli wzrasta czterokrotnie 
gdy jej promień zwiększymy dwukrotnie. Przeliczając różnice w natężeniu dźwięku na decybele można 
powiedzieć, że przy dwukrotnym zwiększeniu odległości od źródła natężenie dźwięku maleje o 6 dB. 
Biorąc pod uwagę powyższe można stwierdzić, iż poziom hałasu w odległości ok 2 metrów od elewacji 
wynosi: 
 

 dla elewacji frontowej 44 dB w okresie dziennym 40 dB w okresie nocnym, 

 dla elewacji tylnej 34 dB w okresie dziennym 30 dB w okresie nocnym. 
 

11 PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono wymagania stawiane przegrodom budowlanym z punktu 
widzenia izolacyjności akustycznej określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 



12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. Przywołane rozporządzenie odwołuje się do przytoczonych w opracowaniu norm 
i przepisów. Na podstawie przedstawionych przepisów oraz wyników badań określono poziom 
oddziaływania akustycznego na przebudowywany budynek.  
Biorąc pod uwagę wartości przedstawione w punkcie 10 oraz wymagania zawarte w tabeli 4 oraz tabeli 5 
stwierdza się, iż w celu spełnia wymagań izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych należy 
zastosować przegrody o izolacyjności nie gorszej niż 20 dB. 
W projekcji zaprojektowano przegrody zewnętrzne pełne o minimalnej izolacyjności akustycznej równej 
47 dB. Istniejące okna zostaną poddane remontowi (wymianie uszczelek okuć itp.). Standardowe okna 
(istniejące) charakteryzują się izolacyjnością akustyczną na poziomie 30 dB. W związku z powyższym oraz 
uwzględniając dane przedstawione w tabeli 5 można stwierdzić, iż zastosowane rozwiązanie 
technologiczno-materiałowe zapewniają izolacyjność akustyczną przegród zewnętrznych 
(z uwzględnieniem okien) na poziomie nie gorszym niż 33 dB.  
Biorąc pod uwagę, iż procent ruchu ciężarowego na analizowanych drogach jest bardzo mały (na drodze 
powiatowej praktycznie nie zaobserwowano ruchu ciężarowego) można stwierdzić, że wielkość drgań 
przekazywanych przez podłoże na przebudowywany budynek nie przekracza norm. 
 
 
 
REASUMUJĄC: 

 Wartość izolacyjności akustycznej zaprojektowanych przegród zewnętrznych (33 dB) 
w przedmiotowym budynku spełnia z wyraźnym zapasem wymagania przepisów. 

 Przegrody wewnętrzne zostały zaprojektowane zgodnie z wytycznymi przedstawionymi 
w tabeli 3. 

 W sąsiedztwie przebudowywanego budynku nie są przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu 
w środowisku (zgodnie z tabelą 1). 

 
Reasumując analiza wykazuje, iż projektowana przebudowa została zaprojektowana zgodnie 
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony akustycznej. 
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