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Rosówek_przedmiar.prd PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Instalacja c.o., wod.-kan. i c.w. - przebudowa ze z mian ą sposobu uzytkowania budynku biurowego byłej Stra ży Granicz-
nej na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z niez będnym zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktur ą techniczn ą
w Rosówku dz. 117/1, 116/75, 130/3. 

1 Instalacja c.o.
1

d.1
KNR-W 4-02
0521-01

Demontaż grzejnika stalowego jednopłytowego kpl.

7 <piw.> + 14 <par.> kpl. 21.00
RAZEM 21.00

2
d.1

KNR-W 4-02
0521-02

Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego kpl.

3 <piw.> + 53 <par.> kpl. 56.00
RAZEM 56.00

3
d.1

KNR-W 4-02
0506-01
z.o.2.9. 

Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o
śr. 10-15 mm

m

81 <piw.> + 293 <par.> m 374.00
RAZEM 374.00

4
d.1

KNR-W 4-02
0506-02
z.o.2.9. 

Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o
śr. 20 mm

m

74 <par.> m 74.00
RAZEM 74.00

5
d.1

KNR-W 4-02
0506-03
z.o.2.9. 

Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o
śr. 25 mm

m

4 <piw.> + 99.80 <par.> m 103.80
RAZEM 103.80

6
d.1

KNR-W 4-02
0506-04
z.o.2.9. 

Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o
śr. 32 mm

m

12.40 <piw.> + 17.80 <par.> m 30.20
RAZEM 30.20

7
d.1

KNR-W 4-02
0506-05
z.o.2.9. 

Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o
śr. 40-50 mm

m

69 <piw.> m 69.00
RAZEM 69.00

8
d.1

KNR 2-15
0422-01
analogia

Demontaż rur przyłącznych o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. żeliwnych,sta-
lowych,aluminiowych,płytowych

kpl.

77 kpl. 77.00
RAZEM 77.00

9
d.1

KNR 4-02
0512-01
analogia

Demontaż zaworu grzejnikowego wraz z głowicą termostatyczną o śr. 15-20
mm

szt.

77 szt. 77.00
RAZEM 77.00

10
d.1

KNR 4-02
0512-03
analogia

Demontaż zaworu odcinającego grzejnikowego o śr. 15-20 mm szt.

77 szt. 77.00
RAZEM 77.00

11
d.1

KNR 4-04
1107-01 1107-
04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

(77-42)*20/1000 <grzejniki> + [3.4*374 <fi15> + 3.4*74 <fi20> + 3.8*103.80
<fi25> + 5.5*30.20 <fi32> + 6.0*69 <fi40>]/1000 <rury>

t 3.20

RAZEM 3.20
12

d.1
KNR 4-01
0210-01

Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w ele-
mentach z betonu żwirowego - 10%

m

1154.68 <przewody 16x2> *10% m 115.47
RAZEM 115.47

13
d.1

KNR 4-01
0207-01

Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach,
stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań

m

115.47 m 115.47
RAZEM 115.47

14
d.1

KNR 4-01
0208-02

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwiro-
wego o grubości do 20 cm

szt.
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2*2<piwnica> szt. 4.00

RAZEM 4.00
15

d.1
KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwiro-
wego o grubości do 30 cm

szt.

2*5<piwnica> szt. 10.00
RAZEM 10.00

16
d.1

KNR 4-01
0208-04
analogia

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w podciągu o grubości do 43
cm

szt.

2*1 <piwnica> szt. 2.00
RAZEM 2.00

17
d.1

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

4+10+2 szt. 16.00
RAZEM 16.00

18
d.1

KNR 4-04
1101-02 1101-
05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 15 km

m3

115.47*(0.016*0.016)/4*3.14+2*[(2*0.05*0.12)+(3*0.05*0.24)+(2*0.05*0.25)+
(0.05*0.43)]

m3 0.21

RAZEM 0.21
19

d.1
KNR 2-16
0201-05
z.o.2.2.2. 9902-
1 
analogia

Zabezpieczenie p.poż. instalacji c.o. przy przejściu przez strop  - w kotłowni i
magazynie oleju (dla przewodu o średnicy zewnętrznej 20 mm)

m2

0.2 *6 <przejścia przez strop, śr. zewn. przewodu 20 mm> m2 1.20
RAZEM 1.20

20
d.1

KNR 2-16
0201-05
z.o.2.2.2. 9902-
1 
analogia

Zabezpieczenie p.poż. instalacji c.o. przy przejściu przez ściany  - w kotłow-
ni i magazynie oleju (dla przewodu o średnicy zewnętrznej 50 mm)

m2

0.35*4 <przejścia przez ścianę, śr. zewn. przewodu 50 mm> m2 1.40
RAZEM 1.40

21
d.1

KNR-W 2-15
0404-01
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. z PE-X/Al/PE-RT o śr. zewnętrznej 16 mm łą-
czonych za pomocą tworzywowych złączek zaciskowych

m

(1220+122) - 136.80 <piw.> - 50.52 <par.> m 1154.68
RAZEM 1154.68

22
d.1

KNR-W 2-15
0404-01
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. z polipropyleny z wkładką aluminiową o śr. ze-
wnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych

m

136.80 <piw.> + 50.52 <par.> m 187.32
RAZEM 187.32

23
d.1

KNR-W 2-15
0404-02
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. z polipropylenu z wkładką aluminiową o śr. ze-
wnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych

m

63+6.30 m 69.30
RAZEM 69.30

24
d.1

KNR-W 2-15
0404-03
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. z polipropylenu z wkładką aluminiowa o śr. ze-
wnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych

m

8+0.8 m 8.80
RAZEM 8.80

25
d.1

KNR-W 2-15
0404-04
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. z polipropylenu z wkładką aluminiową o śr. ze-
wnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych

m

96+9.60 m 105.60
RAZEM 105.60

26
d.1

KNR-W 2-15
0404-05
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. z polipropylenu z wkładką aluminiową o śr. ze-
wnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych

m

60+6 m 66.00
RAZEM 66.00

27
d.1

KNZ-15 25-01
analogia

Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej dla rurociągów o śr.
16 mm, gr. izolacji 15 mm

m

1154.68/2 <powrót> m 577.34
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RAZEM 577.34

28
d.1

KNZ-15 25-01
analogia

Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej dla rurociągów o śr.
zewn. 16 mm, gr. izolacji 20 mm

m

1154.68/2 <zasilanie> m 577.34
RAZEM 577.34

29
d.1

KNZ-15 26-01
analogia

Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej dla rurociągów o śr.
zewn. 20 mm, gr. izolacji 15 mm (powrót c.o.)

m

187.32/2 <powrót> m 93.66
RAZEM 93.66

30
d.1

KNZ-15 26-01
analogia

Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej dla rurociągów o śr.
zewn. 20 mm, gr. izolacji 20 mm (zasilanie c.o.)

m

187.32/2 <zasilanie> m 93.66
RAZEM 93.66

31
d.1

KNZ-15 27-01
analogia

Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej dla rurociągów o śr.
zewn. 25 mm, gr. izolacji 15 mm (powrót c.o.)

m

69.30/2 <powrót> m 34.65
RAZEM 34.65

32
d.1

KNZ-15 27-01
analogia

Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej dla rurociągów o śr.
zewn. 25 mm, gr. izolacji 20 mm (zasilanie c.o.)

m

69.30/2 <zasilanie> m 34.65
RAZEM 34.65

33
d.1

KNZ-15 28-01
analogia

Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej dla rurociągów o śr.
zewn. 32 mm, gr. izolacji 15 mm (powrót c.o.)

m

8.80/2 <powrót> m 4.40
RAZEM 4.40

34
d.1

KNZ-15 28-04
analogia

Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki dla rurociągów o śr. zewn. 32 mm,
gr. izolacji 25 mm (zasilanie c.o.)

m

8.80/2 <zasilanie> m 4.40
RAZEM 4.40

35
d.1

KNZ-15 29-01
analogia

Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej dla rurociągów o śr.
zewn. 40 mm, gr. izolacji 15 mm (powrót c.o.)

m

105.60/2 <powrót> m 52.80
RAZEM 52.80

36
d.1

KNZ-15 29-04
analogia

Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej dla rurociągów o śr.
zewn. 40 mm, gr. izolacji 25 mm (zasilanie c.o.)

m

105.60/2 <zasilanie> m 52.80
RAZEM 52.80

37
d.1

KNZ-15 30-01
analogia

Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej dla rurociągów o śr.
zewn. 50 mm, gr. izolacji 20 mm (powrót c.o.)

m

66.0/2 <powrót> m 33.00
RAZEM 33.00

38
d.1

KNZ-15 30-04
analogia

Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej dla rurociągów o śr.
zewn. 50 mm, gr. izolacji 25 mm (zasilanie c.o.)

m

66.0/2 <zasilanie> m 33.00
RAZEM 33.00

39
d.1

KNR-W 2-15
0418-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe zaworowe o wysokości 300-500 mm i dłu-
gości do 1600 mm

szt.

9 <proj.> szt. 9.00
RAZEM 9.00

40
d.1

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe zaworowe o wysokości 600-900 mm i dłu-
gości do 1600 mm

szt.

23 <proj.> szt. 23.00
RAZEM 23.00

41
d.1

KNR-W 2-15
0418-03
analogia

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600
mm <g. istniejące>

szt.

21 <ist.> szt. 21.00
RAZEM 21.00

42
d.1

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe zaworowe o wysokości 600-900 mm i długości
do 1600 mm

szt.

15 <proj.> szt. 15.00
RAZEM 15.00

43
d.1

KNR-W 2-15
0418-07
analogia

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600
mm <g. istniejące>

szt.

21 <ist.> szt. 21.00
RAZEM 21.00
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44

d.1
KNR-W 2-15
0425-01

Grzejniki stalowe łazienkowe zaworowe o wysokości do 800 mm szt.

29 <proj.> szt. 29.00
RAZEM 29.00

45
d.1

KNR 2-15
0422-01

Rury przyłączne o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. żeliwnych,stalowych,alu-
miniowych,płytowych

kpl.

2 * 42 <ist.> kpl. 84.00
RAZEM 84.00

46
d.1

KNR 2-15
0415-01
analogia

Głowica termostatyczna do grzejników zaworowych szt.

118 <wszystkie grzejniki> - 42 <ist.> szt. 76.00
RAZEM 76.00

47
d.1

KNR 2-15
0408-01
analogia

Przyłącza grzejnikowe kątowe z odcięciem, 1/2'' GW szt.

118 - 42 <ist> - 29 <łazienkowe> szt. 47.00
RAZEM 47.00

48
d.1

KNR 2-15
0415-01
analogia

Regulator różnicy ciśnień z rurką impulsową, DN15 szt.

29 <piony> + 1 <piwnica> szt. 30.00
RAZEM 30.00

49
d.1

KNR 2-15
0415-01
analogia

Zawór równoważący z nastawą wstępną, DN15 szt.

29 <piony> + 1 <piwnica> szt. 30.00
RAZEM 30.00

50
d.1

KNR-W 2-15
0412-07
analogia

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

29*2 szt. 58.00
RAZEM 58.00

51
d.1

KNR-W 2-15
0132-01
analogia

Zawory odcinające do automatycznego odpowietrznika o śr. nominalnej 15
mm

szt.

29*2 szt. 58.00
RAZEM 58.00

52
d.1

KNR 0-31
0211-07
analogia

Szafki instalacyjne podtynkowe szt.

29 <piony> - 1 <C10> szt. 28.00
RAZEM 28.00

53
d.1

KNR 4-02
0514-06
z.o.2.5. 
analogia

Płukanie grzejników - materiały z odzysku szt.

42 <ist.> szt. 42.00
RAZEM 42.00

54
d.1

KNR 4-07
0310-01
analogia

Płukanie instalacji c.o. - rurociąg m

1154.68+187.32+69.30+8.80+105.60+66.00 m 1591.70
RAZEM 1591.70

55
d.1

KNR 2-15
0404-01

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach
mieszkalnych

urządz.

118 urządz. 118.00
RAZEM 118.00

56
d.1

KNR 2-15
0512-01

Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji szt.

118 szt. 118.00
RAZEM 118.00

2 Instalacja wod. - kan. i ciepłej wody 
57

d.2
KNR 4-02
0131-03

Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) bez korkowania podejścia o
śr. 15-20 mm

szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
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58

d.2
KNR 4-02
0230-08
analogia

Demontaż urządzenia do ciśnieniowego odprowadzenia ścieków <w
piwnicy>

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

59
d.2

KNR 4-02
0234-02

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50
mm

szt.

13 szt. 13.00
RAZEM 13.00

60
d.2

KNR 4-02
0234-11

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna blaszana szt.

11 szt. 11.00
RAZEM 11.00

61
d.2

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm szt.

4 <pisuar> + 17 <ustęp> + 12 <zawór czerpalny> szt. 33.00
RAZEM 33.00

62
d.2

KNR 4-02
0132-04
analogia

Demontaż baterii bidetowej bez korkowania podejść szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

63
d.2

KNR 4-02
0132-01
analogia

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej bez korkowania podejść szt.

3 <zlew kuchen.> + 27 <umywalka> szt. 30.00
RAZEM 30.00

64
d.2

KNR 4-02
0132-02
analogia

Demontaż baterii natryskowej bez korkowania podejść szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

65
d.2

KNR 4-02
0233-05

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 32-40 mm szt.

1 <bidet> + 27 <umywalka> szt. 28.00
RAZEM 28.00

66
d.2

KNR 4-02
0233-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm szt.

4 <pisuar> + 3 <zlewozmywak> + 6 <natrysk> + 13 <wpust podłogowy> szt. 26.00
RAZEM 26.00

67
d.2

KNR 4-02
0233-08

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm szt.

17 <ustęp> szt. 17.00
RAZEM 17.00

68
d.2

KNR 4-02
0230-07

Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku m

12.60 <piw.> + 49.40 <par.> m 62.00
RAZEM 62.00

69
d.2

KNR 4-02
0230-08

Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku m

11.80 <piw.> + 31.20 <par.> m 43.00
RAZEM 43.00

70
d.2

KNR 4-02
0230-09

Demontaż rurociągu z PCW o śr. 125-160 mm na ścianach budynku m

1 <piw.> m 1.00
RAZEM 1.00

71
d.2

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

26.05 <piw.> + 209.40 <par.> + 62.80 <podejścia> m 298.25
RAZEM 298.25

72
d.2

KNR 4-02
0114-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm m

12.55 <piw.> + 96.30 <par.> m 108.85
RAZEM 108.85

73
d.2

KNR 4-02
0114-03

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm m

12.70 <piw.> + 19.40 <par.> m 32.10
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RAZEM 32.10

74
d.2

KNR 4-02
0114-04

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 65-80 mm m

17.70 <piw.> m 17.70
RAZEM 17.70

75
d.2

KNR 4-04
1107-01 1107-
04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

[3.4*298.25+5.5*108.85+8.5*32.10]/1000 <rury> + [1.5*(1+30+6)]/1000 <ba-
terie> + [1.5*13]/1000 <wpusty> + [1.5*11]/1000 <rury wywiewne> 

t 1.98

RAZEM 1.98
76

d.2
KNR 4-01
0210-01

Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w ele-
mentach z betonu żwirowego

m

214.60 <podej.-śr. zew.16 mm> * 10% m 21.46
RAZEM 21.46

77
d.2

KNR 4-01
0207-01

Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach,
stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań

m

21.46 m 21.46
RAZEM 21.46

78
d.2

KNR 4-01
0208-02

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwiro-
wego o grubości do 20 cm

szt.

4 <piw.> szt. 4.00
RAZEM 4.00

79
d.2

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwiro-
wego o grubości do 30 cm

szt.

7 <piw.> szt. 7.00
RAZEM 7.00

80
d.2

KNR 4-01
0208-04
analogia

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwiro-
wego o grubości ponad 50 cm

szt.

3 <piw.> szt. 3.00
RAZEM 3.00

81
d.2

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

4+7+3 <piw.> szt. 14.00
RAZEM 14.00

82
d.2

KNR 4-04
1101-02 1101-
05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 15 km

m3

0.016*0.016/4*3.14*21.46+4*0.05*0.12+6*0.05*0.24+0.05*0.25+3*0.05*0.51 m3 0.19
RAZEM 0.19

83
d.2

KNR 2-16
0201-06
z.o.2.2.2. 9902-
1 
analogia

Zabezpieczenie p.poż. instalacji kanalizacyjnej przy przejściu przez stropy i
ściany  - w kotłowni i magazynie olejów

m2

0.62 * 3 <przejścia PCW 75> +0.74 * 5 <przejścia PCW 110> m2 5.56
RAZEM 5.56

84
d.2

KNR 2-16
0201-05
z.o.2.2.2. 9902-
1 
analogia

Zabezpieczenie p.poż. instalacji wodociągowej przy przejściu przez stropy i
ściany  - w kotłowni i magazynie olejów

m2

0.32 * 1 <przejście przez strop dla rur o śr. zewn. 40 mm> + 0.35 * 2 <przej-
ścia przez ścianę dla rur o śr. zewn. 50 mm>

m2 1.02

RAZEM 1.02
85

d.2
KNR-W 2-15
0111-01
analogia

Rurociągi z PE-X/Al/PE-RT o śr. zewnętrznej 16 mm łączonych za pomocą
tworzywowych złączek zaciskowych

m

4.64<piw.>+(12.77<A>+18.96<B>+14.21<C>+15.42<D>+16.0<E>+6.30<F>
<par. zimna w.>)+256.70<par. ciepła w.>+118.90<par. podej. zimna w.>

m 463.90

RAZEM 463.90
86

d.2
KNR-W 2-15
0111-01
analogia

Rurociągi z PE-X/Al/PE-RT o śr. zewnętrznej 20 mm łączonych za pomocą
tworzywowych złączek zaciskowych

m

4.63 <piw.> + 26.90 <par.> +20.15 <par.>+ 73.95 <podejścia z.w>+ 50.75 <
podejścia c.w>

m 176.38

RAZEM 176.38
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87

d.2
KNR-W 2-15
0111-02
analogia

Rurociągi z PE-X/Al/PE-RT o śr. zewnętrznej 25 mm łączonych za pomocą
tworzywowych złączek zaciskowych

m

48.89 <par.> m 48.89
RAZEM 48.89

88
d.2

KNR-W 2-15
0111-03
analogia

Rurociągi z PE-X/Al/PE-RT o śr. zewnętrznej 32 mm łączonych za pomocą
tworzywowych złączek zaciskowych

m

18.14 <A> + 40.17 <B> + 26.31 <C> + 36.89 <D> + 39.38 <E> + 18.97 <F>
+ 14.5 <od szafki do posadzki> 

m 194.36

RAZEM 194.36
89

d.2
KNR-W 2-15
0111-03
analogia

Rurociągi z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewa-
nych

m

4.50 <piw.> m 4.50
RAZEM 4.50

90
d.2

KNR-W 2-15
0111-04
analogia

Rurociągi z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewa-
nych

m

2.23 <piw.> + 42.89 <par. - pod posadzką> m 45.12
RAZEM 45.12

91
d.2

KNR-W 2-15
0111-05
analogia

Rurociągi z polipropylenu o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewa-
nych

m

17.95 <piw.> + 18.65 <par. - pod posadzką> m 36.60
RAZEM 36.60

92
d.2

KNR-W 2-15
0111-06
analogia

Rurociągi z polipropylenu o śr. zewnętrznej 63 mm o połączeniach zgrzewa-
nych

m

12.53 <piw.> + 21.17 <par. - pod posadzką> m 33.70
RAZEM 33.70

93
d.2

KNR-W 2-15
0111-07
analogia

Rurociągi z polipropylenu o śr. zewnętrznej 75 mm o połączeniach zgrzewa-
nych

m

8.70 <piw.> m 8.70
RAZEM 8.70

94
d.2

KNR-W 2-15
0116-08
analogia

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do
płuczek ustępowych o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej
16 mm

szt.

1 <piw> + 29 <par.>   szt. 30.00
RAZEM 30.00

95
d.2

KNR-W 2-15
0116-08
analogia

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do
pralek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

29 szt. 29.00
RAZEM 29.00

96
d.2

KNR-W 2-15
0116-01
analogia

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do
podgrzewaczy elektrycznych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20
mm

szt.

29 *2 <zimna i ciepła w.> szt. 58.00
RAZEM 58.00

97
d.2

KNR-W 2-15
0116-01
analogia

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych i baterii o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm

szt.

58 <do umywalki> + 58 <do zlewozmywaka> + 58 <do natrysku> +1 <do za-
woru czerpal.>

szt. 175.00

RAZEM 175.00
98

d.2
KNZ-15 25-01
analogia

Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej dla rurociągów o śr.
16 mm, gr. izolacji 15 mm (ciepła woda)

m

24.89 <A> + 41.48 <B> + 24.63 <C> + 28.60 <D> + 32.21 <E> + 9.19 <F> +
95.70 <podejścia>

m 256.70

RAZEM 256.70
99

d.2
KNZ-15 26-01
analogia

Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej dla rurociągów o śr.
20 mm, gr. izolacji 15 mm (ciepła woda)

m

20.15 <par.> + 50.75 <podejście do podgrzewacza> m 70.90
RAZEM 70.90

100
d.2

KNZ-15 25-01
analogia

Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej dla rurociągów o śr.
16 mm, gr. izolacji 13 mm (zimna woda)

m
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463.90-256.70 m 207.20

RAZEM 207.20
101
d.2

KNZ-15 26-01
analogia

Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej dla rurociągów o śr.
20 mm, gr. izolacji 13 mm (zimna woda)

m

176.38-70.90 m 105.48
RAZEM 105.48

102
d.2

KNZ-15 27-01
analogia

Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej dla rurociągów o śr.
25 mm, gr. izolacji 13 mm (zimna woda)

m

48.89 m 48.89
RAZEM 48.89

103
d.2

KNZ-15 28-01
analogia

Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej dla rurociągów o śr.
32 mm, gr. izolacji 13 mm (zimna woda)

m

194.36+4.50 m 198.86
RAZEM 198.86

104
d.2

KNZ-15 29-01
analogia

Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej dla rurociągów o śr.
40 mm, gr. izolacji 13 mm (zimna woda)

m

45.12 m 45.12
RAZEM 45.12

105
d.2

KNZ-15 30-01
analogia

Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej dla rurociągów o śr.
50 mm, gr. izolacji 13 mm (zimna woda)

m

36.60 m 36.60
RAZEM 36.60

106
d.2

KNZ-15 31-01
analogia

Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej dla rurociągów o śr.
63 mm, gr. izolacji 13 mm (zimna woda)

m

33.70 m 33.70
RAZEM 33.70

107
d.2

KNZ-15 32-01
analogia

Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej dla rurociągów o śr.
75 mm, gr. izolacji 13 mm (zimna woda)

m

8.70 m 8.70
RAZEM 8.70

108
d.2

KNR-W 2-15
0315-02
analogia

Montaż elektrycznego podgrzewacza wody przepływowej wraz z baterią
(piwnica - toaleta)

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

109
d.2

KNR-W 2-15
0315-02
analogia

Montaż elektrycznego zbiornikowego podgrzewacza wody o poj. 100 l (M3) kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

110
d.2

KNR-W 2-15
0315-02
analogia

Montaż elektrycznego zbiornikowego podgrzewacza wody o poj. 80 l kpl.

28 kpl. 28.00
RAZEM 28.00

111
d.2

KNR-W 2-15
0132-01
analogia

Zawory kątowe do płuczek ustępowych dla instalacji wodociągowych z rur z
tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm

szt.

1+29 szt. 30.00
RAZEM 30.00

112
d.2

KNR-W 2-15
0132-02
analogia

Zawory przelotowe na podejściu do podgrzewacza w instalacji wodociągo-
wych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm

szt.

1+29 szt. 30.00
RAZEM 30.00

113
d.2

KNR-W 2-15
0132-04
analogia

Zawory przelotowe z odwodnieniem do instalacji wodociągowych z rur z two-
rzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm (w piwnicy)

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

114
d.2

KNR 0-31
0211-07
analogia

Szafki instalacyjne podtynkowe szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

115
d.2

KNR-W 2-15
0140-07

Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 20 mm kpl.

29 kpl. 29.00
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RAZEM 29.00

116
d.2

KNR-W 2-15
0123-02
analogia

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełko-
wych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

29 kpl. 29.00
RAZEM 29.00

117
d.2

KNR-W 2-15
0132-07

Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr.
nominalnej 65 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

118
d.2

KNR-W 2-15
0140-05
analogia

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 40 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

119
d.2

KNR-W 2-15
0123-05
analogia

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełko-
wych o śr. nominalnej 40 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

120
d.2

KNR-W 2-15
0140-06
analogia

Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm (w piwni-
cy, przed zaworem ze złączką do węża)

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

121
d.2

KNR-W 2-15
0123-01
analogia

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełko-
wych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

122
d.2

KNR-W 2-15
0127-01
analogia

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w
budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
29 <w każdym mieszkaniu> prób. 29.00
 
463.90 <16> + 176.38 <20> + 48.89 <25> + 194.36 <32> m 883.53

RAZEM 883.53
123
d.2

KNR-W 2-15
0127-01
analogia

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w
budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 <parter> + 1 <piwnica> prób. 2.00
 
4.50 <32> + 45.12 <40> + 36.60 <50> + 33.70 <63> + 8.70 <75> m 128.62

RAZEM 128.62
124
d.2

KNR-W 2-15
0128-01
analogia

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

883.53 <PE-X/Al/PE-RT> + 128.62 <PP z wkładką aluminiową> m 1012.15
RAZEM 1012.15

125
d.2

KNR-W 4-02
0236-04
analogia

Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego poziomego o śr. 160 mm <ist.
instalacja kanalizacyjna zew.>

msc.

4 msc. 4.00
RAZEM 4.00

126
d.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

2.80 <piw> + 105.70 <part.> + 10.75 <piony> m 119.25
RAZEM 119.25

127
d.2

KNR-W 2-15
0207-02
analogia

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

16.35 <piw.> + 52.31 <part.> + 20.70 <par.-pod posadzką> + 2.60 <strop> +
7.15 <piony>

m 99.11

RAZEM 99.11
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128
d.2

KNR-W 2-15
0207-03
analogia

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

33.40 <piw> + 79.80 <part.-pod posadzką> + 3.70 <strop> + 138.60 <piony> m 255.50
RAZEM 255.50

129
d.2

KNR-W 2-15
0207-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

18.50 m 18.50
RAZEM 18.50

130
d.2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

30 <umywalki> + 29 <zlewozmywaki> + 29 <pralki> + 29 <natrysk>  podej. 117.00
RAZEM 117.00

131
d.2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

30 <ustęp>  podej. 30.00
RAZEM 30.00

132
d.2

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

23 szt. 23.00
RAZEM 23.00

133
d.2

KNR-W 2-15
0213-04
analogia

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 50 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

134
d.2

KNR-W 2-15
0213-04
analogia

Zawory napowietrzające o śr. 75 mm szt.

11 szt. 11.00
RAZEM 11.00

135
d.2

KNR-W 2-15
0222-01
analogia

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

136
d.2

KNR-W 2-15
0222-01

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych szt.

11 szt. 11.00
RAZEM 11.00

137
d.2

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

23 szt. 23.00
RAZEM 23.00

138
d.2

KNR-W 2-15
0145-03
analogia

Urządzenie rozdrabniająco - pompujące do ciśnieniowego odprowadzenia
ścieków sanitarnych

szt.

1 <piwnica - toaleta> szt. 1.00
RAZEM 1.00

139
d.2

KNR-W 2-15
0127-02
analogia

Próba szczelności instalacji kanalizacyjnej z rur z tworzyw sztucznych w bu-
dynkach mieszkalnych

m

Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 <parter> + 1 <piwnica> prób. 2.00
 
119.25 <50> + 99.11 <75> + 255.50 <110> + 18.50 <160> m 492.36

RAZEM 492.36
3 Kotłownia i inne

140
d.3

KNR-W 2-15
0130-06

Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominal-
nej 50 mm (odcięcie jednego wymiennika c.w.u.)

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

141
d.3

KNR 0-31
0214-03

Ciepłomierze do pomiaru zużycia energii cieplnej w wodnych instalacjach
grzewczych; średnica króćców przyłączeniowych 25 mm (montaż na prze-
wodzie powrotnym sieci cieplnej preizolowanej)

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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142
d.3

KNR-W 2-15
0122-03

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do ciepłomierza o śr. nominal-
nej 25 mm w rurociągach stalowych

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

143
d.3

KNR-W 2-15
0140-03

Wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 25 mm (na przewodzie zasilają-
cym do wymiennika pojemnościowego c.w.u.)

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

144
d.3

KNR-W 2-15
0122-03

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełko-
wych o śr. nominalnej 25 mm w rurociągach stalowych

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

145
d.3

KNR-W 2-15
0530-01
analogia

Poziomowskaz oleju szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

146
d.3

KNP ZREW 11
0404-436
analogia

Czyszczenie zbiornika olejowego m2

5 <ilość zbiorników> * 2.40 * (0.90 * 0.90) / 4 * 3.14 <pow. zbiornika> m2 7.63
RAZEM 7.63
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Rob Mat Sprz Kp Z RAZEM
1 Instalacja c.o.
2 Instalacja wod. - kan. i

ciepłej wody 
3 Kotłownia i inne

RAZEM

Słownie:  
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