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RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJTA KWALIFIKACYJINA

l.dz, 112£2008 Szczecin, dnia 22.12.2008 1.
sygnatura akt: 22/0KK/UpB/2008 '

DECYZJA nr 38/ZPOIA/OKK/2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust. 2, 314, art. 13 ust. 1 pkt 17 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 pea
1994 r, - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 158, poz. 1118; dalsze zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr
170, poz. 1217; Dz. U. z 2007 r.: Nr 88, poz. 587; Nr 99, poz. 665; Nr 191, poz. 1373, Nr 247, poz. 1844, Nr 191,
poz. 1373; Dz. 1. z 2008 . Nr 123, poz. 803; Nr 145, poz. 914; Nr 198, poz. 1227; Nr 206, poz, 1287, Nr 210,
poz. 1321}, art. 11 i art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, dalsze zmiany; Dz. U.
Z 2002 r.; Nr 23, poz. 221; Nr 153, poz. 1271; Nr 240, poz. 2052: Dz. U. z 2003 r.: Nr 124, poz. 1152; Nr 190,
poz. 1864; Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1247, Nr 210, poz. 1321) craz
art. 104§ 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. 22000 . Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509; Dz. U. 22002 r.; Nr 118, poz.
984; Nr 153, poz. 1271; Nr 169, poz. 1387, Dz. U. z 2003 r.- Nr 130, poz. 1188; Nr 170, poz. 1660; Dz. U.
z 2004 1. Nr 162, poz. 1692; Dz. U, z 2005 r.: Nr 84, poz. 565: Nr 78, poz. €82; Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sie, Zze
Pan
mgr inz. arch. PATRYK JERZY SZYDEOWSKI
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzglednigjaca w caloscl zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej [zby Architektow. Odwolanie wnosi

sig za posrednictwem organu, kiéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskisj
Okrggowsj Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji,

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Rajmund Boroyiski ~ Macie} Furmariczyk  Stanistaw Kondarewioz Marek Kosy  Andrze] Popiel
Przewodniczacy

Tadeusz Andrzejewski  Michal Bay

Otrzymuija;
1. Pan Patryk Jerzy Szydiowski
ul. Tarpanowa 10/4
70-796 Szczecin

2. Gléway Inspektor Nadzoru Budowlanego &
3. Zachodniopomorska Okregowa Rada IzbyjAFefits

4. aa

70-561 Szezecin, ul. Staromlyfiska 19, Tel/fax: (0-91) 433'74‘644}11{ 851-27-70-194 E-mail: zachodnio pomorska@izbaarchitektow pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP 1 OfSzezecin Nr 10204795-4133715-270-1 Hitp://zachodniopomorske.iarp.pl
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Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Patryk Jerzy Szydiowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwi
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 38/ZPOIA/OKK/2008,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0594.

Cztonek czynny od: 27-05-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-07-2012 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Jan kukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0594-CC3Y-AFDB-8F77-4AFB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposdrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



OPIS TECHNICZNY — PROJEKT TECHNICZNY

Do projektu: Zgloszenie budowy nie wymagajacej pozwolenia na budowe
na dzialce nr 5 obr. 0020,

w miejscowosci Warnik, gm. Kotbaskowo

1. INWESTOR

Gmina Kolbaskowo, Kotbaskowo 106, 72-001

2. ADRES INWESTYCJI

Warnik dz. nr 5, obr. 0020

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Inwestycja polega na urzadzeniu miejsca wypoczynku, w tym montazu:
- wiaty o powierzchni do 25 m?,
- 8 stotow biesiadnych,
- 1 donicy betonowe;,
- tablicy informacyjnej,
- stojaka na rowery,
- miejsca na ognisko ze skrzynig na piasek do gaszenia ognia
- stanowisk postojowych dla 5 samochodéw osobowych.

W zakresie Inwestycji jest rowniez urzadzenie towarzyszacej zieleni.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu koncepcyjnego
*  Wytyczne Inwestora.

* Wizja lokalna w terenie



5. TEREN - STAN ISTNIEJACY

Inwestycja planowana w poinocnej czgsci dziatki nr 5 w Warniku, gmina Kotbaskowo.
Dziatka jest niezabudowana i wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W czgsci
potudniowej przedmiotowej dziatki, znajduje si¢ obecnie plac zabaw dla dzieci oraz boisko do
gry w pitkg nozna. Teren dziatki jest nieogrodzony i niezabudowany. Przewazajaca czg$¢ terenu
przeznaczonego pod projektowane miejsce wypoczynku, pokryta jest trawnikiem o stabym
zadarnieniu. Od strony zachodniej 1 potnocno-wschodniej, planowana do zagospodarowania
czg$¢ dziatki graniczy z dziatkami drogowymi. W obrgbie tej czgsci dziatki znajduja sig trzy
drzewa - dwie topole oraz dab. Wysoko$¢ terenu ksztattuje si¢ w granicach od 74,4 m n.p.m. do
79,0 m n.p.m. i opada w kierunku péinocnym. Czg$¢ dziatki sasiadujaca z droga dz nr 23 dr jest
oswietlona przez istniejace lampy uliczne. Tern nie jest objety planem miejscowym oraz nie

wystepuja na nim obiekty zabytkowe podlegajace ochronie.

6. DANE OGOLNE, PROGRAM FUNKCJONALNY I PLANOWANE ROBOTY

Planowane jest stworzenie miejsca, w ktorym wypoczywac na §wiezszym powietrzu beda
przede wszystkim okoliczni mieszkancy, a takze osoby odbywajace wycieczki po okolicy.
Inwestycja planowana jest w poinocnej czgséci dziatki nr 5 w Warniku, gmina Kotbaskowo. Przed
przystapieniem do robot budowlanych nalezy ustali¢ przebieg granicy dziatki nr 5 1 23 dr na
odcinku od punktu A do B (zgodnie z rysunkiem nr 2). Granica wraz z punktem B stanowi
odniesienie dla wytyczenia projektowanego zagospodarowania. Planuje si¢ montaz zadaszenia w
postaci jednej wiaty o wielkosci do 25m?, z dwuspadowym dachem symetrycznym o nachyleniu
potaci ok. 30°. Dach wiaty pokryty bedzie blachodachowka koloru ceglastego. Miedzy stupami
wiaty, od strony potnocnej, nalezy zamontowac¢ panele drewniane typu ogrodzeniowego. Mozna
zastosowa¢ wiatg konstrukcji drewnianej o wymiarach: szer. 390 cm dt. 591 cm, np. firmy
DREWEX Sp. z o. o. lub inna o zblizonych parametrach i powierzchni dachu nie wigkszej niz
25 m’. Wiata bedzie przymocowana do stalowych, ocynkowanych kotew zabetonowanych
w gruncie. Pod zadaszeniem znajdowac si¢ beda trzy stoly biesiadne oraz dodatkowo pigc
stotow pod gotym niebem. Proponuje si¢ zastosowac stoty z siedziskami (stoty piwne,
biesiadne) o wymiarach: szer. 160cm, dt. 200cm, np. produkcji firmy DREWEX Sp. z o. o. lub
inne o zblizonych parametrach. Stoty nie bgda przymocowane do gruntu. Drewniane elementy
zagospodarowania nalezy wykona¢ z drewna impregnowanego ci$nieniowo, pozbawionego
zywicy oraz wad w postaci sgkow 1 peknig¢, pochodzacego z gatunkow lisciastych (dab,

grochodrzew), badz iglastych (daglezja, modrzew, sosna laponska), odpornego na wpltyw



warunkéw atmosferycznych. Sruby w konstrukcjach wpuszczane w drewno i zabezpieczone
zaslepkami wykonanymi z polipropylenu. W poblizu planuje si¢ zorganizowaé miejsce
przeznaczone do palenia ognisk, wymurowane z kamieni polnych tworzacych krag o $rednicy
2m (kamienie $rednicy 40 — 60 cm). Obok ogniska planuje si¢ ustawi¢ skrzyni¢ na piasek do
gaszenia ognia (plastik 380 1). W sasiedztwie wejscia znajdowac si¢ beda rowniez stojak na
rowery i tablica informacyjna. O$wietlenie po zmierzchu zapewnia istniejace, na sasiednich
dziatkach, lampy uliczne. Przy granicy z dziatka drogowa nr 23, planuje si¢ wybudowac¢ miejsca
postojowe dla 5 samochodéw osobowych, obsadzone niskimi, kwitnacymi krzewami. Wsrod
pigciu miejsc postojowych, jedno bgdzie przeznaczone dla 0séb poruszajacych si¢ na wozkach
inwalidzkich. Cztery miejsca postojowe beda mie¢ szeroko$s¢ 230 cm i dlugos¢ 500 cm,
natomiast miejsce postojowe dla niepelnosprawnych bedzie szerokosci 360 cm 1 tej samej
dtugos$ci. Nawierzchnia miejsca wypoczynku oraz miejsc postojowych bedzie wykonana z kostki
betonowej. Od strony zachodniej projektowane jest nasadzenie 5 krzewow iglastych tworzacych
szpaler oraz pojedynczy $§wierk, ktory bedzie mogt byé wykorzystywany do ozdabiana w
okresie §wiat bozonarodzeniowych. W sasiedztwie wiaty 1 stolow planuje si¢ wykonaé
nasadzenie kwitnacego wczesna wiosna, krzewu. Wzdtuz drogi graniczacej z dziatka nr 5 od
strony poinocnej, planuje si¢ nasadzi¢ szpaler czterech niewysokich drzew. W miejscu, gdzie
przewiduje si¢ najintensywniejsze uzytkowanie, zostanie wykonany nowy trawnik. Pokrywa
roslinna pozostalej czgsci terenu dziatki nie zostanie zmieniona, zalecona zostanie dla niej
specjalna pielegnacja. Szczegdlowe wytyczne zakladania trawnika oraz sadzenia ro$lin
przedstawia OPIS TECHNICZNY-PROJEKT ZIELENI. Planowana inwestycja nie koliduje z
istniejacym zadrzewieniem. Teren zajety przez nawierzchnig z kostki betonowej nalezy wytaczy¢

z produkcji rolnej.

7. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

Stosowane w czasie budowy materialy i technologie, pdzniejszy sposob eksploatacji oraz
technologia zamontowanych urzadzen wzniesionego obiektu, nie powoduja zagrozen dla

srodowiska, higieny 1 zdrowia uzytkownikow.



8. DANE LICZBOWE:

Powierzchnia dziatki nr 5: 8500m?*
Powierzchnia projektowanej zieleni: 330 m?
Powierzchnia z kostki betonowe;j: 162,5 m?

Powierzchnia dzialki jest niezabudowana. Planowana wiata nie jest budynkiem ani innym
obiektem budowlanym w rozumieniu Prawa Budowlanego 1 nie zabudowuje dziatki.

Opracowal:

mgr inz. arch. Patryk Szydlowski nr upr. /ZPOIA/OKK/2008 ........cccooiennennee



OPIS TECHNICZNY — PROJEKT ZIELENI

Do projektu: Zgloszenie budowy nie wymagajacej pozwolenia na budowe¢ w Warniku,

na dziatce nr 5, obr. 0020, gm. Kotbaskowo

1. CHARAKETYSTYKA TERENU

1.1. UKSZTALTOWANIE TERENU.
Cala dzialkka nr 5 w Warniku, objgta projektem, charakteryzuje si¢ ptaskim
uksztattowaniem terenu, jedynie w jej centralnej czesci wystepuje sztucznie usypane wzniesienie

porosnigte trawnikiem. Projekt nie obejmuje tej czesci terenu.

1.2. WARUNKI SIEDLISKOWE

Na terenie opracowania, podtoze stanowi gleba o zaburzonym profilu, o gliniastej
wierzchniej warstwie gruntu. Pod wzgledem klimatu teren zlokalizowany jest w obrgbie krainy
Pyrzycko-Goleniowskiej charakteryzujacej si¢ mata, na tle wojewodztwa
zachodniopomorskiego, ilo$cia opadow atmosferycznych i cieptymi wptywami Oceanu
Atlantyckiego. Teren potozony jest w 7A strefie mrozoodpornosci roslin, gdzie minimalne
temperatury wahaja si¢ od -18 do -15 °C. Czg$§¢ dzialki, na ktérej planowane jest wykonanie
nasadzen o$wietlony jest optymalnie, jedynie drzewo usytuowane na potludnie od planowanych

miejsc postojowych zastania czg$ciowo poludniowe stonce padajace na ten teren.

1.3. ISTNIEJACY STAN ZIELENI

Teren dziatki porosnigty jest ro§linnoscia zielna, o charakterze trawnikowym, o stabym
zwarciu runi. W obrebie tej czgsci dziatki znajduja si¢ trzy drzewa - dwie topole oraz dab. Przy
czym dwa z nich (topola i dab) potozone sa na poinoc od planowanego zagospodarowania,

a jedno (topola) ro$nie w poblizu planowanych miejsc postojowych.

2. OGOLNE ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projektowany obiekt bedzie posiadal charakter publiczny, stuzac okolicznym
mieszkancom oraz turystom jako miejsce wypoczynku.
Przy doborze gatunkéw do obsadzen kierowano si¢ zaré6wno panujacymi na terenie

opracowania warunkami siedliskowymi, jak i planowanym przeznaczeniem terenu, ktory



zuwagi na swoj publiczny charakter, ma pewne ograniczenia w stosunku do mozliwos$ci
pielegnacji w okresie uzytkowania, np. brak wody biezacej do podlewania roslin. Dlatego
zaprojektowano gatunki roslin charakteryzujace si¢ szeroka amplituda ekologiczna
1 dostosowane sa do panujacych warunkéw siedliskowych, o jak najmniejszych wymaganiach
wzgledem zabiegéw pielggnacyjnych. Z uwagi na planowane intensywne uzytkowanie czgsci
terenu (trawnik 1), planuje si¢ zalozenie nowej powierzchni trawiaste w tym miejscu —
zbudowanej tak by znosita niedostatki pielegnacji oraz wydeptywanie. Pozostata cz¢s¢ obecnie
wystepujacej powierzchni trawiastej powinna by¢ odpowiednio pielggnowana, by spehniata
funkcj¢ estetyczna, przy ograniczonym uzytkowaniu. Teren inwestycji polozony jest na
peryferiach miejscowos$ci o charakterze wiejskim, gatunki do nasadzen dobrano tak by wtapialy

si¢ w istniejaca roslinnos¢ 1 krajobraz, urozmaicajac go jednoczesnie, forma i kolorem.

3. SZCZEGOLOWY WYKAZ ZAPROJEKTOWANYCH GATUNKOW

3.1. ZESTAWIENIE GATUNKOW PROPONOWANYCH DO OBSADZEN

Lp. Nazwa tacinska Nazwa polska odmiana Tlos¢ sztuk Rozstawa [m]
ROSLINY LISCIASTE
1 Crataegus laevigata Glog posredni 'Paul’s Scarlett' 2 -
2 Forsythia intermedia Forsycja posrednia 'Lynwood' 1 -
3 Potentilla fruticosa Pigciornik krzewiasty ‘Sommerflor’ 10 1,7
4 Sorbus aucuparia Jarzab pospolity - 2 -
ROSLINY IGLASTE
5 Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 'Smaragd' 5 2,0
6 Picea pungens Swierk ktujacy 'Hoopsii' 1 -
3.2. ZADARNIENIE - gatunki i odmiany

Projektuje sie 330,00 m* trawnika rekreacyjnego.
Gatunki do wysiewu:
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* kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea), polecane odmiany 'ELDARADO' lub
'ASTERIX'

* kostrzewa czerwona (Festuca rubra), polecane odmiany 'LEO lub 'ARETA' lub
'ELANOR' lub 'PERNILLE' lub 'JAGNA' lub 'GROBLA' lub 'GROSS'

* wiechlina takowa (Poa pratensis), polecane odmiany 'BILA' lub 'CONNI' lub
'PANDURO' Iub 'COMPACT!

* koniczyna biata (Trifolium repens) np.'Pirouette’

» zycica trwala (Lolium perenne), polecane odmiany, 'GRILLA' lub 'INKA' lub NAKT'

lub gotowa mieszanka nasion na trawniki rekreacyjne, o parametrach nie gorszych niz podane w

punkcie 5.

3.3. ROZMIESZCZENIE ROSLIN NA TERENIE OPRACOWANIA

Szczegdtowy plan rozmieszczenia  zaprojektowanych ro$liny do nasadzen,
przedstawiono na rys. 2. Wejscie na obiekt wyposazony w wiatg i pozostate sprzety, od strony
zachodniej, zaakcentowano szpalerem zywotnikow. W ich poblizu zaprojektowano s$wierk
ktujacy eksponowany w postaci solitera. Przylegajace do wej$cia na omawiany teren miejsca
postojowe dla samochodéw, otoczono z dwoch stron niskimi krzewami dlugo i obficie
kwitnacych pigciornikow. Teren poza obszarem utwardzonym, w rejonie intensywnego
uzytkowania, oznaczony na rys. 2 kolorem zielonym (trawnik), pokryty ma zosta¢ trawnikiem
rekreacyjnym. W poblizu miejsca przeznaczonego na ognisko, projektowane jest nasadzenie
duzego krzewu, obsypanego wiona zottymi kwiatami. Wzdhuz drogi sasiadujacej z dziatka nr 5
od potnocy, planowane jest utworzenie szpaleru drzew lisciastych, zlozonego z dwodch

gatunkow: glogu 1 jarzebu.

4. PROPONOWANIE WIELKOSCI SADZONEK

Proponowana Proponowana forma
Lp. Nazwa tacinska Nazwa polska odmiana wielko$¢ roslin p .
sprzedazy
[cm]
ROSLINY LISCIASTE
1 Crataegus laevigata Glog posredni 'Paul’s Scarlett' 200-250 C30
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2 Forsythia intermedia Forsycja posrednia 'Lynwood' 40-60 C3

3 Potentilla fruticosa Pigciornik krzewiasty ‘Sommerflor’ 30 C2
4 Sorbus aucuparia Jarzab pospolity - 200-250 C75
ROSLINY IGLASTE
) ) ) bryta / juta
5 Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 'Smaragd' 140-160
lub C 25
6 Picea pungens Swierk khujacy 'Hoopsii' 50-60 C-5

5. SKEAD PROCENTOWY MIESZANKI TRAWNIKOWEJ

Proporcje mieszanki trawnikowe;j
*  kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea) — 25%
*  kostrzewa czerwona (Festuca rubra) — 40 %
» zycica trwala (Lolium perenne) — 20%
* wiechlina lakowa (Poa pratensis) — 10 %

*  koniczyna biata (Trifolium repens) — 5%

6. SADZENIE DRZEW I KRZEWOW

6.1. WYMAGANIA OGOLNE

6.1.1. Wszystkie prace zwiazane z zakladaniem zieleni na projektowanym terenie nalezy
wykonywac po zakonczeniu prac budowlanych.

6.1.2. Przy wyborze materiatu roslinnego nalezy kierowac si¢ jego jakoscia — sadzonki drzew i
krzewoéw powinny by¢ zdrowe, prawidlowo pielggnowane (bez sladow niedoboru wody, bez
uszkodzen mechanicznych, niezzoétknigte, bez §ladow chordb i zerowania szkodnikow), bryta
korzeniowa powinna réwnomiernie przerasta¢é podioze. Sadzonki powinny by¢ dobrze
uformowane — o pokroju charakterystycznym dla gatunku i odmiany. Korzenie powinny by¢
dobrze wyksztatcone i1 nie uszkodzone.

Wady materiatu ro§linnego dyskwalifikujace go:

- z0tknigcie lisci, osypywanie sig igiel,
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- $lady Zerowania szkodnikdéw,

- oznaki chorobowe, plesnie, slady gnicia, itp.,

- uszkodzenia mechaniczne - potamane gatgzie, zgniecione okazy, uszkodzenia kory itp.,

- wigdnigcie,

- przebarwienia na korze 1 liciach.

6.1.3. Kupujac nasiona do stworzenia mieszanki trawnikowej lub gotowa mieszankg nalezy
zwroci¢ uwage na:

- odpowiednie proporcje gatunkéw podane na opakowaniu,

- jako$¢ opakowania — czy nie jest uszkodzone, zamoknigte, nie ma na nim $ladow plesni,
zalania itp.,

- dane podane na metryczce dotaczonej do opakowania lub na opakowaniu:

* czysto$¢ materiatu siewnego, czyli procentowy udzial masy nasion danego gatunku
w stosunku do ogélnej masy proby — im wyzsza tym materiat siewny jest lepszy
jako$ciowo.

» zdolnos¢ kietkowania materiatu siewnego, czyli procentowy udziat nasion danego
gatunku ktore sa zdolne do kietkowania — im wyzsza tym materiat siewny jest lepszy
jakosciowo,

» przydatno$¢ materiatu do kietkowania (jesli nie jest podana - data produkcji nie powinna

by¢ starsza niz z poprzedniego roku).

6.2. PRZYGOTOWANIE GLEBY

Teren przeznaczony pod zatozenie trawnika i1 nasadzen, nalezy wyrdéwnac i1 uprzatnaé
Z zanieczyszczen - $mieci, gruzu, kamieni, itp. oraz usunaé niepozadane rosliny (chwasty) razem
z calymi korzeniami. Po wykonaniu nasadzen drzew i krzewdéw (zabieg ten opisany jest w
podpunkcie 6.3.), nalezy przygotowa¢ podloze do siewu mieszanki trawnikowej. Opis

zakladania trawnika podano w punkcie 6.4.

6.3. SADZENIE ROSLIN
6.3.1. Drzewa (jarzab pospolity, glég posredni)

Najkorzystniejszym terminem do sadzenia jest okres wiosenny lub jesienny. Najlepiej
zabieg ten przeprowadza¢ w warunkach pochmurnej i bezwietrznej pogody, w dni o duzej
wilgotnos$ci powietrza. Zaleca si¢ sadzi¢ rosliny wiosng przed rozwojem lisci lub jesienig po ich

opadnigciu. Zakupione rosliny nalezy jak najszybciej posadzi¢ w zaplanowanym miejscu, jesli
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jednak zaistnieje potrzeba przechowywania ich — nalezy je zostawi¢ na ten okres w miejscu
zacienionym i podlewa¢. W przypadku gdy bryla korzeniowa zakupionych sadzonek bedzie
przeschnigta, nalezy ja intensywnie nawilzy¢ przed posadzeniem do gruntu. Drzewa sadzi si¢ w
doty o szerokos$ci 2 razy wigkszej od ich bryl korzeniowych i glebokosci nieco wigkszej niz
bryla, z pelna wymiana ziemi. Na dno nalezy usypac kopczyk zyznej ziemi, wbi¢ impregnowane
paliki i obok nich umiesci¢ drzewko. Nalezy zachowaé glebokos¢ rowna tej, na ktorej drzewo
rosto w szkotce. Nastepnie bryle korzeniowa, wraz z palikami, obsypac¢ z wszystkich stron gleba
urodzajng zaprawiona hydrozelem (zabezpieczajacym nowo posadzone ro$liny przed utrata
wody). Podczas zasypywania nalezy glebg stopniowo zaggszcza¢ — delikatnie ugniatajac noga
lub polewajac woda, pilnujac by drzewa zachowywaly pion. Wokét posadzonych drzew nalezy
uformowac misy o $rednicach 0,6 m 1 wyScidtkowac je 7cm warstwa przekompostowanej kory.
Nalezy pamigtac, ze przed posadzeniem roslin nalezy delikatnie usuna¢ z nich uszkodzone

fragmenty: pedy, liScie, korzenie. Po posadzeniu rosliny obficie podlac!

6.3.2. Krzewy liSciaste i rosliny iglaste (forsycja posrednia, pi¢ciornik krzewiasty, zywotnik
zachodni, Swierk klujacy)

Termin 1 warunki sadzenia jw. Podobnie jak drzewa zakupione ro$liny nalezy jak
najszybciej posadzi¢ w zaplanowanym miejscu, w razie potrzeby przechowywania ich — nalezy
je zostawi¢ na ten okres w miejscu zacienionym i podlewa¢. W przypadku gdy bryta korzeniowa
zakupionych sadzonek bgdzie przeschnigta, nalezy ja intensywnie nawilzy¢ przed posadzeniem
do gruntu. Po wyznaczeniu miejsca sadzenia, nalezy wykopa¢ doty o szerokosci 2 razy wigkszej
od ich bryl korzeniowych 1 gltebokosci nieco wigkszej niz bryta. Na dno dotu nalezy nasypac 5
cm warstwe ziemi urodzajnej, a $ciany dotu spulchni¢. Po umieszczeniu ros§liny w tak
przygotowanym dole, na glgbokosci réwnej z ta na ktorej rosta w szkolce, nalezy obsypac brylg
korzeniowa z wszystkich stron gleba urodzajna zaprawiona hydrozelem (zabezpieczajacym
nowo posadzone ro$liny przed utrata wody). Nastepnie gleb¢ nalezy stopniowo zaggszczaé —
delikatnie ugniatajac noga lub polewajac woda, pilnujac by krzewy zachowywaty pion. Wokot
posadzonych krzewow nalezy uformowaé misy o $rednicach 0,6 m i wysSciotkowaé je 7cm
warstwa przekompostowanej kory. Nalezy pamigtaé, ze przed posadzeniem roslin trzeba
delikatnie usuna¢ z nich uszkodzone fragmenty: pedy, liScie, korzenie. Po posadzeniu ro$liny

obficie podlac!
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6.4. ZAKLADANIE TRAWNIKA

Przed przystapieniem do wysiewu nasion nalezy teren wyréwnaé, nastgpnie oczysci¢ z
gruzu 1 innych zanieczyszczen. W przypadku opisywanego terenu mozna nie usuwac
wystepujacej roslinnosci trawiastej, a jedynie chwasty — wraz z korzeniami! Oczyszczona glebg
nalezny spulchni¢ np. grabiami lub brona zg¢bata. Nastgpnie nawiezé warstwg ok. 5 cm
gruboziarnistego piasku, a na niego ok. 9 cm warstwe ziemi urodzajnej, wyréwnacé ja i na tak
przygotowana powierzchni¢ wysia¢ mieszanke nasion. Jesli nasiona nie beda zakupione w
gotowe] mieszance, przed siewem nalezy je dokladnie wymiesza¢. Jesli wysiew nasion bedzie
wykonywany rgcznie, nalezy to zrobi¢ ,,na krzyz” dzielac przyjegta ilo§¢ wysiewu mieszanki na
dwie czgéci. Po rozrzuceniu nasion na przeznaczonym terenie, nalezy je przykry¢ ok. 1 cm

warstwa gleby urodzajnej, zwatowac i podlac.

7. OGOLNE ZALECENIA PIELEGNACYJNE I UZYTKOWE
W PIERWSZYM ROKU I KOLEJNYCH LATACH PO WYKONANIU NASADZEN

Zalecenia dotyczace nasadzen

Przez pierwsze dwa lata po posadzeniu zalecane jest podlewanie nowych nasadzen raz w
miesiacu w okresie od kwietnia do pazdziernika (w wypadku dhugotrwalego braku opadow
czesciej). W kolejnych latach, jedynie jesli w tym okresie (IV-X) wystapi dlugotrwata susza.
Zaleca si¢ pielenie 1 spulchnianie mis oraz uzupetnianie ubytkéw $ciotki pod krzewami.

Zalecane jest stosowanie, przynajmniej raz na 2 lata, nawozenia. Mozna stosowal nawozy
organiczne (kompost), badz mineralne wielosktadnikowe nawozy o przedluzonym dziataniu. Pod
krzewy iglaste stosowa¢ mozna w/w lub specjalne nawozy do nawozenia iglakow.

Zalecenia pielggnacyjne dla poszczegdlnych gatunkdéw podano w nastgpnym punkcie.

Zalecenia dotyczace trawnika rekreacyjnego
* pierwsze koszenie przeprowadzi¢, gdy mtode rosliny osiagna 10 cm wysokos$ci. Kolejne
koszenia nalezy przeprowadzaé gdy trawa osiagnie 20 cm wysokosci, kosi¢ na wysokos¢ 5
cm. Jesli zastosowana kosiarka nie ma funkcji mulczowania - zebra¢ skoszona trawe z
trawnika. Nalezy dbac by ostrza nozy kosiarki byly dobrze zaostrzone (szczego6lnie podczas
pierwszego koszenia), nie nalezy kosi¢ w okresie dtugotrwatej suszy ani mokrego porostu,
po skoszeniu — podla¢. Ostatnie koszenie przed zima nalezy przeprowadza¢ na 1 miesiac
przed spodziewanymi mrozami (na przelomie wrze$nia 1 pazdziernika). Zebrane pokosy

wykorzysta¢ jako biomasg,
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miejsca, w ktorych rosliny nie wzeszty w okresie do 12 tygodni od wysiewu, nalezy obsiaé
ponownie ta sama mieszanka,
nawozenie pielegnacyjne: trawnik z uwagi na obecno$¢ w runi koniczyny biatej (7rifolium
repens) nie wymaga regularnego nawozenia. W przypadku wystapienia brakow sktadnikow
odzywczych, objawiajacych si¢ zotknigciem blaszek liSciowych (mimo optymalnego
nawodnienia trawnika), nalezy zastosowa¢ nawdz mineralny, przeznaczone na trawniki. Nie
zaleca si¢ stosowania nawozow z duza zawarto$cia azotu, ktéry moze powodowac
ustepowanie koniczyny z porostu,
nalezy regularnie, mechanicznie usuwaé¢ chwasty z powierzchni trawnika,
nalezy regularnie rozsypywac kretowiska utworzone na powierzchni trawnika,

przez pierwszy rok po wysiewie zalecane jest podlewanie trawnika raz w miesigcu
(w wypadku dlugotrwatego braku opadéw czesciej), w okresie od kwietnia do pazdziernika,
w kolejnych latach — w okresach dlugotrwatej suszy,

zalecane jest wykonywanie raz w roku aeracji 1 piaskowania powierzchni trawnikowych.

Zalecenia dotyczace pozostale] powierzchni zadarnionej

koszenie przeprowadzaé, gdy trawa osiagnie 20 cm wysokosci, kosi¢ na wysokos$¢ 5 cm.
Jesli zastosowana kosiarka nie ma funkcji mulczowania - zebra¢ skoszong traweg z trawnika.
Nalezy dba¢ by ostrza nozy kosiarki byty dobrze zaostrzone, nie nalezy kosi¢ w okresie
dlugotrwatej suszy ani mokrego porostu, po skoszeniu — podlaé. Ostatnie koszenie przed
zima nalezy przeprowadza¢ na 1 miesiac przed spodziewanymi mrozami (na przelomie
wrzesnia i pazdziernika).

w razie zniszczenia runi (powstania ubytkow nieporos$nigtych roslinno$cia trawiasta)
miejsca ubytkOw nalezy obsia¢ mieszanka — sposob przygotowania gleby, wykonania
siewu 1 sktad mieszanki — jak dla trawnika 1,

mozna stosowa¢ raz do roku nawé6z mineralny przeznaczony na trawniki, najlepiej o
przedtuzonym dziataniu,

nalezy regularnie, mechanicznie usuwac¢ chwasty z powierzchni trawnika,

powinno si¢ regularnie rozsypywac kretowiska utworzone na powierzchni trawnika,
zalecane jest podlewanie trawnika, w okresie od kwietnia do pazdziernika, w okresach
dhugotrwatej suszy,

zalecane jest wykonywanie raz w roku aeracji 1 piaskowania powierzchni trawnikowych.
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8. CHARAKTERYSTYKA I ZALECENIA PIELEGNACYJNE
DLA POSZCZEGOLNYCH GATUNKOW

8.1. RoSsliny lisciaste
8.1.1. Drzewa
Glog posredni (Crataegus laevigata) "Paul's Scarlett'— jest maltym drzewem, korona pokroju
kulistego. W maju i czerwcu kwitnie na czerwono. Jest gatunkiem preferujacym stanowiska
stoneczne, odpornym na zanieczyszczenia atmosfery, niewymagajacy co do gleby. Polecany do
sadzenia w miejscach publicznych. Nie wymaga specjalnej pielggnacji — jedynie cigcia sanitarne.
Strefa mrozoodpornos$ci 5B.
Jarzab pospolity (Sorbus aucuparia) — jest niewielkim drzewem. Korona ma ksztatt owalny.
Po6zna wiosna (V-VI) wytwarza biale kwiaty zebrane w baldachogrona, jesienia ma
pomaranczowe owoce. Jest to gatunek o bardzo malych wymaganiach siedliskowych — nie

wymaga zyznych gleb, dobrze znosi suszg. Strefa mrozoodpornosci 4.

8.1.2. Krzewy

Pieciornik krzewisty (Potentilla fruticosa) 'Sommerflor'- jest niewielkim, ggstym krzewem o
stosunkowo duzych zoltych kwiatach pojawiajacych si¢ pod koniec maja, kwitnienie trwa do
pazdziernika. Jest to gatunek odporny na suszg i zanieczyszczenia powietrza, niewymagajacy
w stosunku do warunkéw glebowych. Nie wymaga specjalnej pielggnacji. Strefa
mrozoodpornosci 4.

Forsycja posrednia (Forsythia intermedia) 'Lynwood' — jest gestym krzewem o rozlozystych
pedach, obsypanych wczesna wiosna (IV-V) zottymi kwiatami. W pdzniejszym okresie wegetacji
wytwarza zywo-zielone liScie. Preferuje zyzne gleby, ale dobrze ro$nie rowniez w ubozszych.
Nie wolno go przycinaé jesienia, zima i wczesna wiosna, gdyz paki kwiatowe zawiazuje na
pedach z poprzedniego roku i przycigty bedzie stabo kwitl. Przycina¢ po kwitnieniu. Strefa

mrozoodpornos$ci 5b.

8.2. Rosliny iglaste

Zywotnik zachodni (Thuja occidentalis) 'Smaragd' — pokroj stozkowy, igly zielone — galazki
ustawione wyraznie pionowo. Lubi gleby wilgotne, stanowisko stoneczne, znosi potcien. Rosnie
srednio szybko. Zaleca si¢ nawozi¢ nawozami o przedluzonym dziataniu, przeznaczonymi do
roslin iglastych, raz w roku. Strefa mrozoodpornosci 5a.

Swierk klujacy (Picea pungens) — pokroj regularnie stozkowy. Igly koloru srebrnego. Odmiana

o matych wymaganiach pielggnacyjnych. Strefa mrozoodpornosci 4.
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Osiagana wysokos¢ i szerokos¢ zalecanych gatunkow:

Lp. Nazwa lacinska Nazwa polska odmiana Wysokos¢ [m] Szeroko$¢ [m]
ROSLINY LISCIASTE
1 Crataegus laevigata Glog posredni 'Paul’s Scarlett' 5,0 4,0
2 Forsythia intermedia Forsycja posrednia 'Lynwood' 2,0 2,0
3 Potentilla fruticosa Pigciornik krzewiasty ‘Sommerflor’ 0,8 1,0
4 Sorbus aucuparia Jarzab pospolity - 10,0 5,0
ROSLINY IGLASTE
5 Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 'Smaragd' 3,5 0,8
6 Picea pungens Swierk khujacy 'Hoopsii' 10,0 4,0

8.3. Rosliny zielne - do wysiewu na trawniki

Kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea) — jest trawa kepkowa o szerokich
ciemnozielonych blaszkach lisciowych. Charakterystyczna dla siedlisk wilgotnych, jednak z
uwagi na jej silnie rozbudowany system korzeniowy siggajacy nawet do 1 m wglab gruntu, jest
odporna na suszg. Z uwagi na odporno$¢ na niesprzyjajace warunki siedliskowe, miedzy innymi
na wysokie temperatury, polecana jest do stosowania na terenach trudnych, o niskim poziomie
pielggnacji, stosuje sig ja na skarpach, watach i terenach pochylonych.

Kostrzewa czerwona (Festuca rubra) — jest trawa o roziogowo-luznokepkowym sposobie
krzewienia. Posiada bardzo waskie blaszki lisciowe. Charakteryzuje si¢ duza amplituda
ekologiczna, jest odporna na suszg. Jest trawa wieloletnia, o dtugim okresie wegetacji. Polecana
na trawniki w siedliskach suchszych, odporna na deptanie i niskie koszenie. W mieszance na
trawnik ekologiczny begdzie spetnia¢ rolg utrzymania szczelnego zadarnienia podtoza, chroniac je
przed erozje oraz stanowiac tlo dla gatunkow kwitnacych.

Wiechlina lakowa (Poa pratensis) - jest trawa rozlogowo-luznokepkowym sposobie
krzewienia. Posiada waskie blaszki lisciowe. Charakteryzuje si¢ duza amplituda ekologiczna,
znosi okresy zbyt duzej wilgotnosci gleby. Jest odporna na udeptywanie 1 czgste koszenie. W
mieszance na trawnik ekologiczny bedzie spetnia¢ role utrzymania szczelnego zadarnienia
podloza, chroniac je przed erozjg oraz stanowiac tto dla gatunkow kwitnacych.

Koniczyna biata (Trifolium repens) — jest to gatunek nalezacy do rodziny motylkowych. Jest
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gatunkiem plozacym si¢ posiadajacym pedy ukorzeniajace sig, przez co bardzo dobrze zadarnia.
Charakteryzuje si¢ duza trwatoscia i zdolno$ciami regeneracyjnymi. Bardzo dobrze znosi
udeptywanie i niskie koszenie. Asymiluje azot z atmosfery, jej obumarte cze¢sci wzbogacaja
glebe w azot, dzigki czemu mozna ograniczy¢ nawozenie mineralne, dlatego domieszka tego
gatunku do mieszanek gazonowych polecana jest szczegdlnie na terenu uzyteczno$ci publiczne;.
Dodatkowo gatunek ten jest odporny na okresowe niedobory wody, stad utrzymuje si¢ tadny
zielony kolor trawnika nawet podczas suszy.

Zycica trwala (Lolium perenne) - jest trawa luznokepkowym sposobie krzewienia
wytwarzajaca niewiele rozlogéw. Jest krotkotrwata, lecz stosowana jako wazny sktadnik
mieszanek (migdzy innymi mieszanek do renowacji trawnikow) z uwagi na szybki rozwdj po
wysiewie, stosowana jest jako trawa ochronna,gdyz szybko zadarniajac teren, nie dopuszcza do
zachwaszczenia. Odporna udeptywanie. Wrazliwa na suszg i przymrozki wczesna wiosna.
W mieszance na trawnik ekologiczny bedzie spetnia¢ rolg utrzymania szczelnego zadarnienia

podtoza, chroniac je przed erozj¢ oraz stanowiac tto dla gatunkow kwitnacych.
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