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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.-02.00. NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

WSTEP

PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t obejmujacych nawierzchnie placu z betonowej kostki brukowe;j
przeznaczonych do ruchu pieszego:

URZADZENIE MIEJSCA WYPOCZYNKU. ZGLOSZENIE BUDOWY NIE
WYMAGAJACEJ POZWOLENIA NA BUDOWE NA DZIALCE NR 86/8
OBR. BEDARGOWO, GM. KOLBASKOWO

ZAKRES STOSOWANIA SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie nawierzchni utwardzonej w
sasiedztwie wiaty, zgodnie z czg$cia rysunkowa projektu.

OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.4.1. Betonowa  kostka  brukowa: prefabrykowany element budowlany
przeznaczony do wykonania $cieralnej warstwy nawierzchni. Ksztattki betonowe
otrzymuje si¢ w procesie wibroprasowania niezbrojonego betonu. Ponadto ksztattki
moga by¢ wykonane z betonu barwionego Ilub niebarwionego, jedno lub
dwuwarstwowe.

1.4.2. Obrzeze: prefabrykowany element budowlany przeznaczony do oddzielenia
nawierzchni utwardzonej od nieutwardzone;.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.5.1. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST na poszczegdlne asortymenty robot oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

1.5.2. Wykonawca przed rozpoczgciem robot przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji:
— szczegOlowy harmonogram robot,
— uzgodniony projekt oznakowania robot,
— orzeczenie o jakosci, aprobaty, aktualne $§wiadectwa dopuszczenia wymagane w SST na
zastosowane materiaty,
— program zapewnienia jakoS$ci.
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1.5.3. Zamawiajacy przekaze teren budowy w terminie ustalonym z Wykonawca.

— w okresie od przekazania terenu budowy kazdego dnia az do potwierdzenia przez
Zamawiajacego ostatecznego odbioru robot, Wykonawca odpowiada za utrzymanie
oznakowania oraz bezpieczenstwa ruchu w obrebie prowadzonych robdét,

— Wykonawca bedzie prowadzil roboty przy zachowaniu istniejacego ruchu,

Koszt zabezpieczenia terenu prowadzonych robot nie podlega oddzielnej zaplacie i jest
wlaczony w ceng jednostkowa.

MATERIALY

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce.

2.1.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi na wszystkie dostarczone na
budowe i przeznaczone do robot materiaty (pospotka, piasek, zwir, itp.) dokumenty
wymienione w pkt. 1.5.2.

2.1.2. W przypadku zastosowania przez Wykonawce materialdw nie uzgodnionych z
Inspektorem, roboty nie zostang odebrane.

Wykonawca we wilasnym zakresie zabezpiecza miejsce skladowania materiatow

zapewniajace zachowanie ich jakosci 1 przydatnosci do robot.

Do wykonania nawierzchni nalezy zastosowac¢ kostke o nastgpujacych cechach:

— kostka dwuwarstwowa. Spodnia warstwa konstrukcyjna i warstwa wierzchnia $cieralna,
barwiona w masie grubosci ok. 4mm.

— kostka wzoru behaton

— krawedzie fazowane

Kostka powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1338. Substancje uzyte do barwienia

kostki powinny by$ odporne na dzialanie warunkéw atmosferycznych, promieniowania UV,

oraz cementu, ktory nie moze doprowadza¢ do odbarwienia.

Do wykonania obrzezy nalezy zastosowac¢ elementy betonowe, wibroprasowane, z wierzchnia

warstwa barwiong na kolor kostki.

Do wykonania podsypki pod kostke betonowa oraz obrzeza nalezy zastosowa¢ mieszaning

cementu i piasku w proporcji 1:4.

Do spoinowania kostki oraz obrzezy nalezy zastosowac zapraw¢ cementowo-piaskowa 1:4.

SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane rg¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé
przy uzyciu dowolnego sprzetu.

TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiescic¢
rOwnomiernie na catej powierzchni ladunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem Iub
przesuwaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

Przed ulozeniem warstw nawierzchni nalezy podtoze wyprofilowac zgodnie z
projektowanymi spadkami.

Nastgpnie mozna przystapi¢ do utozenia obrzezy na podsypce.

Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykona¢ 5cm podsypke cementowo-
piaskowa z rozscieleniem, zaggszczeniem 1 uzupetnieniem w czasie ubijania oraz
wyrownaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu. Kostkg betonowa uktadaé z
przycigciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem spadkow 1
réwnos$ci nawierzchni oraz wypelieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa. Ostateczne
ubicie nawierzchni 1 wypelnienie spoin nalezy zakonczy¢ przed rozpoczegciem wiazania
cementu w podsypce.

Uktadanie kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig¢ wykonywac przy temperaturze
otoczenia co najmniej +5°C. Nawierzchnia powinna by¢ wykonana z elementéw jednakowej grubosci
pochodzacych z jednej partii materiatu. Niedopuszczalne sa rozne odcienie kolorystyczne kostki.
Nawierzchnig, po jej wykonaniu, nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku grubosci ok. 4,0cm 1
utrzymywaé wilgotna przez 7 — 10 dni. Po 2-3 tygodni nawierzchnig oczys$ci¢ z piasku i rozpoczaé
uzytkowanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ dokumenty dopuszczajace wyroby
budowlane do zastosowania (aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.) oraz sprawdzié
zgodno$¢ materialbw z wymaganiami dokumentow 1 projektu. Wszystkie dokumenty
Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.1.1. Uksztattowanie osi nawierzchni
Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz+ 2 cm.
6.1.2. Rowno$¢ nawierzchni
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa,. Nierdwnosci poprzeczne
nalezy mierzy¢ 2-metrowa tata. Nierownosci nawierzchni nie powinny przekraczaé¢ 8 mm.
6.1.3. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
+0,3%.
6.1.4. Grubo$¢ warstw
Grubo$¢ warstw nalezy sprawdza¢ przez wykopanie dotkow kontrolnych w potowie
szerokosci nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny
przekraczac¢ + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
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— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,

— przygotowanie podloza,

— dostarczenie materiatow i sprzgtu,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie obrzezy

— ulozenie 1 ubicie kostek,

— spoinowanie,

— pielegnacja,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
— odwiezienie sprzetu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004  Kruszywa do niezwiazanych i zwiazanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkc;ji betonu

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
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