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I. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

- - . . | -
Niniejszy Projekt Budowlany opracowano na zlecenie Inwestora

2. ZaKres opracowania

W zwigzku z projektem prz‘ebudowy drogi w Kurowie niniejszym
projektem ujeto usunigcie kolizji pomigdzy istn. liniami energetycznymi
napowietrznymi rozdzielczo- o$wietleniowymi a proj ektowanym
przebiegiem modernizowanej drogi. :

3. frojekty zwiazane
- Projekt przebudowy drogi
4. Stan istniejacy

Wzdhuz drogi przebiegaja dwa odcinki linii napowietrzne;
rozdzielczo- o$wietleniowej wyprowadzone ze stupowe;j stacji
transformatorowej ,, Kurowo Osiedle Rybackie ,,. -
Pierwszy odcinek wykonany jest na stupach betonowych wirowanych.
Rodwmszone sg na nim dwie linie izolowane samono$ne AsXSn 4x70
i linia o§wietleniowa AsXSn z oprawami sodowymi.
Drug1 odcinek wykonany jest na stupach zelbetow;ych ZN. Linia
rozdzielezo — oéwietleniowa wykonana jest w czesei przewodami
go}yml AL. A w czesci linig izolowang AsXSn. Oprawy sodowe.
Przyiaccza wykonane sa jako napowietrzne lub kablowe Ztacza lub
skrzynkl bezpiecznikowe umieszczone sg W pasie drogowym.
Skrzynkl pomiarowe na gl{amcy posesji lub u odbiorcow.
Szafka oswietleniowa zabudowana jest przy stacji transfonnatoroweJ
5. U‘kklad projektowany | '

: | -:
5.1 1 Przebudowa linii napowietrznej na shupach wirowanych
~ Istn. linie napowiet1znq1ozdzielczo— oswietleniowg Wykonanq
przewodami izolacyjnymi sanponosnym1 AsXSn , kolidujaca z nowa
jezdnig, nalezy zdemontowac a nastepnie odbudowac ja w nowe]

lokalizacji na granicy pasa drogowego.
Przewiduje si¢ uzupeinienie 111111 o dwa stupy wir owane narozne typu



N-10/5. Stup ozn. Nr 11 nalezy ustawié przy stacji transformatorowe;.
Umozliwi on dokonanie whasciwego zatomu linii i doswietlenie drogi w
tym rejonie. Stup ozn.nr 16 ustawic na zatomie drogi dla utrzymania
przebiegu linii w pasie drogowym.

Na stupie , na wysiggniku rurowym zainstalowac oprawc; sodowa Philipsa

150 W. Stup wyposazy¢ w kompletny osprzegt katalogowy.

Dhugoéci linii izolowanych sg wystarczajace.
Ztacza kablowe ustawione obok stupéw przestawié do IlOWG_] lokalizacji
stupéw. Kable ulegng skroceniu.

Trase przebudowane;j linii oznaczonej stupaminr 1 — 8 pokazano na
planie sytuacyjnym ( rys. nr 1 ) a schemat przebudowy pokazano na rys.
nr2.

Istn, przy%acza napow1etrzne zostanaC przetozone ze slupow istn. na shlpy
projektowane w nowej lokalizacji. Prace te wykona ENEA po zawarciu

umowy na ich przetgczenie.
5.2 . Przebudowa linii nap(Z)wietrznej na shapach if:lbetowych

Istn. linie napowietrzna rozdzielczo- oswietleniowg wykonang na
stupach zelbetowych przewodami gotymi w pierwszym odcinku i
izolacyjnymi w drugim odcinku nalezy zdemontowac a nastepnie w
zamian nalezy postawié nowg linie w Wykonamu analogicznym jak
opisana w p-cie 5.1 w nowej lokahzacp na-granicy pasa drogowego.

Przew1du;e sie ustawienie shupéw wirowanych opartych o zerdzie E
dtugosci 10,5 m.

Typy stupdéw (ozn. nr 11 — 15 )pokazano narys.nr 112

W miejsce linii z ];)rzevvodaml1 gotymi nalezy podwiesié rozdzielcza linie
izolowana samonosng typu AsXSn 4x70 i linie o$wietleniowag AsXSn
4x25. W trzech ostatnich przestach pozostawia si¢ istn. lini¢ rozdzielczg
izolowana i uzupetnia si¢ ja o linie os’wipﬂeniowac Wyk'.onanat przewodami
AsXSn 4x25.

Na stupach instalowac nowe oprawy sodowe Philipsa 150 W np.

Selenium SON T 150. Oprawy zabezpieczaé Wldadkaml 4 A
instalowanymi typowych skrzynkach bezpleczmkowych na stupie.
Ztacza kablowe ustawione obok stupéw przestawi¢ do nowej lokalizacji
s%upow Skrzynki bezpiecznikowe na stupach zastapi¢ nowymi ztaczami
kablqum ZK -3bi1ZK-1la ustawmnyml obok stupa. Kable nalezy
przetozy¢ do zlacz.

Stospwaé osprzet katalogowy wg Albumu Linii Napovvletrznych
niskiego napigcia z przewodami izolowanymi samono$nymi AsXS 1
AsXSn na stupach z zerdzi wirowanych typu EPV i E
/ Elprojekt Poznat /. ‘ [ _



Istn. przytacze napowietrzne zostanie przetozone ze stupa istn. na stup
projektowany w nowej lokalizacji. Prace te wykona ENEA po zawarciu
umowy na ich przetaczenie. ‘

5.3 | Wykonawstwo robét
Robojty wykonywaé w stanie bez napieciowym.

Prace wykonywaé zgodnie z dokumentacja, , przepisami BHP oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.
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- Dotyczy: pisma z 07.08.2005 w spréwie warunkow usus niecia kolizii
przebudowywansg] drogi gminngj w miejscowosci Kurdw

zecin in o"mLue ze wedlug naszej wstepnei
va drogi gminne] w m. Kuréw bedzie
0.4 kv typu AsXSn 4x70mm2. Nasze
sizcig energetyczng nalezacs GC _nr,-,a
zdy wtorek | pigtek pomiedzy 8% +13% w
; g0 Szezecin ul. Derdowskiego 2.
Przebudowa przaedmiciows; sie &i 0,4kV mozfiwa jest po
opracowarniu dokumentacii projekioy e; przebudowy zgodnis Z prawem
budowlanym | energetycznym wytaeznis na koszt wnioskodawcey, Frojekt
pr*ebudfuwy wraz z kosziorysem naigzy przediozyc w tutejszym Rejonie
‘Energetycznym celem uziodniania oraz zawarcia umowy na
prZebudowe. - o

Rejon anrqp’c,cmy S
oceny projekiowana przet:.udo
ohdowa%a linig napowietrzrg
7asoby mapows znvryccw ang
S.A. dostepre s3 do wgladu w Kaz
pok. nr 122 Rejonu Er.crge VYOI
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